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~ Zlondynu na Marsa

1005 IPRAWLPLUG®

lat £ . : "' ELl = Wszedzie na Swiecie

Rawlplug to marka pierwszego wyboru na catym swiecie. Kazdego
dnia, realizujac wizje Rawlplug, dotrzymujemy obietnicy ztozonej
w misji: dostarczamy naszym klientom najnowoczesniejsze
produkty, ktérym bezwzglednie mozna zaufaé. To wtasnie
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1919 pbwstanie marki Rawlplug

1959 p.|erwsza kotwa mechaniczna - ich wtasciwy wyboér pozwala nie tylko podziwia¢ wyglad, ale
1948 pierwsza metalowa kotwa do suchej zabudowy - {0 3 bezpiecznie korzystac¢ z obiektédw, ktére kazdego dnia odwiedzaja
1998 pierwsza brytyjska firma z Europejska : : : tysiace ludzi. Dzié z duma mozemy powiedzie¢, ze w ciagu

Oceng Techniczng — 1 : ostatnich 100 lat Rawlplug stat sie cichym bohaterem wielu
2012 Rawlplug na Marsie (tazik Curiosity) [ ATy — g __-ﬁ'- : inwestycji budowlanych na catym Swiecie.

2019 100-lecie marki Rawlplug

EXPERT W ZAMOCOWANIACH, ELEMENTACH Zt ACZNYCH | NARZEDZIACH




Produkty

Oferta Rawlplug® to az 10 specjalistycznych kategorii pro-
duktowych, ktére produkowane sg w jednych z najnowoczes-
niejszych zaktadéw produkcyjnych w Europie. Rawlplug to
jedyna marka, ktéra oferuje produkty dla kazdego segmentu
branzy budowlanej. Kazdy z produktéw wystepuje w kilku lub
nawet kilkudziesieciu wariantach, wtasciwych dla konkretnego
rodzaju podtoza, wymogdw aplikacji czy warunkéw montazu.
Kazdy wystepuje w ofercie ze specjalistycznymi akcesoriami,
tworzac kompletny system.

Rozbudowane portfolio ustug skierowanych do inzynieréw,
projektantéw i konstruktoréw, to efekt naszego komplekso-
wego podejécia do procesu projektowania zamocowan. Intere-
sujace portfolio narzedzi specjalnie dla nich zaprojektowanych
oraz szeroko rozumiana pomoc techniczna z jednej strony daja
uzytkownikom ustug Rawlplug® komfort pracy w warunkach,
ktére wptywaja na jej efektywnos¢ i oszczednos$c czasu,
a z drugiej — zapewniaja im tak wazne w wynikach ich pracy bez-
pieczenstwo..

IPRAWLPLUG 00O Szkolenia

Academy

Oferta szkoler markijest zintegrowana w projekcie Rawlplug Aca-
demy?®, prawdziwie nowatorskim programie rozwojowym, ktére-
go fundamentem jest kompleksowy rozwéj wiedzy i umiejetnosci
naszych klientéw. Integracja czterech filaréw Rawlplug Academy:
platformy e-learningowej, Centrum Szkoleniowego w Londynie
oraz mobilnego centrum edukacyjno-rozwojowego RawlTruck,
tradycyjnych warsztatéw i bazy wiedzy sprawiaja, ze to jedyne
w sektorze zamocowan rozwigzanie na tak wysokim jakosciowo
i uzytecznym funkcjonalnie poziomie.

Oferta
Rawlplug®

Rawlplug® to od 100 lat ekspert
w zakresie zamocowan, elementéw
ztacznych i narzedzi.

Jednak produkty dla profesjonalistéw sa — cho¢ najwazniejszym —
to nie jedynym filarem naszej kompleksowej oferty. Uzupetniaja ja
specjalistyczne ustugi oraz nowatorski program szkoleniowy. Wszystko
po to, aby nasi klienci: inzynierowie, architekci, konstruktorzy,
wykonawcy czy handlowcy, mieli dostep do petnego portfolio
mozliwosci, wiedzy i najlepszych praktyk, ktére beda wsparciem
w realizacjiich codziennych zadan i celéw biznesowych. Gwarantujemy
to, poniewaz znamy, rozumiemy i szanujemy prace swoich klientéw,
jestesmy z nimi na co dzien, obserwujemy i stuchamy. Chcemy dzieli¢
sie z nimi naszg wiedza i doswiadczeniem, ktére pozwolg sprostac
nawet najbardziej ambitnym wyzwaniom.
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Pierwszy kotek rozporowy na Swiecie
byt wstepem do serii patentéw
Rawlplug, ktére zrewolucjonizowato
rynek branzy budowlanej:

1919 Rawlplug m 1}216982;59

Pierwszy kotek rozporowy
IPRAWLPLUG®

1926 Rawlhammer

Pierwsza na Swiecie JOhn JOSEph RaningS.
opatentowana mtotowiertarka
p Przedsiebiorca. Wizjoner. Wynalazca.

Opatentowany przez niego pierwszy kotek rozporowy na $wiecie stat sie
rewolucja w branzy budowlanej, na state wpisujac sie w jej historie. Ale
to odkrycie byto jednoczesSnie poczatkiem nowej historii — historii marki,
ktora przez ostatnie 100 lat konsekwentnie pracowata na wizerunek
1941 Rawlnut niekwestionowanego eksperta w zakresie zamocowan, elementdw ztacznych
i narzedzi. Marki, ktéra przez dekady zachwycata nie tylko odkrywczymi
rozwigzaniami w zakresie produktéw dla profesjonalistéw, ale takze
rozmachem i skalg dziatania, wybitnymi pomystami, jakie byty rewolucja
Spring Toggle w éwczesnym marketingu czy kompleksowym podej$ciem do potrzeb
Pierwsze na Swiecie zamocowania i oczekiwan klientéw, ktére dla nas wzorem pozostaje do dzisiaj. Jestesmy
do suchej zabudowy przekonani, ze John Joseph Rawlings, cztowiek renesansu branzy budowlane;j,
bytby z nas dumny. Dumny z tego, ze dzis site marki kreujemy z potaczenia
dziedzictwa przesztosci, osiggniec terazniejszosci i wizji przysztosci.

1934 RrRawlbolt
Pierwsza na Swiecie
kotwa mechaniczna

Pierwsze na Swiecie zamocowania
odporne na wstnzasy i korozje

1948 Rawlanchor A
Rewolucja rynkowa w zakres'ﬂ
montazu ptyt gipsowo-karton

ych

Rewolucja
w marketingu

To niezwykte, ze cokolwiek byto realizowane pod marka
Rawlplug wychodzito daleko poza standardy danych
czaséw. Przyktadem niech bedzie kampania reklamowa
przeprowadzona po wielkim odkryciu — pierwszym kotku
rozporowym na $wiecie. To wtedy marka wydata tysigce
funtéw na reklame prasowa po to, aby zmieni¢ sposéb
myslenia uzytkownikéw o dotychczasowych mozliwosciach
mocowania. Dziatajac z takim rozmachem i na taka skale marka
wywotata sensacje handlowa szczegdlnie, ze po raz pierwszy
reklama z branzy zamocowan pojawita sie na catej, pierwszej
stronie Daily Mail!

Rawlplug w podrozy

Niekwestionowang pomocg w podboju Swiata byty mobilne
salony ekspozycyjne marki: Rawlplug Travelling Showroom.
Kolejna rewolucja w éwczesnym marketingu. Samochody,
ktére podrézowaty po catym Swiecie na kilkumiesieczne trasy
promocyjne - od Szwecji, po Australie - okazywaty sie hitem
na kazdym rynku. Z tak unikalna, bezposrednia forma
promocji produktéw oraz mozliwoscig ich zastosowania

w praktyce spotkano sie po raz pierwszy. Klienci w specjalnie
zaprojektowanym vanie mieli okazje zapozna¢ sie z petnym
portfolio zamocowan, kartamiinformacyjnymi produktéw,
uzy¢ ich na miejscu, poznajac sposoby ich przeznaczenia

i formy uzycia, a takze porozmawiac z ekspertami marki,
liczac na indywidualne konsultacje.

Ustuga, ktora zaczyna sie
na desce kreslarskiej

Rola i waga pracy architektdw, projektantéw i inzynieréw byta
znana i rozumiana przez Rawlplug od zawsze. Juz w latach
40" minionego wieku bezptatna ustuga w zakresie doradztwa
technicznego i wsparcia w rozwiagzywaniu kazdego rodzaju
problemoéw zwigzanych z zamocowaniami byta promowana
w prasie branzowej. ,Ustuga, ktéra zaczyna sie na desce
kreslarskiej”. Czy to nie jest zachwycajace, ze tak kompleksowe
podejscie do obstugi klienta jest jednym z fundamentéw
naszego dziedzictwa? Dziedzictwa, ktére pozwala nam
odpowiadac na potrzeby terazniejszosci i z ciekawoscia
patrze¢ w przysztosc.

Podbdj Swiata

Pierwsze 20 lat dziatalnosci to globalna ekspansja Rawlplug.
By¢ ,w kazdym cywilizowanym kraju na $wiecie” byto wizja
Johna Josepha Rawlingsa, realizowanga konsekwentnie
przez kolejne lata. Pod koniec lat 40. marka byta juz

obecna na wszystkich kontynentach, koiczac podbdj Stanéw
Zjednoczonych i zaczynajac Australii. W tym czasie produkty

Rawlplug sajuz wywarzane w 10 krajach Swiata, m.in. Londynie,
Nowym Jorku, Paryzu czy Zurichu.




Produkty

Zamocowania, elementy ztaczne
i narzedzia od 100 lat

Nie ma takiej drugiej marki na Swiecie, ktéra tworzy i dostarcza swoim klientom
produkty, jakie znajduja zastosowanie w kazdym segmencie branzy budowlanej.
Nasza oferta to az 10 specjalistycznych kategorii produktowych. Mamy kontrole
nad kazdym procesem ich wytwarzania, od projektowania przez zespét inzynieréw
i konstruktoréw, przez ich prototypowanie i testowanie w dziale badan i rozwoju,
po produkcje w zaktadach, jakie pod wzgledem technologicznym sg jednymi z naj-
bardziej nowoczesnych i zautomatyzowanych fabryk na sSwiecie. To wtadnie dzieki
temu juz od 100 lat nasze produkty sa z jednej strony uniwersalne, a z drugiej —
dopasowanie do wymagan najbardziej specjalistycznych prac budowlanych, maja
nowoczesny design i wyjatkowe parametry techniczne, s proste do zamontowa-
nia i bardzo trwate w eksploatadiji.

Kotwy mechaniczne

Zaawansowana technologia dla wysokich no$nosci
i prostoty uzycia.

Kotwy wklejane

Bezkompromisowe parametry techniczne i gwarancja
bezpieczeristwa w kazdej aplikacji.

Zamocowania
termoizolacji fasadowych

Prostota i szybko$¢ montazu w innowacyjnych
rozwigzaniach dla budownictwa energooszczednego.

Zamocowania izolagcji
dachow ptaskich

Systemowe rozwigzania gwarantujace wydajny montaz
i dtugotrwata eksploatacje.

Zamocowania lekkie

Wytrzymatoé¢, wszechstronnoéé, tatwos¢ montazu
z my5sla o kazdym podtozu i elemencie mocowanym.

Akcesoria do elektronarzedzi

Kompleksowa i komplementarna oferta akcesoriéw
do produktéw zamocowaniowych najwyzszej jakosci.

Wkrety
Specjalistyczne produkty dedykowane do kazdego
rodzaju materiatéw i warunkéw uzytkowania.

Techniki montazu
recznego i bezposredniego

Profesjonalne portfolio narzedzi zaprojektowanych
z mysla 0 oszczednosci czasu i solidnosci potaczen.

Piany i uszczelniacze

Wysoka wydajnos¢ i wyjatkowa uniwersalnosé
w szerokim wachlarzu produktéw dopasowanych
do réznorodnych aplikacji.

System biernej
ochrony przeciwpozarowej

Portfolio produktéow dla bezkompromisowego
bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
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Ustugi

W naszym zespole mamy ekspertéw
—spegjalistéw, ktérzy na co dzien
wspotpracuja i Sledza potrzeby
profesjonalistéw z branzy budowlane;.

To wtadnie oni pracuja nad pakietem ustug Rawlplug®, ktére skoncentrowane
sq na wsparciu technicznym oraz projektowym architektéw, konstruktoréw
i wykonawcdw. Obserwuja i uwzgledniaja nawet najbardziej specyficzne

i ambitne potrzeby naszych klientéw. Rawlplug® inwestuje w tworzenie

i rozwijanie nowych narzedzi, jakie maja utatwic im prace, podnosic jej komfort,
efektywnos¢ oraz jakosé. Co wiecej, wszystkie oferowane przez nas ustugi
sq bezptatne.

@OnsiteTechnicalSupport
Doradztwo techniczne na budowie

Doradztwo techniczne oferowane przez nasz lokalny zespo6t
inzynieréw w zakresie kazdego wyzwania technicznego,

w szczegdlnosci testdw wytrzymatosciowych produktéw
Rawlplug® w miejscu i warunkach ich faktycznego zastosowania.

Pomoc techniczna oferowana przez naszych inzynieréw lokalnie,
w miejscu konkretnej inwestycji budowlanej.

= Testy produktéw Rawlplug®w miejscach i warunkach ich
faktycznego uzycia

= Autorskistandard oparty na EAD, BS:8539 oraz wytyczne
Brytyjskiego Stowarzyszenia Producentéw Zamocowan

= Wielokrotne préby potwierdzajace wiarygodnosé wynikdw testow.

= Precyzyjne raporty z uwzglednieniem wszystkich parametréw
technicznych iindywidualnych zalecen naszych ekspertéw.

roductSelector
Selektor produktow

Prawidtowy dobér produktéw do konkretnego rodzaju

aplikacji, z uwzglednieniem wymagan i specyfiki danego

projektu.

= Mozliwos¢ wyboru produktéw sposréd 10 kategorii
produktowych, wspierajacy ich wtasciwy dobor.

= Wiele wygodnych, waznych z punktu widzenia przeznaczenia,
wariantéw przegladania wyrobow.

= Przejrzysty, funkcjonalny sposéb prezentowania wielu
przydatnych informacji.

= Mozliwos¢ wystania zapytania o dostepnosé
lub cechy produktow.

ical- wpport
. !
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@EasyFix
EASYFIX

Wykonywanie obliczen projektowych do realizacji niezbednych
zamocowan réznego typu elementéw w budownictwie

z wykorzystaniem produktéw marki Rawlplug®.

= Autorska, bezptatna aplikacja do wykonywania obliczen

projektowych, jaka uwzglednia nawet najbardziej specyficzne
potrzeby konkretnych inwestycji budowlanych.

= Podziat na moduty tematyczne, dedykowane konkretnym
segmentom prac wykonawczych.

= Praca w oparciu o najnowsze wytyczne EAD, ETAG i EUROCODE
zapewnia wyliczeniom zgodno$¢ z normami, precyzje i najwyzsza
uzytecznosc.

Specjalistyczne funkcjonalnosci oraz prostota i intuicyjnosé
uzycia wspieraja prace kazdego projektanta i gwarantuja
bezpieczenstwo projektowanych przez niego rozwiazan.

DOSTEP DO EASYFIX

Aplikacja EasyFix i jej uzytkowanie jest bezptatne. Aby uzyskac¢ dostep do
programu, wystarczy pobrac go ze strony www.easyfix.rawlplug.com/pl

IM
BIM RAWLPLUG

Automatyczna implementacja modeli i rysunkéw
technicznych zamocowan Rawlplug® w srodowisku
projektowym BIM/CAD.

= Autorska aplikacja do pobierania i umieszczania

w projektach modeli i rysunkéw technicznych
zamocowan Rawlplug®.

= Kompleksowe dane o produktach utatwiajgce decyzje projektowe.

= Dostepnos¢ modeliirysunkéw w wariancie 2D i 3D,
6 rzutach oraz w wers;ji 360 view.

= Mozliwosc korzystania w wersji online lub pobrania
do $rodowiska projektowego BIM/CAD.

DOSTEP DO OPROGRAMOWANIA

Istniejg dwa sposoby korzystania z danych zawartych
w BIM Rawlplug:

Integracja BIM Rawlplug z Autodesk® Revit®

Integracja biblioteki danych z Autodesk® Revit® jest mozliwa

za posrednictwem innowacyjnej wtyczki Plug-in Revit. Wystarczy
pobrac wtyczke ze strony rawlplug.com — z zaktadki Ustugi/Narzedzia
dla projektantéw.

Korzystanie z oprogramowania w wersji online

Aplikacja BIM Rawlplug jest dostepna na stronie rawlplug.com w zaktadce
Ustugi/Narzedzia dla projektantéw. Kazdy, kto chce przejrzeéizapoznad sie
z modelami, rysunkami i informacjami zawartymi w systemie ma do nich
swobodny dostep bez koniecznosci rejestracji i pdzniejszego logowania.

I°ORAWLPLUG"®

Technical enquiries?
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https:// portal.koelner.pl Q ] lhttps:// servicedesk.rawlplug.com Q ]
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Choose subject:

Design-related enquiry Technical advisory On-site strength testing

Check its advantages

RTH E-MAIL

Quick reply V

Entire conversation history
at one place

<

Easy-to-check project history, V
even after several years

* You can also contact us
via https://onerawlplug.com BOneR

@ TechnicalHelpdesk
TECHNICAL HELPDESK

Konsultacje i uzyskanie wsparcia technicznego

i projektowego od Inzynieréw Dziatu Technicznego, prak-

tykéw i ekspertdw rynku.

= Konsultacje techniczne i projektowe z naszymi Inzynierami Dziatu
Technicznego.

= Usystematyzowana i uporzadkowana praca nad zagadnieniem
dzieki specjalnie opracowanym dla konkretnych aplikacji produktéw
formularzom.

= Spersonalizowane wsparcie projektowe z uwzglednieniem specyfiki
i wymagan dla konkretnych rozwiazan.

JAK PRZESYLAC ZAPYTANIA?

Zapytania przesytane sg przez strone internetowa Rawlplug. Wystarczy
wybra¢ odpowiedni formularz, wprowadzi¢ swoje dane oraz informacje
o projekcie, a nastepnie przesta¢ formularz. Pracownicy kontaktuja sie

z kolei z serwisem poprzez zaktadke RTH na naszym firmowym portalu.

Nowa formuta jest przyjazna dla uzytkownikéw, a takze zapewnia lepsze
narzedzie dla naszych inzynieréw, ktérzy maja teraz dostep do wszyst-
kich zapytan w jednym miejscu.

@ Technicallibrary
BIBLIOTEKA TECHNICZNA

Kompletne portfolio dokumentacji technicznej niezbed-

nej do wprowadzenia produktéw na rynek, ich prawidto-

wego doboru i uzycia.

= Dostep do 15 kategorii informacji i dokumentdw niezbednych do pra-
widtowego doboru i uzycia produktéw marki.

= 7Zbiér dokumentéw produktowych oraz techniczno-handlowych.

= Dokumenty autorskie oraz spetniajgce wymogi prawne, umozliwiaja-
cy obieg, projektowanie i uzycie zamocowan.




I2RAWLPLUG 0O
Academy

PLATFORMA E-LEARNINGOWA

= Zintegrowane szkolenia obejmujace wiedze branzowa, produkty
i ustugi Rawlplug®, niezbedne w pracy kazdego profesjonalisty,
ktore wspieraja podejmowanie nawet najbardziej ambitnych
wyzwan zawodowych.

= Budowanie $ciezek rozwojowych w oparciu o indywidualne
potrzeby, dotychczasowa wiedze i umiejetnosci oraz specjalizacje
zawodowa uczestnikow.

= Dostep do szkoler online za posrednictwem funkcjonalnej
platformy, jaka daje mozliwos¢ korzystania ze szkoled w dowol-
nym miejscu i czasie.

= Programy rozwojowe dedykowane réznym grupom zawodowym:
inzynierom, wykonawcom, projektantom oraz przedstawicielom
sektora Trade & DIY.

Szkolenia

Tylko specjalistyczna wiedza

i doSwiadczenie oparte na praktyce
moga dac pewnosc jakosci, trwatosci

i niezawodnosci efektdw Twojej pracy.

Jestedmy blisko swoich klientéw miedzy innymi po to, aby dzieli¢ z nimi wie-

dze i doswiadczenie gromadzone przez ostatnie 100 lat swojej dziatalnosci.
Inzynierowie, projektanci, wykonawcy i sprzedawcy od zawsze mogli liczy¢ na
nasze wsparcie techniczne. Ale dzi$§ w ich rece oddajemy Rawlplug Academy®,
nowatorski program rozwojowy dedykowany edukacji i budowaniu kompetencji
zaprojektowany w sposdb, ktéry jest faktycznym odzwierciedleniem ich co-
dziennych potrzeb. Integracja czterech filaréw Rawlplug Academy®: platformy
e-learningowej, Centrum Szkoleniowego, tradycyjnych warsztatéw i bazy wiedzy
sprawiajg, ze to jedyne w sektorze zamocowan rozwigzanie na tak wysokim
jakosciowo i uzytecznym funkcjonalnie poziomie.




Szkolenia tradycyjne

= Warsztaty zaprojektowane tak, aby ugruntowac i poszerzyé
wiedze zdobytga podczas szkolen e-learningowych.

= Spotkania w kameralnym gronie z mozliwosciag dyskusji o codziennych
i potencjalnych wyzwaniach projektowo-wykonawczych.

= Wymiana najlepszych doswiadczen z praktykami rynku oraz

ekspertami odpowiedzialnymi za tworzenie oferty produktowo-
ustugowej Rawlplug®.

= Szkolenia tworzone i przeprowadzane przez naszych specjalistéw
doswiadczonych we wspdtpracy z projektantami, wykonawcami

i sprzedawcami, odpowiedzialnych za rozwéj konkretnych grup
produktowych.

Centrum szkoleniowe

= Nowoczesne centrum treningowe, ktére zapewnia poznanie komplekso-
wej oferty Rawlplug®: produktéw, ustug i szkoler w praktyczny sposéb.

= Mozliwo$¢ doboru i zastosowania petnej gamy naszych produktéw w wa-
runkach odpowiadajacych ich faktycznemu uzyciu w miejscu montazu.

= Unikalna okazja do zapoznania sie z nowosciami rynkowymi Rawlplug®,
ktoére kreuja trendy i wyprzedzaja nawet najbardziej specyficzne
oczekiwania naszych klientow.

Centrum Szkoleniowe
Rawlplug Academy®

Strefa produktéw

Centrum Szkoleniowe
Rawlplug Academy®

Strefa ustug

Centrum Szkoleniowe
Rawlplug Academy®

Strefa testow
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Ulotki produktowe

Prezentacje kategorii Animacje
produktowych

Poréwnania
techniczne produktow
wg aprobat i deklaracji

Baza wiedzy

= Dostep do autorskich materiatéw, opracowanych przez uznanych
rynkowo ekspertéw na podstawie bogatych doswiadczen, know-
-how oraz najlepszych praktyk.

= Materiaty niezbedne w pracy kazdej osoby zwigzanej z branza,
o réznym poziomie specjalizacji.

Filmy montazowe

= Gwarancja atrakcyjnoscii uzytecznosci dzieki réznorodnym formom L= =
prezentacji informacji, zarébwno w wersji tradycyjnej, jak i online. t e
= Narzedzia do praktycznego zastosowania podczas szeroko rozumianych 1 *’%m
prac projektowo-wykonawczych, a takze do budowania swojej pozydji c ' = : Poréwnania techniczne M RAALFLLL .
eksperta rynkowego w trakcie wystapier publicznych, szkoler czy spot- — produktéw wg badar . ~5"
kan sprzedaiowych. laboratoryjnych .
Katalogi techniczne
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KOTWY WKLEJANE KOTWY MECHANICZNE
_RBL- ® ; =
R-KEX Il Kotwa wklejana epoksydowa 35|v |V | Vv \V Etﬁwrﬁoma Rawlbolt™z hakiem ¢ s 7% |V |V |V Vv
RER|| R-CFS+KER m 36|y vy vy R-RB Tuleja kotwy Rawlbolt® R —— 76| V|V |V
H t klej
ybrydowa kotwa wkiejana Rozprezna kotwa tulejowa = i — 71 vIv]v V
Safety Plus Il
R-KER | R-CFS+RV200
Kotwa lwklejana winyloestrowa 39| v iv| v Vv Rozprezna kotwa tulejowa Safety Plus -ﬂmﬁﬁ 79 |V |V |V \V4
R-DCA-A4 Nierdzewna kotwa tulejowa | A
R-KEM Il Kotwa wklejana poliestrowa bez m 39 z gwintem wewnetrznym [ — 80 |V V|V V|V
styrenu do betonu i elementéw murowych w VIVIV IV IV |V IV V R-DCA, R-DCL Kotwa tulejowa —
- - z gwin'tem wewnetrznym E 81 | V|V ]V ViV
R-KF% Kotwa 'wblejana poliestrowa M v | v v v CDCAST Pobiak do kot
z pretami gwintowanymi -DCA-ST Pobijak do kotew m -
R-CAS-V Kotwa winyloestrowa tulejowych z gwintem wewnetrznym 82 v
w amputce - wkrecana 42 V|V \ Tester przydatnoéci do ponownego _ 83
R-HAC-V Kotwa winyloestrowa , = 43 v v v uzycia wkretow do betonu R-LX
w amputce - wbijana - e
Wyrywarka mechaniczna do kotew _Hu( 83
R-STUDS Prety metryczne gwintowane w4 |V |V | V|VI|IVI|V|IV|V V|V
R-ITS Tuleje z gwintem wewnetrznym N 47 V| V|V \V/
ZAMOCOWANIE LEKKIE
R-BRUSH Manualne i mechaniczne m =
wyciory g 4|V |V V|V V| V|V Vv
R-BLOWPUMP Pompka reczna i Vo 49 R-FF1 Kotek ramowy nylonowy frmm——=———s 90 |V |V [V [V |V |V |V |V \
R-PLS Tuleja siatkowa plastikowa e 49 VARV rR;E]FJ‘;ICeARP_IL(apturek maskujacy kotki . 92
R-NOZ Mieszacz do kotew wklejanych —— 50 r\?lj‘lfrléEgmzv}:lgeﬁF:zsegckiggtexfnm o s 9% |V |V |V |V V|V V]|V v
Przedtuzki nozzli 50 UNO® Kotek uniwersalny ﬂ 97 VIiVIVIVIV IV |V \4 \VJ
R-NOZ-P Koncéwka dozujaca 0 51 A
i “ UNO® Kotek uniwersalny z wkretem o g 98 vViviviviviv]| v v \V;
R-NOZ-ADAPTER Dysza powietrza 0 ‘ 51
4ALL Kotek uniwersalny nylonowy ” 99 VIiVIVIVIVI VIV Vv \V4
w-za
R-GUN Wycisk g
yclskacze 52 4ALL Kotek uniwersalny nylonowy _ 99
z wkretem VIV IV IV |V |V |V Vv Vv
KOTWY MECHANICZNE RAWLNUT Kotek elastyczny ° _ 100 VIV iVvI v/ v \VEIRVAIRV/
GS Stalowa kotwa wbijana __.}:m 101 v | v | Vv \V,
{E—kﬁgﬁrk%tgvgmgr?ilélzjnlv%tkowym 0 v ' " 62 ViV v FX-N-C Kotek wbijany nylonow:
: z kotnierzem ¢ lilidrycz)rl\ m Y - - 102 \4 \4
R-HPTII-A4 Nierdzewna kotwa 5 il = 65 v v v ylindryczny
opaskowa - FX-N-K Kotek wbijany nylonowy WS 102 v v
R;HII)(TII—ZF Kotwa opaslliowa w o o= 66 v | v v z kotnierzem !
ptatkowej powtoce cynkowej - )
R—XP‘IEII—A4 Nierdzewna kotwa L e——n v | v v | v FX-N-L Kotek wbijany nylonowy P e 103 \Y% \Y V|V \Y
opaskowa ‘ =
DRA Nylonowy tacznik do ptyt
R-XPT-HD Kotwa opaskowa w ocynku & . fu 69 VARV v gipsomyo-karto¥1c?wych Y 104 \V]
ogniowym
DRA Metalowy tacznik samowiercacy To— 104 v
R-XPT Kotwa opaskowa 0 oo 70 V|V V|V do ptyt gipsowo-kartonowych
. - 4 e — o=
R-RBL Kotwa Rawlbolt® ze éruba SIri=712|V|V|IV|V Vi SM $ruby Interset = 105 VARV v
® AT Tool Narzedzie profesjonalne do
?;\EEFZE?;W& Rawlbolt™z pretem O Sm=={lIZ8 73 |V |V |V |V V|V mocowania érub Interset el 106 Vv
R-RBL-PF, R-RBP-PF Kotwy Rawlbolt® - SPO Metalowa $ruba do ptyt -
z kotnierzem oy Rawibo o .'—-" 4|V | VIVIV Vv cienkosciennych " 106 VIV |V \Y4
R-RBL-E Kotwa Rawlbolt® z haki gy R-GPB Whbijany tacznik do ptyty
zamknigt;mwa awibott™ z haxiem i s 75|V IV IV |V \4 gipsowo-kartonowej 107 Vv
20 Wszystkie produkty znajdujace sie na tej stronie oznaczone sa znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug® Wszystkie produkty znajdujace sie na tej stronie oznaczone sa znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug® 21
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I‘ Ptyty izolacyjne

Ptyta widrowa

R-TFIX-8S Uniwersalny kotek fasadowy ¢ J - 116 \VJ VIV |V |V |V \Y
e ot sion o 11| || VvV v v v
Fubam senemmetslonym () WE=— 18] v | |V |V |V |V |V v
T ey Kok e mol |v| viv|v|v v v
ek oo e 1m0 v| v |vv]v]v v
MBA/MBA-SS Metalowy kotek fasadowy \G——-“m‘ 121 \V \V \V V
MKC/MKC-SS Podktadka stalowa & 122 v

KCX Kotnierz dociskowy a J 122 V |V Vv Vv
R-KC Kotnierz dociskowy - 123 V |V Vv
sbl%%ﬁgitk%we mocowanie wkrecane — 124 v v

KWL Talerz dociskowy 125

Ko Tlers docikawy do montats (8 126 v
RTFIXTOOL Koficowki m & ’ ‘ 126 v

Zatyczki - H 129 \V4 Vv
%ltses?r_mfclfilijglalfc?i{ek do mocowania 130 v

FTF Mocowanie narozy do termoizolagji b 131 \V4
ZAMOCOWANIA I1ZOLACJI DACHOW PLASKICH

R-GOK-N, R-GOK Tuleja teleskopowa . I — 135 V| V|V \VJ VvV | Vv

R-WBT Wkret do betonu i drewna 136

R-WCS Wkret do betonu - 136

R-WX-T Wkret samowiercacy do stali . 137 V|V
R-WO-T Wkret do stali 138 V|V VIV |V
R-WW-T Wkret do drewna feeerersrreeses 138 Vv VIV |V
POK Podktadka stalowa okragta < 139 \V VIV |V
Podkiadks staiowa owalna. = 139 |V vIV] |V v MM
KO8L Kotek rozporowy - 140 \VJ

Sggzgiﬁniitalowych T

22 Wszystkie produkty znajdujace sie na tej stronie oznaczone sa znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug®
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PIANY | USZCZELNIACZE
- f ' W
. . . ) R-SL-BUD Silikon budowlany : 154
RPS Poliuretanowa piana wezykowa m 147
il
. . . . R-SL-SAN Silikon sanitarny m ¥ 154
RPS-PVC Poliuretanowa piana wezykowa W 147
R-SL-NEU Silikon neutralny r—' 155
RPS-500 Poliuretanowa piana wezykowa e 148
) ) ) . R-SL-UNI Silikon uniwersalny r_ y 155
RPP-45 Poliuretanowa piana pistoletowa *m‘ 148
L . ' 1. R0
" R-SL-SKL Silikon Szklarski m' d 156
RPP-65 Poliuretanowa piana pistoletowa mm 149 -
- \ i
RPP-PVC Poliuretanowa piana T 140 R-SL-TK Silikon wysokotemperaturowy 1 p' 156
pistoletowa do PVC 'M
" ' i
’ S R-SL-LUS Silikon do luster m ’ 157
RPP-B1 Piana ogniochronna w lﬂ 150 B
R-SL-DEK Uszczelniacz dekarski m" wm 157
RPP-FIX Klej do styropianu Styrofix . "RIEISY 150 kauczukowy
R-SL-DEK-SPEC Uszczelniacz {0 O |
RPP-FIX-605 Klej btyskawiczny m dekarski zywiczny 158
R ) WET I 151
'm_ =y
RPP-MORTAR Zaprawa murarska R-SL-MA Masa akrylowa il : 158
poliuretanowa
R-SL-MA Akryl lekki szybki szpachlowy E]ﬁ' | 159
R-RPC-0500 Czyécik piany nieutwardzonej il <« 152 i
R-XPC-300 Zaprawa naprawcza m W |
RPP-GUN-NC Profesjonalny pistolet 152 cement express m‘ 159
do pian s
R-SL-MAGK Elastyczna masa akrylowa m= ¥ 160
do gipso-kartonu —
R-SL-FIX Klej montazowy SBS _'m i ¢ . 160
R-SL-FIX Klej uszczelniacz hybrydowy m’é g 161
RGU Emulsja gruntujaca | E- 161
WKRETY
R-DSX Wkret tarasowy Pt 165 Vv
R-DSX-A2 Nierdzewny wkret =
. p— e b
do montazu desek tarasowych 166 Vv v
R-OCR Zinc flake wkrety samowiercace —
do ptyt warstwowych, max 6mm + 167 v v
R-ONR Wkrety samowiercace do ptyt 4
warstwowych, max 12mm 169 v v
R-ORR Zinc flake wkrety samowiercace ' -
do ptyt warstwowych, max 18mm 170 v v
R-OTR Zinc flake wkrety samowiercace )
do ptyt warstwowych do betonu i drewna + 17 v vV A
Wszystkie produkty znajdujace sie na tej stronie oznaczone sa znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug® 23
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TECHNIKI MONTAZU RECZNEGO | BEZPOSREDNIEGO TECHNIKI MONTAZU RECZNEGO | BEZPOSREDNIEGO
R-RAWL-SC40 Il Gazowy osadzak m R-RAWL-PNP-130 Pneumatyczna gwozdziarka
do betonu i stali . 74|V |V vV konstrukcyjna Y v 197 M M
5;,K(',\lsca‘£_alf(§%gy(§’2d2'e na plastiku repervenny 174| V | V Vv \ R-GPG Gwozdzie gtadkie taczone plastikiem B 197 \Y \Y
R-RAWL-GP5 Gaz do gwozdziarek i sztyfciarek i 175 Eé%ﬁ\gvlv"aPN'm Pneumatyczna gwozdziarka ‘T 198 Vv Vv
R-SC40-PCR Plastikowe uchwyt
regulowane do rurek i kabli yy m = 175| V | V v R-GDP Gwozdzie na drucie - 198 Vv Vv
R-SC40-PCO Plastikowe uchwyty o i N _PRN. ;
do rurek instalacyjnych i kabli b 175| VvV |V Vv Ee%ﬁ\év\baPRN 45 Pneumatyczna papiarka u 199 V V
R-SC40-TEC Plastikowy uchwyt m ,
do ptaskich kabli podtynkowych 176 | V | V Vv R-RAWL-C100-P Kompresor olejowy " 200
R-SC40-TECD Plastikowy uchwyt m . 176 v | v v ) .
do ptaskich kabli podtynkowych R-RAWL-C20-PRO Kompresor olejowy 200
R-MW-25 Metalowe podktadki dociskowe m @ 176 | V | V \V4 R-RAWL-C50-10 Kompresor olejowy “ 201
R-SC40-DPC Plastikowy uchwyt m
do rurek i kabli 1"' 177V |V M RT-KGR0010 Zszywacz metalowy RL 13 & 202 Vv Vv \
R-SC40-SPC Plastikowy uchwyt m
do rurek i kabli r 177V |V \4 E_T{g?nRrgm 1 Zszywacz mtotkowy RL 140; . em— 202 v | v v
R-PFT Metalowy uchwyt kablowy do o 178 v | v Y
stosowania w instalacjach PPOZ i RT-KGROO12 Zszywacz mtotkowy RL 13 Sy 202 VARV, Y%
R-DFT Metalowy uchwyt kablowy do ¥
stosowania w in%talacjgch ppozy By 178 | vV |V \4 RT-KGR0013 Zszywacz mtotkowy RL140; 203 \VAIRV; \V
6-14 mm L —
R-FT Metalowy uchwyt do rur i kabli J k 179 | V | V Vv
RT-KGR0014 Zszywacz metalowy RL 140 *i 203 V|V Vv
R-SC40-CBS Plastikowy patak kablowy m e 179 | V | V vV 7
RT-KGR0024 Zszywacz metalowy RL 140 ke 203 V|V V
R-5C40-CBD Plastikowy patak kablowy m 180 vV |V M RT-KGR0027 Zszywacz metalowy do kabli " 204 VARV v
R-SC40-HEX Uchwyt uniwersalny o (T2 180| v | v v RL 36 o
do opaski zaciskowej N RT-KGR0029 Zszywacz Aluminiowy RL 53 A 204 v v v
R-MTC-10M Taéma montazowa m 9 181 v | v v z naciggiem spustowym
perforowana w ostonie RT-KGR0030 Zszywacz RL 53 z naciggiem 6 204 Vi Vv Vi
R-MFTP-1 oM Taémal nlzontaiow*a ) m > 181 VvV | v v spustowym
erforowana powlekana w ostonie
P P RT-KGR0031 Zszywacz metalowy RL 53 '{J- 205 \% \% 4
R-MTT-10M Taéma montazowa tekstylna m ‘ 182 | V | V Vv ;
o ; . RT-KGR0032 Zszywacz metalowy RL 53 é 205 \ \ \
R-KSC Gwozdzie do stali tagczone plastikiem | 182 | V | V Vv
. . RT-KGR0033 Zszywacz lekki RL 53 6 205 Vv \ Vv
SP-KSC Gwozdzie do stali e — 183 | V | V Vv =
RT-KGR0034 Z k kt 3w1; .
R-WW90II Gazowa gwozdziarka m 'g 188 v v RL 53 Szywacz kompaxtowy > w = 206 \Y% \Y% \Y%
do drewna
R-RAWL-WW90CH Gazowa gwozdziarka RT-KGROO053 Zszywacz RL 53 é 206 V vV vV
do drewna ‘ 188 v v
R-RAWL-GM(38 Gazowa gwozdziarka RT-KGROO055 Zszywacz biurowy RL 53 é 206 V Vv V
do tacznikéw ciesielskich ‘ 189 v v 1
R-RAWL-A2064 Gazowa sztyfciarka do drewna ‘ 189 Vv Vv RT-KGRO153 Zszywacz metalowy RL 53 = 207 v v v
RT-KGR0162 Profesjonalny zszywacz reczny -
R-RAWL-B1664 Sztyfciarka gazowa do drewna E 190 \Y4 \Y4 6w1 = | 207 Vv Vv
Gwozdzie na papierze z gazem m e 190 vV vV RT-KSS Zszywki " 208
RT-GG-180 Profesjonalny pistolet do kleju A 210
R-HDGT Gwozdzie do tacznikéw ciesielskich 191 Vv Vv 180w
RT-GG-080 Uniwersalny pistolet do kleju 80wW 211
BRADS16 Sztyfty do drewna A mE 192 v v VP ) A
RT-GG-055 Pistolet do klejenia na goraco 55 W A 211
R-RAWL-G61 Gaz do gwozdziarek gazowych sl 195
RT-GS Kleje w sztyfcie 211 Vv A\
R-KIT-WW90/5C40 ¥ 195
R-RAWL-PN-3490 Pneumatyczna
gwozdziarka konstrukcyjna v 195 Vv Vv
Gwozdzie na papierze bez gazu 4 196 \Y4 \Y4

24 Wszystkie produkty znajdujace sie na tej stronie oznaczone sa znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug® Wszystkie produkty znajdujace sie na tej stronie oznaczone sa znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug® 25
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AKCESORIA DO ELEKTRONARZEDZI AKCESORIA DO ELEKTRONARZEDZI
EB-SMWA]\;:;H Wiertta rurowe Dustlessdrill -—-——'— 216| VvV | Vv v v RT-AWD Wiertta éwidrowe 240 vy
RT-MAXT Wiertta Turbodrill SDS max Bt 216 | V |V | V | V \Y RT-FWD Wiertta szalunkowe ————— 240 V|V
RT-MAXR Wiertta Rebardrill SDS max ————————217| V |V | V | V Vv RT-PDW Wiertta spiralne do drewna N . 241 V|V
K;bhﬁééér\glgsrtrﬁago betonuzbrojonego  peeeesee=—— 218 V |V |V | V \ RT-FLWD Wiertta piérowe do drewna i — 241 V|V
RT-MAXC tacznik do wiertet Connector _—— RT-DKW Zestaw wiertet m
SDS max - . 220 do desek tarasowych S * 242 VIV |V

& - i — RT-HS-SET Zestawy otwornic o
RT-MAXA-PC Szpicak SDS max 220 VIV | V|V Bi-Matalowych v -‘ “. 243 \ VIV ]|V |V
RT-MAXA-FT Dtuto ptaskie SDS max _——— 220 VIV |V RT-BIT Groty T ) —— 243
RT-MAXA-CH Dtuto ptaskie SDS max E— 221 ARVARY RT-BIT-SET1 Zestaw grotow ﬂ = 245
RT-MAXA-BH Diuto kanatowe SDS max I 221 v Vv RT-BIT-ADAP Adaptery do grotéw L - = 246

- - i RT-BIT-PH2 Phillips/RT-BIT-TORX25 T25 S
RT-MAXA-BUSHH Groszkownik SDS max s 222 ARARARY Diugie groty typt 35 — )
RS D Wiertta do betonu AQGTessOr s 222 VvV Y v RT-TBIT Groty z gwintem G —e 248
Eg-ssgﬁﬁggg Kpl. wiertet Aggressor === 224 VIV |V \ \Y RT-IS Nasadki udarowe Mm— T 249
Eg‘ssgli/:?gtz Kpl. wiertet Aggressor i % 225 VARVARY \V; \V; RT-IBIT Udarowe groty &lm -.m 250

- - — RT-IBIT-ADAP Udarowy adapter

RT-SDSB Wiertta do pustakéw A — - 252
ceramicznych Brickdrill SDS plus e 225 VIV IV \ do grotéw

. : RT-JSB-W Brzeszczoty do wyrzynarek P
ﬁ(T) SrDaSn?t\Lﬁwema SDS plus m eSS 226 \ \Y \Y do ciecia drewna 253 VIV|V

RT-JSB-M Brzeszczoty do wyrzynarek T
RT-SDSR Wiertta Rebardrill SDS plus mananannss—— 227 |V |V | V | V \Y do ciecia metalu 255 VIVIV
RT-SDSR-SET1 Komplet wiertet RT-J3B Brzeszczot do pilarek D —
Rebardrill SDS pfun;g tseZtvwer e “E" 228/ V|V |V |V \Y4 szablowych do uec(lja drfwns 256 VIiVi|V
. = RT-JSB Brzeszczot do pilare
RT-SDSR-SET2 Komplet wiertet o ST 257 V|V
Rebardrill SDS plus 5 szt ﬂ"l 229 V|V |V |V \V szablowych do ciecia metalu.
- - RT-RSB-AB Brzeszczoty do pilarek el STSTI 257 NVARVARY

RT-SDSF Wiertta do zamocowan N— == 229V |V |V |V \V; szablowych do gazobetonu
ramowych Framedrill SDS plus - # o @ -

- i Sciernice diamentowe 0 . 258/ V| VIV IV IV |V |V |V Vv
(Fjll’ Eect%r(]')utwornlce koronowe 0 — . 230 viviviviv]v £ oy
RT-SDSH Wiertta rurowe Dustlessdrill 230 v v v v Sciernice korundowe 9 o ° o 262 VIiVi]V ViV
SDS plus

Uchwyty wiertarskie &~ 266
RT-SDSD Wiertta ze stoperem SDS plus ~ @nwnillllilisss= 231 | V |V | V | V \Y4 i . Q
RT-ADAP Adaptery SDS plus Roof — 232
System — POS
RT-TD RoofSystem wiertta stozkowe e 232 VIV |V
RT-TDR RoofSystem wiertta stozkowe — 233V |V |V |V System ekspozycji Rawlplug B ﬂ 268
RT-TDC RoofSystem wiertto stozkowe .__t:
ze stoperem Y 233 VIViV Oferta detaliczna ; w 299
RT-SDSA-PC Szpicak SDS plus ——— 234 V|V |V
RT-SDSA-FC Dtuta ptaskie SDS plus - 234 V|V |V
RT-SDSA-CH Dtuto kanatowe SDS plus S v 234 VIiv]v SYMBOLE APROBAT TECHNICZNYCH JEDNOSTEK CERTYFIKUJACYCH
RT-IMP Wiertta walcowe do betonu
Impactor e —— 235 VIV |V Vi
RT-HSSC Wiertta kobaltowe HSSCo aes P )36 VIV |V Europejska Aprobata Techniczna [‘ Oznaczenie zgodnosci z normg krajowa Certyfikat Prufgemeinschaft
Europejska Ocena Techniczna w PN lub krajowa AT/KOT Mauerbahrer (PGM) SicherSafe

RT-HSSP Wiertta szlifowane HSS asmrese——== 237 \Y4 \Y m
RT-HSSL Wiertta szlifowane, 238 v v c E Oznaczenie zgodnosci z normami UE ‘ Wytrzymato$¢ na dziatanie ognia ‘ % ‘ Odporno$c¢ na wstrzasy sejsmiczne
przed’cuzan.e HSS - = ; N ) Produkt spetniajacy wymogi norm e Erodykt sp/elrﬂajacy najwyzsze spakr]dardy
gleossstl:r)z\(l)v\llveertta szlifowane HSS cew———aw 239 \V \V; E Instytut Badawczy Drog i Mostow [H[ technicznych Unii Euroazjatyckiej He s’ceiépr)lll(ilcczhemtwa w gamie materiatow
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FRAWLPLUC N

VMDD apecnot PRAWLPLUC
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TWY WKLEJANE IORAWLPLUG®

Zastosowanie Zastosowanie

R-KEX Il R-KEX 1l R-KEX Il R-KEX Il R-KER Il R-KER Il R-KER Il R-KER Il R-KER | RV200 R-KER | RV200 R-KER | RV200 R-KER | RV200
KOTWY WKLEJANE z pretem z tuleja z gwint. wew. ITS z pretem z pretem zbroj. z pretem z tuleja z gwint. wew. ITS z pretem z pretem zbroj. z pretem z tuleja z gwint. wew. ITS z pretem z pretem zbroj.
gwintowanym zbrojeniowym - zbroj konstr. gwintowanym zbrojeniowym - zbroj konstr. gwintowanym zbrojeniowym - zbroj konstr.

TYP ZYWICY ZYWICE EPOKSYDOWE ZYWICE HYBRYDOWE ZYWICE WINYLOESTROWE
STAL OCYNKOWANA, KLASA 5.8 ™M = - - ™ - - - ™ - - -
¥ STAL OCYNKOWANA, KLASA 8.8 ™M > - - ™ - - - ™ - - -
x
w  STAL NIERDZEWNA ™M - - - ™ - - - ™ - - -
<
2  PRETY ZBROJENIOWE = - | ™ - - ™ ™M - - ™M ™
R-ITS - | = - - | - - - | - -
BETON h 7 7 7 & o e e ] & o & o
A
BETON ZARYSOWANY % M - M | | | | | | o - ™
< CEGLASILIKATOWA - - - - - - - - _ _ _ -
‘N
o
2 CEGLAPELNA - - - - - - - - - - - -
g
CEGLA DZIURAWKA E - - - - - - - - - - - -
BLOCZKI Z BETONU LEKKIEGO w = - - - - - - - - - - -
BETON KOMORKOWY . - - - _ - - _ _ _ _ _ -
- BCED @ v il @ v ol o v 4] e v o 7 o 4] il
E Option 1 Option 7 Option 1 ETA Option 1 Option 1 Option 1 ETA Option 1 Option 7 Option 7 ETA
o
g (7 eom | | | | | | | o o o = o
n_ 2 2
WYTRZYMALOSCE
& @ NA DZIALANIE OGNIA = = = M | | | | | - - |
10 28 for A-l
20 I I I N I A R B B
0 I I I I R S R R R
a0 ] . wms { 1 1 | wms | | ]
50 ] ] ]
60 ] ] ] ]
70 ] I ] ]
80 ] ] ] ]
z % ] ] I N ]
>
= 100 ] ] I N I
b3 110 ] | w30 | I R I
S 120 ] ] I
8 130 ] I | ez | |
z 140 ] ]
180 ]
200 ]
220 ]
230 [ ma0 |

30 Wszystkie produkty znajdujace sie na tej stronie oznaczone sa znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug® Wszystkie produkty znajdujace sie na tej stronie oznaczone sa znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug® 3
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TWY WKLEJANE

I°RAWLPLUG®

Zastosowanie Zastosowanie

WKLEJANE - TYPY ZYWIC

POLIESTER BEZ
EPOKSYD HYBRYDA WINYLOESTER STYRENU POLIESTER

Najpopularniejszy rodzaj
kotwy wklejanej do
szerokiego

spektrum zastosowarn
Przeznaczony do $rednich
obcigzer w 15 podtozach
Produkt nie zawiera styrenu
co czyni go idealnym

do stosowania w
pomieszczeniach

» Rekomendowany
do stosowania na zewnatrz
budynkéw
+ Odpowiedni
do $rednich obcigzen
w betonie niezarysowanym

« Doskonate rozwigzanie
do zastosowan
konstrukcyjnych oraz
gtebokich zakotwien

» Zaprojektowany do zakotwien
poddawanych najwiekszym
obcigzeniom
w betonie zarysowanym
i niezarysowanym, réwniez
w strefie zagrozen

Badania w warunkach pozaru
potwierdzaja odpornos¢
ogniowa kotew
Zaaprobowany do stosowania
z pretami gwintowanymi,
tulejami wewnetrznie
gwintowanymi oraz pretami
zbrojeniowymi
Zaprojektowany do gtebokiego
kotwienia 1,5 m

« Najpopularniejszy produkt

do zastosowan konstrukeyjnych
« Przeznaczony do $rednich

i wysokich obcigzen w betonie

zarysowanym i niezarysowanym
» Odpowiedni do stosowania

w niskich temperaturach

(do -20° w wersji zimowej)

dzieki czemu nadaje sie

do catorocznego uzytku

5 i i -
_ R-KEM Il | RM50|R-KEM Il | RM5 ) R-CAS-V R-HAC-V R-HAC-V
KOTWY WKLEJANE do betonu do podtozy murowych z pretem z pretem z pretem z pretem
gwintowanym gwintowanym gwintowanym zbrojeniowym

TYP ZYWICY

STAL OCYNKOWANA, KLASA 5.8

ZYWICE POLIESTROWE

N &~

4|

KOTWY W AMPULKACH
ZYWICE WINYLOESTROWE

o] 4| ™~
| M M
4| M

sejsmicznych
» Odpowiedni do stosowania
w suchym lub wilgotnym
podtozu, a takze podtozach
i otworach zalanych woda
« Zaprojektowany do

Nadaje sie do stosowania

w betonie zarysowanym,
niezarysowanym oraz

w warunkach letnich i zimowych
Suche i mokre podtoza,

a takze podtoze zalane woda

» Odpowiedni do stosowania
w suchym lub wilgotnym
podtozu, a takze podtozach
i otworach zalanych woda

« Zaprojektowany do gtebokiego
kotwienia 1 m

Szerokie spektrum
zastosowan
w zakresie $rednich obcigzen

# STAL OCYNKOWANA, KLASA 8.8 M - gtebokiego kotwienia pretéw  + Produkt o szerokim zakresie
= zbrojeniowych do 2,5 m certyfikacji w tym C1 kategoria
w STAL NIERDZEWNA M M - « Badania sejsmiczne sejsmiczna
=
<
2  PRETY ZBROJENIOWE - = = = = M
R-ITS - - - - - -
B
BETON A o - o o o o
e
BETON ZARYSOWANY I’q . - - - . . .
] 2
WKLEJANE OFEROWANE SA W SZEROKIM ZAKRESIE SYSTEMOW:
< CEGtA SILIKATOWA - M - - - - R .
g AMPULKI SZKLANE KARTRIDZE CFS+ (SYSTEM BEZKARTRIDZOWY)
P - - - - -
[=] CEGEA PEENA m IZI Szklane amputki zawierajg zywice oraz Plastikowe kartridze w formie tub zawierajacych Innowacyjny system pakowania zywicy
o utwardzacz, ktére mieszaja sie w wyniku zywice. Rozne formaty opakowan zaleza od rodzaju z unikalnym rozwiazaniem, ktére redukuje ilos¢
o CEGLA DZIURAWKA &Y - M - - _ - osadzenia preta lub tulei w otworze stosowanej zywicy. adunki umieszczone sg w osobnych odpadéw. Komponenty zywicy znajduja sie osobno
E opakowaniach i tacza sie podczas wyciskania przez w folii, 3z do zmieszania podczas dozowania
dozownik z mieszaczem.
- - - - - = system kartridzy foliowych CHUBAPAC
BLOCZKI Z BETONU LEKKIEGO W M = system koaksjalnych kartridzy COX
6 < = system kartridzy wspétosiowych SBS
BETON KOMORKOWY . = IZ[ = - - -
. ®CEO s © =2
E Option 7 001 Option 7 Option 7 Option 7 Option 7
2]
g 7 1eom o o o o | |
% (2) WYTRZYMALOSC
¥ NA DZIALANIE OGNIA - - - - - -
. -
R Ny Ny Ny Ny Ny Ny o ' WA
10 CECHYIKORZYSCISFOSOBU DOZOWANIA:
* Naj larniejszy produkt ; . . . . : o
20 _—_—_— Najpopll =P . = Do wszystkich podtozy, w tym wymagajacych = Do wszystkich podtozy, w tym z gtebokim kotwieniem
30 I N A R D « Prreanaceons do rednicn wwsokich obciazer aisbokiedo kabwienia = Ekologiczne rozwiazanie ktre generuje mhielsza
réeztnagzony ©sirgeinan | SRSEIED @dEHEm = Wiele aplikagji z jednego kartridza iloé¢ odpadéw
. Odpoyv\ednl dp stosowania w suchym lub wilgotnym po przerwaniu dozowania
50 I I R el ey, 2.1 e o - Mae kartridze sq kompatybilne
do uszczelniaczy silikonowych
70 I I N « atwosc transportu | przechowywania
80 I I
z % [ M0 | [ KOTWY WKLEJANE SA DOSTEPNE W KAZDYM SYSTEMIE
= 100 ] WINYLOESTER: RHAC-V, R-CAS-V. CZYSTY EPOKSYD: RKEX Il HYBRYDA: KERII
O 110 _m HYBRYDA R-KER-II WINYLOESTER: RV200
‘8 WINYLOESTER R-KER, POLIESTER: RM50
> 120 ] POLIESTER: R-KEM Il
8 I
o 130 KO WKLEJANE - AKCESORIA
140 I
I ' URZADZENIE
1eo _ PRETY | TULEJE (ITS) SZCZOTKI DO OTWOROW DOZOWNIKI | POMPKI DO PROB NOSNOSCI
180 —
190 .
200
210
220
230

32 Wszystkie produkty znajdujace sie na tej stronie oznaczone sa znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug® Wszystkie produkty znajdujace sie na tej stronie oznaczone sa znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug® 33




TWY WKLEJANE

I°RAWLPLUG®

Zuzycie zywicy dla kotew wklejanych

Pojemnos¢

R-KEX Il Kotwa wklejana epoksydowa

Kotwa wklejana na bazie czystej zywicy epoksydowej 3:1, do betonu zarysowanego i niezarysowanego

Cechy i korzysci Materiat podtoza

kartridza " . . « Produkt certyfikowany do aplikacji z:
Srednica wierconego otworu - pretami gwintowanymi
-z tuleja ITS

34

6d [mm] 60 60 72 96 120 144 180 - pretami zbrojeniowymi do betonu - Beton niezarysowany C20/25-C50/60
zarysowanego i niezarysowanego ..
8d [mm] 64 80 96 128 160 192 240 : L Zaaprobowany dla technologii
Gtgbokos¢ kotwienia Y * Najsilniejsza zywica epoksydowa Post Installed Rebar
h < 10d [mm] 80 100 120 160 200 240 300 ﬁ - do profesjonalnych zastosowan
124 ] % 120 144 192 240 288 360 « Produkt certyFi.kowany do betonu + Beton C12/15-C50/60
| zarysowanego i niezarysowanego . .
16d [mm] 128 160 192 256 320 384 480 A + Mozliwoé¢ stosowania w podtozach suchych, Apllkaqe
6d e 65 49 33 17 67 44 2.3 i mo(l;ryckh oraz thgralih i podtozach zalanych « Bariery ochronne
' wodg (kategoria uzytkowa 11 oraz 12) « Podpory szalunkowe
8d szt. 62 38 25 13 5,1 34 17 « Kategoria sejsmiczna C1 ;
1loé¢ zakotwiczonych pretéw dla « Konstrukgje stalowe
175ml gtebokokci 10d szt. 51 31 21 10 4,1 2,7 1,4 l . Mozljwe klergnkl.kqtmepm D3 « Konstrukje oéwietlenia
(w dét, w poziomie i w gore) L.
12d szt. 43 26 17 9,2 35 23 12 L] . o « $ciany ostonowe
- < Minimalny skurcz pozwala na kotwienie w
16d szt. 33 20 13 7 2,6 1,7 0,9 || otworach wierconych technika diamentowa * Regaty
. ¢¢ i 5 liwi » Balustrad
6d szt 12 84 57 29 15 76 4 . Bardzo wysoka c?d.pornosc chgmlczna umozliwia St y
stosowanie w miejscach narazonych na o Barierki
8d e 106 66 44 23 88 58 3 l dziatanie czynnikéw chemicznych (Srodowisko - Utwierdzenia elewadji
o . . - przemystowe/ sSrodowisko morskie) .
300ml Ilosé zakotwiczonych pretéw dla 10d szt. 87 54 36 18 7,1 47 24 ) . . « Podpory murarskie
gtebokosci « Wiercenie udarowe i diamentowe M
| - . . y . aszyn
12d szt. 74 46 30 15,9 6 4 2 «  Wklejanie pretéw zbrojeniowych - gteboko$é ol Fy Y
i ; « Platformy
16d szt. 57 35 23 121 45 3 15 ! aplikacyjna do 2,5 m )
* Kapa chodnikowa
6d szt. 129 97 65 34 13,2 8,8 4,6 « Mocowanie barier ochronnych
8d szt. 122 76 51 26 10,1 6,7 3,5 * Mocowanie ekranéw akustycznych
345ml Il{os:ozlfok:ctimczonych pretéw dla 10d - . & a0 20 8,2 54 28 * Mocowanie lamp i znakéw ulicznych
gte « Rozbudowa elementéw konstrukcyjnych
12d szt. 85 53 35 18,2 6,9 4,6 2,3 . . -
» Kotwienie pretéw zbrojeniowych
16d szt. 65 40 27 13,9 5,2 3,4 1,7
6d szt. 142 107 72 37 14,6 9,7 5
8d szt. 135 83 56 29 11,1 7.4 3,8
4¢ zakotwi ; Aprobat
380ml Ilosé zakf)t.wu:zonych pretow dla 10d szt 11 68 46 23 9 6 3,1 P Ob y
gtebokosci . ETA-13/04
12d szt. 94 58 38 20,1 7.6 5 2,6 ¥ : 713/0455
— b e + ETA-13/0585
16d sz 72 44 29 153 5.7 38 19 onan 42 - IBDIM-KOT-2018-0134
6d szt. 144 108 73 38 14,8 9,8 5,1 - m
8d szt. 136 85 57 29 11,3 7,5 3,9 B ﬁ @
Ilo$¢ zakotwi h pretow dl 4 . FiRe. R-KEX-1I-600 R-KEX-II-385
385ml 03¢ zakotwiczonych pretow dla 10d szt. 112 69 46 24 9.2 6,1 31
gtebokosci
12d szt. 95 59 39 20,4 7,7 51 2,6 . .
R-KEX Il z pretem gwintowanym ===
16d szt. 73 45 30 15,5 58 3,8 2
6d szt. 150 113 76 39 15,3 10,2 53
8d szt. 142 88 59 30 11,7 7,8 4
aoom  !los¢zakotwiczonych pretow dla 10d szt. 117 72 48 25 9,5 63 32
gtebokosci
12d szt. 99 61 41 21,2 8 5,3 2,7
16d szt. 76 47 31 16,1 6 4 2
6d szt. 154 116 77 40 15,7 10,5 54
8d szt. 145 90 60 31 12 8 4,1
410ml josdzakotniczonvelips todidla 10d szt. 119 74 49 25 9,7 6.5 33
gtebokosci
12d szt. 101 63 42 21,7 8,2 54 2,8
16d szt. 78 48 32 16,5 6,2 4,1 2,1
6d szt. 225 169 114 59 23 15,3 8
Objetosé Rekomendowany wyciskacz
Ed e 23 172 & 9 o 7 &l R-GUN Opakowanie jednostkowe | Opakowanie zbiorcze Paleta
1loé¢ zakotwiczonych pretow dla
600ml gtebokosci 10d szt. 175 108 72 37 14,3 9,5 4,9 manualny elektryczny
12d szt. 149 92 61 31,8 12 8 4,1 R-KEX-1I-385 385 R-GUN-MULTI R-GUN-KEX600AKUDOSE 10 40 480
16d szt. 114 70 47 24,2 9,1 6 3,1 R-KEX-1I-600 600 R-GUN-MULTI R-GUN-KEX600AKUDOSE ‘ 7 ‘ 7 ‘ 441

Wszystkie produkty znajdujace sie na tej stronie oznaczone sa znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug®

Certyfikowane do:
« Beton zarysowany C20/25-C50/60

Wszystkie produkty znajdujace sie na tej stronie oznaczone sa znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug®

35



KOTWY WKLEJANE '0 RAWI-PI.UG®

R-KER-Il | R-CFS+KER-II Hybrydowa kotwa wklejana R-KER-Il | R-CFS+KER-Il Hybrydowa kotwa wklejana (kont.)

Wysoka wytrzymato$¢ i wszechstronne zastosowanie w betonie zarysowanym i niezarysowanym

Cechy i korzysci Materiat podtoza =
» Produkt certyfikowany do aplikacji z: Certvfikowane do:

- pretami gwintowanymi y .

-z tuleja ITS « Beton zarysowany C20/25-C50/60

- pretami zbrojeniowymi do betonu « Beton niezarysowany C20/25-C50/60

zarysowanego i niezarysowanego

« Badania w warunkach pozaru potwierdzaja
odporno$¢ ogniowa kotew i pretéw zbrojeniowych

Zaaprobowany dla technologii
Post Installed Rebar

FRAWLPLUC « Istnieje mozliwoé¢ stosowania wersji zimowej * Beton C12/15-C50/60
- lub letniej zywicy w celu przyspieszenia . .
ﬁ“"w ANCHO | | lub wydtuzenia wiazania Aplikacje
-K ER *  Mozliwo$¢ stosowania w podtozach suchych, * Rozbudowa elementéw konstrukcyjnych
BB e mokrych oraz otworach i podtozach

* Kotwienie pretéw zbrojeniowych
zalanych wodg u Inienie brakuiacych pretéw zbrojeni h
« Aprobowane 3 metody czyszczenia otworéw Zupeinienie brakujacych pretow zbrojeniowyc

(w tym wiertto z odsysaniem)

« Dozownik ze skala i przedtuzonym mieszaczem
zapewnia komfort pracy i wtasciwe proporcje

« Wzmacnianie lub rozbudowa istniejgcych
budynkéw

« Naprawa i modernizacja mostéw,

mieszanki budynkéw, konstrukgji
hodnik Objetosé Rekomendowany wyciskacz
+ Nadaje sie do wielokrotnego uzytku. Produkt * Kapa chodnikowa Wersja Jgtosc R-GUN paleta
czes$ciowo wykorzystany moze by¢ ponownie « Mocowanie barier ochronnych
aplikowany po uprzedniej instalacji nowej dyszy « Mocowanie ekranéw akustycznych manualny elektryczny
+ Duza no$nosc¢ zywicy pozwala na osiggniecie « Mocowanie lamp i znakéw ulicznych R-KER 11-300 standard 300 R-GUN-MULTI - 10 10 840
wysokiej wydajnosci g B _GUN-345- _
. Wk[ejanie oretow Zbrojeniowych g[ebokogé « Podpory szalunkowe R-KER 1I-345 standard 345 R-GUN-345-N 10 10 840
aplikacyjna do 1,5 m . Konstrukcje stalowe R-KER-1I-400 standard 400 R-GUN-MULTI R-GUN-380-AKUDOSE 10 10 560
. Kategoria sejsmiczna C1 R-KER-11-300-S letnia 300 R-GUN-MULTI - 10 10 840
R-KER-1I-400-S letnia 400 R-GUN-MULTI R-GUN-380-AKUDOSE 10 10 560
R-KER 1I-300-W zimowa 300 R-GUN-MULTI - 10 10 840
A I'Obat R-KER 1I-345-W zimowa 345 R-GUN-345-N - 10 10 840
i:TA 17/0 5); 4 R-KER-1I-400-W zimowa 400 R-GUN-MULTI R-GUN-380-AKUDOSE 10 10 560
ETA-17/0874 R-CFS+KERII-600 standard 600 R-CFS+GUN-600 R-CFS-GUN-600-AKU 1 8 36
Film s imstrekeia ) R-CFS+KERII-600-S letnia 600 R-CFS+GUN-600 | R-CFS-GUN-600-AKU 1 1 36
montazy * IBDiM-KOT-2018-0134
W M G o)
o 4 s & SS1o% R-KER1I-300 R-KERII-345 R-KER[1-400 R-CFS+KER-II
600
Metoda z zastosowaniem wiertta rurowego Dustlessdrill Bit
r... . W
R-KER-II z pretem zbrojeniowym m
w 7
i
ﬁ ﬂ - .
R-KER-II z tulejg z gwintem wewnetrznym
o
“ - i
36 Wszystkie produkty znajdujace sie na tej stronie oznaczone sa znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug® Wszystkie produkty znajdujace sie na tej stronie oznaczone sa znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug® 37




KOTWY WKLEJANE
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R-KER | R-CFS+RV200 Kotwa wklejana winyloestrowa

Kotwa wklejana na bazie zywicy winyloestrowej, do betonu zarysowanego i niezarysowanego

Film z instrukcja
montazu

Sk

Cechy i korzysci
* Produkt certyfikowany do aplikacji

z pretami gwintowanymi z tuleja gwintowang
wewnetrznie ITS lub z pretami zbrojeniowymi

do betonu zarysowanego i niezarysowanego

* Mozliwos¢ stosowania w niskich
temperaturach (do -20°C wersja zimowa)
pozwala na stosowanie przez caty rok

« Mozliwos¢ stosowania w podtozach
suchych, mokrych oraz otworach
i podtozach zalanych woda

« Szybki czas wigzania pozwala na szybkie
wykonanie pracy

< Duza no$no$¢ zywicy pozwala na osiggniecie
wysokiej wydajnosci

« Kotwa nie powoduje naprezen w podtozu
umozliwiajac kotwienie w niewielkich
odstepach oraz blisko krawedzi

« Nadaje sie do wielokrotnego uzytku.
Produkt czesciowo wykorzystany moze by¢
ponownie aplikowany po uprzedniej
instalacji nowej dyszy

* Wklejanie pretéw zbrojeniowych
- gtebokos$¢ aplikacyjna do 1 m

Aprobaty

« ETA-10/0055

« ETA-13/0805

« ETA-12/0319
IBDiM-KOT-2018-0134

®Cc=O

R-KER z pretem gwmtowanym =’ﬂ='_""__

Materiat podtoza

Certyfikowane do:

Beton zarysowany C20/25-C50/60
Beton niezarysowany C20/25-C50/60

Zaaprobowany dla technologii
Post Installed Rebar

Beton C12/15 - C50/60

Aplikacje

Mocowanie $cian wentylowanych
Bariery ochronne

Podpory szalunkowe
Konstrukgje stalowe

Konstrukcje oswietlenia

Sciany ostonowe

Regaty

Balustrady

Barierki

Utwierdzenia elewacji
Podpory murarskie
Maszyny

Platformy

R-KER300 R-KER345 R-KER400 R-CFS+RV200 R-CFS+RV200
300 600

38 Wszystkie produkty znajdujace sie na tej stronie oznaczone sa znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug®

R-KER | R-CFS+RV200 Kotwa wklejana winyloestrowa (kont.)

R-CFS+RV200 z pretem zbro;enlowym [ e weha s g

Rekomendowany wyciskacz

Objetosé

manualny elektryczny
R-KER-300 standard 300 R-GUN-MULTI 10 10 840
R-KER-345 standard 345 R-GUN-345-N 10 10 840
R-KER-400 standard 400 R-GUN-MULTI R-GUN-380-AKUDOSE 10 10 560
R-KER-300-W zimowa 300 R-GUN-MULTI 10 10 840
R-KER-400-W zimowa 400 R-GUN-MULTI R-GUN-380-AKUDOSE 10 10 560
R-CFS+RV200-4 standard 300 R-CFS+GUN-600 R-CFS-GUN-600-AKU 1 8 . 96
R-CFS+RV200-600-8 standard 600 R-CFS+GUN-600 R-CFS-GUN-600-AKU 1 1 36

R-KEM Il Kotwa wklejana poliestrowa bez styrenu do betonu i elementéw murowych

Wysokiej jakosci kotwa wklejana na bazie zywicy poliestrowej bez styrenu - Europejska Ocena Techniczna do 15 podtozy

FRAWLPLUC

INORD ANCHOR

RKEM II

Film z instrukcja
montazu

FVEFEEK

Cechy i korzysci

« Produkt certyfikowany do 15 podtozy (ETA)

« Najbardziej uniwersalna kotwa wklejana
ogdblnego zastosowania

- Szybki, pewny i bezproblemowy montaz

< Produkt o szerokim spektrum zastosowan

w zakresie obcigzen o $rednim stopniu
bezpieczenstwa

< Idealny do aplikagji, gdzie nie ma mozliwosci
wykonania kotwienia mechanicznego

« tatwe dozowanie dzieki opatentowanemu
systemowi samootwierania oraz
zastosowaniu dozownikéw manualnych
lub pneumatycznych

* Mozliwos$¢ zastosowania standardowego
dozownika manualnego - silikonowego

» Nadaje sie do wielokrotnego uzytku.
Produkt cze$ciowo wykorzystany moze
by¢ ponownie aplikowany po uprzedniej
instalacji nowej dyszy

Aprobaty
« ETA-12/0394
« ETA-12/0528
« IBDiM-KOT-2018-0134

@ Ce=

Wszystkie produkty znajdujace sie na tej stronie oznaczone sa znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug®

Materiat podtoza

Certyfikowane do:

« Beton niezarysowany C20/25-C50/60
« Bloczki betonowe

< Cegta petna

« Cegta otworowa

« Cegta silikatowa petna

* Cegta silikatowa otworowa

» Bloczki otworowe z betonu lekkiego
< Ptyta betonowa otworowa

< Pustaki ceramiczne poryzowane

Réwniez do zastosowania w:

« Kamien naturalny

Aplikacje

« Bramy

< Elementy okienne

* Zadaszenia

* Urzadzenia sanitarne
» Porecze i balustrady
«  Wsporniki

*  Wieszaki

« Drabiny

* Koryta kablowe

R-CFS  R-CFS+RM50
R-KEM-II-175 R-KEM-II-300 R-KEM-II-410 +RM50-4 -600-8
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KOTWY WKLEJANE 'QRAWI'PLUG®

R-KEM Il Kotwa wklejana poliestrowa bez styrenu do betonu i elementéow murowych (kont.) R-KF2 Kotwa wklejana poliestrowa z pretami gwintowanymi

Kotwa wklejana na bazie zywicy poliestrowej do stosowania w betonie niezarysowanym

R-KEM Il z pretem gwintowanym do betonu s s Cechy i korzysci Materiat podtoza

t'&k“\‘.'- " |.-. =

L S

* Ekonomiczna kotwa wklejana do mocowan Certyfikowane do:
o $rednim stopniu bezpieczenstwa

T . . « Beton niezarysowany C20/25-C50/60
: * Mozliwos¢ stosowania w podtozach
L wilgotnych i w otworach zalanych woda Aplikacje
R-KEM Il z pretem zbrojeniowym do muréw s | » Szeroki zakres stalowych pretéw
gwintowanych o réznych dtugosciach + Porecze
s i $rednicach » Balustrady
- — ‘ . + Mozliwos¢ kotwienia w niewielkich « Zadaszenia
T ? ] '}i_ odstepach oraz blisko krawedzi . Wieszaki
< Nadaje sie do wielokrotnego uzytku. .

Podpory murarskie

Produkt cze$ciowo wykorzystany moze
e Koryta kablowe

by¢ ponownie wykorzystany po montazu )
nowej dyszy mieszajacej » Sciany ostonowe

« Ogrodzeniai bramy

R-CFS+RM50 z prete

N

|

Aprobaty

« ETA-11/0141
« IBDiM-KOT-2018-0134

®(e€=

R-CFS+RM50 z pretem zbrojeniowym do muréw =ﬂ

- - K .H‘f F‘#.
&
rT - e
Rekomendowany wyciskacz

Objetosé
Indeks Wersja RIGUN Opakowanie jednostkowe | Opakowanie zbiorcze ﬂ

manualny elektryczny R-KF2-300  R-KF2-380
R-KEM-II-175 standard 175 R-GUN-MULTI - 10 50 600
R-KEM-1I-300 standard 300 R-GUN-MULTI - 10 50 600 R-KF2 z pretem gwintowa nym
R-KEM-II-410 standard 410 R-GUN-MULTI R-GUN-380-AKUDOSE 10 10 560
R-KEM-II-300-S letnia 300 R-GUN-MULTI - 10 50 600
R-KEM-II-300-W zimowa 300 R-GUN-MULTI - 10 50 600
R-KEM-II-300-STONE - 300 R-GUN-MULTI - 10 50 600
R-KEM-I1-410-STONE - 410 R-GUN-MULTI R-GUN-380-AKUDOSE 10 10 560 Objetoéé Rekomendowany wyciskacz
R-KEM-II-300-GREY - 300 R-GUN-MULTI - 10 50 600 Indeks R-GUN Paleta
R-KEM-11-410-GREY - 410 R-GUN-MULTI R-GUN-380-AKUDOSE 10 10 560 manualny elektryczny
R-KEM-II-175-SET set 175 R-GUN-MULTI - 5 ' 5 315 R-KF2-300 300 R-GUN-MULTI - 10 10 840
R-KEM-11-300-SET set 300 R-GUN-MULTI - 5 5 315 R-KF2-380 380 R-GUN-MULTI R-GUN-380-ADUDOSE 10 40 480
R-CFS+RM50-4 standard 300 R-CFS+GUN-600 | R-CFS+GUN-600-AKU 1 ' 12 108
R-CFS+RM50-600-8 standard 600 R-CFS+GUN-600 | R-CFS+GUN-600-AKU 1 1 36
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KOTWY WKLEJANE

I°RAWLPLUG®

R-CAS-V Kotwa winyloestrowa w amputce - wkrecana

Amputka wkrecana z zywica winyloestrowa do kotwienia w betonie niezarysowanym

Aprobaty
« ETA-10/0108 .
« |IBDiM-KOT-2018-0134

@ C€

Film z instrukcja
montazu

Cechy i korzysci

Produkt certyfikowany do aplikacji z pretami
gwintowanymi do betonu niespekanego

Wysoka wydajnos¢ do mocowan o najwyzszym
stopniu bezpieczenstwa - najwyzsze

nosnosci z mozliwoscia kotwienia w niewielkich
rozstawach i blisko krawedzi elementu

System dziata na zasadzie adhezji do podtoza,
rozktad naprezen wzdtuz kotwy jest w miare
réwnomierny, dzieki czemu moze by¢
stosowany blizej krawedzi elementu
mocowanego oraz w niewielkich odstepach
Kapsuta zawiera doktadng ilos¢ zywicy

i utwardzacza, stanowiac bardzo wydajny
produkt

Obecnos¢ nieskazonej wody nie ma wptywu
na site wiazania

Mozliwos¢ stosowania w betonie mokrym
lub suchym niezarysowanym

Produkt bez wyraznego zapachu, nie zawiera
szkodliwego styrenu

Mozliwos¢ przyspieszenia montazu dzieki
uzyciu wkretarki

Aplikacje Materiat podtoza
: Balf’St.rady Certyfikowane do:

: R.el{ng']l + Beton niezarysowany
« Ciezkie maszyny C20/25-C50/60

R-CAS-V z pretem gwintowanym

i =

Indeks

$rednica kapsuty

Konstrukcje stalowe
Kolumny stalowe
Utwierdzenia elewacji
Sciany ostonowe
Ogrodzenia i bramy
Podpory szalunkowe
Drzwi garazowe
Mocowanie barier

Mocowanie lamp i znakéw
drogowych

Paleta

R-CAS-V-08 8 9 10 480 8000
R-CAS-V-10 10 12 10 480 5760
R-CAS-V-12 12 14 10 480 5760
R-CAS-V-16 16 18 10 480 6000
R-CAS-V-20 20 22 6 144 960
R-CAS-V-24 24 26 6 144 720
R-CAS-V-30 30 32 4 32 384

42 Wszystkie produkty znajdujace sie na tej stronie oznaczone sa znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug®

R-HAC-V Kotwa winyloestrowa w amputce - wbijana

Amputka wbijana z zywica winyloestrowa do kotwienia w betonie niezarysowanym

Aprobaty
« ETA-11/0002

Cechy i korzysci

* IBDiM-KOT-2018-0134

Film z instrukcja
montazu

R-HAC-V z pretem gwintowanym =ﬂ=‘—'—

Zywica o wysokiej wydajnosci, do zamocowan
0 najwyzszym stopniu bezpieczenstwa

System dziata na zasadzie adhezji do podtoza,
rozktad naprezen wzdtuz kotwy jest

w miare réwnomierny, dzieki czemu moze
by¢ stosowany blizej krawedzi elementu
mocowanego oraz w niewielkich odstepach

Kapsuta zawiera doktadng ilo$¢ zywicy

i utwardzacza, stanowiac bardzo wydajny
produkt

Obecnos¢ wody bez zanieczyszczen

nie ma wptywu na site wigzania

Mozliwos¢ stosowania w betonie mokrym
lub suchym niezarysowanym

Produkt szybki i tatwy w montazu, niski koszt
narzedzi koniecznych do instalagji

Produkt bez wyraznego zapachu, nie zawiera
szkodliwego styrenu

Produkt certyfikowany do aplikacji z pretami
gwintowanymi badz z pretami zbrojeniowymi
do betonu niespekanego

Aplikacje

Balustrady

Relingi

Ciezkie maszyny
Konstrukcje stalowe
Kolumny stalowe
Utwierdzenia elewadji
Sciany ostonowe
Ogrodzenia i bramy
Podpory szalunkowe
Drzwi garazowe
Mocowanie barier

Materiat podtoza

Certyfikowane do:

* Beton niezarysowany
C20/25-C50/60

Rowniez do zastosowania w:
< Kamien naturalny

Mocowanie lamp i znakéw

drogowych

B S

[

R-HAC-V z pretem zbrojeniowym m

>H -

Indeks

Srednica kapsuty

$rednica otworu

Opakowanie
jednostkowe

Opakowanie zbiorcze Paleta

R-HAC-V-08 8 9 10 480 8000
R-HAC-V-10 10 12 10 480 5760
R-HAC-V-12 12 14 10 480 8000
R-HAC-V-16 16 18 10 480 6000
R-HAC-V-20 20 . 22 6 144 960
R-HAC-V-24 24 26 6 144 960
R-HAC-V-30 30 32 4 32 384

Wszystkie produkty znajdujace sie na tej stronie oznaczone sa znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug®
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KOTWY WKLEJANE 'QRAWI'PLUG®

R-STUDS Prety metryczne gwintowane R-STUDS Prety metryczne gwintowane (kont.)

| Rozmiar = -
| R-STUDS prety metryczne gwintowane - A4 z tbem ptaskim

Pret gwintowany ze stali weglowej do stosowania z kotwami wklejanymi

Koriczeni ciokat
7 zakonczeniem szesclokatnym e R-STUDS-08110-AdFL 8 110 10 10 4200
] . R-STUDS-08160-A4FL 8 160 10 10 4200
m% RSTUDS-10130-A4FL 0 130 10 250 9000
M10 R-STUDS-10170-A4FL 10 170 10 10 4200
\ Koficzeniem plaski
Z zakonczeniem praskim R-STUDS-10190-A4FL 10 190 10 10 9000
R-STUDS-12160-A4FL 12 160 10 120 5400
Apl‘obaty Cechy i korzyﬁci Aplikacje « Maszyny R-STUDS-12190-A4FL 12 190 10 120 5760
. M12 R-STUDS-12220-A4FL 12 220 10 120 5760
+ Prety gwintowane do aplikacji kotew + Zamocowania z kotwami Fasady
@ < € wklejanych do wysokich obcigzen wklejanymi w podtozach + Balustrady i porecze R-STUDS-12260-A4FL 12 260 10 10 4200
« Mozliwoé¢ stosowania w podtozach petnych murowych petnych i z pustkami , Koryta kablowe R-STUDS-12300-A4FL 12 300 5 125 4500
lub pustych przy zastosowaniu siatki * Wzmocnienia, podpory « 4ciany ostonowe R-STUDS-16190-A4FL 16 190 10 60 3600
* Mozliwos¢ qdmsta_lowapua preta w przypadku  Barierki « Podpory szalunkowe R-STUDS-16220-A4FL 16 220 10 60 2880
zastosowania tulei z gwintem wewngtrznym . Regaty . Ciezkie maszyny M16 R-STUDS-16260-A4FL 16 260 10 60 1920
* Mozliwos¢ zastosowania w potaczeniach « Wsporniki . L R-STUDS-16300-A4FL 16 300 5 5 270
dyblowych lub potaczeniach scian T ampy |
z fundamentem » Relingi « Bariery ochronne R-STUDS-16380-A4FL 16 380 1 40 1300
(kontakt z doradca technicznym) » Elementy okienne « Znaki drogowe R-STUDS-20260-A4FL 20 260 5 40 1584
. Eloncov;ka heksagonalna do zastosowania * Rusztowania « Siedzenia publiczne M20 R-STUDS-20300-A4FL 20 300 5 5 870
ucza dynamometrycznego R-STUDS-20350-A4FL 20 350 2 2 -
M24 R-STUDS-24300-A4FL 24 300 1 1 1000
M30 R-STUDS-30380-A4FL 30 380 1 4 132
R-STUDS prety metryczne gwintowane - stal klasy A2 z tbem ptaskim
R-STUDS-10120A2FL 10 10 10 10 1000
M10
R-STUDS-10330-A2FL 10 10 10 10 -
R-STUDS-12140A2FL 12 12 10 10 1000
R-STUDS-12200-A2FL 12 12 10 10 3200
llosé [szt] R-STUDS-12220-A2FL 12 12 10 10 3200
Rozanar Indeks : Onak - R-STUDS-12250-A2FL 12 12 10 10 4200
Srednica [mm] Dtugosé [mm] jedp:ogg(ao'\‘fllz Opakowanie zbiorcze Paleta R-STUDS-12260-A2FL 12 12 10 10 _
R-STUDS prety metryczne gwintowane - HCR z tbem ptaskim R-STUDS-12280-A2FL 12 12 | 1 1 25
M8 R-STUDS-08110-HCRFL 8 110 10 10 - R-STUDS-12330-A2FL 12 12 | 10 10 2200
M10 R-STUDS-10130-HCRFL 10 130 10 10 ) M12 R-STUDS-12350-A2FL 12 12 | 10 10 1300
M12 R-STUDS-12160-HCRFL 12 160 10 10 - R-STUDS-12380-A2FL 12 12 10 10 2200
M16 R-STUDS-16190-HCRFL 16 190 10 10 - R-STUDS-12400-A2FL 12 12 0.1 001 04
R-STUDS-12440-A2FL 12 12 1 1 24/
M20 R-STUDS-20260-HCRFL 20 260 10 10 - STUDS 0 ° 0 0o
R-STUDS-12490-A2FL 12 12 10 10 0
R-STUDS prety metryczne gwintowane - A4 z tbem szes$ciokatnym
R-STUDS-12500-A2FL 12 12 10 10 640
R-STUDS-08110-A4 8 110 10 10 4200
M8 ! R-STUDS-12550-A2FL 12 12 1 10 100
R-STUDS-08160-A4 8 160 10 10 -
R-STUDS-12600-A2FL 12 12 1 10 100
R-STUDS-10130-A4 10 130 10 10 900
M16 R-STUDS-16380-A2FL 16 16 1 40 1300
M10 R-STUDS-10170-Ad4 10 170 10 10 - o R-STUDS-30230-A2FL 10 30 ) 2 100
RSTUDSA0190:44 | 10 190 0 0 : R-STUDS-30270-A2FL 30 30 2 2 100
R-STUDS-12160-A4 12 160 10 120 5760
R-STUDS prety metryczne gwintowane - stal klasy 8.8 z tbem ptaskim w ocynku ptatkowym ZF
R-STUDS-12190-A4 12 190 10 10 -
R-STUDS-1220088ZFF 12 12 10 10 -
M12 R-STUDS-12220-A4 12 220 10 10 5760 i
R-STUDS-1222088ZFF 12 12 10 10 -
R-STUDS-12260-A4 12 260 10 10 -
. R-STUDS-1233088ZFF 12 12 10 10 -
R-STUDS-12300-A4 12 300 10 10 - M12
R-STUDS-1235088ZFF 12 12 10 10 -
R-STUDS-16190-Ad4 16 190 10 10 4200
R-STUDS-1238088ZFF 12 12 10 10 -
R-STUDS-16220-Ad4 16 220 10 10 - i
R-STUDS-1240088ZFF 12 12 10 10 -
M16 R-STUDS-16260-A4 16 260 10 60 1920
T R-STUDS prety metryczne gwintowane - stal klasy 5.8 z tbem sze$ciokatnym w ocynku ptatkowym ZF
R-STUDS-16300-A4 16 300 10 10 -
M8 R-STUDS-08110 -ZF 8 110 10 10 4200
R-STUDS-16380-A4 16 380 10 10 -
M10 R-STUDS-10130 -ZF 10 130 10 10 9000
R-STUDS-20260-A4 20 260 5 5 1584 |
M20 RSTUDS-20300-A4 2 300 5 5 M12 R-STUDS-12160 -ZF 12 160 10 10 -
RSTUDS-20350-A4 T 20 350 5 5 M16 R-STUDS-16190 -ZF 16 190 10 10 4200
M20 R-STUDS-20260 -ZF 20 260 10 60 1584
M24 R-STUDS-24300-A4 24 300 1 1 1000
M24 R-STUDS-24300 -ZF 24 300 10 1 1000
M30 R-STUDS-30380-A4 30 380 1 4 132 |
M30 R-STUDS-30380 -ZF 30 380 10 4 132

44 Wszystkie produkty znajdujace sie na tej stronie oznaczone sa znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug® Wszystkie produkty znajdujace sie na tej stronie oznaczone sa znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug® 45




KOTWY WKLEJANE 'QRAWI'PLUG®

R-STUDS Prety metryczne gwintowane (kont.) R-STUDS Prety metryczne gwintowane (kont.)
Rozmiar " Rozmiar "
$rednica [mm] Dtugosé [mm] jggﬁt:&%uee Opakowanie zbiorcze $rednica [mm] Dtugos¢ [mm] jgg:l;g:{;ru: Opakowanie zbiorcze
R-STUDS prety metryczne gwintowane - stal klasy 5.8 z tbem ptaskim w ocynku ptatkowym ZF R-STUDS prety metryczne gwintowane - stal klasy 8.8
M8 R-STUDS-08110FL-ZF 8 110 10 10 4200 M8 R-STUDS-08110-88HD 8 8 10 10 -
M10 R-STUDS-10130FL-ZF 10 130 10 300 9000 M10 R-STUDS-10130-88HD 10 10 10 10 -
M12 R-STUDS-12110FL-ZF 12 110 10 10 - R-STUDS-12160-88HD 12 12 10 10 -
M16 R-STUDS-16190FL -ZF 16 190 10 60 4200 M12 R-STUDS-12220-88HD 12 12 10 10 -
M20 R-STUDS-20260FL -ZF ' 20 260 10 5 1584 R-STUDS-12260-88HD 12 12 ' 10 10 -
M24 R-STUDS-24300FL -ZF 24 300 10 1 1000 R-STUDS-16190-88HD 16 16 10 10 -
M30 R-STUDS-30380FL -ZF 30 380 10 4 132 Mie R-STUDS-16300-88HD 16 16 10 10 -
R-STUDS prety metryczne gwintowane - stal klasy 5.8 z tbem sze$ciokatnym M20 R-STUDS-20260-88HD 20 20 | 5 5 -
Mg R-STUDS-08110 8 110 10 10 4200 M24 R-STUDS-24300-88HD 24 24 2 2 -
R-STUDS-08160 8 160 10 10 4200 M30 R-STUDS-30380-88HD 30 30 2 2 -
R-STUDS-10130 10 130 10 250 9000
M10 R-STUDS-10170 | 10 170 10 10 4200 R-ITS Tuleje z gwintem wewnqtrznym
R-STUDS-10190 10 190 10 10 9000
R-STUDS-12160 12 160 10 120 5400 Tuleja z gwintem wewnetrznym do kotwienia elementéw gwintowanych przy uzyciu kotwy wklejanej
R-STUDS-12190 12 190 10 120 5760
M12 R-STUDS-12220 12 220 10 120 5760
R-STUDS-12260 12 260 10 10 4200
R-STUDS-12300 . 12 300 5 125 4500
R-STUDS-16190 16 190 10 60 3600
R-STUDS-16220 16 220 10 60 2880
M16 R-STUDS-16260 16 260 10 60 1920
R-STUDS-16300 . 16 300 5 5 270
RSTUDS16380 16 380 ! 40 1300 Aprobaty Cechy i korzysci Aplikacje Materiat podtoza
R-STUDS-20260 20 260 5 40 1584 « Umozliwia wielokrotne zamocowanie « Mocowanie pretéw Certyfikowane do:
M20 R-STUDS-20300 20 300 5 5 870 preta do tulei w otworze gwintowanych i $rub :
R-STUDS-20350 . 20 350 2 2 - @ c € »  Wysokie parametry no$nosci - Bariery ochronne : ggg?gsrliggg%gowany
M24 R-STUDS-24300 24 300 1 1 1000 » Pozwala na niewielki rozstaw tacznikéw * Roboty tymczasowe
M30 R.STUDS-30380 30 380 1 2 132 i mozliwo$¢ zastosowania blisko krawedzi /rusztowania

» Nie powoduje naprezen w podtozu

R-STUDS prety metryczne gwintowane - stal klasy 5.8 z tbem ptaskim przed zamocowaniem elementu

R-STUDS-08080-FL 8 80 10 10 - « Dostepne w stali weglowej ocynkowanej
M8 R-STUDS-08110-FL 8 110 10 10 5040 oraz w stali nierdzewnej
R-STUDS-08160-FL 8 160 10 10 2030
M10 R-STUDS-10130-FL 10 130 10 250 5040
R-STUDS-10170-FL 10 170 10 10 3780
R-STUDS-12160-FL 12 160 10 100 7200
R-STUDS-12190-FL 12 190 10 120 5760
M12 Kotwa [mm] Ilos¢ [szt.]
R-STUDS-12220-FL 12 220 10 10 3200 =
1 Srednica Dtugosé Opakowanie jednostkowe Opakowanie zbiorcze Paleta
R-STUDS-12260-FL 12 260 10 10 1100
R-ITS-A4 Tuleje z gwintem wewnetrznym, stal nierdzewna
R-STUDS-16190-FL 16 190 10 60 3840
M16 R-STUDS-16220-FL 16 220 10 10 1920 RATS-A4-06075 i » 0 I 10 5600
R-STUDS-16260-FL 16 260 10 10 1920 RATS-A3-08075 125 » 10 10 5600
RSTUDS-20260-FL 20 260 p 36 1728 R-ITS-A4-08090 12.5 90 10 10 3780
M20 R-STUDS-20300-FL 20 300 5 5 1040 RATS-A4-10075 16.5 » 0 10 3780
R-STUDS-20350-FL 20 350 10 10 960 R-ITS-A4-10100 16.5 100 10 | 10 4200
M24 R-STUDS-24300-FL 24 300 2 2 770 RATS-A3-12100 18 100 6 6 2400
M30 R-STUDS-30380-FL 30 380 1 1 132 RATS-A4-16125 22 125 6 6 2400

R-STUDS prety metryczne gwintowane - Stal klasy 8.8 z tbem szesciokatnym Rl iuteiezow ntemive v stEznv

M8 R-STUDS-08110-88 8 110 10 10 5040 RATS-2-06075 " s 10 10 5600
M10 R-STUDS-10130-88 10 130 10 250 . R-ITS-Z-08075 12.5 75 10 | 10 5600
M12 R-STUDS-12160-88 12 160 10 120 - R-ITS-2-08090 12.5 90 10 10 5600

RSTUDS.16190.83 i 16 19 0 o ) R-ITS-Z-10075 16.5 75 10 10 5600
mM16 R-STUDS-16220-88 16 220 ] ; 100 R-ITS-Z-10100 16.5 100 10 10 3360
M20 R-STUDS-20260-88 20 260 5 40 . R-ITS-Z-12100 18 100 6 | 6 2016
M24 R-STUDS-24300-88 24 300 1 1 - RITS-2-16125 22 125 6 6 2016
M30 R-STUDS-30380-88 ' 30 380 1 1 -

46 Wszystkie produkty znajdujace sie na tej stronie oznaczone sa znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug® Wszystkie produkty znajdujace sie na tej stronie oznaczone sa znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug® 47




KOTWY WKLEJANE 'QRAWI'PLUG®

R-BRUSH Manualne i mechaniczne wyciory R-BLOWPUMP Pompka reczna

Szczotka do czyszczenia otworéw przed instalacja kotwy Manualna pompka do wydmuchiwania zwiercin w podtozu petnym przed aplikacja kotwy wklejanej lub mechanicznej
e —— -_ S —— i f —— -
R-BRUSH TC R-BRUSH-LT R-BRUSH-LH ' : ‘
us B il —— = o Cechy i korzyéci Aplikacje
« Idealny do czyszczenia otworu przed « Akcesoria uzywane
aplikacja kotwy wklejanej lub mechanicznej do czyszczenia otworéw
R-BRUSH TC R-BRUSH-EXT-H-TC R-BRUSH-EXT-H-SDS przed zainstalowaniem

« Doktadne oczyszczenie otworu ze zwiercin

gwarantuje uzyskanie odpowiednich noénoéci kotwy w betonie lub innych

podtozach.

« Urzadzenie manualne tatwe w obstudze

R-BRUSH /M
Ilo$é [szt.]
. 4 e Indeks
CEChy 1 korzySCI Opakowanie jednostkowe Opakowanie zbiorcze
« Szczotki i przedtuzki przeznaczone do usuwania kurzu R-BLOWPUMP 12 12 200

z wywierconych otworéw przed aplikacjg kotew wklejanych
* Przeznaczone do zmiennych/ réznych gtebokosci
osadzenia kot o .
cema Komy . . - : - R-PLS / SP-CE Tuleja siatkowa
» Nadajg sie do powtarzalnych i czestych zastosowan . ' ; ; ] ;

» Szczotki i przedtuzki do czyszczenia w systemie recznym
R-BRUSH TC, R-BRUSH LT, R-BRUSH LH

» Szczotki i przedtuzki do czyszczenia w systemie
automatycznym z wykorzystaniem wiertarki R-BRUSH TC,
R-BRUSH-EXT-H-TC, R-BRUSH-EXT-H-SDS

« System reczny badz automatyczny zapewnia
prawidtowe czyszczenie otworéw

Siatki do stosowania z kotwa wklejang w podtozach murowych z pustkami

|

|

Ilo$é [szt.]

Sred"'{;;ﬁ‘:mk' Sre:,";ﬁ%f:;’:"" D;;g,:]s < Opakowanie Opakowanie oalets Siatka plastikowa R-PLS Siatka metalowa SP-CE
jednostkowe zbiorcze
System manualnego czyszczenia
R-BRUSH-EXT-LH - - 360 1 1 -
RBRUSH-EXT-LT : : 360 ] ] : Cechy i korzysci Aplikacje Materiat podtoza
‘ System automatycznego czyszczenia * Zapewnia odpowiednie umiejscowienie preta . Do.sttosowania. épstrelggn;l Certyfikowane do:
R-BRUSH-EXT-H-TC _ _ 420 1 . 30 _ * Zmniejsza zuzycie zywicy gwintowanymi R- . Cegta otworowa
R-BRUSH-EXT-H-SDS R R 420 1 30 R . Przyjazng dla uiytkown]ka do stosowania . Bloczki otworowe z betonu
Szczotka metalowa z gwintem do manualnego i automatycznego czyszczenia w podtozach z pustkami lekkiego
R-BRUSH-12-TC 12 10 200 1 1 - : ?gé@?{o?;ifxgrduosmsowany do $rednicy + Cegtasilikatowa otworowa
R-BRUSH-14-TC 14 12 200 1 1 - + Ptyta betonowa otworowa
R-BRUSH-16-TC 16 14 200 1 1 - e Pustak ceramiczny poryzowany
R-BRUSH-18-TC 18 16 200 1 1 -
R-BRUSH-20-TC 20 18 200 1 1 -
R-BRUSH-22-TC 22 20 200 1 1 - ﬁ F u
R-BRUSH-27-TC 27 24 200 1 1 - . 4
R-BRUSH-32-TC 32 28 200 1 1 - Rozmiar llogé [szt.]
R-BRUSH-37-TC 37 35 200 1 1 -
R-BRUSH-42-TC w2 2 200 p T p N Tuleja [mm] Opakowanie jednostkowe | Opakowanie zbiorcze Paleta
R-BRUSH-52-TC 52 50 200 1 1 _ R-PLS-12050-10 12x50 M8 10 700 8400
Szczotka metalowa do recznego czyszczenia R-PLS-16085-10 16x85 M10-M12 10 500 6000
R-BRUSH-M08/M 12 10 140 1 10 300 R-PLS-16130-10 16x130 M10-M12 10 400 4800
R-BRUSH-M10/M 14 12 140 1 10 500 R-PLS-20085-10 20x85 M16 10 400 4800
R-BRUSH-M12/M 16 14 240 1 10 500 SP-CE-R08 10X1000 M8 10 10 5430
R-BRUSH-M16/M 20 18 240 1 10 400 SP-CE-R10 12x1000 M10 10 10 1500
R-BRUSH-M20/M 24 24 240 1 10 250 SP-CE-R12 16x1000 M12 10 10 1300
R-BRUSH-M24/M 30 28 240 1 10 250 SP-CE-R16 22x1000 M16 10 10 384
R-BRUSH-M30/M 36 35 280 1 10 300 SP-CE-R20 28x1000 M20 5 5 280

48 Wszystkie produkty znajdujace sie na tej stronie oznaczone sa znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug® Wszystkie produkty znajdujace sie na tej stronie oznaczone sa znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug® 49




KOTWY WKLEJANE

I°RAWLPLUG®

R-NOZ Mieszacz do kotew wklejanych

Statyczny mieszacz dla kotew wklejanych w kartridzach i w systemie CFS+

R-NOzZ

R-NOZ-KER-II

R-NOZ-KEX-II

Cechy i korzysci
» Mikser R-NOZ - zapewnia prawidtowe wymieszanie zywicy
w celu osiggniecia wymaganych no$nosci
» Dysza umozliwia zadozwanie zywicy w wywierconych otworach

* Mikser R-NOZ przeznaczony do zywic winylestrowej R-KER,
poliestrowej R-KEM, R-KF2

+ Specjalny dedykowany nozel do zywicy epoksydowej R-KEX Il

(R-NOZ-KEX-II) oraz do zywicy hybrydowej R-KER Il (R-NOZ-KER-II)
* Mikser w potaszeniu z przedtuzkg SP-CE-ED lub z wezem

dozujacym R-NOZ-EXT - umozliwia zadozowanie zywicq

gtebokich otworéw nawet do 2,5 m

Opakowanie
zbiorcze

Rekomendowane do

R-NOZ-10 R-KEM-II, R-KF2, R-KER 200 10 200 4800
R-NOZ-100/100 R-KEM-II, R-KF2, R-KER 200 100 700 16800
R-NOZ-KEX-II-10 R-KEX-II 250 10 100 2400

R-NOZ-KEX-1I-100 R-KEX-II 250 100 500 12000
R-NOZ-KER-II-10 R-KER-II 215 10 . 200 4800
R-NOZ-KER-II-100 R-KER-II 215 100 700 16800

Przedtuzki mieszaczy

Przedtuzka do dozowania zywicy oraz czyszczenia otworéw powietrzem w aplikacjach gtebokiego kotwienia

Przedtuzki mieszaczy (kont.)

Ilo$é [szt.]

Rekomendowane do Dtugo$é¢ [mm]
Opakowanie jednostkowe Opakowanie zbiorcze
SP-CE-ED-1M Przedtuzka do mieszacza do kotew wklejanych 1000 10 10
R-NOZ-EXT-200 Przedtuzka do mieszacza do kotew wklejanych 200 50 1000
R-NOZ-EXT-300 Przedtuzka do mieszacza do kotew wklejanych 300 50 1000
R-NOZ-EXT-3000 Przedtuzka do mieszacza do kotew wklejanych 3000 1 1

R-NOZ-P Koncowka dozujaca

Koncéwka dozujgca PISTON

Cechy i korzysci

« Koncéwka dozujaca PISTON zapewniaja
wtasciwe, bez pecherzéw powietrza zadozwanie
zywicy w gtebokich otworach

« Umozliwia dozowanie zywicy w otworach
zalanych woda

Ilosé [szt.]

Indeks $rednica otworu
Opakowanie jednostkowe Opakowanie zbiorcze Paleta
R-NOZ-P-16-26 16-26 mm 1 30 2640
R-NOZ-P-28-50 28-50 mm 1 25 2200
R-NOZ-P-SET 16-50 mm 1 . 25 2200

R-NOZ-ADAPTER Dysza powietrza

Koncéwka do przedmuchiwania otworéw R-NOZ-ADAPTER

R-NOZ-ADAPTER-14 R-NOZ-ADAPTER-28

Cechy i korzysci

» Umozliwia doktadne czyszczenie otwordw - zwtaszcza

R-NOZ-EXT SP-CE-ED-1M w gtebokim kotwieniu
« Réwnomierne usuwa kurz i pyt z otworu.
. s e . . « Przyspiesza prace dzieki uzyciu kompresora
Cechy i korzysci Aplikacje YSplesza pracg Czigk] uzyclu komprese )
. . i : . « Idealny do seryjnego czyszczenia gtebokich otworéw
» Sztywna przedtuzka/rura SP-CE-DE-1M uzywana zaréwno » Zapewnia doktadne oczyszczenie
do czyszczenie gtebokich otworéw zaczynajac od dna z pytu i kurzu - gtebokiego otworu
otworu jak dozowania zywic . Sl PO . Iloé¢ [szt.
J . y \ y - ) . Umozliwia zadozowanie zywicy Indeks T — 03¢ [szt.]
 Elastyczny waz przedtuzajacy umozliwia zaréwno czyszczenie w gtebokich otworach nawet do 2,5 m Opakowanie jednostkowe Opakowanie zbiorcze Paleta
gtebokich otworu, jak i dozowanie zywicy w gtebokich otworach . !.')oktadne wyczyszczenie otwory RNOZADAPTER4 1420 mm ] 30 2640
« W przypadku czyszczenie otwordéw waz musi byé i szczelne jego zadozwanie - zapewni
podtaczony do sprezarki osiggniecie wysokich nosnosci dla R-NOZ-ADAPTER-22 22-26 mm ! 30 2640
« Elastyczny waz o dtugoéci do 3 metréw kotwy R-NOZ-ADAPTER-28 28-50 mm 1 30 2640
+ Elastyczny waz mozna przyciag¢ do wymaganej dtugosci otworu
50 Wszystkie produkty znajdujace sie na tej stronie oznaczone sa znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug® Wszystkie produkty znajdujace sie na tej stronie oznaczone sa znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug® 5 1




KOTWY WKLEJANE

I°RAWLPLUG®

R-GUN Wyciskacz manualny do kartridzy

Profesjonalny dozownik do kotew wklejanych w kartridzach

R-GUN 600 ml

Cechy i korzysci Aplikacje
« Obstuga reczna - brak koniecznosci » Dedykowany do kartridzy
korzystania z zasilania 385ml, 600ml

« Typ dozownika stosowanego do kotwienia
$cidle zalezy od typu systemu kotwienia
(pojemnos¢ kartridza)

« Szybkie i tatwe dozowanie zywicy
*  Wygodny w uzyciu

« Solidna konstrukcja we wszystkich warunkach
wykonywanych prac

*  Wyciskacz dedykowany do kartridzy side by side

0 poj. 385 ml
1lo$é [szt.]
Indeks Produkt
Opakowanie jednostkowe Opakowanie zbiorcze
R-GUN-600-P R-KEX-1I-600, R-KEX-1I-385 Dedykowany do kartridzy: R-KEX 11 600 ml 1 150
R-GUN MULTI
Cechy i korzysci Aplikacje

« Idealny do profesjonalnych zastosowan * Bardzo wysoki komfort dozowania
+ Solidna i trwata konstrukcja do wszystkich * Niezawodna, trwata metalowa konstrukgja
rodzajéw warunkéw pracy spetnia wysokie wymagania zwtaszcza na
» Szybkie i tatwe dozowanie zywicy placu bquwy, dzieki czemu zapewnia dtuga
zywotnosc.

* Obstuga reczna - nie ma potrzeby korzystania
z zasilania

« Jeden pistolet do niemal wszystkich
rodzajéw kartridzy

* Wygodny w uzyciu

Wysoka odpornos$¢ na trudne warunki
W miejscu pracy

« Dobrze wywazony dla lepszej obstugi

Indeks

Dedykowany do kartridzy: R-KEX-1I-600, R-KEX-II-385 R-KER-II-400, R-KER-1I-300,

R-GUN-MULTI R-KER-300, R-KEM-1I-410, R-KEM-II-300, R-KEM-II-175

« Dedykowany do kartridzy
175, 280, 300, 310, 380, 385,
400, 410, 600 ml

1loéé [szt.]

Opakowanie jednostkowe Opakowanie zbiorcze

R-GUN Wyciskacz manualny do kartridzy

Profesjonalny dozownik do kotew wklejanych w kartridzach

R-GUN 300 N \ R-GUN 345N

R-GUN 380 P

Cechy i korzysci Aplikacje

« Szybkie i tatwe dozowanie zywicy » Dedykowany do kartridzy

. Wygodny w uzyciu 175, 280, 300, 310, 345, 380-410m!

» Typ dozownika stosowanego do kotwienia
$cidle zalezy od typu systemu kotwienia
(pojemnos¢ kartridza)

+ Solidna konstrukcja we wszystkich warunkach
wykonywanych prac

1losé [szt.]
Indeks Produkty
Opakowanie jednostkowe| Opakowanie zbiorcze
R-GUN-300-N R-KEM-1I-300, R-KER-300, R-KER-1I-300 Dedykowany do kartridzy: 280, 300, 310 ml 1 12
R-GUN-345-N R-KER-345, R-KER-II-345 Dedykowany do kartridzy: 345 ml 1 12
g 2a0. R-KEM-II-410, R-KEM-II-410, R-KF2-380, Dedykowany do kartridzy:
R-GUN-380-P R-KER-I1-400, R-KER-400 380, 400, 410 ml ! 10

R-GUN Wyciskacz pneumatyczny dla kartridzy

Profesjonalny dozownik do kotew wklejanych w kartridzach

R-GUN-PNEU 380 ml R-GUN-KEX-PNEU 600 ml S
Cechy i korzysci Aplikacje
+ Pistolet do profesjonalnych zastosowan » Dedykowany do kartridzy: 380

przy uzyciu skompresowanego ci$nienia ml and 600 ml

» Szybkie i tatwe dozowanie zywicy

*  Wygodny w uzyciu

« Solidna konstrukcja we wszystkich warunkach
wykonywanych prac

Ilosé [szt.]
Opakowanie jednostkowe| Opakowanie zbiorcze
R-GUN-380-PNEU Wyciskacz pneumatyczny wytacznie do kartridzy 1 1
wspotosiowych o pojemnosci 380, 400 i 410 ml
R-GUN-KEX-600-PNEU Wyciskacz pneumatyczny do kartridzy R-KEX-Il o pojemnosci 1 1
385, 600ml
52 Wszystkie produkty znajdujace sie na tej stronie oznaczone sa znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug® Wszystkie produkty znajdujace sie na tej stronie oznaczone sa znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug® 53




TWY WKLEJANE

I°RAWLPLUG®

R-GUN Akumulatorowy wyciskacz do kartridzy

Profesjonalny dozownik do kotew wklejanych w kartridzach

R-GUN-380-AKU R-GUN-380-AKU-T

Cechy i korzysci Aplikacje
« Szybka i tatwa aplikacja zywic « Dozowanie zywiciinnych
materiatéw z kartridzy
. . . wspotosiowych o poj. 380-410
» Lekkaiergonomiczna konstrukcja ml.
« Zmienna predkos¢ zapewnia kontrolowane

dozowanie

» Bezprzewodowa praca dzieki wydajnej baterii

* Wytacznik bezpieczenstwa w przypadku
nadmiernego oporu zapobiega uszkodzeniom

* Funkcja zabezpieczajaca przed kapaniem

Ilo$é [szt.]

Indeks (o] .1
Opakowanie jednostkowe Opakowanie zbiorcze
R-GUN-380-AKU Do kartridzy wspétosiowych 380, 4001 410 ml 1 50
R-GUN-380-AKU-T Do kartridzy wspétosiowych 380, 400 i 410 ml 1 50

R-GUN Wyciskacz akumulatorowy z funkcja pamieci dawki do kartridzy

Funkcja pamieci, ktéra zapewnia precyzyjne i powtarzalne dozowanie zywicy

R-GUN-380 ml-AKUDOSE R-GUN-600 ml-AKUDOSE

Cechy i korzysci Aplikacje
» Szybka i tatwa aplikacja zywic « Dozowanie zywic i innych R-GUN-380-AKUDOSE dedykowany:
- Bezprzewodowa praca dzieki wydajnej baterii materiatow z kartridzy R-KEM-Il 410ml,

i . . e L. . wspotosiowych R-KER 380ml, 400ml, R-KER-Il 400ml,
» Unikalna opcja zapamietywania wielkoSci dawki 0 poj. 380-410 ml. R-KF2 380ml, 400ml
* Ptynna regulacja predkosci dozowania R-GUN-KEX600-AKUDOSE dedykowany:
* Funkcja zabezpieczajaca przed kapaniem R-KEX 385ml, R-KEX 600ml

Zasilanie bateryjne - akumulator litowo-jonowy
o wysokiej wydajnosci

» Funkcja pamieci umozliwia precyzyjne
dozowanie powtarzalnej ilosci zywicy

R-GUN Wyciskacz manualny do folii 300 ml z systemu CFS+

Profesjonalny dozownik do kotew wklejanych w tadunkach foliowych 300 ml.

"~ s A s

R-CFS+-GUN 300 ml ' R-CFS+GUN 600 ml
Cechy i korzysci Aplikacje
» Obstuga reczna - brak koniecznosci » Wyciskacz manualny
korzystania z zasilania dedykowany do:
« Typ dozownika stosowanego do kotwienia 300 ml CFS+ system
$cidle zalezy od typu systemu kotwienia «  Wyciskacz manualny
(pojemnos¢ kartridza, system CFS+) dedykowany do:
+ Szybkie i tatwe dozowanie zywicy 600 ml CFS+ system

*  Wygodny w uzyciu

+ Solidna konstrukcja we wszystkich warunkach
wykonywanych prac

Ilosé [szt.]

Opakowanie jednostkowe Opakowanie zbiorcze
R-CFS+-GUN Wyciskacz do tadunkéw foliowych CFS+ 300 ml 1 12
R-CFS+GUN-600 Wyciskacz do tadunkéw foliowych CFS+ 600 ml 1 1

R-GUN Wyciskacz akumulatorowy do opakowan CFS+

Profesjonalny dozownik do kotew wklejanych w kartridzach

R-CFS+GUN-600-AKU

Cechy i korzysci Aplikacje
« Szybkaitatwa aplikacja zywic. » Dozownik dedykowany
do systemu CFS+

« Do réznego rodzaju
zamocowan w systemie

- Bezprzewodowa praca dzieki wydajnej baterii.
« Lekkaiergonomiczna konstrukcja.

« Zmienna predko$¢ zapewnia kontrolowane wklejanym w betonie oraz
dozowanie. podtozach murowych petnych
»  Wytacznik bezpieczenstwa w przypadku i z pustkami

nadmiernego oporu zapobiega uszkodzeniom
» Funkcja zabezpieczajaca przed kapaniem.

TeLT Ilo$¢ [szt.]
. ndeks
Indeks oz qlzu] Opakowanie jednostkowe Opakowanie zbiorcze
Opakowanie jednostkowe Opakowanie zbiorcze . , i .
R-CFS-GUN-600-AKU Wyciskacz do tadunkéw foliowych CFS+ 300 i 600 ml 1 12
R-GUN-380-AKUDOSE Do kartridzy wspétosiowych 380, 4001 410 ml 1 1

R-GUN-KEX600-AKUDOSE ‘ Do kartridzy 385, 600ml R-KEX-II ‘ 1 1

54 Wszystkie produkty znajdujace sie na tej stronie oznaczone sa znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug® Wszystkie produkty znajdujace sie na tej stronie oznaczone sa znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug® 55




KOTWY WKLEJANE

I°RAWLPLUG®

R-GUN-300-N

R-GUN-345-N

R-GUN-380-P

R-GUN-600-P

R-GUN-MULTI

. —————

R-CFS+GUN-600
R-GUN-CFS+300-P

R-GUN-380-AKU

\/\Liystkie produkty. znéjdujace sie na tej stronie oznaczone sg znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug®

Dedykowany do:

R-KER-11 300ml
R-KER 300ml

R-KEM-11 175ml
R-KEM-11 300ml

Dedykowany do:

R-KER-II 345ml
R-KER 345ml

Dedykowany do:

R-KER-II 400ml
R-KER 400ml
R-KEM-11 410 ml
R-KF2 380ml

Dedykowany do:
R-KEX-I 385ml, 600ml

Dedykowany do:

R-KER-II 300ml, 400ml
R-KER 300ml, 400ml
R-KEM-II 175ml, 300ml,
410ml
R-KEX-11 385ml, 600ml

Dedykowany do:

R-CFS+KERII 300ml, 600ml
R-CFS+ RV200 300ml, 600ml
R-CFS+ RM50 300ml, 600ml

Dedykowany do:

R-KEM-II 410ml
R-KF2 380ml

R-GUN-380-AKU-T

R-GUN-380-AKUDOSE

R-GUN-KEX600AKUDOSE

R-GUN-KEX-600-PNEU

R-GUN-380-PNEU

e}

R-CFS-GUN-600-AKU

Dedykowany do:

R-KER-11 400 ml
R-KER 400 ml
R-KEM-I1 410ml
R-KF2 380ml

Dedykowany do:

R-KER-II 400ml
R-KER 400ml
R-KEM-II 410ml
R-KF2 380ml

Dedykowany do:
R-KEX-11 385ml, 600ml

Dedykowany do:
R-KEX-Il 385ml, 600ml

Dedykowany do:

R-KER 400ml
R-KF2 380ml

Dedykowany do:

R-CFS+KERII 600ml, 300ml
R-CFS+RV200 600ml, 300ml
R-CFS+RM50 600ml, 300ml

Wszystkie produkty znajdujace sie na tej stronie oznaczone sq znakiem towarowyrri Rawl® lub Rawlplug®
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KOTWY MECHANICZNE 'QRAWI'PLUG®
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KOTWY MECHANICZNE

R-LX Wkret w ocynku ptatkowym lub ocynku galwanicznym

Samogwintujacy wkret do betonu

Aprobaty
« ETA-17/0783
- ETA-17/0806

e
2
.

32 Lake

Film z instrukcja
montazu

fu”m'*‘-’&"’“’”

F

Cechy i korzysci Aplikacje Materiat podtoza
- Efektywny czas instalacji dzieki uproszczonej « Montaz przelotowy Certyfikowane do:
procedurze - po prostu wywier¢ i wkre¢ . y .

Mocowania tymczasowe . Beton zarysowan
« Mozliwos¢ catkowitego demontazu . Yy Y

Podpory szalunkowe €20/25-C50/60
» Specjalna antykorozyjna powtoka cynkowo- + Balustrady i porecze .
aluminiowa dla podwyzszenia odpornosci y p & Beton niezarysowany
korozyjnej « Ogrodzenia i bramy C20/25-C50/60
» Unikatowa konstrukcja z opatentowanym * Regaty ) I(’th/lia bdc-_[to'QoL\;(v_aolé;:na’(owa
gwintem zapewnia wysokie nosnosci przy < Siedzenia publiczne yiko dia ]
stosunkowo matej $rednicy otworu . Rusztowania « Beton zbrojony
« Brak koniecznosci rozprezenia w celu zakotwienia * Beton niezbrojony

gwarantuje niskie ryzyko uszkodzenia podtoza
i sprawia, ze R-LX jest idealny do instalagji
w poblizu krawedzi i sasiadujacych kotew

Réwniez do zastosowania w:

« Kamien naturalny
(po przeprowadzeniu testéw)

» Doskonaty produkt do montazu tymczasowego

« Mozliwosé¢ kotwienia na standardowej
lub zredukowanej gtebokosci

« Kategoria wytrzymatosci sejsmicznej C1, C2

Instrukcja montazu R-LX-HF

R-LX-HF

Instrukcja montazu R-LX-CS

Sl

R-LX-E

*na zaméwienie

R-LX-P

Instrukcja montazu R-LX-PX

B

R-LX-PX

R-LX-H

*brak ETA - do montazu tymczasowego

62 Wszystkie produkty znajdujace sie na tej stronie oznaczone sa znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug®

I°RAWLPLUG®

R-LX Wkret w ocynku ptatkowym lub ocynku galwanicznym (kont.)

Rozmiar

$rednica
wiertta

Rozmiar klucza

Opakowanie
jednostkowe

Ilo$é [szt.]

Paleta

R-LX-HF kotwa wkrecana do betonu z tbem heksagonalnym i zintegrowang podktadka w ocynku ptatkowym (ZF) oraz ocynku galwanicznym (ZP)

R-LX-05X050-HF-ZF R-LX-05X050-HF-ZP 5.0 6.3 50 8 - 100 41600
- R-LX-05X075-HF-ZF R-LX-05X075-HF-ZP 5.0 6.3 75 8 - 100 41600
- R-LX-06X035-HF-ZP 6.0 7.5 35 10 - 100 41600
- R-LX-06X040-HF-ZP 6.0 7.5 40 10 - 100 41600
R-LX-06X050-HF-ZF R-LX-06X050-HF-ZP 6.0 7.5 50 10 - 100 41600
26 R-LX-06X075-HF-ZF R-LX-06X075-HF-ZP 6.0 7.5 75 10 - 100 35200
R-LX-06X100-HF-ZF R-LX-06X100-HF-ZP 6.0 7.5 100 10 - 100 25600
R-LX-06X130-HF-ZF R-LX-06X130-HF-ZP 6.0 7.5 130 10 - 100 25600
R-LX-06X150-HF-ZF R-LX-06X150-HF-ZP 6.0 7.5 150 10 - 100 25600
R-LX-08X060-HF-ZF R-LX-08X060-HF-ZP 8.0 10 60 13 - 100 25600
R-LX-08X075-HF-ZF R-LX-08X075-HF-ZP 8.0 10 75 13 - 100 25600
R-LX-08X090-HF-ZF R-LX-08X090-HF-ZP 8.0 10 90 13 - 100 19200
28 R-LX-08X100-HF-ZF R-LX-08X100-HF-ZP 8.0 10 100 13 - 100 19200

- R-LX-08X120-HF-ZP 8.0 10 120 13 - - -
R-LX-08X130-HF-ZF R-LX-08X130-HF-ZP 8.0 10 130 13 - 50 12800
R-LX-08X150-HF-ZF R-LX-08X150-HF-ZP 8.0 10 150 13 - 50 12800
R-LX-10X065-HF-ZF R-LX-10X065-HF-ZP 10.0 12.5 65 15 - 50 15600
R-LX-10X075-HF-ZF R-LX-10X075-HF-ZP 10.0 12.5 75 15 - 50 12800
R-LX-10X085-HF-ZF R-LX-10X085-HF-ZP 10.0 12.5 85 15 - 50 12800

- R-LX-10X090-HF-ZP 10.0 12.5 90 - - -
R-LX-10X100-HF-ZF R-LX-10X100-HF-ZP 10.0 12.5 100 15 - 50 12800

210 - R-LX-10X110-HF-ZP 10.0 12.5 100 - - -
R-LX-10X120-HF-ZF R-LX-10X120-HF-ZP 10.0 12.5 120 15 - 25 6400

- R-LX-10X130-HF-ZP 10.0 12.5 130 - - -
R-LX-10X140-HF-ZF R-LX-10X140-HF-ZP 10.0 12.5 140 15 - 25 7800

- R-LX-10X150-HF-ZP 10.0 12.5 150 - - -
R-LX-12X075-HF-ZF R-LX-12X075-HF-ZP* 12.0 14.9 75 16 - 50 9600
R-LX-12X100-HF-ZF R-LX-12X100-HF-ZP* 12.0 14.9 100 16 - 50 6400
o1 R-LX-12X130-HF-ZF R-LX-12X130-HF-ZP* 12.0 14.9 130 16 - 50 6400
R-LX-12X150-HF-ZF R-LX-12X150-HF-ZP* 12.0 14.9 150 16 - 50 6400
R-LX-14X080-HF-ZF R-LX-14X080-HF-ZP 14.0 17 80 19 - - 5120
R-LX-14X105-HF-ZF R-LX-14X105-HF-ZP 14.0 17 105 19 - 20 5120
214 R-LX-14X115-HF-ZF R-LX-14X115-HF-ZP 14.0 17 115 19 - - 5120
R-LX-14X135-HF-ZF R-LX-14X135-HF-ZP 14.0 17 135 19 - 20 5120

- R-LX-14X160-HF-ZP 14.0 17 160 - - -

R-LX-CS kotwa wkrecana do betonu z tbem stozkowym w ocynku ptatkowym (ZF) oraz ocynku galwanicznym (ZP)

R-LX-05X050-CS-ZF R-LX-05X050-CS-ZP 5.0 6.3 100 - 25 100 41600
e R-LX-05X075-CS-ZF R-LX-05X075-CS-ZP 5.0 6.3 100 - 25 100 41600
R-LX-06X050-CS-ZF R-LX-06X050-CS-ZP 6.0 7.5 50 - 30 100 41600

- R-LX-06X060-CS-ZP 6.0 7.5 60 - - - -
R-LX-06X075-CS-ZF R-LX-06X075-CS-ZP 6.0 7.5 75 - 30 100 41600

26 - R-LX-06X090-CS-ZP 6.0 7.5 90 - - -
R-LX-06X100-CS-ZF R-LX-06X100-CS-ZP 6.0 7.5 100 - 30 100 25600
R-LX-06X130-CS-ZF R-LX-06X130-CS-ZP 6.0 7.5 130 - 30 100 25600
R-LX-06X150-CS-ZF R-LX-06X150-CS-ZP 6.0 7.5 150 - 45 100 25600
R-LX-08X060-CS-ZF R-LX-08X060-CS-ZP 8.0 10 60 - 45 100 25600
R-LX-08X075-CS-ZF R-LX-08X075-CS-ZP 8.0 10 75 - 45 100 25600
R-LX-08X090-CS-ZF R-LX-08X090-CS-ZP 8.0 10 90 - 45 100 19200
28 R-LX-08X100-CS-ZF R-LX-08X100-CS-ZP 8.0 10 100 - 45 100 19200

- R-LX-08X120-CS-ZP 8.0 10 120 - - - -
R-LX-08X130-CS-ZF R-LX-08X130-CS-ZP 8.0 10 130 - 45 50 12800
R-LX-08X150-CS-ZF R-LX-08X150-CS-ZP 8.0 10 150 - 45 50 12800

Wszystkie produkty znajdujace sie na tej stronie oznaczone sa znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug®
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KOTWY WKLEJANE

R-LX Wkret w ocynku ptatkowym lub ocynku galwanicznym (kont.) R-HPTII-A4 Nierdzewna kotwa opaskowa

Nierdzewna kotwa opaskowa do betonu spekanego i niespekanego
Rozmiar klucza Ilo$é [szt.]

Rozmiar Indeks il

wiertta Opakowanie

Paleta

jednostkowe P
A
i AR .
- R-LX-10X060-CS-ZP 10.0 12.5 60 - - - - 1
R-LX-10X065-CS-ZF R-LX-10X065-CS-ZP 10.0 12.5 65 - 50 50 15600 “‘ MI“ ‘! o —
R-LX-10X075-CS-ZF R-LX-10X075-CS-ZP 10.0 12.5 75 - 50 50 12800
R-LX-10X085-CS-ZF R-LX-10X085-CS-ZP 10.0 12.5 85 - 50 50 12800
- R-LX-10X090-CS-ZP 10.0 12.5 90 - - - -
R-LX-10X100-CS-ZF R-LX-10X100-CS-ZP 10.0 12.5 100 - 50 50 12800 . . e . . . o
210 Aprobaty Cechy i korzysci Aplikacje Materiat podtoza
- R-LX-10X110-CS-ZP 10.0 12.5 110 - - - - ETA 17/0185 M " ) d dl U d L
. - . ateriat ze stali nierdzewnej dla najwyzszej » Utwierdzenia elewagji C -
o h ertyfikowane do:
R-LX-10X120-CS-ZF R-LX-10X120-CS-ZP 10.0 12.5 120 - 50 25 6400 odpornosci na korozje . Barierki ’ )t’
. R-LX-10X130-CS-ZP 10.0 125 130 - - - - « Wysoka wydajnoé¢ w betonie zarysowanym « Konstrukgje stalowe c?o??sz-acrsyg;)sw(l)any
R-LX-10X140-CS-ZF R-LX-10X140-CS-ZP 10.0 12.5 140 - 50 25 7800 i niezarysowanym potwierdzona przez ETA « Sciany ostonowe )
opgja 1 - Beton niezarysowany
- R-LX-10X150-CS-ZP 10.0 12.5 150 - - - - . . . L. . ¢ Porecze -
m « Najwyzsza jakos¢ celem uzyskania . Q X . €20/25-C50/60
R-LX-10X160-CS-ZF R-LX-10X160-CS-ZP 10.0 12.5 160 - 50 20 6240 % optymalnych noénogci + Ciezkie urzadzenia + Beton zbrojony
R-LX-P kotwa wkrecana do betonu z tbem soczewkowym w ocynku galwanicznym (ZP) » Do zamocowan podlegajacych wymaganiom : Ba'lurst.rady « Beton niezbrojony
w zakresie odpornosci ogniowej do 120 minut + Dzwigi osobowe
26 - R-LX-06X040-P-ZP 6.0 7.5 40 - 30 100 41600 L. L. . . s N
« Nadaje sie do zredukowanego kotwienia + Fasady ROwniez do zastosowania w:
R-LX-PX kotwa wkrecana do betonu z tbem soczewkowym powigkszonym, w ocynku galwanicznym (ZP) w celu unikniecia kontaktu ze zbrojeniem « Ogrodzenia i bramy « Kamien naturalny (po
R R-LX-06X035-PX-ZP 6.0 75 35 B _ 100 41600 » Znaczniki gtebokosci utatwiajace osadzenie » Podpory murarskie przeprowadzeniu testéw)
26 kotwy w otworze - Platformy
- R-LX-06X050-PX-ZP 6.0 7.5 50 - - 100 41600 . ’ )
Film 2 nstrakeia . .K.onstruk.qa R-HPTII po‘zwala na wiercenie - Siedzenia publiczne
R-LX-1 kotwa wkrecana do betonu z tbem z gwintem wewnetrznym w ocynku ptatkowym (ZF) oraz ocynku galwanicznym (ZP) montazu iinstalacje |?EZP05fedn|0 przez e}eme.nt . Regaly
mocowany i pomaga zredukowa¢ wysitek
a5 - R-LX-05X025-106-ZP 5 6 35 10 - 100 38400 w trakcie insta lacji
- R-LX-06X035-106-ZP 6 7.5 35 13 - 100 41600 « Kategoria odpornoéci na wstrzasy
sejsmiczne C1
- R-LX-06X035-108-ZP 6 7.5 35 13 - 100 41600
- R-LX-06X055-108-ZP 6 7.5 55 13 - 100 41600
Animacja
26 - R-LX-06X035-110-ZP 6 7.5 35 13 - 100 41600
- R-LX-06X055-110-ZP 6 7.5 55 13 - 100 41600 L ﬂ E
- R-LX-06X035-18/10Z 7.5 35 13 - 100 41600 ] v
- R-LX-06X055-18/10Z 6 7.5 55 13 - 100 41600
28 - R-LX-08X050-112-ZP 8 10 50 15 - 100 19200 Opakowa Opakowan Paleta
Rozmiar jednostkowe zbiorcze
210 - R-LX-10X055-116-ZP 10 12.5 55 17 - - -
R-LX-E kotwa wkrecana do betonu z tbem heksagonalnym w ocynku ptatkowym (ZF) oraz ocynku galwanicznym (ZP)* & & ’
26 R-LX-06X055-E8-ZP 6.0 7.5 35 E7 - - - R-HPTIIA4 Nierdzewna kotwa opaskowa ze standardowa podktadka DIN 125A
R-LX-H kotwa wkrecana do betonu z tbem heksagonalnym w ocynku ptatkowym (ZF) oraz ocynku galwanicznym (ZP)* R-HPTIIA4-08060/10 8 60 10 - 9 100 100 21000
R-LX-08X060-H-ZF* R-LX-08X060-H-ZP* 8.0 10 60 15 - 100 25600 R-HPTIIA4-08075/10 8 7 25 10 9 100 100 12000
R-LX-08X075-H-ZF* R-LX-08X075-H-ZP* 8.0 10 75 15 - 100 25600 M8 R-HPTIIA4-08085/20 8 85 35 20 ° 100 100 12000
R-HPTIIA4-08095/30 8 95 45 30 9 100 100 12000
R-LX-08X090-H-ZF* R-LX-08X090-H-ZP* 8.0 10 90 15 - 100 19200
28 R-HPTIIA4-08105/40 8 105 55 40 9 50 50 12000
R-LX-08X100-H-ZF* R-LX-08X100-H-ZP* 8.0 10 100 15 - 100 19200
R-HPTIIA4-08115/50 8 115 65 50 9 100 100 12000
R-LX-08X130-H-ZF* R-LX-08X130-H-ZP* 8.0 10 130 15 - 50 12800 R-HPTIIA4-10065/5 10 65 5 R 1 50 50 11000
R-LX-08X150-H-ZF* R-LX-08X150-H-ZP* 8.0 10 150 15 - 50 12800 R-HPTIIA4-10080/20 10 80 20 - 11 50 50 6000
R-LX-10X065-H-ZF* R-LX-10X065-H-ZP* 10.0 12,5 65 17 - 50 15600 R-HPTIIA4-10095/15 10 95 35 15 11 50 50 6000
M10
R-LX-10X075-H-ZF* R-LX-10X075-H-ZP* 10.0 12,5 75 17 - 50 12800 R-HPTIIA4-10115/35 10 115 55 35 1" 50 50 6000
R-LX-10X085-H-ZF* R-LX-10X085-H-ZP* 10.0 12,5 85 17 - 50 12800 R-HPTIIA4-10130/50 10 130 70 50 " 50 50 6000
@210 - -
R-LX-10X100-H-ZF* R-LX-10X100-H-ZP* 10.0 12,5 100 17 - 50 12800 R-HPTIIA4-10140/60 10 140 80 60 " 50 50 6000
R-HPTIIA4-12080/5 12 80 5 - 13 50 50 6000
R-LX-10X120-H-ZF* R-LX-10X120-H-ZP* 10.0 12,5 120 17 - 25 6400
R-HPTIIA4-12100/5 12 100 25 5 13 50 50 6000
R-LX-10X140-H-ZF* R-LX-10X140-H-ZP* 10.0 12,5 140 17 - 25 7800
2 R-HPTIIA4-12115/20 12 115 40 20 13 50 50 6000
* nieobjety aprobata R-HPTIIA4-12125/30 12 125 50 30 13 50 50 6000
R-HPTIIA4-12150/55 12 150 75 55 13 50 50 4000
R-HPTIIA4-12180/85 12 180 105 85 13 50 50 3000
R-HPTIIA4-16125/5 16 125 25 5 18 25 25 3000
R-HPTIIA4-16140/20 16 140 40 20 18 25 25 2000
M16
R-HPTIIA4-16150/30 16 150 50 30 18 25 25 2000
R-HPTIIA4-16180/60 16 180 80 60 18 25 25 2000

64 Wszystkie produkty znajdujace sie na tej stronie oznaczone sa znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug®




KOTWY MECHANICZNE

I°RAWLPLUG®

R-HPTII-ZF Kotwa opaskowa w ptatkowej powtoce cynkowej (kont.)

T S R
ndeks m Opskowanie |
mm

R-HPTII-A4 Nierdzewna kotwa opaskowa (kont.)

Element mocowany

Paleta

Rozmiar Indeks jednostkowe

mm mm

R-HPTIIZF Kotwa opaskowa w ptatkowej powtoce cynkowej ze standardowa podktadka DIN 125A
R-HPTIIA4 “D” Nierdzewna kotwa opask z powigk 3 podktadka DIN 9021
R-HPTIIZF-08065/15 8 65 15 - 9 100 12000
R-HPTIIA4D08060/10 8 60 10 - 9 100 100 21000
R-HPTIIA4D08075/10 8 75 25 10 9 100 100 12000 e R-HPTIIZF-08080/15 8 80 30 15 ° 100 12000
R-HPTIIA4D08085/20 8 85 35 20 9 100 100 12000 R-HPTIIZF-08100/35 8 100 50 35 9 100 17000
28
R-HPTIIA4D08095/30 8 95 45 30 9 100 100 12000 R-HPTIIZF-08115/50 3 115 65 50 9 100 12000
R-HPTIIA4D08105/40 8 105 55 40 9 50 50 12000
R-HPTIIZF-10065/5 10 65 5 - 1 50 10500
R-HPTIIA4D08115/50 8 115 65 50 9 100 100 12000
R-HPTIIA4D10065/5 10 65 5 - 1 50 50 11000 RHPTIIZF-10080/20 10 80 20 - i 50 6000
R-HPTIIA4D10080/20 10 80 20 - 11 50 50 6000 M10 R-HPTIIZF-10095/15 10 95 35 15 11 50 6000
210 R-HPTIIA4D10095/15 10 95 35 15 11 50 50 6000 R-HPTIIZE-10115/35 10 115 55 35 1 50 6000
R-HPTIIA4D10115/35 10 115 55 35 11 50 50 6000
R-HPTIIZF-10130/50 10 130 70 50 1 50 6000
R-HPTIIA4D10130/50 10 130 70 50 11 50 50 6000
R-HPTIIA4D10140/60 10 140 80 60 11 50 50 6000 R-HPTIIZF-12080/5 12 80 5 - B 50 6000
R-HPTIIA4D12080/5 12 80 5 - 13 50 50 6000 R-HPTIIZF-12100/5 12 100 25 5 13 50 6000
R-HPTIIA4D12100/5 12 100 2 5 13 50 50 6000 M12 R-HPTIIZF-12120/25 12 120 45 25 13 50 6000
R-HPTIIA4D12115/20 12 115 40 20 13 50 50 6000
212 R-HPTIIZF-12135/40 12 135 60 40 13 50 3800
R-HPTIIA4D12125/30 12 125 50 30 13 50 50 6000
R-HPTIIA4D12150/55 12 150 75 55 13 50 50 4000 R-HPTIIZF-12150/55 12 150 73 55 13 50 7600
R-HPTIIA4D12180/85 12 180 105 85 13 50 50 3000 R-HPTIIZF-16105/10 16 105 10 - 18 25 3600
R-HPTIIA4D16125/5 16 125 25 5 18 25 25 3000 R-HPTIIZF-16140/20 16 140 40 20 18 25 1900
R-HPTIIA4D16140/20 16 140 40 20 18 25 25 2000 M16
o216 R-HPTIIZF-16180/60 16 180 80 60 18 25 1900
R-HPTIIA4D16150/30 16 150 50 30 18 25 25 2000
R-HPTIIA4D16180/60 16 180 80 60 18 25 25 2000 R-HPTIIZF16220/100 16 220 120 100 18 25 3000
R-HPTIIZF-20125/5 20 125 5 - 22 25 1900
. . M20 R-HPTIIZF-20160/20 20 160 40 20 22 25 1900
R-HPTII-ZF Kotwa opaskowa w ptatkowej powtoce cynkowej /
— — R-HPTIIZF-20200/60 20 200 80 60 22 10 3000
Kotwa opaskowa w powtoce antykorozyjnej do betonu spekanego i niespekanego
R-HPTIIZF D" Kotwa opaskowa w ptatkowej powtoce cynk j z powigk 3 podktadka DIN 9021
R-HPTIIZFD08065/15 8 65 15 - 9 100 12000
. i - . R-HPTIIZFD08080/15 8 80 30 15 9 100 12000
| e R e i | M8
I 2 R-HPTIIZFD08100/35 8 100 50 35 9 100 17000
O R ——— R-HPTIIZFD08115/50 8 115 65 50 9 100 12000
s i
R-HPTIIZFD10065/5 10 65 5 - 11 50 10500
R-HPTIIZFD10080/20 10 80 20 - 11 50 6000
Aprobaty Cechy i korzysci Aplikacje Materiat podtoza 1Y R-HPTIIZFD10095/15 0 95 35 s " 50 6000
. . j i . i i ji . R-HPTIIZFD10115/35 10 115 55 35 11 50 6000
ETA 17/0184 Nowa generacja kotew opaskowych z unikalna Utwierdzenia elewadji Certyfikowane do: /.
powtoka ochronna « Wsporniki
s . P « Beton zarysowany R-HPTIIZFD10130/50 10 130 70 50 11 50 6000
«  Wysoka wydajnos$¢ w betonie zarysowanym « Barierki C20/25-C50/60
i niezarysowanym potwierdzona przez ETA opgja 1 Konstrukcie stal R-HPTIIZFD12080/5 12 80 5 - 13 50 6000
A L . * Konstrukcje stalowe « Beton niezarysowany
:gjé"r‘]’gziizajakosc celem uzyskania optymalnych éciany ostonowe €20/25-C50/60 R-HPTIIZD12100/5 12 100 25 5 13 50 6000
% « Do zamocowan podlegajacych wymaganiom + Porecze * Beton zbrojony M12 R-HPTIIZFD12120/25 12 120 45 25 13 50 6000
i w zakresie odpornosci ogniowej do 120 minut « Ciezki i * Beton niezbrojon:
° o P 9 ) o Ciezkie urzadzenia Jony R-HPTIIZFD12135/40 12 135 60 40 13 50 3800
m * Nadaje sie do zredukowanego kotwienia w celu » Balustrady 3 .
% unikniecia kontaktu ze zbrojeniem - D2wigi osobowe Réwniez do zastosowania w: R-HPTIIZFD12150/55 12 150 75 55 13 50 7600
« Znaczniki gtebokosci utatwiajace osadzenie - Fasady « Kamien naturalny ) ) R-HPTIIZFD16105/10 16 105 10 : 18 25 3600
kotwy w otworze (po przeprowadzeniu testéw)
« Konstrukcja R-HPTII pozwala na wiercenie * Regaty M16 R-HPTIIZFD16140/20 16 140 40 20 18 25 4000
i i ¢ i + Platformy
i instalacje Ipezposrednlo przez e'lemeAnt N R-HPTIIZFD16180/60 16 180 80 60 18 25 1900
mocowany i pomaga zredukowa¢ wysitek » Ogrodzeniai bramy
w trakcie instalacji R-HPTIIZFD20125/5 20 125 5 - 22 25 1900
— =t + Kategoria odpornosci na wstrzasy M20
Fil truk . . |
Film 2 instrukcja sejsmiczne C1, C2 R-HPTIIZFD20160/20 20 160 40 20 22 25 1900

R E

Produkt niepalny
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KOTWY MECHANICZNE 'QRAWI'PLUG®

R-XPTII-A4 Nierdzewna kotwa opaskowa R-XPT-HD Kotwa opaskowa w ocynku ogniowym

Nierdzewna kotwa opaskowa do betonu niespekanego Kotwa opaskowa w ocynku ogniowym do betonu niespekanego

| E———

i i
- &
Aprobaty Cechy i korzysci Aplikacje Materiat podtoza
Aproba ty CeChy | kOI'ZYSCI Apllkaqe Materiat podl’oza « ITB-KOT-2019/0869 + Kotwa o podwyzszonej odpornosci korozyjnej » Utwierdzenie elewagji CertyFfikowane do:
*ETA17/0782 . Materia’(,ze. stali nierszewnej dla najwyzszej « Utwierdzenie elewacji Certyfikowane do: « R-XPT-HD nadaje sie do zredukowanego « Sciany ostonowe . Bet ]
- AT-15-7370/2016 odpornosci na korozje « Sciany ostonowe , A\ kotwienia w celu unikniecia kontaktu ze . Balustrady e ezarysowany
- Wysokie parametry w betonie niezarysowanym « Balustrady : 2;8‘/’25"‘?;8/%’30“’3“3’ zbrojeniem . Barierki . _
potwierdzone aprobatg ETA w opgji 7 . Barierki '. . « Znaczniki gtebokosci utatwiajace osadzenie . * Beton nlezt.)rOJony
« Najwyzsza jako$¢ celem uzyskania optymalnych * Beton nlezt.>r010ny kotwy w otworze orecze « Beton zbrojony
nosnosci * Porgcze * Beton zbrojony + Konstrukcja pozwala na wiercenie i instalacje * Regaty L. .
« Nadaje sie do zredukowanego kotwienia * Regaty bezposrednio przez element mocowany i + Konstrukcje stalowe Réwniez do zastosowania w:
w celu uniknigcia kontaktu ze zbrojeniem « Konstrukcje stalowe Réwniez do zastosowania w: pomaga zredukowac wysitek w trakcie instalacji . Stupki « Kamied naturalny (po
« Znaczniki gtebokoséci utatwiajace osadzenie + Stupki + Kamier naturalny (po . Wysokajqkoéc’ przy jednoczesnej efektywnosci przeprowadzeniu testéw)
kotwy w otworze przeprowadzeniu testéw) kosztowej
« Prosty montaz przelotowy (montaz i wiercenie . Formowar)[e na z'imno zapewnia statg
przez materiat mocowany) doktadnos$¢ wymiarowa

Film z instrukcja
montazu . F C
4 ) o e Element mocowany
Rozmiar Indeks - ednica CpEENE Paleta
otworu jednostkowe
mm szt

Rozmiar Indeks Opal_(owame Paleta
zbiorcze R-XPT-HD-06085/25 6 85 45 25 7 100 39100
M6
szt. R-XPT-HD-06100/40 6 100 60 40 7 100 6700
R-XPTIIA4-06050/10% 6 50 10 - 7 100 100 16000 R-XPT-HD-08050/5 8 50 5 - 9 100 9800
M6
R-XPTIIA4-06085/25*% 6 85 45 25 7 100 100 16000 R-XPT-HD-08060/10 8 60 10 - 9 100 10000
R-XPTIIA4-08060/10 8 60 10 - 9 100 100 16000 R-XPT-HD-08065/15 8 65 15 - 9 100 10000
R-XPTIIA4-08075/10 8 75 25 10 9 100 100 12000 R-XPT-HD-08075/10 8 75 25 10 9 100 12000
M8
e R-XPTIIA4-08085/20 8 85 35 20 9 100 100 12000 R-XPT-HD-08080/15 8 80 30 15 9 100 12000
R-XPTIIA4-08095/30 8 95 45 30 9 100 100 12000 RXPT-HD-08095/30 8 95 a5 10 9 100 9900
R-XPTIIA4-08105/40 8 105 55 40 9 100 100 12000
R-XPT-HD-08115/50 8 115 65 50 9 100 12000
R-XPTIIA4-08115/50 8 115 65 50 9 100 100 12000
R-XPT-HD-08140/75 8 140 90 75 9 100 7600
R-XPTIIA4-10065/5 10 65 5 - 11 50 50 11000
R-XPT-HD-10065/5 10 65 5 - 1 50 10000
R-XPTIIA4-10080/20 10 80 20 - 11 50 50 6000
w10 R-XPTIIA4-10095/15 10 95 35 15 11 50 50 6000 RXPT-HD-10080/10 10 80 20 10 n 50 6000
R-XPTIIA4-10115/35 10 115 55 35 11 50 50 6000 — R-XPT-HD-10095/25 10 95 35 25 m 50 6000
R-XPTIIA4-10130/50 10 130 70 50 11 50 50 6000 R-XPT-HD-10115/45 10 15 55 45 " 50 6000
R-XPTIIA4-10140/60 10 140 80 60 1 50 50 6000 R-XPT-HD-10130/60 10 130 70 60 I 50 6000
R-XPTIIA4-12080/5 12 80 5 - 13 50 50 6000 R-XPT-HD-10140/70 10 140 80 70 1 50 6000
R-XPTIIA4-12100/5 12 100 25 5 13 50 50 6000 R-XPT-HD-12080/5 12 80 5 - 13 50 6000
o R-XPTIIA4-12115/25 12 115 40 20 13 50 50 6000 R-XPT-HD-12100/5 12 100 25 5 13 50 6000
R-XPTIIA4-12125/30 12 125 50 30 13 50 50 6000 R-XPT-HD-12120/25 12 120 45 25 13 50 6000
R-XPTIIA4-12150/55 12 150 75 55 13 50 50 4000 RXPT-HD-12125/30 12 125 50 30 13 50 3800
’ ) M12
R-XPTIIA4-12180/85 12 180 105 85 13 50 50 3000 RXPT-HD-12135/40 12 135 60 0 13 50 4000
R-XPTIIA4-16125/5 16 125 25 5 18 25 25 3000
R-XPT-HD-12150/55 12 150 75 55 13 50 3800
R-XPTIIA4-16140/20 16 140 40 20 18 25 25 2000
M16 R-XPT-HD-12180/85 12 180 105 85 13 50 3800
R-XPTIIA4-16150/30 16 150 50 30 18 25 25 2000
R-XPT-HD-12220/125 12 220 145 125 13 50 3000
R-XPTIIA4-16180/60 16 180 80 60 18 25 25 2000
R-XPTIIA4-20125/5* 20 125 5 - 22 25 25 3000 R-XPT-HD-16100/5 1 100 3 . 18 25 3000
M20 R-XPTIIA4-20160/20* 20 160 40 20 22 25 25 3000 R-XPT-HD-16105/10 16 105 10 ) 18 25 2400
R-XPTIIA4-20200/60* 20 200 80 60 22 10 10 1200 M16 R-XPT-HD-16125/5 16 125 25 5 18 25 2400
R-XPTIIA4-20300/16* 20 300 180 160 22 10 10 1200 R-XPT-HD-16140/20 16 140 40 20 18 25 1900
M24 R-XPTIIA4-24260/10% 24 260 115 100 26 10 10 1200 R-XPT-HD-16150/30 16 150 50 30 18 25 2700

* AT-15-7370/2016
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KOTWY MECHANICZNE 'QRAWI'PLUG®

R-XPT-HD Kotwa opaskowa w ocynku ogniowym (kont.) R-XPT Kotwa opaskowa (kont.)

Maks. grubosé $red pakowanie Maks. grubosé o
. 3 . akowanie
e mm““ dluird dnosthowe | PeIet2 SOEmEE Pheokt e | tee | jednostkowe | ol
mm mm 26 . mm mm mm mm 5 5

e R-XPT-HD-16180/60 16 180 80 60 18 25 1600 R-XPT-08075/10 s 75 25 10 9 100 12000
R-XPT-HD-16220/100 16 220 120 100 18 25 1900 R-XPT-08080/15 8 80 20 15 5 100 12000
RXPT-HD-20125/5 20 125 5 . 22 % 2150 R-XPT-08085/20 8 85 35 20 9 100 12000
M20 R-XPT-HD-20160/20 20 160 40 20 22 25 1900
M8 R-XPT-08095/30 8 95 45 30 9 100 12000
R-XPT-HD-20200/60 20 200 80 60 22 10 1200
R-XPT-08115/50 8 115 65 50 9 100 12000
M24 R-XPT-HD-24260/100 24 260 115 100 26 10 760
R-XPT-08140/75 8 140 90 75 9 100 10800
R-XPT-08150/85 8 150 100 85 9 100 10800
R-XPT-10065/5 10 65 5 - 1 50 10500
R-XPT Kotwa opaskowa /
R-XPT-10080/10 10 80 20 10 11 50 6000
Kotwa opaskowa do betonu niespgkanego R-XPT-10095/25 10 95 35 25 1 50 6000
R-XPT-10115/45 10 115 55 45 1 50 6000
M10
R-XPT-10130/60 10 130 70 60 11 50 6000
J = — R-XPT-10140/70 10 140 80 70 1 50 6000
g R-XPT-10150/80 10 150 90 80 11 50 5400
- L W Pt iy R-XPT-10180/110 10 180 120 110 1 50 5400
R-XPT-12080/5 12 80 5 - 13 50 6000
R-XPT-12100/5 12 100 25 5 13 50 6000
R-XPT-12120/25 12 120 45 25 13 50 6000
R-XPT-12125/30 12 125 50 30 13 50 3800
. . e . . . .
Aprobaty Cechy i korzysci Aplikacje Materiat podtoza RXPT-12135/40 12 135 0 0 13 <0 400
*ETA17/0183 . Wyso.kac\j/vydajnoéc' wE?_itonig n7iezarysowanym + Utwierdzenie elewagji Certyfikowane do: R-XPT-12140/45 12 140 65 45 13 50 5400
« ITR-KOT- potwierdzona przez opgja . e
ITB-KOT-2019/1019 A ) L Sciany ostonowe - Beton niezarysowany M12 R-XPT-12150/55 12 150 75 55 3 50 3800
*  Wysoka jako$¢ przy jednoczesnej efektywnosci . Balustrady
kosztowej C20/25-C50/60 R-XPT-12160/65 12 160 85 65 13 50 4000
« Barierki . i i
« Nadaje sie do zredukowanego kotwienia b Beton niezbrojony R-XPT-12180/85 12 180 105 85 13 50 3800
nioc fani « Porecze . i
w celu uniknigcia kontaktu ze zbrojeniem o et Beton zbrojony R-XPT-12200/105 12 200 125 105 13 50 4000
v, «+ Znaczniki gtebokoéci utatwiajace osadzenie © Regay
. L . R-XPT-12220/125 12 220 145 125 13 50 3800
“t kotwy w otworze + Konstrukgje stalowe Rowniez do zastosowania w: /
» Konstrukcja pozwala na wiercenie i instalacje + Stupki + Kamien naturalny RXPT-12250/155 12 250 175 155 i = 3000
bezposrednio przez element mocowany (po przeprowadzeniu testéw) R-XPT-12280/185 12 280 205 185 13 20 1600
i pomaga zredukowac wysitek w trakcie R-XPT-16100/5 16 100 5 X 18 25 3600
instalacji
< Formowanie na zimno zapewnia stata RXPT-16105/10 16 105 10 N 18 25 3600
doktadnos$¢ wymiarowa R-XPT-16125/5 16 125 25 5 18 25 2700
Film 2 instrokdia « Prosty montaz przelotowy (montaz i wiercenie R-XPT-16140/20 16 140 40 20 18 25 1900
montazu przez materiat mocowany)
. . . R-XPT-16150/30 16 150 50 30 18 25 1900
« Zoptymalizowana konstrukcja opaski pozwala
na uzyskanie wysokich noénoéci e R-XPT-16160/40 16 160 60 40 18 25 2700
R-XPT-16180/60 16 180 80 60 18 25 1900
R-XPT-16200/80 16 200 100 80 18 25 3000
R-XPT-16220/100 16 220 120 100 18 25 1900
R-XPT-16250/130 16 250 150 130 18 25 3000
R-XPT-16280/160 16 280 180 160 18 15 1140
R-XPT-16300/180 16 300 200 180 18 10 650
R-XPT-20125/5 20 125 5 - 22 25 1900
R-XPT-20160/20 20 160 40 20 22 25 1900
M20 R-XPT-20200/60 20 200 80 60 22 10 1200
Rozmiar Paleta R-XPT-20250/110 20 250 130 110 22 10 1200
R-XPT-20300/160 20 300 180 160 22 10 760
R-XPT-24180/20 24 180 35 20 26 10 760
R-XPT-06050/10 6 50 10 - 7 100 21000
M24 R-XPT-24260/100 24 260 115 100 26 10 760
R-XPT-06065/5 6 65 25 5 7 100 21000
M6 R-XPT-24300/140 24 300 155 140 26 10 760
R-XPT-06085/25 6 85 45 25 7 100 21000
R-XPT-06100/40 6 100 60 40 7 100 6400
R-XPT-08050/5 8 50 5 - 9 100 21000
M8 R-XPT-08060/10 8 60 10 - 9 100 21000
R-XPT-08065/15 8 65 15 - 9 100 12000
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KOTWY MECHANICZNE

I°RAWLPLUG®

R-RBL Kotwa Rawlbolt® ze srubg

Najpopularniejsza na Swiecie uniwersalna kotwa segmentowa - opcja ze $ruba

R-RBP Kotwa Rawlbolt® z pretem i nakretka

Najpopularniejsza na $wiecie uniwersalna kotwa segmentowa - opcja z pretem gwintowanym i nakretka

¥ Ay f —— —- ‘ \ SRy % SEAtA ATt AEA
¥ : m | m W | sy
| i S 4 ’ s B e i |
. . . . . . Aprobaty Cechy i korzysci Aplikacje Materiat podtoza
Aprobaty Cechy i korzysci Aplikacje Materiat podtoza . ETA-11/0479 - Do stosowania w betonie zarysowanym « Bramy rolowane Certyfikowane do:
- ETA-11/0479 * RAWLBOLT® - pierwsza na $wiecie kotwa « Bramy rolowane Certvfikowane do: « ITB-KOT-2020/1231 i niezarysowanym (ETA opcja 1), ptytach - Drzwi przeciwpozarowe :
« ITB-KOT-2020/1231 mechaniczna, prekursor wszystkich pézniejszych . prywi przeciwpozarowe y g kanatowych, pustakach stropowych i ceramice . Nomurice « Beton zarysowany

®@ce

830 .

kotew mechanicznych

Do stosowania w betonie zarysowanym

i niezarysowanym (ETA opcja 1), ptytach
kanatowych, pustakach stropowych i ceramice
Produkt rekomendowany do aplikacji

z wymagang odpornoscig ogniowq
Tréjsegmentowa tuleja rozprezna o
najwiekszym rozporze zapewnia optymalne
obciazenie i bezpieczenstwo stosowania kotwy
w kazdym podtozu

Szeroki zakres $rednic (M6 do M24)

Konstrukcje stalowe
Kratki bezpieczenstwa
Maszyny

Wsporniki instalacji
wodociggowych i kablowych

+ Beton zarysowany
€20/25-C50/60

 Beton niezarysowany
€20/25-C50/60

« Beton niezbrojony
« Beton zbrojony
« Cegta ceramiczna petna = 20MPa

« Bloczki petne z betonu kruszy-
wowego, lekkiego LAC 5 = 5MPa

e Pustak silikatowy drazony >
15MPa

- Betonowy pustak stropowy (np.
Teriva)

« Ptyta betonowa kanatowa

® C¢
830

Produkt rekomendowany do aplikacji z
wymagang odpornoscia ogniowa
Tréjelementowa tuleja rozprezna o najwigkszym
rozporze zapewnia optymalne obcigzenie

i bezpieczenstwo stosowania kotwy w kazdym
podtozu

Szeroki zakres $rednic (M6 do M24)

Wersja z wystajacym bolcem, zapewniajagcym
wsparcie dla elementu mocowanego w czasie
instalacji i demontazu

Srednica otworu oznaczona na tulei
zapewnienia wtasciwg instalacje

Specjalny kat stozka nakretki zapewnia
optymalny rozpér we wszystkich
rekomendowanych podtozach

Kratki bezpieczenstwa

Znaki
Ogrodzenia

€20/25-C50/60

Beton niezarysowany
C20/25-C50/60

Beton niezbrojony
Beton zbrojony
Cegta ceramiczna petna > 20MPa

Bloczki petne z betonu kruszy-
wowego, lekkiego LAC 5 = 5MPa

Pustak silikatowy drazony
> 15MPa

Betonowy pustak stropowy
(np. Teriva)

Ptyta betonowa kanatowa C20/25
Ptyta betonowa kanatowa

C20/25

« Ptyta betonowa kanatowa
C30/37-C50/60

€30/37-C50/60

[=]
Roéwniez do zastosowania w:
=" « Kamien naturalny (po

przeprowadzeniu testéw)

Rowniez do zastosowania w:

- Kamien naturalny (po
przeprowadzeniu testow)

Film z instrukcja
montazu

IR

Film z instrukcja
montazu

Rozmiar Indeks Paleta
Rozmiar Indeks
R-RBP-M06/10W 6 12 65 10 6.5 50 400 20800
R-RBL-M06/10W 6 12 55 10 6.5 50 400 22400 M6 R-RBP-M06/25W 6 12 80 25 6.5 50 400 20800
M6 R-RBL-M06/25W 6 12 70 25 6.5 50 400 22400 R-RBP-M06/60W 6 12 115 60 6.5 50 50 20800
R-RBL-M06/40W 6 12 85 40 6.5 50 50 20800 R-RBP-M08/10W 8 14 75 10 9 50 400 15600
R-RBL-M08/10W 8 14 65 10 9 50 400 22400 M8 R-RBP-M08/25W 8 14 90 25 9 50 50 20800
M8 R-RBL-M08/25W 8 14 80 25 9 50 50 20800 R-RBP-M08/60W 8 14 125 60 9 50 50 20800
R-RBL-M08/40W 8 14 95 40 ° 50 50 20800 R-RBP-M10/15W 10 16 90 15 11 50 50 12800
R-RBL-M10/10W 10 16 75 10 1 50 50 20800
1 M10 R-RBP-M10/30W 10 16 105 30 1 50 50 15600
R-RBL-M10/25W 10 16 90 25 1 50 50 12800
M10 R-RBP-M10/60W 10 16 135 60 1 50 50 12800
R-RBL-M10/50W 10 16 115 50 1 50 50 15600
R-RBL-M10/75W 10 16 140 75 1 50 50 12800 R-RBP-M12/15W 12 20 110 15 13 25 25 10400
R-RBL-M12/10W 12 20 %0 10 13 25 25 10400 M12 R-RBP-M12/30W 12 20 125 30 13 25 25 6400
R-RBL-M12/25W 12 20 105 25 13 25 25 6400 R-RBP-M12/75W 12 20 170 75 13 25 25 7800
M12
R-RBL-M12/40W 12 20 120 40 13 25 25 2250 R-RBP-M16/15W 16 25 150 15 17 10 10 2560
R-RBL-M12/60W 12 20 140 60 13 25 25 7800 M16 R-RBP-M16/35W 16 25 170 35 17 10 10 2560
RRBLM16/15W 16 % 35| 1 7 0 ° 2560 R-RBP-M16/75W 16 25 210 75 17 10 10 690
M16 R-RBL-M16/30W 16 25 150 30 17 10 10 2560
R-RBP-M20/15W 20 32 170 15 22 10 10 3120
R-RBL-M16/60W 16 25 180 60 17 10 10 2560
M20 R-RBP-M20/30W 20 32 185 30 22 10 10 690
- R-RBL-M20/60W 20 32 195 60 22 10 10 690
M - -
R-RBL-M20/100W 20 32 235 110 22 10 10 1280 R-RBP-M20/100W 20 32 255 100 22 0 0 1280
R-RBL-M24/100W* 24 38 255 100 26 5 5 144 M24 R-RBP-M24/75W* 24 38 255 s 26 5 5 330
M24 |
R-RBL-M24/150W* 24 38 300 150 26 2 10 1280 R-RBP-M24/150W* 24 38 300 150 26 2 2 400
*nieobjety aprobatg *nieobjety aprobata
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KOTWY MECHANICZNE 'QRAWI'PLUG®

R-RBL-PF, R-RBP-PF Kotwy Rawlbolt® z kotnierzem R-RBL-PF, R-RBP-PF Kotwy Rawlbolt® z kotnierzem (kont.)

Najpopularniejsza na $wiecie uniwersalna kotwa segmentowa z kotnierzem do pustych podtozy

« ITB-KOT-2020/1231 Element mocowany Iloéé [szt.]
Rozmiar . .
Ppakowanle Opal.(owame Paleta
jednostkowe zbiorcze
Rawlbolt R-RBP-PF Kotwy Rawlbolt® z kotnierzem
R-RBP-PF-M06/10W 6 12 65 10 6.5 50 400 16000
M6 R-RBP-PF-M06/25W 6 12 80 25 6.5 50 400 16000
R-RBP-PF-M06/60W 6 12 115 60 6.5 50 50 8000
R-RBP-PF-M08/10W 8 14 75 10 9 50 400 16000
M8 R-RBP-PF-M08/25W 8 14 90 25 9 50 50 8000
R-RBP-PF-M08/60W 8 14 125 60 9 50 50 8000
R-RBP-PF-M10/15W 10 16 90 15 1 50 50 8000
M10 | R-RBP-PF-M10/30W 10 16 105 30 1 50 50 6000
Aprobaty Cechy i korzysci Aplikacje Materiat podtoza R-RBP-PF-M10/60W 10 16 135 60 1 50 50 8000
+ ITB-KOT-2020/1231  « Do stosowania w betonie, ptytach kanatowych, + Bramy rolowane Certyfikowane do: R-RBP-PF-M12/15W 12 20 | 110 15 13 | 25 | 25 | 4000
pustakach stropowych i ceramice « Drzwi przeciwpozarowe ° M12 R-RBP-PF-M12/30W 12 20 125 30 13 25 25 4000
. . . + Cegta ceramiczna petna = 20MPa
- « Kotnierz tworzywowy utatwia instalacje - Konstrukgje stalowe ocrki oolne s b R-RBP-PF-M12/75W 12 20 170 75 13 25 25 3000
w pustych podtozach ) , , * Bloczki petne z betonu R-RBP-PF-M16/15W 16 25 150 15 17 10 10 1600
> ) ‘ + Kratki bezpieczenstwa kruszywowego, lekkiego | ' ' '
* Szeroki zakres $rednic (M6 do M24) ' M16 | R-RBP-PF-M16/35W 16 25 170 35 17 10 10 1600
Troj towa tuleja rozprezna o maksymal * Maszyny LACS 2 5MPa / 2 210 0 0 200
« Tréjsegmen - g . . I . R-RBP-PF-M16/75W 16 5 1 75 17 1 1 1
nym rozporze zapewnia optymalne obcigzenie + Instalacja wodociaggowa Pustak silikatowy drazony 2 15MPa
i bezpieczenstwo stosowania kotwy w kazdym « Betonowy pustak stropowy (np.
podtozu Teriva) R-RBL-E Kotwa Rawlbolt® z hakiem zamknietym
e Ptyta betonowa kanatowa C20/25
« Plyta betonowa kanatowa Najpopularniejsza na $wiecie uniwersalna kotwa segmentowa - opcja z hakiem zamknietym
C30/37-C50/60

Réwniez do zastosowania w:
« Beton zarysowany C20/25-C50/60

« Beton niezarysowany
C20/25-C50/60

« Beton niezbrojony
« Beton zbrojony

* Kamiefi naturalny Aprobaty Cechy i korzysci Aplikacje Materiat podtoza
« ITB-KOT-2020/1231 < Jedyna oryginalna kotwa Rawlbolt « Wsporniki odciagow, Certyfikowane do:
M z kutym hakiem oczkowym o najwiekszej zurawi i lin .
t . . 19 wytrzymatosci . Utwierdzenia podpér drabin ~ ° Beton zarysowany C20/25-C50/60
” (R ] %" v A D) « Tréjsegmentowa tuleja rozprezna « Beton niezarysowany C20/25-C50/60
o maksymalnym rozporze zapewnia «  Beton niezbrojony
optymalne obciazenie i bezpieczenstwo . Beton zbroi
stosowania kotwy w kazdym podtozu eton zbrojony
-~ ! [w b v o + Nie do stosowania w aplikacjach + Cegta ceramiczna petna 2 20MPa
[RREPPF| podlegajacych pod obciazenia dynamiczne * Bloczki petne z betonu

kruszywowego, lekkiego
LAC5 = 5MPa

e Pustak silikatowy drazony > 15MPa

« Betonowy pustak stropowy
(np. Teriva)

- Zamkniety, kuty hak dla maksimum

Element mocowany 1loéé [szt.] < g
bezpieczenstwa

Rozmiar

Opakowanie | Opakowanie
jednostkowe zbiorcze

Paleta

Rawlbolt R-RBL-PF Kotwy Rawlbolt® z kotni
awibo otwy Rawtbolt® z kotnierzem « Ptyta betonowa kanatowa C20/25

R-RBL-PF-M06/10W 6 12 55 10 6.5 50 400 16000 . Plyta betonowa kanatowa
M6 R-RBL-PF-M06/25W 6 12 70 25 6.5 50 400 16000 C30/37-C50/60

R-RBL-PF-M06/40W 6 12 85 40 6.5 50 50 8000

R-RBL-PF-M08/10W 8 14 65 10 9 50 400 16000 Rowniez do zastosowania w:
M8 | R-RBL-PF-MO08/25W 8 14 80 25 9 50 50 8000 + Kamien naturalny (po

przeprowadzeniu testéw)
R-RBL-PF-M08/40W 8 14 95 40 9 50 50 8000 otieinihind
| I Film z instrukcja

R-RBL-PF-M10/10W 10 16 75 10 11 50 50 8000 montazu

wio | RRBLPFM10/25W 10 16 90 25 11 50 50 8000 : E{q e
£

R-RBL-PF-M10/50W 10 16 115 50 11 50 50 6000 | T . ;

R-RBL-PF-M10/75W 10 16 140 75 11 50 50 6000

R-RBL-PF-M12/10W 12 20 90 10 13 25 25 4000

R-RBL-PF-M12/25W 12 20 105 25 13 25 25 4000 Rozmiar Indeks Paleta
M12

R-RBL-PF-M12/40W 12 20 120 40 13 25 25 3000

R-RBL-PF-M12/60W 12 20 140 60 13 25 25 4000 M6 R-RBL-06EW 6 12 73 25 400 22400

R-RBL-PF-M16/15W 16 25 135 15 17 10 10 1600 M8 R-RBL-08EW 8 14 87 25 200 11200
M16 | R-RBL-PF-M16/30W 16 25 150 30 17 10 10 1600 M10 R-RBL-10EW 10 16 108 25 25 6400

R-RBL-PF-M16/60W 16 25 180 60 17 10 10 1200 M12 R-RBL-12EW 12 20 130 25 25 7800

74 Wszystkie produkty znajdujace sie na tej stronie oznaczone sa znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug® Wszystkie produkty znajdujace sie na tej stronie oznaczone sa znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug® 75




KOTWY MECHANICZNE 'QRAWI'PLUG®

R-RBL-H Kotwa Rawlbolt® z hakiem otwartym R-RB Tuleja kotwy Rawlbolt® (kont.)

Najpopularniejsza na $wiecie uniwersalna kotwa segmentowa - opcja z hakiem otwartym

FEVERYE Gl

C Nonie

S
==
v
Rozmiar Indeks Paleta
Aprobaty Cechy i korzysci Aplikacje Materiat podtoza
« AT-15-7280/2014 « Zaprojektowana z hakiem otwartym «  Wsporniki odciaggéw, Certyfikowane do: M6 R-RB-MO6W 6 12 45 100 800 44800
Y, iWyijOd!.IlfOW&na dla maksymalnych zurawi i lin y * M8 R-RB-M0O8SW 8 14 50 100 100 41600
“x wydajnosci » Utwierdzenia podpér drabin * Beton z.arysowany €20/25-C50/60 M10 R-RB-M10W 10 16 60 100 100 25600
« Tréjsegmentowa tuleja rozprezna « Beton niezarysowany C20/25-C50/60
o maksymalnym rozporze zapewnia < Beton niezbrojony i zbrojony L2 R-RB-M12W 12 20 75 | 50 50 12800
optymalne obcigzenie i bezpieczenstwo . f S M16 R-RB-M16W 16 25 115 25 25 7800
ia k kazd dtos Cegta ceramiczna petna = 20MPa
5t_°5°W3"'a °tW_y W kazdym podtozu « Bloczki petne z betonu kruszywo- M20 R-RB-M20W 20 32 130 15 15 3840
: N'Zfo SFOSOV;']an'ZW;Pm.(aq.an ) wego, lekkiego LAC5 2 5MPa M24 R-RB-M24W 24 38 150 5 5 2080
podiegajacych pod obcigzenia dynamiczne * Pustak silikatowy drgzony > 15MPa
« Betonowy pustak stropowy
(np. Teriva) R-SPLII Rozprezna kotwa tulejowa Safety Plus I
« Plyta betonowa kanatowa C20/25
« Ptyta betonowa kanatowa Rozprezna kotwa tulejowa do betontu spekanego i niespekanego dla najwiekszych obcigzen

€30/37-C50/60

< =]

Rowniez do zastosowania w:

< Kamien naturalny
(po przeprowadzeniu testéw)

Film z instrukcja
montazu

FEEVERYE

—_—— —

—_——

R-SPLII-L \ R-SPLII-C

Wersje

e R-SPLII-L - ze $rubg z tbem szesciokatnym
e R-SPLII-P - z pretem i nakretka

f Opakowanie . .
Rozmiar Indeks jedpnos::(o'ue Paleta R-SPLIIP « R-SPLII-C - ze éruba z tbem stozkowym
M6 R-RBL-06HW 6 12 83 25 400 16000 . s o . . . .
e R RBLOBHW . . o8 s 200 4000 Aprobaty Cechy i korzysci Aplikacje Materiat podtoza
« ETA-14/0345 * Kotwa mechaniczna do najwyzszych » Konstrukcje stalowe . .
M10 R-RBL-10HW _ 10 16 120 25 25 _ 4000 obciazen &cinajacych i wyrywajacych . Podpory murarskie Certyfikowane do:
M12 R-RBL-12HW 12 20 145 25 25 3000 « Produkt rekomendowany do aplikadji . Ubwierdzenia elewadi . Eg(t)c};;acrgg/og\(l)any
w strefach sejsmicznych C1iC2 .
* Znakidrogowe +  Beton niezarysowany

* Do zastosowan z wymagang odpornoscia

R-RB Tuleja kotwy Rawlbolt® m oaniows - Ciezkie maszyny €20/25-C50/60
@ % + Regaty * Beton niezbrojony

« Do zastosowan w betonie zarysowanym

Najpopularniejsza na $wiecie uniwersalna kotwa segmentowa - tuleja i niezarysowanym (ETA opcja 1)  Bramy przemystowe * Beton zbrojony
« Zintegrowany element o kontrolowanym « Bariery ochronne L. .
zatamaniu i funkgji antyrotacji zapewnia Roéwniez do zastosowania w:
pdpowigdni docisk materiatu do po.dtoie! - Kamien naturalny
i zabezpiecza kotwe przed obracaniem sie (po przeprowadzeniu testow)

« Konstrukcja kotwy pozwala na tatwy montaz
przelotowy (wiercenie i montaz przez
mocowany materiat)

« Trzy rodzaje zakonczen (nakretka, $Sruba

. 2.0 . . . 3 i Sruba stozkowa) pozwalaja na tatwe
Cechy i korzysci Aplikacje Materiat podtoza dopasowanie do)effement S e 9
+ Produkt rekomendowgr?y do aplikadji * Bramy rolowane * Beton zarysowany C20/25-C50/60 « Wykonanie kotwy ze stali klasy 8.8 zapewnia
zwymagang odpornoscia ogniowa + Drzwi przeciwpozarowe - Beton niezarysowany duza wytrzymatosé
i . Tréjsigmenltowa tuleja rozprezna . Namurnice C20/25-C50/60
i'm 2 Instrukcja o maksymalnym rozporze zapewnia : f ; :
t: . . . .
o optymalne obciazenie i bezpieczenstwo * Kratkibezpieczefistwa Beton nlezbrIOJony izbrojony
stosowania kotwy w kazdym podtozu . Znaki + Cegta ceramiczna petna 2 20MPa
. . . « Bloczki petne z betonu kruszywo-
» Zaprojektowana i produkowana » Ogrodzenia ;
dla maksimum wydajnosci « Maszyn wego, lekkiego LAC 5 2 5MPa
yny + Pustak silikatowy drazony = 15MPa
«  Wsporniki instalacji .

Betonowy pustak stropowy

(np. Teriva)

« Plyta betonowa kanatowa C20/25

« Ptyta betonowa kanatowa
C30/37-C50/60

« Kamien naturalny (po

przeprowadzeniu testéw)

wodociggowych
i elektrycznych

«  Wsporniki odciggdw, zurawi
ilin

« Utwierdzenia podpér drabin

Wszystkie produkty znajdujace sie na tej stronie oznaczone sa znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug® Wszystkie produkty znajdujace sie na tej stronie oznaczone sa znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug® 77
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KOTWY MECHANICZNE

I°RAWLPLUG®

Rozprezna kotwa tulejowa Safety Plus Il (kont.) R-SPL Rozprezna kotwa tulejowa Safety Plus

Rozprezna kotwa tulejowa do wysokich obcigzen

Rozmiar Indeks

. . q ¢ owanie wani
srednica i jednostkowe Falea
mm mm mm szt. szt. .

R-SPLII SafetyPlus - kotwa SafetyPlus Il ze $ruba z tbem sze$ciokatnym R-SPL-C
M6 R-SPL-11-06080/20L 6 10 80 50 400 9600 - )
R-SPL-11-06110/50L 6 10 110 50 300 7200 Wersje
R-SPL-11-08080/10L 8 12 80 25 200 4800
M8 R-SPL-11-08090/20L 8 12 90 25 200 4800 * ReSPL-ze $ruba z tbem szesciokatnym
R-SPL-11-08120/20L 8 12 120 25 150 3600 R-SPL-BP * R-SPL-BP-zpreteminakretka
R-SPL-11-10090/10L 10 15 90 20 160 3840 * RSPL-C-ze sruba z tbem stozkowym
M10 R-SPL-11-10100/20L 10 15 100 20 160 3840
R-SPL-11-10130/50L 10 15 130 20 120 2880 . P . . . .
RSPLIL10180100L 0 15 180 2 % 00 Aprobaty Cechy i korzysci Aplikacje Materiat podtoza
R-SPL-II-12110/10L 12 18 110 20 80 1920 . ETA-11/0126 . Wyso'kie parametry w betonie niezﬁrysowanym « Konstrukcje stalowe Certyfikowane do:
R-SPL-II-12125/25L 12 18 125 20 20 3840 potwierdzone aprobata ETA w opdji 7 + Podpory murarskie . B i
M12 P < Konstrukcja kotwy SafetyPlus pozwala na tatwy + Utwierdzenia elewadii eton rllezarysowany
R-SPL-1I-12150/50L 12 18 150 20 20 3840 @ c € montaz przelotowy _ ) C20/25-C50/60
R-SPL-1-12200100L 12 18 200 20 20 2100 - Zintegrowany element o kontrolowanym . Zpa.kl.drogowe - Beton niezbrojony
R-SPL-1-16125/10L 16 24 125 10 60 1440 rozporze zapewnia, ze element mocowany jest + Cigzkie maszyny » Beton zbrojony
M6 R-SPL-1I-16140/25L 16 24 140 10 40 960 wtasciwie zabezpieczony « Regaty Réwniez do zastosowania w:
R-SPL-11-16165/50L 16 24 165 10 10 890 . Unikalr)y zyg-zak zapgvynia rc’)wpomierne ) « Bramy przemystowe « Kamien naturalny (po
R-SPL-II-16215100L 16 24 215 10 10 700 rozprezenie, zapewniajac bezpieczne osadzenie . parjery ochronne przeprowadzeniu testow)
oraz maksymalng nosnos¢
R-SPLII-P SafetyPlus - kotwa SafetyPlus Il z pretem i nakretka « Hartowana nakretka z optymalnym katem
M6 R-SPL-1-06110/50P 6 10 110 50 300 7200 stozka zapewnia zwiekszone rozprezanie
M8 R-SPL-11-08090/20P 8 12 90 25 200 4800
M10 R-SPL-11-10100/20P 10 15 100 20 160 3840
M2 R-SPL-I1-12125/25P 12 18 125 20 20 3840
R-SPL-1-12150/50P 12 18 150 20 20 2200
M16 R-SPL-I1-16125/10P 16 24 125 10 60 1440
R-SPLII-C SafetyPlus - kotwa SafetyPlus Il ze Srubg z tbem stozkowym
M6 R-SPL-11-06080/20C 6 10 80 50 400 9600
g R-SPL-1-08080/16C 8 12 80 25 250 6000
R-SPL-11-08090/26C 8 12 90 25 200 4800
M10 R-SPL-1I-10090/17C 10 15 90 20 20 4060 Ko'twa ['mm] k . 5 .
| - : o - o
mm mm szt. szt. .
R-SPL SafetyPlus - ze $rubg z tbem sze$ciokgtnym
g R-SPL-08090/15 8 12 90 50 50 9000
R-SPL-08110/40 8 12 110 50 50 5400
R-SPL-10105/20 10 15 105 50 50 5400
M10 R-SPL-10120/40 10 15 120 50 50 . 5400
R-SPL-10140/60 10 15 140 50 50 3000
R-SPL-12120/25 12 18 120 25 25 2250
Mz R-SPL-12150/50 12 18 150 25 25 2250
R-SPL-16145/25 16 24 145 10 10 . 900
M1 R-SPL-16170/50 16 24 170 10 10 900
M20 R-SPL-20175/30 20 28 175 10 10 690
R-SPL-BP SafetyPlus - z pretem i nakretka
M10 R-SPL-BP-10110/20 10 15 110 50 50 5400
R-SPL-BP-12135/25 12 18 135 25 25 . 2700
Mz R-SPL-BP-12160/50 12 18 160 25 25 2250
R-SPL-BP-16160/25 16 24 160 10 10 900
Mie R-SPL-BP-16185/50 16 24 185 10 10 690
M20 R-SPL-BP-20190/30 20 28 190 10 10 690
R-SPL-C SafetyPlus - ze $ruba z tbem stozkowym
M8 R-SPL-C-08090/20 8 12 90 50 50 9000
M10 R-SPL-C-10105/25 10 15 105 50 50 5400
M12 R-SPL-C-12125/30 12 18 120 25 25 ' 2250
M16 R-SPL-C-16145/30 16 24 145 10 10 900
78 Wszystkie produkty znajdujace sie na tej stronie oznaczone sa znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug® Wszystkie produkty znajdujace sie na tej stronie oznaczone sa znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug® 79




KOTWY MECHANICZNE

I°RAWLPLUG®

R-DCA-A4 Nierdzewna kotwa tulejowa z gwintem wewnetrznym

Nierdzewna kotwa tulejowa z gwintem wewnetrznym do prostej instalacji przy uzyciu mtotka i pobijaka

Aprobaty
« ETA-13/0584

Cechy i korzysci

« ITB-KOT-2017/0165

Film z instrukcja
montazu

Rozmiar

Ch i

Wysoka wydajno$¢ w betonie zarysowanym
i niezarysowanym potwierdzona przez ETA

Produkt rekomendowany do aplikacji

z wymagang odpornoscig ogniowg

Produkt posiada Europejska Ocene Techniczna
do zakotwien wielopunktowych

Produkt przetestowany do zakotwien
konstrukcyjnych (Krajowa Ocena Techniczna)
Produkt z certyfikacjg odpornosci ogniowej R-120

Stal nierdzewna pozwala na stosowanie
produktu w $rodowisku C1-C5

tatwa w instalacji przy uzyciu mtotka i pobijaka

« Nacieta tuleja z wewnetrznym klinem
utatwiajg osadzenie i rozpér

Aplikacje

Systemy rurociggéw
Systemy wentylacyjne
Instalacje tryskaczowe
Koryta kablowe i przewody

Kraty

Materiat podtoza

Certyfikowane do:

* Beton zarysowany
C20/25-C50/60

* Beton niezarysowany
C20/25-C50/60

« Beton niezbrojony
- Beton zbrojony

Réwniez do zastosowania w:

« Kamien naturalny

(po przeprowadzeniu testéw)

Paleta

R-DCA, R-DCL Kotwa tulejowa z gwintem wewnetrznym

Kotwa tulejowa z gwintem wewnetrznym do prostej instalacji wbijanej

Aprobaty
« ETA-13/0584

Cechy i korzysci

Wysoka wydajno$¢ w betonie zarysowanym
i niezarysowanym potwierdzona przez ETA

* ITB-KOT-2017/0165

(R-DCA)

80O

Film z instrukcja
montazu

Rozmiar

CERVE

Indeks

Produkt posiada Europejska Ocene Techniczna
do zakotwien wielopunktowych

Produkt przetestowany do zakotwien
konstrukcyjnych (Krajowa Ocena Techniczna)
Produkt rekomendowany do aplikacji

z wymagang odpornoscig ogniowg

Produkt z certyfikacjg odpornosci ogniowej
R-120

Wewnetrznie gwintowana do uzycia z pretem
gwintowanym lub $rubg

tatwa w instalagji przy uzyciu mtotka i pobijaka

Nacieta tuleja z wewnetrznym klinem utatwiaja
osadzenie i rozp6r

Aplikacje

Systemy rurociggéw
Systemy wentylacyjne
Instalacje tryskaczowe
Koryta kablowe i przewody
Kraty

Wersja
e R-DCA - Kotwa tulejowa
z gwintem wewnetrznym

e R-DCL - Kotwa tulejowa
z gwintem wewnetrznym
i kotnierzem

Materiat podtoza

Certyfikowane do:

* Beton zarysowany
C20/25-C50/60

» Beton niezarysowany
C20/25-C50/60

+ Beton niezbrojony
- Beton zbrojony

« Ptyta betonowa kanatowa
(tylko R-DCL)

Réwniez do zastosowania w:

« Kamien naturalny
(po przeprowadzeniu testéw)

Paleta

M6 R-DCA-06-25-A4 6 8 25 100 1000 100000 R-DCA
M8 R-DCA-08-30-A4 8 10 30 100 1000 64000 Mé R-DCA-06-25 6 8 25 100 1000 36000
M10 R-DCA-10-40-A4 10 12 40 50 500 32000 M8 R-DCA-08-30 8 10 30 100 1000 60000
M10 R-DCA-10-40 10 12 40 50 500 25000
M12 R-DCA-12-50-A4 12 15 50 50 400 16000 M12 R-DCA-12-50 12 15 50 50 200 18000
M16 R-DCA-16-65-A4 16 20 65 25 100 6000 M16 R-DCA-16-65 16 20 65 25 100 6000
M20 R-DCA-20-80 20 25 80 15 90 3240
R-DCL
M6 R-DCL-06-25 6 8 25 100 100 56000
R-DCL-08-25 8 10 25 100 100 57600
M8 R-DCL-08 8 10 30 100 100 57600
R-DCL-10-25 10 12 25 50 50 36000
Mo R-DCL-10 10 12 40 50 50 36000
R-DCL-12-25 12 15 25 50 200 6000
M2 R-DCL-12 12 15 50 50 50 6000
M16 R-DCL-16 16 20 65 25 25 6000
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KOTWY MECHANICZNE 'QRAWI'PLUG®

R-DCA-ST Pobijak do kotew tulejowych z gwintem wewnetrznym Tester przydatnosci do ponownego uzycia wkretow do betonu R-LX

Pobijak do kotew tulejowych z gwintem wewnetrznym

-- 1 T F— o
e ———a B
R-DCA-ST-II R-DCA-ST
Aprobaty Cechy i korzysci Aplikacje Cechy i korzysci Aplikacje
« ETA-13/0584 « Umozliwia prosty, szybki i precyzyjny reczny * Montaz kotew wewnetrznie « Stosowanie testera (tulei) pozwala okresli¢, czy « Tester przydatnosci do
montaz kotew wewnetrznie gwintowanych gwintowanych produkt R-LX nadaje sie do ponownego uzycia ponownego uzycia wkretéw
do betonu R-LX.
‘ v
e . S |
gl : ; =
& Mt
Indeks
Opakowanie jednostkowe Paleta
R-S1-LX-TEST-08/2 Tester do sprawdzania R-LX-08 1 1 320
R-S1-LX-TEST-10/2 Tester do sprawdzania R-LX-10 1 1 320
R-S1-LX-TEST-14/2 Tester do sprawdzania R-LX-14 1 1 320

Rozmiar Paleta

Wyrywarka mechaniczna do kotew

R-DCA-ST-II Wyrywarka do testéw nosnosci
M6 R-DCA-ST-II-06 5 14.8 1 10 560
R-DCA-ST-II-08-25 6.6 17 10 10 560
M R-DCA-ST-II-08 6.6 18 1 10 560
R-DCA-ST-II-10-25 8.3 17 10 10 560
M10 :
R-DCA-ST-II-10 8.3 23 1 10 560
R-DCA-ST-II-12-25 10.2 17 10 10 560
Mz R-DCA-ST-II-12 102 28 1 10 560
M16 R-DCA-ST-II-16 13.5 33 1 10 240
R-DCA-ST
M6 R-DCA-ST-06 5 14.8 1 186 8928
M8 R-DCA-ST-08 6.6 18 1 1 ' 3000
M10 R-DCA-ST-10 83 23 1 100 6400
M12 R-DCA-ST-12 102 28 1 1 2000
M16 R-DCA-ST-16 13.5 33 1 50 ' 1800
M20 R-DCA-ST-20 16.8 47 1 50 1800

Cechy i korzysci Aplikacje

» Wyrywarka umozliwia inzynierom * Wyrywarka do testéw
potwierdzenie no$nosci osigganej przez zamocowan, elementéw
zamocowania w wiekszosci podtozy ztgcznych i kotew
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ZAMOCOWANIA LEKKIE

Przeglad oferty

I°RAWLPLUG®

Przeglad oferty

ZAMOCOWANIA RAMOWE

KO+KI RAMOWE WKRETY RAMOWE
Kotki ramowe R-FF1 i R-FFS o najwyzszych parametrach i szerokim spektrum Wkrety ramowe przeznaczone do montazu ram drzwiowych i okiennych
stosowania certyfikowane dla instalacji we wszystkich podtozach. do podtozy z betonu, cegty, cegty perforowanej i gazobetonu.

bW g
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CECHY | KORZYSCI:

= Kotek ramowy z kotnierzem przeznaczony do mocowania twardych = teb cylindryczny wkreta umozliwia jego montaz w ramie drewnianej

materiatéw, jak stal i uzyskanie efektu zlicowania sie tba z powierzchnia ramy.
= Kotek ramowy z lejkiem umozliwia licowanie sie zamocowania z miekkimi = Mocowanie nie powodujgce naprezen w podtozu podczas instalacji

podtozami (np. drewno) = Wysokie nosnosci przy relatywnie niewielkich érednicach otworu
= Specjalna formuta poliamidu umozliwia uzyskanie najwyzszych parametréw = tatwo usuwalny do prac tymczasowych

we wszystkich kategoriach podtozy wedtug ETAG 020 (A, B, C, D)
= Wewnetrzna geometria koszulki zaprojektowana tak, aby dopasowac sie do

tba wkreta
= Konstrukcja kotka zapewnia wieloosiowy rozpér
= Stal nierdzewna klasy A4 pozwala na stosowanie na zewnatrz

i w warunkach narazonych na dziatanie czynnikdw atmosferycznych

oraz korozyjnych
= Specjalna antykorozyjna powtoka Zinc Flake dla podwyzszenia

odpornosci korozyjnej

ZAMOCOWANIA RAMOWE DOSTEPNE W OFERCIE:
R-FF1-L, R-FF1-K WHO
KOLKI METALOWE DO LEKKICH OBCIAiEN
STALOWA KOTWA WBIJANA

Kotwa stalowa do mocowania lekkich elementéw konstrukcyjnych sufitéw podwieszanych w betonie.

CECHY | KORZYSCI:

Rozpér w podtozu osiggany przez dobicie

stalowego klina pozwala na solidne zakotwienie ograniczajace do minimum przemieszczane mocowania pod wptywem podwieszonego obciazenia.
Dwa stalowe elementy rozprezne zapewniaja

wysokie nosnosci i dtugotrwate bezpieczenstwo eksploatacji.

Certyfikowany do stosowania w betonie spekanym i nie spekanym.

Produkt niepalny o klasyfikacji ogniowej A1.

Niezawodne mocowanie dzieki prostej kontroli wizualnej

Instalacja przy uzyciu mtotka, narzedzie osadzajace nie jest potrzebne

KOLKI METALOWE DOSTEPNE W OFERCIE:
(@)
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NYLONOWE KO+tKI WBIJANE (SZYBKIEGO MONTA?Z

KOLEK WBIJANY KOLEK WBIJANY

R ERZE Z KOLNIERZEM CYLINDRYCZNYM Z KOLNIERZEM STOZKOWYM

Kotki szybkiego montazu z najwyzszej jakosci nylonu pozwalajace na szybki, tatwy i efektywny kosztowo montaz .

CECHY | KORZYSCI:

= Szybka instalacja kotka poprzez dobicie mtotkiem skraca czas i pozwala na montaz seryjny,

= Kotnierz cylindryczny pozwala na pewne mocowanie cienkich elementéw,

= Potaczenie kofcowki typu PH2 i gwintu Srubowego umozliwia usuwanie gwozdzia w razie potrzeby i utatwiajac demontaz,

= Szeroka gama produktéw, dtugosci Srednic i typdw korfcowek gwarantuje dostepnosé prawidtowego zamocowania dla kazdej aplikacji,
= Zaprojektowany do instaladji przelotowych,

= Wykonany z wysokiej jakosci nylonu.

KOLKI WBIJANE DOSTEPNE W OFERCIE:
FX-N-K FX-N-C FX-N-L

KOLKI ROZPOROWE

KOLEK UNIWERSALNY UNO KOtEK UNIWERSALNY 4ALL
Prawdziwie uniwersalny kotek rozporowy do zakotwier w podtozach petnych i Najwyzszej jakosci nylonowy kotek rozporowy do wszystkich typéw podtozy
otworowych (petnych, perforowanych i cienkosciennych )
T Y
T — -'

—

CECHY | KORZYSCI:

= Rekomendowany do niepewnych podtozy, otworéw nieregularnych = Unikalna konstrukcja wewnetrzna utatwia stabilne prowadzenie wkreta
lub wystuzonych, = Unikatowy sposéb czterokierunkowego rozporu oraz najwyzszej jakosci
= Krétka dtugosé umozliwia skuteczny montaz w cienkim podtozu, formuta nylonu Ultramid pozwala na aplikacje i uzyskanie najlepszych
np. w materiale rodzaju “wielka ptyta”, parametréw w kazdym rodzaju podtoza,
= Wyjatkowa geometria gwarantuje maksymalny rozpor i przyczepnosé do = Linia podziatu koszulki zaprojektowana tak, aby uzyskac jak najwieksza
podtoza, powierzchnie styku po skreceniu koszulki w podtozach z pustkami i ptycie
= 100% pewnosci kotwienia wynikajace z unikalnego podziatu kotka w gérnej gipsowo-kartonowej,
strefie jego konstrukgji, = Skrzydetka antyrotacyjne wzmacniajg przyczepnos¢ kotka w szerokim

= Skrzydetka antyrotacyjne zapobiegaja okrecaniu sie koszulki zakresie podtozy, w tym w miekkich podtozach murowych i w ptycie gipsowo-
w otworze w trakcie montazu, kartonowej,
= Kotnierz zapobiega slizganiu sie kotka w otworze. = Zebrowanie o ksztatcie zapewniajgcym wzmocnienie przyczepnosci kotka w
podtozach otworowych.

KOLKI ROZPOROWE DOSTEPNE W OFERCIE:
UNO 4ALL

Wszystkie produkty znajdujace sie na tej stronie oznaczone sa znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug® 87




ZAMOCOWANIA LEKKIE

Przeglad oferty

MOCOWANIA ZABUDOWY GIPSOWO-KARTONOWEJ

DRA tACZNIK SAMOWIERCACY SM $RUBY INTERSET SPO METALOWA SRUBA R-GPB-LACZNIK METALOWY

DO PLYT G-K

Samowiercace mocowanie lekkie
do ptyt gipsowo-kartonowych oraz
gipsowych ptyt ognioodpornych

= Samowiercace zakonczenie utatwia
i przyspiesza montaz,

= Szeroki kotnierz zapobiega
przypadkowemu przeciggnieciu
zamocowania przez ptyte
kartonowo-gipsowa w trakcie
montazu,

= Mozliwos¢ stosowania
w pojedynczej lub podwdjnej ptycie
GK,

= Krétki rozmiar idealnie nadaje sie do
$cian wykonczonych na sucho

= Montaz za pomocg wkretaka lub
wkretarki.

tacznik z gwintem metrycznym do
ptyt gipsowo-kartonowych i innych
ptyt cienkosciennych np. OSB

DO PLYT GK

Samorozktadalne zamocowanie
rozprezne do mocowania lekkich
obcigzer w ptytach cienkosciennych

CECHY | KORZYSCI:

Dzieki szerokiemu zakresowi
rozmiaréw mocowanie pozwala na
montaz w ptytach grubosci 2-38 mm
dla wielu réznych aplikadji,
Mocowanie mozna zainstalowaé
przy uzyciu zwyktego wkretaka lub
osadzaka instalacyjnego,
Jednoczesciowy korpus zintegrowany
z wewnetrznym gwintem

i kotnierzem dla podniesienia
wytrzymatosci kotwienia,
Rozchylajace sie ramiona dociskaja
pojedyncza lub podwéjng ptyte
zapewniajac pewnos¢ mocowania,
Duza powierzchnia styku rozpartych
ramion z podtozem zwieksza nosnos¢
i bezpieczenstwo,

Zintegrowane skrzydetka anty-
rotacyjne gwarantuja bezpie-
czenstwo podczas instaladji,
Mocowanie umozliwia wymiane
elementu mocowanego i powtorny
montaz za pomoca tej samej $ruby.

= Zamocowanie z wydtuzonym
odcinkiem $ruby metrycznej pozwala
na mocowanie w podtozach o duzej
grubosci Sciany,
Mocowanie zapewnia rownomierne
roztozenie obcigzenia na duzej
powierzchni ramion pozwalajac na
wysokie obcigzenia punktowe,
Umozliwia tatwy montaz w ptytach
pojedynczych lub podwdjnych,
nawet w bardzo niewielkich
przestrzeniach,
Samorozktadalne zamocowanie
rozprezne zapewniajace komfort
montazu,

= Nadaje sie do zastosowar
w sufitach.

DO WBIJANIA, DO PLYT G-K

Whbijane zamocowanie do ptyt
gipsowo-kartonowych przeznaczone
do lekkich obcigzen

= Metalowy kotek stalowy
do lekkich obciazen,

= tatwy montaz dzieki wbijaniu
i gwintowi wprowadzajacemu,

= Karbowana koncéwka utatwia
wkrecanie bez uprzedniego
uzycia wiertta,

= Rozszerzajgca sie w trakcie instalacji
konstrukcja kotka zapobiega
obracaniu sie kotka w podtozu
w trakcie instaladji,

= Ptaski teb umozliwia zlicowanie
zamocowania z podtozem,

= tatwy demontaz bez uszkodzenia
podtoza.

MOCOWANIA ZABUDOWY GIPSOWO-KARTONOWEJ DOSTEPNE W OFERCIE:

DRA, DRA-M

MOCOWANIA SPECJALNE

SM, SM-K

SPO

RNT KOLEK ELASTYCZNY

tatwy w montazu elastyczny kotek o wyjatkowej odpornosci na wibracje i korozje

= Odpornos$¢ na wibracje i korozje,

R
R &

5
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CECHY | KORZYSCI:

= |dealne mocowanie dla otworéw o nieregularnych krawedziach otworu i nieznanych podtozy,

= Kotnierz gumowy gtadko przylegajacy do powierzchni pozwala na uszczelnienie mocowania,

= Wykonanie kotka z syntetycznej gumy wzmacnia odporno$¢ na srodowisko o podwyzszonej klasie korozji,
= Wewnetrzny element gwintowany wykonany z mosigdzu.

MOCOWANIA SPECJALNE DOSTEPNE W OFERCIE:
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R-GPB, R-GPB-PLUS

3t

ypy materiatow:

stal weglowa

w ocynku galwanicznym

stal weglowa

w powtoce ptatkowej
cynkowo-aluminiowej
stal nierdzewna A4
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Specjalne

skrzydetka koszulki

zapobiegajace

obracaniu sie kotka

w podtozach

Wewnetrzna
budowa kotka

idealnie dopasowana
do dwustrefowego

gwintu wkreta,
zapewniajacego
optymalny rozpér

2 typy tbow:

heksagonalny z kotnierzem
stozkowy z gniazdem T30 lub T40

Specjalna forma
kotka zapewnia
najwyzsze parametry
ktore utatwiaja jego
uzytkowanie we
wszystkich typach
podtozy zgodnie

z ETAG 020 (A, B, C, D)

2 typy kotkow:
» koszulka z kotnierzem
» koszulka w ksztatcie lejka

Kotek poliamidowy posiadajacy
jedna strefe rozporu dziatajaca
na catym obwodzie (w czterech
kierunkach)

2 gtebokosci kotwienia
50/70mm dla idealnego
montazu w réznych podtozach




ZAMOCOWANIA LEKKIE 'QRAWI'PLUG®

R-FF1 Kotek ramowy nylonowy R-FF1 Kotek ramowy nylonowy (kont.)

Kotek ramowy R-FF1 z kotnierzem i wkretem z tbem szesciokatnym oraz kotek ramowy R-FF1 z lejkiem i wkretem z tbem stozkowym

. mm szt. L b
Wersja ,
i R-FF1-L Kotek ramowy z ocynkowanym wkretem z tbem stozkowym
+ stal nierdzewna
R-FF1-N-08L080 7.8 80 5.8 87 - 30 30 10 8 50 800 19200
« ocynk ptatkowy
. R-FF1-N-08L100 7.8 100 5.8 107 - 30 50 30 8 50 800 19200
- ocynk galwaniczny
28 R-FF1-N-08L120 7.8 120 5.8 127 - 30 70 50 8 50 800 19200
R-FF1-N-08L140 7.8 140 5.8 147 - 30 90 70 8 50 600 14400
R-FF1-N-08L160 7.8 160 5.8 167 - 30 110 90 8 50 600 14400
N s e . . . .
Aprobaty Cechy i korzysci Aplikacje Materiat podtoza R-FF1-N-10L080 9.8 80 7 87 - 40 30 10 10 50 400 9600
. - . i . iioki . R-FF1-N-10L100 9.8 100 7 107 - 40 50 30 10 25 400 9600
ETA-12/0398 Kotek ramowy z koinlerﬁem prz.ezpacz_ol?y Ramy drzwi i okien Certyfikowane do: |
do mocowania twardych materiatow, jak stal - Drzwi garazowe Beton 2 C12/15 (Kategori R-FF1-N-10L120 9.8 120 7 127 - 40 70 50 10 25 300 7200
- AT . « Betonx ategoria
* Kotek ramowy z lejkiem umozliwia licowanie sie . pgramy uzytkowa A) K R-FF1-N-10L140 9.8 140 7 147 - 40 90 70 10 25 300 7200
zamocowania z miekkimi podtozami 210
(np. drewno) + Bramy przemystowe « Cegta ceramiczna petna R-FF1-N-10L160 9.8 160 7 167 - 40 110 90 10 25 300 7200
@ « Specjalna formuta poliamidu umozliwia uzy- + Fasady (mo.ntai elementéow (Kategoria uzytkowa B) R-FF1-N-10L200 98 | 200 7 207 - 40 150 130 10 25 25 6000
- skanie najwyzszych parametréw we wszystkich konsEerclbin{iCh wyk)onanych * Cegta silikatowa petna R-FF1-N-10L240 9.8 240 7 247 - 40 190 170 10 25 25 3000
; ; z metalu lub drewna K ria uzvtkowa B
kategoriach podtozy wedtug ETAG 020 (A, B, C, D) i éci (Kategoria U.yt owa B) R-FF1-N-10L300 9.8 300 7 307 - 40 250 230 10 10 10 3120
+ Wewnetrzna geometria koszulki zaprojektowa- ~ * Szafkiscienne + Cegta ceramiczna otworowa ; ;
na tak, aby dopasowac sie do tha wkreta « Anteny satelitarne (Kategoria uzytkowa C) R-FF1-K-A4 Kotek ramowy z kotnierzem z nierdzewnym wkretem z tbem heksagonalnym
0 « Konstrukcja kotka zapewnia wieloosiowy rozpér ~ « Potki $cienne + Cegtasilikatowa otworowa R-FF1-N-10K080-A4 9.8 80 7 89 13 40 30 10 10 50 400 9600
- Stal nierdzewna klasy A4 pozwala na stoso- . Porecze (Kategoria uzytkowa C) R-FF1-N-10K100-A4 | 9.8 100 7 109 13 | 40 50 30 10 25 400 9600
n wanie na zewnatrz i w warunkach narazonych . Koryta kablowe * Bloczki otworowe z betonu RFFI-N-10K120-A4 9.8 120 7 129 13 40 70 50 10 25 300 7200
na dziatanie czynnikéw atmosferycznych oraz lekkiego (Kategoria uzytkowa D)
O} korozvinych X R-FF1-N-10K140-A4 9.8 140 7 149 13 40 90 70 10 25 300 7200
=¥ : yjny! « Beton komérkowy @10
rFrl‘mtza-inustrukcm . Specjalna qntykgrozyjna poyv.{oka Zin.c Fl'ake (Kategoria uzytkowa D) R-FF1-N-10K160-A4 9.8 160 7 169 13 40 110 90 10 25 300 7200
dla podwyzszenia odpornosci korozyjnej ) R-FF1-N-10K200-A4 9.8 200 7 209 13 40 150 130 10 25 25 6000
. R-FF1-N-10K240-A4 9.8 240 7 249 13 40 190 170 10 25 25 3000
R-FF1-N-10K300-A4 9.8 300 7 309 13 40 250 230 10 10 10 3120
R-FF1-K-DT Kotek ramowy z wkretem z tbem heksagonalnym w powtoce z ocynku ptatkowego
X R-FF1-N-10K080/DT 9.8 80 7 89 13 40 30 10 10 50 400 9600
Mocowanie
Sredni R-FF1-N-10K100/DT 9.8 100 7 109 13 40 50 30 10 25 400 9600
. rednica : '
Rozmiar Maks grubos¢ Opak.jedn. | Opak. zb. R-FF1-N-10K120/DT 9.8 120 7 129 13 40 70 50 10 25 300 7200
t, mm | t. mm i szt. szt. i 210 R-FF1-N-10K140/DT 9.8 140 7 149 13 40 90 70 10 25 300 7200
R-FF1-L-A4 Kotek ramowy z nierdzewnym wkretem z tbem stozkowym R-FF1-N-10K160/DT o8 160 7 169 13 40 1o 20 10 25 300 7200
R-FF1-N-10K200/DT 9.8 200 7 209 13 40 150 130 10 25 25 6000
R-FF1-N-08L080-A4 7.8 80 5.8 87 - 30 30 10 8 50 800 19200 |
R-FF1-N-10K240/DT 9.8 240 7 249 13 40 190 170 10 25 25 3000
@8 R-FF1-N-08L100-A4 7.8 100 5.8 107 - 30 50 30 8 50 800 19200
R-FF1-N-10K300/DT 9.8 300 7 309 13 40 250 230 10 10 10 3120
R-FF1-N-08L120-A4 7.8 120 5.8 127 - 30 70 50 8 50 800 19200
R-FF1-N-10L080-A4 08 80 7 87 R 40 30 10 10 50 400 9600 R-FF1-K Kotek ramowy z kotnierzem z ocynkowanym wkretem z tbem heksagonalnym
R-FF1-N-10L100-A4 9.8 100 7 107 - 40 50 30 10 25 400 9600 R-FF1-N-10K080 o8 80 7 89 13 | 40 30 10 10 50 400 9600
R-FF1-N-10L120-A4 9.8 120 7 127 B 40 70 50 10 25 300 7200 R-FF1-N-10K100 98 | 100 7 109 13 40 50 30 10 25 400 9600
R-FF1-N-10L140-A4 9.8 140 7 147 - 40 90 70 10 25 300 7200 R-FF1-N-10K120 o8 120 ’ 129 13 | 40 0 50 10 2 300 7200
@10 i
R-FF1-N-10L160-A4 9.8 160 7 167 - | 40 110 90 10 25 300 7200 @10 R-FF1-N-10K140 98 140 7 149 13 | 40 %0 70 10 25 300 7200
R-FF1-N-10L200-A4 98 200 7 207 R 40 150 130 10 25 25 6000 R-FF1-N-10K160 9.8 160 7 169 13 40 110 90 10 25 300 7200
R-FF1-N-10L240-Ad 98 240 7 247 R 20 190 170 10 25 25 3000 R-FF1-N-10K200 98 | 200 7 209 13 40 150 130 10 25 25 6000
R-FF1-N-10L300-A4 9.8 300 7 307 - | 40 250 230 10 10 10 3120 R-FF1-N-10K240 98 240 ’ 249 13 | 40 190 170 10 25 25 3000
R-FF1-L-ZF Kotek ramowy z wkretem z tbem stozkowym w powtoce z ocynku ptatkowego ReFF1-N-10K300 o8 300 7 309 3 40 250 230 10 10 10 3120
R-FF1-N-14K120 13.8 120 10.8 131 17 50 - 50 14 20 20 5120
R-FF1-N-08L080/ZF 7.8 80 5.8 87 - 30 30 10 8 50 800 19200
R-FF1-N-14K160 13.8 160 10.8 171 17 50 - 90 14 20 20 3840
R-FF1-N-08L100/ZF 7.8 100 5.8 107 - 30 50 30 8 50 800 19200 214 i T
R-FF1-N-14K200 13.8 200 10.8 211 17 50 - 130 14 20 20 3840
28 R-FF1-N-08L120/ZF 7.8 120 5.8 127 - 30 70 50 8 50 800 19200
R-FF1-N-14K240 13.8 240 10.8 251 17 50 - 170 14 20 20 3840
R-FF1-N-08L140/ZF 7.8 140 5.8 147 - 30 90 70 8 50 600 14400
R-FF1-N-08L160/ZF 7.8 160 5.8 167 - 30 110 90 8 50 600 14400
R-FF1-N-10L080/DT 9.8 80 7 87 - 40 30 10 10 50 400 9600
R-FF1-N-10L100/DT 9.8 100 7 107 - 40 50 30 10 25 400 9600
R-FF1-N-10L120/DT 9.8 120 7 127 - 40 70 50 10 25 300 7200
210 R-FF1-N-10L140/DT 9.8 140 7 147 - 40 90 70 10 25 300 7200
1
R-FF1-N-10L160/DT 9.8 160 7 167 - 40 110 90 10 25 300 7200
R-FF1-N-10L200/DT 9.8 200 7 207 - 40 150 130 10 25 25 6000
R-FF1-N-10L240/DT 9.8 240 7 247 - 40 190 170 10 25 25 3000
R-FF1-N-10L300/DT 9.8 300 7 307 - 40 250 230 10 10 10 3120
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I°ORAWLPLUG"®

UNIWERSALNOSC

Nowatorski projekt stref rozporu umozliwia prace we wszystkich
typowych podtozach. Pozwala to na zastosowanie 1 kotka

do montazu podkonstrukcji fasad wentylowanch niezaleznie

od miejsca dokonywania aplikacji - zaréwno w konstrukgcji zelbetowej
jak i wypetnieniach $cian z bloczkédw petnych lub otworowych.

BEZPIECZENSTWO

Wiemy doskonale jak stworzy¢ produkt, ktéry zachwyci
nie tylko podczas testéw laboratoryjnych, lecz takze w najciezszych
warunkach budowlanych.

SZYBKOSC

2 gtebokosci kotwienia - w betonie i cegle petnej (kategoria A i B)
-40 mm i w podtozach z pustkami oraz gazobetonie (kategorie Ci D)
- 50 mm. Dodatkowo montaz w gazobetonie mozwe odbywac sie
z wykorzystaniem pobijaka, bez wiercenia.

WYTRZYMALOSC

Dzieki pogrubieniu i zastosowaniu stali klasy 6.8 kotek ma niezwykle
wysoka wytrzymato$é na Scinanie. Dodatkowo niezaleznie

od wariantu powtoki antykorozyjnej kotek moze by¢ stosowany

do montazu elementéw na dworze z zastosowaniem pokrycia
bitumicznego co pozwala na redukcje kosztu materiatu.

Wszystkie produkty znajdujace sie na tej stronie oznaczone sa znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug®
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ZAMOCOWANIA LEKKIE

R-FFS

KOLEK RAMOWY Z KROTKA
GLEBOKOSCIA KOTWIENIA

Szybki montaz dzieki 2 zredukowanym gtebokosciom kotwienia

Kotek ramowy
R-FFS
teb heksagonalny z kotnierzem

Koszulka z kotnierzem

Montaz w betonie Montaz z pobijakiem w gazobetonie

£

*w przygotowaniu

94 Wszystkie produkty znajdujace sie na tej stronie oznaczone sg znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug®




ZAMOCOWANIA LEKKIE

I°RAWLPLUG®

Kotek ramowy R-FFS z kotnierzem i wkretem z tbem szesciokatnym

Aprobaty
@

Cechy i korzysci

Optymalna strefa rozporu gwarantuje wysokie
nosnosci przy niewielkiej gtebokosci kotwienia
Zminimalizowany czas montazu - tylko 40 mm
Wysoka wytrzymatos¢ na scinanie dzieki
pogrubionemu trzpieniowi i zastosowaniu

stali klasy 6.8

Szybko$¢ montazu z uwagi na ptytkie
wiercenie i mozliwo$¢ uzywania pobijaka
przy podtozu z gazobetonu

Kotek ramowy z kotnierzem przeznaczony
do mocowania elewacji wentylowanych

i stolarki okiennej

Specjalna formuta poliamidu umozliwia
uzyskanie najwyzszych parametréw

we wszystkich kategoriach podtozy wedtug
ETAG 020 (A, B, C, D)

Aplikacje

Elewacje wentylowane

Fasady

Ramy drzwi i okien
Drzwi garazowe
Bramy

Bramy przemystowe
Uchwyty do sprzetu RTV

Szafki $cienne
Anteny satelitarne
Pétki $cienne
Porecze

Koryta kablowe

Wersja
« ocynk galwaniczny

Materiat podtoza

Certyfikowane do:

Beton spekany i niespekany
> (C12/15 (Kategoria uzytkowa A)

Cegta ceramiczna petna
(Kategoria uzytkowa B)

Cegta silikatowa petna
(Kategoria uzytkowa B)

Cegta ceramiczna otworowa
(Kategoria uzytkowa C)

Cegta silikatowa otworowa
(Kategoria uzytkowa C)

Bloczki otworowe z betonu
lekkiego (Kategoria uzytkowa D)
Beton komérkowy (Kategoria
uzytkowa D)

. ®
UNO® Kotek uniwersalny quz
Prawdziwie uniwersalny kotek rozporowy do zakotwien w podtozach petnych i otworowych.
—_—— .

e ===

Aprobaty Cechy i korzysci Aplikacje Materiat podtoza
e AT-15-8093/2016 . Rskorrlendgwanyldo nlehple\gnycg{pt_)dkoz? « Potki Scienne Zastosowanie:
otwordw nieregularnych lub wydtuzonych. + Sufity podwieszane . et
. Krc').tka q{ggqﬁé umoilim'/‘ia_skuteczny"montai « Instalacje elektryczne eton
w cienkiej $ciance typu “wielka ptyta + Ptyta betonowa otworowa
. . . * Koryta kablowe o,
« Wyjatkowa geometria gwarantuje maksymalny Kott » Kamien naturalny
rozpor i przyczepnos¢ do podtoza. °t3_’ N « Cegta petna i otworowa
* 100% pewnosci ko_twienia wynikgjacg: » Grzejniki « Cegtasilikatowa petna
z unikalnego podziatu kotka w gérnej « Oswietlenie

« Cegta dziurawka
« Bloczki z betonu lekkiego

strefie jego konstrukgji. - Wyposazenie tazienki

« Skrzydetka antyrotacyjne zapobiegaja

Film z instrukgj; . N T .
montazy 2 okrecaniu sie koszulki w otworze « Bloczki otworowe z betonu

w trakcie montazu. lekkiego

» Kotnierz zapobiega slizganiu sie kotka w otworze. » Gazobeton
« Ptyta gipsowo-kartonowa

ﬁ\

HdddJdadd

Rozm-
iar

A4
KEY b ¥

Indeks

R-FFS-10K050 50 10 135x88x108 50
R-FFS-10K060 60 10 180x88x108 50 “
@10 R-FFS-10K080 80 10 270x88x108 50 IRGEKS mm Opakowanie zbiorcze
R-FFS-10K100 100 10 180x88x108 25 ) Wl S
R-FFS-10K120 120 10 180x88x108 25 UNO-K-05 5 24 200 6400
* ETA w przygotowaniu UNO-K-06 6 28 200 6400
UNO-K-07 7 30 100 3200
R-FF1-CAP Kapturek maskujgcy kotki ramowe R-FF1 UNO-08 8 32 100 3200
UNO-K-10 10 36 50 1600
Zaslepka kotkéw ramowych - teb wkreta SW13 dostepna w wielu opcjach kolorystycznych
Cechy i korzysci Aplikacje
» Estetyczne wykonczenie po instalacji kotkéw * Ramy drzwi i okien
ramowych R-FF1
E * Wiele wers;ji kolorystycznych dla zapewnienia
najwyzszej estetyki montazu.
Indeks Kolot RAL m Opakowanie
R-FF1-CAP-1001 1001 19.6 50 50 38400
R-FF1-CAP-6020 6020 I 19.6 50 50 38400
R-FF1-CAP-7024 [ 7024 | N 19.6 ' 50 50 ' 38400
R-FF1-CAP-7035 7035 19.6 50 50 38400
R-FF1-CAP-7043 7043 ] 19.6 50 50 38400
R-FF1-CAP-8017 8017 ] 19.6 50 50 38400
R-FF1-CAP-9002 ' 9002 19.6 . 50 50 . 38400
R-FF1-CAP-9005 9005 ] 19.6 50 50 38400
R-FF1-CAP-9016 9016 19.6 50 50 38400
96 Wszystkie produkty znajdujace sie na tej stronie oznaczone sa znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug® Wszystkie produkty znajdujace sie na tej stronie oznaczone sa znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug® 97




ZAMOCOWANIA LEKKIE

I°RAWLPLUG®

UNO® Kotek uniwersalny z wkretem

Prawdziwie uniwersalny kotek rozporowy do zakotwien w podtozach petnych i otworowych.

Aprobaty

Cechy i korzysci
» AT-15-8093/2016 « Rekomendowany do niepewnych podtozy,

otworéw nieregularnych lub wydtuzonych.

« Krétka dtugos$¢ umozliwia skuteczny montaz
w cienkiej $ciance typu “wielka ptyta”

* Wyjatkowa geometria gwarantuje maksymalny
rozpér i przyczepno$¢ do podtoza.

* 100% pewnosci kotwienia wynikajgce
z unikalnego podziatu kotka w gérnej
strefie jego konstrukgji.

« Skrzydetka antyrotacyjne zapobiegaja
okrecaniu sie koszulki w otworze
w trakcie montazu.

Film z instrukcja
montazu

« Kotnierz zapobiega $lizganiu sie kotka w otworze.

N

EVEF
dd 4%

Indeks

Aplikacje

+ Potki Scienne

» Sufity podwieszane

+ Instalacje elektryczne
Koryta kablowe
Kotty

e Grzejniki

+ Oswietlenie

*  Wyposazenie tazienki

Materiat podtoza

Zastosowanie:

* Beton

* Ptyta betonowa otworowa
« Kamien naturalny

« Cegta petnai otworowa

« Cegtasilikatowa petna

« Cegtadziurawka

« Bloczki z betonu lekkiego

« Bloczki otworowe z betonu
lekkiego

* Gazobeton
» Ptyta gipsowo-kartonowa

&

A N

Paleta

UNO-05+330 5 24 3 30 100 3200 76800
UNO-06+430 6 28 4 30 100 3200 76800
UNO-06+435 6 28 4 35 100 3200 76800
UNO-06+445 6 28 4 45 100 3200 76800
UNO-08+435 8 32 4.5 35 100 1600 38400
UNO-08+450 8 32 4.5 50 100 1600 38400
UNO-08+560 8 32 5 60 100 1600 38400
UNO-10+540 10 36 5 40 100 1600 38400
UNO-10+650 10 36 6 50 100 1600 38400
UNO-10+660 10 36 6 60 100 1600 38400

98 Wszystkie produkty znajdujace sie na tej stronie oznaczone sa znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug®

4ALL Kotek uniwersalny nylonowy

Najwyzszej jakosci kotek nylonowy do wszystkich rodzajéw podtozy

Aprobaty
» AT-15-8093/2016

Film z instrukcja
montazu

HilJddddus

Cechy i korzysci

Uniwersalny kotek o szerokim spektrum
stosowania, do wszystkich materiatéw petnych,
poryzowanych oraz cienkosciennych typu ptyta G-K

Wydtuzona wersja kotka zapewnia najwyzsze
parametry w podtozach o stabej strukturze
materiatowej

Unikalna konstrukcja wewnetrzna utatwia
stabilne prowadzenie wkreta

Skrzydetka antyrotacyjne wzmacniajg
przyczepnos$¢ kotka w szerokim zakresie podtozy,
w tym w miekkich podtozach murowych i w ptycie
gipsowo-kartonowej

Zebrowanie o ksztatcie zapewniajacym
wzmocnienie przyczepnosci kotka do otworu
Linia podziatu koszulki zaprojektowana tak,
aby uzyskac jak najwieksza powierzchnie styku
po skreceniu koszulki w podtozach z pustkami

i ptycie gipsowo-kartonowe;j.

Element
mocowany

Aplikacje

Oswietlenie

Szafki Scienne

Szafy

Skrzynki na listy
Uchwyty TV
Wyposazenie tazienki
Instalacje elektryczne
Pétki Scienne

Materiat podtoza

Zastosowanie:

Beton

Kamien naturalny

Cegta petna

Cegta otworowa

Bloczki z betonu lekkiego

Bloczki otworowe z betonu
lekkiego

Gazobeton
Ptyta gipsowo-kartonowa

m b b b [

Paleta

4ALL-05 5 25 3,0-4,0 100 3200 204800
4ALL-06 6 30 4,0-5,0 100 3200 179200
4ALL-06050 6 50 4,0-5,0 50 3200 76800
4ALL-08 8 40 4,5-6,0 100 1600 102400
4ALL-08065 8 65 45-6,0 50 1600 4800
4ALL-10 10 50 6,0-9,0 50 800 51200
4ALL-12 12 60 8,0-10,0 20 640 15360
4ALL-14 14 70 10,0-12,0 10 320 7680
4ALL Kotek uniwersalny nylonowy z wkretem
Najwyzszej jakosci kotek nylonowy do wszystkich rodzajéw podtozy
5 _
Aprobaty Cechy i korzysci Aplikacje Materiat podtoza
» AT-15-8093/2016 . Unlwersal'ny kotek o sze_roklm spe'ktrum * Oswietlenie Zastosowanie:
stosowania, do wszystkich materiatéw petnych, + Szafki ¢cienne
poryzowanych oraz cienkosciennych typu ptyta G-K Szaf * Beton
. Sza
+ Unikalna konstrukcja wewnetrzna utatwia Y o * Ptyta betonowa otworowa
stabilne prowadzenie wkreta + Skrzynkina listy - Kamied naturalny
« Zebrowanie o ksztatcie zapewniajacym * Uchwyty TV

Film z instrukcja
montazu

wzmocnienie przyczepnosci kotka do otworu.

Linia podziatu koszulki zaprojektowana tak,
aby uzyskac jak najwieksza powierzchnie styku
po skreceniu koszulki w podtozach z pustkami
i ptycie gipsowo-kartonowej

Solidna konstrukcja zapewnia wytrzymatos¢
po zainstalowaniu

Wyposazenie tazienki
Instalacje elektryczne
Pétki Scienne

Cegta petna

Cegta otworowa

Cegta dziurawka

Bloczki z betonu lekkiego

Bloczki otworowe z betonu
lekkiego

Gazobeton
Ptyta gipsowo-kartonowa

Wszystkie produkty znajdujace sie na tej stronie oznaczone sa znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug®




ZAMOCOWANIA LEKKIE 'QRAWI'PLUG®

4ALL Kotek uniwersalny nylonowy z wkretem RAWLNUT Kotek elastyczny (kont.)

S dd 1]
KBy ¥

Gwint wewngtrzny

Indeks m Opakowanie jedn. Opakowanie zbiorcze Paleta
mm mm szt. szt. 5

R-RNT-M8/30 18 M8 30.0 50 900 21600
R-RNT-M8/50 18 M8 50.0 50 900 21600
Indeks Paleta R-RNT-M10/55 20 M10 55.0 25 360 8640
R-RNT-M12/80 24 M12 78.0 20 360 8640

4ALL-05+3530 5 25 35 30 1600 102400 LSy Ll R ey e,

AALL06+4540 o 30 s 2 1600 76800 R-RNT-M4X20 8 M4x20 12.6 50 900 21600
4ALL-06050+4560 6 50 45 60 1600 38400 R-RNT-M4X30 8 M4x30 24.0 50 900 21600

AALL-08+5060 8 0 s 60 800 25600 R-RNT-M5X40-50 10 M5x50 39.8 50 900 21600
4ALL-08065+5080 8 65 5 80 1200 28800

4ALL-10+6060 10 50 6 60 10 7 25 400 19200 GS Stalowa kotwa wbijana

4ALL-12/80 12 60 8 80 20 9 10 160 8960 - - - - — -
ALL12/100 - P . 100 0 5 10 160 8960 Kotwa do mocowania lekkich elementéw konstrukcyjnych sufitow podwieszanych
4ALL-14/100 14 70 10 100 30 11 10 160 8960

RAWLNUT Kotek elastyczny

Aprobaty Cechy i korzysci Aplikacje Materiat podtoza
« ETA-11/0268 . iroqudkt z cetrtgtl‘:kaga odporr.lolfa;?AmoweJ F-120 . Sulilty Eodwmszane Certyfikowane do:
« Posiada certyfikacje europejska z « Sufity kasetonowe
dopuszczeniem do aplikadji sufitowych (beton - . * Beton spekany C20/25-C50/60
- « Systemy rurowe i instalacyjne .
spekany i niespekany) . « Beton niespekany
Rozpér w podtozu osiagany przez dobicie * Systemy wentylacyjne €20/25-C50/60
. L. . . . . stalowego klina pozwala na solidne * Metalowe profile dachowe
Cechy i korzysci Aplikacje Materiat podtoza zakotwienie ograniczajace do minimum « Stalowe taémy perforowane Réwniez do zastosowania w:
« Odpornos$¢ na wibracje i korozj +  Oswietlenie ie: @ przemieszczane mocowania pod wptywem ien
p . ) {e- swietl Zastosowanie: s podwieszonego obcigzenia. * Kamien naturalny
+ Idealne mocowanie dla otworéw * P6tki Scienne + Cegta petna - Dwa stalowe elementy rozprezne zapewniajq * Beton
o nieregularnych krawedziach otworu + Kanaty instalacyjne + Cegta otworowa wysokie noénosci i dtugotrwate bezpieczefistwo
i nieznanych podtozy. eksploatacji
. . * Koryta kablowe + Cegta dziurawka o o
« Kotnierz gumowy gtadko przylegajacy . lacie elek ) . « Produkt niepalny o klasyfikacji ogniowej A1.
do powierzchi pozwala na uszczelnienie Instalacje elektryczne * Bloczki z betonu lekkiego « Niezawodne mocowanie dzieki duzej
mocowania * Uchwyty i haki « Bloczki otworowe z betonu powierzchni kotnierza oraz prostej kontroli
« Wykonanie kotka z syntetycznej gumy » Obrazyizdjecia lekkiego wizualnej montazu.
wzmacnia odpornos¢ na sSrodowisko * Gazobeton
o podwyzszonej klasie korozji. « Plyta gipsowo-kartonowa
* Wewnetrzny element gwintowany wykonany « Piyta drewnopochodna E
z mosiadzu.
* Ptyta OSB

* Tworzywo PCV

EFFE) ve =

R-GS-06040 6 40 100 2000 72000

Paleta R-GS-06065 6 65 100 1000 28800

RAWLNUT Kotek elastyczny
R-RNT-M4/12 8 M4 12.6 50 900 21600
R-RNT-M4/24 8 M4 24.0 50 900 21600
R-RNT-M5/14 10 M5 14.0 50 900 21600
R-RNT-M5/26 10 M5 26.0 50 900 21600
R-RNT-M6/16 13 M6 16.0 50 900 21600
R-RNT-M6/27 13 M6 26.7 50 900 21600
R-RNT-M6/35 13 M6 35.0 50 900 21600
R-RNT-M6/50 13 M6 50.0 50 900 21600
R-RNT-M8/28 16 M8 28.0 50 900 21600

1 oo Wszystkie produkty znajdujace sie na tej stronie oznaczone sg znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug® Wszystkie produkty znajdujace sie na tej stronie oznaczone s znakiem towarowym Rawl(® lub Rawlplug® 1 01




ZAMOCOWANIA LEKKIE 'QRAWI'PLUG®

FX-N-C Kotek wbijany nylonowy z kotnierzem cylindrycznym FX-N-K Kotek wbijany nylonowy z kotnierzem (kont.)

Nylonowy kotek wbijany z kotnierzem cylindrycznym do szybkich, prostych i efektywnych kosztowo instalacji

A,

PE=1:¢-I: | I

mm mm szt. szt.

Aprobaty Cechy i korzysci Aplikacje Materiat podtoza
« ETA-12/0457 » Szybka instalacja z uzyciem mtotka skraca « Profile drewniane CertyFik do: R-PXN-06K040 > 10 100 1600 38400
i 5 servi ) ertyrikowane do: R-FX-N-06K060 5.9 60 100 1200 28800
czas i pozwala na montaz seryjny + Profile stalowe
» Cylindryczna korcéwka zapobiega $lizganiu ) . * Beton R-FX-N-06K080 5.9 80 100 1200 28800
- R o2 « Konstrukcje suchej zabudowy
sie w otworach o duzej $rednicy i pozwala ) « Cegta petna
na mocoYvanie’ ci'enk.ich elemer}tévx'/ . L|st.wy./Porecze . Cegta silikatowa petna . . .
+ Potaczenie koficowki typu PM i gwintu + Zaciski kablowe . Ceata silikatowa obworowa FX-N-L Kotek wbijany nylonowy z kotnierzem stozkowym
$rubowego umozliwia usuwanie gwozdzia « Opaski rurowe 9 ” i
w razie potrzeby i utatwiajac demontaz * Bloczki z betonu lekkiego Nylonowy kotek wbijany do szybkich, prostych i efektywnych kosztowo instalacji
« Szeroka gama produktéw, dtugosci Srednic « Bloczki otworowe z betonu
i typdw koncdéwek gwarantuje dostepnosé lekkiego
prawidtowego zamocowania dla kazdej . Gazobeton
potrzeby montazu &,

» Zaprojektowany do instalacji przelotowych . r, J\\r\l—‘

BEEYE

Aprobaty Cechy i korzysci Aplikacje Materiat podtoza
Indeks mm « ETA-12/0457 . Szyb!(a instalacja z uiycigm mt.otka skraca  Listwy drewniane Certyfikowane do:
czas i pozwala na montaz seryjny lub metalowe
i i : . = « Cylindryczna koncéwka zapobiega $lizganiu + Konstrukcje suchej zabudowy Beton

R-FX-N-05C030 4.9 30 100 2400 57600 siew otworth 0 du?ej $rednicy [pozwala . Listwy/Porecze « Cegtapetna
R-FX-N-05C035 4.9 35 100 3200 76800 na mocowanie cienkich elementéw o . Cegta silikatowa petna
R-FX-N-05C050 49 50 100 2400 57600 - Potaczenie koncéwki typu PM i gwintu * Zaciski kablowe coatn il
R-FX-N-06C035 59 35 100 1600 38400 $rubowego umozliwia usuwanie gwozdzia « Opaski rurowe + Cegta s.lllkatowa otwc'>rowa
R-FX-N-06C040 59 20 100 1600 38400 w razie potrzeby i u{atvtllajac derr]o.nFaz . . Bloczk! z betonu lekkiego
z s e i aorovezeons
R-FX-N-06C060 59 60 100 1200 28800 prawidtowego zamocowania dla kazdej . Gazobeton
R-FX-N-06C080 5.9 80 100 1200 28800 potrzeby montazu
R-FX-N-08C045 7.9 45 100 1200 28800 < Zaprojektowany do instalacji przelotowych
R-FX-N-08C060 7.9 60 100 1200 28800
R-FX-N-08C080 7.9 80 50 600 14400
R-FX-N-08C100 7.9 100 50 600 14400 ‘
R-FX-N-08C120 7.9 120 50 600 14400 ﬂ - u . o w
R-FX-N-08C140 7.9 140 50 600 14400 j 4
R-FX-N-08C160 7.9 160 50 600 14400

Indeks m Opakowanie jedn. Opakowanie zbiorcze
mm mm szt. szt.

FX-N-K Kotek wbijany nylonowy z kotnierzem

R-FX-N-05L025 5 25 100 2400 57600
Nylonowy kotek wbijany z kotnierzem do szybkich, prostych i efektywnych kosztowo instalacji R-FX-N-05L030 5 30 | 100 2400 57600
R-FX-N-05L035 5 35 100 2400 57600
lt_\‘\ R-FX-N-05L040 5 40 100 2400 57600
— ol \[\J‘R,,- R-FX-N-05L050 5 50 100 2400 57600
R-FX-N-06L035 6 35 100 2400 57600
R-FX-N-06L040 6 40 ' 100 1600 38400
R-FX-N-06L050 6 50 100 1200 28800
Aprobaty Cechy i korzysci Aplikacje Materiat podtoza R-FX-N-06L060 6 60 100 1200 28800
« ETA-12/0457 . Szybl_(a instalacja z uiycigm mt.otka skraca « Listwy drewniane Certyfikowane do: R-FX-N-06L080 6 80 | 100 1200 28800
@ c € si}é w oé/wora.ch 0 du?ej ére%nicy? pozm?ala : fiZ::/t;/u;::-:f;:hej zabudowy . Cegta petna R-FX-N-08L060 8 60 100 1200 28800
na mocowanie cienkich elementéw o « Cegta silikatowa petna R-FX-N-08L080 8 80 50 600 14400
+ Potaczenie koficowki typu PZ2 i gwintu * Zaciskikablowe . Bloczki z betonu lekkie RFX-N-08L100 8 100 50 600 14400

$rubowego umozliwia usuwanie gwozdzia * Opaski rurowe 90 i
w razie potrzeby i utatwiajagc demontaz + Bloczki otworowe z betonu R-FX-N-08L120 8 120 50 600 14400
« Szeroka gama produktéw, dtugosci érednic lekkiego R-FX-N-08L140 8 140 50 600 14400
i typow koncéwek gwarantuje dostepnosé « Gazobeton R-FX-N-08L160 8 160 50 600 14400

prawidtowego zamocowania dla kazdej
potrzeby montazu

« Zaprojektowany do instalacji przelotowych

1 02 Wszystkie produkty znajdujace sie na tej stronie oznaczone sa znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug® Wszystkie produkty znajdujace sie na tej stronie oznaczone sa znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug® 1 03




ZAMOCOWANIA LEKKIE

I°RAWLPLUG®

DRA Nylonowy tacznik do ptyt gipsowo-kartonowych

Nylonowy tgcznik samowiercacy do ptyt gipsowo-kartonowych

x A A A o
r"rf-:w-vf'-‘u&
‘ R L e e

Cechy i korzysci Aplikacje Materiat podtoza

» Kotnierz zapobiega przypadkowemu « Gniazda, wtacznikiiinne ele- ..
przeciagnieciu zamocowania przez ptyte menty instalacji elektrycznej Zastosowanie:
kartonowo-gipsowg w trakcie montazu « Potkii akcesoria tazienkowe « Ptyta gipsowo-kartonowa

» Mozliwos¢ stosowania w pojedynczej na standardowych ptytach « Ptyty cementowo-gipsowe
lub podwdjnej ptycie G-K. gipsowo-kartonowych

» Krotki rozmiar idealnie nadaje sie do $cian * Montaz elementdw sufitowych,
wykonczonych na sucho. takich jak lampy sufitowe

* Montaz za pomoca $rubokreta lub wkretarki « Lekkie regaty, uchwyty i haki

 Zalecana $rednica wkreta: 3,5 - 4,2 mm e Obrazyizdjecia

e Listwy drewniane

mm mm mm mm . . .

szt.
R-DRA-01 14 36 - - 100 1800 57600
R-DRA-01PLUS 14 36 3.9 32 100 1600 38400

DRA Metalowy t3cznik samowiercacy do ptyt gipsowo-kartonowych

Metalowy tacznik samowiercacy do ptyt gipsowo-kartonowych

i, Mgl i

1

Cechy i korzysci Aplikacje Materiat podtoza
» Rekomendowany do stosowania « Montaz skrzynek elektrycznych, Zastosowanie:
w ptytach ogniochronnych. wyroboéw sanitarnych, kanatéw ) .

« Kotnierz zapobiega przypadkowemu kablowych itp. * Plyta gipsowo-kartonowa
przeciagnieciu zamocowania przez ptyte « PétkiScienne i akcesoria + Ptyta cementowo-gipsowa
kartonowo-gipsowa w trakcie montazu tazienkowe mocowane do $cian « Ptyta drewnopochodna

* Mozliwo$¢ stosowania w pojedynczej kartonowo-gipsowych + Plyta 0SB
lub podwédjnej ptycie G-K. « Gniazda, wtacznikiiinne

elementy instalacji elektrycznej * Gazobeton

« Krétki rozmiar idealnie nadaje sie

do $cian wykonczonych na sucho. « Lekkie regaty, uchwyty i haki
» Nie wymaga wiertarki, wystarczy przebié e Listwy drewniane

warstwe papieru i dokreci¢ wkret lub metalowe

$rubokretem. .

Obrazy i zdjecia

VEE) sga alllocy oSS o

Indeks Paleta

R-DRA-02 13 31 - 100 3200 76800

R-DRA-02PLUS 13 31 4.2 32 100 1600 38400

1 04 Wszystkie produkty znajdujace sie na tej stronie oznaczone sa znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug®

SM Sruby Interset
tacznik z gwintem metrycznym do ptyt gipsowo-kartonowych, OSB I ®

@ Grf-:""__““'“”_‘m

Cechy i korzysci Aplikacje Materiat podtoza

« Dzieki sze.roklemu zakresowi rozmiarow . PO*.kI $cienne i akcesoria Zastosowanie:
mocowanie pozwala na montaz w ptytach tazienkowe mocowane
grubosci 2-38mm dla wielu réznych aplikacji do écian kartonowo-gipsowych  * Ptyta gipsowo-kartonowa

« Mocowanie mozna zainstalowa¢ przy uzyciu « Lekkie grzejniki i szafki na + Ptyty cementowo-gipsowe
zwyktego érubokretu lub osadzaka ptycie gipsowo-kartonowej + Plyta drewnopochodna
instalacyjnego + Obrazy i zdjecia « Plyta OSB

« Rozchylajace sie ramiona dociskaja pojedyncza . Lampy
lub podwdjng ptyte zapewniajac pewnosé

mocowania *  Wieszaki na reczniki

« Duza powierzchnia styku rozpartych ramion * Karnisze

z podtozem zwigksza no$nos¢ i bezpieczenstwo e Lustra

11 (o il fr

Indeks

R-SM-04020 8 M4x20 2-5 100 3200 76800
R-SM-04032 8 M4x32 2-10 100 3200 76800
R-SM-04038 8 M4x38 8-15 100 1600 38400
R-SM-04046 8 M4x46 15-21 100 1600 38400
R-SM-04059 8 M4x59 34-38 100 1600 38400
R-SM-05037 10 M5x37 5-13 100 1600 38400
R-SM-05052 10 M5x52 6-16 100 1600 38400
R-SM-05065 10 M5x65 15-28 100 1200 28800
R-SM-06037 12 M6x37 8-12 100 1200 28800
R-SM-06052 12 Méx52 13-15 100 1200 28800
R-SM-06065 12 M6x65 15-28 50 600 14400
R-SM-06080 12 M6x80 32-35 50 600 14400
R-SM-08080 16 M8x80 32-35 50 600 14400
$ruba z hakiem katowym
R-SM-04032K ’ 8 ‘ M4x32 ’ 2-10 ‘ 100 ’ 1800 ‘ 28800
$ruba z hakiem sufitowym
R-SM-04032S ‘ 8 ‘ M4x32 ‘ 2-10 ‘ 100 ‘ 1800 ‘ 28800

Wszystkie produkty znajdujace sie na tej stronie oznaczone sa znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug® 1 05




ZAMOCOWANIA LEKKIE 'QRAWI'PLUG®

AT Tool Narzedzie profesjonalne do mocowania srub Interset R-GPB Whbijany tacznik do ptyty gipsowo-kartonowej
Narzedzie utatwiajace prosty montaz Kotek metalowy wbijany do szybkiego montazu w ptycie gipsowo-kartonowej
Cechy i korzysci Aplikacje
» Osadzak stosowany do wyciggniecia tba » Pétki Scienne i akcesoria tazienkowe .
wkreta w celu rozparcia ramion $ruby mocowane do $cian kartonowo-gipsowych b 3 - - o
zamocowanej w ptycie kartonowo-gipsowej « Lekkie regaty, uchwyty i haki w0 ittt I B . i X y
» Brak koniecznosci stosowania urzadzen L * . " |
wkrecajacych - _
R-BP-PLUS z wkretem R-BP )

Indeks Opakowanie jednostkowe Opakowanie zbiorcze Paleta

Cechy i korzysci Aplikacje Materiat podtoza
AT-88RAWL 1 30 540 « Metalowy kotek stalowy do lekkich obcigzen « Lekkie regaty Zastosowanie:
« tatwy montaz dzieki wbijaniu i gwintowi « Obrazyizdjecia « Ptyta gipsowo-kartonowa
R . .. wprowadzajacemu «+ Wieszaki na reczniki
SPO Metalowa s$ruba do ptyt cienkosciennych - Karbowana koricowka utatwia wbijanie bez . Uchwyty i haki
koniecznos$ci wstepnego nawiercania
Samoinstalujace sie zamocowanie rozprezne z wkretem metrycznym do mocowania grubych lekkich elementéw « Rozprezajaca sie w trakcie instalacji konstrukda

w ptytach cienkosciennych (ptyty G-K, OSB) kotka zapobiega jego obracaniu w podtozu

w trakcie dokrecania wkretu
/ + Ptaski kotnierz umozliwia catkowite zlicowanie
J sie kotka z podtozem
."J /.'—\ « tatwy demontaz bez uszkodzenia podtoza

X0 =" ) -

mm mm szt. szt. szt.

R-GPB 10,5x30

Cechy i korzysci Aplikacje Materiat podtoza R-GPB-PLUS 10,5%30
» Wersja z dtuga $rubg metryczna e Lekkie regaty Zastosowanie:

rekomendowana do podtozy o duzej « Uchwyty i haki :

grubosci elementéw mocowanych ob « Ptyta gipsowo-kartonowa

. raz

» Mocowanie zapewnia rownomierne y » Ptyta drewnopochodna

roztozenie obciazenia na duzej * Lampy « Ptyta OSB

powierzchni ramion + Oswietlenie S pCV

pozwalajac na wysokie obcigzenia + Lustra worzywo

punktowe.

* Inne elementy dekoracyjne
* Umozliwia tatwy montaz w ptytach y o

pojedynczych lub podwéjnych, nawet
w bardzo niewielkich przestrzeniach.

» Samorozktadalne zamocowanie rozprezne
zapewniajace komfort montazu

* Nadaje sie do zastosowan w sufitach

- | v
vV # HET g

Indeks m Opakowanie jednostkowe Opakowanie zbiorcze
mm mm szt. szt.

t

R-SP0-03050 M3x50 12 100 1600 38400
R-SPO-05050 M5x50 14 100 100 40000
R-SP0O-05080 M5x80 14 100 100 40000
R-SPO-06060 M6x60 18 50 50 20000
R-SPO-06080 Mé6x80 18 50 50 11500
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ZAMOCOWANIA TERMOIZOLACJI FASADOWYCH

Zastosowanie

Zastosowanie

I°RAWLPLUG®

..

KOtKI FASADOWE

NAZW tACZNIKA TFIX-8ST R-TFIX-8S R-TFIX-8SX

STYROPIAN TRADYCYJNY / PLYTY
EKSTRUDOWANE

WELNA MINERALNA

WELNA LAMELOWA
+ KOtNIERZ DOCISKOWY

MATERIAL IZOLACYJNY

PLYTY KORKOWE Z WEOKIEN
DRZEWNYCH, LEKKIE PtYTY Z RECYKLINGU

BETON

CEGLA PELNA,
CEGLA SILIKATOWA,
BLOCZKI BETONOWE, KAMIEN

CEGLA DZIURAWKA,
KRATOWKA,
PUSTAKI CERAMICZNE

BLOCZKI Z BETONU LEKKIEGO,
NP. KERAMZYTOBETON

PODLOZE

AUTOKLAWIZOWANY BETON KOMORKOWY
(GAZOBETON)

DREWNO,
PLYTY DREWNOPOCHODNE

BLACHA TRAPEZOWA

APROBATY
DOSTEPNE DEUGOSCI [MM]
ZAKRES GRUBOSCI TERMOIZOLACJI [MM]
SREDNICA OTWORU WIERCENIA [MM]

GLEBOKOSC ZAKOTWIENIA (MM)

WARIANT MOCOWANIA (MM)

CHARAKTERYSTYKA

INFORMACJE DODATKOWE

B
E

B

F 1L

4

A

v v v

- v v
v v v
1.2 kN 1.2 kN 1.2 kN
v v v
1.2 kN 1.2 kN 1.2 kN
v v v
0.75 kN 0.75 kN 0.75 kN
v v v
0.6 kN 0.6 kN 0.6 kN
v v v
1.2 kN 1.2 kN 1.2 kN
ETA 11/0144 ETA 17/0161 ETA 17/0161

135, 185, 175, 195, 215, 235, 115,135, 155,175,195, 215, 115, 125, 125, 173, 195, 215,
PSS, 2775, 2E15, 595, 555, TS, 235, 255, 275, 295, 335, 355, 235, 255, 275, 295, 335, 355,

395, 415, 435, 455 375, 395, 415, 435, 455 375, 395, 415, 435, 455
60-420 60-420 60-420
AN N NN
25 (65) 25 (65) 25 (65)

wkrecany wkrecany wkrecany

DD= DD= DD=

Najlepszy tacznik do kazdego mocowania. 100% poprawnosci zakotwienia
w kazdych warunkach. Najlepsze parametry, najbardziej uniwersalny z
profesjonalnych zamocowan

1 1 0 Wszystkie produkty znajdujace sie na tej stronie oznaczone sa znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug®

ZAMOCOWANIA

v

1.2kN

1.2kN

0.6 kN

ETA 17/0592

95,115, 135, 155, 175,
195,215, 235, 275, 295

60 - 260

XN

25

wbijany
<

=]

I

Najlepszy tacznik wbijany.

najprostszym montazu.

v

0.5 kN

0.5 kN

0.3 kN

0.3 kN

0.5 kN

ETA-13/0845

95,115, 135, 155,
175,195,215

50-180

NN

25 (65)

wbijany
<1

=1

(

W przypadku instalacji
Bardzo dobre parametry przy wymagajacych ETICS taczniki

niepalne

N v v
v v v
v - - @ e
v i v v
0.8 kN 1.5kN 0.5 kN
v _ -
0.6 kN
v
0.8 kN
- / ]
0.91kN 1.5 kN
- f f
0.81 kN 1.5kN
Zulassung:
KOT-2018/0721 KOT-2017-0345 AT-15-9280/2014 7-21.8-2077

UC: 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110,120,  UC: 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110,

MBA: 80, 110, 140, 170, 200, 240, - 135 "1 45 150, 160, 180, 200WB: 120, 130, 140, 150, 160, 180,200 50, 75,90, 100, 120, 140, 160, 180,

300, MBA-SS: 90, 110, 140, 170,

200, 250, 300 80, 100, 1202,(';3’02,;30, 170, 180, WB: 80, 1?36:122(())6:122,0160, 170, 200, 220, 240, 260, 300
50-160 40 -200 40-350 50-300
RN - - 5.0

50 30 30 30
wbijany wkrecany wkrecany wkrecany

<~ o= DD= DD=
i

W przypadku instalacji Najlepszy tacznik do drewna,  Najlepszy tacznik do drewna,  Najlepszy tacznik do drewna,
wymagajacych ETICS tgczniki poszycia ptyty i blachy poszycia ptyty i blachy poszycia ptyty i blachy
niepalne trapezowej trapezowej trapezowej

Wszystkie produkty znajdujace sie na tej stronie oznaczone sg znakiem towarowym Rawl(® lub Rawlplug® 1 1 1




ZAMOCOWANIA TERMOIZOLACJI FASADOWYCH
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-TFIX-8M

WSszystkie produkty znajdujace sie na tej stronie oznaczone sa znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug®

I°ORAWLPLUG"®

ENERGOOSZCZEDNOSC

Produkt polecany w szczegélnosci dla budownictwa energooszczed-
nego i ekologicznego. Nowy design produktu z 5-krotnie wydtuzong
barierg termiczna miedzy stalowym gwozdziem a powierzchnia elewa-
¢ji gwarantuje obnizenie punktowych mostkéw termicznych az o 50%
wzgledem powszechnie stosowanych produktéw na rynku, do pozio-
mu 0,001W/K dla kazdej dtugosci produktu. Nalezy takze pamietad, ze
niska przenikalno$¢ termiczna kotka to jeden z gtéwnych czynnikéw eli-
minujacych ryzyko powstawania punktowych przebarwien na elewacji.

Najlepszy produkt na rynku do
KOTWIENIA W WIELKIEJ PLYCIE

Jedyny produkt certyfikowany dla kotwienia ptyt termoizolacyjnych
w konstrukcjach betonowych wielkiej ptyty gruboséci 40mm, gdzie cienka
Sciana podtoza zwykle ogranicza mozliwos¢ efektywnego mocowania.

NAJSZYBSZY W MONTAZU

Technika wbijania potaczona ze wstepng kompletacja kotka z dwukom-
ponentowym trzpieniem rozporowym gwarantuje najszybszy czas mon-
tazu produktu w poréwnaniu do innych rodzajéw kotkéw fasadowych.

Najwyzszy

KOMFORT UZYTKOWANIA

Kotek wbijany z trzpieniem stalowym za sprawa zwiekszonej do 15 mm
Srednicy tba trzpienia w punkcie pobijania utatwia centryczne wbijanie
trzpienia mtotkiem, stabilizujgc montaz i w efekcie komfort pracy

z produktem.

Najbardziej pozadany przez
SYSTEMODAWCOW

Stabilizuje uktad ociepleniowy catej elewacji za sprawa bardzo wyso-
kiej sztywnosci talerza (1,0 kN/mm), ktéra przeciwdziata powstawaniu
drgan elewacji pod wptywem dziatania silnych sit ssacych wiatru.

Wszystkie produkty znajdujace sie na tej stronie oznaczone s znakiem towarowym Rawl(® lub Rawlplug®
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ZAMOCOWANIA TERMOIZOLACJI FASADOWYCH

R-TFIX 8M

KOLEK FASADOWY Z WBIJANYM
TRZPIENIEM METALOWYM

Najwyzsza wydajnosé, nie ma lepszego sposobu.
Najbardziej efektywne wbijane mocowanie fasadowe.

® C€

ETA-17/0592

Kotek fasadowy wbijany

R-TFIX-8M

Najwyzsze parametry techniczne

w potaczeniu z dbatoscia o detale
gwarantujgce komfort pracy, decyduja

o tym, ze jest to najefektywniejszy sposérdd
kotkow fasadowych wbijanych na rynku.

e
.

£2 7
A

Sl F

o 1 AA
JF-{{:}“'{H’,“.

i &

e

Animacja

Wszystkie produkty znajdujace sie na tej stronie oznaczone sg znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug®
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ZAMOCOWANIA TERMOIZOL

CJI FASADOWYCH

I°RAWLPLUG®

R-TFIX-8S Uniwersalny kotek fFasadowy

Uniwersalny kotek fasadowy wkrecany z najwyzszymi parametrami we wszystkich materiatach rekomendowany do montazu

powierzchniowego

Aprobaty
» ETA-17/0161

®Ce

Film z instrukcja
montazu

Cechy i korzysci

tatwy i szybki montaz we wszystkich
kategoriach podtozy (A, B, C, D, E)

Unikalna strefa kompresji kotka zapewnia
precyzyjng aplikacje produktu.

Zredukowana punktowa przenikalnos¢ tacznika
TFIX-8S (0,001-0,002W/K) dzieki zastosowaniu
wysokiego obtrysku trzpienia stalowego
ogranicza straty ciepta na elewacji

Wysoka sztywno$¢ talerza (0,6 kN/mm)
zapewnia stabilnos$¢ uktadu ociepleniowego
przeciwdziatajac drganiom wywotanym przez
sity ssace wiatru

Wstepnie zmontowane elementy tacznika
pozwalaja na oszczednos¢ czasu i pracy.
Unikalna konstrukgja strefy kotwienia pozwala
na przenoszenie wysokich obcigzen ograniczajac
ilos¢ zakotwien zalecanych na m?

Najlepsze parametry przy zastosowaniu
zredukowanej do 25mm strefy kotwienia

> P

Aplikacje

« Systemy ocieplen elewagji

(ETICS)

« Ptyty styropianowe
« Ptyty z wetny mineralnej
* Ptyty poliuretanowe

* Korek

Materiat podtoza

Certyfikowane do:
« Beton C12/15-C50/60

< Betonowy panel ostonowy
C16/20 - 50/60

« Cegta ceramiczna petna
(Kategoria uzytkowa B)

*+ Plyty z wetny drzewnej « Cegta silikatowa petna

(Kategoria uzytkowa B)

« Cegta ceramiczna otworowa

(Kategoria uzytkowa C)

« Cegta silikatowa otworowa
(Kategoria uzytkowa C)

« Cegta dziurawka
« Bloczki z betonu lekkiego
« Bloczki otworowe z betonu

lekkiego (Kategoria uzytkowa D)

« Beton lekki
« Beton komérkowy

R-TFIX-8SX Uniwersalny kotek fasadowy z wkretem cynkowanym

Kotek fasadowy wkrecany z najwyzszymi parametrami we wszystkich materiatach rekomendowany do stosowania
z systemem zatyczek termoizolacyjnych R-TFIX-CAP

Aprobaty
+ ETA-17/0161

@€

Film z instrukcja
montazu

Cechy i korzysci

tatwy i szybki montaz we wszystkich
kategoriach podtozy (A, B, C, D, E)

Montaz z zatyczkami termoizolacyjnymi R-TFIX-CAP
to gwarancja réwnej i jednorodnej powierzchni

Unikalna strefa kompres;ji kotka zapewnia
precyzyjna aplikacje produktu.

Wysoka sztywno$¢ talerza (0,6 kN/mm) zapewnia
stabilno$¢ uktadu ociepleniowego przeciwdziatajac
drganiom wywotanym przez sity ssgce wiatru

Unikalna konstrukcja strefy kotwienia pozwala
na przenoszenie wysokich obciagzen ograniczajac
iloé¢ zakotwien zalecanych na m?

Montaz powierzchniowy na termoizolagji

za pomocg koncdwki systemowej
R-TFIX-TOOL-GREY oraz zatyczki
termoizolacyjnej R-TFIX-CAP15

R-TFIX-TOOL-BLACK i zatyczki

oy

Aplikacje

« Systemy ocieplen elewagji
(ETICS)

* Ptyty styropianowe

* Ptyty poliuretanowe

* Ptyty z wetny mineralnej

» Korek

« Ptyty z wetny drzewnej

Materiat podtoza

Certyfikowane do:

Beton C12/15-C50/60

Betonowy panel ostonowy
C16/20 - 50/60

Cegta ceramiczna petna
(Kategoria uzytkowa B)

Cegta silikatowa petna
(Kategoria uzytkowa B)

Cegta ceramiczna otworowa
(Kategoria uzytkowa C)

Cegta silikatowa otworowa
(Kategoria uzytkowa C)

Cegta dziurawka
Bloczki z betonu lekkiego

Bloczki otworowe z betonu
lekkiego (Kategoria uzytkowa D)

Beton lekki

.,/./

termoizolacyjnej R-TFIX-CAP63

g o L

(Kategoria uzytkowa E)

= e —‘f{imiﬂh |
T

Montaz zagtebiony z zastosowaniem
dodatkowego talerza R-KWX-63
za pomoca koncdwki systemowej
—

tacznik tacznik Grubosé
Grubosé = = mocowanej
jednostkowe zbiorcze
R-TFIX-85-115 8 115 60 80 40 200 200 3000 RTFIX-85X-115 8 115 60 80 40 200 200 8000
RTFIX.85-135 8 135 60 100 o0 200 200 8000 R-TFIX-85X-135 8 135 60 100 60 200 200 8000
RTFIX-85-155 3 155 60 120 | =0 200 200 6400 R-TFIX-85X-155 8 155 60 120 80 200 200 6400
RTFIX-85-175 s 175 60 140 I 100 200 200 6400 R-TFIX-85X-175 8 175 60 140 100 200 200 6400
RTFIX.85-195 3 195 60 160 120 200 200 6400 R-TFIX-85X-195 8 195 60 160 120 200 200 6400
RTFIX.85-215 3 215 60 180 140 100 100 4000 R-TFIX-85X-215 8 215 60 180 140 100 100 4000
RTFIX85-235 3 235 60 200 160 100 100 4000 R-TFIX-85X-235 8 235 60 200 160 100 100 4000
R-TFIX.85-255 s 255 60 220 180 100 100 4000 RTFIX-85X-255 8 255 60 220 180 100 100 4000
RTFIX.85-275 s 775 60 240 200 100 100 4000 RTFIX-85X-275 8 275 60 240 200 100 100 4000
R-TFIX.85-295 " 295 60 260 220 100 100 4000 RTFIX-85X-295 8 295 60 260 220 100 100 4000
RTFIX-85-335 8 335 60 300 | 260 100 100 4000 R-TFIX-85X-335 8 335 60 300 260 100 100 4000
RTFIX-85-355 8 355 60 320 | 280 100 100 3200 R-TFIX-85X-355 8 355 60 320 280 100 100 3200
RTFIX.85-375 3 375 60 320 | 300 100 100 3200 R-TFIX-85X-375 8 375 60 340 300 100 100 3200
RTFIX.85-395 3 395 60 360 320 50 <0 1600 R-TFIX-85X-395 8 395 60 360 320 50 50 1600
RTFIX.85-415 3 5 60 380 340 50 50 1600 RTFIX-85X-415 8 415 60 380 340 50 50 1600
RTFIX.85-435 g 435 60 400 360 50 50 1600 RTFIX-85X-435 8 435 60 400 360 50 50 1600
R-TFIX.85-455 s 455 60 420 380 50 50 1600 R-TFIX-85X-455 8 455 60 420 380 50 50 1600

1 1 6 Wszystkie produkty znajdujace sie na tej stronie oznaczone sa znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug® Wszystkie produkty znajdujace sie na tej stronie oznaczone sa znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug® 1 1 7




ZAMOCOWANIA TERMOIZOL

CJI FASADOWYCH

I°RAWLPLUG®

R-TFIX-8M Kotek fasadowy z wbijanym trzpieniem metalowym

Wszechstronny kotek fasdowy wbijany ze stalowym trzpieniem

Aprobaty
« ETA-17/0592

@C€

Film z instrukcja
montazu

Cechy i korzysci

* tatwy iszybki montaz we wszystkich
kategoriach podtozy (A, B, C, D, E)

« Unikalna strefa kompresji kotka zapewnia
precyzyjng aplikacje produktu.

« Zredukowana punktowa przenikalno$¢ termiczna
do 0,001W/K, dzieki zastosowaniu wysokiego
obtrysku trzpienia stalowego, ogranicza straty
ciepta na elewagji.

* Najwyzsze dopuszczalne obcigzenia przy
skréconej strefie kotwienia do 25 mm

*  Wysoka sztywno$¢ talerza (1,0 kN/mm)
zapewnia stabilno$¢ uktadu ociepleniowego
przeciwdziatajagc drganiom wywotanym przez
sity ssace wiatru.

« Zwiekszona $rednica tba utatwiajgca wbijanie
trzpienia, zwiekszajaca komfort montazu.

« Wstepnie zmontowany trzpien i kotek rozporowy
dla zapewnienia komfortu i szybkosci pracy

Aplikacje

» Systemy ocieplen elewacji
(ETICS)

* Ptyty styropianowe

» Ptyty z wetny mineralnej

« Plyty poliuretanowe

* Korek

* Plyty z wetny drzewnej

Materiat podtoza

Certyfikowane do:

Beton C12/15-C50/60

Betonowy panel ostonowy
C16/20 - 50/60

Cegta ceramiczna petna
(Kategoria uzytkowa B)

Cegta silikatowa petna
(Kategoria uzytkowa B)

Cegta silikatowa otworowa
(Kategoria uzytkowa C)

Cegta dziurawka
Beton lekki

Beton komérkowy (Kategoria
uzytkowa E)

Bloczki otworowe z betonu
lekkiego (Kategoria uzytkowa D)

TFIX-8ST Uniwersalny kotek fasadowy ze zintegrowang zatyczkg termoizolacyjng

Pierwsza kombinacja kotka fasadowego wkrecanego do montazu gtebokiego ze zintegrowanga zatyczka termoizolacyjng

Al
}'\‘\_

Aprobaty
« ETA-11/0144

@Cc

Film z instrukcja
montazu

Cechy i korzysci

Koncéwka perforujaca termoizolacje pozwala
na automatyczne i precyzyjne zagtebienie
kotka TFIX-8S w warstwie termoizolacji

Zintegrowana z kotkiem warstwa
termoizolacyjna zatyczki wzbogacona unikalng
warstwa materiatowa ogranicza przenikalno$¢
termiczna oraz wyréwnuje czas schniecia tynku
w miejscu kotwienia do czasu schniecia tynku
poza punktem kotwigcym

Unikalna strefa kompresji kotka zapewnia
precyzyjna aplikacje produktu

Prosty i ergonomiczny montaz kotka we
wszystkich kategoriach podtozy (A, B, C, D, E)
Zredukowana punktowa przenikalno$¢ tacznika
TFIX-8ST (0,001-0,002W/K) dzieki zastosowaniu
wysokiego obtrysku trzpienia stalowego
ogranicza straty ciepta na elewagji

Aplikacje

Systemy ocieplen elewacji

(ETICS)

Ptyty styropianowe
Ptyty z wetny mineralnej
Ptyty poliuretanowe

Materiat podtoza

Certyfikowane do:
» Beton C12/15-C50/60

Cegta ceramiczna petna
(Kategoria uzytkowa B)

« Cegtasilikatowa petna
(Kategoria uzytkowa B)

+ Cegta ceramiczna otworowa
(Kategoria uzytkowa C)

« Cegtasilikatowa otworowa
(Kategoria uzytkowa C)

« Cegta dziurawka
« Bloczki z betonu lekkiego

» Bloczki otworowe z betonu
lekkiego (Kategoria
uzytkowa D)

» Beton lekki

« Beton komérkowy
(Kategoria uzytkowa E)

WAdddds B
‘ Jduad m

Erty ‘f- Y, %;‘:‘- v o

-][u

Grubos¢ B Grubosé
mocowanej izolacji mocowanej izolacji Paleta
jednostkowe zbiorcze jednostkowe zbiorcze
AB,CD b b 5 AB,CD

R-TFIX-8M-135 8 135 60 100 60 200 200 8000 TFIX-8ST-115 8 115 60 80 40 100 100 3200
R-TFIX-8M-155 8 155 60 120 80 200 200 6400 TFIX-8ST-135 8 135 60 100 60 100 100 3200
R-TFIX-8M-175 8 175 60 140 100 200 200 6400 TFIX-8ST-155 8 155 60 120 80 . 100 100 3200
R-TFIX-8M-195 8 195 60 160 120 200 200 6400 TFIX-8ST-195 8 195 60 160 120 100 100 3200
R-TFIX-8M-215 8 215 60 180 140 100 100 4000 TFIX-8ST-215 8 215 60 180 140 100 100 3200
R-TFIX-8M-235 8 235 60 200 160 100 100 4000 TFIX-8ST-235 8 235 60 200 160 100 100 3200
R-TFIX-8M-255 8 255 60 220 180 100 100 4000 TFIX-8ST-255 8 255 60 220 180 . 100 100 3200
R-TFIX-8M-275 8 275 60 240 200 100 100 4000 TFIX-8ST-275 8 275 60 240 200 100 100 3200
R-TFIX-8M-295 8 295 60 260 220 100 100 4000 TFIX-8ST-295 8 295 60 260 220 100 100 3200
TFIX-8ST-335 8 335 60 300 260 100 100 2400

TFIX-8ST-355 8 355 60 320 280 . 100 100 2400

TFIX-8ST-375 8 375 60 340 300 . 50 50 1600

TFIX-8ST-395 8 395 60 360 320 50 50 1600

TFIX-8ST-415 8 415 60 380 340 50 50 1600

TFIX-8ST-435 8 435 60 400 360 50 50 1600

TFIX-8ST-455 8 455 60 420 380 . 50 50 1600

1 1 8 Wszystkie produkty znajdujace sie na tej stronie oznaczone sa znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug® Wszystkie produkty znajdujace sie na tej stronie oznaczone sa znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug® 1 1 9




ZAMOCOWANIA TERMOIZOL

CJI FASADOWYCH

I°RAWLPLUG®

TFIX-8P Kotek fasadowy z wbijanym trzpieniem tworzywowym MBA/MBA-SS Metalowy kotek fasadowy

Metalowy kotek fasadowy niepalny

Uniwersalny kotek fasadowy wbijany z trzpieniem tworzywowym rekomendowany do systemoéw ocieplen

[ - " .
B i ‘ : N Wersja:
. « MBA-Stal
| * MBA-SS - Stal nierdzewna

Aprobaty
- ETA-13/0845

®Ce

Film z instrukcja
montazu

Cechy i korzysci

* Montaz we wszystkich podtozach
(kategorie A, B, C, D, E)

« Zastosowanie trzpienia tworzywowego
zapobiega transmisji ciepta w punkcie
kotwienia (0,0 W/K)

» Wstepnie zmontowane elementy tacznika
pozwalaja na oszczednos¢ czasu i pracy

 Unikalna konstrukgja trzpienia nylonowego
wzmocnionego wtéknem szklanym umozliwia
tatwe i bezproblemowe kotwienie

* Precyzyjna konstrukcja kotka pozwala
na osiagniecie najlepszych parametréw
przy zastosowaniu zredukowanej do 25mm
strefy kotwienia

Aplikacje

« Systemy ocieplen elewagji
(ETICS)

e Ptyty styropianowe

« Ptyty poliuretanowe

« Ptyty z wetny mineralnej

* Ptyty z wetny drzewnej

* Korek

Materiat podtoza

Aprobaty
« ITB-KOT-2018/0721

g

Certyfikowane do:

« Beton C12/15-C50/60

« Cegta petna

« Cegta silikatowa petna

« Cegta otworowa

« Cegta dziurawka

« Cegta silikatowa otworowa

» Bloczki otworowe z betonu
lekkiego

« Bloczki z betonu lekkiego
* Beton lekki
« Gazobeton

Cechy i korzysci

« Kotki metalowe do elewacji, rekomendowane
dla aplikacji o wymaganej odpornosci
ogniowej (F120)

« Szybki i tatwy montaz wbijany utatwia
i skraca prace

» Szeroki asortyment pozwala na zakotwienie
ptyt termoizolacyjnych grubosci do 250mm

« Dla miekkich termoizolacji zaleca sie montaz
z dodatkowym talerzem MKC ($rednica 80mm)

Aplikacje

Ptyty z wetny mineralnej
Wetna szklana

Ptyty z wetny drzewnej
Lekkie ptyty termoizolacyjne
Ptyty styropianowe

Ptyty poliuretanowe

.

Materiat podtoza

Certyfikowane do:
+ Beton C20/25-C50/60
« Cegta petna

Cegta silikatowa petna
» Gazobeton

Produkt uzupetniajacy
Talerz dociskowy MKC

A
T A

8B

Grubosé acznik "

TFIX-8P-115 8 115 60 60 20 200 200 6000 MBA Metalowy kotek fasadowy
TFIX-8P-135 8 135 60 80 40 200 200 6400 MBA-08090 8 90 40 40 250 250 4000
TFIX-8P-155 8 155 60 . 100 60 200 200 6400 MBA-08110 8 110 40 60 250 250 4000
TFIX-8P-175 8 175 60 120 80 200 200 6000 MBA-08140 8 140 40 90 250 250 4000
TFIX-8P-195 8 195 60 140 100 200 200 6400 MBA-08170 8 170 40 . 120 250 250 4000
TFIX-8P-215 8 215 60 160 120 100 100 6400 MBA-08200 8 200 40 150 250 250 4000
MBA-08250 8 250 40 200 125 125 4000
MBA-08300 8 300 40 250 125 125 5000

MBA-SS Metalowy kotek fasadowy ze stali nierdzewnej

MBA-SS-08090 8 90 40 40 250 250 4000
MBA-SS-08110 8 110 40 60 250 250 4000
MBA-SS-08140 8 140 40 90 250 250 4000
MBA-SS-08170 8 170 40 . 120 250 250 4000
MBA-SS-08200 8 200 40 150 250 250 4000
MBA-SS-08250 8 250 40 200 125 125 4000
MBA-SS-08300 8 300 40 250 125 125 4000

Wszystkie produkty znajdujace sie na tej stronie oznaczone sa znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug® Wszystkie produkty znajdujace sie na tej stronie oznaczone sa znakiem towarowy