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Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.

Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

KOMPRESORY TŁOKOWE SERII NIEBIESKIEJ 

Kompresory serii niebieskiej to kompaktowe urządzenia o napędzie bezpośrednim.

Na przełożeniu pasowym dostępne są 2 modele: HL 340-90 oraz LM 100-400.

W Serii niebieskiej są zarówno kompresory mobilne do użytku gospodarczego jak też modele 

specjalistyczne do pracy przy pracach budowlanych, instalatorskich, tapicerskich, modelarskich 

i laboratoryjnych.

Kompresory tej serii pracują w cyklach 30% -70% (30% czas sprężania, 70% czas odpoczynku).

KOMPRESORY TŁOKOWE
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Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.

Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

HL 150-24 36744-E 150 L/min 120 L/min
24 L

1,5 KM / 1,1 kW
6 bar 8 bar 1 1

2800 obr / min 93 dB(A)
230V / 50 Hz / 1

580 x 255 x 580 mm 25 kg 385 ,-

HL 310-25 36839-1 196 L/min 157 L/min 2 KM / 1,5 kW 2850 obr / min 96 dB(A) 600 x 330 x 560 mm 27 kg 420 ,-

HL 275-50 36856 196 L/min 157 L/min

50 L

2 KM / 1,5 kW

6 bar 8 bar 1 1 2850 obr / min

96 dB(A)

230V / 50 Hz / 1

720 x 420 x 690 mm 33 kg 525 ,-

HL 325-50 36832 288 L/min 231 L/min 2,5 KM / 1,8 kW 93 dB(A) 770 x 330 x 730 mm 36,5 kg 550 ,-

HL 360-50 36852 288 L/min 231 L/min 2,5 KM / 1,8 kW 97 dB(A) 480 x 410 x 1050 mm 35 kg 600 ,-

HL 340-90 36844-E 340 L/min 272 L/min 90 L 3 KM/ 2,2 kW 8 bar 10 bar 2 1 1400 obr / min 99 dB(A) 230V / 50 Hz / 1 1230 x 440 x 740 mm 63 kg 1380 ,-

KOMPRESORY TŁOKOWE SERII NIEBIESKIEJ BASIC LINE

36744-E

36832

3685636839-1

36852
36844-E

Kompresory serii niebieskiej „Basic” to najbardziej popularne urządzenia do użytku gospodarczego. Szeroki zakres 

mocy, pojemności zbiornika oraz wydajności pozwala na optymalny dobór do wielu prac przydomowych. 

Wyposażone w szybkozłącza i reduktor są kompletnym źródłem sprężonego powietrza.  

BAR
10

KOMPRESORY TŁOKOWE

BAR
8

GWARANCJI
LATA2230V30%
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Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.

Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

HL 425-24 36833

392 L/min 314 L/min

24 L

3 KM / 2,2 kW 6 bar 8 bar 2 1 2850 obr / min

94 dB(A)

230V / 50 Hz / 1

510 x 520 x 710 mm 37 kg 915 ,-

HL 425-50 + zestaw akcesoriów 36888 50 L 97 dB(A) 750 x 330 x 660 mm 45 kg 840 ,-

HL 425-100V 36834 100 L 94 dB(A) 1090 x 430 x 830 mm 57 kg 1060 ,-

KOMPRESORY TŁOKOWE SERII NIEBIESKIEJ BASIC LINE

36834

36888

36833

Kompresory HL 425 to kompaktowe urządzenia o stosunkowo dużej wydajności dzięki dwutłokowej pompie. Duże koła (w modelu 36833) 

oraz ergonomiczny uchwyt pozwalają na łatwy transport kompresora nawet na nieutwardzonym podłożu. Szczególnie polecane są do 

różnorodnych prac przydomowych.

W zestawie z 36888: *

*Charakterystyka zestawu dostępna na str. 85

KOMPRESORY TŁOKOWE

BAR
8

GWARANCJI
LATA2230V30%
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Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.

Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

36950 30 L/min 6,9 bar 1 / Ø 30 mm 12V DC, max. 140W 15 A 3 m 170 x 100 x 150 mm 1,3 kg 78 ,-

H 215/6 36943
215 L/min 172 L/min

6 L

1,5 KM / 1,1 kW 6 bar 8 bar 1 1

3450 obr / min 96 dB(A)

230V / 50 Hz / 1

380 x 300 x 330 mm 10 kg
395 ,-

HLO 215-25 36741-K1 24 L 2850 obr / min 99 dB(A) 580 x 255 x 580 mm 21 kg

H 185-6 36546 185 L/min 148 L/min 6 L 2800 obr / min 80 dB(A) 500 x 240 x 470 mm 16 kg 365 ,-

36950

3654636741-K1

SPECJALISTYCZNE KOMPRESORY 
TŁOKOWE SERII NIEBIESKIEJ

KOMPRESOR TŁOKOWY 12V30
GWARANCJI

LATA2
BAR

6,9 12V

Kompresor 12V z wtyczką do zapalniczki samochodowej idealnie 

spełnia się jako zadanie pompowania kół bez konieczności unoszenia. 

Szczególnie jeżeli auto wyposażone jest w tak zwany „zestaw 

naprawczy” zamiast koła zapasowego.

Zestaw wymiennych końcówek pozwala na pompowanie piłek, 

materacy, pontonów, balonów itd.   

Kompaktowy kompresor tłokowy 
H 185-6 przeznaczony do lekkich prac. 

Niezawodna pompa olejowa. Łatwy transport 

dzięki małym gabarytom i niskiej wadze 

powoduje, że są idealnym rozwiązaniem dla 

informatyków, pracy z aerografem czy prób 

ciśnieniowych.  

36943

Kompresor bezolejowy
Poręczny model kompresora idealny do 

małych zapotrzebowań w sprężone powietrze. 

Dzięki małym gabarytom i niewielkiej 

wadze urządzenie jest bardzo łatwe do 

przemieszczania i przechowywania. Model 

szczególnie polecany do prób ciśnieniowych 

w niewielkich instalacjach, do przedmuchiwania 

urządzeń elektrycznych itp.

Kompresor bezolejowy
Model HLO 215-25 to urządzenie do domowego 

użytku. Zastosowanie pompy bezolejowej 

znacznie poprawia jakość sprężonego powietrza 

oraz eliminuje konieczność cyklicznej wymiany 

płynu smarnego. Bezolejowe powietrze 

idealnie nadaje się do zasilania np. hydroforów 

domowych, wydmuchiwania wody z systemów 

nawadniających na okres zimowy itp. 

KOMPRESORY TŁOKOWE

GWARANCJI
LATA2

BAR
8 230VBASIC20%

20%
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Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.

Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

H 360-25 36849-N
360 L/min 288 L/min

25 L
2,5 KM / 1,8 kW 8 bar 10 bar 1 1 2800 obr / min 96 dB(A) 230 V / 50 Hz / 1

600 x 320 x 580 mm 26 kg 1130 ,-

HL 360-50 360848 50 L 700 x 310 x 640 mm 33 kg 920 ,-

LM 25-350 36826

328 L/min 244 L/min

25 L

3 KM / 2,2 kW 8 bar 10 bar 2 1 1450 obr / min 97 dB(A) 230 V / 50 Hz / 1

630 x 540 x 700 mm 50 kg 1 400 ,-

LM 50-350 36827 50 L 760 x 460 x 680 mm 50 kg 1 560 ,-

LM 90-350 36828 90 L 980 x 510 x 760 mm 63 kg 1 700 ,-

PROFESJONALNE KOMPRESORY 
TŁOKOWE SERII NIEBIESKIEJ

Kompresory serii LM to nowoczesne urządzenia o dużej wydajności dzięki zastosowanym pompom dwutłokowym. Prędkość obrotowa pomp 

obniżona do 1450 obr/min powoduje wydłużone cykle pracy. Duże koła i wygodny uchwyt pozwalają na łatwy transport sprężarek nawet 

na nieutwardzonych powierzchniach. Szczególnie polecane na budowach do nakładania tynków natryskowych, malowania natryskowego,  

zasilania narzędzi pneumatycznych np: gwoździarek.

Kompresory tłokowe H 360 i HL 360 to mobilne urządzenia do użytku gospodarczego, gdzie znaczenie mają nie tylko małe gabaryty, ale 

przede wszystkim większą wydajność oraz wyższe ciśnienie robocze.

36084836849-N

36826 36827 36828

KOMPRESORY TŁOKOWE

GWARANCJI
LATA

BAR
10 2230V

SEMI

PRO30%
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Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.

Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

KM 50-350 36511-N 350 L/min 280 L/min 50 L 2,5 KM / 1,8 kW
8 bar 10 bar 2 1 1400 obr / min 92 dB(A)

400V / 50 Hz / 3 900 x 370 x 700 mm 65 kg 2830 ,-

LM25-410 36606 410 L/min 328 L/min 25 L 3 KM / 2,2 kW 230V / 50Hz / 1 600 x 580 x 820 mm 48 kg 2695 ,-

BLM 22-410 36622 410 L/min 328 L/min 2 x 11 L 3 KM / 2,2 kW 8 bar 10 bar 2 1 1400 obr / min 93 dB(A) 230V / 50 Hz / 1 760 x 860 x 900 mm 67 kg 3600 ,-

LM 100-400 36538-N 400 L/min 320 L/min 100 L 3 KM / 2,2 kW 8 bar 10 bar 3 1 1000 obr / min 92 dB(A) 230V / 50 Hz / 1 1080 x 370 x 820 mm 80 kg 3515 ,-

PROFESJONALNE KOMPRESORY 
TŁOKOWE SERII NIEBIESKIEJ

Profesjonalne urządzenia mobilne o największej wydajności w swojej klasie. Niezawodne tam, gdzie zapotrzebowanie na sprężone 

powietrze jest spore, tak samo, jak mobilność kompresora. Obniżona prędkość obrotowa oraz duża pojemność pomp pozwalają 

na profesjonalny stosunek pracy 50%/50% (50% czasu pracy na każde 10 min).

 

 

36622

36511-N 36606

36538-N

400V

230V

230V

230V

KOMPRESORY TŁOKOWE

BAR
10

GWARANCJI
LATA2PRO30%
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Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.

Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

L 6-95 36743 90 L/min 25 L/min
6 L 0,6 KM / 0,45 kW 6 bar 8 bar 2 1 1440 obr / min 66 dB(A) 230V / 50 Hz / 1

330 x 380 x 390 mm 10 kg 725 ,-

L 6-105 36738 90 L/min 25 L/min 465 x 170 x 490 mm 10 kg 635 ,-

LMO 6-165 36735 165 L/min 132 L/min 6 L 1 KM / 0,75 kW 6 bar 8 bar 1 1 1500 obr / min 85 dB(A) 230V / 50 Hz / 1 450 x 200 x 500 mm 15 kg 900 ,-

LMO 4-170 36577 170 L/min 90 L/min 4 L 1,5 KM / 1,1 kW 6 bar 8 bar 2 1 1430 obr / min 73 dB(A) 230V / 50 Hz / 1 560 x 345 x 500 mm 25,5 kg 1400 ,-

PROFESJONALNE KOMPRESORY 
TŁOKOWE SERII NIEBIESKIEJ

Kompresory serii L i LMO to kompaktowe urządzenia bezolejowe. Wyciszona praca i małe gabaryty sprawiają, że komfort pracy jest na bardzo 

wysokim poziomie. Niezawodne w pracy z zszywarkami, sztyfciarkami pneumatycznymi, przy próbach ciśnieniowych małych instalacji oraz 

przy zasilaniu aerografów, pompowaniu kół czy serwisie elektroniki.

36735

36743 36738

36577

KOMPRESORY TŁOKOWE

 

BAR
8 230V GWARANCJI

LATA220%
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Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.

Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

LMO 5-240 36575 240 L/min 192 L/min
5 L

1,5 KM / 1,1 kW
8 bar 10 bar 2 1 1400 obr / min 70 dB(A) 230V / 50 Hz / 1 550 x 340 x 380 mm 23 kg

1800 ,-

LMO 5-380 36576 380 L/min 304 L/min 2 KM / 1,5 kW 2495 ,-

DC 12-180/15 36587 180 L/min 144 L/min 15 L 0,75 KM / 0,55 kW 8 bar 10 bar 2 1 2400 obr / min 60 dB(A) 12V 500 x 220 x 380 mm 19,5 kg 3950 ,-

DC 24-225/15 36588 225 L/min 180 L/min 15 L 0,75 KM / 0,55 kW 8 bar 10 bar 2 1 3000 obr / min 60 dB(A) 24V 500 x 220 x 380 mm 19,5 kg 4615 ,-

BEZOLEJOWE KOMPRESORY TŁOKOWE SERII 
NIEBIESKIEJ SILENT

Wyciszane kompresory bezolejowe (36575, 36576)
Kompaktowe i wyciszone urządzenia polecane pod zszywarki pneumatyczne. Dzięki swoim zaletom idealnie sprawdzają 

się w naprawach tapicerskich oraz w pracowniach projektowych i reklamowych przy wykonywaniu np. prototypów.

Wyciszane kompresory bezolejowe (36587, 36588)
Kompresory zasilane prądem stałym 12 lub 24V są idealnym rozwiązaniem w terenie jako źródło sprężonego powietrza. Zasilane 

są z akumulatorów aut osobowych, ciężarowych, urządzeń budowlanych i rolniczych. Wykorzystać można je zarówno do pompowania 

kół, jak też oczyszczania maszyn przedmuchem oraz zasilaniem innych urządzeń w terenie, gdzie nie ma standardowego zasilania 

elektrycznego (dotyczy to także modelu 36747 ze strony 11).

36587

3657636575

36588

12V 24V

KOMPRESORY TŁOKOWE

BAR
10

GWARANCJI
LATA220%
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Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.

Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

LMO 3-190 36747 190 L/min 152 L/min
3 L 0,7 KM / 0,5 kW 6 bar 8 bar 2 1

2400 obr / min 80 dB(A) 12V
450 x 250 x 260 mm 13 kg

2925 ,-

LMO 3-210 36748 210 L/min 168 L/min 2800 obr / min 74 dB(A) 230V / 50 Hz / 1 1660 ,-

LMO 15-210 36750 210 L/min 168 L/min 15 L 0,75 KM / 0,55 kW 6 bar 8 bar 2 1 2800 obr / min 74 dB(A) 230V / 50 Hz / 1 480 x 220 x 400 mm 17,5 kg 1700 ,-

L5-210 36753 210 L/min 168 L/min 5 L 0,75 KM / 0,55 kW 8 bar 10 bar 2 1 2800 obr / min 61 dB(A) 230V / 50 Hz / 1 410 x 250 x 390 mm 20 kg 2050 ,-

BEZOLEJOWE KOMPRESORY TŁOKOWE 
SERII NIEBIESKIEJ SILENT  

36747

36750

36748

36753

BAR
8

BAR
8

BAR
10

BAR
8

12V

KOMPRESORY TŁOKOWE

GWARANCJI
LATA220%
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Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.

Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

L 6-45 36515 45 L/min 36 L/min 6 L 0,3 KM / 0,2 kW 6 bar 8 bar 1 1 2900 obr / min 50 dB(A) 230V / 50 Hz / 1 340 x 340 x 430 mm 16 kg 1 840 ,-

L 9-75 36517 75 L/min 60 L/min 9 L 0,5 KM / 0,34 kW 6 bar 8 bar 1 1 2900 obr / min 50 dB(A) 230V / 50 Hz / 1 340 x 340 x 470 mm 21 kg 2 300 ,-

L 50-24 36518 40 L/min 32 L/min 24 L 0,5 KM / 0,37 kW 6 bar 8 bar 1 1 2900 obr / min 40 dB(A) 230V / 50 Hz / 1 400 x 400 x 600 mm 24 kg 2 480 ,-

L 100-50 36519 100 L/min 80 L/min 50 L 1 KM / 0,74 kW 6 bar 8 bar 2 1 2900 obr / min 42 dB(A) 230V / 50 Hz / 1 880 x 440 x 680 mm 45 kg 4 100 ,-

KOMPRESORY TŁOKOWE OLEJOWE SERII 
NIEBIESKIEJ  SUPER SILENT

365183651736515

36519

 

Bardzo ciche, małe i lekkie kompresory do łatwego transportu. Niezawodne w pracy mobilnej przy serwisie urządzeń AGD, urządzeń 

elektronicznych czy próbach instalacji w domach i mieszkaniach. Cicha praca pozwala użytkować urządzenie bez negatywnego wpływu 

hałasu na osoby w pobliżu. Szczególnie popularne w laboratoriach, pracowniach chemicznych, uniwersytetach i wszędzie tam, gdzie hałas 

urządzenia jest niewskazany. 

KOMPRESORY TŁOKOWE

BAR
10

GWARANCJI
LATA2230V25%
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Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.

Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

GWARANCJI
LATA3

PROFESJONALNE KOMPRESORY TŁOKOWE SERII HL / HK / VK
Kompresory tłokowe na przełożeniu pasowym Airpress serii HL, HK i VK to profesjonalne urządzenia przeznaczone do pracy w zakładach 

usługowych, warsztatach samochodowych oraz małym przemyśle. Starannie dobrane podzespoły wyprodukowane na terenie Unii 

Europejskiej gwarantują ich długą żywotność.  

Modele oferowane od marca 2017 roku posiadają nowoczesne pompy sprężarkowe serii K o powiększonej wydajności, co znacznie 

poprawia parametry kompresorów. 

Kompresor tej serii pracują w cyklach 60%-40% (60% czas sprężania, 40% czas odpoczynku).

ZALETY KOMPRESORÓW TŁOKOWYCH NA PRZEŁOŻENIU PASOWYM:  
• Nowoczesne bloki sprężarkowe typu K o zwiększonej wydajności wyprodukowane w 100% na terenie UE

• Zmniejszona prędkość obrotowa pompy obniża temperaturę pracy i  umożliwia dłuższe cykle sprężania

• Metalowe osłony kół pasowych oraz wydajne łopatki chłodzące umożliwiają lepszy przepływ powietrza

    i chłodzenie pompy

• Powiększone chłodnice międzystopniowe i wylotowe obniżają temperaturę sprężonego powietrza 

• Presostaty renomowanej marki Condor z zabezpieczeniem termicznym

• Urządzenia gotowe do pracy - uzbrojone we wtyczki elektryczne

• Szeroka gama kompresorów pozwala dobrać optymalne urządzenie dla każdego odbiorcy 

• 3 lata gwarancji na urządzenia tej serii

• Modele SD posiadają moduł rozruchowy gwiazda-trójkąt ułatwiający ponowny start urządzenia oraz

    zmniejszający zużycie prądu przy rozruchu

PROFESJONALNE KOMPRESORY TŁOKOWE

50%
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Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.

Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

Miedziana rura ciśnieniowa gwarantuje odporność na wysokie 

temperatury oraz poprawia chłodzenie.

System rozruchu gwiazda-trójkąt stosowany w silnikach większej mocy.

Zawór spustu kondensatu.

Metalowa osłona pasa posiada otwartą strukturę. 

Umożliwia optymalny przepływ powietrza chłodzącego.

Powiększone chłodnice międzystopniowe i wyjściowe zmniejszają 

temperaturę sprężonego powietrza.

Zawory dolotowe i wydechowe z utwardzonej stali o dłuższej żywotności.

Unikalna miska olejowa z zamkniętą dolną pokrywą, co uniemożliwia 

wyciek oleju.

Wyłącznik ciśnieniowy Condor o wysokiej niezawodności 

z zabezpieczeniem termicznym.

Koło pasowe z dużymi łopatkami poprawiającymi chłodzenie.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2
3

45

6

7
8

9

PROFESJONALNE KOMPRESORY TŁOKOWE

50%
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Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.

Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

 

HL 310-50 Pro 360531 50 L 217 L/min 158 L/min 2 KM / 1,5 kW K11 8 bar 10 bar 2 1 990 obr / min 96 dB(A) 230V / 50 Hz / 1 820 x 390 x 760 mm 55 kg 1 930 ,-

HL 375-100 Pro 360562 90 L 330 L/min 231 L/min 3 KM / 2,2 kW B2800B 8 bar 10 bar 2 1 1570 obr / min 96 dB(A) 230V / 50 Hz / 1 980 x 460 x 830 mm 67 kg 1 860 ,-

HL 425-50 Pro 360532 50 L

400 L/min 280 L/min 3 KM/ 2,2 kW K17C 8 bar 10 bar 2 1 1250 obr / min 97 dB(A) 230V / 50 Hz / 1

780 x 410 x 740 mm 53 kg 2 400 ,-

HL 425-90 Pro 360666 90 L 980 x 480 x 900 mm 81 kg 2465 ,-

HL 425-100 Pro 360566 100 L 980 x 480 x 900 mm 81 kg 2465 ,-

HL 425-150 Pro 360567 150 L 1300 x 500 x 930 mm 88 kg 2730 ,-

HL 425-200 Pro 360663 200 L 1420 x 570 x 980 mm 115 kg 2900 ,-

HK 425-50 Pro 360533 50 L

400 L/min 280 L/min 3 KM / 2,2 kW K17C 8 bar 10 bar 2 1 1250 obr / min 97 dB(A) 400V / 50 Hz / 3

780 x 410 x 740 mm 53 kg 2480 ,-

HK 425-90 Pro 360601 90 L 980 x 480 x 900 mm 81 kg 2525 ,-

HK 425-100 Pro 360501 100 L 980 x 480 x 900 mm 81 kg 2525 ,-

HK 425-150 Pro 360667 150 L 1300 x 500 x 930 mm 88 kg 2780 ,-

HK 425-200 Pro 360563 200 L 1420 x 570 x 980 mm 115 kg 2980 ,-

PROFESJONALNE KOMPRESORY TŁOKOWE 
SERII HL / HK

360531 / 360532 360562 360666 / 360566

360667 / 360563 / 360567 / 360663360533 / 360601 / 360501

PROFESJONALNE KOMPRESORY TŁOKOWE

GWARANCJI
LATA3

BAR
10 230VPRO50%

BAR
10

GWARANCJI
LATA3

400V

PRO
50%
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Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.

Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

HK 650-90 Pro 360672 90 L

612 L/min 490 L/min 5,5 KM / 4 kW K25 9 bar 11 bar 2 2 1184 obr / min 74 dB(A) 400V / 50 Hz / 3

980 x 480 x 950 mm 87 kg 3 900 ,-

HK 650-200 Pro 360671 200 L 1420 x 580 x 1120 mm 124 kg 3 995 ,-

HK 650-270 Pro 360668 270 L 1500 x 605 x 1170 mm 143 kg 4 320 ,-

HK 700-90 Pro 360640 90 L

662 L/min 530 L/min 5,5 KM / 4 kW K28 9 bar 11 bar 2 2 1290 obr / min 76 dB(A) 400V / 50 Hz / 3

980 x 480 x 960 mm 90 kg 4 115 ,-

HK 700-150 Pro 360643 150 L 1435 x 470 x 1240 mm 110 kg 4 320 ,-

HK 700-300 Pro 360568
270 L

1500 x 605 x 1180 mm 145 kg 4 500 ,-

VK 700-270 Pro 360768 770 x 610 x 1745 mm 140,5 kg 6 380 ,-

 

HK 600-90 Pro 360670 90 L 480 L/min 336 L/min 4 KM / 3 kW B3800B 8 bar 10 bar 2 1 1400 obr / min 97 dB(A) 400V / 50 Hz / 3 980 x 460 x 890 mm 78 kg 2480 ,-

HK 625-90 Pro 360669 90 L

539 L/min 380 L/min 4 KM / 3 kW K18C 8 bar 10 bar 2 1 1400 obr / min 97 dB(A) 400V / 50 Hz / 3

955 x 500 x 905 mm 84 kg 2900 ,-

HK 600-200 Pro 360564 200 L 1420 x 570 x 1000 mm 120 kg 3120 ,-

HK 600-270 Pro 360565 270 L 1500 x 565 x 1050 mm 134 kg 3610 ,-

PROFESJONALNE KOMPRESORY TŁOKOWE 
SERII HK / VK

 

360768360671 / 360668 / 360568360640

360669360670 360564 / 360565

PROFESJONALNE KOMPRESORY TŁOKOWE

GWARANCJI
LATA3

BAR
10 400VPRO50%

GWARANCJI
LATA3

BAR
11 400VPRO50%
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Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.

Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

 

HK 1000-90 Pro 360645 90 L
872 L/min 698 L/min 7,5 KM / 5,5 kW K30 9 bar 11 bar 2 2 1200 obr / min 77 dB(A) 400V / 50 Hz / 3

980 x 480 x 1015 mm 115 kg 4 960 ,-

HK 1000-500 Pro 360569 500 L 1930 x 600 x 1280 mm 205 kg 6 300 ,-

HK 1500-500 Pro 360673
500 L

1074 L/min 859 L/min
10 KM / 7,5 kW K50

9 bar 11 bar
2 2

1400 obr / min 79 dB(A) 400V / 50 Hz / 3
1930 x 630 x 1370 mm

263 kg 7 750 ,-

HK 1500-500 SD Pro 360674 857 L/min 686 L/min 12 bar 14 bar 800 obr / min 78 dB(A) 400V / 50 Hz / 3 YΔ 351 kg 9 250 ,-

PROFESJONALNE KOMPRESORY TŁOKOWE 
SERII HK

360645 360569

360673 360674

 

BAR
14

ROZRUCH

PROFESJONALNE KOMPRESORY TŁOKOWE

GWARANCJI
LATA3

BAR
11 400VPRO50%
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Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.

Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

PROFESJONALNE KOMPRESORY TŁOKOWE

 

HK 2000-500 SD Pro 360675 500 L
1745 L/min 1395 L/min 15 KM / 11 kW K60 9 bar 11 bar 4 2 1200 obr / min 79 dB(A) 400V / 50 Hz / 3 YΔ

1930 x 640 x 1410 mm 364 kg 14 500 ,-

HK 2000-900 SD Pro 360677 900 L 2200 x 800 x 1590 mm 660 kg 16 500 ,-

PROFESJONALNE KOMPRESORY TŁOKOWE 
SERII HK

360677

360675

BAR
11

GWARANCJI
LATA3400V

ROZRUCH50%
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Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.

Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

PROFESJONALNE KOMPRESORY TŁOKOWE
Seria G na zbiorniku galwanizowanym

PROFESJONALNE KOMPRESORY TŁOKOWE SERII G 
NA ZBIORNIKU GALWANIZOWANYM

Seria kompresorów G wyposażona jest w zbiornik dwustronnie galwanizowany. Przeznaczone są do pracy w szczególnie wilgotnym 

otoczeniu, w sektorze rolnictwa oraz wszędzie tam, gdzie są narażone na niekorzystny wpływ korozji. 

Kompresory serii G mogą pracować w cyklach 60% - 40% na każde 10 minut (60% czas sprężania - 40% czas odpoczynku). 

ZALETY KOMPRESORÓW SERII GK:  
• Przemysłowe pompy o zmniejszonej prędkości obrotowej wyprodukowane w 100% na terenie UE

• Wysoka wydajność urządzeń przy zachowaniu niższej temperatury pracy

• Duży karter oleju zapewnia dobre smarowanie elementów pompy i niższą temperaturę pracy

• Łatwa kontrola stanu oleju

• Duże chłodnice wylotowe i międzystopniowe obniżają temperaturę pracy i sprężonego powietrza 

• 10 lat gwarancji na zbiornik (3 lata na pozostałe elementy)

50%
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Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.

Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

PROFESJONALNE KOMPRESORY TŁOKOWE
Seria G na zbiorniku galwanizowanym

 

G 625-90 Pro 369669 90 L
539 L/min 380 L/min 4 KM / 3 kW K18C 8 bar 10 bar 2 1 1400 obr / min 97 dB(A) 400V / 50 Hz / 3

955 x 500 x 905 mm 84 kg 3 800 ,-

G 600-200 Pro 369564 200 L 1420 x 570 x 1000 mm 120 kg 3 900 ,-

G 700-90 Pro 369640 90 L
662 L/min 530 L/min 5,5 KM / 4 kW K28 9 bar 11 bar 2 2 1290 obr / min 76 dB(A) 400V / 50 Hz / 3

980 x 480 x 960 mm 90 kg 5 245 ,-

G 700-300 Pro 369568 270 L 1500 x 605 x 1180 mm 145 kg 5 600 ,-

G 1000-500 Pro 369569 500 L 872 L/min 698 L/min 7,5 KM / 5,5 kW K30 9 bar 11 bar 2 2 1200 obr / min 77 dB(A) 400V / 50 Hz / 3 1930 x 600 x 1280 mm 205 kg 8 300 ,-

G 1500-500 Pro 369673 500 L 1074 L/min 859 L/min 10 KM / 7,5 kW K50 9 bar 11 bar 2 2 1000 rpm 79 dB(A) 400V / 50 Hz / 3 1930 x 630 x 1370 mm 263 kg 9 900 ,-

PROFESJONALNE KOMPRESORY TŁOKOWE 
SERII G NA ZBIORNIKU GALWANIZOWANYM  

369673

369569369564 / 369568

369669

GWARANCJI
LATA3400VGALVA50%
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Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.

Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

PROFESJONALNE KOMPRESORY TŁOKOWE
Seria G na zbiorniku galwanizowanym

G 1500-500 SD Pro 369674 500 L 857 L/min 686 L/min 10 KM / 7,5 kW K50 12 bar 14 bar 2 2 800 obr / min 78 dB(A) 400V / 50 Hz / 3 YΔ 1930 x 630 x 1370 mm 351 kg 11 500 ,-

G 2000-500 SD Pro 369675 500 L 1745 L/min 1395 L/min 15 KM / 11 kW K60 9 bar 11 bar 4 2 1200 obr / min 79 dB(A) 400V / 50 Hz / 3 YΔ 1930 x 640 x 1410 mm 364 kg 16 000 ,-

369675

369674

PROFESJONALNE KOMPRESORY TŁOKOWE 
SERII G NA ZBIORNIKU GALWANIZOWANYM

GWARANCJI
LATA3400V

STARTER
GALVA50%
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Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.

Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

PRZEMYSŁOWE KOMPRESORY TŁOKOWE
Seria K

PRZEMYSŁOWE KOMPRESORY TŁOKOWE SERII K

Przemysłowe kompresory Airpress serii K to najwyższej klasy kompresory tłokowe o wolnoobrotowym trybie pracy oraz 

ciśnieniu maksymalnym 14 bar. Dzięki zastosowaniu komponentów wysokiej jakości, kompresory serii K zbudowane zostały 

z myślą o zakładach, w których nie tylko jakość, ale również możliwość pracy przy wyższych ciśnieniach roboczych stawiane są 

na pierwszym miejscu. Kompresory serii K pracują w trybie wolnoobrotowym, co gwarantuje ich niezwykłą trwałość, a wydajny 

układ chłodzenia sprawia, że kompresory te mogą pracować w cyklu 24 godzinnym, w trybie 80% do 20% (48 min/1h - stosunek 

pracy do odpoczynku). 

Pompy sprężarkowe zastosowane w serii K posiadają bloki o sprężaniu dwustopniowym, wyprodukowane na terenie Unii 

Europejskiej z najwyższej jakości podzespołów. Dodatkowo wyposażone są w dwie chłodnice: międzystopniową oraz wyjściową, 

co znacznie obniża temperaturę pracy.

Profesjonalne silniki elektryczne w serii K montowane są w suwnicach z łatwo dostępnym napinaczem pasków klinowych. 

W wersjach super, kompresory wyposażone są w rozruch gwiazda-trójkąt, co ułatwia start urządzenia oraz zmniejsza prąd 

rozruchowy. Grubościenne zbiorniki w kompresorach Serii K są zabezpieczone przed korozją, co gwarantuje ich trwałość. Każdy 

kompresor serii K przed opuszczeniem fabryki jest testowany w warunkach ciśnienia roboczego 20 bar tak, abyś otrzymał w pełni 

sprawdzone i gotowe urządzenie do najcięższych prac. Gwarancja na wszystkie podzespoły kompresorów serii K udzielana jest na 

okres 3 lat.

60%
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Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.

Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

PRZEMYSŁOWE KOMPRESORY TŁOKOWE
Seria K

2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

Wykonana z miedzi rura ciśnieniowa jest odporniejsza na wysokie temperatury 

oraz poprawia chłodzenie. W modelach S zawór zwrotny wyposażony jest 

w elektrozawór rozprężający

Metalowa osłona pasa posiada otwartą strukturę. 

Umożliwia optymalny przepływ powietrza chłodzącego

Koło pasowe z dużymi łopatkami poprawiającymi chłodzenie

Jedyna seria kompresorów tłokowych z dwustopniowymi pompami 

od 3 KM / 2,2 kW

System rozruchu gwiazda-trójkąt stosowany w silnikach większej mocy

Zawory dolotowe i wydechowe z utwardzonej stali o dłuższej żywotności

Unikalna miska olejowa z zamkniętą dolną pokrywą, co uniemożliwia 

wyciek oleju

Wyposażony w wyłącznik ciśnieniowy Condor o wysokiej niezawodności 

z zabezpieczeniem termicznym

Łatwo dostępne napinacze pasków klinowych, co skraca czas obsługi maszyny

Zawór spustu kondensatu

1

23

4

5

6

7

8

10

9

60%
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Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.

Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

K 100-450 36512-N 100 L
450 L/min 270 L/min 3 KM / 2,2 kW K25 12 bar 14 bar 2 2 740 obr / min 74 dB(A) 400V / 50 Hz / 3

1150 x 420 x 865 mm 101,5 kg 4 350 ,-

K 200-450 36520-N 200 L 1450 x 460 x 980 mm 132 kg 4 985 ,-

K 200-600 36500-N 200 L
600 L/min 360 L/min 4 KM / 3 kW K25 12 bar 14 bar 2 2 830 obr / min 74 dB(A) 400V / 50 Hz / 3

1450 x 460 x 980 mm 140 kg 5 050 ,-

K 300-600 36524-N 300 L 1630 x 500 x 1050 mm 163 kg 5 540 ,-

K 300-700 36521-N 300 L 700 L/min 420 L/min 5,5 KM / 4 kW K30 12 bar 14 bar 2 2 800 robr / min 77 dB(A) 400V / 50 Hz / 3 1630 x 500 x 1120 mm 183 kg 6 250 ,-

GWARANCJI
LATA3

PRZEMYSŁOWE KOMPRESORY TŁOKOWE SERII K  

BAR
14 400V

PRZEMYSŁOWE KOMPRESORY TŁOKOWE
Seria K

36500-N

36520-N

36512-N

36524-N

36521-N

60%
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Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.

Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

 

K 300-700S 36525-N 300 L
700 L/min 450 L/min 5,5 KM / 4 kW K30 12 bar 14 bar 2 2 800  obr / min 77 dB(A) 400V / 50 Hz / 3 YΔ

1630 x 500 x 1120 mm 190 kg 8 340 ,-

K 500-700S 36510-N 500 L 1930 x 600 x 1260 mm 250 kg 9 500 ,-

K 500-1000S 36516-N 500 L 1000 L/min 600 L/min 7,5 KM / 5,5 kW K30 12 bar 14 bar 2 2 865 obr / min 77 dB(A) 400V / 50 Hz / 3 YΔ 1930 x 600 x 1260 mm 256 kg 9 700 ,-

PRZEMYSŁOWE KOMPRESORY TŁOKOWE SERII K

GWARANCJI
LATA3

36525-N

36510-N

36516-N

BAR
14 400V

STARTER

PRZEMYSŁOWE KOMPRESORY TŁOKOWE
Seria K

60%
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Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.

Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

 

K 500-1500S 36523-N 970 L/min 750 L/min 500 L 10 KM / 7,5 kW K50 12 bar 14 bar 2 2 1020 obr / min 79 dB(A) 400V / 50 Hz / 3 YΔ 2000 x 620 x 1270 mm 325 kg 11 875 ,-

K 500-2000S 36526-N 1090 L/min 926 L/min 500 L 15 KM / 11 kW K60 12 bar 14 bar 4 2 750 obr / min 79 dB(A) 400V / 50 Hz / 3 YΔ 2000 x 620 x 1410 mm 364 kg 16 500 ,-

K 500-2500S 36527-N 1850 L/min 1480 L/min 500 L 20 KM / 15 kW K100 12 bar 14 bar 4 2 860 obr / min 85 dB(A) 400V / 50 Hz / 3 YΔ 2000 x 620 x 1510 mm 408 kg 21 000 ,-

BAR
14 400V

STARTER GWARANCJI
LATA3

36526-N

36523-N

36527-N

PRZEMYSŁOWE KOMPRESORY TŁOKOWE SERII K

PRZEMYSŁOWE KOMPRESORY TŁOKOWE
Seria K

60%
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Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.

Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

KOMPRESORY TŁOKOWE W OBUDOWIE 
DŹWIĘKOCHŁONNEJ SERII APZ

PROFESJONALNY KOMPRESOR I CICHA PRACA

Seria APZ to profesjonalne kompresory na pompach serii K osadzone w specjalnej obudowie z izolacją akustyczną. Poziom 

generowanego hałasu jest niższy nawet od kompresorów śrubowych co sprawia, że są dla nich świetną alternatywą. Seria APZ 

spełnia surowe standardy ARBO dotyczące hałasu, dlatego mogą być wykorzystywane do pracy w bezpośrednim sąsiedztwie ludzi.

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE KOMPRESORÓW APZ
• Manometry

• Licznik godzin pracy (nie dotyczy modeli APZ 220 I APZ 320)

• Dioda kontrolna

• Chłodnica wylotowa

• Chłodnica międzystopniowa (w modelach od APZ 500 do APZ 1300)

• Zawór bezpieczeństwa

• Moduł rozruchowy gwiazda-trójkąt (w modelach od APZ 600 do APZ 1300)

• Reduktor ciśnienia (w modelach APZ 220 I APZ 320)

• Wentylator sterowany termostatem (modele od APZ 500 do APZ 1300)

• Zabezpieczenie termiczne - zatrzymuje kompresor przy przekroczeniu krytycznej temperatury 

     (w modelach od APZ 500 do APZ 1300)

• Diody kontrolne: złych obrotów, przekroczenia temperatury, zabezpieczenia termicznego silnika, stanu pracy 

wentylatora, pracy silnika oraz napięcia (w modelach od APZ 500 do APZ 1300)

Do kompresorów serii APZ zalecany jest montaż zbiornika zewnętrznego (szczególnie dla modeli od APZ 500 wzwyż)

- APZ 220/APZ 320 - zalecany zbiornik 100 - 200 LT

- APZ 500 - 200LT (3620011)

- APZ 600 - 270-300LT (3630011)

- APZ 900 - 300-500LT (3630011 LUB 3650011)

- APZ 1300 - 500LT (3650011)   

Do każdego zbiornika należy dokupić odpowiedni osprzęt (zawór bezp. , manometr, kurki) dobrane do wydajności 

i ciśnienia kompresora.

Polecamy także automatyczny spust kondensatu z regulacją czasu i częstotliwości lub z elektronicznym czujnikiem  – 

36332, 36233-EMD. Na życzenie klienta dostępne są kompresory o ciśnieniu maksymalnym 13 bar (dotyczy modeli APZ 

900 I APZ 1300). 

KOMPRESORY TŁOKOWE WYCISZONE 
SERII APZ
Linia profesjonalna

60%
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Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.

Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

1

2 3

4

5

6

7
8

1 WENTYLATOR

2 PANEL STEROWANIA

3 WSKAŹNIKI

4 WYŁĄCZNIK AWARYJNY

5 CZUJNIK TEMPERATURY

6 POMPA TŁOKOWA

7 ZBIORNIK

8 WĄŻ

KOMPRESORY TŁOKOWE WYCISZONE 
SERII APZ
Linia profesjonalna
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Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.

Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

APZ 220 34148-S
260 L/min 177 L/min 2 KM / 1,5 kW 24 L K11 8 bar 10 bar 2 1

230V / 50 Hz / 3
1180 obr / min 60 dB(A) 720 x 640 x 1120 mm 103 kg

5 450 ,-

APZ 220+ 400V 34149-S 400V / 50 Hz / 3 5 550 ,-

APZ 320 34150-S
400 L/min 317 L/min 3 KM / 2,2 kW 24 L K17 8 bar 10 bar 2 1

230V / 50 Hz / 1
1250 obr / min 63 dB(A) 720 x 640 x 1120 mm 110 kg

5 580 ,-

APZ 320+ 400V 34153-S 400V / 50 Hz / 3 5 715 ,-

APZ 500 34250-S 495 L/min 379 L/min 4 KM / 3 kW 3 L K25 9 bar 11 bar 2 2 400V / 50 Hz / 3 1200 obr / min 65 dB(A) 870 x 640 x 1120 mm 147 kg 8 750 ,-

APZ 600 34350-S 727 L/min 555 L/min 5,5 KM / 4 kW

3 L
K30

9 bar 11 bar 2 2 400V / 50 Hz / 3 YΔ

1000 obr / min 65 dB(A)

870 x 640 x 1120 mm

173 kg 9 750 ,-

APZ 900 34650-S 872 L/min 665 L/min 7,5 KM / 5,5 kW 1200 obr / min 68 dB(A) 187 kg 10 000 ,-

APZ 1300 * 34750-S 1074 L/min 747 L/min 10 KM / 7,5 kW K50 1000 obr / min 68 dB(A) 225 kg 11 250 ,-

KOMPRESORY TŁOKOWE W OBUDOWIE 
DŹWIĘKOCHŁONNEJ SERII APZ NOWEJ GENERACJI  

* Model APZ 1300 można zamówić także w wersji 13 barowej

KOMPRESORY TŁOKOWE WYCISZONE 
SERII APZ
Linia profesjonalna

GWARANCJI
LATA2PRO60%

34150-S 34650-S
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KOMPRESORY TŁOKOWE SPALINOWE
Linia profesjonalna

KOMPRESORY TŁOKOWE Z
SILNIKIEM SPALINOWYM

KOMPRESORY Z SILNIKIEM BENZYNOWYM 

Kompresor tłokowy Airpress z silnikiem benzynowym to niezależne, 

profesjonalne i mobilne źródło sprężonego powietrza.

SILNIK SPALINOWY
Dzięki zastosowaniu markowego modułu napędowego, 

otrzymujesz gwarancję niezawodności kompresora nawet 

w ciężkich warunkach pracy.

WYDAJNE POMPY SPRĘŻARKOWE
Wyjątkowo wydajne bloki tłokowe zaprojektowane z myślą 

o zastosowaniach mobilnych pozwalają uzyskać maksymalną 

wydajność urządzenia. 

PEŁNA MOBILNOŚĆ
Dzięki zastosowaniu gumowych, pompowanych kół, otrzymujesz 

urządzenie, które w prosty sposób można transportować nawet na 

trudnym terenie.

Zbiorniki na sprężone powietrze o pojemności od 34 do 100 L.

1

2

3

4

1
2

3

4

60%
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BM 17+17 36768 610 L/min 2 x 17 L 9 KM / 6,7 kW 8 bar 10 bar 2 2 K28 BENZYNA 1170 x 770 x 1020 mm 118 kg 10 500 ,-

BM 50-330 36767 220 L/min 50 L 5,5 KM / 4 kW 8 bar 10 bar 2 1 K11 BENZYNA 1270 x 490 x 880 mm 88 kg 4 650 ,-

BM 100-330 36769 321 L/min 100 L 5,5 KM / 4 kW 8 bar 10 bar 2 1 K17 BENZYNA 1270 x 490 x 850 mm 95 kg 5 250 ,-

KOMPRESORY TŁOKOWE SPALINOWE
Linia profesjonalna

 

36767 36768

36769

SZYBKOZŁĄCZY

6

ROZRUSZNIK 

ELEKTRYCZNY

KOMPRESORY TŁOKOWE MOBLINE                   

BAR
10

GWARANCJI
LATA260%
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BM 50/330 36761

330 L/min

50 L

5,5 KM / 4 kW 8 bar 10 bar 2 1 Benzyna -

1080 x 420 x 1000 mm 73 kg 5 430 ,-

BM 100/330 36762 100 L 1090 x 420 x 1030 mm 94 kg 5 900 ,-

BM 200/330 36763 200 L 1500 x 450 x 1120 mm 120 kg 5 800 ,-

BM 11+11/330 36755 2 x 11 L 965 x 660 x 770 mm 70 kg 6 125 ,-

BM 25+25/570 36754 570 L/min 2 x 25 L 7,1 KM / 5,3 kW 8 bar 10 bar 2 1 Benzyna - 1120 x 690 x 920 mm 143 kg 12 300 ,-

DSL 270/390 36765 390 L/min
270 L

7,5 KM / 5,5 kW
12 bar 14 bar 2 2 Diesel 230V 1190 x 620 x 1300 mm

265 kg 23 750 ,-

DSL 270/540 36766 540 L/min 11 KM / 8,1 kW 270 kg 25 000 ,-

KOMPRESORY TŁOKOWE SPALINOWE
 

BAR

10

BAR

10

36755 36761

36754

GWARANCJI
LATA2

36765 / 36766

36762 / 36763

BAR

10
BAR

10

BAR

14

POWERED BY

HONDA

KOMPRESORY TŁOKOWE SPALINOWE
Linia profesjonalna
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POMPY TŁOKOWE

PRZEMYSŁOWE POMPY TŁOKOWE WYPRODUKOWANE W UE: 

• Trwałe, żeliwne cylindry 

• Głowica, chłodnice oraz skrzynia korbowa wykonane z lekkich stali  

• Kuty wał korbowy

• Zawory ze stali nierdzewnej

POMPY TŁOKOWE

Standardowo, pompy dostarczane są bez oleju. Dobrej jakości płyn smarny 

znacznie wydłuży żywotność. Airpress rekomenduje olej do sprężarek 

tłokowych o specyfikacji VG 100  

Nr kat.: 12492
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PAT 24B 4116090296
255 L/min 2 KM / 1,5 kW

10 bar 2 1
1075 obr / min

300 x 250 x 230 mm 10 kg 595 ,-
320 L/min 3 KM / 2,2 kW 1350 obr / min

PAT 38B 4116090298
393 L/min 3 KM / 2,2 kW

10 bar 2 1
1050 obr / min

350 x 300 x 250 mm 14 kg 635 ,-
486 L/min 4 KM / 3 kW 1300 obr / min

B4900 4116090007 514 L/min 4 KM / 3 kW 11 bar 2 2 1400 obr / min 413 x 310 x 126 mm 16 kg 1325 ,-

B5900B 4116090252 653 L/min 5,5 KM / 4 kW 11 bar 2 2 1400 obr / min                                   490 x 345 x 131 mm 27 kg 1560 ,-

POMPY TŁOKOWE

PAT 24B PAT 38B

B5900BB4900

POMPY TŁOKOWE
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B6000 4116090254
660 L/min 5,5 KM / 4 kW

11 bar 2 2
1100 obr / min

510 x 360 x 150 mm 30 kg 1900 ,-
827 L/min 7,5 KM / 5,5 kW 1400 obr / min

B7000 4116090261
1023 L/min 7,5 KM / 5,5 kW

11 bar 2 2
1100 obr / min

600 x 415 x 170 mm 45 kg 2590 ,-
1210 L/min 10 KM / 7,5 kW 1300 obr / min

K11 VA2801A K11 217 L/min 2 KM / 1,5 kW 10 bar 2 1 990 obr / min 350 x 280 x 250 mm 11 kg 1085 ,-

B2800B 6218739200 330 L/min 3 KM / 2,2 kW 10 bar 2 1 1570 obr / min 280 x 320 x 260 mm 9,1 kg 595 ,-

B3800B 6218739400 480 L/min 4 KM / 3 kW 10 bar 2 1 1400 obr / min                                                    280 x 390 x 320 mm 12 kg 760 ,-

POMPY TŁOKOWE

B6000 / B7000 K11 VA2801A

B2800B B3800B

POMPY TŁOKOWE



K17/C VA320 K17C 400 L/min 3 KM / 2,2 kW 10 bar 2 1 1250 obr / min 320 x 360 x 350 mm 11,5 kg 1 230 ,-

K18/C VA320 K18C 539 L/min 4 KM / 3 kW 10 bar 2 1 1400 obr / min 380 x 320 x 280 mm 15 kg 1 300 ,-

K25/C VA385 K25 612 L/min 5,5 KM / 4 kW 11 bar 2 2 1184 obr / min 420 x 385 x 310 mm 20 kg 1 750 ,-

K28 VA385 K28 662 L/min 5,5 KM / 4 kW 11 bar 2 2 1200 obr / min                                   420 x 420 x 310 mm 35 kg 2 045 ,-
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POMPY TŁOKOWE

K17/C VA320 K18/C VA320

K28 VA385K25/C VA385

POMPY TŁOKOWE



K30 VG400 C K30 872 L/min 7,5 KM / 5,5 kW 11 bar 2 2 1200 obr / min 480 x 410 x 370 mm 40 kg 2 300 ,-

K50 VG550 K50 1074 L/min 10 KM / 7,5 kW 11 bar 2 2 1000 obr / min 580 x 550 x 500 mm 70 kg 3 450 ,-

K60 VG550 K60 1745 L/min 15 KM / 11 kW 11 bar 4 2 1200 obr / min 610 x 770 x 480 mm 79,6 kg 5 650 ,-

K100 VG550 K100 2148 L/min 20 KM / 15 kW 11 bar 4 2 1000 obr / min 610 x 770 x 480 mm 100 kg 9 850 ,-
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K30 VG400 C K50 VG550

K100 VG550K60 VG550

POMPY TŁOKOWE

POMPY TŁOKOWE
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NOWY STANDARD 
W wyniku nakładów na rozwój technologii, Grupa Airpress przedstawia innowacyjną serię kompresorów śrubowych serii APS X o mocy 

od 5,5 do 90 kW. Seria APS X jest dostępna w wersji stałoobrotowej oraz zmiennoobrotowej (z falownikiem).

Urządzenia od 15kW dostępne są również z dwustopniowym modułem śrubowych. Dzięki tej technologii uzyskujemy znacznie większą 

wydajność przy takim samym poborze energii. W zależności od potrzeb i charakteru systemu sprężającego, kompresory zaprojektowano 

w wersji wolnostojącej, osadzonej na zbiorniku oraz na zbiorniku ze zintegrowanym osuszaczem ziębniczym.

Kompresory serii APS X charakteryzują się nową generacją modułów śrubowych z energooszczędnymi profilami wirników śrubowych. 

Zastosowany innowacyjny napęd bezpośredni w stosunku 1:1 pozwala przenieść 100% mocy z silnika elektrycznego na zespół sprężający, 

a także zastosowanie bezłożyskowych silników, opierając wirnik na łożyskach wału śrubowego.

Optymalnie dostosowana moc silnika do pojemności modułu śrubowego pozwala na wieloletnie użytkowanie urządzenia bez zbędnych 

napraw jednostek napędowych. W wersjach stałoobrotowych, zastosowane silniki asynchroniczne w trybie ciągłym utrzymują stały moment 

obrotowy i prędkość zachowując wydajność na najwyższym poziomie. Wersje zmiennoobrotowe wyposażone są w silniki synchroniczne 

z magnesami trwałymi, które gwarantują dużą elastyczność i stałą moc bez względu na obroty, którymi steruje falownik. Dodatkowe 

oszczędności energii wynikają z zastosowania silników o klasie energetycznej IE3.

Nowoczesne panele sterujące umożliwiają szereg ustawień personalizujących pracę sprężarki. W sposób stały monitorują pracę urządzeń, 

inteligentnie sterują wentylatorem chłodniczym aby pracował tylko gdy to niezbędne, oszczędzając energię elektryczną. Wersje 

z falownikiem (IVR) wyposażone są w panele sterujące MAM-6080, które dodatkowo posiadają dotykowe i kolorowe wyświetlacze graficzne.  

Sterowniki w serii APS X są wyposażone w system VMS - stały pomiar napięcia w fazach. Umożliwia on błyskawiczną diagnozę problemu 

w sieci elektrycznej gdy taka wystąpi i zapobieganiu ewentualnym awariom z tym związanych.     

Moduł Wi-Fi to kolejna innowacja w kompresorach śrubowych. Pozwala użytkownikowi na zdalny monitoring pracy urządzenia oraz fachową 

opiekę online przez autoryzowany serwis.

KOMPRESORY ŚRUBOWE
Seria APS X

KOMPRESORY ŚRUBOWE SERII APS X

100%
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MAM-860 MAM-6080 / MAM-6090

EKRAN KOLOROWY -

EKRAN DOTYKOWY -

MODUŁ WI-FI

AUTOMATYCZNY RESTART -

USTAWIANIE PROGRAMU TYGODNIOWEGO -

WIZUALNY SCHEMAT PRACY -

APLIKACJA MOBILNA (ANDROID) -

DOSTĘP PRZEZ INTERNET

MAM Net

STEROWANIE ZDALNE

DZIENNIK USTEREK

WSKAŹNIK PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO

MENU WIELOJĘZYCZNE

KONTROLA FAZ

 Standardowe funkcje paneli sterowania to:

Urządzenia Serii APS X wyposażone są w panele sterowania MAM-860, MAM-6080 lub MAM-6090

• Regulacja ciśnienia (minimalnego i maksymalnego)

• Ostrzeżenie wysokiej temperatury

• Przegląd godzin pracy

• Ustawienie czasu rozładowania

• Kontrola bieżąca

• Kontrola napięcia

• Wskaźnik parametrów pracy

KOMPRESORY ŚRUBOWE
Seria APS X
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KOMPRESORY ŚRUBOWE
Seria APS X

JEDNOSTOPNIOWE BLOKI ŚRUBOWE
Jednostopniowe bloki śrubowe połączone bezpośrednio 

z silnikiem. Brak elementów przeniesienia napędu jak paski, koła, 

przekładnie sprawia, że efektywność przełożenia napędu wynosi 

100%, a wydajność jest poprawiona o 2-4% w porównaniu z innymi 

systemami przełożenia napędu.

Bezpośredni napęd oznacza znacznie mniejsze koszty konserwacji 

przez wyeliminowanie wymian elementów eksploatacyjnych 

(paski, koła).

INNOWACYJNE DWUSTOPNIOWE MODUŁY 
ŚRUBOWE
2 zespolone moduły śrubowe, połączone bezpośrednio do 

silników synchronicznych z magnesami trwałymi to znaczna 

oszczędność energii. Kompresory dwustopniowe są nawet 

o 25% bardziej wydajne od klasycznych kompresorów 

jednostopniowych tej samej mocy. Niższy stosunek ciśnień 

(3:1) pomiędzy stopniem 1 i 2 eliminuje możliwość powrotu 

kompresji, co zwiększa wydajność urządzenia.   
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KOMPRESORY ŚRUBOWE
Seria APS X

WYSOCE WYDAJNE SILNIKI SYNCHRONICZNE 
Z MAGNESAMI TRWAŁYMI  
Silniki te mają wysoki współczynnik mocy oraz oraz niski 

poziom mocy rozproszeniowej. Osiągają wydajność

o 5-8% wyższą w stosunku do klasycznych oraz są wysokiej klasy 

efektywności energetycznej - IE3 (klasa Premium).  

Posiadają szeroki zakres częstotliwości od 0Hz do 200Hz,

a sprawność silnika niezależnie od jego obciążenia jest

zasadniczo stała. Silniki te mają wysoki moment obrotowy,

bardzo dobre zdolności adaptacyjne oraz są odporne na

obciążenia w momencie startu. Przeznaczone do pracy

ciągłej dzięki wysokiej odporności na temperaturę. Innowacyjna 

konstrukcja modułu śrubowego pozwoliła wyeliminować 

łożyska z konstrukcji silnika co w efekcie zmniejsza koszty 

konserwacji w trakcie eksploatacji. 

NOWEJ GENERACJI FALOWNIKI (IVR)  
Nowej generacji falowniki charakteryzują się wysoką

wydajnością oraz niskim zużyciem energii. Nasze falowniki

są standardowo wyposażone w filtry EMC co gwarantuje

kompatybilność elektromagnetyczną bez względu na

częstotliwość (Hz). Nasze falowniki pracują w zakresie 

powyżej 50Hz co zwiększa ich możliwości sterowania 

obrotami. 

Kompresory z falownikami umożliwiają płynny start oraz 

zmiennoobrotową pracę, które pozwalają na oszczędności 

w zużyciu energii elektrycznej nawet o 30% względem

kompresorów stałoobrotowych tej samej mocy (kW).
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APS 7,5 COMBI DRY X 369007 690 L/min 7,5 KM / 5,5 kW 200L

10 bar 230V / 50Hz / 1Ph

 

3 °C  

(punkt 

rosy)

MAM-860 63 dB(A) 400V / 50 Hz / 3 / Y-Δ

1400 x 600 x 1430 mm 310 kg 13 950 ,-

APS 10 COMBI DRY X 369010 920 L/min 10 KM / 7,5 kW 500L 1670 x 700 x 1660 mm 380 kg 15 800 ,-

APS 15 COMBI DRY X 369015 1410 L/min 15 KM / 11 kW 500L 1850 x 820 x 1880 mm 530 kg 18 480 ,-

APS 20 COMBI DRY X 369020 1870 L/min 20 KM / 15 kW 500L 1850 x 820 x 1880 mm 530 kg 19 800 ,-

APS 7,5 IVR COMBI X 369907-IVR 340 - 690 L/min 7,5 KM / 5,5 kW 200L 6 - 10 bar - - MAM-6080 63 dB(A) 400V / 50 Hz / 3Ph 1450 x 700 x 1480 mm 260 kg 18 625 ,-

APS 7,5IVR COMBI DRY X 369957-IVR 340 - 690 L/min 7,5 KM / 5,5 kW 200L

6 - 10 bar 230V / 50Hz / 1Ph

 

3 °C  

(punkt 

rosy)

MAM-6080 63 dB(A) 400V / 50 Hz / 3Ph

1450 x 700 x 1480 mm 280 kg 19 950 ,-

APS 15 IVR COMBI DRY X 369213-IVR 680 - 1360 L/min 15 KM / 11 kW 500L 1850 x 820 x 1880 mm 530 kg 31 875 ,-

APS 20 IVR COMBI DRY X 369214-IVR 860 - 1870 L/min 20 KM / 15 kW 500L 1850 x 820 x 1880 mm 530 kg 34 500 ,-

APS X - STAŁOOBROTOWE

APS IVR X - ZMIENNOOBROTOWE

GWARANCJI
LATA3

BEZPOŚREDNI

NAPĘD

PLAY

PLUG
& FALOWNIK

EKRAN 
DOTYKOWY

MAM-6080

APP

GWARANCJI
LATA3

BEZPOŚREDNI

NAPĘD

PLAY

PLUG
&

CONTROL

MAM-860

KOMPRESORY ŚRUBOWE
Seria APS X

100%

100%
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APS 7,5 IVR X 369407-IVR 340 - 690 L/min 7,5 KM / 5,5 kW

6 - 10 bar 1 MAM-6080 400V / 50 Hz / 3Ph

63 dB(A) 910 x 700 x 925 mm 200 kg 15 950 ,-

APS 10 IVR X 369410-IVR 420 - 920 L/min 10 KM / 7,5 kW 63 dB(A) 910 x 700 x 925 mm 200 kg 18 500 ,-

APS 15 IVR X 369415-IVR 680 - 1360 L/min 15 KM / 11 kW 63 dB(A) 1120 x 820 x 1150 mm 320 kg 21 000 ,-

APS 20 IVR X 369420-IVR 860 - 1870 L/min 20 KM / 15 kW 63 dB(A) 1120 x 820 x 1150 mm 320 kg 23 950 ,-

APS 25 IVR X 369425-IVR  1040 - 2550 l/min 25KM / 18,5kW 66 dB(A)  1300 x 950 x 1360 mm 430 kg 26 500 ,-

APS 30 IVR X 369430-IVR 1030 - 2950 L/min 30 KM / 22 kW 66 dB(A) 1300 x 880 x 1185 mm 430 kg 29 000 ,-

APS 40 IVR X 369440-IVR 1600 - 4240 L/min 40 KM / 30 kW 70 dB(A) 1300 x 950 x 1360 mm 550 kg 35 500 ,-

APS 50 IVR X 369450-IVR 2530 - 5500 L/min 50 KM / 37 kW 70 dB(A) 1470 x 1000 x 1370 mm 610 kg 39 750 ,-

APS 60 IVR X 369460-IVR 2390 - 6300 L/min 60 KM / 45 kW

6 - 10 bar 1 MAM-6080 400V / 50 Hz / 3Ph

80 dB(A) 1470 x 1000 x 1370 mm 620 kg 49 000 ,-

APS 75 IVR X 369475-IVR 3150 - 8500 L/min 75 KM / 55 kW 85 dB(A) 1770 x 1300 x 1580 mm 1240 kg 73 000 ,-

APS 100 IVR X 3694100-IVR 3660 - 10700 L/min 100 KM / 75 kW 85 dB(A) 1770 x 1300 x 1580 mm 1250 kg 86 500 ,-

APS 120 IVR X 3694120-IVR 4860 - 12800 L/min 120 KM / 90 kW 85 dB(A) 1770 x 1300 x 1580 mm 1270 kg 92 500 ,-

GWARANCJI
LATA2

BEZPOŚREDNI

NAPĘD

PLAY

PLUG
& FALOWNIK

EKRAN 
DOTYKOWY

MAM-6080

APP

GWARANCJI
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BEZPOŚREDNI
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PLAY
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DOTYKOWY

MAM-6080

APP

APS IVR X - ZMIENNOOBROTOWE

APS IVR X - ZMIENNOOBROTOWE

KOMPRESORY ŚRUBOWE
Seria APS X

100%

100%
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                       7/8/10 bar       

APS 30 2IVR X 369430-2IVR 4420 / 4200 / 4060 L/min 10 bar 30 KM / 22 kW 2 MAM-6090 68 dB(A) 400V / 50 Hz / 3Ph / Falownik 1100 x 950 x 1410 mm 580 kg 39 875 ,-

APS 40 2IVR X 369440-2IVR 5820 / 5550 / 5300 L/min 10 bar 40 KM / 30 kW 2 MAM-6090 68 dB(A) 400V / 50 Hz / 3Ph / Falownik 1350 x 1000 x 1350 mm 670 kg 45 000 ,-

APS 50 2IVR X 369450-2IVR 7240 / 6900 / 6520 L/min 10 bar 50 KM / 37 kW 2 MAM-6090 68 dB(A) 400V / 50 Hz / 3Ph / Falownik 1350 x 1000 x 1350 mm 670 kg 50 000 ,-

APS 2IVR X OD 22KW DO 37KW WOLNOSTOJĄCE 
DWUSTOPNIOWE ZMIENNOOBROTOWE

PANEL STERUJĄCY MAM

Panel MAM-6090 posiada wszystkie funkcje jak panel MAM-6080. 

Dodatkowo jest w stanie sterować urządzeniami dwustopniowymi z dwoma falownikami.

KOMPRESORY ŚRUBOWE
Seria APS X

FALOWNIK
PLAY

PLUG
&

BEZPOŚREDNI

NAPĘD

GWARANCJI
LATA3 EKRAN 

DOTYKOWY

MAM-6090

APP 100%
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KOMPRESORY ŚRUBOWE SERII APS BASIC

ŁATWA OBSŁUGA I KOMPAKTOWY ROZMIAR 
Seria kompresorów śrubowych APS Basic składa się z modeli o mocy od 3 KM do 20 KM. To kompaktowe urządzenia adresowane 

przede wszystkim do małych i średnich zakładów produkcyjnych, warsztatów mechanicznych, lakierniczych i blacharskich. Najwyższej 

jakości blok śrubowy, wydajny silnik elektryczny z rozruchem gwiazda-trójkąt oraz intuicyjny panel sterowania ES 4000 Basic sprawiają, 

że urządzenia te są niezawodne, a zarazem proste w obsłudze i konserwacji.

Kompresory śrubowe APS Basic to urządzenia mogące pracować w trybie ciągłym, dzięki czemu są idealnym rozwiązaniem dla zakładów, 

w których sprężone powietrze jest niezbędnym elementem prawidłowego funkcjonowania.

ZALETY SERII APS BASIC:  
• Kompaktowa i zwarta budowa

• Intuicyjna obsługa i łatwy odczyt parametrów pracy

• Zminimalizowana głośność pracy na poziomie 61 - 69 dB(A)

• Niski poziom wibracji

• System chłodzenia pozwalający na odzysk ciepła

• Szeroki zakres wydajności od 240 L/min do 1860 L/min

• Dostępne w 3 wersjach ciśnienia: 8, 10, 13 bar

KOMPRESORY ŚRUBOWE
Seria APS Basic

100%
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INTUICYJNY PANEL STEROWANIA
Wszystkie niezbędne informacje dostępne w jednym miejscu.

Proste ustawianie parametrów oraz wyświetlacz komunikujący oparty 

na łatwo odczytywanych ikonkach.

 

WSKAŹNIK POZIOMU OLEJU
Dobrze widoczny wziernik oleju i łatwo dostępne elementy (filtr powietrza, filtr oleju 

i filtr separatora). Łatwe opróżnianie i napełnianie zbiornika olejowego separatora oraz 

spust kondensatu z systemu olejowego.

WYŁĄCZNIK AWARYJNY

ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA

1

2

3

4

2

1

3

4

KOMPRESORY ŚRUBOWE
Seria APS Basic

100%
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MASZYNA KABEL ŁĄCZENIE BEZPIECZNIK

Moc silnika elektrycznego Kabel zasilający Zabezpieczenie Gniazdo

2,2

4 x 25 mm2

C 10 A 16 A 5-pin

3 C 10 A 16 A 5-pin

4 C 10 A 16 A 5-pin

5,5 C 16 A 16 A 5-pin

7,5 C 20 A 32 A 5-pin

11 4 x 4 mm2 C 25 A 32 A 5-pin

15 4 x 6 mm2 C 32 A 32 A 5-pin

18,5 4 x 10 mm2 C 50 A 63 A 5-pin

22 4 x 10 mm2 C 50 A 63 A 5-pin

26 4 x 16 mm2 C 63 A 63 A 5-pin

30 4 x 16 mm2 BM 80 A połączenie bezpośrednie

37 4 x 16 mm2 BM 100 A połączenie bezpośrednie

45 4 x 25 mm2 BM 100 A połączenie bezpośrednie

55 4 x 35 mm2 BM 125 A połączenie bezpośrednie

75 4 x 70 mm2 BM 175 A połączenie bezpośrednie

90 4 x 95 mm2 BM 200 A połączenie bezpośrednie

AGREGAT SPRĘŻARKOWY O MOCY DO 15 KW
Najbardziej popularna technologia w dziedzinie projektowania 

wyporowych agregatów sprężających z wtryskiem oleju, przeniesieniem 

napędu oraz optymalnego uszczelnienia i łożyska.  

OSUSZACZ ZIĘBNICZY
Wersja kompresora z osuszaczem to wyjątkowo kompaktowa konstrukcja, 

oszczędna i prosta do zainstalowania w miejscach wymagających 

suchego powietrza.

WENTYLATOR

FILTR SSAWNY POWIETRZA

PORADY DOTYCZĄCE OKABLOWANIA I ŁĄCZENIA:

1
2

3

4

5

2

1

3

4

5

ZBIORNIK NA
SPRĘŻONE POWIETRZE
200, 270 lub 500 l

KOMPRESORY ŚRUBOWE
Seria APS Basic

100%
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GWARANCJI
LATA3

KOMPRESORY ŚRUBOWE
Seria APS Basic

100%
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APS 3 BASIC 36803

240 L/min 10 bar 3 KM / 2,2 kW

- - -

Start / Stop 61 dB(A) 400V / 50 Hz / 3

620 x 605 x 920 mm 99 kg 9875 ,-

APS 3 BASIC COMBI 36903 200 L - - 1420 x 575 x 1255 mm 155 kg 10 625 ,-

APS 3 BASIC COMBI DRY 36953 200 L 230V / 50 Hz / 1 R134a 1420 x 575 x 1255 mm 187 kg 13 000 ,-

APS 4 BASIC 36804

320 L/min 10 bar 4 KM / 3 kW

- - -

Start / Stop 61 dB(A) 400V / 50 Hz / 3

620 x 605 x 920 mm 103 kg 10 625 ,-

APS 4 BASIC COMBI 36904 200 L - - 1420 x 575 x 1255 mm 157 kg 11 250 ,-

APS 4 BASIC COMBI DRY 36954 200 L 230V / 50 Hz / 1 R134a 1420 x 575 x 1255 mm 191 kg 13 690 ,-

APS 5,5 BASIC 36805

470 L/min 10 bar 5,5 KM / 4 kW

- - -

Start / Stop 62 dB(A) 400V / 50 Hz / 3 YΔ

620 x 605 x 920 mm 105 kg 11 875 ,-

APS 5,5 BASIC COMBI 36905 200 L - - 1420 x 575 x 1255 mm 159 kg 12 500 ,-

APS 5,5 BASIC COMBI DRY 36955 200 L 230V / 50 Hz / 1 R134a 1420 x 575 x 1255 mm 193 kg 14 690 ,-

APS 7,5 BASIC 36807

600 L/min 10 bar 7,5 KM / 5,5 kW

- - -

Start / Stop 64 dB(A) 400V / 50 Hz / 3 YΔ

620 x 605 x 920 mm 110 kg 12 185 ,-

APS 7,5 BASIC COMBI 36907 200 L - - 1420 x 575 x 1255 mm 164 kg 13 000 ,-

APS 7,5 BASIC COMBI DRY
36957 200 L

230V / 50 Hz / 1 R134a
1420 x 575 x 1255 mm 198 kg 15 000 ,-

36708 500 L 1950 x 720 x 1468 mm 257 kg 15 750 ,-

APS 7,5 BASIC
364807-8 846 L/min 8 bar

7,5 KM / 5,5 kW

- - -

ES 4000 BASIC
panel sterujący

64 dB(A) 400V / 50 Hz / 3 YΔ

850 x 720 x 980 mm 160 kg 16000 ,-
364807 690 L/min 10 bar

APS 7,5 BASIC COMBI
364907-8 846 L/min 8 bar

500 L - - 1950 x 720 x 1468 mm 257 kg 17 800 ,-
364907 690 L/min 10 bar

APS 7,5 BASIC COMBI DRY
364957-8 846 L/min 8 bar

500 L 230V / 50 Hz / 1 R134a 1950 x 720 x 1468 mm 292 kg 19875 ,-
364957 690 L/min 10 bar

APS 10 BASIC

364808-8 1140 L/min 8 bar

10 KM / 7,5 kW

- - -

ES 4000 BASIC
panel sterujący

66 dB(A) 400V / 50 Hz / 3 YΔ

850 x 720 x 980 mm 170 kg 18 800 ,-364808 996 L/min 10 bar

364808-13 780 L/min 13 bar

APS 10 BASIC COMBI

364858-8 1140 L/min 8 bar

500 L - - 1950 x 720 x 1468 mm 267 kg 18450 ,-364858 996 L/min 10 bar

364858-13 780 L/min 13 bar

APS 10 BASIC COMBI DRY

364958-8 1140 L/min 8 bar

500 L 230V / 50 Hz / 1 R134a 1950 x 720 x 1468 mm 300 kg 21 250 ,-364958 996 L/min 10 bar

364958-13 780 L/min 13 bar

APS 15 BASIC

364809-8 1620 L/min 8 bar

15 KM / 11 kW

- - -

ES 4000 BASIC
panel sterujący

68 dB(A) 400V / 50 Hz / 3 YΔ

850 x 720 x 980 mm 185 kg 18 125 ,-364809 1416 L/min 10 bar

364809-13 1152 L/min 13 bar

APS 15 BASIC COMBI

364859-8 1620 L/min 8 bar

500 L - - 1950 x 720 x 1468 mm 282 kg 19 875 ,-364859 1416 L/min 10 bar

364859-13 1152 L/min 13 bar

APS 15 BASIC COMBI DRY

364959-8 1620 L/min 8 bar

500 L 230V / 50 Hz / 1 R134a 1950 x 720 x 1468 mm 315 kg 22 180 ,-364959 1416 L/min 10 bar

364959-13 1152 L/min 13 bar

APS 20 BASIC

364810-8 1860 L/min 8 bar

20 KM / 15 kW

- - -

ES 4000 BASIC
panel sterujący

69 dB(A) 400V / 50 Hz / 3 YΔ

850 x 720 x 980 mm 200 kg 19 250 ,-364810 1680 L/min 10 bar

364810-13 1332 L/min 13 bar

APS 20 BASIC COMBI

364860-8 1860 L/min 8 bar

500 L - - 1950 x 720 x 1468 mm 297 kg 20 500 ,-364860 1680 L/min 10 bar

364860-13 1332 L/min 13 bar

APS 20 BASIC COMBI DRY

364960-8 1860 L/min 8 bar

500 L 230V / 50 Hz / 1 R134a 1950 x 720 x 1468 mm 330 kg 23 250 ,-364960 1680 L/min 10 bar

364960-13 1332 L/min 13 bar

KOMPRESORY ŚRUBOWE
Seria APS Basic
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SPRĘŻARKI ŚRUBOWE SERII APS-D

Sprężarki śrubowe Airpress są urządzeniami gotowymi do użytku. Seria APS-D dodatkowo może być ustawiona na pracę w odpowiednich 

godzinach lub odcinakach czasowych. Szczelna konstrukcja kanałów chłodniczych ułatwia wykorzystywanie generowanej energii cieplnej 

na wtórny odzysk.  

Dodatkowo wersje Combi Dry wyposażone są w dwa filtry poprawiające jakość sprężonego powietrza.

Sprężarki śrubowe są standardowo wyposażone w pełni automatyczne sterowanie, mikroprocesorowy panel sterowania, system 

wskaźników parametrów pracy, awarii i konserwacji, manometr, licznik godzin pracy, diody kontrolne oraz automatyczny restart urządzenia 

po awarii zasilania.  

1

2

3

4

5

ŁATWA KONSERWACJA
Elementy, takie jak paski klinowe, filtry oleju, filtry 

powietrza i prętowy wskaźnik poziomu oleju są 

łatwo dostępne dla łatwej konserwacji. Długie okresy 

konserwacji sprawiają, że praca jest jeszcze bardziej 

wydajna i ekonomiczna.

2

SYSTEM OSZCZĘDZANIA ENERGII ES 3000
Reguluje wszystkie procesy związane ze stosowaniem sprężarki:

• Przeprowadzanie testu funkcjonalnego

• Informacje o odchyleniach i nieprawidłowościach

• Zatrzymywanie maszyny w sytuacji awaryjnej

• Inteligentne dostosowywanie algorytmów pracy i biegu jałowego 

w celu optymalizacji zużycia energii elektrycznej

• Możliwość łączenia kompresorów z panelami ES3000 w system 

logicznej współpracy

1

3

WYŁĄCZNIK AWARYJNY4

NAPĘD PASOWY5

GOTOWY ZESTAW SPRĘŻANIA 
I OCZYSZCZANIA POWIETRZA
Kompresory śrubowe APS-D w wersji 

combi dry wyposażone są w 500l zbiornik, 

wydajny osuszacz ziębniczy oraz 2 filtry 

liniowe: wstępny i dokładny do 0,1 mikrona. 

W rezultacie otrzymujesz suche i czyste 

powietrze o klasie 2.4.2 wg normy ISO 8573-1.  

KOMPRESORY ŚRUBOWE
Seria APS / APS-D

100%
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6

FILTR POWIETRZA
ZASYSANEGO

CHŁODNICA OLEJU

PRZEMYSŁOWY SILNIK
ELEKTRYCZNY- IE3

FILTR WSTĘPNY I DOKŁADNY 

AUTOMATYCZNY SPUST 
KONDENSATU

MODUŁY ŚRUBOWE NOWEJ GENERACJI 
Z WTRYSKIEM OLEJU O ZWIĘKSZONEJ 
WYDAJNOŚCI I WZMOCNIONEJ KONSTRUKCJI

KOMPRESORY ŚRUBOWE
Seria APS / APS-D
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APS 10-D

36410-D-8 1153 L/min 8 bar

10 KM / 7,5 kW - - -
ES 3000

panel sterujący
64 dB(A) 400V / 50 Hz / 3 1000 x 650 x 1045 mm 215 kg 21 875 ,-36410-D 1000 L/min 10 bar

36410-D-13 810 L/min 13 bar

APS 15-D

36415-D-8 1665 L/min 8 bar

15 KM / 11 kW - - -
ES 3000

panel sterujący
63 dB(A) 400V / 50 Hz / 3 1000 x 650 x 1045 mm 230 kg 22 500 ,-36415-D 1435 L/min 10 bar

36415-D-13 1210 L/min 13 bar

APS 20-D

36420-D-8 2000 L/min 8 bar

20 KM / 15 kW - - -
ES 3000

panel sterujący
65 dB(A) 400V / 50 Hz / 3 1000 x 650 x 1045 mm 235 kg 23 750 ,-36420-D 1790 L/min 10 bar

36420-D-13 1480 L/min 13 bar

APS-D 7,5 COMBI DRY

36211-8 820 L/min 8 bar

7,5 KM / 5,5 kW 500 L 230V / 50 Hz / 1 R134a
ES 3000

panel sterujący
64 dB(A) 400V / 50 Hz / 3 1750 x 650 x 1750 mm 370 kg 26 250 ,-

36211 670 L/min 10 bar

APS-D 10 COMBI DRY

36212-D-8 1153 L/min 8 bar

10 KM / 7,5 kW 500 L 230V / 50 Hz / 1 R134a
ES 3000

panel sterujący
64 dB(A) 400V / 50 Hz / 3 1750 x 650 x 1750 mm 390 kg 26 875 ,-36212 1000 L/min 10 bar

36212-D-13 810 L/min 13 bar

APS-D 15 COMBI DRY

36213-D-8 1665 L/min 8 bar

15 KM / 11 kW 500 L 230V / 50 Hz / 1 R134a
ES 3000

panel sterujący
63 dB(A) 400V / 50 Hz / 3 1750 x 650 x 1750 mm 405 kg 28 500 ,-36213 1435 L/min 10 bar

36213-D-13 1210 L/min 13 bar

APS-D 20 COMBI DRY

36214-D-8 2000 L/min 8 bar

20 KM / 15 kW 500 L 230V / 50 Hz / 1 R134a
ES 3000

panel sterujący
65 dB(A) 400V / 50 Hz / 3 1750 x 650 x 1750 mm 410 kg 29 625 ,-36214 1790 L/min 10 bar

36214-D-13 1480 L/min 13 bar

GWARANCJI
LATA3

KOMPRESORY ŚRUBOWE APS-D 

KOMPRESORY ŚRUBOWE
Seria APS / APS-D

100%
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KOMPRESORY ŚRUBOWE SERII APS 
Z NAPĘDEM BEZPOŚREDNIM

Kompresory śrubowe Airpress z napędem bezpośrednim serii APS-DD oraz APS-BD to wysoko wydajne urządzenia o zaawansowanych 

rozwiązaniach technologicznych.

Bezpośredni napęd przenoszony z silnika na moduł śrubowy znacznie redukuje drgania, wydłuża żywotność kompresora oraz zmniejsza 

koszty eksploatacyjne. Wersja z wbudowanym falownikiem (IVR) dodatkowo kontroluje zużycie sprężonego powietrza w zakładzie oraz 

płynnie dostosowuje obroty i wydajność do potrzeb użytkownika. Praca zmiennoobrotowa kompresorów serii APS-DD i APS-BD to 

najlepszy wybór dla zakładów, gdzie sprężone powietrze jest niezbędnym elementem funkcjonowania firmy.

Kompresory z wbudowanym falownikiem oszczędzają nawet do 40% energii elektrycznej względem kompresorów stałoobrotowych.

Szereg opcji dodatkowych:

• Moduł zdalnej kontroli przez Wi-Fi i internet

• Sterowanie nadrzędne dla kilku kompresorów w systemie multilogicznym

• Wbudowany lub zewnętrzny wymiennik płytowy odzyskujący energię cieplną

• Wyciszony wentylator chłodniczy  

KOMPRESORY ŚRUBOWE
Seria APS z napędem bezpośrednim

100%



QUALITY TOOLS54 

K
O

M
P

R
E

S
O

R
Y

 Ś
R

U
B

O
W

E
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Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

  

PANEL STERUJĄCY ES 4000 ADVANCED + MULTILOGIC

Kontroluje wszystkie procesy kompresora:

•   Przeprowadza kontrole funkcjonalne

• Informuje o wszelkich odchyleniach i nieprawidłowościach w pracy kompresora

• Automatycznie zatrzymuje kompresor w razie niebezpieczeństwa

• Zapewnia najbardziej optymalne ustawienia dla wydłużenia czasu pracy

• Kolorowy wyświetlacz graficzny

•  Umożliwia łączenie z innymi kompresorami w multilogiczny i oszczędny

    system pracy

•  Opcjonalny moduł Wi-Fi umożliwia zdalny monitoring i kontrolę urządzenia

    przez użytkownika oraz fachową opiekę nad kompresorem autoryzowanemu

    serwisowi.     

KOMPRESORY ŚRUBOWE
Seria APS z napędem bezpośrednim
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Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.

Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

KOMPRESORY ŚRUBOWE SERII APS Z NAPĘDEM BEZPOŚREDNIM
 

KOMPRESORY ŚRUBOWE
Seria APS z napędem bezpośrednim

GWARANCJI
LATA3
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Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

APS10DD IVR 36410-DD

270 - 1260 L/min 5,5 - 13 bar 10 KM / 7,5 kW

- -

C55*
Panel sterujący

ES 4000 
Advandced

62 dB(A) 400V / 50 Hz / 3

955 x 655 x 1045 mm 227 kg 28000 ,-

APS10DD IVR
COMBI DRY

36212-DD 1935 x 655 x 1680 mm 427 kg 36 500 ,-500 L 230V / 50 Hz / 1

APS15DD IVR 36415-DD

265 - 1860 L/min 5,5 - 13 bar 15 KM / 11 kW

- -

C55*
Panel sterujący

ES 4000 
Advandced

64 dB(A) 400V / 50 Hz / 3

955 x 655 x 1045 mm 243 kg 30 000 ,-

APS15DD IVR
COMBI DRY

36213-DD 500 L 230V / 50 Hz / 1 1935 x 655 x 1680 mm 445 kg 38 500 ,-

APS20DD IVR 36420-DD

258 - 2290 L/min 5,5 - 13 bar 20 KM / 15 kW

- -

C55*
Panel sterujący

ES 4000 
Advandced

65 dB(A) 400V / 50 Hz / 3

955 x 655 x 1045 mm 246 kg 31 250 ,-

APS20DD IVR
COMBI DRY

36214-DD 500 L 230V / 50 Hz / 1 1935 x 655 x 1680 mm 465 kg 40 000 ,-

APS30BD

36430-BD-7,5 3870 L/min 7,5 bar

30 KM / 22 kW -

-

C80
Panel sterujący

ES 4000 
Advandced

70 dB(A) 400V / 50 Hz / 3

1320 x 830 x 1555 mm 445 kg 36 875 ,-
36430-BD-8 3650 L/min 8 bar

36430-BD 3320 L/min 10 bar

36430-BD-13 2870 L/min 13 bar

APS30BD DRY

36430-BDX-7,5 3870 L/min 7,5 bar

230V / 50 Hz / 1 1810 x 830 x 1555 mm 520 kg 46 875 ,-
36430-BDX-8 3650 L/min 8 bar

36430-BDX 3320 L/min 10 bar

36430-BDX-13 2870 L/min 13 bar

APS35BD

36435-BD-7,5 4520 L/min 7,5 bar

35 KM / 26 kW -

-

C80
Panel sterujący

ES 4000 
Advandced

71 dB(A) 400V / 50 Hz / 3

1320 x 830 x 1555 mm 460 kg 38 125 ,-
36435-BD-8 4300 L/min 8 bar

36435-BD 3935 L/min 10 bar

36435-BD-13 3420 L/min 13 bar

APS35BD DRY

36435-BDX-7,5 4520 L/min 7,5 bar

230V / 50 Hz / 1 1810 x 830 x 1555 mm 535 kg 48 000 ,-
36435-BDX-8 4300 L/min 8 bar

36435-BDX 3935 L/min 10 bar

36435-BDX-13 3420 L/min 13 bar

APS40BD

36440-BD-7,5 5470 L/min 7,5 bar

40 KM / 30 kW -

-

C80
Panel sterujący

ES 4000 
Advandced

70 dB(A) 400V / 50 Hz / 3

1320 x 830 x 1555 mm 560 kg 53 125 ,-
36440-BD-8 5000 L/min 8 bar

36440-BD 4585 L/min 10 bar

36440-BD-13 4000 L/min 13 bar

APS40BD DRY

36440-BDX-7,5 5470 L/min 7,5 bar

230V / 50 Hz / 1 1810 x 830 x 1555 mm 681 kg 62 500 ,-
36440-BDX-8 5000 L/min 8 bar

36440-BDX 4585 L/min 10 bar

36440-BDX-13 4000 L/min 13 bar

APS50BD

36450-BD-7,5 6120 L/min 7,5 bar

50 KM / 37 kW -

-

C80
Panel sterujący

ES 4000 
Advandced

71 dB(A) 400V / 50 Hz / 3

1320 x 830 x 1555 mm 623 kg 56 000 ,-
36450-BD-8 5650 L/min 8 bar

36450-BD 5070 L/min 10 bar

36450-BD-13 4585 L/min 13 bar

APS50BD DRY

36450-BDX-7,5 6120 L/min 7,5 bar

230V / 50 Hz / 1 1810 x 830 x 1555 mm 744 kg 66 875 ,-
36450-BDX-8 5650 L/min 8 bar

36450-BDX 5070 L/min 10 bar

36450-BDX-13 4585 L/min 13 bar

APS30BD IVR 36430-BD-IVR
770 - 4050 L/min 5,5 - 13 bar 30 KM / 22 kW -

-
C80

Panel sterujący
ES 4000 

Advandced
68 dB(A) 400V / 50 Hz / 3

1320 x 830 x 1555 mm 434 kg 49 375 ,-

APS30BD IVR DRY 36430-BDX-IVR 1810 x 830 x 1555 mm 503 kg 58 750 ,-230V / 50 Hz / 1

APS35BD IVR 36435-BD-IVR
770 - 4617 L/min 5,5 - 13 bar 35 KM / 26 kW -

-
C80

Panel sterujący
ES 4000 

Advandced
69 dB(A) 400V / 50 Hz / 3

1320 x 830 x 1555 mm 444 kg 50 625 ,-

APS35BD IVR DRY 36435-BDX-IVR 230V / 50 Hz / 1 1810 x 830 x 1555 mm 513 kg 60 250 ,-

APS40BD IVR 36440-BD-IVR
1000 - 5450 L/min 5,5 - 13 bar 40 KM / 30 kW -

-
C80

Panel sterujący
ES 4000 

Advandced
70 dB(A) 400V / 50 Hz / 3

1320 x 830 x 1555 mm 492 kg 71 250 ,-

APS40BD IVR DRY 36440-BDX-IVR 230V / 50 Hz / 1 1810 x 830 x 1555 mm 607 kg 80 625 ,-

APS50BD IVR 36450-BD-IVR
1066 - 6000 L/min 5,5 - 13 bar 50 KM / 37 kW -

-
C80

Panel sterujący
ES 4000 

Advandced
71 dB(A) 400V / 50 Hz / 3

1320 x 830 x 1555 mm 514 kg 75 000 ,-

APS50BD IVR DRY 36450-BDX-IVR 230V / 50 Hz / 1 1810 x 830 x 1555 mm 629 kg 84 875 ,-

KOMPRESORY ŚRUBOWE
Seria APS z napędem bezpośrednim
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OLEJE

WARTE ZAUFANIA OLEJE AIRPRESS
Opracowane oraz sprawdzone w najcięższych warunkach pracy. 

Receptura dopasowana do specyfiki pracy urządzeń gwarantująca prawidłowe smarowanie, 

konserwację i chłodzenie układów.  

OLEJ DO KOMPRESORÓW TŁOKOWYCH AIRPRESS DŁUGO TRZYMA 
NAJWYŻSZE PARAMETRY SMARUJĄCE 
• Oryginalny olej Airpress zapewni najlepszą konserwację kompresorów 

• Niezawodna ochrona nawet w wysokich temperaturach 

• Natychmiastowe smarowanie bezpośrednio po starcie

POLEGAJ NA OLEJU DO NARZĘDZI PNEUMATYCZNYCH AIRPRESS
• Dobry efekt tzw. pełzania 

• Uszczelnia łopatki narzędzi co pozwala osiągać pełną moc pracy  

• Efektywnie redukuje zużycie narzędzi

OLEJ DO KOMPRESORÓW ŚRUBOWYCH SPRAWDZA SIĘ OD WIELU LAT
• Bardzo stabilny w różnych temperaturach

• Długa żywotność 

• Gwarantuje efektywne smarowanie bez pienienia się

•  Optymalnie uszczelnia wirniki śrubowe

OLEJE
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OLEJE

Olej do kompresorów śrubowych 36488-P 5 L 200 ,-

Olej do kompresorów tłokowych – klasa spożywcza D3849-1 1 L 100 ,-

Olej do kompresorów śrubowych – klasa spożywcza
D3859-1 1 L 90 ,-

D3859-5 5 L 400 ,-

Olej hydrauliczny do podnośników, żurawi i pras 12014                                                  1 L 15 ,-

Olej do kompresorów tłokowych 12492 / 12494 1 L 16 ,-

Olej do agregatów prądotwórczych 14901 1 L 19 ,-

Olej do narzędzi pneumatycznych 13001 / 13002 0,6 L 14 ,-

dobra przyczepność do materiału

charakteryzuje się brakiem oddziaływań z materiałami konstrukcyjnymi 

(aluminium, stal, uszczelki z gumy i tworzyw sztucznych)

dobra odporność na starzenie (brak szlamowania części ruchomych w długim 

okresie eksploatacji)

bardzo dobre właściwości antykorozyjne i przeciwzużyciowe

dobra odporność na utlenianie

dobre wydzielanie powietrza i niska skłonność do pienienia

OLEJE DO KOMPRESORÓW TŁOKOWYCH I ŚRUBOWYCH *
Profesjonalne oleje mineralne przeznaczone do smarowania różnego typu 

kompresorów tłokowych i śrubowych pracujących w normalnych i ciężkich 

warunkach.

• 12492 - DIN 51506, ISO 6743, VBL, VDL, L-DAA 100, ISO VG 100

OLEJ DO AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH
Olej silnikowy do agregatów prądotwórczych oraz kosiarek i maszyn ogrodniczych wyposażonych 

w silniki czterosuwowe.

• SG/CD 10W30

OLEJ DO PODNOŚNIKÓW ŻURAWI I PRAS HYDRAULICZNYCH
Olej przeznaczony do pras i podnosników hydraulicznych oraz innych nisko i średnio obciążonych układów 

hydrauliki, przeniesienia siły oraz napędu i sterowania hydraulicznego, gdzie zalecene są oleje w klasie 

L-HL 32 

•  ISO VG32, ISO6743/4-HL, DIN51524

OLEJ DO NARZĘDZI PNEUMATYCZNYCH
Przeznaczony do smarowania urządzeń o napędzie pneumatycznym np. klucze udarowe, szlifierki, wiertarki 

itp., wymagających smarowania wewnętrznych elementów ruchomych.

• ISO VG 32

* W systemach, gdzie sprężone powietrze ma styczność z żywnością np. 

   w procesach produkcji czy pakowania proponujemy specjalistyczne oleje 

   do kompresorów klasy spożywczej.

   Certyfikowany olej, który spełnia rygorystyczne normy spożywcze.

   Dopuszczony jest do kontaktu z żywnością ponieważ nie wpływa negatywnie

   na artykuły spożywcze.     

13001

14901

12014

12492 36488-P
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Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.

Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

ZBIORNIKI NA SPRĘŻONE POWIETRZE

ZBIORNIKI NA SPRĘŻONE POWIETRZE

Zbiorniki na sprężone powietrze muszą być odpowiednio dobrane do wydajności kompresora, ciśnienia pracy

oraz warunków w jakich będą eksploatowane.

Zbiorniki jak i całe systemy ciśnieniowe podlegają obowiązkowi rejestracji w Urzędzie Dozoru Technicznego. 

Aby sprostać wszystkim wymaganiom, proponujemy zbiorniki:

• Poziome i pionowe

• O ciśnieniu dopuszczalnym od 11 do 16 bar

• Malowane lub galwanizowane do pracy w szczególnie wilgotnych warunkach 

• Do zastosowań wewnętrznych oraz zewnętrznych (o niższej dopuszczalnej temperaturze eksploatacji)

• Wszystkie nasze zbiorniki posiadają niezbędne certyfikaty oraz dopuszczenia ciśnieniowe   

     
W naszej ofercie posiadamy gotowe komplety osprzętu do zbiorników, a także składowe elementy do uzbrajania zbiorników jak:

• Zawory bezpieczeństwa z certyfikatem do UDT

• Zanometry 

• Kurki manometryczne

• Zawory kulowe 

• Króćce, korki i redukcje

• Ręczne i automatyczne spusty kondensatu

• Węże przyłączeniowe 

• Elementy systemów BY-PASS

CEPED



QUALITY TOOLS60 

S
Y

S
T

E
M

Y
 U

Z
D

A
T

N
IA

N
IA

 P
O

W
IE

T
R

Z
A

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.

Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

200 L 3620011 11 bar Ø 450 mm 1620 mm 95 kg 1060 ,-

300 L
3630011 11 bar

Ø 500 mm 2050 mm
120 kg 1275 ,-

3630016 16 bar 150 kg 1840 ,-

500 L
3650011 11 bar

Ø 600 mm 2100 mm
160 kg 1900 ,-

3650016 16 bar 195 kg 2480 ,-

900 L 3690011 11 bar Ø 850 mm 2200 mm 280 kg 3400 ,-

1000 L
36100011 11 bar

Ø 850 mm 2250 mm
280 kg 3 690 ,-

36100016 16 bar 340 kg 4 250 ,-

1500 L 36150011 11 bar Ø 1000 mm 2350 mm 380 kg 5650 ,-

2000 L 36200011 11 bar Ø 1150 mm 2350 mm 470 kg 6835 ,-

3000 L 36300011 11 bar Ø 1400 mm 2500 mm 750 kg 11 850 ,-

300 L
galwanizowany

3630011G 11 bar
Ø 500 mm 2050 mm

120 kg 2600 ,-

3630016G 16 bar 150 kg 3120 ,-

500 L
galwanizowany

3650011G 11 bar
Ø 600 mm 2100 mm

160 kg 2830 ,-

3650016G 16 bar 195 kg 3900 ,-

1000 L
galwanizowany

36100011G 11 bar
Ø 850 mm 2250 mm

280 kg 5100 ,-

36100016G 16 bar 340 kg 6520 ,-

1500 L
galwanizowany

36150011G 11 bar
Ø 1000 mm 2350 mm

380 kg 8450 ,-

36150016G 16 bar 450 kg 10 600 ,-

2000 L
galwanizowany

36200011G 11 bar
Ø 1150 mm 2350 mm

470 kg 9920 ,-

36200016G 16 bar 600 kg 12 000 ,-

  

200 L 11 bar 379200 615 ,-

300 L 11 bar 379300 700 ,-

500 L 11 bar 36999 800 ,-

900 L 11 bar 379900 920 ,-

1000 L 11 bar 36992 920 ,-

   

1”

36381
1m

88 bar

255 ,-

36381K
300 ,-

36381-1.5
1,5m

36381-1.5K 340 ,-

36382
2m

335 ,-

36382K 390 ,-

1 1/2”

36387
1m

50 bar

655 ,-

36387K 785 ,-

36387-1.5
1,5m

755 ,-

36387-1.5K 835 ,-

36387-2
2m

820 ,-

36387-2K 890 ,-

2”

36386
1m

40 bar

1 130 ,-

36386-K 1 285 ,-

36386-1.5
1,5m

1 265 ,-

36386-1.5K 1 400 ,-

36386-2
2m

1 390 ,-

36386-2K 1 535 ,-

   

1/2”

36385
1m

160 bar

120 ,-

36385K
135 ,-

36385-1.5
1,5m

36385-1.5K 150 ,-

36385-2
2m

155 ,-

36385-2K 170 ,-

3/4”

36383
1m

105 bar

155 ,-

36383K
180 ,-

36383-1.5
1,5m

36383-1.5K 205 ,-

36383-2
2m

200 ,-

36383-2K 225 ,-

ZBIORNIKI NA SPRĘŻONE POWIETRZE
 

OSPRZĘT DO ZBIORNIKÓW WĘŻE PRZYŁĄCZENIOWE 
ABSORBUJĄCE DRGANIA

*

*Większe zbiorniki dostępne pod indywidualne zamówienie

ZBIORNIKI NA SPRĘŻONE POWIETRZE
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Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.

Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

OSUSZACZE ZIĘBNICZE SERII APX

OSUSZACZE ADSORPCYJNE SERII ADS

Modele APX posiadają elektroniczny układ sterowania z parametrami pracy.

• Wszystkie modele wyposażone w automatyczny spust kondensatu

• Wszystkie osuszacze serii APX osiągają punkt rosy na poziomie 3°C

• Przy pomocy osuszaczy serii APX Airpress uzyskasz 4 klasę zawartości wilgoci

   w sprężonym powietrzu (ISO8573-1)

 

Seria ADS dostępna jest z ciśnieniowym punktem rosy od -20 do -70°C.

Są przeznaczone do stałego i efektywnego osuszania powietrza z wilgoci, którą sprawnie odseparowuje 

sito molekularne.

W standardowym wyposażeniu osuszaczy ADS znajdują się filtry: na wlocie mikrofiltr odolejający

 „S” - 0,01μm (max. pozostałość oleju 0,01 mg/m3) oraz na wyjściu  Filtr „R” – 0,1 μm.

Osuszacze adsorpcyjne ADS pozwalają uzyskać 1 klasę zawartości wilgoci w sprężonym powietrzu.   

OSUSZACZE
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Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

ADS 12 39012 200 l/min 156 l/min

16 bar - 40 °C 3/8”
230V / 50 

Hz / 1

288 x 100 x 573 mm 13,5 kg 4 750 ,- 

ADS 24 39024 400 l/min 313 l/min 288 x 100 x 1041 mm 19 kg 5 780 ,-  

ADS 36 39036 600 l/min 470 l/min 288 x 100 x 1509 mm 27,5 kg 7 685 ,-  

ADS 60 39060 1000 l/min 780 l/min

16 bar - 40 °C 1/2”
230V / 50 

Hz / 1

370 x 148 x 1041 mm 45 kg 8 500 ,-  

ADS 75 39075 1250 l/min 980 l/min  370 x 148 x 1275 mm 53 kg 9 700 ,-  

ADS 105 39105 1750 l/min 1030 l/min 370 x 148 x 1743 mm 70 kg 14 875 ,-  

ADS 150 39150 2500 l/min 1471 l/min
16 bar - 40 °C 1”

230V / 50 
Hz / 1

440 x 198 x 1345 mm
170,5 kg 26 000 ,-  

ADS 200 39200 3335 l/min 1961 l/min 182,2 kg 28 500 ,-  

ADS 300 39300 5000 l/min 4183 l/min

16 bar - 40 °C 1 1/2”
230V / 50 

Hz / 1

860 x 535 x 1742 mm 274 kg 34 500 ,-  

ADS 400 39400 6666 l/min 5358 l/min 854 x 535 x 1989 mm 295 kg 31 500 ,-

ADS 600 39600 10000 l/min 7708 l/min 854 x 671 x 2051 mm 392 kg 37 900 ,-

APX-6 390006 600 L/min

3 °C 16 bar R134a 3/4”
230V / 50 

Hz / 1
350 x 500 x 450 

mm

19 kg 2 625 ,-

APX-9 390009 850 L/min 20 kg 2 937,5  ,-

APX-12 390012 1200 L/min 25 kg 3 125 ,-

APX-18 390018 1800 L/min 27 kg 3 550 ,-

APX-24 390024 2350 L/min
3 °C 13 bar R404a 1”

230V / 50 
Hz / 1

370 x 500 x 764 
mm

44 kg
3 812,5 ,-

APX-30 390030 3000 L/min 4 850 ,-

APX-36 390036 3600 L/min

3 °C 13 bar R404a 1 1/2”
230V / 50 

Hz / 1
460 x 560 x 789 

mm

53 kg 6 180 ,-

APX-41 390041 4100 L/min 60 kg 6 950 ,-

APX-52 390052 5200 L/min 65 kg 7 875 ,-

APX-65 390065 6500 L/min
3 °C 13 bar R404a 1 1/2”

230V / 50 
Hz / 1

580 x 590 x 899 
mm

80 kg
9 000 ,-

APX-77 390077 7700 L/min 10 000 ,-

APX-100 390100 9900 L/min

3 °C 13 bar R410a 2”
400V / 50 

Hz / 3
735 x 898 x 962 

mm

128 kg 13 500 ,-

APX-120 390120 12000 L/min 146 kg 16 375 ,-

APX-150 390150 15000 L/min 158 kg 19 000 ,-

APX-180 390180 18000 L/min 165 kg 23 000 ,-

OSUSZACZE ZIĘBNICZE SERII APX
 

OSUSZACZE ADSORPCYJNE SERII ADS

 

GWARANCJI
LATA2

GWARANCJI
LATA2

Osuszacze adsorpcyjne serii ADS to kompaktowe i gotowe do użytku urządzenia. 

Ciśnieniowy punkt rosy od -20 do -70°C skutecznie usuwa wilgoć ze sprężonego 

powietrza. Regeneracja na zimno sprawia, że osuszacze serii ADS zużywają stosunkowo 

niewielką ilość sprężonego powietrza do tego procesu. 

Standardowo wyposażone są w filtr wlotowy odolejający i wylotowy.  Osuszacze 

adsorpcyjne polecane są wszędzie tam, gdzie wymagana jest wysoka jakość 

sprężonego powietrza. Niezawodne w produkcji spożywczej i farmaceutycznej, 

w procesach pakowania żywności, przemyśle chemicznym oraz w systemach gdzie 

dystrybucja sprężonego powietrza może być narażana na ujemne temperatury, 

kondensację wilgoci i zamarzanie. 

OSUSZACZE
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PRZEMYSŁOWE INSTALACJE SPRĘŻONEGO POWIETRZA 
W SYSTEMIE ALUMINIUM - AIRPRESS

Instalacja sprężonego powietrza ma ogromny wpływ na jakość przesyłanego powietrza. Odpowiednio dobrana filtracja

 wilgoci, oleju i mikrocząsteczek wydłuży żywotność Twoich narzędzi oraz pozwoli na prawidłowe wykorzystanie powietrza 

w każdej dziedzinie gospodarki. Rurociągi aluminiowe Airpress mogą być stosowane także przy instalacjach próżniowych. 

Najlepszym rozwiązaniem jest profesjonalne wsparcie w wyborze  systemu sprężonego powietrza. Dlatego oferujemy nie tylko wsparcie 

w tym zakresie, ale też profesjonalne zaprojektowanie kompresorowni, instalacji, dobór odpowiednich średnic rurociągów i  prawidłowe 

uzbrojenie punktów poboru powietrza i filtrację aby praca w Twoim zakładzie była najbardziej efektywna.

Wykonanie instalacji w naszym systemie przez fachowy zespół zagwarantuje Ci odpowiedni przesył sprężonego powietrza oraz

szczelność instalacji. Każdy wyciek w instalacji powoduje spadek ciśnienia, utratę sprężonego powietrza i realne koszty z tym związane.     

Nasz system instalacji jest szybki i łatwy w montażu, natychmiast gotowy do użytku po montażu. 

Aluminiowe rurociągi, oraz poliamidowe złączki są odporne na olej i korozję.

• Wysoka sprawność (Ø 20 mm przesyła ok 1000 L/min)

• Łatwy montaż

• Ciśnienie robocze 0,5 - 16 bar

• Odporny na wibrację i naprężenia

• Max. temperatura otoczenia +70°C

• Dostępne w średnicach: 20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63 / 80 / 110 mm

• 10 letnia gwarancja na wycieki

• Dostępne rury w kolorze szarym pod instalacje próżniowe 

SYSTEMY UZDATNIANIA POWIETRZA
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MIKROFILTRY / SEPARATORY / ZESTAWY FILTRUJĄCE /
AUTOMATYCZNE SPUSTY KONDENSATU

MIKROFILTRY
Filtry sprężonego powietrza Airpress charakteryzują się mnogością zastosowań oraz łatwością obsługi. 

W ofercie posiadamy filtry wstępne, mikrofiltry do oczyszczania z cząsteczek stałych oraz filtry 

odolejające (także z wkładem z węglem aktywnym). Odpowiednia gradacja filtrów pozwoli dostosować 

jakość sprężonego powietrza pod kątem zawartości wilgoci, cząsteczek stałych oraz pozostałości 

cząsteczek olejowych zgodnie z normą ISO 8573-1.  

ZESTAWY FILTRUJĄCE SERII OFAG2 
Airpress proponuje gotowe zestawy filtrujące do specjalnych zastosowań. Filtry usuwają cząsteczki 

stałe oraz częściowo wilgoć z powietrza,  osuszacz adsorpcyjny osiąga ciśnieniowy punkt rosy na 

poziomie -30°C co pozwala efektywnie usunąć wilgoć.

Końcowy filtr (wkład z węglem aktywnym) ostatecznie usunie resztki oparów oleju. Taki zestaw 

pozwala na osiągnięcie najwyższej klasy jakość sprężonego powietrza - Klasa 0 wg ISO 8573-1.  

SEPARATORY CYKLONOWE 
• Efektywne separatory skroplin i wilgoci ze sprężonego 

powietrza o wysokiej wydajności

• Wydajność od 120 do 2850 m3/h

• Przyłącza od 3/8” do 3”

• Ciśnienie max. 16 bar

AUTOMATYCZNE SPUSTY KONDENSATU
Automatyczne spusty wyposażone  w czujniki odpływowe przenoszą kondensat bez niepotrzebnych 

strat sprężonego powietrza. 

W ofercie znajdują się automatyczne spusty czasowe, pływakowe i czujnikowe.    

SYSTEMY UZDATNIANIA POWIETRZA
Mikrofiltry / Separatory / Zestawy filtrujące / 
Automatyczne spusty kondensatu
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F005

450110-P P 36233-IED

3/8” 1000 L/min

585 ,- 

450110-R R 35330

405 ,- 450110-M M 35330

450110-S S 35330

450110-A A 36271 625 ,- 

F007

450120-P P 36233-IED

1/2” 1300 L/min
 415 ,- 

450120-R R 35330

450120-M M 35330

450120-S S 35330

450120-A A 36271 555 ,- 

F010

450130-P P 36233-IED

3/4” 2000 L/min

690 ,- 

450130-R R 35330

485 ,- 
450130-M M 35330

450130-S S 35330

450130-A A 36271

F018

450140-P P 36233-IED

1” 3300 L/min

525 ,- 

450140-R R 35330 835 ,- 

450140-M M 35330

600 ,- 450140-S S 35330

450140-A A 36271

F030

450150-P P 36233-IED

1” 5585 L/min

555 ,- 

450150-R R 35330 715 ,- 

450150-M M 35330 905 ,- 

450150-S S 35330
 725 ,- 

450150-A A 36271

F047

450160-P P 36233-IED

1 1/2” 8500 L/min

725 ,- 

450160-R R 35330 640 ,- 

450160-M M 35330 800 ,- 

450160-S S 35330 1 215 ,- 

450160-A A 36271  1 050 ,- 

F070

450170-P P 36233-IED

1 1/2” 13000 L/min

1 050 ,- 
450170-R R 35330

450170-M M 35330 1 215 ,- 

450170-S S 35330 1 350 ,- 

450170-A A 36271 1 215 ,- 

F094

450180-P P 36233-IED

2” 16670 L/min

1 215 ,- 
450180-R R 35330

450180-M M 35330 1 350 ,- 

450180-S S 35330 1 890 ,- 

450180-A A 36271 1 740 ,- 

F150

450190-P P 36233-IED

2” 2500 L/min

1 740 ,- 450190-R R 35330

450190-M M 35330

450190-S S 35330 2 200 ,- 

450190-A A 36271 2 050 ,- 

Filtracja: Jeżeli nie zastosowalibyśmy urządzeń poprawiających czystość sprężonego 

powietrza, duża część osadu powodującego korozję dostałaby się do sieci sprężonego 

powietrza, uszkadzając narzędzia, urządzenia pneumatyczne oraz produkt końcowy.

Dzięki filtrom sprężonego powietrza oraz stacjom przygotowania powietrza, 

zapobiegamy takim zdarzeniom. Filtry powietrza są  szczególnie potrzebne 

w lakiernictwie.

Aby uniknąć tak zwanych „oczek” na lakierowanej powierzchni polecamy zastosowanie 

filtrów powietrza marki Airpress, które gwarantują wychwycenie cząstek stałych, wody 

oraz oleju, dając Ci pewność, że na lakierowanej przez Ciebie powierzchni nie pojawi 

się najmniejsza skaza.

* W skład mikrofiltra wchodzi: obudowa, wkład, spust kondensatu

   Spusty kondensatu patrz na str. 68

SYSTEMY UZDATNIANIA POWIETRZA
Mikrofiltry

Filtr wstępny, stopień filtracji w odniesieniu 

do cząstek o wielkości 3 μm.
P

Filtr wstępny, stopień filtracji w odniesieniu 

do cząstek o wielkości 1 μm.
R

Mikrofiltr, stopień filtracji w odniesieniu do 

cząstek o wielkości 0,1 μm, pozostałość oleju 

nie więcej niż 0,1 mg/m3.

M

Mikrofiltr, stopień filtracji w odniesieniu do 

cząstek o wielkości 0,01 μm, pozostałość oleju 

nie więcej niż 0,01 mg/m3.

S

Wkład z węglem aktywnym, stopień filtracji 

w odniesieniu do cząstek o wielkości 0,01 μm, 

pozostałość oleju nie więcej niż 0,005 mg/m3
A

A2

Wkład z sitem molekularnym węgla aktywnego. 

Stopień filtracji w odniesieniu do cząsteczek o 

wielkości 0,01 μm, pozostałość oleju poniżej 0,005 

mg/m3.  Klasą powietrza 0/1 wg ISO8573-1 

w odniesieniu do zawartości cząsteczek oleju.  
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Wskaźnik PDI 16 45104 53 ,-

Wskaźnik MDA 60 45109 150 ,-

Łącznik filtrów z uchwytem ściennym 1/2” 45137 135 ,-

 Separator
45131

Mikrofiltr M
450120-M

Mikrofiltr S
450120-S

PP107

0-16 bar 1,5 - 65 ºC 1/2” 1300 L/min

270 x 135 x 276 mm 1 600 ,-

PP207 380 x 135 x 276 mm 2 250 ,-

PP307 490 x 135 x 276 mm 2 975 ,-

Filtry sprężonego powietrza Airpress to pełny program filtracyjny. 

Oczyszczają z cząsteczek stałych, olejowych oraz skroplin wodnych. 

Prawidłowo dobrane filtry pozwolą skutecznie oczyścić sprężone powietrze 

do wymaganej klasy, zgodnie z normą ISO 8573-1.  

Obudowy aluminiowe z powłoką epoksydową są odporne na korozję oraz 

olej. Wszystkie filtry wyposażone są w wkład oraz spust kondensatu. 

W filtrach  wstępnych „P” zamontowany jest wysokowydajny elektroniczny 

spust czujnikowy, w mikrofiltrach „R”, „M” i „S” automatyczny spust 

pływakowy a w filtrach typu „A” spust ręczny.    

Dodatkowo można wyposażyć filtry w wskaźnik różnicowy oraz łączniki.  

ELEMENTY DODATKOWE MIKROFILTRÓW

4510945104 KPS0071 2

1

2

3

3

R, M, S

Typ spustu dla filtrów A i A2

Elektroniczny czujnikowy spust 

IED do filtrów wstępnym "P"

SYSTEMY UZDATNIANIA POWIETRZA
Akcesoria do mikrofiltrów

Zestawy filtracji do lakierni

* W skład zestawów filtracji wchodzi: filtry, uchwyty ścienne, reduktor ciśnieniowy, rozdzie-

lacz oraz 2 szybkozłącza bezpieczne.  
PP107

PP207

PP307
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OFAG2 120 12002-OFAG2 -20°C / -25°C 3 µm / 0,01 µm 3/8” / 1/2” 17,5 kg 6 625 ,-

OFAG2 180 18003-OFAG2 -20°C / -25°C 3 µm / 0,01 µm 3/8” / 1/2” 17,5 kg 7 750 ,-

OFAG2 240 24014-OFAG2 -20°C / -25°C 3 µm / 0,01 µm 3/8” / 1/2” 30 kg 7 750 ,-

OFAG2 320 32019-OFAG2 -20°C / -25°C 3 µm / 0,01 µm 3/8” / 1/2” 30 kg 7 750 ,-

OFAG2 470 47028-OFAG2 -20°C / -25°C 3 µm / 0,01 µm 3/8” / 1/2” 30 kg 7 750 ,-

OFAG2 600 60036-OFAG2 -20°C / -25°C 3 µm / 0,01 µm 3/8” / 1/2” 30 kg 7 750 ,-

3/8” 45134 16 bar 2000 L/min 400 ,-

1/2” 45131 16 bar 2585 L/min 440 ,-

3/4” 45132 16 bar 3915 L/min 495 ,-

1” 45133 16 bar 6085 L/min 620 ,-

1 1/2” 45135 16 bar 12800 L/min 740 ,-

2” 45136 16 bar 21350 l/min 1 400 ,-

SYSTEMY UZDATNIANIA POWIETRZA
Zestawy do przemysłu spożywczego

Separatory cyklonowe

ADSORPCYJNE ZESTAWY FILTRUJĄCE SERII OFAG2

Ciągły proces dostarczania systemów sprężonego powietrza i gotowych 

rozwiązań pozwolił nam opracować serię zestawów filtrujących serii OFAG2.  

Serię tą opracowano do wszystkich zastosowań, gdzie wymagane jest sprężone 

powietrze zgodne z klasyfikacją normy ISO8573-1. 

Produkty serii OFAG2 to unikatowe na rynku rozwiązania ,,plug&play” ze 

względu na dopasowany i zmontowany system filtrujący. 

Baza filtra to osuszacz adsorpcyjny o ciśnieniowym punkcie rosy na poziomie 

minimum -20 °C. Tak dopasowany osuszacz pozwala na pozbycie się wilgoci oraz 

zminimalizowanie zużycie powietrza oczyszczającego. Zaletą tych zestawów jest 

także optymalna instalacja poszczególnych elementów bez strat w wydajności 

przepływu (brak elementów ograniczających przepływ powietrza). 

Oczywiście, seria OFAG2 jest wyposażona w szereg filtrów niezbędnych do 

oczyszczenia powietrza z mikrocząsteczek, wilgoci i oleju do klasy 1.3.1/0 

zgodnie z normą ISO8573-1.    

Separatory cyklonowe Airpress są przeznaczone do oczyszczania sprężonego 

powietrza z kondensatu zagrażającemu instalacjom, siłownikom oraz narzędziom 

pneumatycznym. Zastosowanie separatora cyklonowego powoduje redukcję 

skroplin w powietrzu powyżej 98%. Szczególnie polecane jako pierwszy element 

filtracji z wilgoci powstałych w procesie sprężania. Umieszczane są bezpośrednio 

za kompresorem.

SEPARATORY CYKLONOWE
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ACR01 36053-1 1000 l/min

1,5 - 45 ºC 10mm

730 ,-

ACR02 36053-2 2500 l/min 1035 ,-

ACR04 36053-4 4000 l/min 1595 ,-

ACR08 36053-8 8400 l/min 2375 ,-

ACR20 36053-20 20000 l/min 4500 ,-

ACR 35 36053-35 35500 l/min 4915 ,-

36053-1F 300 ,-

36053-2F 425 ,-

36053-4F 260 ,-

36053-8F 260 ,-

36053-20F 480 ,-

36053-35F 650 ,-

Zawór ręczny spustu kondensatu 36271 - 1/2" 38 ,-

Zawór spustu kondensatu 35330 - 1/2" 92 ,-

Automatyczny spust czasowy 36337 230 V  1/2" 2800 ,-

Automatyczny spust pływakowy 36233-AOK -  1/2" 125 ,-

Automatyczny spust kondensatu IED
z czujnikiem

36233-IED 230V 1/2” 280 ,-

Automatyczny spust kondensatu EMD
z czujnikiem

36233-EMD 230V 1/2” 365 ,-

AUTOMATYCZNE SPUSTY KONDENSATU

36233-IED

36233-AOK35330

36233-EMD

36337

36271

Automatyczne spusty Airpress drenują kondensat aby nie zalegał 

w filtrach, zbiornikach i instalacjach narażając ich na korozje i 

uszkodzenia. W zależności od urządzenia oferujemy spusty ręczne lub 

automatyczne z zaworem pływakowym, czasowym lub czujnikowym.   

Zastosowanie:

36271 spust manualny - do filtrów suchych z węglem aktywnym A i A2

36233-AOK spust automatyczny pływakowy - do separatorów 

cyklonowych

35330 spust automatyczny pływakowy - do mikrofiltrów R, M i S

36233-IED spust elektroniczny czujnikowy -  do filtrów wstępnych P

36337 elektroniczny spust czasowy - zbiorniki 

36233-EMD elektroniczne spusty czujnikowe - zbiorniki, separatory, 

filtry

SYSTEMY UZDATNIANIA POWIETRZA
Zestawy filtracji do lakierni

SEPARATORY WODY / OLEJU WKŁADY DO 
SEPARATORÓW WODY / OLEJU

Dbając o środowisko naturalne oraz przestrzegając prawa w tym zakresie pamiętajmy, że cząsteczki i opary olejowe znajdujące się 

w sprężonym powietrzu muszą być odseparowane i utylizowane w odpowiedni sposób. Agresywny kondensat uzyskiwany w procesie 

sprężania i oczyszczania powietrza to mieszanina wody, oparów olejowych, mikrocząsteczek stałych. Bezpośrednie spuszczanie 

kondensatu do kanalizacji (bez oczyszczenia) zanieczyszcza nasze środowisko. Prawidłowa i proekologiczna instalacja przewiduje 

spust i transport kondensatu z zespołów sprężających, osuszaczy, zbiorników, filtrów oraz instalacji pneumatycznych do separatorów 

woda/olej. Seria separatorów ACR dwustopniowo separuje olej od wody znajdujących się w kondensacie za pomocą dwóch wkładów 

filtrujących: fibra polipropylenowa oraz złoże aktywnego węgla. 

Cały proces separacji oleju następuje automatycznie bez absorbowania energii elektrycznej.
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FILTRY / REDUKTORY / NAOLIWIACZE

Używając produktów do uzdatniania powietrza Airpress, dostarczasz narzędziom najlepsze warunki do pracy oraz 

przedłużasz ich żywotność. 

Najlepsze uzdatnianie to kolejno użyte filtr, reduktor oraz naoliwiacz.  

Airpress dostarcza także gotowe komplety z wygodnym uchwytem ściennym: 

• Obudowa z odlewu aluminium 

• Wytrzymałe szklanki na temperaturę ze specjalnego tworzywa

• Wersje 10 i 16 barowe 

• Wysokiej jakości komponenty

• Olejoodporne uszczelki z gumy NBR

• Półautomatyczne spusty w serii PRO

ELEMENTY PRZYGOTOWANIA POWIETRZA
Filtry / Reduktory / Naoliwiacze
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12 bar

 
7 bar

Filtr powietrza 
poziom filtracji 5µm

45200004 1/4” 1000 L/min 1300 L/min

16 bar 0-15 bar

60 ,-

45200008 3/8” 1200 L/min 1500 L/min 66 ,-

45200010 1/2” 2600 L/min 2800 L/min 98 ,-

45200019 3/4” 7000 L/min 8500 L/min 195 ,-

Reduktor

45200003 1/4” 1000 L/min 1300 L/min

16 bar 0-15 bar

75 ,-

45200007 3/8” 1200 L/min 1500 L/min 82 ,-

45200014 1/2” 2600 L/min 2800 L/min 130 ,-

45200018 3/4” 7000 L/min 8500 L/min

195 ,-

45200021 1” 8000 L/min 8700 L/min

Naoliwiacz

45200005 1/4” 1000 L/min 1300 L/min

16 bar 0-15 bar

75 ,-

45200009 3/8” 1200 L/min 1500 L/min 82 ,-

45200015 1/2” 2600 L/min 2800 L/min 100 ,-

Filtroreduktor

45200002 1/4” 1000 L/min 1300 L/min

16 bar 0-15 bar

100 ,-

45200006 3/8” 1200 L/min 1500 L/min 115 ,-

45200013 1/2” 2600 L/min 2800 L/min 170 ,-

45200017 3/4” 7000 L/min 8500 L/min 260 ,-

45200020 1” 8000 L/min 8700 L/min 265 ,-

Filtroreduktor + 
naoliwiacz

45200011 1/4” 1000 L/min 1300 L/min

16 bar 0-15 bar

155 ,-

45200012 3/8” 1200 L/min 1500 L/min 170 ,-

45200016 1/2” 2600 L/min 2800 L/min 250 ,-

45200022 3/4” 7000 L/min 8500 L/min 450 ,-

45200023 1” 8000 L/min 8700 L/min 480 ,-

FILTRY / REDUKTORY / NAOLIWIACZE

ELEMENTY PRZYGOTOWANIA POWIETRZA
Filtry / Reduktory / Naoliwiacze

Linia profesjonalna
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Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

Filtr powietrza

45213 1/4” 500 L/min

52°C maks. 10 bar

33,5 ,-

45233 1/2” 3500 L/min 69 ,-

Reduktor

45211 1/4” 500 L/min

52°C maks. 10 bar

46 ,-

45231 1/2” 3500 L/min 84 ,-

Naoliwiacz

45230 1/4” 500 L/min

52°C maks. 10 bar

33,5 ,-

45235 1/2” 3500 L/min 69 ,-

Filtr + reduktor + 
naoliwiacz

45214 1/4” 500 L/min

52°C maks. 10 bar

100 ,-

45234 1/2” 3500 L/min 185 ,-

Filtroreduktor

45226 1/4” 500 L/min

52°C maks. 10 bar

64 ,-

45228 1/2” 3500 L/min 115 ,-

Mini filtr powietrza
45207 1/4” 400 L/min 52°C max.

10 bar
(0-8 bar)

19 ,-

Mini naoliwiacz
45481 1/4” 400 L/min 52°C max.

10 bar
(0-10 bar)

13,5 ,-

ELEMENTY PRZYGOTOWANIA POWIETRZA
Filtry / Reduktory / Naoliwiacze
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Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.

Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

WĘŻE / ZWIJADŁA

WĘŻE / ZWIJADŁA

• Profesjonalne węże na bębnach i zwijadłach ściennych

• Wysokiej jakości węże PU (poliuretanowe) do użytku w pomieszczeniach

• Bardzo elastyczne węże hybrydowe odpowiednie także do niskich temperatur zewnętrznych

• Wszystkie węże na bębnach czy w zwijadłach mają solidną konstrukcję stalową / aluminiową 

   lub z wytrzymałego tworzywa ABS

• Niezależnie czy ścienne czy podłogowe - dostarczamy najlepszej jakości        



QUALITY TOOLS 73

W
Ę

Ż
E / Z

W
IJA

D
ŁA

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.

Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

Przedłużacz elektryczny na zwijadle 76576 15 + 1 m 230 V 570 ,-

Profesjonalne węże 
poliuretanowe

46502

PU 50 m 9 bar

Ø 6 mm Ø 4 mm 91,5 ,-

46517 Ø 8 mm Ø 5 mm 135 ,-

46511 Ø 10 mm Ø 6,5 mm 205 ,-

46501 Ø 12 mm Ø 8 mm 270 ,-

4251612 Ø 16  mm Ø 12 mm 435 ,-

Profesjonalne węże spiralne 
zakute w szybkozłącze Euro

4304205

PU

5 m

9 bar Ø 8 mm Ø 5 mm

38 ,-

4304206 10 m 46 ,-

4304207 15 m 55 ,-

4304208

PU

5 m

9 bar Ø 12 mm Ø 8 mm

51,5 ,-

4304210 10 m 69 ,-

4304211 15 m 90 ,-

WĘŻE POLIURETANOWE SPIRALNE

PRZEDŁUŻACZ ELEKTRYCZNY NA ZWIJADLE

WĘŻE POLIURETANOWE

Profesjonalne węże spiralne wykonane z poliuretanu, zakute w szybkozłącze oraz wtyk ze sprężynami wzmacniającymi. 

Przeznaczone do sprężonego powietrza o ciśnieniu roboczym do 9 bar (w temperaturze 23°C).

Zalety: wysoka wydajność, wysoka elastyczność, odporność na starzenie się, odporność na promieniowanie UV

Zastosowanie: pneumatyka, mechanika pojazdowa, przemysł, rolnictwo, inne

• Ciśnienie maksymalne: 9 bar

• Twardość w skali Shore’a: 98 A

• Długość robocza: 80 - 90 % długości całkowitej

Przekrój przewodu: 3 x 2,5 mm²

Klasa szczelności: IP44 Euro Type

Obudowa z polipropylenu

Max.natężenie prądu: 12A

Wyposażony w zabezpieczenie przeciążeniowe

Maks. obciążenie przewodu: 1100W (zwinięty)

3200W (rozwinięty)

WĘŻE / ZWIJADŁA



QUALITY TOOLS74 

W
Ę

Ż
E 

/ 
Z

W
IJ

A
D

ŁA

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.

Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

Zwijadło pneumatyczne PU, obudowa plastikowa 46576 PU 9 m Ø 8 x 12 mm 1/4” 12 bar 205 ,-

Zwijadło pneumatyczne PU-hybdrydowy, obudowa 
metalowa 

46579 PU-hybrydowy 8 m Ø 8 x 12 mm 1/4” 15 bar 360 ,-

Zwijadło pneumatyczne PU-hybdrydowy, obudowa 
metalowa 

46577 PU-hybrydowy 16 m Ø 8 x 10 mm 1/4” 16 bar 480 ,-

Zwijadło pneumatyczne PU-hybdrydowy, obudowa 
metalowa 

46580 PU-hybrydowy 12 m Ø 9,5 x 13,5 mm 3/8” 13 bar 480 ,-

Zwijadło pneumatyczne z wężem gumowym zbrojonym, 
obudowa półotwarta metalowa

46599
Gumowy

15 m
Ø 10 x 13,5 mm 3/8” 20 bar

500 ,-

46620 20 m 565 ,-

Zwijadło na bębnie obrotowe 46573 Gumowy 30 m Ø 8 x 12 mm 1/4” 12 bar 8,9 kg 420 ,-

Zwijadło na bębnie 46587 PU - hybrydowy 30 m Ø 8 x 12 mm 1/4” 15 bar 14 kg 600 ,-

Zwijadło na bębnie 46548 PU - hybrydowy 30 m Ø 9,5 x 13 mm 3/8” 20 bar 14 kg 795 ,-

WĘŻE / ZWIJADŁA

46576 46579 

46599 / 4662046577 / 46580

46573

46587 / 46548

ZWIJADŁA
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Profesjonalne węże pneumatyczne 
gumowe

40460 10 m

Ø 10 mm Ø 6 mm Guma 20 bar

76 ,-

40461 15 m 99 ,-

40462 20 m 120 ,-

Profesjonalne węże pneumatyczne
gumowe

40400 10 m

Ø 14 mm Ø 8 mm Hybryd 20 bar

105 ,-

40401 15 m 135 ,-

40402 20 m 165 ,-

Węże techniczne w rolkach

46565/25 25 m
Ø 10 mm Ø 6 mm 13 bar

PVC

1,4 ,-

46565 50 m 1,3 ,-

46566/25 25 m
Ø 12 mm Ø 8 mm 13 bar

1,6  ,-

46566 50 m 1,35 ,-

46567/25 25 m
Ø 14 mm Ø 10 mm 13 bar

1,85 ,-

46567 50 m 1,7 ,-

46568/25 25 m
Ø 17,5 mm Ø 12,5 mm 13 bar

2,7 ,-

46568 50 m 2,5 ,-

46560 50 m Ø 22 mm Ø 16 mm 13 bar 3,9 ,-

46569 50 m Ø 25 mm Ø 19 mm 11 bar 5,7 ,-

46570/25 25 m
Ø 33 mm Ø 25 mm 6 bar 7,6 ,-

46570 50 m

46564/25 25 m
Ø 41 mm Ø 32 mm 6 bar 13,7 ,-

46564 50 m

WĘŻE ELEKTROSTATYCZNE UZBROJONE

Okute węże elektrostatyczne 
uzbrojone

40435 Ø 8 mm 10 m

Elektrostatyczna 
guma

20 bar

135 ,-

40436 Ø 8 mm 15 m 180 ,-

40437 Ø 10 mm 10 m 150 ,-

40438 Ø 10 mm 15 m 205 ,-

Węże elektrostatyczne 
uzbrojone, na metr bieżący

EPDM 8 Ø 8 mm MB

Elektrostatyczna 
guma

20 bar

8,5 ,-

EPDM 10x3,5 Ø 10 mm MB 10 ,-

EPDM 13 x 4 Ø 13 mm MB 14 ,-

PROFESJONALNE WĘŻE PNEUMATYCZNE OKUTE

WĘŻE TECHNICZNE PVC W ROLKACH

WĘŻE / ZWIJADŁA
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Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.

Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

AKCESORIA PNEUMATYCZNE

AKCESORIA PNEUMATYCZNE

• Szeroki zakres akcesoriów pneumatycznych w blistrach. 

• Łatwa identyfikacja produktu oraz wielojęzyczne oznaczenie pozwoli wygodnie wybrać odpowiedni produkt. 

• Kody kreskowe i numeryczne ułatwią sprzedaż i obsługę klienta. 
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Szybkozłącza - gwint wewn.

43E702 1/4”

55 ,-43E703 3/8”

43E704 1/2”

Szybkozłącza - gwint zewn.

43E752 1/4”

55 ,-43E753 3/8”

43E754 1/2”

Szybkozłącza na wąż

43E708 8 mm

55 ,-43E710 10 mm

43E712 12 mm

AKCESORIA PNEUMATYCZNE

EKSPOZYTOR NA SZYBKOZŁĄCZA I WTYKI

ZESTAW STARTOWY Z DARMOWYM 
EKSPOZYTOREM NA SZYBKOZŁĄCZA 
ORAZ WTYKI
Wymiary: 520 x 270 x 570 mm

SZYBKOZŁĄCZA I WTYKI
W zestawie 18 modeli wtyków i szybkozłączy, po 10 szt. 

z każdego rodzaju.

Łącznie 180 elementów.

SZYBKOZŁĄCZA BEZPIECZNE W BLISTRACH

SPRAWDŹ JAK DZIAŁA SZYBKOZŁĄCZE BEZPIECZNE W NASZYM FILMIE:

Dla poprawienia bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach, warsztatach czy garażu proponujemy szybkozłącza z innowacyjnym 

systemem rozpinania. W odróżnieniu od klasycznych złącz, rozpinanie odbywa się dwustopniowo poprzez przycisk. Pierwszy wcisk 

upuszcza nadciśnienie ze złączek, a dopiero kolejny pozwala bezpiecznie rozdzielić złącza.  

Dzięki tej technologii nie ma efektu odrzutu jak w klasycznych złączkach. Niefortunne rozłączenie zwykłych złączy lub dostęp osób 

niewykfalifikowanych może doprowadzić do uszkodzenia mienia lub zdrowia osób w pobliżu. Odpowiedzialność za zaniedbanie zawsze 

spoczywa na właścicielu lub osobie decyzyjnej w firmie. Zadbaj o bezpieczeństwo pracy w swoim otoczeniu wybieraj szybkozłącza 

bezpieczne Airpress.     

Polecamy również zastosowanie hartowanych złączek wtykowych w celu zapewnienia żywotności szybkozłącz bezpiecznych.

• Ciśnienie robocze maks.: 10 bar

• Zakres temperatur pracy: od -20 ° C do +70 ° C

• Przepływ: 1600 l/min przy 6 barach

• Obudowa z anodowanego aluminium, obraca się o 360°

• Przycisk i zawór z hartowanej stali nierdzewnej

• Gniazdo zaworu ze stali nierdzewnej 

  RVS 1.4404

• Uszczelnienia olejoodporne typu NBR
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Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

Wtyki - gwint wewnętrzny

4311552 1/4” 3,5 ,-

4311553 3/8”

4,5 ,-

4311534 1/2”

Wtyki - gwint zewnętrzny

4311532 1/4” 4 ,-

4311533 3/8” 4,3 ,-

4311535 1/2” 5,5 ,-

 Wtyki na wąż

4311536 6 mm

3,5 ,-4346837 8 mm

4311562 9 mm

4346839 10 mm

4,5 ,-4346828 12 mm

4311537 13 mm

Przyłącza na wąż

4346834 1/4” x 6 mm
4,5 ,-

4346835 1/4” x 8 mm

4346810 1/4” x 10 mm 4,9 ,-

4346825 3/8” x 10 mm
5,3 ,-

4346826 3/8” x 12 mm

4346871 1/2” x 10 mm 5,9 ,-

4346872 1/2” x 12 mm 6,2 ,- 

Szybkozłącza - gwint wewnętrzny

4301501 1/4” 10,5 ,-

4301502 3/8”

11 ,-

4301503 1/2”

Szybkozłącza - gwint zewnętrzny

4301505 1/4” 10,5 ,- 

4301504 3/8” 11 ,-

4301506 1/2” 12 ,-

Szybkozłącza na wąż

4301507 6 mm

10,5 ,-
 

4346836 8 mm

4301509 9 mm

4346846 10 mm

11 ,-4346827 12 mm

4301508 13 mm

Złącze węży 4346831 8 x 8 mm 4,8 ,-

Wtyk ze sprężyną 12 x 8 4304440 7,2 ,-

Wtyk ze sprężyną 8 x 5 4304442 6,5 ,-

Szybkozłącze ze sprężyną 12 x 8 4304441 13,5 ,-

Szybkozłącze ze sprężyną 8 x 5 4304443 13 ,-

Trójniki Y z szybkozłączami
Typ Euro

4303042 1/4” 43 ,-

4303047 1/2” 46 ,-

AKCESORIA PNEUMATYCZNE

SZYBKOZŁĄCZA / WTYKI / PRZYŁĄCZA W BLISTRACH

OKUCIA DO WĘŻY POLIURETANOWYCH
W BLISTRACH

TRÓJNIKI Y Z SZYBKOZŁĄCZAMI W BLISTRACH
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KOSTKA 5 x 1/2” 83 ,-

36371 1/2” 40 ,-

36372 3/4” 60 ,-

36373 1” 85 ,-

36299 1 1/2" 220 ,-

36395  2" 260 ,-

Szybkozłącza - gwint wewn.

46841 1/4”

10 ,-

46849 3/8”

46838 1/2” 11 ,-

Szybkozłącza - gwint zewn.

46842 1/4”

11 ,-46847 3/8”

46848 1/2”

Szybkozłącza na wąż

46840 6 mm

10 ,-

46801 9 mm

46827 13 mm 11 ,-

Wtyki - gwint wewn.

46844 1/4”

4 ,-

46822 3/8”

46816 1/2” 5 ,-

Wtyki - gwint zewn.

46845 1/4”

4 ,-

46821 3/8”

46815 1/2” 5 ,-

Wtyki na wąż

46843 6 mm

4 ,-

46861 9 mm

46828 13 mm 5 ,-

Przyłącza na wąż gwint zewn.

46834 1/4” x 6 mm

5 ,-

46824 3/8” x 6 mm

46806 1/2” x 6 mm

46835 1/4” x 8 mm

46823 3/8” x 8 mm

46805 1/2” x 8 mm

46810 1/4” x 10 mm

46825 3/8” x 10 mm

46871 1/2” x 10 mm

46826 3/8” x 12 mm

46872 1/2” x 12 mm

6 ,-

46873 1/2” x 19 mm

Złącze węży

46830 6 x 6 mm

5 ,-46831 8 x 8 mm

46829 10 x 10 mm

46832 12 x 12 mm 6 ,-

AKCESORIA PNEUMATYCZNE

• 3 korki w zestawie

• ze stali szlachetnej

SZYBKOZŁĄCZA / WTYKI / PRZYŁĄCZA

ALUMINIOWA KOSTKA-ROZDZIELACZ ZAWORY KULOWE
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Redukcje nypel x mufa

4337550 1/8” x 1/4” 6,5 ,-

4337551 1/8” x 3/8” 8,5 ,-

4337552 1/8” x 1/2” 11 ,-

4337553 1/4” x 3/8” 4,5 ,-

4337554 1/2” x 1/4” 11 ,-

4337555 1/2” x 3/8” 12  ,-

Redukcje mufa x nypel

4337560 1/8” x 1/4” 3,6 ,-

4337563 1/4” x 3/8” 5,8 ,-

4337564 1/4” x 1/2” 5,5 ,-

4337565 3/8” x 1/2” 9,5 ,-

Trójnik T 4337591 1/4” 11 ,-

Trójnik Y 4337611 1/4” 9,5 w,-

Korki

4337500 1/8” 3,3 ,-

4337501 1/4” 3,65  ,-

4337502 3/8” 4,50  ,-

4337503 1/2” 5,50  ,-

Nyple

4337510 1/8” 5 ,-

4337511 1/4” 6 ,-

4337513 1/2” 10,5 ,-

4337514 3/4” 15,5 ,-

Redukcje nyplowe

4337520 1/8” x 1/4” 3,5 ,-

4337521 1/8” x 3/8” 5,15 ,-

4337522 1/8” x 1/2” 5,5 ,-

4337523 1/4” x 3/8” 6,5 ,-

4337524 1/4” x 1/2” 5,5 ,-

4337525 3/8” x 1/2” 9,15 ,-

4337526 1/2” x 3/4” 15,5 ,-

Mufy

4337530 1/8” 3,1 ,-

4337531 1/4” 4,6 ,-

4337533 1/2” 8,25 ,-

4337534 3/4” 17,-

Redukcje mufowe

4337540 1/8” x 1/4” 4,5 ,-

4337541 1/8” x 3/8” 11 ,-

4337542 1/8” x 1/2” 8,50 ,-

4337543 1/4” x 3/8” 11 ,-

4337544 1/4” x 1/2” 18,5 ,-

4337545 3/8” x 1/2” 11,5  ,-

AKCESORIA PNEUMATYCZNE

ARMATURA PNEUMATYCZNA W BLISTRACH
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Korki

37500 1/8” 1,5 ,-

37501 1/4” 2,2 ,-

37502 3/8” 3,1 ,-

37503 1/2” 5 ,-

Nyple

37510 1/8” 2 ,-

37511 1/4” 2,5 ,-

37512 3/8” 3,9 ,-

37513 1/2” 6,7 ,-

37514 3/4” 11,5 ,-

37515 1” 22 ,-

Redukcje nyplowe

37520 1/8” x 1/4” 2,5 ,-

37521 1/8” x 3/8” 3,5 ,-

37522 1/8” x 1/2” 3,9  ,-

37523 1/4” x 3/8” 3,6 ,-

37524 1/4” x 1/2” 6 ,-

37525 3/8” x 1/2” 6,5 ,-

37526 1/2” x 3/4” 11,5 ,-

Mufy

37530 1/8” 2,15 ,-

37531 1/4” 3,15 ,-

37532 3/8” 4,6 ,-

37533 1/2” 7,5 ,-

37534 3/4” 12  ,-

Redukcje mufowe

37540 1/8” x 1/4” 3  ,-

37541 1/8” x 3/8” 3,15 ,-

37542 1/8” x 1/2” 5,7 ,-

37543 1/4” x 3/8” 4 ,-

37544 1/4” x 1/2”

7 ,-

37545 3/8” x 1/2”

Redukcje nypel x mufa

37550 1/8” x 1/4” 3,00 ,-

37551 1/8” x 3/8” 3,5 ,-

37552 1/8” x 1/2” 5 ,-

37553 1/4” x 3/8” 4 ,-

37554 1/2” x 1/4”

7  ,-

37555 1/2” x 3/8”

Redukcje mufa x nypel

37560 1/8” x 1/4” 2,15  ,-

37561 1/8” x 3/8” 3,2 ,-

37562 1/8” x 1/2” 5,5 ,-

37563 1/4” x 3/8” 2,5 ,-

37564 1/4” x 1/2” 5 ,-

37565 3/8” x 1/2” 4,15 ,-

37566 3/8” x 3/4” 8 ,-

37567 1/2” x 3/4” 8,5 ,-

Kolanka wewnętrzne 90º

37570 1/8” 3,5 ,-

37571 1/4” 7,-

37572 3/8” 8,5 ,-

37573 1/2” 14,5 ,-

Kolanka wewnętrzno-
zewnętrzne 90º

37580 1/8” 3 ,-

37581 1/4” 6 ,-

37582 3/8” 10 ,-

37583 1/2” 15 ,-

Trójniki T

37590 1/8” 5 ,-

37591 1/4” 9 ,-

37592 3/8” 14,5 ,-

37593 1/2” 21 ,-

Czwórniki

37600 1/8” 5 ,-

37601 1/4” 12 ,-

37602 3/8” 15 ,-

37603 1/2” 26 ,-

Trójniki Y

37610 1/8” 5 ,-

37611 1/4” 7,5 ,-

37612 3/8” 11,5 ,-

37613 1/2” 19 ,-

ARMATURA PNEUMATYCZNA

AKCESORIA PNEUMATYCZNE
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Autozłącza proste na wąż
gwint zewn.

9C0652 6 mm x 1/4” 3,5 ,-

9C0653 6 mm x 3/8” 4,3 ,-

9C0654 6 mm x 1/2” 7,15 ,-

9C0852 8 mm x 1/4” 3,2 ,-

9C0853 8 mm x 3/8” 4 ,-

9C0854 8 mm x 1/2” 7,5 ,-

9C1052 10 mm x 1/4” 4,9 ,-

9C1053 10 mm x 3/8” 5 ,-

9C1054 10 mm x 1/2” 6,7 ,-

9C1252 12 mm x 1/4” 6,8 ,-

9C1253 12 mm x 3/8” 6,8 ,-

9C1254 12 mm x 1/2” 7,5 ,-

9C1653 16 mm x 3/8” 11 ,-

9C1654 16 mm x 1/2” 12,5 ,-

Autozłącza proste na wąż
gwint wewn.

9CF0602 6 mm x 1/4” 5 ,-

9CF0603 6 mm x 3/8” 6,5 ,-

9CF0604 6 mm x 1/2” 8,5 ,-

9CF0802 8 mm x 1/4” 5,5 ,-

9CF0803 8 mm x 3/8” 7,5  ,-

9CF0804 8 mm x 1/2” 9,3 ,-

9CF1002 10 mm x 1/4” 6,3  ,-

9CF1003 10 mm x 3/8” 7,5 ,-

9CF1004 10 mm x 1/2” 9,5 ,-

9CF1202 12 mm x 1/4” 9,5 ,-

9CF1203 12 mm x 3/8” 9 ,-

9CF1204 12 mm x 1/2” 10,5 ,-

Autozłącza kątowe - 
obrotowe

9H0652 6 mm x 1/4” 4,9 ,-

9H0852 8 mm x 1/4” 5,15 ,-

Autozłącza kolankowe 90°
gwint zewn.

9L0652 6 mm x 1/4” 4,2 ,-

9L0653 6 mm x 3/8” 4,7 ,-

9L0852 8 mm x 1/4” 4,5 ,-

9L0853 8 mm x 3/8” 5 ,-

9L0854 8 mm x 1/2” 7,15 ,-

9L1052 10 mm x 1/4” 7,15 ,-

9L1053 10 mm x 3/8” 6,5 ,-

9L1054 10 mm x 1/2” 8,5 ,-

9L1252 12 mm x 1/4” 8,5 ,-

9L1253 12 mm x 3/8” 9 ,-

9L1254 12 mm x 1/2” 9 ,-

9L1653 16 mm x 3/8” 15 ,-

9L1654 16 mm x 1/2” 17 ,-

Złączka wtykowa 90°

9LGJ0806 8 x 6 mm 4,2 ,-

9LGJ1008 10 x 8 mm 5,15 ,-

9LGJ1210 12 x 10 mm 6,15 ,-

Autozłącza proste na wąż

9U0606 6 x 8 mm 1,75 ,-

9U0808 8 x 8 mm 2 ,-

9U1010 10 x 10 mm 2,5 ,-

9U1212 12 x 12 mm 3,6 ,-

9U1414 14 x 14 mm
4,9 ,-

9U1616 16 x 16 mm

Autozłącza kolankowe

9V0606 6 x 6 mm 1,7 ,-

9V0808 8 x 8 mm 2 ,-

9V1010 10 x 10 mm 2,5 ,-

9V1212 12 x 12 mm 3,6  ,-

9V1414 14 x 14 mm
5,5 ,-

9V1616 16 x 16 mm

Autozłącza redukcyjne

9G0806 8 x 6 mm 2 ,-

9G1006 10 x 6 mm 2,5 ,-

9G1008 10 x 8 mm 2,6 ,-

9G1208 12 x 8 mm 3,1 ,-

9G1210 12 x 10 mm 3,3 ,-

9G1612 16 x 12 mm 7,2 ,-

9G1614 16 x 14 mm 7,2 ,-

Złączka wtykowa

9GJ0806 8 x 6 mm 1,65 ,-

9GJ1008 10 x 8 mm 1,9 ,-

9GJ1210 12 x 10 mm 2,3 ,-

Zatyczki

9P06 6 mm 1,5 ,-

9P08 8 mm 1,8 ,-

9P10 10 mm 1,9 ,-

Trójniki T

9E0606 6 x 6 x 6 mm 2,5 ,-

9E0808 8 x 8 x 8 mm 2,7 ,-

9E1010 10 x 10 x 10 mm 3,4 ,-

9E1212 12 x 12 x 12 mm 4,7 ,-

9E1414 14 x 14 x 14 mm 5,7 ,-

9E1616 16 x 16 x 16 mm 7,15 ,-

Trójniki Y

9Y0606 6 x 6 x 6 mm 2,4 ,-

9Y0808 8 x 8 x 8 mm 2,65 ,-

9Y1010 10 x 10 x 10 mm 3,4 ,-

9Y1212 12 x 12 x 12 mm 4,65 ,-

Trójnik Y - gwint zewn. 9X0652 6 x 6 mm x 1/4” 5 ,-

AUTOZŁĄCZA DO WĘŻY POLIURETANOWYCH

AKCESORIA PNEUMATYCZNE
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4304033 M16

32 ,-4300038 3/8”

4300012 1/2”

4384064 uniwersalny dla 24 - 50l 10 ,-

4384317 do HL 425-25 / 50 / 100 17 ,-

2453016 -

11 bar

- 275 ,-

2453016-4 2,5 KM / 1,8 kW 4 A

255 ,-

2453016-6,3 4 KM / 3 kW 6,3 A

2453016-10 5,5 KM / 4 kW 10 A

2453016-16 7,5 KM / 5,5 kW 16 A

2453016-20 10 KM / 7,5 kW 20 A

2453016-24 15 KM / 11 kW 24 A

2453026 -

16 bar

-

255 ,-

2453026-4 2,5 KM / 1,8 kW 4 A

2453026-6,3 4 KM / 3 kW 6,3 A

2453026-10 5,5 KM / 4 kW 10 A

2453026-16 7,5 KM / 5,5 kW 16 A

2453026-24 15 KM / 11 kW 24 A

36320 11 bar 230V 1/4” 57 ,-

4304011 12 bar 230V 1/4” 46 ,-

4304012 16 bar 400V 1/4” 93 ,-

36840-R
 do 25 - 100l 1/2”

8 bar
1/4” 2 szt. 1/4” 230 V 115 ,-

36826-R 10 bar

4300038
4300012

4304033

4304012430401136320

36840/R 36826/R

FILTRY ZASSAWNE KORKI WLEWU OLEJU

WYŁĄCZNIKI CIŚNIENIOWE

WYŁĄCZNIKI CIŚNIENIOWE Z TERMIKIEM

REDUKTOR Z WYŁĄCZNIKIEM CIŚNIENIOWYM

2453016, 2453026 bez zabezpieczenia

• Reduktor 

• Wyłącznik ciśnieniowy

• Zawór bezpieczeństwa

• Szybkozłącze 2 szt.

• Manometr 2 szt.

4384064 4384317

AKCESORIA PNEUMATYCZNE
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Zawory spustu 
kondensatu

4304021 dla 24l 1/4”

13,5 ,-4304022 dla 50l 3/8”

4336303 - 1,4”

4336314 - 3/8” 10 ,-

Zawory 
bezpieczeństwa

4304041
do 550 l/min 1/4” 23 ,-

4336301

Zawory zwrotne

4384043 dla 24 - 100l - 44 ,-

4385143 
dla 50l 

pionowych
- 46 ,-

45222 3/8” 95 ,-

45220 1/2” 125 ,-

4342050 12 bar 1/4” Ø 50 mm 25 ,-

4345217 15 bar 1/8” Ø 40 mm 20 ,-

4345219

16 bar 1/4”

Ø 40 mm 25 ,-

4336309 Ø 63 mm 30 ,-

42056 Ø 100 mm 100 ,-

AKCESORIA PNEUMATYCZNE

FILTRO-REDUKTORY Z DWÓJNIKAMI

ZAWORY

MANOMETRY

4304021
4304022

4336303
4336314

4304041 4336301 4384043
4385143

45222 45220

4345219

4345217

4336309

4342050

42056
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Zestaw 6 akcesoriów pneumatycznych 4300027 Euro 56 ,-

Zestawy 5 akcesoriów pneumatycznych 45893 Euro 92 ,-

Zestaw 7 akcesoriów pneumatycznych 45897 Euro 107 ,-

AKCESORIA PNEUMATYCZNE

ZESTAWY AKCESORIÓW PNEUMATYCZNYCH

4300027 45893 45897

• Pistolet do przedmuchu

• Pistolet do pompowania

• Dysze 3 szt.

• Wąż spiralny 3 m

• Pistolet do przedmuchu

• Pistolet do pompowania

• Pistolet lakierniczy z górnym zbiornikiem

• Ropownica pneumatyczna

• Wąż spiralny 3 m

• Pistolet do przedmuchu

• Pistolet do pompowania

• Pistolet lakierniczy z dolnym zbiornikiem

• Dysze 3 szt.

• Wąż spiralny 3 m

4300021 0,7 - 12 bar 1/4” 30 ,- 4300041 4 - 5 bar 600 ml 250 - 300 L/min 1,4 mm 75 ,-

4300051 3,5 - 5 bar 600 ml 250 - 300 L/min 1,5 mm 75 ,-

PISTOLET DO POMPOWANIA PISTOLETY LAKIERNICZE

43000514300041
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Manometr do pistoletu 4300021 4300021-M 13,5 ,-

Końcówka do pistoletów 4304111 6 ,-

Zestaw 3 dysz do pompowania 4300026 15 ,-

Wężyk 440 mm do pistoletu 4300021 4300021-S 1/4” 8,5 ,-

Wężyk 455 mm do pistoletu 42078 42078-BS 1/4” 11,5 ,-

4300003 112 mm 6 bar 10 bar 150 L/min 0,2 kg 62 ,-

AKCESORIA PNEUMATYCZNE

PISTOLET DO PRZEDMUCHU Z REGULACJĄ

4300021-S
42078-BS

4300021-M 4304111 4300026

AKCESORIA DO PISTOLETÓW DO POMPOWANIA

Pistolet z regulacją ciśnienia do przedmuchu nawet delikatnych elementów podatnych 

na łatwe uszkodzenie. W standardzie z dwiema dyszami: krótką i długą oraz ochronnymi 

gumowymi nakładkami. 

• Aluminiowa budowa powlekana anty poślizgową gumą

• Krótka dysza

• Długa dysza (112 mm) z gumową końcówką, chroniącą przed np.: zadrapaniami

• Precyzyjne dozowanie strumienia dzięki regulacji ciśnienia

• Z 2 wtykami: Euro / Orion 

• Uchwyt do wieszania 

PISTOLET DO PRZEDMUCHU DŁUGI

45027 100 cm Turbo 6,3 bar 80 dB(A) 3/8” 1500 L/min 0,62 kg 210 ,-

Bardzo długi pistolet do przedmuchu, wyposażony w 2 dysze wymienne: turbo-dyszę do dosuszania 

i dyszę wydmuchową z regulacją strumienia.

W zestawie 2 wtyki: Euro i Orion oraz antypoślizgowy uchwyt pomocniczy na lancy.  
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Aluminiowe
pistolety do przedmuchu

4300001 Krótka 20 mm 13,5 ,-

4300011 Długa 160 mm 17 ,-

Kompozytowe pistolety do przedmuchu

45021 100 mm 20 ,-

45023 250 mm 24 ,-

45024 350 mm 27 ,-

45025 500 mm 32 ,-

4300002 Turbo 6 bar 180 L/min 38 ,-

Dysza Venturiego zasysa powietrze z otoczenia, przez co 

zwiększa ilość przepływającego powietrza 80-100%. 

Pistolet w standardzie z 2 wtykami:  Euro/Orion. 

AKCESORIA PNEUMATYCZNE

ALUMINIOWE PISTOLETY DO PRZEDMUCHU PISTOLET DO PRZEDMUCHU Z TURBODYSZĄ

KOMPOZYTOWE PISTOLETY DO PRZEDMUCHU

45021

4300011

4300001

45023

45024

45025

45021 / 45023 / 45024 / 45025

Kompozytowe pistolety do przedmuchu z cienką, stalową rurką 

do trudno dostępnych miejsc. 
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PROFESJONALNE NARZĘDZIA PNEUMATYCZNE

PROFESJONALNE NARZĘDZIA PNEUMATYCZNE

JAKOŚĆ, WYDAJNOŚĆ, BEZPIECZEŃSTWO
Niezależnie od tego gdzie jesteś - w warsztacie, fabryce czy na placu budowy, narzędzia pneumatyczne Airpress zapewniają 

najwyższą wydajność, komfort pracy, oraz trwałość i bezpieczeństwo bez kompromisów.

JAKOŚĆ  
Najwyższa jakość została osiągnięta dzięki optymalnie dobranym komponentom, wysokiej klasy materiałom i stałej kontroli procesu 

produkcji. Każdy element jest zaprojektowany i dobrany tak, aby sprostać nawet najbardziej wymagającym warunkom i specyfice 

Twojej pracy.

NAJWYŻSZA WYDAJNOŚĆ
Dzięki wysokiej jakości komponentom oraz zastosowaniu najnowszych technologii, narzędzia Airpress zapewniają wysoką 

wydajność, a dzięki doskonałej ergonomii pozwalają na dłuższą i bardziej komfortową pracę.

ERGONOMIA I ŁATWOŚĆ OBSŁUGI 
Ulepszona ergonomia, kompaktowe rozmiary, niska waga i doskonałe wyważenie narzędzi redukują zmęczenie użytkownika. Niska 

wibracja narzędzi, wyciszenie ich pracy oraz antypoślizgowe uchwyty zwiększają komfort, a kompaktowe rozmiary pozwalają dotrzeć 

do trudno dostępnych miejsc.

BEZPIECZEŃSTWO 
Narzędzia pneumatyczne Airpress spełniają wszelkie europejskie normy dotyczące poziomu wibracji i hałasu. Staranie 

zaprojektowane uchwyty, mechanizmy zabezpieczające, przyciski i dźwignie eliminują lub redukują zagrożenia w miejscu pracy.
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Kompaktowy klucz udarowy 1/2” 45424 1/2” 949 Nm 1613 Nm 11000 obr / min 6,2 bar 126 L/min 1/4” 112 mm 1,27 kg 495 ,-

Klucz udarowy 1/2” 45406 1/2” 624 Nm 1302 Nm 12000 obr / min 6,2 bar 102 L/min 1/4” 142 mm 1,24 kg 595 ,-

Klucz udarowy 1/2” 45411 1/2” 1112 Nm 1800 Nm 8000 obr / min 6,2 bar 144 L/min 1/4” 187 mm 1,91 kg 600 ,-

Klucz udarowy 3/4” 45422 3/4” 2034 Nm 3051 Nm 5500 obr / min 6,2 bar 210 L/min 3/8” 220 mm 3,44 kg 1 335 ,-

Klucz udarowy 1” Krótki 45467
1” 2441 Nm 4150 Nm 6000 obr / min 6,2 bar 282 L/min 1/2”

324 mm 6,5 kg 1 625 ,-

Klucz udarowy 1” Długi 45443 466 mm 7,3 kg 1 765 ,-

45454 1/2” 122 Nm 600 obr / min 6,2 bar 126 L/min 280 mm 1/4” 1,28 kg 460 ,-

KLUCZE UDAROWE

45424 45406 45411 45422

45467 45443

KLUCZ BOCZNY 1/2”

ULTRA
KRÓTKI

ULTRA
LEKKI

ULTRA
LEKKI

ULTRA
LEKKI

Komplety nasadek dostępne na stronie 110

PROFESJONALNE NARZĘDZIA PNEUMATYCZNE
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45433 20000 obr / min 3” / 75 mm 6,2 bar 240 L/min 205 mm 0,8 kg 280 ,-

Dysk do szlifierki 45433 45433-52630 6 ,-

45425
12000 obr / min 5” / 125 mm

M14 850 Watt
6,2 bar

566 L/min
253 mm

1,6 kg 720 ,-

45456 M14x2.0 1050 Watt 770 L/min 2 kg 780 ,-

Wiertarka 10 mm 45476 2000 obr / min 10 mm - - 6,2 bar 168 L/min 188 mm 1 kg 385 ,-

Wiertarka 13 mm 45478 800 obr / min 13 mm 3/8” - 6,2 bar 168 L/min 213 mm 1,3 kg 455 ,-

Wkrętarka 1/4”
45485 1800 obr / min

- - 1/4” 6,2 bar
113 L/min 210 mm 1,1 kg 405 ,-

45469 800 obr / min 36 L/min 228 mm 1,2 kg 385 ,-

SZLIFIERKA 75 MM

SZLIFIERKI KĄTOWE 125 MM

45425

45478

45456

WIERTARKI / WKRĘTARKI

45476

45485

45469

PROFESJONALNE NARZĘDZIA PNEUMATYCZNE
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Szlifierka trzpieniowa kątowa 45462 20000 obr / min 6 mm 6,2 bar 342 L/min 165 mm 0,5 kg 280 ,-

Szlifierka trzpieniowa 45465 25000 obr / min 6 mm 6,2 bar 312 L/min 161 mm 0,4 kg 255 ,-

Szlifierka trzpieniowa długa 45475 25000 obr / min 6 mm 6,2 bar 312 L/min 256 mm 0,7 kg 320 ,-

Komplet kamieni szlifierskich 456265 69 ,-

45428 12000 obr / min 6” / 150 mm 5 mm 6,2 bar 228 L/min 196 mm 0,7 kg 665 ,-

PROFESJONALNE NARZĘDZIA PNEUMATYCZNE

SZLIFIERKI TRZPIENIOWE

45462 45465 45475

Zestaw 10 kamieni trzpieniowych do szlifowania w najczęstszych 

kształtach i rozmiarach.  Z tymi kamieniami możesz szlifować, polerować,

gratować, matować i wykańczać.

Plastikowa walizka pozwala na łatwe przechowywanie trzpieni oraz szlifierki, chroni 

je przed zabrudzeniem i uszkodzeniem.

Walizka zawiera:

•  Trzpienie walcowe z zaostrzeniem 3 i 6 mm

•  Trzpień cylindryczny 3 mm

•  Trzpienie walcowe 3 i 6 mm

•  Trzpień półokrągły 3 mm

•  Szpiczasty łuk o średnicy 3 mm

•  Tulejka zaciskowa 6 mm

•  Trzpienie kulowe 3 mm i 6 mm

•  Trzpienie stożkowe, punkt 

   3 mm i 6 mm

 •  Trzpienie walcowe z zaostrzeniem 

    3 i 6 mm

SZLIFIERKA OSCYLACYJNO-OBROTOWA 6”
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Szczotka wielofunkcyjna 45429 3500 obr / min 6,2 bar 110 L/min 305 mm 1,4 kg 1335 ,-

Tarcza gumowa 45429-6903RW 100 ,-

Tarcza gumowa 
do farb wodorozcieńczalnych

45429-6903RWW 100 ,-

Adapter 23 mm 45429-6903RH 85 ,-

Adapter 11 mm 45429-6903WH 85 ,-

Szczotka druciana gruba 23 mm 45429-0723 85 ,-

Szczotka druciana 23 mm 45429-0523 85 ,-

Szczotka druciana gruba 11mm 45429-0711 85 ,-

Szczotka druciana 11 mm 45429-0511 85 ,-

PROFESJONALNE NARZĘDZIA PNEUMATYCZNE

SZCZOTKA WIELOFUNKCYJNA
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PROFESJONALNE NARZĘDZIA PNEUMATYCZNE

45496 9000 10 mm 6,2 bar 156 L/min 235 mm 0,5 kg 340 ,-

45487 2500 3/4” 76 mm 10,2 mm 1/4” 8 mm 6,2 bar 708 L/min 232 mm 2,6 kg 620 ,-

45488 4600 3 mm 19 6,2 bar 113 L/min 461 mm 2,5 kg 530 ,-

Zestaw wymiennych igieł do młotka 45493-06 61 ,-

Brzeszczot 24-zębny 45496-SA24S 11,5 ,-

Brzeszczot 32-zębny 45496-SA32S 11,5 ,-

PIŁA SZABLASTA

MŁOTEK UDAROWY

MŁOTEK IGŁOWY
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NARZĘDZIA PNEUMATYCZNE

45427-5

45455-5

45448-5

ZSZYWARKI / GWOŹDZIARKI

Zszywacz pneumatyczny 45427-5 Airpress
Najpopularniejszy rodzaj zszywek tapicerskich – typu A (alternatywne 

oznaczenie zszywek 80 / AT / 53 / 180).

Do wykańczania mebli, montażu elementów drewnianych, tkanin 

z drewnem, płyt, folii paro-przepuszczalnych i termoizolacyjnych, 

kartonów, gumy z elementami drewnianymi. 

Średnica druku: 0,65 x 0,9 mm

Szerokość zszywki: 11,4 mm (całkowita zew. 12,8)

Magazynek: 100 szt. zszywek

Zakres długości zszywek: 15 - 25 mm

Dostępne długości: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25 mm  

Gwoździarka (Sztyfciarka) Pneumatyczna 45455-5
Sztyft (mini gwoździe) kształt T typu 14 (alternatywne oznaczenie 

gwoździe N / BT1200).

Popularne sztyfty (mini gwoździe) do stolarki, montażu mebli, szuflad, 

obić, paneli, listew, konstrukcji łodzi, obuwia, dekorowania ozdobnego 

i wiele innych.    

Szerokość łba: 1,9 - 2,0 mm

Zakres długości: 16 – 64mm (dla modelu 45455-5: 16-50 mm)

Średnica drutu: 1,05 x 1,26 mm 

Gwoździarka pneumatyczna 45448-5
Mocna gwoździarka do montażu konstrukcji drewnianych 

w budownictwie i  produkcji.

Gwoździe łączone papierem i podawane pod kątem 34°. Bardzo 

popularne w budownictwie i produkcji z elementów drewnianych.  

Szczególnie polecane do produkcji palet, opakowań drewnianych, 

budowie więź dachowych i deskowaniu, produkcji domów 

szkieletowych, ogrodzeń drewnianych i innych.  

Średnica łba: 2,8 – 3,1 mm (kształt D)

Zakres długości: 50 – 90 mm (2” – 3,5”) 
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NARZĘDZIA PNEUMATYCZNE

Zszywarka 45427-5 100 szt. 8 - 25 mm 0,9 mm 0,65 mm 12,8 mm 6,5 bar 1/4” 1,055 kg 260 ,-

Gwoździarka 45455-5 100 szt. 15 - 50 mm 1,26 mm 1,05 mm 2 mm 6,5 bar 1/4” 1,29 kg 260 ,-

Gwoździarka 45448-5 66 szt. (D 34°) 50 - 90 mm 2,8 - 3,1 mm 11 mm 7,4 mm 7 bar 1/4” 3,1 kg 735 ,-

Zszywarko-Gwoździarka 45420-S 100 szt. 15 - 50 mm 1,26 mm 1,05 mm 5,7 mm 6,5 bar 1/4” 1,3 kg 160 ,-

Gwoździarka 45438-5 100 szt. 25 - 64 mm 1,6 mm 1,5 mm 2,7 mm 6,5 bar 1/4” 1,6 kg 450 ,-

Zszywarko – gwoździarka pneumatyczna 45420-S
Urządzenie kombi , które pracuje zarówno z zszywkami jak i sztyftami 

(gwoździe druciane). Idealne do wszelkich robót dekoracyjnych, 

napraw tapicerskich oraz pracach hobbystycznych i przydomowych. 

Rozmiar zszywki

Zszywki typu: 90 (alternatywne oznaczenie zszywek: J / E)

Średnica drutu: 1-1,05 x 1 ,25 – 1,26 mm

Szerokość zszywki: 3,5mm (całkowita zewnętrzna 5,7 mm)  

Zakres długości: 10 – 40 mm

Sztyft: kształt T typu 14 (alternatywnie N/BT 1200)

Szerokość łba: 1,9-2,0 mm

Zakres długości: 16 – 64 mm (dla modelu 45455-5: 16-50 mm)

Średnica drutu: 1,05 x 1,26 mm 

Gwoździarka pneumatyczna 45438-5 Airpress
Najmocniejsza urządzenie na mini gwoździe w ofercie. 

Szczególnie polecana do seryjnego montaży elementów 

drewnianych, drewnopodobnych oraz tapicerskich. Większa 

powierzchnia łba (do 2,7 mm) oraz maksymalna długość 64 

mm skutecznie łączy elementy. 

Gwoździe: kształt T typu 14  (alternatywnie T/N)

Szerokość łba: 2,7-2,8 mm

Zakres długości: 25 – 64 mm

Średnica drutu: 1,5 x 1,65 mm   

45420-S

45438-5
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Zakres długości: 25-64 mm

Gwoździe

45420-S

45441-5

45455-5

4302025 1000 25 mm 12 ,-

4302030 1000 30 mm 7,5 ,-

4302040 1000 40 mm 8,6 ,-

4302050 1000 50 mm 9,75 ,-

43016-1 7000 16 mm 17,5 ,-

43020-1 7000 20 mm 21,5 ,-

43025-1 7000 25 mm 175 ,-

43030-1
7000 30 mm

25,5 ,-

43030-N 28 ,-

43035-1
7000 35 mm

300 ,-

43035-N* 35 ,-

43040-1
7000 40 mm

40 ,-

43040-N 385 ,-

43050-1
7000 50 mm

49,5 ,-

43050-N 475 ,-

43064-1 7000 64 mm 81 ,-

Gwoździe 45438-5

43120-1 4000 20 mm 32 ,-

43125
4000 25 mm

38 ,-

43125-N 180 ,-

43130-1
4000 30 mm

40 ,-

43130-N 200 ,-

43135
4000 35 mm

45 ,-

43135-N 240 ,-

43140-1
4000 40 mm

47 ,-

43140-N 285 ,-

43145-1
4000 45 mm

50 ,-

43145-N 307 ,-

43150-1
4000 50 mm

52 ,-

43150-N 335 ,-

43155-1 4000 55 mm 54 ,-

43163-1 4000 63 mm 56 ,-

43164-N 4000 64 mm 267 ,-

Zszywki
45420-5

4302140 500 90 / 40 mm 7,55 ,-

4302132 500 90 / 32 mm 6,6 ,-

4302126 500 90 / 25 mm 28,5 ,-

4302216 1000 80 / 16 mm 8,8 ,-

4302220 1000 80 / 20 mm 12 ,-

4302225 1000 80 / 25 mm 14 ,-

43510 5000 10 mm 55 ,-

43512 5000 12 mm 28 ,-

43515 5000 15 mm 29,5 ,-

43519 5000 19 mm 36 ,-

43520-N 5000 20 mm 158 ,-

43522 5000 22 mm 40 ,-

43525
5000 25 mm

42,5 ,-

43525-N 245 ,-

43532 5000 32 mm 48 ,-

43535
5000 35 mm

51 ,-

43535-N 365 ,-

43540 5000 40 mm 53,5 ,-

Zakres długości: 16-50 mm

*Numery pozycji kończące się na -N nie ulegają utlenianiu.

NARZĘDZIA PNEUMATYCZNE

ZSZYWKI / GWOŹDZIE

2,8 mm
1,5 x 1,65 mm

1,05 x 1,26 mm

Typ L lub 90

5,7 mm

2 mm
1,5 x 1,26 mm
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Szerokie zszywki 45427-5

44206-1 10000 6 mm 51 ,-

44208-1

10000 8 mm

24 ,-

44208-N 175 ,-

44210-1

10000 10 mm

25,5 ,-

44210-N 175 ,-

44212 10000 12 mm 28 ,-

44214

10000 16 mm

40 ,-

44214-N 250 ,-

44216-1 10000 16 mm 34 ,-

44220

10000 20 mm

47 ,-

44220-N 200,-

44225

10000 25 mm

75,-

44225-N* 210 ,-

Długie gwoździe 45448-5

43650-1 5000 2,87 x 50 mm 180 ,-

43657-1 5000 2,87 x 57 mm 195 ,-

43660-1 5000 2,9 x 60 mm 200 ,-

43665-1 5000 2,87 x 65 mm 215 ,-

43665-500 500 34° 2,9 x 65 mm 28 ,-

43670-1 5000 2,87 x 70 mm 185 ,-

43670-1-R 5000 2,87 x 70 mm RING 160 ,-

43675-1 4000 2,9 x 75 mm 185 ,-

43675-500 500 34° 2,9 x 75 mm 48,5 ,-

43683-2 5000 3,1 x 83 mm 345 ,-

43683-2-R 5000 3,1 x 83 mm RING 360 ,-

43689-2 5000 3,1 x 90 mm 345 ,-

43690-500 500 3,1 x 90 mm 37,5 ,-

*Numery pozycji kończące się na -N nie ulegają utlenianiu.

NARZĘDZIA PNEUMATYCZNE

12,8 mm

0,65 x 0,9 mm

Typ A lub 53

2,8 - 3,1 mm1,5 x 1,26 mm

34o
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Dysza dozująca 45291-250 2,5 ,-

Nakrętka czołowa 45291-282 5 ,-

Regulator ciśnienia 45291-R 36 ,-

Klucz udarowy 1/2” 45470 1/2” 680 Nm 7000 obr / min 6,3 bar 120 L/min 1/4” 2,7 kg 239 ,-

Klucz udarowy długi 1” z nasadkami 45404-P 1” 2500 Nm 4500 obr / min 6-10 bar 670 L/min 1/2” 16 kg 845 ,-

Klucz udarowy długi 1” 45402-P 1” 3800 Nm 3500 obr / min 8-10 bar 800 L/min 1/2” 16,1 kg 920 ,-

45291 0,6 l 90 kg 40 l/min 70 dB(A) 690 mm 1,22 kg 400 ,-

NARZĘDZIA PNEUMATYCZNE

KLUCZE UDAROWE

DO MAS W KARTUSZACH MIĘKKICH - "KIEŁBASKACH"  O POJEMNOŚCI 
DO 600ML ORAZ SZTYWNYCH Z TWORZYWA  

45470

45402-P

45291-250 45291-282 45291-R

45404-P

600
ml
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45407-5 11000 obr / min 6” / 150 mm 5 mm 81 dB(A) 250 L/min 1/4” 0,85 kg 180 ,-

Dysk do szlifierki oscylacyjno-obrotowej
6-cio otworowy

45407-5-DYSK 6” / 150 mm 20 ,-

45413 720 kg 4,8 mm
14 mm 6,5 bar 1/4”

1,5 kg 535 ,-

45414 1045 kg 6 mm 1,9 kg 1040 ,-

NARZĘDZIA PNEUMATYCZNE

SZLIFIERKA OSCYLACYJNO-OBROTOWA 6”

45413 45414

Profesjonalne nitownice pneumatyczne

W zestawie z końcówkami do różnych średnich nitów. Model 45413 obsługuje nity aluminiowe 

zrywalne do średnicy 4,8 mm, a model 45414 nity aluminiowe i stalowe do średnicy 6 mm. 

Wyposażone w plastikowy pojemnik zgarniający odcinane końcówki nitów.  

NITOWNICE PNEUMATYCZNE
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NARZĘDZIA PNEUMATYCZNE

45296 170 L/min 6 bar 2,08 kg 84 ,-

4300031 180 L/min 6,5 bar 30 ,-

Pistolet idealny do ropowania powierzchni, może być również stosowany 

do spryskiwania i czyszczenia silnie zabrudzonych powierzchni.

500
ml360o

Smarownica pneumatyczna do standardowych środków smarnych. 

Do pracy ciągłej oraz punktowych wtrysków smaru.

W komplecie z rurkami przedłużającymi. 

ROPOWNICA PNEUMATYCZNA

SMAROWNICA PNEUMATYCZNA
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NARZĘDZIA PNEUMATYCZNE

45199 180 L/min 6,5 bar 37 ,-

45252 6,5 bar 14 mm 1/4” 190 ,-

Komplet dysz do pistoletu do piaskowania 45288 53 ,-

45279 8 bar 1000 ml 4, 6 ,8 bar 160 L/min 60 ,-

PISTOLET DO KONSERWACJI

PISTOLET DO PIASKOWANIA

PISTOLET DO PIASKOWANIA Z WĘŻEM SSĄCYM

Pistolet do konserwacji z dyszą stałą oraz elastyczną 

(50 cm) do trudno dostępnych miejsc. 
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NARZĘDZIA PNEUMATYCZNE

42078 42048 42069 42073

42070

42079

Akcesoria do pistoletów do pompowania dostępne na stronie 86

42078 Ø 55 mm 0 - 12 bar 1/4” 45 cm 84 ,-

42048 Ø 55 mm 0 - 12 bar 1/4” 75 cm 130 ,-

42069 Ø 80 mm 0 - 10 bar 1/4” 100 cm 260 ,-

42070 Ø 55 mm 0,7 - 12 bar 1/4” 150 cm 415 ,-

42079 Digital 0 - 12 bar 1/4” 150 cm 360 ,-

42073 Digital 0 - 12 bar 1/4” 35 cm 365 ,-

Przedłużka sztywna do 
pompowania kół

47501
200 mm 45° 0,3 kg

8 mm
199 ,-

47601 1/4”

Przedłużka sztywna do
 pompowania kół

47502
200 
mm

90° 0,3 kg
8 mm

205 ,-
47602 1/4”

42079 / 42073

Pistolet zostaje uruchomiony tylko wtedy, gdy końcówka jest 

zapięta do wentyla opony. 

4760247601 4750247501

PRZEDŁUŻKI SZTYWNE DO POMPOWANIA KÓŁ

Szczególnie pomocne przy pompowaniu kół bliźniaczych, aut ciężarowych, maszyn budowlanych i 

rolniczych na stalowych felgach. W zależności od ułożenia wentyla oferujemy przedłużki z końcówką 

ułożoną pod kątem 45 lub 90 stopni.

PROFESJONALNE PISTOLETY DO POMPOWANIA
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NARZĘDZIA PNEUMATYCZNE

44807
1/4” 0-10 bar

24 ,-

45748-R 48 ,-

Filtr do maski typu B (kwaśny gaz / fluorowiec) 4303046 35 ,-

4303045 130 ,-

Aerograf lakierniczy 45300 2 bar 85 ,-

Profesjonalny aerograf lakierniczy z dyszą 0,7 mm 45246-R 1 - 3,5 bar 50 ,-

Zestaw czyszczący 5 elementów 45995 10,5 ,-

Zestaw czyszczący 12 elementów 45990 16 ,-

Zestaw czyszczący 21 elementów 45999 43 ,-

MASKA PROFESJONALNA Z DWOMA FILTRAMI

Aerografy do precyzyjnego malowania małych elementów

Niezastąpione w dekorowaniu, modelarstwie, przy grafice 

artystycznej. 

Model 45246-R wyposażony w dodatkowe elementy oraz 

wężyk elastyczny.

AEROGRAFY

45748-R: obudowa metalowa

44807: obudowa plastikowa

REDUKTORY LAKIERNICZE 
Z MANOMETREM

45300 45246-R 45995

45990

45999

ZESTAWY CZYSZCZĄCE DO 
PISTOLETÓW LAKIERNICZYCH
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NARZĘDZIA PNEUMATYCZNE
Pistolety do tynków / Aerografy

Dysze do pistoletów do natrysku

45202-1.5 1,5 mm

75 ,-45202-2.0 2 mm

45202-2.5 2,5 mm

Pistolet do natrysku 45202-P 80 ,-

Węże podwójne
 do pistoletów do natrysku

3 m 45202-3   60 ,-

5 m 45202-5  80 ,-

5 m 45202-5 115 ,-

10 m 45202-10 150 ,-

45260 4,5 - 6 bar 5 L 4, 6 ,8 bar 300 - 400 L/min 80 ,-

45202 5,5 bar 8,5 L 2 mm 1/4” 605 ,-

45202-L 5,5 bar 9,5 L 2 mm 1/4” 1 215 ,-

Komplet dysz do pistoletu do tynków 45260/KIT 3 szt. 23 ,-

Pistolet do natrysku tynków ozdobnych. 

Ergonomiczny kształt i układ zasobnika ułatwia pracę. Opcjonalnie dostępne 

dysze wymienne. Szybko i równomiernie nakłada tynki natryskowe o różnej 

granulacji.  

Wyposażony w zawór kulowy.

Kompletna stacja do natrysku farb gęstych z wężami, zaworem 

redukcyjnym i ocynkowanym zbiornikiem. Pojemność zbiornika 

8,5 L. Wyposażona w zawór bezpieczeństwa.

PISTOLET DO TYNKÓW

PISTOLETY DO NATRYSKU
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NARZĘDZIA PNEUMATYCZNE
Pistolety lakiernicze

45103-1.4 1.4 mm

99 - 142 L/min 2 bar 600 ml 160 ,-45103-1.7 1.7 mm

45103-2.0 2.0 mm

45191-1.3 1.3 mm

70 - 99 L/min 3,5 bar 600 ml 90 ,-
45191-1.4 1.4 mm

45191-1.7 1.7 mm

45191-2.0 2.0 mm

45192-1.2 1.2 mm

136 - 339 L/min 2 bar 600 ml 420 ,-45192-1.3 1.3 mm

45192-1.4 1.4 mm

45103-1.4N 1.4 mm

99 - 142 L/min 2 bar 600 ml 39 ,-45103-1.7N 1.7 mm

45103-2.0N 2.0 mm

45191/1.3KIT 1.3 mm

70 - 99 L/min 3,5 bar 600 ml 26 ,-
45191/1.4KIT 1.4 mm

45191/1.7KIT 1.7 mm

45191/2.0KIT 2.0 mm

45192/1.2KIT 1.2 mm

136 - 339 L/min 2 bar 600 ml 150 ,-45192/1.3KIT 1.3 mm

45192/1.4KIT 1.4 mm

Kubek do pistoletów 45103, 45191 45191-C 27 ,-

Kubek do pistoletu 45192 45192-C 50 ,-

NISKOCIŚNIENIOWE PISTOLETY LAKIERNICZE HVLP

SYSTEM HVLP

Pistolety  HVLP (niskociśnieniowe) charakteryzują się dużym stopniem rozpylenia farby na malowany element przy niskim ciśnieniu 

wynoszącym 2-2,5 bar i zużyciem powietrza na poziomie 65-430 l/min w zależności od danego modelu.

W wielu krajach odchodzi się od systemu HP (high pressure) ze względu na większą emisje trujących substancji do atmosfery, 

alternatywą dla tego rozwiązania są pistolety HVLP, LVMP, LVLP, przy zastosowaniu pistoletu  niskociśnieniowego można 

zaoszczędzić materiał na poziomie 10-30%.

Pistolety naszej firmy zaprojektowane są pod bacznym okiem naszych specjalistów, co pozwala na bezawaryjną i długotrwałą pracę.  

Pistolet umożliwia regulacje: 

• Ciśnienia wejściowego 

• Szerokości strumienia

• Poboru farby ze zbiornika

Poprzez nanoszenie materiału cieńszą warstwą można stosować do farb metalicznych oraz bezbarwnych.

45103 45191 45192
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NARZĘDZIA PNEUMATYCZNE
Pistolety lakiernicze

45102-0.8 0.8 mm

90 - 140 L/min 3 bar 125 ml 69 ,-45102-1.0 1.0 mm

45102-1.2 1.2 mm

Kubek do pistoletu 45102 45102-C 12 ,-

45194-1.3 1.3 mm

114 - 142 L/min 2,5 bar 600 ml 300 ,-

45194-1.4 1.4 mm

45194-1.8 1.8 mm

45194-2.0 2.0 mm

45194-2.2 2.2 mm

Kubek do pistoletu 45194 45192-C 50 ,-

NISKOCIŚNIENIOWY MINI PISTOLET LAKIERNICZY HVLP

ŚREDNIOCIŚNIENIOWY PISTOLET LAKIERNICZY LVMP

SYSTEM MINI HVLP

Pistolet wykonany w systemie HVLP doskonale nadaje się do drobnych prac lakierniczych.

Wysokiej jakości podzespoły zapewniają dużą trwałość i niezawodność.

Pistolet umożliwia regulacje:

• Ciśnienia wejściowego 

• Szerokości strumienia

• Poboru farby ze zbiornika

SYSTEM LVMP

Pistolety LVMP (średniociśnieniowe) charakteryzują się średnim rozpyleniem farby na element 

malowany przy ciśnieniu ok. 2,5 bar oraz zużyciu powietrza na poziomie 65-200 l/min w zależności od 

danego modelu.

System LVMP jest stosowany w celu zapewnienia jednolitego efektu rozpylania, umożliwiając w ten 

sposób szybkie i wydajne rozpylanie oraz oszczędność farby na poziomie 5-15%.

Urządzenie zastosować można do  farb akrylowych oraz podkładu.

Pistolet wyposażony jest w trzy płynne regulację:

• Ciśnienia wejściowego 

• Szerokości strumienia

• Poboru farby ze zbiornika

Zestawy czyszczące do pistoletów lakierniczych dostępne na str.103

Reduktory lakiernicze dostępne na str. 103

Maska ochronna dostępna na str. 103
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Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.

Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

PROMIENNIKI PODCZERWIENI

PROMIENNIKI PODCZERWIENI

Promienniki podczerwieni z krótką falą promieniowania do szybkiego suszenia lakierów. 

• Mocna stalowa konstrukcja

• Wysokiej jakości świetlówki V-Power 50cm 

• Wyposażona w czujnik odległości (dotyczy modelu 79851)

• Tryb wstępnego suszenia - pulsacyjny 

• Tryb pracy ciągłej do utwardzania

• Elektroniczny zegar z wyświetlaczem LCD (dotyczy modeli 79852 i 79851)

• Zakres temperatur 40-100ºC

• Możliwa indywidualna regulacja pozycji każdej z lamp

• Obrotowe ramię o 300ºC 

• Koła na łożyskach z hamulcem  
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PROMIENNIKI PODCZERWIENI

79853 79852 79851

79853 
Wykonany z konstrukcji aluminiowej. Wyposażony w kwarcową, halogenową lampę krótkofalową VPOWER 21”. Unikalny czasomierz 

mechaniczny, elastyczność przesuwania kaset na dowolną wysokość ponad i wzdłuż samochodu.

79852 / 79851
Wykonane z konstrukcji aluminiowej, wyposażone w kwarcowe, halogenowe lampy krótkofalowe VPOWER 21”. Pełna automatyka, 

elektroniczny czasomierz z wyświetlaczem LCD oraz cyfrowym nastawianiem mocy. Podnośnik hydrauliczny, obrót wokół 300 stopni, 

niezależny przełącznik, moc lamp 3 x 1000 W, z czujnikiem odległości w modelu 79851.

79853 2 x 1000W 0 - 60 min 40 - 100 °C 800 x 800 mm - 230 / 50 / 1 1270 ,-

79852 3 x 1000W 0 - 99 min 40 - 100 °C 1200 x 1100 mm - 230 / 50 / 1 2800 ,-

79851 3 x 1000W 0 - 99 min 40 - 100 °C 1200 x 1100 mm ü 230 / 50 / 1 2640 ,-

Model promiennika Część zamienna

79853

Żarnik 79853-L

Minutnik promiennika 79853-6

Włącznik promiennika 79853-7

Kółko do promiennika 79853-5

79852 / 79851

Żarnik 79851-L

Minutnik promiennika 79851-15

Włącznik promiennika 79851-19

Kółko do promiennika 79851-22

PROMIENNIKI PODCZERWIENI

PODSTAWOWE CZĘŚCI ZAMIENNE DO PROMIENNIKÓW PODCZERWIENI
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NARZĘDZIA RĘCZNE / ZESTAWY NARZĘDZIOWE

NARZĘDZIA RĘCZNE / ZESTAWY NARZĘDZIOWE
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NARZĘDZIA RĘCZNE / ZESTAWY NARZĘDZIOWE

MATERIAL

CR-MO

KOMPLETY NASADEK UTWARDZANYCH 
DO KLUCZY UDAROWYCH 

KOMPLET NASADEK Z AKSESORIAMI W METALOWEJ WALIZCE

KOMPLET KLUCZY PŁASKO-OCZKOWYCH Z GRZECHOTKĄ

1/2” 45349 125 mm 10 10 / 11 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 23 / 24 mm 145 ,-

3/4” 45580 - 8 24 / 27 / 29 / 30 / 32 / 34 / 36 / 38 mm 280 ,-

1 ” 45780 - 5 32 / 35 / 36 / 38 / 41 mm 265 ,-

3/4” 75258 100 mm / 200 mm 500 mm 1 16 19 / 21 / 22 / 23 / 24 / 26 / 27 / 29 / 30 / 32 / 35 / 36 / 38 / 41 / 46 / 50 mm 19 kg 640 ,-

MATERIAL

CR-MO

• 6 kluczy płasko-oczkowych z grzechotką i przegubem: 8/10/12/13/17/19 mm

• 3 adaptery do kluczy nasadowych: 1/4", 3/8" i 1/2 ""

• adapter do bitów sześciokątnych 1,4"

• 1 adapter do bitów sześciokątnych

Szczególnie polecany do aut ciężarowych, 

maszyn budowlanych i rolniczych. 

75257 10 1,29 kg 160 ,-

MATERIAL

CR-MO

10

45349 45580 45780

75257 
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NARZĘDZIA RĘCZNE / ZESTAWY NARZĘDZIOWE

75245 94 6 kg 225 ,-

75246 108 6,5 kg 239 ,-

MATERIAL

CR-V

PROFESJONALNE ZESTAWY NARZĘDZIOWE W WALIZKACH

75245:

ZESTAW ZE STALI CHROMOWO-WANADOWEJ
Zawartość:

• Zestaw nasadek 1/2’’ (od 10 do 32 mm) 18 szt.

• Zestaw nasadek 1/4’’ (od 4 do 14 mm) 13 szt.

• Pokrętło zapadkowe 1/2’’

• Pokrętło zapadkowe 1/4’’

• Przegub cardana 1/2”

• Przegub cardana 1/4”

• Nasadki do świec 16 i 21 mm

• Uchwyt śrubokrętowy 150 mm

• Pokrętło poprzeczne 1/4”

• Przedłużka giętka 1/4” 150 mm

• Przedłużka 1/4” 50 i 100 mm

• Przedłużka 1/2” 125 i 250 mm

• Zestaw bitów: hex, pz, sl, ph, t-bits 33 szt.

• Klucze imbusowe 3 szt.

• Zestaw nasadek długich 1/2” (od 14 do 19 mm) 4 szt.

• Zestaw nasadek długich 1/4” (od 6 do 13 mm) 8 szt.

75246:

ZESTAW ZE STALI CHROMOWO-WANADOWEJ
Zawartość:

• Pokrętło zapadkowe 1/4”

• Pokrętło zapadkowe 1/2”

• Uchwyt śrubokrętowy 150 mm

• Przegub cardana 1/4”

• Przegub cardana 1/2”

• Przedłużka 1/4” 50 i 100 mm

• Przedłużka 1/2” 125 i 250 mm

• Pokrętło typ t 1/4”

• Nasadki krótkie 1/4” (od 4 do 14 mm) 13 szt.

• Nasadki krótkie 1/4” (od e4 do e8) 5 szt.

• Nasadki długie 1/4” (od 6 do 13 mm)

• Zestaw bitów: hex, pz, sl, ph, t - 35 szt.

• Nasadki krótkie 1/2” (od 10 do 32 mm) 18 szt.

• Nasadki krótkie 1/2” (od e10 do e24) 8 szt.

• Nasadki długie 1/2” (od 14 do 19 mm) 5 szt.

• Adapter do bitów 5/16” z nasadką 1/2” 1 szt.

• Klucze imbusowe: 1.27, 1.5, 2.5 Mm

• Nasadki torx 1/4”: e4, e5, e6, e7, e8

• Nasadki torx 1/2”: e10, e11, e12, e14, e16, e18, e20, e24

• Adapter / przelotka 1/2” x 3/8”

94 108

75245 75246



QUALITY TOOLS112 

N
A

R
Z

Ę
D

Z
IA

 R
Ę

C
Z

N
E

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.

Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

NARZĘDZIA RĘCZNE / ZESTAWY NARZĘDZIOWE

MATERIAL

CR-V

75255:

ZESTAW ZE STALI CHROMOWO-WANADOWEJ
W PORĘCZNEJ WALIZCE ALUMINIOWEJ
Zawartość:

• Próbnik elektryczny 220 - 250 V

• Zestaw wkrętaków 4 szt.

• Szczypce nastawne 250 mm

• Obcęgi 250 mm

• Kombinerki

• Szczypce z cięciem bocznym 175 mm

• Szczypce płaskie 175 mm

• Nożyce ręczne (uniwersalne)

• Pilnik

• Klucze imbusowe (od 1,5 do 10 mm) 9 szt.

• Klucze płasko-oczkowe (od 8 do 22 mm)

• Klucz nastawny 250 mm

• Punktaki / przecinaki 5 szt.

• Wkrętaki precyzyjne wraz z pokrętłem 3 szt.

• Szczypce elektryczne

• Szczypce do pierścieni osadczych z 4 końcówkami

• Nóż z zestawem wymiennych ostrzy

• Latarka

• Piłka do metału z zestawem brzeszczotów

• Poziomnica

• Końcówki do zarabiania kabli

• Nasadki 1/4” (od 4 do 14 mm) 13 szt.

• Nasadki 1/2” (od 10 do 32 mm) 13 szt.

• Pokrętło zapadkowe 1/2” i 1/4”

• Przedłużki 1/4” 2 szt., 1/2” 2 szt.

• Przeguby kuliste 1/4”, 1/2”

• Pokrętło 1/4”

• Nasadki do świec (16 i 22 mm)

• Miarka

• Młotek 300 g

• Suwmiarka

• Wkrętak zapadkowy z przegubem

• Zestaw bitów z adapterem

75246:

ZESTAW ZE STALI CHROMOWO-WANADOWEJ
W SOLIDNEJ SKRZYNI METALOWEJ Z TRZEMA 
SZUFLADAMI I ZAMKIEM NA KLUCZ
Zawartość:

• 11 nasadek 1/4”

• 12 nasadek 1/2”

• 3 nasadki długie 1/4”

• 2 nasadki dugie 1/2”

• 2 nasadki do świec 1/2”

• 1 przedłużka z pokrętłem 1/2” 250 mm

• 1 adapter

• 1 przegub Cardana 1/4”

• 1 przegub Cardana 1/2”

• 1 przedłużka 1/2” 125 mm

• 1 przedłużka 1/4” 150 mm

• 1 przedłużka 1/4” 50 mm

• 1 pokrętło wkrętakowe 1/4”

•  20 bitów

• 1 młotek ślusarski

• 1 grzechotka 1/4”

• 1 grzechotka 1/2”

• 1 szczypce nastawne 250 mm

• 1 szczypce proste 200 mm

• 1 szczypce uniwersalne 175 mm

• 1 szczypce Morse’a 140 mm

• 1 szczypce Morse’a 250 mm

• 12 kluczy płasko-oczkowych z grzechotką

•  9 kluczy imbusowych

• 10 wkrętaków

127 97

PROFESJONALNE ZESTAWY NARZĘDZIOWE

75255 75251

75255 127 13 kg 595 ,-

75251 97 18 kg 845 ,-
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WÓZKI NARZĘDZIOWE

WÓZKI NARZĘDZIOWE
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WÓZKI NARZĘDZIOWE

PROFESJONALNY WÓZEK NARZĘDZIOWY Z WYPOSAŻENIEM

791560 217
930 x 465 x 730 

mm

80 kg 1999 ,-

791560-L* - 51 kg 1290 ,-

1

2
3

45
6

7

Wytrzymałe uchwyty pokryte antypoślizgowym kompozytem typu Soft Grip.

Stabilny, wykonany z najlepszej jakości materiałów blat pozwala na montaż 

dodatkowych akcesoriów takich, jak: szafki narzędziowe, ścianki, uchwyty czy imadło

Centralny zamek pozwala na zabezpieczenie powierzonych narzędzi na stanowiskach pracy

Szuflady wyposażone we wzmocnione prowadnice kulowe

Każda szuflada wyposażona jest w indywidualną blokadę

Profilowany tył wózka Airpress poprawia jego wytrzymałość 

Wzmocnione blachy, malowane w technologii proszkowej

Trwałe w eksploatacji wkłady piankowe, odporne na olej

Wzmocnione koła skrętne z hamulcem

1

2

3

4

5

6

7

* bez zawartości
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PROFESJONALNY WÓZEK NARZĘDZIOWY Z WYPOSAŻENIEM

79156 217
970 x 465 x 770 

mm
80 kg 1999 ,-

WÓZKI NARZĘDZIOWE

Wytrzymałe uchwyty pokryte antypoślizgowym kompozytem typu Soft Grip. 

Stabilny, wykonany z najlepszej jakości materiałów blat pozwala na montaż 

dodatkowych akcesoriów takich, jak: szafki narzędziowe, ścianki, uchwyty czy imadło

Centralny zamek pozwala na zabezpieczenie powierzonych narzędzi na stanowiskach pracy

Szuflady wyposażone wzmocnione prowadnice kulowe

Każdy narożnik dodatkowo wzmocniony jest amortyzującymi osłonami gumowymi

Każda szuflada wyposażona jest w indywidualną blokadę

Profilowany tył wózka Airpress poprawia jego wytrzymałość. 

Wzmocnione blachy, malowane w technologii proszkowej

Trwałe w eksploatacji wkłady piankowe, odporne na olej

Wzmocnione koła skrętne z hamulcem

1

2

3

4

5

6

7

8

8

1

2
3

4

5

6

7
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WÓZKI NARZĘDZIOWE

Centralny zamek pozwala na zabezpieczenie powierzonych narzędzi na stanowiskach pracy

Szuflady wyposażone wzmocnione prowadnice kulowe

Każdy narożnik dodatkowo wzmocniony jest amortyzującymi osłonami gumowymi

Każda szuflada wyposażona jest w indywidualną blokadę

Profilowany tył wózka Airpress poprawia jego wytrzymałość. 

Wzmocnione blachy, malowane w technologii proszkowej

Stabilny, wykonany z najlepszej jakości materiałów blat pozwala na montaż dodatkowych 

akcesoriów takich, jak: szafki narzędziowe, ścianki, uchwyty czy imadło

Trwałe w eksploatacji wkłady piankowe, odporne na olej

Wzmocnione koła skrętne z hamulcem

79609 447 1060 x 595 x 1160 mm 115 kg 3999 ,-

PROFESJONALNY WÓZEK NARZĘDZIOWY Z WYPOSAŻENIEM

1

2

3

4

5

6

7

8

8

1

2

3

4

5

6 7
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WÓZKI NARZĘDZIOWE

WÓZEK NARZĘDZIOWY BEZ WYPOSAŻENIA - 2 SZUFLADY

WÓZEK NARZĘDZIOWY BEZ WYPOSAŻENIA - 7 SZUFLAD

• Rozsuwany blat

• Dwa stałe i dwa obrotowe kółka 

wyposażone w łożyska kulkowe

• 2 hamulce

• Zamykane szuflady o różnej wysokości

• Dwa stałe i dwa obrotowe kółka wyposażone 

   w łożyska kulkowe

• Szerokość kół 50 mm

• 2 hamulce

• Szuflady wyposażone antypoślizgowe maty 

gumowe

79518 850 x 370 x 700 mm 25 kg 595 ,-

79500 945 x 458 x 608 mm 54 kg 950 ,-
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WÓZKI NARZĘDZIOWE

Zestaw 17 szt. kluczy płasko-oczkowych 6 - 22 mm

Zestaw 8 szt. kluczy oczkowych giętych 6x7 / 8x9 / 10x11 / 12x13 / 14x15 / 16x17 / 18x19 / 20x22 mm

Zestaw 10 szt. kluczy płaskich dwustronnych 6x7 / 8x9 / 10x11 / 12x13 / 14x15 / 16x17 / 18x19 / 20x22 / 24x27 / 30x32 mm

Zestaw 8 wkrętaków
płaskie 6x38 / 5x100 / 4x100 / 6x150 mm

krzyżowe 6x38 / 5x100 / 6x100 / 6x150 mm

Zestaw 13 kluczy imbusowych TORX T8 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T45 / T50 / T55 / T60 / T70

Zestaw 9 kluczy trzpieniowych długich kątowe z kulką 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm

Zestaw 35 elementów: nasadek / 
końcówek

nasadka 1/4” długa 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 mm

końcówki wkrętakowe płaskie SL 4 / 5,5 / 7 mm

końcówki wkrętakowe krzyżowe PH1 / PH2 / PH3 / PZ1 / PZ2 / PZ3

końcówki TORX T8 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T50 (długa) / T60 / T70

końcówki imbusowe 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 mm

Zestaw młotków / przecinaków

młotek warsztatowy 300 g z trzonkiem z włokna szklanego

pobijak plastikowy z trzonkiem z włokna szklanego

3 szt. przecinaków 16 / 18 / 24 mm

Zestaw szczypiec

szczypce płaskie 175 mm

szczypce z cięciem bocznym 175 mm

kombinerki 200 mm

szczypce uniwersalne 250 mm

szczypce nastawne 250 mm

Zestaw kluczy nasadowych

1/4”

3/8”

1/2”

przeguby uniwersalne

pokrętła poprzeczne

rękojeści wkrętakowe

przedłużacze 1/4”: 50 / 100 mm 3/8”:  75 / 150 mm 1/2”:  125 / 250 mm

pokrętła zapadkowe

Zestaw nasadek

1/4”

nasadki sześciokątne 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm

TORX T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40

TORX TR T20 / T25 / T30 / T40 / T45 / T50 / T55

TORX długie T20 / T25 / T30 / T40 / T45 / T50

TORX wewnętrzne E4 / E5 / E6 / E7 / E8

1/2” nasadki sześciokątne 8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 26 / 27 / 28 / 30 / 32 mm

3/8”

nasadki sześciokątne 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 mm

nasadki do świec 16 / 21 mm

TORX wewnętrzne E10 / E11 / E12 / E14 / E16 / E18 / E20

Złącze 1/4” / 1/2”

WYPOSAŻENIE WÓZKÓW NARZĘDZIOWYCH 791560, 79156, 79609
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Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.

Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

WÓZKI NARZĘDZIOWE

WYPOSAŻENIE WÓZKA NARZĘDZIOWEGO 79609
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Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.

Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

WÓZKI NARZĘDZIOWE

MODUŁY DEDYKOWANE DO WÓZKÓW NARZĘDZIOWYCH:

791560, 79156, 79609, 79518, 79500

79156-TR30

79156-TR28

79156-TR29

79156-TR22

Wkrętaki precyzyjne i elektryczne 79156-TR22 53 ,-

Szczypce Segera 79156-TR28 55 ,-

Klucze fajkowe 79156-TR29 185 ,-

Klucze oczkowe rozcięte 79156-TR30 80 ,-

OPCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO WÓZKÓW NARZĘDZIOWYCH
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Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.

Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

Nowość - od 2020r. oferowane wiertarki posiadają osłonę uchwytu 

wiertarskiego z wyłącznikiem bezpieczeństwa. W momencie otwarcia 

osłony, wiertarka zostaje automatycznie wyłączana (nie dotyczy 

modelu 16-580).

WIERTARKI KOLUMNOWE

WIERTARKI KOLUMNOWE

ZALETY WIERTAREK KOLUMNOWYCH AIRPRESS:  

• Stalowy odlew stołu roboczego i podstawy

• Włącznik zabezpieczeniowy wewnątrz skrzyni przełożeń pasowych

• Zębaty system regulacji wysokości stołu 

• Wskaźnik laserowy (nie dotyczny modelu 16-580)

• Frontowy włącznik wiertarki

• Nastawienie głębokości wiercenia 

• Pochył stołu +/- 45º

• Plastikowa osłona wiertła

• Możliwość umocowania imadła

• Koła pasowe z odlewu aluminium

• Łatwa regulacja pasków klinowych
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Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.

Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

WIERTARKI KOLUMNOWE

WIERTARKI KOLUMNOWE

IMADŁA MASZYNOWE DO WIERTAREK

16-580 77301 B16 Ø 13 mm 1,5 - 13 mm 50 mm 620 - 2620 obr / min
230V / 50Hz / 1

350W
5 105 mm 220 mm 300 mm 160 x 160 mm 300 x 195 mm 580 mm Ø 46 mm 16 kg 445 ,-

16-980 77316 MT2 Ø 16 mm 3 - 16 mm 80 mm 180 - 2770 obr / min
230V / 50Hz / 1

550W
16 162,5 mm 450 mm 630 mm 250 x 250 mm 250 x 420 mm 980 mm Ø 72 mm 42 kg 1 050 ,-

22-1600 77321 MT3 Ø 25 mm 5 - 20 mm 85 mm 280 - 2380 obr / min
230V / 50Hz / 1

750W
12 176 mm 685 mm 1175 mm 290 x 290 mm 270 x 460 mm 1600 mm Ø 80 mm 71 kg 1 450 ,-

22-1710 77351 MT4 Ø 32 mm 5 - 20 mm 120 mm 150 - 2450 obr / min
230V / 50Hz / 1

1100W
12 220 mm 700 mm 1205 mm 360 x 360 mm 360 x 470 mm 1710 mm Ø 92 mm 115 kg 2 250 ,-

77301

77316

77321

77351

77520 4” / 100 mm 140 ,-

77521 5” / 125 mm 165 ,-

• Mechanizm samozaciskowy

• Osłony ochronne
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Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.

Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

PRASY HYDRAULICZNE

PRASY HYDRAULICZNE
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Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.

Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

Stabilne prasy hydrauliczne o mocnej i spawanej konstrukcji. Regulowana wysokość stołu roboczego 

oraz przesuwny siłownik L/P znacznie ułatwia pracę. 

Modele 79370 i 37350-1 mają dwa mechanizmy hydrauliczne: nożny od szybkiego dociskania oraz 

ręczny do precyzyjnego wyciskania.  

Osprzęt do pras hydraulicznych 10 elementów, 
maks. 20000 kg

79345 175 ,-

Kratka ochronna do pras 20000 / 30000 kg 79375/K 150 ,-

Kratka ochronna do pras 50000 kg 79350/K 165 ,-

79380-1 10000 kg 175 mm - 350 mm 175 mm 3 570 x 500 x 1070 mm 55 kg 890 ,-

79375-1 20000 kg 0 mm - 1000 mm 190 mm 10 850 x 560 x 1610 mm 135 kg 2 125 ,-

79370 20000 kg 0 mm - 1000 mm 190 mm 10 700 x 900 x 1620 mm 135 kg 3 000 ,-

PRASY HYDRAULICZNE

PRASY HYDRAULICZNE

AKCESORIA DO PRAS HYDRAULICZNYCH

79380-1 79375-1 79370

79350/K79375/K

79345

• Dwie pryzmy w zestawie

• Przesuwny siłownik l/p (nie dotyczy 79380-1)

• Dodatkowo do 79370 podwójny mechanizm:   

nożny i ręczny
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Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.

Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

79330 30000 kg 60 mm - 940 mm 10 700 x 800 x 1860 mm 142 kg 2 975 ,-

79350-1 50000 kg 200 mm 9 790 x 1100 x 2025 mm 339 kg 6 400 ,-

PRASY HYDRAULICZNE

PRASY HYDRAULICZNE

• Dwie pryzmy w zestawie

• 79330: Podwójny mechanizm pneumatyczny do szybkiego opuszczania tłoka i pneumatyczny do precyzyjnego wyciskania

• 79350-1: Podwójny mechanizm nożny i ręczny

• 79350-1: Wygodna regulacja wysokości stołu roboczego przez pokrętło ze zbloczem

• Regulacja położenia siłownika l/p  

79330 79350-1
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Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.

Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

WYPOSAŻENIE WARSZTATOWE

WYPOSAŻENIE WARSZTATOWE
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Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.

Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

WYPOSAŻENIE WARSZTATOWE

PODNOŚNIKI HYDRAULICZNE

Podnośnik JJ-30 72117 3000 kg 130 mm 465 mm 1013 mm 630 x 328 x 162 mm 29,3 kg 505 ,-

Podnośnik niskoprofilowy JJ-30 72015 3000 kg 98 mm 535 mm 1200 mm 700 x 345 x 170 mm 42 kg 755 ,-

Podnośnik JJ 72235 72235 2000 kg 135 mm 385 mm 520 mm 530 x 215 x 145 mm 11 kg 175 ,-

Ultralekkie podnośniki aluminiowe
72215-1 1250 kg 85 mm 375 mm 960 mm 501 x 216 x 198 mm 11 kg 605 ,-

72220-1 1500 kg 82 mm 445 mm 1212 mm 597 x 298 x 237 mm 17 kg 985 ,-

Podnośnik JJ-20 72125-1 2000 kg 130 mm 800 mm 1100 mm 1200 x 420 x 200 mm 58 kg 1135 ,-

72117

72235

72015

72220-1

72215-1

72125-1

PODWÓJNA
POMPA

800
MM
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Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.

Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

Zestaw warsztatowy JJ w walizce 72010 2000 kg 140 mm 340 mm 420 mm 448 x 204 x 135 mm 13 kg 235 ,-

Podnośnik niskoprofilowy JJ-25 72225 2500 kg 100 mm 460 mm 1221 mm 672 x 289 x 165 mm 26,4 kg 650 ,-

Podnośniki JJ-200
72121 22000 kg 228 mm 448 mm 1250 mm 520 x 320 x 240 mm 50 kg 1 050 ,-

72135-1 35000 kg 255 mm 535 mm 1250 mm 640 x 320 x 280 mm 45,5 kg 1 240 ,-

WYPOSAŻENIE WARSZTATOWE

PODNOŚNIKI HYDRAULICZNE PODNOŚNIK HYDRAULICZNO - PNEUMATYCZNY

ZESTAW WARSZTATOWY W WALIZCE

72225 72121 / 72135-1

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU:
Podpory:
Ilość:   2 szt. 

Min. wysokość podpór : 277 mm

Maks. wysokość podpór: 365 mm 

Maks. obciążenie podpór: 2000 kg  

Kliny pod koła:                              2 szt. 
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Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.

Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

JJ 8/750 72119 8000 kg 195 mm 750 mm 1100 mm 1050 x 355 x 250 mm 110 kg 2 250 ,-

JJ 10/920 72126 10000 kg 235 mm 920 mm 1100 mm 1250 x 380 x 310 mm 120 kg 2 625 ,-

JJ 16/700 72127 16000 kg 205 mm 700 mm 1100 mm 1492 x 403 x 300 mm 160 kg 4 300 ,-

72250-3 3000 kg 140 mm 370 mm Ø 250 mm 900 ,-

72250-45 4500 kg 145 mm 380 mm Ø 340 mm 950 ,-

72250-6 6000 kg 140 mm 360 mm Ø 400 mm 1 800 ,-

WYPOSAŻENIE WARSZTATOWE

PODNOŚNIKI HYDRAULICZNE

PODNOŚNIKI PODUSZKOWE

920
MM

16000
KG

72119 72126 72127
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Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.

Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

72138-1 4000 kg
192 mm 377 mm 1 3,7 kg

75 ,-

72139-1 6000 kg 85 ,-

72144-1 8000 kg 215 mm 405 mm 1 5,5 kg 99 ,-

72147-1 10000 kg 212 mm 413 mm 1 7,5 kg 115 ,-

72145-1 12000 kg 217 mm 412 mm 1 7,5 kg 130 ,-

72153 12000 kg 265 mm 495 mm 2 11,2 kg 505 ,-

72148-1 15000 kg 230 mm 460 mm 1 8,26 kg 135 ,-

72149-1 20000 kg 242 mm 452 mm 1 10,8 kg 157 ,-

72154-1 20000 kg 265 mm 510 mm 2 17,7 kg 570 ,-

72150-1 30000 kg 285 mm 465 mm 1 22,3 kg 379 ,-

78006 125 kg 250 kg 10 m/min 5 m/min 12 m Ø 3 mm 230V / 50 Hz / 1 0,5 kW 1100 mm 455 ,-

78011 200 kg 400 kg 10 m/min 5 m/min 12 m Ø 3,6 mm 230V / 50 Hz / 1 0,88 kW 1100 mm 485 ,-

78016 300 kg 600 kg 10 m/min 5 m/min 12 m Ø 4 mm 230V / 50 Hz / 1 1,15 kW 1100 mm 555 ,-

78021 400 kg 800 kg 10 m/min 5 m/min 12 m Ø 5,1 mm 230V / 50 Hz / 1 1,3 kW 1200 mm 725 ,-

78026 495 kg 999 kg 10 m/min 5 m/min 12 m Ø 5,6 mm 230V / 50 Hz / 1 1,6 kW 1200 mm 1 025 ,-

WYPOSAŻENIE WARSZTATOWE

PODNOŚNIKI BUTELKOWE

72154-172148-172153 

• Podnośniki jednostopniowe

• W pełni stalowa budowa

• Zabezpieczenie przeciążeniowe 

• Uchwyt transportowy 

WYCIĄGARKI ELEKTRYCZNE
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Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.

Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

Chwytak z balanserem do żurawia 76182 680 kg 5,1 kg 105 ,-

• Wyposażony w 6 kółek jezdnych

• 4 stopnie udźwigu

• Dodatkowy chwytak pozwala balansować różnicą wagi 

pomiędzy stronami silnika przy jego demontowaniu

72130 3000 kg 300 mm 440 mm 2 6 kg 110 ,-

72132 6000 kg 400 mm 630 mm 2 12 kg 205 ,-

72140 10000 kg 500 mm 790 mm 2 26,5 kg 460 ,-

72131 3000 kg 240 mm 400 mm 1 4,5 kg 300 ,-

72137 16000 kg 670 mm 1020 mm 1 16,5 kg 465 ,-

72305 20000 kg 420 mm 680 mm 1 26 kg 785 ,-

72310 20000 kg 680 mm 1170 mm 1 35 kg 985 ,-

76180-1 2000 kg 255 mm 6 100 kg 870 ,-

WYPOSAŻENIE WARSZTATOWE

ŻURAW
PODWÓJNA

POMPA

PODSTAWY ZABEZPIECZAJĄCE

72130 / 72132 / 72140 7213772131 72305 72310

2SZT 2SZTALU
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Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.

Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

72178 2500 kg 115 mm 85 - 200 mm 1150 mm 160 mm 545 mm PU 70 kg 1 1300 ,-

77400-3 150 kg 255 mm 700 mm 700 x 450 mm 790 x 455 x 240 mm 41 kg 1 050 ,-

77410-2 500 kg 260 mm 780 mm 820 x 520 mm 915 x 565 x 280 mm 65,5 kg 1 300 ,-

WYPOSAŻENIE WARSZTATOWE

WÓZKI TRANSPORTOWE Z HYDRAULICZNĄ PLATFORMĄ

WÓZEK PALETOWY

Koła :

• Ø 100mm

• Poliuretanowe 

• 2 skrętne i 2 stałe 

• Hamulec na dwóch kołach
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Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.

Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

72234 500 kg 1100 mm 1900 mm 560 x 580 mm 70 mm 32 kg 600 ,-

76195-1 680 kg 5 kółek skrętnych 810 x 830 x 960 mm 33 kg 455 ,-

79650 6 910 x 425 x 120 mm 6,2 kg 115 ,-

79655 6 1020 x 490 x 120 mm 5 kg 125 ,-

WYPOSAŻENIE WARSZTATOWE

STOJAK DO SILNIKA

LEŻANKI WARSZTATOWE

79650

79655

STOJAK DO SKRZYNI BIEGÓW
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Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.

Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

76185 1200 kg 4
Ø 1000 - 2200 mm max. 800 mm 1300 x 1015 x 1500 mm

118 kg 2590 ,-

76186 1500 kg 5 125 kg 3595 ,-

WYPOSAŻENIE WARSZTATOWE

Imadła ślusarkie wykonane są z wysokiej jakości stali, objęte gwarancją 12 lat. 

Wyposażone w mocowanie umożliwiające przykręcenie do blatu oraz obrót w zakresie do 360˚.

IMADŁA ŚLUSARSKIE

70000 3” / 75 mm 200 ,-

70001 4” / 100 mm 215 ,-

70002 5” / 125 mm 265 ,-

70003 6” / 150 mm 325 ,-

70004 8” / 200 mm 415 ,-

70005 10” / 250 mm 850 ,-

WÓZKI DO MONTAŻU KÓŁ

Wózki umożliwiają unoszenie i opuszczanie koła oraz obrót wokół osi, aby ułatwić zdjęcie lub założenie ciężkiego koła na szpilki piasty. 

Po zdjęciu koła i zabezpieczeniu przed wywróceniem łańcuchem, możemy transportować je do miejsca naprawy.

7618676185

GWARANCJI
LAT12
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Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.

Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

PROSTOWNIKI

PROSTOWNIKI
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Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.

Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

PROSTOWNIKI

Prostowniki z funkcją booster 12V i 24V

do pojemności akumulatorów:

• 12 - 100 Ah

• 25 - 125 Ah

• 30 - 200 Ah

• 30 - 300 Ah

• 40 - 400 Ah

• 40 - 1500 Ah

PROSTOWNIKI LOAD UP

7700877005-1

77001-1

Load Up BC 10 12 - 100 Ah 77001-1 3 A

12V
24V

230V / 50 Hz / 1

275 x 205 x 225 mm 2,9 kg 205 ,-

Load Up BC 20 25 - 125 Ah 77002-1 8 A 275 x 205 x 225 mm 3,8 kg 219 ,-

Load Up BC 30 30 - 200 Ah 77004-1 15 A 295 x 254 x 235 mm 4,5 kg 269 ,-

Load Up BC 230 30 - 300 Ah (180 Ah start) 77005-1 30 A 315 x 280 x 240 mm 10,5 kg 650 ,-

Load Up BC 50 40 - 400 Ah 77006-1 21 A 315 x 280 x 240 mm 10,5 kg 369 ,-

Load Up BC 730 40 - 1500 Ah (700 Ah start) 77008 50 A 350 x 295 x 680 mm 30 kg 1 100 ,-



QUALITY TOOLS 137

P
R

O
S

T
O

W
N

IK
I

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.

Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

PROSTOWNIKI

PROSTOWNIKI 12 / 24 V Z FUNKCJĄ ROZRUCHU

Prostowniki z rozruchem

77101

12V / 24V

350 A

230V / 50 Hz / 1Ph

340 x 260 x 620 mm
17,5 kg 890 ,-

77107 420 A 18,5 kg 995 ,-

77104 500 A
410 x 350 x 800 mm

36 kg 1 125 ,-

77102 680 A 56 kg 2 125 ,-

Prostowniki inwerterowe 
do akumulatorów żelowych

77109

12V

30 A

230V / 50 Hz / 1Ph 380 x 320 x 120 mm 5,3 kg

330 ,-

77105 50 A 460 ,-

77108 70 A 520 ,-

77101 / 77107

77109 / 77105 / 77108

77104 / 77102
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MYJKI WYSOKOCIŚNIENIOWE

MYJKI WYSOKOCIŚNIENIOWE
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MYJKI WYSOKOCIŚNIENIOWE

MYJKI WYSOKOCIŚNIENIOWE KD

KD 900-150 66501 6 KM / 4,5 kW
40 °C 15 L/min

150 bar
3

1450 obr / min
400V / 50 Hz / 3

750 x 510 x 490 mm 50 kg 4 500 ,-

KD 1100-200 66523 9,5 KM / 7 kW 200 bar 1400 obr / min 905 x 540 x 550 mm 56 kg 4 700 ,-

Myjki wysokociśnieniowe Karomat serii KD to w pełni profesjonalne urządzenia. Wysokiej jakości podzespoły oraz wyjątkowo 

wysokie parametry pracy sprawiają, że są najlepszym wyborem przy częstym użytkowaniu lub w długotrwających zadaniach. 

Szczególnie polecane przy myciu aut, maszyn budowlanych i rolniczych, a także zmywania pomieszczeń w oborach, zakładach 

produkcyjnych i usługowych gdzie wymagane jest cykliczne oczyszczanie.    

• 3 tłokowa pompa olejowa wykonana z wytrzymałego mosiądzu. 

• Silnik elektryczny chłodzony wodą odporny na przegrzewanie.    

• Osłony ze stali nierdzewnej zabezpieczające podzespoły myjki przed wilgocią oraz piaskowaniem.  

Duże koła transportowe + solidny uchwyt z łatwością pozwala na jeszcze skuteczniejsze usuwanie trudnych zabrudzeń, także po 

nieutwardzonym terenie. 

Wyposażone w 10 m wąż wysokociśnieniowy, 10 m wąż zasilający w wodę, lancę nierdzewną z pistoletem spustowym, dozownik 

chemii, 5 m kabel zasilający.
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66604 200 bar 7,5 KM / 5,5 kW 40 °C 16,7 L/min 3 1500 obr / min 400V / 50 Hz / 3
20 L (ON) / 

20 L (chemia)
1080 x 740 x 830 mm 150 kg 23 500 ,-

PROFESJONALNA MYJKA WYSOKOCIŚNIENIOWA HWO 1200

Myjki wysokociśnieniowe z podgrzewaniem wody

66604 – DAMPCOMAT HWO 1200

Profesjonalna myjka wysokociśnieniowa z podgrzewaniem wody do intensywnego użytkowania.  Wyjątkowo trwałe oraz 

odporne na czynniki zewnętrzne komponenty pozwalają na użytkowanie nawet w trudnych warunkach. Wbudowany 

kocioł do podgrzewania wody, pozwala na usuwanie trudnych zabrudzeń oraz odkażanie powierzchni i innych elementów.  

Szczególnie polecane do mycia trudnych zabrudzeń olejowych, drogowych oraz mycia sterylnego pomieszczeń

w zakładach przetwórstwa spożywczego, przemysłu, gospodarstwach rolnych o profilu hodowli zwierząt i innych.   

• Olejowa pompa 3 tłokowa z ceramicznymi tulejami odpornymi na ścieranie 

• Wysokowydajny kocioł podgrzewający z automatycznym palnikiem na olej napędowy 

• Regulacja temperatury podgrzewania wody od 30 do 140°C 

• Pionowy wymiennik ciepła o wysokiej sprawności

• System start-stop z obniżeniem ciśnienia i temperatury w układzie – zatrzymuje się po 30s po zwolnieniu spustu

• Zabezpieczona przed pracą na sucho, bez oleju oraz przegrzaniem silnika

• Obudowa ze stali nierdzewnej odporna na wilgoć i piaskowanie

• Cztery duże, pneumatyczne koła wraz z solidnym uchwytem transportowym do łatwego prowadzenia także 

   po nieutwardzonym terenie.  

•  Intuicyjny panel sterowania ze wskaźnikami pracy (temperatura i ciśnienie). 

W standardowym wyposażeniu: 10 m wąż wysokociśnieniowy, pistolet ze spustem Start-Stop, nierdzewna lanca z dyszą 

strumieniową, 2 pojemniki: 1 na detergenty oraz 1 na środek zmiękczający wodę. 5 m przewód zasilający z wtyczką 

400V typ euro. 

MYJKI WYSOKOCIŚNIENIOWE
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66165
8,5 L/min

510 L/min maks.
3,3 KM / 2.5 kW 120 bar 165 bar

230V / 50 Hz / 1
2500W

380 x 350 x 900 mm 18 kg 899 ,-

MYJKI WYSOKOCIŚNIENIOWE

165B

Myjka wysokociśnieniowa Karomat 165B

Kompaktowe urządzenie z bardzo bogatym wyposażeniem. Pozwala zarówno na mycie auta, tarasów czy szorowanie powierzchni płaskich, 

jak też na wiele innych przydomowych prac np.: przepychanie kanalizacji, usuwanie mchu, zmywanie elewacji. Stosunkowo niewielkie 

wymiary, jednofazowe zasilanie oraz szeroki zakres akcesoriów sprawia, że jest najlepszym wyborem do szerokiego zakresu 

prac przydomowych.      

• Kompaktowa myjka wysokociśnieniowa do użytku gospodarczego

• Mocny silnik jednofazowy o mocy 2,5 kW 

• Wydajna pompa z systemem By-Pass

• System łatwej wymiany akcesoriów CLICK-EASY

 Wyposażenie: 

• Pistolet ze spustem start-stop lanca z wymiennymi dyszami

• 3 dysze:  punktowa, podwójna i obrotowa

• 8 m wąż wysokociśnieniowy na zwijadle 

• Szczotka obrotowa  

• Szczotka czyszcząca typu Patio do płaskich powierzchni 

• 6 m wąż do przepychania kanalizacji 

• Zbiornik na detergenty 1l  
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MYJKI WYSOKOCIŚNIENIOWE HDT

HDT 900-150 66592 5,5 KM / 4 kW
40 - 140 °C 15 L/min

150 bar
3 1450 obr / min 400V / 50 Hz / 3

22 L (ON) 
22 L (chemia) 

2,4 L (Zmiękczacz wody)
1000 x 690 x 760 mm 180 kg 9 000 ,-

HDT 900-200 66593 7,5 KM / 5,5 kW 200 bar

Seria myjek HDT to wysokowydajne urządzenia ciśnieniowe z podgrzewaniem wody do zastosowań profesjonalnych. 

Szczególnie wydajne w pracy na myjniach, zakładach produkcyjnych i usługowych. Myjki z podgrzewaniem wody 

skutecznie usuwają ciężkie zabrudzenia także olejowe, drogowe i budowlane. Skutecznie myją i odkażają powierzchnie, 

pomieszczenia i urządzenia, także z bakterii i mikroorganizmów.      

• 2 koła stałe, 1 skrętne oraz solidny uchwyt pozwala na usuwanie nawet najtrudniejszych zabrudzeń (szczególnie 

   po utwardzonym terenie) 

• System start-stop z by-passem pozwala na pracę przez 13 sek. Po zatrzymaniu strumienia wody  

• Zabezpieczenia przez suchym biegiem, nadmiernym ciśnieniem, przeciążeniem silnika oraz przegrzaniem kotła  

• Pompa 3-tłokowa olejowa z tulejami ceramicznymi

• Automatyczny palnik kotła 

• Regulowana temperatura podgrzewania wody 40 – 140°C

• Wysokowydajny wymiennik ciepła

• Regulacja ciśnienia  

• Intuicyjny panel sterowania ze wskaźnikami parametrów pracy 

W zestawie: 

• 10 m wąż wysokociśnieniowy

• Pistolet ze spustem start-stop

• Nierdzewna lanca z dyszą strumieniową

MYJKI WYSOKOCIŚNIENIOWE
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1 L 9728/1 10,6 ,-

5 L 9728-5 53,5 ,-

1 L 9723/1 9 ,-

5 L 9723-5 42 ,-

5 L 9722-5 44 ,-

CHEMIA

PREPARAT DO MYCIA SILNIKÓW

AKTYWNA PIANA DO MYCIA SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH

AKTYWNA PIANA DO MYCIA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

Preparat przeznaczony do mycia silników oraz usuwania plam ze 

smarów i olejów. Doskonale usuwa osady z soli i inne trudno zmywalne 

zanieczyszczenia. Nie uszkadza lakieru ani gumowych uszczelek. 

Przeznaczony do mycia ręcznego oraz poprzez mechaniczne rozpylacze.

Alkaliczny, silnie skoncentrowany preparat do mechanicznego mycia 

pojazdów osobowych w postaci aktywnej piany skutecznie usuwa 

wszelkie bieżące, drogowe zanieczyszczenia. Neutralny dla powierzchni 

plastikowych i uszczelek gumowych. Zawiera inhibitory korozji. 

Oszczędza środowisko naturalne.

Szerokie spektrum zastosowania umożliwia usuwanie uporczywych 

zabrudzeń drogowych, olejowych oraz innych z karoserii, podwozi, kół, 

naczep, plandek, wagonów kolejowych, cystern. 

Zawiera inhibitory korozji. 

Oszczędza środowisko naturalne.
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0,5 L 9724 6,6 ,-

5 L 9724-5 52 ,-

10 L 9724-10 88 ,-

0,5 L 9729 7 ,-

4 L 9729-4 48 ,-

CHEMIA

PASTA DO MYCIA RĄK

ŻEL DO MYCIA RĄK

AKCESORIA DO POJEMNIKA 4L

Pasta do mycia silnie zabrudzonych rąk. 

Usuwa z dłoni uporczywe zabrudzenia takie jak: tłuszcze, 

smary, przepracowane oleje, pyły, rdzę, lakiery, farby 

poligraficzne oraz kleje. Pasta zawiera składniki osłaniające 

skórę przed wysuszeniem. 

Przebadana dermatologicznie i przyjazna środowisku.

Żel do mycia silnie zabrudzonych rąk. 

Usuwa z dłoni uporczywe zabrudzenia takie jak: tłuszcze, smary, 

przepracowane oleje, pyły, rdzę, lakiery, farby poligraficzne oraz kleje. 

Żel zawiera składniki osłaniające skórę rąk przed wysuszeniem.

Przebadany dermatologicznie i przyjazny środowisku.

Pompka dozująca do żelu 97-P 78 ,-

Uchwyt ścienny nierdzewny do żelu 97-U 36 ,-
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PREPARAT DO MYCIA SILNIE ZANIECZYSZCZONYCH POWIERZCHNI

UNIWERSALNY PENETRATOR SMARUJĄCY

UNIWERSALNY ZMYWACZ DO HAMULCÓW

Preparat jest wysokoaktywnym środkiem detergentowym. Usuwa 

wszelkie zanieczyszczenia tłuszczowo-olejowe oraz smary. Łatwo 

miesza się z wodą. Doskonale usuwa pozostałości farb

Doskonały preparat penetrujący, to profesjonalny środek, który umożliwia szybkie odkręcenie 

śrub, nakrętek itp. bez zniszczenia gwintów. Usuwa wilgoć, likwiduje zgrzyty, zapewnia 

smarowanie oraz uwalnia zacinające się mechanizmy. Konserwuje podatne na korozję części, 

nakrętki, śruby itp. Zawiera mocne dodatki luzujące. Przenika nawet przez wodę, pozostawiając 

warstwę ochronną. Zapobiega powstawaniu korozji. Przeznaczony do stosowania przez 

profesjonalistów w działach utrzymania ruchu. Doskonale nadaje się także do użytku 

w warsztacie, samochodzie, domu, garażu, ogrodzie.

Szybkoschnący, wydajny preparat przeznaczony do czyszczenia i odtłuszczania tarcz 

hamulcowych, bębnowych, szczęk, części układu hamulcowego oraz innych części 

mechanicznych pojazdów i maszyn. Doskonale zmywa oleje, osady drogowe itd. 

Szybko odparowuje. Nie pozostawia nalotu. 

Oferowany zmywacz charakteryzuje się wysokim, skutecznym ciśnieniem roboczym, które 

znacznie ułatwia usuwanie zabrudzeń mechanicznych. Jest wyposażony w dodatkową, dłuższą 

dyszę umożliwiającą dostanie się preparatu w miejsca trudno dostępne.

1 kg 9725 10 ,-

5 kg 9725-5 39 ,-

400 ml 15005 13 ,-

500 ml 15006 8 ,-
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LEGENDA

Model

Blok śrubowy

Pojemność

Przyłącze powietrza

Punkt rosy

Średnica zbiornika

Wysokość zbiornika

Wkład mikrofiltra

Gwint

Ciśnienie maksymalne na wejściu

Temperatura robocza

Temperatura maksymalna

Materiał węża

Długość węża

Średnica wewnętrzna węża

Średnica zewnętrzna węża

Typ przyłącza powietrza

Trzpień

Maksymalny moment obrotowy

Maksymalny moment odkręcania

Zużycie powietrza

Długość

Średnica tarczy

Numer katalogowy

Cena zł netto

Wydajność / Przepustowość

Wydajność na ssaniu

Wydajność na wyjściu

Pojemność zbiornika

Moc silnika

Ciśnienie powietrza robocze

Ciśnienie powietrza maksymalne

Ilość tłoków

Ilośc stopni sprężania

Obroty

Zasilanie

Wymiary

Waga

Poziom hałasu

Rodzaj pompy

Rodzaj paliwa

Agregat prądotwórczy

Osuszacz ziębniczy

Środek chłodniczy

Panel sterujący

Wyprodukowano w UE
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Gwint wrzeciona

Średnica skoku

Rozmiar trzpienia

Rozmiar uchwytu

Rozmiar wrzeciona

Średnica Hex / Rozmiar nasadki

Skok na minutę

Długośc skoku

Uderzeń na minutę

Rozmiar dłuta

Długość dłuta

Rozmiar futra

Skok na minutę

Grubość igły

Ilość igieł

Długość skoku

Rozmiar dyszy

Pojemność zbiornika

Średnica manometru

Moc lamp

Regulacja czasu

Obszar utwardzania / suszenia

Czujnik odległości

 Rozmiar wtyków / szybkozłączy

Długość przedłużki

Grzechotka

Pokrętło poprzeczne

Ilość nasadek

Ilość narzędzi

Moduły do wózków
 narzędziowych

Mocowanie uchwytu

Regulacja uchwytu

Ilość biegów

Odległość od wrzeciona 
do kolumny

Odległość wrzeciona 
do stołu

Odległość wrzeciona 
do podstawy

Rozmiar stołu

Rozmiar podstawy

Wysokośc całkowita

Średnica kolumny

Siła nacisku

Zakres

Suw

Warianty regulacji

Maksymalne obciążenie

Minimalna wysokość 
podnoszenia

Maksymalna wysokość 
podnoszenia

Długość dźwigni
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Maksymalne obciążenie

Minimalna wysokość podnoszenia

Maksymalna wysokość podnoszenia

Koło

Maksymalne obciążenie

Minimalna wysokość podnoszenia

Maksymalna wysokość podnoszenia

Maksymalna wysokość podnoszenia

Minimalna wysokość podnoszenia

Maksymalna wysokość podnoszenia

Średnica poduszki gumowej

Maksymalne obciążenie

Minimalna wysokość podnoszenia

Maksymalna wysokość podnoszenia

Maksymalna wysokość podnoszenia

Ilość podstaw w zestawie

Pozycja płozy

Długość płozy

Szerokość płozy

Rozstaw zewnętrzny

Średnica koła

Maksymalna szerokość koła

Szerokość szczęk

Napięcie / prąd szczytowy ładowania

  Stosunek czasu pracy (sprężania) do wymaganego czasu 
  wychładzania - stosunek dla jednego cyklu

20%

25%

30%

50%

60%

100%
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NOTATKI




