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Funkdja obstugi
1 funkja diuta

Funkgja obstugi
Dwie mozliwosci ustawienia: wiercenie
i wiercenie z udarem

Funkdja obstugi
Dwie mozliwosci ustawienia: wiercenie
zudarem i kucie

Funkdja obstugi
Trzy mozliwosci ustawienia: wiercenie,
wiercenie z udarem i kucie

Mechanizm udarowy
Mechanizm udarowy z bardzo duzym
momentem obrotowym

Uchwyt narzedziowy SDS-plus
do bezpiecznego mocowania i szybkiej
wymiany narzedzia

Uchwyt narzedziowy SDS-max
podobny do uchwytu SDS-plus,
ale charakteryzujacy sie wieksza
obcigzalnoscia i Srednica wiertta

19- lub 28-milimetrowy, szesciokatny
uchwyt narzedziowy

Wytrzymaty uchwyt narzedziowy

do bardzo duzych obciazen

Przetaznik dwubiegowej przektadni
lub dwustopniowy ukfad elektroniczny
do zastosowari specyficznych dla danego
materiatu

Przetacznik trzybiegowej przektadni
lub trzystopniowy ukfad elektroniczny
do zastosowan specyficznych dla danego
materiatu

Utrzymywanie statej predkosci
obrotowej

zapewnia stata predkos¢ nawet
pod obciazeniem

Elektroniczna regulagja liczhy
obrotéw, uderzeni lub skokéw
umozliwia zastosowania specyficzne dla
danego materiatu oraz lepsza kontrole
narzedzia

Elektroniczny tagodny rozruch
zapobiega szarpaniu narzedziem podczas
rozruchu

Uktad przeciwdrganiowy

elementy przeciwdrganiowe

w rekojesciach lub aktywna kontrola drgan
zapewniaja wiekszy komfort obstugi

i bezpieczeristwo uzytkownika

Hamulecsilnikowy
w ciagu kilku sekund zatrzymuje
urzadzenie lub narzedzie

PRZEGLAD PIKTOGRAMOW - CO 0ZNACZAJA?

Beznarzedziowe ustawianie
lub wymiana akcesoriow i narzedzi

Szybkomocujacy uchwyt wiertarski
do bezkluczowej i szybkiej wymiany /
bezpiecznego i centralnego osadzania
wiertet

Blokada wrzeciona

Szybka i fatwa wymiana akcesoriow
za sprawa blokowanego wrzeciona
napedowego

Kierunek obrotéw: prawo-/lewobiezny
Ustawienie prawo-/lewobieznego kierunku
obrotdw na potrzeby wszystkich czynnosci
wkrecania

ie ruchem wahadtowym
(wielostopniowe) umozliwiajace
zwigkszenie szybkosci pracy przy
jednoczesnej poprawie jakosci
krawedzi ciecia

tatwa wymiana szczotek weglowych
umozliwiajaca szybkie i bezproblemowe
wykonywanie czynnosci serwisowych

Elektroniczny wyswietlacz

wymiany szczotek weglowych, informuje
0 koniecznosci wymiany za pomocg
optyaznych, elektronicznych elementow
kontrolnych

Odsysanie pytu
za pomoca worka na pyt lub podtaczonego
systemu odsysania

Stopien ochrony IP

- pyto i wodoodporna konstrukgja, ktéra
umozliwia zastosowanie w trudnych
warunkach atmosferycznych

Oswietlenie LED
umozliwia bezproblemowa prace w stabo
o$wietlonych miejscach.

Brzeszczot
zwysokiej jakosci weglikow spiekanych

Dwustopniowe sprzegto

ze zwalnianiem przy 401 80 Nm
zapewniajace maksymalng ochrone podczas
wiercenia z uzyciem uchwytu SDS-max

Elektroniczny uktad zabezpieczajacy
w ciggu jednej sekundy redukuje do
minimum predkos¢ obrotowa w przypadku
przekrzywienia wiertta

Sprzegto bezpieczeristwa
zapewnia aktywng ochrone uzytkownika
iurzadzenia

Bezszczotkowy silnik
wydtuzony czas pracy i okres eksploatacji

Koy
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ELEKTRONARZEDZIA
AKUMULATOROWE

DeWALT XR FLEXVOLT — elektronarzedzia zasilane nowym,

innowacyjnym akumulatorem litowo-jonowym, ktdre f3cza

elastycznos¢ i wygode pracy bezprzewodowej z wydajnoscia P R o D u K T Y
narzedzi przewodowych.

Akumulatory DEWALT 54 V XR FLEXVOLT zapewniaja
dtugotrwatg wydajnosci sa kompatybilne wstecz, dzieki
«zemu moga by¢ uzywane z prawie wszystkimi narzedziami
zgamy 18V XR. Aby zmaksymalizowa¢ wydajnos¢
zaprojektowalismy, akcesoria XR EXTREME RUNTIME,
zapewniajace nawet dwukrotnie dtuzszy czas pracy na jednym
natadowaniu akumulatora.

Swoboda ruchéw bez platajacych sie przewodéw, technika v r 1 m i :

o ., il A 5| |4 .
bezszczot.ko.wego S'In."“"' StuProcenqua wydajnos¢ - Akumulator 54V 0o mocy 216 Wh i pojemnosci do 12 Ah DCB548:
przekonaj sie sam. Witaj w przysztosci! Strona 60

54V )R- |18V ) )R
10.80) DR

Akumulatorowa mtotowiertarka wielofunkcyjna 54 V SDS-ax' o
DCH733: Strona 08
SYSTEM AKUMULATOROWY XR FLEXVOLT 54 V 6 e -

SYSTEM AKUMULATOROWY XR 18V 16
SYSTEM AKUMULATOROWY XR 10,8V M

SYSTEM AKUMULATOROWY 7,2V a4

ZASILACZE WIELONAPIECIOWE _

AKUMULATOROWE | SIECIOWE 47 > :
AKCESORIA NARZEDZIOWE, Sded 7
AKUMULATORY | tADOWARKI 50 NOWOSE =X @_ ;

Wiertarko-wkretarka akumulatorowa 18V DCD708D2T:  Strona 17
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54V XR FLEXVOLT

PERFORM il
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Akumulatorowa miotowiertarka wielofunkcyjna 54 V SDS-plus (30 mm) DANE TECHNICZNE

EEsET~
A

Akumulatorowa miotowiertarka wielofunkcyjna 54 V SDS-plus (30 mm)

EEEE~
FASCIRNE

Funkgja antyrotacyjna UTC — zapobiega
niekontrolowanemu obracaniu si¢ narzedzia

(np. w przypadku uderzenia w pret zbrojeniowy)

Niski poziom drgan dzieki sprezynowanej, odtaczanej
od urzadzenia rekojesci

Thumiaca drgania rekojes¢ boczna

Ogranicznik obrotéw i uderzen

Powleczona guma rekojes¢ i ergonomiczna,
kompaktowa konstrukcja o zoptymalizowanym srodku
ciezkosci

Poziom emisji:

Ly /L, =94,0/105,0 dB(A) - K=3,0 dB(A)
Drgania = wiercenie z udarem w betonie 7,5 m/s” «
K=1,5m/s*

Funkgja antyrotacyjna UTC — zapobiega
niekontrolowanemu obracaniu si¢ narzedzia

(np. w przypadku uderzenia w pret zbrojeniowy)

Niski poziom drgan dzieki sprezynowanej, odtaczanej
od urzadzenia rekojesci

Thumiaca drgania rekojes¢ boczna

Ogranicznik obrotéw i uderzen

Powleczona guma rekojes¢ i ergonomiczna,
kompaktowa konstrukcja o zoptymalizowanym srodku
ciezkosci

Poziom emisji:

L, /L, =94,0/105,0dB(A) - K= 3,0 dB(A)
Drgania = wiercenie z udarem w betonie 7,5 m/s” +
K=15m/s’

sa0) R0

Akumulatorowa miotowiertarka wielofunkcyjna 54 V SDS-plus (28 mm) DANE TECHNICZNE

DCH323T2-QW DCH323NT-X)
Akumulator 54V /108 Wh
Predkos¢ obrotowa bez obciazenia 0-980 min™
Liczba uderzen bez obciazenia 0-4390 min™
Maks. energia pojedynczego uderzenia 238)
Optymalny zakres wiercenia w betonie 10-18 mm
Maks. $r. wiercenia w betonie 28mm
Masa (z akumulatorem) 438kg

Wyposazenie 2 akumulatory, szybka tadowarka systemowa,

rekojes¢ boczna, skrzynia T STAK™ VI

jak w przypadku wersji T2,
ale bez akumulatoréw

ifadowarki

DCH333X2-QW DCH333NT-XJ
Akumulator 54V /162Wh
Predkos¢ obrotowa bez obciazenia 0-1000 min™
Liczba uderzeri bez obciazenia 0-4480 min™
Maks. energia pojedynczego uderzenia 35)
Optymalny zakres wiercenia w betonie 10-20 mm
Maks. sr. wiercenia w betonie 30mm
Masa (z akumulatorem) 50kg

Wyposazenie 2 akumulatory, szybka tadowarka systemowa,

rekojes¢ boczna, skrzynia T STAK™ VI

jak w przypadku wersji X2,
ale bez akumulatorow
ifadowarki

Taka sama konstrukja jak w przypadku DCH333X2-QW (patrz wyzej), ale

dodatkowo z wymiennym bez uzycia narzedzi uchwytem narzedziowym

i szybkozaciskowym uchwytem wiertarskim 13 mm.

Poziom emisji:
Ly /L, =94,0/105,0dB(A) - K=3,0dB(A)

Drgania = wiercenie z udarem w betonie 7,5 m/s*+ K = 1,5 m/s*

Akumulator 54V /162 Wh
Predkos¢ obrotowa bez obciazenia 0-1000 min"'
Liczba uderzeri bez obcigzenia 0-4480 min"!
Maks. energia pojedynczego uderzenia 35)
Optymalny zakres wiercenia w betonie 10-20 mm
Maks. $r. wiercenia w betonie / metalu / drewnie 30/13/30mm
Masa (z akumulatorem) 51kg

Wyposazenie 2 akumulatory, szybka tadowarka systemowa,
szybkozaciskowy uchwyt wiertarski 13 mm

rekojes¢ boczna, skrzynia T STAK™ VI

ELEKTRONARZEDZIA AKUMULATOROWE

Akumulatorowa miotowiertarka wielofunkcyjna 54 V SDS-plus (maks. 30 mm)

Taka sama konstrukcja jak w przypadku DCH333X2-QW (patrz wyzej), ale Akumu!a/tor — 54V162 YVh
dodatkowo z systemem odsysania pytu D25304DH (informagje dotyczace Predkos¢ obrotowa bez obciazenia 0-1000 min
produktu — strona 10) i walizka transportowa zamiast skrzyni T STAK™ V. Liczba uderzeri bez obciazenia 0-24480 min”
- Poziom emisji: Maks. energia pojedynczego uderzenia 35)
L, /L, =94,0/105,0dB(A) « K= 3,0 dB(A) Optymalny zakres wiercenia w betonie 10-20 mm
Drgania = wiercenie z udarem w betonie 7,5 m/s? - K= 1,5 m/s? T a—— 30mm

zodsysaniem 26 mm

Masa (z akumulatorem i systemem odsysania) 6,4kg

Wyposazenie 2 akumulatory, szybka tadowarka systemowa,

rekojes¢ boczna, walizka transportowa, system odsysania pytu
PERFORM ::— SpS
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System odsysania pytu do miotowiertarek wielofukcyjnych SDS-plus

=0

PERFORM
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say >R

« Wydajny system odsysania pytu z filtrem HEPA
« Funkgja recznego czyszczenia filtra
- Beznarzedziowe mocowanie systemu odsysania pytu do urzadzenia
- 0dsysanie pytu wiertniczego bezposrednio przy wierconym otworze
+ |dealne rozwiazanie do pracy z rekami uniesionymi nad gtowe

iw obszarach wrazliwych na pyt

Adapter do odsysania pytu pojemnika na pyt do systemow odsysania pytu D25303DH-XJ/ D25304DH-X)

A {4 T

Nowos¢

r o'y

(oma o fesh [

Akumulatorowa miotowiertarka wielofunkcyjna 54 V SDS-max (48 mm)

Nowos¢
v fesh [

Akumulatorowa miotowiertarka wielofunkcyjna 54 V SDS-max (40 mm)

- katwe oprdznianie petnych pojemnikow w 3 krokach: Podtaczy¢ adapter
do odsysania pytu do odkurzacza klasy M, zatozy¢ pojemnik na pyt

54V XR FLEXVOLT

DANE TECHNICZNE D25304DH-X)

Pasuje do nastepujacych modeli mtotowiertarek DCH283 (strona 25,
DCH323 (strona 9,

DCH333 (strona 9,

DCH334 (strona 9),

D25333 (strona 84),

D25334 (strona 85)

26 mm
180 mm
14kg

a

a

a

Maks. sr. wiercenia
Maks. gtebokos¢ wiercenia
Masa

DANE TECHNICZNE DWH079D-X)

Pasuje do nastepujacych systeméw odsysania pytu D25303DH-XJ (strona 25),
D25304DH-X) (patrz wyzej)

i rozpoczac odsysanie Masa 0,7kg
« Petne pojemniki na pyt s3 catkowicie oprézniane w mniej niz 30 sekund
« Uzytkownicy s3 nieustannie chronieni przed szkodliwym dla zdrowia
pytem
« Mocowanie do wszystkich systeméw odsysajacych DeWALT poprzez
przytacze AirLock
DANE TECHNICZNE DCH481X2-QW DCH481N-XJ
« Funkgja antyrotacyjna UTC - zapobiega Akumu!artor — 47162 Wh
niekontrolowanemu obracaniu sie narzedzia Predkosc obrotowa bez obcigzenia 540 min™
(np. w przypadku uderzenia w pret zbrojeniowy) Liczba uderzen bez obciazenia 3150 min”
« Niski poziom drgari dzigki sprezynowanej, odfaczanej o X
od urzadzenia rekojesci Maks. energia pojedynczego uderzenia 6,1)
- Ogranicznik obrotow i uderzen Optymalny zakres wiercenia w betonie 16-30 mm
+ Tumiaca drgania rekojescboczna  Maks. $r. wiercenia w betonie / wierttem przebiciowym /
. Powleczona_ quma rekgjesc i ergonomicznia konstrukcja wiertfem Koronowym 40/65/100 mm
0 zoptymalizowanym $rodku ciezkosci
Masa (z akumulatorem) 6,6kg

Poziom emisji: Wyposazenie

L,y /L, =86,0/97,0dB(A) - K= 3,0 dB(A)

Drgania = wiercenie z udarem w betonie 8,5 m/s? +

K=15m/s’
DANE TECHNICZNE
Akumulator

« Najpotezniejsza na rynku akumulatorowa

miotowiertarka wielofunkcyjna SDS-max

0 niezrdwnanej energii pojedynczego uderzenia na

poziomie 13,3 )

Uktad elektroniczny utrzymujacy predkos¢ obrotowa

na statym poziomie — stata, duza szybkos¢ wiercenia

Funkgja antyrotacyjna UTC — zapobiega

niekontrolowanemu obracaniu si¢ narzedzia

(np. w przypadku uderzenia w pret zbrojeniowy)

« Niski poziom drgari dzigki sprezynowanej, odfaczanej
od urzadzenia rekojesci

Wyposazenie

Poziom emisji:

L, /L, =97,0/101,0 dB(A) - K=3,0 dB(A)
Drgania = wiercenie z udarem w betonie 9,0 m/s -
K=15m/s’

Predkos¢ obrotowa bez obciazenia
Liczba uderzen bez obciazenia
Maks. energia pojedynczego uderzenia

Optymalny zakres wiercenia w betonie

2 akumulatory, szybka tadowarka systemowa,
rekojes¢ boczna, walizka transportowa

jak w przypadku wersji X2,
ale bez akumulatordw
i fadowarki

DCH733X2-QW DCH733N-X)

54V/162Wh
177-355 min”!
1350-2705 min”!
133)

20-40 mm

Maks. $r. wiercenia w betonie / wierttem przebiciowym /
wierttem koronowym

Masa (z akumulatorem 162 Wh)

48/80/125 mm
9,7kg

2 akumulatory, szybka tadowarka systemowa,
rekojes¢ boczna, walizka transportowa

jak w przypadku wersji X2,
ale bez akumulatoréw
ifadowarki



54V XR FLEXVOLT

DANE TECHNICZNE DCD240N-XJ/DCD240X2-QW

Mieszadto akumulatorowe 54V

v ) . - Technologia akumulatorowa 54V XR FLEXVOLT
« Wytrzymata i trwata przektadnia w catosci wykonana z metalu —~ —— -

i « Optymalny stosunek predkosci obrotowej do momentu obrotowego Predkos¢ obrotowa bez ohcigzenia 0-725 min’!
| 33 « Odpowiednie zastosowanie w konkretnym materiale dzieki 5 poziomom Liczba pozioméw predkosci 5(0-225/350/475 /600 /725 min)
T predkosci obrotowej pr——— p—

s ol « Uchwyt M14 umozliwia fatwa wymiane wszystkich popularnych WyHTizacla
. mieszadet Maks. $r. mieszadfa 160 mm
- * Doskonafa ergonomia dzigki powleczonym guma rekojesciom Wydajnos¢ mieszania na jedno natadowanie akumulatora  ok. 12 workéw po 25 kg
i optymalnemu katowi nachylenia ) tynku szlachetnego / gipsowego
« Wytacznik bezpieczeristwa z mechanizmem odblokowujacym
" Masa (z akumulatorem 108 / 162 Wh) 6,3/6,5kg
Poziom emisji: Wyposazenie mieszadto 160 mm, narzedzie montazowe

L,,/L, =760/87,0 dB(A)-K=30B()
Drgania <2,5m/s*«K=1,5m/s*

Przecinarka akumulatorowa 54V (230 mm) DANE TECHNICZNE DCS690X2-QW DCS690N-X)

. ) Akumulator 54V /162Wh
- Wysokowydajna przecinarka akumulatorowa - o .
0 maksymalnej gtebokosci ciecia na poziomie 83 mm Predkos¢ obrotowa bez obcigzenia 6500 min”
« Przekfadnia bezposrednia z metalu zapewniajaca Srednica tarczy 230 mm
efektywne przenoszenie mocy Maks. afebokosé cie .
« Hamulec silnikowy — zatrzymuje tarcze w kilka sekund aKS. giehokost diedla mm
« Przyfacze wody oraz dwustronne doprowadzenie Zastosowania ciecie na mokro i sucho
wody zapewniajace optymalne wigzanie pytu Masa (z akumulatorem 162 Wh) 6,5k
« Dioda LED informujaca o przeciazeniu o . .
- Regulowana bez uzycia narzedzi ostona Wyposazenie 2 akumulatory, szybka fadowarka systemowa,  jak w przypadku wersji X2,
25 ustawieniami pozygji diamentowa tarcza tnaca Extreme Runtime ale bez akumulatoréw,
- Ergonomiczne, gumowane powierzchnie chwytu tadowarki i tarczy tncej

Nowos¢

BL R ‘ﬁ D) L, /L, =103,6/114,6 dB(A) - K = 3,0 dB(A)
B g g Drgania <4,2m/s*+ K =1,5m/s*

Poziom emisji:

Akumulatorowa szlifierka katowa 54V (125 mm)

. . - . Technologia akumulatorowa 54V XR FLEXVOLT

- Elektroniczne sprzegto ogranicza odbicie w przypadku zablokowania
tarczy na skutek wytaczenia narzedzia Predkos¢ obrotowa bez obciazenia 9000 min™
4+ Hamulecsilnikowy zatrzymuje tarcze w kilka sekund Maks. $rednica tarczy 125mm
gy . z:;lgfadnia spiralna zapewniajaca dtugi okres eksploatadji i niski poziom T 4
- Nakretka szybkomocujaca — do szybkiej, beznarzedziowej wymiany tarcz Masa (z akumulatorem 108 / 162 Wh) 3,1/33kg
+ Beznarzgdziowa reguladja ostony Wyposazenie nakretka do szybkiego mocowania, rekojesc hoczna,
ostona, skrzynia T STAK™ Il

Poziom emisji:
L, /L, = 84,0/95,0 dB(A) - K=3,0 dB(A)
Drgania = szlifowanie powierzchniowe 5,9 m/s* - K= 1,5 m/s*

B X0
e

. ae . ) Technologia akumulatorowa 54V XR FLEXVOLT
- Naped zaprojektowany z mysla o jeszcze trudniejszych zastosowaniach
przy minimalnym poziomie drgari Predkosc skokowa bez obciazenia 0-3000 min!
« Sprzegto chroniace uzytkownika i urzadzenie Dhugos¢ suwu 29mm
- Zinteg a dioda LED zapewniajaca lepsza widocznos¢ obszaru L
roboczego Maks. W){da]nOS( ueclAaA
- Ergonomicznie uksztattowana i gumowana powierzchnia chwytu wdrewnie /PVC/ stalii rurach 300/160/130 mm
- Beznarzedziowe mocowanie brzeszczotu Masa (z akumulatorem 108 / 162 Wh) 45/47kg
F= Wyposazenie skrzynia T STAK™ VI

Poziom emisji:
L,y /L, =86,0/97,0dB(A) - K= 3,0 dBA)
Drgania = pitowanie drewna 12,0 m/s*+ K=2,3 m/s’

ELEKTRONARZEDZIA AKUMULATOROWE
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54V XR FLEXVOLT

Akumulatorowa pita Alligator 54 V (295 mm)

R A - ) Technologia akumulatorowa 54V XR FLEXVOLT
« Wytrzymaty, wysokowydajny silnik do najtrudniejszych zastosowan - o "
« Bezodrzutowy system podwajnego brzeszczotu o niskich drganiach Predkosc skokowa bez obciazenia 2400 min!
zszybkim hamulcem (zatrzymanie w ciagu 3 sekund) Dhugos¢ suwu 40mm
- 0dporny na skrecanie prowadnica zapewniajaca dokfadne ciecie, rowniez . .
w przypadku ciec pod katem Dfugos¢ prowadnicy 365mm
« System tatwej i szybkiej wymiany brzeszczota Dtugos¢ ciecia 295mm
« Zintegrowany zacisk kpﬁfowy; mozliwos¢ przeciagniecia catego Masa (z akumulatorem 108 / 162 Wh) 65/67kg
brzeszczota przez wycigcie
- W pelni gumowane rekojesci Wyposazenie narzedzie montazowe,
« Solidna, trwata obudowa z aluminium bez akumulatorow, tadowarki i brzeszczotu
Poziom emisji:
L,y /L, =95,0/104,0dB(A) - K=5,6 dB(A)
BL Ewm Drgania = pitowanie betonu komérkowego 4,1 m/s?- K =1,5m/s?
4 4
Akumulatorowa pita Alligator’ 54 V (430 mm) DANE TECHNICZNE DCS397N-XJ/DCS397T2-QW
Taka sama konstrukja jak w przypadku DCS396N-X) (patrz wyzej), ale Te(hnol/olgla akumulatoroml/a. . It FLEXV?”
o dtugosci prowadnicy 500 mm i dtugosci ciecia 430 mm (zamiast 365 Predkos¢ skokowa bez obiazenia 2400 min!
1295 mm). Dtugos¢ suwu 40 mm
Akcesoria - strona 57 Dhugos¢ prowadnicy 500 mm
Dfugosc ciecia 430mm
Poziom emisji: Masa (z akumulatorem 108 / 162 Wh) 6,7/69kg
L,y /L, =95,0/104,0dB(A) - K=5,6 dB(A) L . .
Drgania = pitowanie betonu komérkowego 4,1 m/s? - K=1,5m/s? Wyposazenie narzedzie montazowe,

bez akumulatordw, fadowarki i brzeszczotu

O

. . . . Technologia akumulatorowa 54V XR FLEXVOLT
« Optymalnie zestrojona 2-biegowa przektadnia z metalu - . )
+ Funkgja antyrotacyjna UTC — zapobiega niekontrolowanemu obracaniu sie Predkos¢ obrotowa bez obcigzenia 0-300/1250 min™
narzedzia (np. w przypadku przekrzywienia wiertta) Maks. moment obrotowy 140/130 Nm
- katwy w obstudze przefacznik umozliwiajacy precyzyjne wiercenie Maks. <t wiercenia w drewnie: pifa otwornica /
« Solidny, wykonany z metalu 13-milimetrowy zebaty uchwyt wiertarski a S 3T W|erc9jn|a w re\f/me pifa 0 Yvomlca
2 centrycznie mocujacymi szczekami wiertto samowiercace-gniazdowe / wiertfo krete 158/117/38 mm
+ Metalowa obudowa przekfadni Uchwyt narzedziowy zebaty uchwyt wiertarski 13 mm
« Regulowana rekojes¢ w k’s;t.alcie pataka oraz rekojesic' boczna Masa (z akumulatorem 108 / 162 Wh) 59/6,1kg
« Powleczona guma rekojes¢ i kompaktowa konstrukca
0 zoptymalizowanym $rodku ciezkosci Wyposazenie rekojesc w ksztatcie pataka, rekojes¢ boczna,
skrzynia T STAK™ VI, bez akumulatordw i tadowarki
Poziom emisji:

L/ L, = 80,0/ 94,0 dB(A) - K=3,0 dB(A)

T [ute | BL Drgania = wiercenie w metalu 49 m/s* - K=1,5m/s?
Ll ) 4 4 -
Sprezarka akumulatorowa 54V (101) DANE TECHNICZNE DCC1054N-X)/DCC1054T2-QW

. . Technologia akumulatorowa 54V XR FLEXVOLT
+ Lekka i kompaktowa sprezarka akumulatorowa T
+ Innowacyjna technologia silnika bezszczotkowego Pojemnos¢ zbiornika 10l
« Regulator cisnienia OneTurn™ — automatyczna regulaja cisnienia Moc 03 kW
w zbiorniku i cisnienia wylotowego Ginienie rob 0-9b
« Wytrzymata obudowa klatkowa z gumowymi stopkami snienie robocze =7 bar
Zasilanie powietrzem przy 7 bar 311/min
Poziom emisji: Wydajnos¢ zasysania 481/min
L,/ Ly =79,0/915dB(A) - K=3,0 dB(A)
Typ pompy bezolejowa
Liczba wylotow powietrza 1
Masa (z akumulatorem 108 / 162 Wh) 12/12,2kg
Wyposazenie bez akumulatoréw i tadowarki



54V XR FLEXVOLT

Akumulatorowa pilarka reczna 54V (67 mm)

dwdch rak

Poziom emisji:

Akumulatorowa pilarka reczna 54V (61 mm)

Taka sama konstrukcja jak w przypadku DCS575NT-XJ (patrz wyzej), ale ze
specjalng stopka do szyn prowadzacych DEWALT (patrz strona 53).

Poziom emisji:

[ ®

Zagtebiarka akumulatorowa 54V (59 mm)

« Mechanizm réwnolegtego zagtebiania umozliwia bezpieczne zagtebianie
przy ergonomiczniym ufozeniu dtoni

- Optymalnie wywazona w celu umozliwienia pracy bez zmeczenia

« Ze stopka do szyn prowadzacych DeWALT i ogranicznikiem
zabezpieczajacym przed odrzutem podczas zagtebiania

« Tarcza pilarska XR Extreme Runtime zapewniajaca jeszcze diuzsza
zywotnos¢ akumulatora oraz dtugi okres eksploatacji narzedzia

Poziom emisji:

L, /L, =82,2/92,2 dB(A) - K =29 dB(A)
Drgania = cigcie drewna 1,1 m/s*« K = 1,5 m/s*

)0

Akumulatorowa pita ukosowa 54V (216 mm)

- Opatentowany wskaznik linii ciecia XPS

« Maks. zakres cigcia (90°/90°) 270 x 60 mm

« Szybka regulacja kata ciecia ukosnego dzieki statym zaczepom mocujacym
pod standardowymi katami

« Frezowana na ptasko ptyta podstawy i ogranicznik z wysokiej jakosci
odlewu cisnieniowego aluminium

- Wewnetrzna prowadnica puzonowa z wysokiej jakosci tozyskowaniem
umozliwiajaca wysuwanie bez szarpniec i bez luzéw

« Tarcza pilarska XR Extreme Runtime zapewniajaca jeszcze diuzsza
zywotnos¢ akumulatora oraz dtugi okres eksploatacji narzedzia

Poziom emisji:

« tatwa i precyzyjna regulacja gtebokosci i kata ciecia (do 57°)
« Rekojes¢ boczna zapewniajaca bezpieczng prace z wykorzystaniem

- Optymalnie wywazona w celu umozliwienia pracy bez zmeczenia
- Tarcza pilarska XR Extreme Runtime zapewniajaca jeszcze diuzsza
zywotnos¢ akumulatora oraz dtugi okres eksploatacji narzedzia

L, /L, = 94,0/105,0 dB(A) - K = 3,0 dB(A)
Drgania = pitowanie drewna <2,5 m/s”+ K = 1,5 m/s*

L,y /L, = 94,0/105,0 dB(A) - K = 3,0 dB(A)
Drgania = pitowanie drewna <2,5m/s*«K=1,5m/s*

Akcesoria - strona 53

Akcesoria - strona 53

L, /L, =91,0/1020 dB(A) - K= 3,2 dBIA)
Drgania = pitowanie drewna 2,1 m/s* - K=1,5 m/s?

say >0

Technologia akumulatorowa 54V XR FLEXVOLT
Predkos¢ obrotowa bez obciazenia 5800 min™!
Kat nachylenia 57°
Maks. gtebokos¢ ciecia 67 mm
Wymiary tarczy 190x30 mm
Masa (z akumulatorem 108 / 162 Wh) 40/42kg
Wyposazenie 24-zebowa tarcza z weglikw spiekanych XR Extreme Runtime,

skrzynia T STAK™ VI, bez akumulatordw i tadowarki

Technologia akumulatorowa 54V XR FLEXVOLT
Predkos¢ obrotowa bez obciazenia 5800 min™
Kat nachylenia 57°
Maks. gtebokosc ciecia (bez szyny prowadzacej / z szyng prowadzaca) ~ 61/57 mm
Wymiary tarczy 190x30 mm
Masa (z akumulatorem 108 / 162 Wh) 40/42kg
Wyposazenie 24-zebowa tarcza z weglikéw spiekanych XR Extreme Runtime,

skrzynia T STAK™ VI, bez akumulatoréw i fadowarki

Technologia akumulatorowa 54V XR FLEXVOLT
Predkos¢ obrotowa bez obciazenia 2500-4200 min"*
Kat nachylenia 47°
Maks. gtebokosc ciecia (bez szyny prowadzacej / z szyng prowadzaca) ~ 59/55 mm
Wymiary tarczy 165x20 mm
Masa (z akumulatorem 108 / 162 Wh) 51/53kg
Wyposazenie 42-zebowa tarcza z weglikow spiekanych XR Extreme Runtime,

skrzynia T STAK™ VI, bez akumulatordw i tadowarki

Technologia akumulatorowa 54V XR FLEXVOLT
Predkos¢ obrotowa bez obciazenia 6300 min™
Kat ciecia ukosnego 50°/50° (lewo / prawo)
Kat nachylenia 48° (lewo)
Maks. zakres ciecia pod katem 90°/ 45° 270x 48 mm
pod katem 45°/90° 19060 mm
pod katem 45°/ 45° 190x48 mm
Wymiary tarczy 216x30mm
Masa (z akumulatorem 108 / 162 Wh) 14,0/14,2kg
Wyposazenie 24-zebowa tarcza z weglikow spiekanych, zacisk obrabianego

przedmiotu, bez akumulatordw i tadowarki

ELEKTRONARZEDZIA AKUMULATOROWE
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Akumulatorowa pifa ukosowa 54V (250 mm)

BO
noxes

5@
noxes

say >R

Opatentowany wskaznik linii ciecia XPS

Maks. zakres cigcia (90°/90°) 305 x 85 mm

- Szybka regulacja kata ciecia ukosnego dzieki statym zaczepom mocujacym
pod standardowymi katami

- Frezowana na pfasko ptyta podstawy i ogranicznik z wysokiej jakosci

odlewu cisnieniowego aluminium

Wewnetrzna prowadnica puzonowa z wysokiej jakosci fozyskowaniem

umozliwiajaca wysuwanie bez szarpniec i bez luzéw

Tarcza pilarska XR Extreme Runtime zapewniajaca jeszcze dtuisza

2zywotno$¢ akumulatora oraz dtugi okres eksploatadji narzedzia

Akcesoria — strona 55

Poziom emisji:
L/ Ly, =942/107,2dB(A) - K=3,0 dB(A)
Drgania = pitowanie drewna 2,5 m/s* - K= 1,5 m/s?

54V XR FLEXVOLT

DANE TECHNICZNE DCS778N-X)/D(S778T2-QW

Technologia akumulatorowa 54V XR FLEXVOLT
Predkos¢ obrotowa bez obciazenia 4300 min”!
Kat ciecia ukosnego 50°/50° (lewo / prawo)
Kat nachylenia 48° (lewo)
Maks. zakres ciecia pod katem 90°/ 45° 305x 58 mm
pod katem 45°/90° 215x 85 mm
pod katem 45°/45° 215x58 mm
Wymiary tarczy 250x 30 mm
Masa (z akumulatorem 108 / 162 Wh) 17,2/17,4kg
Wyposazenie 24-zebowa tarcza z weglikow spiekanych, zacisk obrabianego

2 x akumulatorowa / sieciowa pita ukosowa 54V (305 mm) DANE TECHNICZNE

przedmiotu, bez akumulatordw i tadowarki

DHS780T2A-QW DHS780N-X)
« Praca z wykorzystaniem 2 akumulatoréw lub zasilacza Akumulator 2154V kazdy 108 Wh
sieciowego Predkos¢ obrotowa bez obciazenia 3800 min™
+ Opatentowany wskaznik linii ciecia XPS Kat cigcia ukosnego 50°/60° (lewo / prawo)
« Maks. zakres ciecia wynoszacy 303 x 110 mm, mozliwosc stosowa- K yleni kad d049°
nia réwniez do kantowek o przekroju 12 (z wkfadka 20 mm). ik atdorazowo do 4
« Szybka regulaja kata cigcia ukosnego dzieki statym zaczepom  Maks. zakres ciecia pod katem 90°/ 45° 330x 58 mm
mocujacym pod standardowymi katami pod katem 45°/90° 211x112mm
« Ograniczenie gtebokosci ciecia w przypadku czopowania, pod katem 45°/ 45° 244x 58 mm
nacinania i rowkowania T — 305x30mm
« Frezowana na ptasko ptyta podstawy i ogranicznik z wysokiej ymiary tarczy
jakosci odlewu cignieniowego aluminium Masa (z akumulatorem) 27,5kg
Wyposazenie 2 akumulatory, podwdjna fadowarka, zasilacz sieciowy, ~ bez akumulatoréw,

Akcesoria - strona 55

Poziom emisji:
L,y /L, =93,0/100,0dB(A) - K=3,0dB(A)
Drganla = pl’fowame drewna <2,5m/s?
K=1,5m/s*

60-zebowa tarcza z weglikéw spiekanych, worek napyt,  fadowarki i zasilacza
zacisk obrabianego przedmiotu sieciowego

Stotowa pita tarczowa akumulatorowa 54V (210 mm)

CIEIEEL-3O)

+ Bezszczotkowy silnik o duzej mocy, nawet przy maksymalnej gtebokosci
ciecia

- Przyktadnica réwnolegta z mechanizmem zebatkowym po obu stronach

- katwa regulacja gtebokosci ciecia i nachylenia

- katwy transport dzieki niewielkiej masie i kompaktowej konstrukgji

« Wzmocniona wtdknem szklanym obudowa i rama ochronna

« Tarcza pilarska XR Extreme Runtime zapewniajaca jeszcze dtuzsza
zywotnos¢ akumulatora oraz dtugi okres eksploatadji narzedzia

Poziom emisji:
LPA/LM—860/1000dB( )+ K=3,0dB(A)
K=3,0m/s’

Technologia akumulatorowa
Predkos¢ obrotowa bez obciazenia
Kat nachylenia

Maks. zakres ciecia
pod katem 90°/ pod katem 45°

Wymiary tarczy
Masa (z akumulatorem 108 / 162 Wh)

Wyposazenie

54V XR FLEXVOLT
5800 min™
od-3°do4°

65/45mm
210x 30 mm
21,5/21,7kg

24-zebowa tarcza z weglikéw spiekanych,
adapter AirLock, przyktadnica réwnolegta



54V XR FLEXVOLT

Akumulatorowa miotowiertarka 54V SDS-MAX DANE TECHNICZNE DCH773N-X)/DCHT73Y2-QW
L Lo Technologia akumulatorowa 54V XR FLEXVOLT
« Wydajnos¢ jak w maszynie sieciowej
« Technologia antyrotacji zmniejsza moc urzadzenia w sytuacji zblokowania Uchwyt SDS-Max
;Viema ! bragi (VO Energia udaru (pomiar wg EPTA 05/2009) 19,4)
« System tlumienia wibragji . )
« Funkgja zatrzymania obrotéw do prac wyburzeniowych w cegle i murze Cagstosc udardw 1,105 - 2,210 ud/min
oraz do lekkiego dtutowania w betonie Predkos¢ bez obciazenia 145 - 290 obr/min
+ Perform & Protest: piskie wibracje na poziomie 10.1m/s* Maks. &, wiercenia w betonie 520mm
« Bezszczotkowy silnik Lo
« Elektroniczne sterowanie predkoscia oraz energi udaru Maks. $r. wiercenia wierttem koronowym 150.0mm

Akumulatorowa bruzdownica 54V DANE TECHNICZNE DCG200NT-XJ/DCG200T2-QW

- o ) Technologia akumulatorowa 54V XR FLEXVOLT
- 54V zapewnia zwigkszong efektywnos¢ podczas wymagajacych prac .

+ Hlektroniczny hamulec spowalnia tarcze, kiedy spust zostaje zwolniony Srednica tarczy pilarskiej [mm] 125,0mm
« Elektroniczne sprzegto redukuije efekt odbica, w przypadku zablokowania Srednica otworu pity 22,23 mm
tarzy o - .

« Pokrywa siatkowa nad wlotami powietrza, ogranicza zasysanie pytu Predkosc bez obigzenia 9000 obr/min

przez silnik Ghebokosc ciecia 32,0mm

« Gumowa naktadka
- Beznarzedziowy demontaz ostony

Akumulatorowa pilarka o wysokim momencie obrotowym 54V DANE TECHNICZNE DCS577NT-X)/DCS577T2-QW

Technologia akumulatorowa 54V XR FLEXVOLT
« Bezszczotkowy silnik 54V zapewniajacy wigksza moc i wydtuzony czas
pracy Predkos¢ bez obcigzenia 5800 obr/min
« Elektroniczna regulacja predkosci, szybkowymienny uchwyt brzeszczotu Srednica tarczy pilarskiej [mm] 190.0 mm
lock-off i elektroniczny hamulec silnika zapewniaja dobra komfort ) X o
ibezpieczeristwo pracy Maks. kat odchylenia od pionu 53
- Uniwersalna pilarka tarczowa do cigcia wzdtuznego i poprzecznego Maks. gteb. ciecia przy 90° 65.0mm

drewna oraz innych materiatdw konstrukcyjnych
Plynne ustawianie kata odchylenia do 53°
Maks. geb. ciecia przy 90° - 65 mm

« Bezszczotkowy silnik 54V zapewniajacy wigksza moc i wydtuzony czas Technalogia akumulatorowa S4VIRFLEXVOLT
pracy Moc uzyteczna 2600.0W

« Regulowana rekojes¢ i dwupozycyjny uchwyt boczny dla zwiekszenia Maks. moment obrotowy (twardy) 269.0 Nm
bezpieczeristwa i pewnosci chwytu .

« Elektroniczne sprzegto i system Perform and Protect™, ktore wykrywaja Maks. moment obrotowy (migkki) 114.0Nm
moment zakleszczenia wiertta i zmniejszaja predkos¢ do mozliwego do Wielkos¢ uchwytu wiertarskiego 13mm
opanowania poziomu, az do odzyskania kotnroli nad narzedziem Liczba predkosci 20

« Obudowa z metalowa przektadnia

Predkosc bez obciazenia 0-400/0-1320 obr/min
Maks. Srednica wiercenia [Metal] 13.0mm

ELEKTRONARZEDZIA AKUMULATOROWE

13



DEWALY

54V XR FLEXVOLT

DANE TECHNICZNE DE7035-X)

Uniwersalne stanowisko robocze

« Sztywna i wytrzymata konstrukcja z aluminium
= e « Kompatybilna ze wszystkimi pilarkami uniwersalnymi DEWALT i innych
: producentdw w potaczeniu z zestawem montazowym maszyny (brak
- A W zestawie)
l « |dealna do montazu dzieki tatwo sktadanym nogom, kompaktowym

wymiarom transportowym i bardzo matej masie 7,0 kg
« Wysokosc stotu roboczego 830 mm, dtugosc stotu roboczego 1020 mm

Akcesoria - strona 54

Uniwersalne stanowisko robocze DANE TECHNICZNE DE7033-X)

Wyposazenie podpora przedmiotu obrabianego,

- Sztywna i wytrzymata konstrukcja z aluminium o niezwykle duzej zestaw montazowy maszyny

e 3 nosnosci na poziomie 210 kg
e = = ~'. « Kompatybilna ze wszystkimi pilarkami uniwersalnymi DeEWALT i innych
= u 1™ra producentéw
(] i « Idealna do montazu dzieki tatwo sktadanym nogom, kompaktowym

wymiarom transportowym i bardzo matej masie 14,0 kg
« Wysokos¢ stotu roboczego 820 mm, dtugos¢ stotu roboczego 1120 mm
(z podporg przedmiotu obrabianego 2630 mm)

Akcesoria — strona 54

Uniwersalne stanowisko robocze DANE TECHNICZNE DE7023-X)

Wyposazenie podpora przedmiotu obrabianego,

« Pasuje do wszystkich pilarek uniwersalnych DEWALT i innych producentow
zestaw montazowy maszyny

« Obciazalnos¢ do 225 kg

« |dealna do montazu dzieki wytrzymatej konstrukcji aluminiowej
o niewielkiej masie 16 kg i kompaktowych wymiarach transportowych
wynoszacych zaledwie 1810 x 210 x 265 mm (df. x szer. x wys.) za sprawg
praktycznego mechanizmu skfadania

+ Wysuwana podpora przedmiotu obrabianego o dugosci prawie 4 m

i Akcesoria - strona 54

Mobilne stanowisko robocze do DW745 / D(S7485

- katwo i szybko sktadane nogi
« Solidna konstrukcja o kompaktowych wymiarach i niewielkiej masie
« Wysuwany uchwyt transportowy powleczony guma

(" / 9 « Specjalna konstrukeja stanowiska roboczego umozliwia transport
- = zzamontowang pilarka
/ — ‘ / « Zestaw montazowy maszyny umozliwiajacy szybka wymiane bez uzycia
narzedzi

j N
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54V XR FLEXVOLT

DANE TECHNICZNE DE1000-X)

Uniwersalne stanowisko robocze

« Pasuje do wszystkich pilarek uniwersalnych DEWALT, jak réwniez do
podobnych maszyn innych producentow

« Lekka i sktadana konstrukcja — idealna do montazu

- Bezpieczna obstuga dzieki mocowaniu maszyny do wymiennej
powierzchni z drewna

« Wymiary: 640 x 450 x 700 mm (df. x gt. x wys.)

Akumulatorowa pilarka tanicuchowa 54V (40 cm)

Technologia akumulatorowa 54V XR FLEXVOLT
- Prowadnica ifaricuch o dt. 40 cm
« Hamulec silnikowy — zatrzymuje tarcuch po zwolnieniu przetacznika Dtugosc prowadnicy 40cm
obstugowego Predkos¢ faricucha 15m/s
« Automatyczne smarowanie taricucha
« Beznarzedziowe napinanie faricucha Masa (z akumulatorem) 56k
« Beznarzedziowy korek zbiornika oleju i potprzezroczysty zbiornik oleju Wyposazenie futerat ochronny na fancuch
- Gumowany uchwyt i ergonomiczna konstrukcja zapewniajaca prace bez
zmeczenia

Rkcesoria — strona 55

Poziom emisji:
L,, /L, =80,5/100,5dB(A) - K=3,0dB(A)

BL || Drgania = pitowanie drewna 3,5 m/s* - K= 1,5 m/s?
4 R @/

Technologia akumulatorowa 54V XR FLEXVOLT

« 2-stopniowy ukiad elektroniczny i przefacznik obstugowy dla petnej
kontroli predkosci podczas uzycia Predkos¢ obrotowa bez obciazenia 0-5500/ 6600 min”'
- « Opate przektadnia zapewniajaca wydajne przenoszenie mocy pod Srednica zylki 2mm

W obciazeniem i dtuga zywotnos¢ o

Q'\ - Gtowica zytki, Bump-Feed” — prosta regulacja dtugosci zytki poprzez Srednica ciecia 38an
g dotknigcie jej gtowicy Dtugos¢ 1,8m
« Gumowany uchwyt i ergonomiczna konstrukcja zapewniajaca prace bez Masa (z akumulatorem) 48kg
ameaena Wyposazenie ytka o dt. 7,5 m, tréjzab do drobnych krzakow (3 fopatki),

zestaw adaptera do noza, pas naramienny

Akcesoria - strona 56
“ Poziom emisji:

LPA/LWA—790/940dB() K=1,0dB(A)

(e | BL Drgania <2,5m/s*« K =1,5m/s*
/’:‘\'-'/J c 4 4 J
Dmuchawa akumulatorowa 54V DANE TECHNICZNE DCM572N-XJ/DCM572X1-QW

. ) " . . Technologia akumulatorowa 54V XR FLEXVOLT
- Elektroniczna regulacja predkosci obrotowej i blokowany przetacznik
obstugowy umozliwiajace precyzyjn prace i tatwa, ciagta eksploatacje Predkos¢ powietrza 207 km/h
« Silny strumieri powietrza o predkosci do 207 km/h Przeplyw powietrza 718 m¥/h
« Dysza koncentryczna — wigksza moc w przypadku uporczywego brudu
« Gumowany uchwyt i ergonomiczna konstrukcja zapewniajaca prace bez Masa (z akumulatorem) 45kg
Zmeczenia Wyposazenie dysza koncentryczna

Poziom emisji:
LPA/LWA—880/995dB( ) +K=1,0dB(A)
Drgania=1,9m/s*-K=1,5m/s?

ELEKTRONARZEDZIA AKUMULATOROWE
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SYSTEM AKUMULATOROWY 18V

Akumulatorowa, 2-hiegowa wiertarko-wkretarka 18 V

16(m

Optymalnie zestrojona 2-biegowa przektadnia z metalu

15 ustawieri momentu obrotowego

Ukad elektroniczny przetacznika zapewniajacy precyzje wiercenia
i wkrecania

Zabezpieczajacy ukfad elektroniczny — stata kontrola temperatury
akumulatora, poboru pradu itp.

« Szybkomocujacy uchwyt wiertarski 13 mm

- Wydajna lampka LED

NOwWoSC

Poziom emisji:
Lo /L, =73,0/84,0 dB(A) - K= 3,0 dB(A)
Drgania =2,5m/s« K=1,5m/s?

Akumulatorowa, 2-biegowa wiertarko-wkretarka 18 V

« Optymalnie zestrojona 2-biegowa przekfadnia z metalu

« 15 ustawiet momentu obrotowego

« Ukfad elektroniczny przetacznika zapewniajacy precyzje wiercenia
i wkrecania

« Zabezpieczajacy uktad elektroniczny — stata kontrola temperatury
akumulatora, poboru pradu itp.

« Szybkomocujacy uchwyt wiertarski z metalu 13 mm

« Trzystopniowa lampka LED o jasnosci do 77 lumenéw

Poziom emisji:
Ly /L, =76,0/87,0 dB(A) - K=3,0 dB(A)
Drgania = wiercenie w metalu <2,5 m/s? « K = 1,5 m/s?

Akumulatorowa, 2-biegowa wiertarko-wkretarka 18V DANE TECHNICZNE

Akumulator

Taka sama konstrukeja jak w przypadku DCD791NT-
XJ (patrz wyzej), ale wyposazenie seryjne z szybka

Niezwykle kompaktowa konstrukcja o dt. catkowitej wynoszacej zaledwie

Predkos¢ obrotowa bez obcigzenia

18V ) 0R

DANE TECHNICZNE DCD708D2T-QW

Akumulator 18V/2Ah
Predkos¢ obrotowa bez obcigzenia 0-450/1650 min”!
Maks. moment obrotowy (najw. / najn.) 65/26Nm
Maks. r. wiercenia w drewnie / metalu 30/13mm
Szerokos¢ rozstawu uchwytu wiertarskiego 1,5-13mm
Masa (z akumulatorem 2 Ah) 14kg
Wyposazenie 2 akumulatory, szybka tadowarka systemowa,

zaczep do paska, skrzynia T STAK™

18V XR lub XR FLEXVOLT
0-550/2000 min”

Technologia akumulatorowa
Predkos¢ obrotowa bez obciazenia

Maks. moment obrotowy (najw. / najn.) 70/27 Nm
Maks. $r. wiercenia w drewnie / metalu 40/13mm
Szerokos¢ rozstawu uchwytu wiertarskiego 1,513 mm
Masa (z akumulatorem 2/ 5 Ah) 15/1,7kg
Wyposazenie zaczep do paska, magnetyczny uchwyt koricéwek,

skrzynia T STAK™, bez akumulatoréw i tadowarki

DCD791D2-QW DCD791P2-QW

18V/2Ah 18V/5Ah
0-550/2000 min”!

fadowarka systemowa i 2 akumulatorami 2 Ah / Maks. moment obrotowy (najw. / najn.) 70/27 Nm
2 akumulatorami 5 Ah.
akumulatoramt Maks. sr. wiercenia w drewnie / metalu 40/13mm
Poziom emisji: Szeroko$¢ rozstawu uchwytu wiertarskiego 1,5-13 mm
L/ L, =760 / 87,0 dB(A)-K=3,0 dB(ZA) Masa (z akumulatorem) 1,5kg 1,7kg
Drgania = wiercenie w metalu <2,5 m/s
K=1,5m/s? Wyposazenie 2 akumulatory, szybka tadowarka systemowa,  jak w przypadku wersji D2,

zaczep do paska, magnetyczny uchwyt koricowek,  ale z 2 akumulatorami 5 Ah
skrzynia T STAK™

Akumulatorowa, 3-biegowa wiertarko-wkretarka 18 V DANE TECHNICZNE DCD991P2-QW DCD99INT-X)
- Optymalnie zestrojona 3-biegowa przekfadnia Akumulator S
zmetalu Predkos¢ obrotowa bez obciazenia 0-450/1300/2000 min™
. Zabezpieczajqcky uklzlid elektmgiczny —dstala kontrola Maks. moment obrotowy (najw. / najn.) 95 /66 Nm
temperatury akumulatora, poboru pradu itp. T )
« Elektroniczna regulacja predkosci obrotowej, prawo-/ Maks. St wiercenia w drewnie / metalu 55/15 mm
lewobiezny kierunek obrotéw Szerokos( rozstawu uchwytu wiertarskiego 1,5-13 mm
. 1;-sttopniowy elektroniczny modut momentu Masa (z akumulatorem) 20kg
obrotowego
. Szybkomogcu jacy uchwyt wiertarski z metalu 13 mm Wyposazenie 2 akumulatory, szybka tadowarka systemowa,  jak w przypadku wersji P2,

« Trzystopniowa lampka LED o jasnosci do 77 lumendw

Poziom emisji:

L, /L, =75,0/86,0 dB(A) - K=3,0 dB(A)
Drgania = wiercenie w metalu 2,5 m/s*
K=15m/s

zaczep do paska, magnetyczny uchwyt koricowek, ale bez akumulatorow
rekojes¢ boczna, skrzynia T STAK™ ifadowarki

ELEKTRONARZEDZIA AKUMULATOROWE
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m SYSTEM AKUMULATOROWY 18V

Akumulatorowa, 2-hiegowa wiertarko-wkretarka z udarem 18 V

17,5m
- Optymalnie zestrojona 2-biegowa przektadnia z metalu
« 15 ustawiert momentu obrotowego

iwkrecania

akumulatora, poboru pradu itp.
Szybkomocujacy uchwyt wiertarski z metalu 13 mm
Wydajna lampka LED

Nowos$C

Poziom emisji:
L,y /Ly, = 88,0/99,0 dBA) - K =3,0 dB(A)
Drgania=2,5m/s?-K=1,5m/s?

- Uktad elektroniczny przefacznika zapewniajacy precyzje wiercenia

Zabezpieczajacy uktad elektroniczny — stata kontrola temperatury

DANE TECHNICZNE DCD709D2T-QW

Akumulator 18V/2Ah
0-450/1650 min™
0-7650/0-28 050 min"'

Niezwykle kompaktowa konstrukcja o d. catkowitej wynoszacej zaledwie

Predkos¢ obrotowa bez obciazenia

Liczba uderzeri bez obciazenia

Maks. moment obrotowy (najw. / najn.) 65/26 Nm
Maks. $r. wiercenia w drewnie / metalu / kamieniu 30/13/13 mm
Szerokosc rozstawu uchwytu wiertarskiego 1,5-13 mm
Masa (z akumulatorem 2 Ah) 1,5kg

Wyposazenie 2 akumulatory, szybka tadowarka systemowa,

zaczep do paska, skrzynia T STAK™

Akumulatorowa, 2-biegowa wiertarko-wkretarka z udarem 18V

- Optymalnie zestrojona 2-biegowa przektadnia z metalu
« 15 ustawiert momentu obrotowego

iwkrecania

akumulatora, poboru pradu itp.
- Szybkomocujacy uchwyt wiertarski z metalu 13 mm
« Trzystopniowa lampka LED o jasnosci do 77 lumenéw

Poziom emisji:
L, /L, =89,0/100,0dB(A) - K=3,0 dB(A)
Drgania = wiercenie w metalu <2,5 m/s*« K = 1,5 m/s?

Akumulatorowa, 2-hiegowa wiertarko-wkretarka z udarem 18 V

Taka sama konstrukcja jak w przypadku DCD796NT-XJ

systemowa i 2 akumulatorami 2 Ah / 2 akumulatorami
5Ah.

Poziom emisji:

L,y /L, =89,0/100,0 dB(A) - K=3,0 dB(A)
Drgania = wiercenie w metalu <2,5 m/s*
K=15m/s’

Akumulatorowa, 3-biegowa wiertarko-wkretarka z udarem 18 V

-d 7

- Optymalnie zestrojona 3-biegowa przektadnia
zmetalu

Zabezpieczajacy ukfad elektroniczny — stata kontrola
temperatury akumulatora, poboru pradu itp.
Elektroniczna regulacja predkosci obrotowej, prawo-/
lewobiezny kierunek obrotow

11-stopniowy elektroniczny modut momentu
obrotowego

- Szybkomocujacy uchwyt wiertarski z metalu 13 mm
« Trzystopniowa lampka LED o jasnosci do 77 lumenéw

Poziom emisji:

L, /L, =97,0/108,0 dB(A) - K =3,0 dB(A)
Drgania = wiercenie w metalu 2,5 m/s?,
wkrecanie <2,5m/s?«K=1,5m/s’

Ay

1B |

+ Ukfad elektroniczny przetacznika zapewniajacy precyzje wiercenia

« Zabezpieczajacy ukfad elektroniczny — stata kontrola temperatury

(patrz wyzej), ale wyposazenie seryjne z szybka tadowarkg ~ Predkos¢ obrotowa bez obciazenia

18V XR lub XR FLEXVOLT
0-550/2000 min”!
0-9350/34 000 min™

Technologia akumulatorowa
Predkos¢ obrotowa bez obciazenia

Liczba uderzen bez obciazenia

Maks. moment obrotowy (najw. / najn.) 70/27Nm
Maks. r. wiercenia w drewnie / metalu / kamieniu 40/13/13 mm
Szerokos¢ rozstawu uchwytu wiertarskiego 1,5-13 mm
Masa (z akumulatorem 2/ 5 Ah) 15/1,7kg

Wyposazenie magnetyczny uchwyt koricowek, zaczep do paska,

skrzynia T STAK™, bez akumulatoréw i fadowarki

DANE TECHNICZNE DCD796D2-QW DCD796P2-QW

Akumulator 18V/2Ah 18V/5Ah
0-550/2000 min

Liczba uderzeri bez obciazenia 0-9350/34.000 min”!

Maks. moment obrotowy (najw. / najn.) 70/27 Nm

Maks. $r. wiercenia w drewnie / metalu / kamieniu 40/13/13mm

Szerokosc rozstawu uchwytu wiertarskiego 1,5-13mm

Masa (z akumulatorem) 1,6kg 1,8kg

Wyposazenie 2 akumulatory, szybka tadowarka systemowa,  jak w przypadku wersji D2,
magnetyczny uchwyt koricowek,  ale z 2 akumulatorami 5 Ah
zaczep do paska, skrzynia T STAK™
DANE TECHNICZNE DCD996P2-QW DCD996NT-X)
Akumulator 18V/5Ah

0-450/1300/2000 min!
0-8600/ 25500/ 38 250 min'

Predkos¢ obrotowa bez obciazenia

Liczba uderzen bez obciazenia

Maks. moment obrotowy (najw. / najn.) 95/66Nm
Maks. sr. wiercenia w drewnie / metalu / kamieniu 55/15/16mm
Szerokos( rozstawu uchwytu wiertarskiego 1,5-13mm
Masa (z akumulatorem) 2,1kg

Wyposazenie 2 akumulatory, szybka tadowarka systemowa,
rekojes¢ boczna, magnetyczny uchwyt koricéwek,

zaczep do paska, skrzynia T STAK™

jak w przypadku wersji P2,
ale bez akumulatoréw
ifadowarki



SYSTEM AKUMULATOROWY 18V

Akumulatorowa wiertarka katowa 18V

Bardzo poreczna nawet w ciasnych przestrzeniach dzieki kompaktowym
wymiarom

Wytrzymaty, szybkomocujacy uchwyt wiertarski do centrycznego
mocowania

Dwubiegowa przekfadnia o optymalnie zestrojonym stosunku predkosci
g | obrotowej do momentu obrotowego

Bezpieczne i wszechstronne zastosowanie dzieki elektronicznemu
uktadowi regulacji predkosci obrotowej i hamulcowi silnikowemu
Przetacznik topatkowy zapewniajacy bezpieczna eksploatacje
Bezpieczna obstuga we wszystkich pozycjach dzieki gumowanej
W powierzchni chwytu

Poziom emisji:
L, /L, =76,0/92,0 dB(A) -K=3,0 dB(A)
Drgania = wiercenie w metalu 3,5 m/s?+ K= 1,5 m/s*

&

18V ) 0R

DANE TECHNICZNE DCD740N-XJ/DCD740NT-X)

Technologia akumulatorowa 18V XR lub XR FLEXVOLT

Predkos¢ obrotowa bez obcigzenia 0-650/2000 min”

Maks. moment obrotowy 33Nm
Maks. r. wiercenia w drewnie / metalu 28/10mm
Szerokos¢ rozstawu uchwytu wiertarskiego 1,0-10mm

Masa (z akumulatorem 2 / 5 Ah) 1.8/2kg
Wyposazenie magnetyczny uchwyt koricowek, zaczep do paska,

skrzynia T STAK™ II, bez akumulatoréw i tadowarki

- Optymalna predkos¢ obrotowa

- Elektroniczny hamulec silnikowy

« Trwatei ciche sprzegto

« Precyzyjny ogranicznik gtebokosci wkrecania o duzej powtarzalnosci

« Kompaktowe wymiary i niewielka masa

« tatwa konwersja do wkretarki z magazynkiem dzieki przystawce
magazynkowej DCF6201 (brak w zestawie)

Poziom emisji:
Lo/ L= 77.0/88,0 dB(A) K = 3,0 dB(A)
Drgania = <2,5m/s*+K=1,5m/s*

Technologia akumulatorowa 18V XR lub XR FLEXVOLT

Predkos¢ obrotowa bez obciazenia 0-4400 min!
Maks. moment obrotowy (najw. / najn.) 30/5Nm
Uchwyt narzedzia 1/4" szedciokatny
Masa (z akumulatorem 2/ 5 Ah) 15/1,7kg

Wyposazenie magnetyczny uchwyt koricéwek z koricowka wkretarska
Ph2 (25 mm), ogranicznik gtebokosci wkrecania, zaczep do paska,

skrzynia T STAK™ II, bez akumulatoréw i tadowarki

Akumulatorowa wkretarka do ptyt g-k z magazynkiem 18V DANE TECHNICZNE DCF620D2K-QW DCF620P2K-QW
Taka sama konstrukcja jak w przypadku DCF620NT-X) Akumulyaltor — 1BV/2'Ah 18V/5Ah
(patrz wyzej), ale wyposazenie seryjne z przystawkg Predkos¢ obrotowa bez obciazenia 0-4400 min™
magazynka DCF6201, szybka tadowark systemowg Maks. moment obrotowy (najw. / najn.) 30/5Nm
i 2 akumulatorami 2 Ah / 2 akumulatorami 5 Ah. X o
Uchwyt narzedzia 1/4" szesciokatny
Poziom emisji: Masa (z akumulatorem) 19kg 2,1kg

L,/ L,=77,0/88,0 dB(A) K= 3,0 dB(A)
Drgania = <2,5m/s*«K=1,5m/s*

Przystawka magazynka do akumulatorowej wkretarki do ptyt g-k DANE TECHNICZNE

Wyposazenie
przystawka magazynka, ogranicznik gtebokosci wkrecania,
magnetyczny uchwyt koricowek z koricowka wkretarska Ph2 (25 mm),

2 akumulatory, szybka tadowarka systemowa,  jak w przypadku wersji D2,

ale z2 akumulatorami 5 Ah

zaczep do paska, skrzynia T STAK™ Il

DCF6201-X)

« Praktyczna i wytrzymata przystawka magazynka do akumulatorowej wkretarki do szybkiego montazu

DCF620NT-XJ (standard w DCF620D2K-QW i DCF620P2K-QW)

i metalowych szkieletach konstrukcyjnych

pofaczen srubowych
Szybkie tadowanie wkretéw z magazynka

el

masie

Precyzyjny ogranicznik gtebokosci wkrecania o duzej powtarzalnosci

Optymalnie narzedzie do bezproblemowego wykonywania seryjnych pofaczen Srubowych w drewnianych

Bezodrzutowy mechanizm magazynka umozliwiajacy szybkie i precyzyjne wykonywanie seryjnych

Niezwykle tatwa obstuga nawet przy ciagtym uzytkowaniu dzieki wywazonej konstrukdji i niewielkiej

Bezproblemowe uzycie nawet w ciasnych przestrzeniach dzieki kompaktowym wymiarom

- katwa w czyszczeniu koricéwka magazynka zapewnia bezproblemowe, dtugotrwate uzytkowanie

« W zestawie koricéwka wkretarska Ph2 (153 mm)

ELEKTRONARZEDZIA AKUMULATOROWE

19



DEWALY

m SYSTEM AKUMULATOROWY 18V

Akumulatorowa wkretarka uniwersalna 18V

+ Kilkustopniowa regulacja momentu obrotowego, a tym samym
uniwersalne zastosowanie dzieki specyficznym dla danego materiatu
i zastosowania momentom dokrecania

« Sprzegto, Versa-Clutch” do krétkotrwatego mostkowania ustawionego
momentu obrotowego przy wyzszych wymaganych momentach
dokrecania

« Trwate sprzegto mechaniczne

« Optymalna predkos¢ obrotowa, szczegélnie dla wkretow TEK 6,5 mm

« Mozliwosc szybkiego uzycia dzieki praktycznemu zaczepowi do paska

« Wkrecanie do 700 wkretow (4,8 mm) na jednym natadowaniu
akumulatora (akumulator 5 Ah)

Poziom emisji:
L, /L, =740/85,0dB(A) -K=3,0 dB(A)
Drgania 2,5 m/s?« K =1,5m/s?

DANE TECHNICZNE DCF622N-XJ/DCF622NT-X)/DCF622P2-QW

Technologia akumulatorowa 18V XR lub XR FLEXVOLT

Predkos¢ obrotowa bez obciazenia 0-2000 min™
Maks. moment obrotowy (najw. / najn.) 34/11Nm
Maks. $r. wkreta 6,5mm
Uchwyt narzedzia 1/4" szedciokatny
Masa (z akumulatorem 2/ 5 Ah) 19/2,1kg

Wyposazenie ogranicznik gtebokosci wkrecania, zaczep do paska,

skrzynia T STAK™ 11, bez akumulatorow i tadowarki

Akumulatorowa zakretarka udarowa 18V (1/4")

Nowos¢

Sl

- Niezwykle kompaktowa konstrukgja o dt. catkowitej wynoszacej zaledwie

12,5m

Uktad elektroniczny przefacznika umozliwiajacy precyzyjne wkrecanie

Bezproblemowe, dtugotrwate uzycie dzieki zabezpieczajacemu uktadowi

elektronicznemu

Aluminiowa obudowa mechanizmu udarowego

« Uchwyt szesciokatny 1/4" z samoczynnym blokowaniem i funkcja
,drop-out” do szybkiej wymiany koricéwek

« Pierscier diodowy z trzema wydajnymi diodami LED

Poziom emisji:
L,/L,=880/99,0 dB(A) - K=3,0 dB(A)
Drgania=21,0m/s’+K=18m/s’

Akumulator 18V/2Ah
Predkos¢ obrotowa bez obciazenia 0-2800 min™
Liczba uderzen bez obciazenia 0-3200 min™
Maks. moment obrotowy 190 Nm
Maks. $r. wkreta M12
Uchwyt narzedzia 1/4" szedciokatny
Masa (z akumulatorem 2 Ah) 13 kg

Wyposazenie 2 akumulatory, szybka tadowarka systemowa,

zaczep do paska, skrzynia T STAK™

Akumulatorowa zakretarka udarowa 18V (1/4")

Sea

Uktad elektroniczny przefacznika umozliwiajacy precyzyjne wkrecanie
Bezproblemowe, dtugotrwate uzycie dzieki zabezpieczajacemu ukfadowi
elektronicznemu

« Aluminiowa obudowa mechanizmu udarowego

- Ustawianie predkosci obrotoweji liczby uderzen za pomoca
3-stopniowego ukfadu elektronicznego

Uchwyt szesciokatny 1/4" z samoczynnym blokowaniem i funkcja
,drop-out” do szybkiej wymiany koricowek

« Pierscieri diodowy z trzema wydajnymi diodami LED

Poziom emisji:
Ly /L= 96,0/107,0dBIA) - K = 3,0 dBI(A)
Drgania=22,0m/s*+K=2,1m/s*

Akumulatorowa zakretarka udarowa 18V (1/4") DANE TECHNICZNE

Sea
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Taka sama konstrukja jak w przypadku DCF887NT-XJ Akumulator

(patrz wyzej), ale wyposazenie seryjne z szybka
fadowarka systemowa i 2 akumulatorami 2 Ah /
2 akumulatorami 5 Ah.

Maks. moment obrotowy

Poziom emisji: Maks. sr. wkreta
L, /L,,=96,0/107,0dB(A) - K=3,0 dB(A)

Uchwyt narzedzia
Drgania=22,0m/s?-K=2,1m/s? yenarze

Masa (z akumulatorem)

Wyposazenie

Predkos¢ obrotowa bez obciazenia

Liczba uderzen bez obciazenia

18V XR lub XR FLEXVOLT
0-1000/2800/3250 min”!
0-400/2800/ 3800 min"’

Technologia akumulatorowa
Predkos¢ obrotowa bez obciazenia
Liczba uderzen bez obcigzenia

Maks. moment obrotowy 27/170/205Nm
Maks. $r. wkreta M12
Uchwyt narzedzia 1/4" szesciokatny
Masa (z akumulatorem 2 / 5 Ah) 13/1,5kg

Wyposazenie magnetyczny uchwyt koricowek, zaczep do paska,

skrzynia T STAK™, bez akumulatoréw i tadowarki

DCF887D2-QW DCF887P2-QW

18V/2Ah 18V/5Ah
0-1000/2800 /3250 min”!
0-400/2800/ 3800 min'
27/170/205Nm
M12
1/4" szedciokatny

13kg 1,5kg

2 akumulatory, szybka tadowarka systemowa,  jak w przypadku wersji D2,
magnetyczny uchwyt koricéwek,  ale z2 akumulatorami 5 Ah
zaczep do paska, skrzynia T STAK™



SYSTEM AKUMULATOROWY 18V

18V ) 0R

DANE TECHNICZNE DCF880N-XJ/DCF880NT-XJ/DCF880M2-QW

Akumulatorowy klucz udarowy 18V (1/2")

e

Nowos¢

Sea

NOW0S¢
Sea

Akumulatorowy klucz udarowy 18V (1/2") DANE TECHNICZNE

« Silnik o wysokim momencie obrotowym

« Optymalnie zestrojony stosunek predkosci obrotowej do liczby uderzen

« Mechanizm udarowy z metalu w solidnej obudowie z aluminium

-, Inteligentny” wytacznik elektroniczny z zabezpieczeniem akumulatora
przed przecigzeniem, monitorowaniem temperatury i zabezpieczeniem
przed gtebokim roztadowaniem

« Optymalna obstuga dzieki kompaktowej i lekkiej konstrukji

- Ergonomiczne, gumowane powierzchnie chwytu

Poziom emisji:
L, /L, =9%,0/1040 dB(A) - K=3 dB()
Drgania = 11m/s*+ K= 4,9 m/s’

3-stopniowy akumulatorowy klucz udarowy o duzej mocy

Dodatkowy 3. stopieri kontrolny zabezpieczajacy przed przekreceniem
gwintu (przy zachowaniu tych samych wartosci maksymalnych, co

w przypadku stopnia 2)

Wysoki moment obrotowy do trudnych zadari zwiazanych z wkrecaniem
katwo regulowany ukfad elektroniczny przetacznika

Bezproblemowe, dtugotrwate uzycie dzigki zabezpieczajacemu ukfadowi
elektronicznemu

Solidna, aluminiowa obudowa mechanizmu udarowego

Bezpieczna eksploatacja urzadzenia za sprawa elektronicznego hamulca
silnikowego

Wytrzymaty, czworokatny uchwyt zewnetrzny 1/2"z zaczepem kulkowym
zapewnia odpowiednie mocowanie nasadek

Poziom emisji:
L/ Ly = 94071050 dBA) - K = 3,3 dBIA)
Drgania =13,5m/s* - K= 4,4 m/s?

Taka sama konstrukgja jak w przypadku DCF894NT-XJ (patrz wyzej),

ale wyposazenie seryjne z czterokatnym uchwytem zewnetrznym 1/2”
z pierécieniem HOG zapewniajacym pewne osadzenie i szybka wymiane
nasadek zamiast zaczepu kulkowego.

Poziom emisji:

Ly /L, = 94071050 dB(A) -K=3,3 dB(A)
Drgania=13,5m/s’ - K=4,4m/s’

Akumulator

Dzigki maksymalnemu momentowi obrotowemu
na poziomie 950 Nm idealnie nadaje sie do bardzo
trudnych zastosowan

Metalowa przektadnia i mechanizm udarowy

Predkos¢ obrotowa bez obciazenia

Liczba uderzen bez obciazenia

Technologia akumulatorowa 18V XR lub XR FLEXVOLT

Maks. predkos¢ obrotowa bez obciazenia 0-2300 min*
Maks. liczba uderzen bez obciazenia 0-2700 min
Maks. moment obrotowy 203 Nm
Uchwyt narzedzia 1/2" zewngtrzny czworokatny z zaczepem kulkowym
Masa (z akumulatorem 2 / 5 Ah) 14/1,6kg
Wyposazenie zaczep do paska, skrzynia T STAK™ I,

bez akumulatordw i tadowarki

Technologia akumulatorowa 18V XR lub XR FLEXVOLT

Predkos¢ obrotowa bez obciazenia 0-900/2000 min”!
Liczba uderzer bez obciazenia 0-3100 min'
Maks. moment obrotowy 200/ 447 Nm
Maks. moment zwalniania 746 Nm
Maks. $r. wkreta M20
Uchwyt narzedzia 1/2" zewnetrzny czworokatny z zaczepem kulkowym
Masa (z akumulatorem 2 / 5 Ah) 2,1/23kg
Wyposazenie zaczep do paska, skrzynia T STAK™ I,

bez akumulatoréw i tadowarki

Technologia akumulatorowa 18V XR lub XR FLEXVOLT

Predkos¢ obrotowa bez obcigzenia 0-900/2000 min”
Liczba uderzeri bez obcigzenia 0-3100 min!
Maks. moment obrotowy 200/ 447 Nm
Maks. moment zwalniania 746 Nm
Maks. $r. wkreta M20
Uchwyt narzedzia 1/2" zewnetrzny czworokatny z pierscieniem HOG
Masa (z akumulatorem 2/ 5 Ah) 21/23kg
Wyposazenie zaczep do paska, skrzynia T STAK™ I,

bez akumulatordw i fadowarki

DCF899P2-QW DCF899NT-X)
18V/5Ah
0-400/1200/ 1900 min"'
0-600/1800/ 2400 min'

W wytrzymatej obudowie z aluminium Maks. moment obrotowy 135/400/950 Nm
« Optymalnie zestrojony stosunek predkosci obrotowejdo ~ Maks. moment zwalniania 1625Nm
liczby uderzert do wszystkich trudnych zadan wkrecania, ks ¢ wkreta M20
mozliwos¢ 3-stopniowej requlagji elektronicznej .
- Wytrzymaly, zworokatny uchwyt 1/2”z zaczepem Uchwyt narzedzia 1/2" zewnetrzny czworokatny z zaczepem kulkowym
kulkowym zapewnia odpowiednie mocowanie Masa (z akumulatorem) 33kg
ngrzgdzm, nawet,w zastosowaniach wymagajacych Wyposazenie 2 akumulatory, szybka tadowarka systemowa,  jak w przypadku wersji P2,
uzycia twardych $rub ; ™ X
skrzynia T STAK™ Il ale bez akumulatoréw
Poziom emisji: iHadowarki
L /L, =LPA/LWA=101,0/112,0dB(A)
K=2,9dB(A)

Drgania =13,0m/s* - K= 5,9 m/s?

ELEKTRONARZEDZIA AKUMULATOROWE
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Akumulatorowy klucz udarowy 18V (1/2") DANE TECHNICZNE

NOWOSC W
eE

Taka sama konstrukeja jak w przypadku DCF899P2-QW
(patrz strona 21), ale wyposazenie seryjne

z czterokatnym uchwytem zewngtrznym 1/2”

z pierécieniem HOG zapewniajacym pewne osadzenie

i szybka wymiane nasadek zamiast zaczepu kulkowego.

Poziom emisji:

L, /L, =LPA/LWA=101,0/112,0 dB(A)
K=2,9dB(A)

Drgania = 13,0 m/s?+ K= 5,9 m/s”

Akumulatorowy klucz udarowy 18V (3/4")

Sea

r‘d
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Taka sama konstrukja jak w przypadku DCF899P2-QW (patrz strona 21),
ale wyposazenie seryjne z czterokatnym uchwytem zewnetrznym 3/4”
z pierscieniem HOG zapewniajacym pewne osadzenie i szybka wymiane

nasadek zamiast zaczepu kulkowego.

Poziom emisji:
L, /L, =101,0/112,0dB(A) - K= 3,3 dB(A)
Drgania=13,0m/s?-K=59m/s?

Akumulatorowa miotowiertarka wielofunkcyjna SDS-plus 18V

« Duza wydajnosc dzieki optymalnie zestrojonemu elektropneumatycznemu

mechanizmowi udarowemu

« Elektroniczna regulacja predkosci obrotowej i liczby uderzen

- Ogranicznik obrotow i uderzen
- Gumowana rekojes¢ i wywazona konstrukcja

Poziom emisji:

L, /1, =83,0/94,0dB(A) - K= 3,0 dB(A)

Drgania = wiercenie z udarem w betonie 12,9 m/s”
K=15m/s’

Akumulatorowa miotowiertarka wielofunkcyjna 18 V SDS-plus (24 mm) DANE TECHNICZNE

- Niski poziom drgari dzieki specjalnemu mechanizmowi
tlumiacemu silnika, przektadni i mechanizmu
udarowego

Elektroniczne sprzegto

Ogranicznik obrotéw i uderzen

Powleczona guma rekojesc i ergonomiczna,
kompaktowa konstrukcja o zoptymalizowanym srodku
ciezkosci

Pasujacy system odsysania pytu: D25303DH-XJ,
patrzstrona 23

Poziom emisji:

L, /L, =86,0/97,0dB(A) - K=3,0 dB(A)
Drgania = wiercenie z udarem w betonie 6,6 m/s*
K=15m/s’

DCF899HP2-QW DCF899HNT-XJ
Akumulator 18V/5Ah Nowosc'
Predkos¢ obrotowa bez obciazenia 0-400/1200/1900 min'
Liczba uderzen bez obciazenia 0-600/1800/ 2400 min'
Maks. moment obrotowy 135/400/950 Nm
Maks. moment zwalniania 1625 Nm
Maks. sr. wkreta M20
Uchwyt narzedzia 1/2" zewnetrzny czworokatny z pierécieniem HOG
Masa (z akumulatorem) 33kg
Wyposazenie 2 akumulatory, szybka tadowarka systemowa,  jak w przypadku wersji HP2,
skrzynia T STAK™ Il ale bez akumulatordw

Technologia akumulatorowa
Predkosc obrotowa bez obciazenia
Liczba uderzen bez obciazenia
Maks. moment obrotowy

Maks. moment zwalniania

Maks. $r. wkreta

Uchwyt narzedzia

Masa (z akumulatorem 2/ 5 Ah)

Wyposazenie

Technologia akumulatorowa

Predkos¢ obrotowa bez obciazenia
Liczba uderzen bez obcigzenia

Maks. energia pojedynczego uderzenia
Optymalny zakres wiercenia w betonie
Maks. $r. wiercenia w betonie

Masa (z akumulatorem 2 / 5 Ah)
Wyposazenie

ifadowarki

DANE TECHNICZNE DCF897NT-XJ

18V XR lub XR FLEXVOLT
0-400/1200/ 1900 min'
0-600/1800/ 2400 min'
135/400/950 Nm

1625 Nm

M24

3/4" zewnetrzny czworokatny z pierscieniem HOG

3,1/33kg

skrzynia T STAK™ II, bez akumulatorow i tadowarki

DANE TECHNICZNE DCH133N-XJ/DCH133NT-XJ/DCH133M1-QW

18V XR lub XR FLEXVOLT
0-1550 min™

0-5680 min™

26)

8-14mm

26mm

2/2,2kg

rekojes¢ boczna i skrzynia T STAK™,
bez akumulatoréw i tadowarki

DCH273P2T-QW DCH273NT-X)
Akumulator 18V/5Ah
Predkosc¢ obrotowa bez obciazenia 0-1100 min'
Liczba uderzen bez obciazenia 0-4600 min"
Maks. energia pojedynczego uderzenia 21)
Optymalny zakres wiercenia w betonie 6-12mm
Maks. $r. wiercenia w betonie 24mm
Masa (z akumulatorem) 3,1kg

Wyposazenie

2 akumulatory, szybka tadowarka systemowa,
rekojes¢ boczna, skrzynia T STAK™ 11

jak w przypadku wersji P2T,
ale bez akumulatoréw
ifadowarki
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Akumulatorowa miotowiertarka wielofunkcyjna 18V SDS-plus (24 mm)

18V ) 0R

DANE TECHNICZNE DCH274N-XJ/DCH274P2-QW

Taka sama konstrukja jak w przypadku DCH273P2T-QW (patrz strona 22), ale

wyposazenie seryjne dodatkowo z:

i szybkozaciskowym uchwytem wiertarskim 13 mm

Poziom emisji:
L, /L, =86,0/97,0dB(A) - K=3,0 dB(A)

e

- wymiennym bez uzycia narzedzi uchwytem narzedziowym

Pasujacy system odsysania pytu: D25303DH-XJ, patrz strona 23

Drgania = wiercenie z udarem w betonie 6,6 m/s” - K =1,5m/s?

Akumulator 18V/5Ah
Predkos¢ obrotowa bez obciazenia 0-1100 min'
Liczba uderzeri bez obcigzenia 0-4600 min!
Maks. energia pojedynczego uderzenia 2,1)
Optymalny zakres wiercenia w betonie 6-12mm
Maks. $r. wiercenia w betonie / metalu / drewnie 24/13/26 mm
Masa (z akumulatorem) 33kg

Wyposazenie 2 akumulatory, szybka tadowarka systemowa, rekojes¢ boczna,

szybkozaciskowy uchwyt wiertarski 13 mm, skrzynia T STAK™ I

Akumulatorowa miotowiertarka wielofunkcyjna 18V SDS-plus (24 mm) z systemem odsysania pytu

wyposazenie seryjne dodatkowo z:

i szybkozaciskowym uchwytem wiertarskim 13 mm
« Wydajny system odsysania pytu D25303DH-XJ
zfiltrem HEPA (szczegGty ponizej)
- Walizka transportowa (zamiast skrzyni T STAK™ II)

Poziom emisji:
L, /L, =86,0/97,0dB(A) - K=3,0 dB(A)

ghe

Akumulatorowa miotowiertarka wielofunkcyjna 18 V SDS-plus (26 mm) DANE TECHNICZNE

« Funkgja antyrotacyjna UTC — zapobiega
niekontrolowanemu obracaniu si¢ narzedzia

Niski poziom drgan dzieki sprezynowanej, odtaczanej
od urzadzenia rekojesci

Thumiaca drgania rekojes¢ boczna

Ogranicznik obrotéw i uderzen

Powleczona guma rekojesc i ergonomiczna,
kompaktowa konstrukja o zoptymalizowanym srodku
ciezkosci

Pasujacy system odsysania pytu: D25304DH-XJ,
patrz strona 23

Poziom emisji:

L, /L, =86,0/97,04B(A) - K=3,0dB(A)
Drgania = wiercenie z udarem w betonie 8,5 m/s”
K=15m/s’

B~
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« wymiennym bez uzycia narzedzi uchwytem narzedziowym

Drgania = wiercenie z udarem w betonie 6,6 m/s+ K = 1,5 m/s*

Taka sama konstrukcja jak w przypadku DCH273P2T-QW (patrz strona 22), ale

Akumulator 18V/5Ah
Predkosc¢ obrotowa bez obciazenia 0-1100 min!
Liczba uderzeri bez obciazenia 0-4600 min'
Maks. energia pojedynczego uderzenia 21)
Optymalny zakres wiercenia w betonie 6-12mm
Maks. $r. wiercenia w betonie / metalu / drewnie 24/13/26 mm

(z systemem odsysania pytu 16/ 13/ 16 mm)

Masa (z akumulatorem) 4,7kg
Wyposazenie system odsysania pytu, rekojesc boczna,
szybkozaciskowy uchwyt wiertarski13 mm,

2 akumulatory, szybka tadowarka systemowa, walizka

DCH283P2-QW DCH283NT-XJ
Akumulator 18V/5Ah
Predkos¢ obrotowa bez obciazenia 0-980 min™
Liczba uderzeri bez obciazenia 0-4320 min™
Maks. energia pojedynczego uderzenia 28)
Optymalny zakres wiercenia w betonie 10-16 mm
Maks. $r. wiercenia w betonie 26 mm
Masa (z akumulatorem) 44kg

Wyposazenie 2 akumulatory, szybka tadowarka systemowa,

rekojes¢ boczna, skrzynia T STAK™ VI

jak w przypadku wersji P2,
ale bez akumulatorow
ifadowarki

System odsysania pytu do akumulatorowej miotowiertarki wielofunkcyjnej DCH273 / DCH274

- Naped za posrednictwem zintegrowanego silnika
- Wydajny filtr HEPA

« Proste i szybkie mocowanie bez uzycia narzedzi

- Kompaktowa i lekka konstrukcja

i w obszarach wrazliwych na pyt

- Wydajny system odsysania pytu z duzym pojemnikiem na zanieczyszczenia

- 0dsysanie pytu wiertniczego bezposrednio przy wierconym otworze

« Idealne rozwiazanie do pracy z rekami uniesionymi nad gtowe

Pasuje do DCH273 / DCH274 (patrz strona 22)
Maks. $r. wiercenia 16mm
Maks. dtugos¢ wiertta 160 mm
Maks. gtebokos¢ wiercenia 125mm
Masa 14kg

Wypsazenie rekojes¢ boczna z uchwytem do systemu odsysania

ELEKTRONARZEDZIA AKUMULATOROWE
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System odsysania pytu do mtotowiertarki wielofunkcyjnej SDS-plus

Adapter do odsysania pylu pojemnika na pyt do systemow odsysania pytu D25303DH-XJ / D25304DH-XJ

A {4 T

Nowos¢

PERFORM
PROTECT.

« Wydajny system odsysania pytu z filtrem HEPA
« Funkgja recznego czyszczenia filtra
- Beznarzedziowe mocowanie systemu odsysania pytu do urzadzenia
« 0dsysanie pytu wiertniczego bezposrednio przy wierconym otworze
« |dealne rozwiazanie do pracy z rekami uniesionymi nad gtowe

iw obszarach wrazliwych na pyt

- katwe oprdznianie petnych pojemnikow w 3 krokach: Podtaczyc adapter do
odsysania pytu do odkurzacza klasy M, zatozy¢ pojemnik na pyt i rozpocza¢
odsysanie

« Petne pojemniki na pyt s3 catkowicie oprézniane w mniej niz 30 sekund

« Uzytkownicy s3 nieustannie chronieni przed szkodliwym dla zdrowia pytem

« Mocowanie do wszystkich systeméw odsysajacych DEWALT poprzez przytacze
AirLock

Akumulatorowa zageszczarka do betonu 18V

ey,

« Wydajna, akumulatorowa zageszczarka do betonu do stosowania na
budowach, ogrodach, do przeksztatcania krajobrazu itp.

Specyficzne dla materiatu dopasowanie do gestosci betonu poprzez
elektroniczng regulacje drgan

- Elastyczny gumowy trzon o dtugosci 1,2 m do bezproblemowego stosowania
we wszystkich zastosowaniach

Bezproblemowe, dtugotrwate uzycie dzieki zabezpieczeniu elektronicznemu
(stata kontrola temperatury akumulatora i poboru pradu oraz zabezpieczenie
przed gtebokim roztadowaniem)

Niezwykle mate wymiary maszyny i lekka konstrukcja

Poziom emisji:
L/ Ly = 75,0/ 87,0 dBA) - K =5,0 dB(A)
Drgania=2,8m/s?-K=1,6m/s?

(IS ~O)

u |

Akumulatorowa szlifierka katowa 18V (125 mm)

« Uzwojenia silnika powleczone zywica epoksydowa

« Elektroniczny hamulec niezawodnie zatrzymuje tarcze w kilka sekund

« Elektroniczne sprzegto automatycznie wytacza urzadzenie w przypadku
zablokowania

« Zabezpieczenie przed przecigzeniem

- Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem

« Kratki ochronne szczelin powietrza chtodzacego

« Nakretka szybkomocujaca — do beznarzedziowej wymiany akcesoriéw

- Beznarzedziowa regulacja ostony

Poziom emisji:
L, /L, =850/96,0dB(A) - K= 3,0 dB(A)
Drgania = szlifowanie powierzchniowe 4,4 m/s?« K=1,5 m/s”

DANE TECHNICZNE D25304DH-X)

Pasuje do nastepujacych modeli miotowiertarek DCH283 (strona 25),
DCH323 (strona 9),
DCH333 (strona 9),
DCH334 (strona 9),
D25333 (strona 84),
D25334 (strona 85)
Maks. $r. wiercenia 26mm
Maks. dtugosc wiertta 250 mm
Maks. gtebokos¢ wiercenia 180 mm
Masa 14kg

DANE TECHNICZNE DWH079D-X)

Pasuje do nastepujacych systeméw odsysania pytu D25303DH-XJ (strona 25),
D25304DH-XJ (strona 25)
Masa 0,7kg

DANE TECHNICZNE DCE531N-X)

Technologia akumulatorowa 18V XR lub XR FLEXVOLT
Liczba drgari 0-15000 min™
Srednica wibratora 28,6 mm
Dfugosc elastycznego trzonu gumowego 12m
Masa (z akumulatorem 2/ 5 Ah) 3,5/3,7kg
Wyposazenie bez akumulatoréw i fadowarki

DANE TECHNICZNE DCG405N-XJ/DCG405NT-X)/DCG405P2-QW

Technologia akumulatorowa 18V XR lub XR FLEXVOLT
Predkos¢ obrotowa bez obciazenia 9000 min™!
Maks. sr. tarczy 125 mm
Trzpieri napedowy M14
Masa (z akumulatorem 2 / 5 Ah) 23/2,5kg

Wyposazenie pochtaniajaca drgania rekojes¢ boczna, nakretka szybkomocujaca,
ostona, skrzynia T STAK™ I1, bez akumulatordw i tadowarki



SYSTEM AKUMULATOROWY 18V

Akumulatorowa szlifierka katowa 18V (125 mm)

Taka sama konstrukcja jak w przypadku DCG405NT-XJ (patrz wyzej), ale
z przetacznikiem fopatkowym

(w przypadku zwolnienia przefacznika urzadzenie wytacza sie) zamiast
przefacznika suwakowego.

Poziom emisji:
Ly, /L, = 85,0/96,0dB(A) - K = 3,0 dB(A)
Drgania = szlifowanie powierzchniowe 4,4 m/s>« K =1,5 m/s’

18V ) 0R

DANE TECHNICZNE DCG406N-XJ/DCG406NT-X)

Technologia akumulatorowa 18V XR lub XR FLEXVOLT

Predkos¢ obrotowa bez obciazenia 9000 min™
Maks. $r. tarczy 125mm
Trzpieri napedowy M14

Masa (z akumulatorem 2/ 5 Ah)
Wyposazenie

23/25kg

pochtaniajaca drgania rekojes¢ boczna, nakretka szybkomocujaca,
ostona, skrzynia T STAK™ II, bez akumulatorow i tadowarki

Akumulatorowa szlifierka katowa o ptaskiej gtowicy 18 V (125 mm)

Taka sama konstrukcja jak w przypadku DCG405NT-X) (patrz strona 26), ale

Nowos¢

z ultraptaska gtowic przektadni do pracy pod katem ostrym do 43°.

Poziom emisji:
Ly, /L, =85,0/96,0 dB(A) - K=3,0 dB(A)
Drgania = szlifowanie powierzchniowe 4,4 m/s*+ K =1,5 m/s’

Technologia akumulatorowa 18V XR lub XR FLEXVOLT

Predkos¢ obrotowa bez obciazenia 9000 min!
Maks. sr. tarczy 125mm
Trzpier napedowy M14
Masa (z akumulatorem 2 /5 Ah) 23/2,5kg

Wyposazenie pochtaniajaca drgania rekojes¢ boczna, ostona,

skrzynia T STAK™ II, bez akumulator6w i tadowarki

) PV

Trzystopniowy uktad elektroniczny predkosci obrotowej zapewniajacy
optymalne dopasowanie do obrabianego przedmiotu

Zabezpieczenie przed przeciazeniem

Zintegrowana lampka LED

Kratki ochronne szczelin powietrza chtodzacego zapobiegaja uszkodzeniu
silnika

Ergonomiczna konstrukcja z gumowym chwytem

Poziom emisji:
L, /L, =920/103,0 dB(A) - K=3,0 dB(A)
Drgania = szlifowanie 4,4 m/s*+ K = 1,5 m/s*

Cobal @

18V XR lub XR FLEXVOLT
0-10000/17 500/ 25 000 min”'
Tuleja zaciskowa 6mm
Masa (z akumulatorem 2/ 5 Ah) 1,7/19kg
Wyposazenie bez akumulatordw i tadowarki

Technologia akumulatorowa

Predkos¢ obrotowa bez obciazenia

-
-

%2 L
L 328

Wysokiej jakosci stalowe ostrza zapewniaja bezproblemows, ciagta prace, jak
réwniez maksymalng zywotnos¢

Obracana o 180° gtowica tnaca umotzliwia fatwe i bezproblemowe
uzytkowanie w prawie wszystkich pozycjach

Niewielkie odksztatcenie obrabianego przedmiotu dzieki podwdjnemu ostrzu
Bezproblemowe, dtugotrwate uzycie dzieki zabezpieczajacemu uktadowi
elektronicznemu

Wytacznik bezpieczeristwa zapobiega niezamierzonemu wiaczeniu po
wymianie akumulatora

Ergonomiczna, gumowana rekojes¢ w ksztatcie litery D zapewnia bezpieczng
obstuge i kontrole nacisku wywieranego na narzedzie i glowice tnaca

Poziom emisji:

L, /L, =70,0/81,0dB(A) - K=3,0 dB(A)
Drgania 5 m/s* - K=1,7 m/s?

Technologia akumulatorowa 18V XR lub XR FLEXVOLT

Predkosc¢ skokowa bez obciazenia 0-2450 min
Mozliwos¢ cigcia w metalu / stali nierdzewnej (przy 600 N/mm?) 1,3/1,0mm
Masa (z akumulatorem 2 / 5 Ah) 22/24kg

1 zestaw stalowych ostrzy, skrzynia T STAK™ I,
bez akumulatoréw i tadowarki

Wyposazenie

ELEKTRONARZEDZIA AKUMULATOROWE
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Akumulatorowe nozyce do ciecia pretow gwintowanych 18V

L) ﬁ|/
2

LR [ R¥

N
&

&Y={C P S

a7 DL K

% |

Akumulatorowe nozyce do ciecia pretow gwintowanych o wysokim
momencie obrotowym z requlowang w czterech pozycjach gtowica tnaca
do szybkiego i czystego przycinania na dtugos¢ pretow gwintowanych

w rozmiarach od M6 do M12

« Precyzyjne co do milimetra przycinanie na dtugos¢ bez zadziorow — brak
koniecznosci dokonywania obrébki wykarczajacej

Bezpieczne uzytkowanie dzieki odpowiedniemu mocowaniu pretow
gwintowanych oraz braku iskier i metalowych zadziorw

Bardzo ekonomiczna eksploatacja za sprawg braku koniecznosci
kupowania osobnych, czasochtonnych w montazu gtowic tnacych

o réznych rozmiarach oraz bardzo dtugiej zywotnosci nozy gtowicy tnacej
wynoszacej do 5000 cie¢

Poziom emisji:
L, /L, =720/83,0dBA) - K=3,0dB(A)
Drgania <2,5m/s*+K=1,5m/s’

Akumulatorowa pilarka tarczowa do metalu 18V

- Bardzo wytrzymata konstrukcja ze stopka ze stali nierdzewnej

- Ostona ochronna z okienkiem kontrolnym i oswietleniem LED — doskonata
widocznos¢ obrabianego przedmiotu

« W petni gumowany, ergonomiczny chwyt zapewniajacy optymalny
komfort uzytkowania

« Specjalna tarcza pilarska ze stopu wolframu do ciecia bez zadziorow

Poziom emisji:

Ly /L, = 80,0/971,0 dBA) - K =3,0 dB(A)
Drgania =3,1m/s?

K=1,5m/s*

Akumulatorowe narzedzie wielofunkcyjne 18V

Duzy przefacznik obstugowy

Specjalny uchwyt narzedziowy do szybkiej i beznarzedziowej wymiany

akcesoriéw

- Precyzyjne wyniki pracy, nawet przy stabych warunkach oswietleniowych
dzieki wbudowanej lampce roboczej LED

- Adapter do akcesoriow innych firm

W petni g obudowa zap

we wszystkich pozycjach

iajaca bezpieczng obstuge

Poziom emisji:
Ly /Ly = 90,5/101,5 dB(A) - K= 3,3 dBIA)
Drgania=16,1m/s*+K=1,5m/s*

Akumulatorowa, kompaktowa pilarka szablasta 18V

« Niezwykle kompaktowa akumulatorowa pilarka szablasta
- Bardzo duza sita wyrzynania zapewnia duzg szybkosc ciecia we wszystkich
materiatach
Elektroniczna regulacja liczby suwéw, przetacznik blokujacy i elektroniczny
hamulec silnikowy
Motzliwosc szybkiego i beznarzedziowego stosowania brzeszczotow
we wszystkich czterech kierunkach
« Obrotowa stopka
- Bezpieczne uzytkowanie bez zmeczenia dziki wywazonej konstrukgji
i ergonomicznej, gumowanej rekojesci

Poziom emisji:
L, /L, =88,0/99,0 dB(A) - K=3,0 dB(A)
Drgania = pitowanie drewna 17,5 m/s?« K =3,1 m/s’

DANE TECHNICZNE DCS350NT-X)

Technologia akumulatorowa 18V XR lub XR FLEXVOLT

Predkosc¢ skokowa bez obciazenia 30 min”!
Nadaje sie do pretow gwintowanych w rozmiarach M6, M8, M10i M12
Liczba cig¢ w M10 na tadowanie akumulatora 2 Ah >200
Masa (z akumulatorem 2/ 5 Ah) 45/47kg

Wyposazenie regulowana w czterech pozycjach gtowica tnaca, zaczep do paska,

skrzynia T STAK™ I, bez akumulatorow i fadowarki

DANE TECHNICZNE DCS350N-XJ/DCS350NT-X)

Technologia akumulatorowa 18V XR lub XR FLEXVOLT

Predkos¢ obrotowa bez obciazenia 3700 min™
Maks. gtebokosc ciecia 43 mm
Maks. grubos¢ materiatu: profil / lity metal 25/3mm
Wymiary tarczy 140x20 mm
Masa (z akumulatorem 2 / 5 Ah) 3,6/3,8kg

Wyposazenie 40-zebowa tarcza z weglikéw spiekanych, klucz montazowy,

skrzynia T STAK™ VI, bez akumulatorow i tadowarki

DANE TECHNICZNE DCS355N-XJ/DCS355NT-XJ/DCS355D2-QW/
DCS355M2-QW

Technologia akumulatorowa 18V XR lub XR FLEXVOLT

Oscylagja 0-20000 min™
Kat oscylagji 3
Masa (z akumulatorem 2/ 5 Ah) 15/1,7kg
Zakres dostawy phytka szlifierska, 25 arkuszy Sciernych (K 60, K120)

1K240), brzeszczot do szybkiego ciecia w drewnie,

brzeszczot do drewna z gwozdziami, brzeszczot segmentowy,

brzeszczot segmentowy z weglikow spiekanych, brzeszczot precyzyjny do drewna,
skrobak sztywny, system odsysania pytu, ogranicznik gtebokosci,

adapter akcesoriéw, skrzynia T STAK™ Il

bez akumulatoréw i tadowarki

DANE TECHNICZNE DCS367N-XJ/DCS367NT-XJ/DCS367P2-QW

Technologia akumulatorowa 18V XR lub XR FLEXVOLT

Predkosc¢ skokowa bez obciazenia 0-2900 min™
Dfugosé suwu 28,6 mm
Masa (z akumulatorem 2/ 5 Ah) 2,7/29kg

Wyposazenie skrzynia T STAK™ I, bez akumulatordw i fadowarki
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Akumulatorowa pilarka szablasta 18V

« Elektroniczna regulacja liczby suwéw i elektroniczny hamulec silnikowy
« Mozliwos¢ beznarzedziowego stosowania brzeszczotow we wszystkich
czterech kierunkach
- - Beznarzedziowo regulowana stopka zapewniajaca lepsze dopasowanie
do obrabianego przedmiotu.

#‘ = Poziom emisji:
L, /L, = 87,0/ 98,0 dB(A) - K=3,0 dB(A)
Drgania = pitowanie drewna 25,5 m/s”+ K = 10,6 m/s?

L

o UXE

Akumulatorowa wyrzynarka z chwytem za korpus 18 V

Elektroniczny wybor liczby suwow za pomocg pokretta radetkowanego
Nowe mocowanie brzeszczotu zapewnia pewne i pozbawione luzu
osadzenie brzeszczotow

Beznarzedziowo regulowana z obu stron pod katem do 45° stopka
zodlewu aluminium z wkfadka stalowa i zabezpieczeniem przedmiotu
obrabianego

3-krotny suw wahadtowy zapewniajacy optymalng wydajnos¢ ciecia
we wszystkich zastosowaniach

Nowo opracowany drazek podnoszacy z przeciwwaga redukuje drgania
- Gumowe powierzchnie chwytu zapewniajace prace bez zmeczenia

« System wydmuchiwania wiéréw zapewnia dobra widocznos¢ miejsca ciecia

Poziom emisji:
L, /L, = 84,0/95,0 dB(A) - K=3,0dB(A)
Drgania = pitowanie drewna 13,3 m/s?+ K = 1,5 m/s?

Akumulatorowa wyrzynarka z gornym uchwytem 18V

Elektroniczna regulacja liczby suwow za pomocg przetacznika obstugowego
oraz wybor liczby suwow za pomoca pokretta radetkowanego

Nowe mocowanie brzeszczotu zapewnia pewne i pozbawione luzu
osadzenie brzeszczotéw

Beznarzedziowo regulowana z obu stron pod katem do 45° stopka z odlewu
aluminium z wktadka stalowa i zabezpieczeniem przedmiotu obrahianego
3-krotny suw wahadtowy zapewniajacy optymalng wydajnos¢ ciecia

we wszystkich zastosowaniach

Nowo opracowany drazek podnoszacy z przeciwwaga redukuje drgania

« Gumowany uchwyt w ksztatcie litery U zapewniajacy prace bez zmeczenia

« System wydmuchiwania widréw zapewnia dobra widoczno$¢ miejsca ciecia

NOWOSC
Poziom emisji:
o @ BL Ly /L, = 84,0/ 95,0 dB(A) - K =3,0 dB(A)

= B Drgania = pifowanie drewna / metalu7 /5,8 m/s*« K=1,5m/s*

Akumulatorowa pilarka reczna 18V (55 mm)

- Wysokowydajny silnik z chtodzeniem wentylatorowym

- Bezpieczna eksploatacja za sprawg elektronicznego hamulca silnikowego

« Precyzyjna i wytrzymata stopka z funkcja beznarzedziowej regulacji
nachylenia

Poziom emisji:
L, /L, =840/95,0 dB(A) - K=3,0 dBA)
Drgania = pitowanie drewna 3,1 m/s?« K= 1,5 m/s?

« Optymalna do precyzyjnych cie¢ wzdtuznych we wszystkich rodzajach drewna

18V ) 0R

DANE TECHNICZNE DCS380N-XJ/DCS380M2-QW

Technologia akumulatorowa 18V XR lub XR FLEXVOLT

Predkosc¢ skokowa bez obcigzenia 0-2900 min*
Dtugos¢ suwu 29mm
Masa (z akumulatorem 2/ 5 Ah) 3,1/33kg

Wyposazenie bez akumulatoréw i tadowarki

DANE TECHNICZNE DCS335N-XJ/DCS335NT-X)/DCS335P2-QW

18V XR lub XR FLEXVOLT
10003200 min”!

Technologia akumulatorowa
Predkosc¢ skokowa bez obciazenia

Dtugos¢ suwu 26mm
Kat nachylenia (po obu stronach) 45°
Maks. gt. ciecia w drewnie / aluminium / stali 135/25/10mm
Masa (z akumulatorem 2/ 5 Ah) 25/2,7kg

Wyposazenie kompatybilny ze ztaczem AirLock adapter do odsysania pytu,
naktadka ochronna stopki, skrzynia T STAK™ I,

bez akumulatoréw i tadowarki

DANE TECHNICZNE D(S334N-XJ/DCS334NT-XJ/DCS334P2-QW

Technologia akumulatorowa 18V XR lub XR FLEXVOLT

Predkosc¢ skokowa bez obcigzenia 0-3200 min
Dtugos¢ suwu 26mm
Kat nachylenia (po obu stronach) 45°
Maks. gt. cieciaw drewnie / aluminium / stali 135/25/10 mm
Masa (z akumulatorem 2 / 5 Ah) 25/27kg

kompatybilny ze ztaczem AirLock adapter do odsysania pytu,
nakfadka ochronna stopki, skrzynia T STAK™ I,
bez akumulatoréw i tadowarki

Wyposazenie

DANE TECHNICZNE DCS391N-XJ/DCS391NT-X)/DCS391M2-QW

Technologia akumulatorowa 18V XR lub XR FLEXVOLT

Predkos¢ obrotowa bez obciazenia 3700 min™
Kat nachylenia 50°
Maks. gtebokosc ciecia pod katem 90° 55mm
Maks. gtebokosc ciecia pod katem 45° 42,1mm
Wymiary tarczy 165x20 mm
Masa (z akumulatorem 2 / 5 Ah) 3,7/39kg

24-zebowa tarcza z weglikow spiekanych,
skrzynia T STAK™ VI, bez akumulatordw i tadowarki

Wyposazenie

ELEKTRONARZEDZIA AKUMULATOROWE
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Akumulatorowa pilarka reczna 18V (64 mm)

(1))

Akumulatorowa pilarka tasmowa 18V

Y
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+ Elektroniczny hamulec silnikowy i przetacznik blokujacy

« Precyzyjna, szybka i beznarzedziowa regulacja gtebokosci ciecia i kata
nachylenia

« Obudowa przekfadni i ostona z wysokiej jakosci aluminium

- Tarcza umieszczona po prawej stronie

Poziom emisji:
Ly /Ly, = 91,0/ 102,0 dB(A) - K= 3,0 dBIA)
Drgania = pitowanie drewna 2,5 m/s*« K= 1,5 m/s?

« Wysokowydajny silnik o duzej mocy i mozliwos¢ dostosowania predkosci
tasmy do materiatu umozliwiaja fatwe przycinanie na dtugosc pretow
gwintowanych, profili i rur metalowych

- Nadaje sie réwniez do wiekszych przedmiotéw obrabianych dzieki duzej
gtebokosci cigcia wynoszacej do 63,5 mm

« (zyste ciecie bez zadzioréw i praca niemal bez wytwarzania iskier

- katwy w obstudze napinacz i $ruby regulacyjne zapewniaja stata
i precyzyjna prace tasmy

- Podpora maszyny i obudowa tasmy pilarskiej o solidnej konstrukcji

- Szybka i tatwa wymiana tasmy

Poziom emisji:
L /L, =796/ 90,6 dBA) - K=3,0 dB(A)
Drgania = <2,5m/s*+K=1,5m/s?

Akumulatorowa szlifierka mimosrodowa 18V

Elektroniczna regulacja predkosci obrotowej za pomoca pokretta
radetkowanego

Efektywny hamulec silnikowy redukuje wybieg tarczy szlifierskiej

« Szybka wymiana papieru $ciernego dzieki systemowi Klettfix

« Dhugi okres eksploatadji dzigki specjalnemu zabezpieczeniu przed pytem
przefacznikow i fozysk przektadni

Lekka i kompaktowa konstrukcja o niewielkiej wysokosci
Ergonomiczna, gumowana obudowa

Poziom emisji:
Ly /Ly, = 74,0/85,0 dB(A) - K = 3,0 dB(A)
Drgania=4,2m/s?-K=1,5m/s?

Akumulatorowa frezarka wielofunkcyjna 18V

e’

Nowos¢

&0

« Wydajna akumulatorowa frezarka wielofunkcyjna, moze by¢ uzywana

do frezowania zaréwno gdrnego, jak i krawedziowego

Elektroniczna regulacja predkosci obrotowej z funkcja utrzymywania statej

predkosci umozliwiajaca zastosowania specyficzne dla danego materiatu

2-kolumnowy kosz frezarski i modut frezowania krawedziowego z dokfadng

regulacja gtebokosci frezowania

5-stopniowy ogranicznik rewolwerowy do frezowania szeregowego

- Blokada wrzeciona umotzliwiajaca szybka wymiane frezu

« Specjalna ptyta podstawy do frezowania krawedziowego zapewniajaca
uzyskanie precyzyjnych wynikéw pracy

Akcesoria - strona 55

Poziom emisji:
Ly /L, = 78,0/ 89,0 dBA) - K = 2,4 dB(A)
Drgania = frezowanie drewna 7,0 m/s* « K = 3,0 m/s?

DANE TECHNICZNE DCS570N-XJ/DCS570NT-X)/DCS570P2-QW

Technologia akumulatorowa 18V XR lub XR FLEXVOLT
Predkos¢ obrotowa bez obciazenia 5200 min™
Kat nachylenia 50°
Maks. gtebokosc ciecia pod katem 90° 64mm
Maks. gtebokosc ciecia pod katem 45° 57mm
Wymiary tarczy 184x 16 mm
Masa (z akumulatorem 5 Ah) 3,6kg
Wyposazenie 30-zebowa tarcza z weglikow spiekanych,

skrzynia T STAK™ VI, bez akumulatordw i tadowarki

DANE TECHNICZNE DCS371N-X)/DCS371NT-X)

Technologia akumulatorowa 18V XR lub XR FLEXVOLT
Predkosc tasmy pilarskiej 174 m/min
Maks. gtebokosc ciecia 63,5mm
Masa (z akumulatorem 2/ 5 Ah) 43/45kg
Wyposazenie tasma pilarska o podziatce uzebienia 14 /18 TPI,

skrzynia T STAK™ VI, bez akumulatorow i tadowarki

DANE TECHNICZNE DCW210N-XJ/DCW210NT-XJ/DCW210P2-QW

Technologia akumulatorowa 18V XR lub XR FLEXVOLT
Predkos¢ obrotowa 8000-12 000 min™!
$r. ruchu okreznego 2,6mm
Srednica papieru éciemego 125 mm
Masa (z akumulatorem 2/ 5 Ah) 1,7/1,9kg
Wyposazenie worek na pyt, skrzynia T STAK™ II, bez akumulatordw i tadowarki

DANE TECHNICZNE DCW604N-XJ/DCW604NT-X)/DCW604P2-QW

Technologia akumulatorowa 18V XR lub XR FLEXVOLT
Predkos¢ obrotowa bez obciazenia 16 000—25 500 min™!
Maks. sr. frezu 36mm
Skok kosza frezarskiego 55mm
Uchwyt narzedziowy 6/6,35/8mm
Masa (z koszem frezarskim i akumulatorem 2 / 5 Ah) 33/35kg
Wyposazenie modut frezowania gormego i krawedziowego,

przykfadnica réwnolegta, adapter do odsysania pytu,

ptyta podstawy do frezowania krawedziowego,

tuleja zaciskowa 8 mm, tuleja prowadzaca 17 mm,

modut centrujacy, narzedzie montazowe, skrzynia T STAK™ VI,
bez akumulatoréw i tadowarki
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Strug akumulatorowy 18V

Poziom emisji:

Akumulatorowa pilarka ukosowa 18V (184 mm)

Rkcesoria - strona 55

L, /L, =88,0/99,0 dB(A) -K=30dB()
Drgania <2,5m/s*«K=1,5m/s*

- Stata predkos¢ obrotowa silnika nawet pod obcigzeniem dzieki
elektronicznej regulacji predkosci

- Bardzo duza Srednica watu noza zapewnia wieksza predkos¢ obwodowg

« Precyzyjna regulacja gtebokosci co 1/10 mm az do uzyskania maksymalnej
grubosci usuwanych widréw wynoszacej 2 mm

« Plaska stopa struga z rowkiem w ksztatcie litery V do fazowania oraz
stopka zabezpieczajaca

« Kompaktowy i wytrzymaty, chtodzony wentylatorowo silnik

+ Dtuga praca akur

Poziom emisji:

Gwozdziarka akumulatorowa 18V (63 mm)

Duza energia strzatu — fatwe whijanie sztyftow 1,6 mm lub gwozdzi
ztbem specznionym o dtugosci do 63 mm
Mozliwos¢ pracy w trybie pojedynczym lub ciagtym, idealne rozwiazanie
réwniez do mocowan seryjnych
Beznarzedziowa regulacja gtebokosci za pomoca pokretta
Wytacznik bezpieczeristwa zapobiega niezamierzonemu uruchomieniu

urzadzenia

Poziom emisji:

0 odpowiedniej rezerwie mocy

wa — mozliwos¢ wyk

L,y /L, =888/ 93,0dB(A) - K= 2,0 dB(A)
Drgania = cigcie w drewnie <2,5 m/s*+ K =1,5 m/s’

L,y /L, =81,0/92,0 dB(A) -K=30dB)
Drgania = <2,5m/s*«K=1,5m/s?

[ X

ia do 250 cie¢

75 x50 mm w miekkim drewnie (akumulator 18V /5 Ah)
- Opatentowany wskaznik linii cigcia XPS
« Maks. zakres ciecia (90°/90°) 250 x 50 mm
- katwa obstuga dzieki wymiennym szczotkom weglowym

Bezproblemowe uzytkowanie nawet w niskich temperaturach dzigki
innowacyjnemu systemowi napedowemu

18V ) 0R

DANE TECHNICZNE DCP580N-XJ/DCP580NT-XJ/DCP580P2-QW

Technologia akumulatorowa 18V XR lub XR FLEXVOLT

Predkos¢ obrotowa bez obciazenia 15000 min™
Maks. grubos¢ widra 2,0mm
Maks. gtebokos¢ wregu 9,0mm
Dtugosc stopy 295,0mm
Szerokos¢/srednica watu noza 82/48mm
Masa (z akumulatorem 2/ 5 Ah) 29/3,1kg

Wyposazenie 2 zestawy dwustronnych nozy tasmowych z weglikéw spiekanych,

przyktadnica réwnolegta, skrzynia T STAK™ VI,
bez akumulatordw i fadowarki

DANE TECHNICZNE DCS5365N-X)

Technologia akumulatorowa 18V XR lub XR FLEXVOLT
3750 min”!
184x16 mm

Predkos¢ obrotowa bez obciazenia

Srednica tarczy

Kat ciecia ukosnego 48" lewo / 48 prawo
Kat nachylenia lewa strona 48
Maks. zakres ciecia pod katem 45°/90° 176 x50 mm
pod katem 90°/ 45° 250x35 mm
pod katem 45°/ 45° 176 x35mm

Masa (z akumulatorem 2/ 5 Ah)

Wyposazenie

113/115kg

40-zebowa tarcza z weglikow spiekanych, zacisk narzedziowy,
narzedzie montazowe, bez akumulatorow i fadowarki

DANE TECHNICZNE DCNG660N-X)/DCN660NT-X)/DCN660D2-QW/
DCN660P2-QW

Technologia akumulatorowa 18V XR lub XR FLEXVOLT

Typ gwoidzi sztyfty lub gwozdzie z them specznionym
Dtugos¢ gwozdzi 32-63mm
Srednica qwozdzi 1,6 mm
Kat magazynka 20°
Pojemnos¢ magazynka 110 gwozdzi
Energia strzatu 48)
Masa (z akumulatorem 2/ 5 Ah) 2,7/29kg

Wyposazenie skrzynia T STAK™ VI, bez akumulatoréw i fadowarki

urzadzenia

Poziom emisji:

Akcesoria - strona 55

Lo/ L = 84,07 95,0 dB(A) - K= 3,0 dB(A)

Drgania =3,8m/s*-K=1,5m/s?

Energia strzatu requlowana w 2 stopniach na potrzeby pracy
z konkretnymi materiatami i gwozdziami
Mozliwos¢ pracy w trybie pojedynczym lub ciagtym, idealne rozwiazanie
réwniez do mocowan seryjnych
Beznarzedziowa regulacja gtebokosci za pomoca pokretta
Wytacznik bezpieczeristwa zapobiega niezamierzonemu uruchomieniu

Profilowana koricéwka stykowa zapewniajaca bezpieczne wbijanie
Bezproblemowe uzytkowanie nawet w niskich temperaturach dzigki
innowacyjnemu systemowi napedowemu

Technologia akumulatorowa 18V XR lub XR FLEXVOLT

Typ gwoidzi qgwozdzie z gtowka w ksztatcie litery D

oraz z mimosrodowa gtowka okragta
Dtugos¢ gwozdzi 50-90 mm (miekkie drewno), 50—63 mm (twarde drewno)
Srednica gwozdzi 2,8-3,3mm
Kat magazynka 30-34°
Pojemnos$¢ magazynka 55 gwozdzi
Masa (z akumulatorem) 4,2kg

Wyposazenie bez akumulatordw i tadowarki

ELEKTRONARZEDZIA AKUMULATOROWE
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Gwozdziarka akumulatorow

@

Gwozdziarka akumulatorowa 18V (90 mm)

B & X

Dol K

Smarownica akumulatorowa 18V

Nowos¢

s

V(90 mm)

Taka sama konstrukja jak w przypadku DCN692N-XJ (patrz strona 29), ale

wyposazenie seryjne z szybka fadowarka systemowa i 2 akumulatorami 5 Ah.

Akcesoria — strona 55

Poziom emisji:
L, /L, =84,0/950dB(A) - K=3,0dB(A)
Drgania=3,8m/s?-K=1,5m/s?

Taka sama konstrukja jak w przypadku DCN692N-XJ (patrz strona 29), ale

wyposazenie seryjne dodatkowo z

« szybka fadowarka systemowa

+ 2 akumulatorami 5 Ah

« Pojedyncze wyzwalanie z sekwencja bezpieczeristwa (zamiast wyzwalania
kontaktowego)

Akcesoria — strona 55
Poziom emisji:

L, /L, =84,0/950dB(A) - K=3,0dB(A)
Drgania=3,8m/s?-K=1,5m/s?

Akumulatorowy przyrzad do czyszczenia rur 18V

« Optymalnie zestrojona 1-biegowa, metalowa przekfadnia o bardzo
wysokim momencie obrotowym

Odporny na ztamania spiralny przewdd ze stali nierdzewnej

« Prawo-/lewobiezny kierunek obrotdw zapewniajacy mozliwosc szybkiego
uwolnienia w przypadku zablokowania; precyzyjna requlacja predkosci
obrotowej przewodu

Zabezpieczajacy uktad elektroniczny (stata kontrola temperatury
akumulatora i poboru pradu oraz zabezpieczenie przed roztadowaniem)
Bezpieczne stosowanie dzieki zasilaniu akumulatorowemu (szczegéinie
w zalanych miejscach)

Poziom emisji:
L,y /L,y =88,0/99,0dB(A) - K= 3,0 dB(A)
Drgania=17,5m/s?-K=3,1m/s?

« Wyjatkowo wydajna smarownica do fatwego i rownomiernego

smarowania pojazdow i maszyn

Bezproblemowe zastosowanie nawet w przypadku zatkanych

smarowniczek dzieki bardzo wysokiemu cisnieniu roboczemu

tatwy w obstudze zawdr odpowietrzajacy zapewnia réwnomierne

cisnienie robocze i postep prac

Innowacyjny filtr zapobiega przedostawaniu sig zanieczyszczen

do mechanizmu pompy

« Mozliwos¢ bezproblemowego stosowania kartuszy lub tatwego
napetniania z pojemnikéw

Poziom emisji:
L,/ L, =76,0/87,0dB(A) - K=3,0 dB(A)
Drgania=2,5m/s?«K=1,5m/s?

Akumulator 18V/5Ah
Typ gwozdzi gwozdzie z gtéwka w ksztatcie litery D

oraz zmimosrodowa gtéwka okragty
Dhugos¢ gwozdzi 50-90 mm (miekkie drewno), 5063 mm (twarde drewno)
Srednica gwozdzi 2,8-3,3mm
Kat magazynka 30-34°
Pojemnos¢ magazynka 55 gwoidzi
Masa (z akumulatorem) 42kg

Wyposazenie 2 akumulatory, szybka tadowarka systemowa, walizka

Akumulator 18V/5Ah
Typ gwozdzi gwozdzie z gtowka w ksztatcie litery D

oraz z mimosrodowa gtowka okragta
Dfugos¢ gwozdzi 50-90 mm (miekkie drewno), 50-63 mm (twarde drewno)
Srednica gwozdzi 2,8-3,3mm
Kat magazynka 30-34°
Pojemnos¢ magazynka 55 gwozdzi
Masa (z akumulatorem) 4,2kg

Wyposazenie 2 akumulatory, szybka tadowarka systemowa, walizka

DANE TECHNICZNE DCD200N-XJ

Technologia akumulatorowa 18V XR lub XR FLEXVOLT

Predkos¢ obrotowa bez obciazenia 0-620 min™
Maks. moment obrotowy 70Nm
Wymiary przewodu spiralnego 7,6m,$r.8mm
Maks./min. $r. rury 76/20mm
Masa (z akumulatorem 2/ 5 Ah) 58/6,0kg

Wyposazenie bez akumulatoréw i fadowarki

DANE TECHNICZNE DCGG571M1-QW

Technologia akumulatorowa 18V XR lub XR FLEXVOLT

Cisnienie ttoczenia 690 bar
Szybkos¢ ttoczenia 147 g/min
Pojemnos¢ w przypadku zastosowania z kartuszami / 4009/
w przypadku napetniania z pojemnikéw 473g
Liczba kartuszy na jedno natadowanie akumulatora 10
Masa (z akumulatorem 2/ 5 Ah) 3,4/3,6kg

Wyposazenie pas naramienny, walizka, bez akumulatoréw i tadowarki
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Akumulatorowy pistolet do silikonu 18V

« Wysokie cisnienie ttoczenia lepkich klejow i uszczelniaczy w niskich
temperaturach

ﬂ « Uniwersalne zastosowanie z torebkami foliowymi o pojemnosci 600 ml

)‘1 lub kartuszami o pojemnosci 300 /310 ml
1 - Doktadna regulacja predkosci i ilosci wyttaczania
- Bezpieczne zastosowanie dzigki bezzwtocznemu, recznemu zwalnianiu
ttoka ciSnieniowego

« Metalowa przektadnia o duzej trwatosci
« Brak wyciekow dzigki automatycznemu powrotowi preta posuwowego

RAkcesoria - strona 56

Poziom emisji:
Ly, /L, =66,0/77,0dB(A), K= 5,0 dB(A)
o Drgania = <2,5m/s>+ K= 1,5 m/s*

Kompaktowa sprezarka akumulatorowa/! wa 18V

- Wydajna sprezarka akumulatorowa do pompowania i zasysania powietrza
— do uniwersalnego zastosowania

Wysoka wartosc cinienia powietrza, np. do pompowania opon
samochodowych i rowerowych

Duzy przeptyw umozliwia spuszczanie powietrza z pontondw, poduszek
powietrznych, materacy itp.

Regulaga cisnienia powietrza z funkcja automatycznego wytaczenia;
warto$¢ cisnienia powietrza widoczna na wyswietlaczu

Solidna obudowa z rama zabezpieczajaca i uchwytem do przenoszenia

z o$wietleniem roboczym LED

Nowos¢

LES!

18V ) 0R

DANE TECHNICZNE DCE580D1-QW

Technologia akumulatorowa 18V XR lub XR FLEXVOLT
Maks. pojemnosc torebki foliowej 600ml
Pojemnos¢ kartusza 300 lub 310 ml
Nacisk tfoczenia 454kg
Masa (z akumulatorem 2 /5 Ah) 2,2/2,4kg

Wyposazenie Aluminiowa rura toczaca na torebki foliowe o pojemnosci 600 ml
oraz dtugi pret posuwowy, uchwyt na kartusze o pojemnosci 300 lub
310 ml oraz krétki pret posuwowy, walizka, bez akumulatorow i tadowarki

DANE TECHNICZNE DCCO18N-X)

Technologia akumulatorowa 18V XR lub XR FLEXVOLT,
gniazdo zapalniczki samochodowej 12V, zasilanie sieciowe 230V

Maks. cisnienie powietrza 11 bar
Wydajnos¢ pompowania przy 2,4 bar: 14,7 |/min
Maks. odchylenie wskazania cisienia powietrza +/-0,15 bar
Dtugos¢ weza wysokocisnieniowego/objetosciowego 65/45cm
Masa (z akumulatorem 2/ 5 Ah) 29/3,1kg
Wyposazenie waz wysokocisnieniowy/objetosciowy,

1 zestaw przystawek zawordéw i adaptera,
kabel przytaczeniowy do gniazda zapalniczki samochodowej,
bez akumulatordw, tadowarki i zasilacza sieciowego

« Solidny i wydajny, zasilany akumulatorowo reczny odkurzacz do czyszczenia
miejsc pracy, narzedzi i pojazdéw montazowych itp.

- Prosta obstuga dzieki kompaktowej i lekkiej konstrukcji oraz ergonomicznej,
gumowanej rekojesci

- Elastyczne i wygodne zastosowanie dzieki trwatej, odpornej na nadepniecie
i zginanie rury ssacej o dtugosci 1 metra

« Szybki i tatwy w oproznianiu pojemnik na pyt o pojemnosci 1,9 litra

- Zmywalny, wysokowydajny filtr Hepa filtrujacy 99,7% czastek pytu
o wielkosci od 0,3 mikrona (nr czesci zamiennej: 100 2089-00)

Poziom emisji:
L, /L, =760/87,0dBA) - K=1,5 dB(A)
Drgania =2,5m/s*+K=1,5m/s*

Technologia akumulatorowa 18V XR lub XR FLEXVOLT
Maks. warto$¢ podciénienia 50 mbar
Wydajnos¢ ssania 1591/s
Pojemnosc zbiornika 191
Dtugosc rury ssacej m
Srednica rury ssacej 32mm
(zas pracy na jednym natadowaniu akumulatora 12 min (w przypadku 2 Ah) /

30 min (w przypadku 5 Ah)
Masa (z akumulatorem 2/ 5 Ah) 22/24kg
Wyposazenie rura ssaca (o dt. 1 m, odporna na nadepniecie i zginanie),

filtr, bez akumulatoréw i tadowarki

Akumulatorowy/sieciowy odkurzacz do pracy na mokro i sucho 18V

- Zasilanie poprzez przytacze sieciowe 230V lub wszystkie akumulatory
DeWALT XR od 14,4 do 54V

« Mozliwos¢ zastosowania jako odkurzacz do czyszczenia na mokro i sucho

« Certyfikowany odkurzacz klasy L do odsysania pytu drewna miekkiego

« 7 urzadzeniem zasysajacym i wydmuchowym

« Zmywalny, wysokowydajny filtr wytapuje 99,7% czastek pytu o wielkosci
0d 0,3 mikrona

- Zintegrowany schowek na kabel, rura, dysza szczelinowa i dysza do podtogi

- Trwaly, odporny na nadepniecie i zginanie waz ssacy 32 mm o dfugosci
2m

Rkcesoria - strona 56
Poziom emisji:

L, /L, =76,0/ 87,0 dB(A) -K=3,0 dB(A)
Drgania = 0,6 m/s*-K=1,5m/s?

Zasilanie przytacze sieciowe 230V lub akumulatory XR 14,4 18V,

a takze akumulatory XR Flexvolt
Pobdr mocy 300W (przy 230V)
Wydajnosc ssania 9541/min
Stopien ochrony IPX4
Pojemnosc¢ zbiomika 751
Masa (z akumulatorem 2/ 5 Ah) 52/54kg
Wyposazenie rura ssaca, dysza szczelinowa, dysza do podtogi,

wysokowydajny filtr Hepa (DCV 5801 H),
adapter AirLock (DWV 9000), bez akumulatoréw i fadowarki

ELEKTRONARZEDZIA AKUMULATOROWE
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Akumulatorowa lampa LED 18V

mgﬂ
.
"

Akumulatorowy reflektor LED 18V

&

Akumulatorowa lampa LED 18V

- Lampa LED z 2 poziomami $wiecenia, natezenie $wiatta do 500 lumendw

&

Nowos¢

A

Kompaktowa lampa akumulatorowa z gowicg o kacie obrotu powyzej
90° w pionie

« Efektywna skutecznos¢ $wietina za sprawg bardzo wydajnego Zrédfa

$wiatta

- Kompaktowa, odporna na wstrzasy, a jednoczesnie lekka obudowa

Wydajna akumulatorowa lampa robocza o duzym natezeniu Swiatta na
poziomie 1000 lumendw i zasiegu Swiecenia do 400 metréw

4 jasne, biate diody LED

Dwustopniowa regulacja natezenia Swiatta

Obrotowa i blokowana w 9 pozycjach gtowica lampy

Wysoka stabilnos¢ dzigki nisko potozonemu srodkowi cigzkosci

Odporna na wilgoc (IP 54) i wstrzasy obudowa z praktycznym hakiem
do zawieszania

- Optymalne ukierunkowanie wiazki $wiatta za sprawa gtowicy lampy

requlowanej w 9 pozycjach lub pod katem 144°

« Duza stabilnos¢ i bezpieczeristwo dzieki nisko potozonemu srodkowi

ciezkosci

Akumulatorowa lampa budowlana LED 18 V

« Wyjatkowo wydajna lampa akumulatorowa o bardzo duzym natezeniu

$wiatta, 0 ok. 50% jasniejsza niz poréwnywalne lampy halogenowe
0 mocy 500 W

Trzystopniowa regulacja natezenia swiatfa

Specjalna struktura powierzchni klosza umozliwia réwnomierne
oSwietlenie obszaru roboczego

« Zintegrowany hak Scienny i uchwyt statywu 5/8”
« Wytrzymaty, lekki klosz i solidna klatka ochronna
« Zgodnosc z aplikacja,Tool Connect” — sterowanie za pomocg telefonu

komérkowego przez Bluetooth

Technologia akumulatorowa 18V XR lub XR FLEXVOLT
Natezenie $wiatta 110 lumenéw
(zas $wiecenia ok. 26 godz. (w przypadku akumulatora 5 Ah)
Masa (z akumulatorem 2 / 5 Ah) 0,7/0,9kg
Wyposazenie bez akumulatoréw i fadowarki

Technologia akumulatorowa 18V XR lub XR FLEXVOLT
Natezenie $wiatfa na 1./2. poziomie: 120/ 1000 lumenéw
(zas $wiecenia na1./2. poziomie: 40 /10 godz.

(w przypadku akumulatora 5 Ah)
Masa (z akumulatorem 2/ 5 Ah) 1/1,2kg
Wyposazenie bez akumulatoréw i fadowarki

Technologia akumulatorowa 18V XR lub XR FLEXVOLT
Natezenie $wiatfa na1./2. poziomie: 250 / 500 lumenéw
(zas $wiecenia na1./2. poziomie: 12 / 6 godz.

(w przypadku akumulatora 5 Ah)
Masa (z akumulatorem 2/ 5 Ah) 1/1,2kg
Wyposazenie bez akumulatoréw i fadowarki

DANE TECHNICZNE DCL074-X)
Technologia akumulatorowa 18V XR lub XR FLEXVOLT
Natezenie Swiatta 1500/3200/ 5000 lumendw
Temperatura barwowa 4000 K

Czas $wiecenia (w przypadku ustawienia wysokiego / Sredniego / niskiego natezenia
$wiatta)

—w przypadku akumulatora 18V /5 Ah 0k.2,5/4,5/8,5godz.
—w przypadku akumulatora 108 Wh FLEXVOLT ok.3/5/10godz.
—w przypadku akumulatora 162 Wh FLEXVOLT ok.5/7,5/15 godz.
Masa (z akumulatorem 2 / 5 Ah) 33/35kg
Wyposazenie bez akumulatoréw i fadowarki
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Akumulatorowy reflektor budowlany LED 18 V

O « Wyjatkowo wydajny reflektor akumulatorowy o bardzo duzym natezeniu
Swiatfa, 0 ok. 30 % jasniejszy niz poréwnywalne lampy halogenowe

o mocy 500 W
Trzystopniowa regulacja natezenia $wiatta

a—
H
s

2,2m — zastosowania akumulatora XR FLEXVOLT 54V 162 Wh

b

wysokos¢ do 2,20 m

P A Niewielki rozmiar transportowy (1 m) i zintegrowany uchwyt
Reflektor LED chroniony podczas transportu w obudowie statywu
Konstrukcja zabezpieczona przed pytem i wilgocia, idealna do stosowania

P na zewnatrz pomieszczeri

[ ¥ =
w
=

Dfugi czas Swiecenia wynoszacy ponad 15 godzin w przypadku

Reflektor LED z mozliwoscia obrotu 0 240° i nachylenia pod katem 200°
Solidna konstrukgja statywu o nisko potozonym srodku ciezkosci i ze
zintegrowanym uchwytem akumulatora, mozliwos¢ wysuniecia na

18V ) 0R

DANE TECHNICZNE DCLO79-X)

Technologia akumulatorowa 18V XR lub XR FLEXVOLT
1000/ 1800/ 3000 lumendw
Temperatura barwowa 4000 K

Natezenie $wiatfa

(zas Swiecenia (w przypadku ustawienia wysokiego / $redniego / niskiego natezenia
Swiatta)

—w przypadku akumulatora XR 18V /5 Ah 2,8/5,6/8,7godz.
—w przypadku akumulatora FLEXVOLT 108 Wh (6 Ah) 3,4/6,7/5,6godz.
—w przypadku akumulatora FLEXVOLT 162 Wh (9 Ah) 51/10,1/15,6 godz.
Maks. wysokos¢ wysuwania / dtugosc transportowa 2,20/1,00m
Masa (z akumulatorem 2 / 5 Ah) 19/2,1kg
Wyposazenie bez akumulatordw i tadowarki

Nowos¢

Wyposazenie akumulatorowa wiertarko-wkretarka z udarem 18V DCD709
(patrz strona 18),

akumulatorowa zakretarka udarowa 18V DCF809 (patrz strona 20),

2x akumulator 2 Ah DCB183 (patrz strona 55),

szybka tadowarka systemowa DCB115 (patrz strona 55),

skrzynia T STAK™ Il (patrz strona 134)

ELEKTRONARZEDZIA AKUMULATOROWE
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Wyposazenie kumul wiertarko-wkretarka DCD791 (patrz strona 17
akumulatorowy klucz udarowy 1/2" DCF894 (patrz strona 21

2x akumulator 5 Ah DCB184 (patrz strona 55

szybka fadowarka systemowa DCB115 (patrz strona 55

skrzynia T STAK™ Il (patrz strona 134)

i

a

a

i

Wyposazenie akumulatorowa wiertarko-wkretarka z udarem DCD796
(patrz strona 18),

akumulatorowa szlifierka katowa 125 mm DCG405 (patrz strona 24),

2x akumulator 5 Ah DCB184 (patrz strona 55),

szybka tadowarka systemowa DCB115 (patrz strona 55),

skrzynia T STAK™ VI (patrz strona 135)
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AKUMULATOROWE ZESTAWY

Akumulatorowy zestaw Combo 18V /5 Ah

Nowos¢

18V ) 0R

DCK384P2T-QW

Wyposazenie akumulatorowa wiertarko-wkretarka z udarem DCD796
(patrz strona 18

akumulatorowa zakretarka udarowa 1/4” DCF887 (patrz strona 20;

akumulatorowa szlifierka katowa 125 mm DCG405 (patrz strona 24

2x akumulator 5 Ah DCB184 (patrz strona 55),

szybka tadowarka systemowa DCB115 (patrz strona 55),

2xskrzynia T STAK™ Il (patrz strona 134)

g

g

g
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Wyposazenie akumulatorowa wiertarko-wkretarka z udarem DCD796

(patrz strona 18),
patrz strona 20),
patrz strona 22),

akumulatorowa zakretarka udarowa 1/4” DCF887

akumulatorowa mtotowiertarka wielofunkcyjna SDS-plus DCH273
akumulatorowa szlifierka katowa 125 mm DCG405 (patrz strona 24),
3xakumulator 5 Ah DCB184 (patrz strona 55),

szybka tadowarka systemowa DCB115 (patrz strona 55),

skrzynie Tough DS150 i DS300 (patrz strona 132 133)
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DCK853P4-QW

Wyposazenie

Akumulatorowy zestaw Combo 18V, 8 el.

akumulatorowa, trzybiegowa wiertarko-wkretarka z udarem DCD996

(patrz strona 18),

akumulatorowa zakretarka udarowa 1/4" DCF887 (patrz strona 20),

kumul totowiertarka wielofunkcyjna SDS-plus DCH273 (patrz strona 22),
akumulatorowa szlifierka katowa 125 mm DCG405 (patrz strona 24),
akumulatorowa pilarka szablasta DCS367 (patrz strona 26),
).

)

)

).

akumulatorowe narzedzie wielofunkcyjne DCS355 (patrz strona 26),
akumulatorowa pilarka reczna DCS570 (patrz strona 28),
akumulatorowa lampa LED DCLO50 (patrz strona 32),

4x akumulator 5 Ah DCB184 (patrz strona 55),

podwadjna szybka tadowarka sy DCB132 (patrz strona 55),
caty zestaw Tough System: skrzynie Tough DS150, DS300,

DS400 i wozek transportowy DS Carrier (patrz strona 132)

ELEKTRONARZEDZIA AKUMULATOROWE
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Akumulatorowy zestaw Combo 18V, 8 el.

DCK856P4-QW

Wyposazenie
akumulatorowa, trzybiegowa wiertarko-wkretarka z udarem DCD996
(patrz strona 18),
patrz strona 21),
patrz strona 22),
patrz strona 24),
patrz strona 26),
patrz strona 27),
patrz strona 28),

akumulatorowy klucz udarowy 1/2" DCF894
akumulatorowa mtotowiertarka wielofunkcyjna SDS-plus DCH273
akumulatorowa szlifierka katowa DCG405
akumulatorowa pilarka szablasta DCS367
akumulatorowe wyrzynarka DCS335
akumulatorowa pilarka reczna DCS570
akumulatorowa lampa LED DCLO50 (patrz strona 32),

4x akumulator 5 Ah DCB184 (patrz strona 55),

podwdjna szybka fadowarka systemowa DCB132 (patrz strona 55),
caty zestaw Tough System: skrzynie DS150, DS300,

DS400 i wozek transportowy DS Carrier (patrz strona 132)



SYSTEM AKUMULATOROWY 18V

Kosiarka akumulatorowa 18V (48 cm)

L

*m"”@ 1

Wydajnosc kosiarki spalinowej, lecz nizszy poziom hatasu i brak spalin
48-centymetrowa szerokosci ciecia, do koszenia dziatek

o powierzchni do 800 m?

Urzadzenie 2 w 1 - do koszenia trawy lub mulczowania

katwa 5-stopniowa regulacja wysokosci ciecia

2-stopniowy wytacznik bezpieczeristwa — zapobiega przypadkowemu
uruchomieniu kosiarki

Staty wskaznik stanu natadowania akumulatora

RAkcesoria - strona 56

Poziom emisji:
ol Ly =79,5/92,0 dB(A) + K= 2,0 dB(A)
Drgania = koszenie 2,5 m/s* + K = 1,5 m/s*

Opatentowana przektadnia zapewniajaca wydajne przenoszenie mocy
i dtuga zywotnos¢

2-stopniwy ukiad elektroniczny i przefacznik obstugowy

Glowica zytki, Bump-Feed” — prosta regulacja dtugosci zytki poprzez
dotkniecie jej glowicy

Bardzo lekka i ergonomiczna konstrukcja z gumowana powierzchnia
chwytu, uchwytem w ksztatcie litery U i naktadka naramienna dla pracy
bez zmeczenia

Rkcesoria — strona 56

Poziom emisji:

L, /L, =76,0/90,0dB(A) -K=1,7 dB(A)
Drgania <2,5m/s* <K =1,5m/s?

18V ) 0R

DANE TECHNICZNE MW564N-XJ/DCMW564P2-QW

Technologia akumulatorowa 2x 18V XR lub XR FLEXVOLT

Szerokos¢ ciecia 48m
Regulacja wysokosd ciecia 5 stopni
Wysokosc ciecia 25/38/57/74/86 mm
Pojemnosc¢ kosza na trawe 551
Masa (z akumulatorem 5 Ah) 27kg

55-litrowy kosz na trawe, klin do mulczowania,
bez akumulatordw i tadowarki

Wyposazenie

DANE TECHNICZNE DCM561PB-QW/DCM562P1-QW

Technologia akumulatorowa 18V XR lub XR FLEXVOLT

Predkos¢ obrotowa bez obciazenia 0-4600/ 6000 min'

Srednica zytki 2,0mm
Srednica ciecia 33,0m
Dtugos¢ 1,73m
Masa (z akumulatorem) 42kg

Wyposazenie Szpulaz 2yt o dfugosci 7,5 m i Srednicy 2 mm,

bez akumulatoréw i tadowarki

Akumulatorowe nozyce do zywoptotu 18V (55 cm)

Silnik o duzej mocy

Szlifowany laserowo ndz o podwdjnym dziataniu i grubosci cigcia
wynoszacej 19 mm

Niezwykle wytrzymata obudowa z tworzywa sztucznego Xenoy
Ergonomiczna i lekka konstrukcja zapewniajaca prace bez zmeczenia
Duze powierzchnie gumowe zapewniajace pewny chwyt

o STt Poziom emisji:
L, /L, =80,5/98,0dB(A) - K= 6,5 dB(A)

Drgania=2,0 m/s*+K=1,5m/s’

Dmuchawa akumulatorowa 18V

a

Do czyszczenia miejsc pracy, narzedzi i pojazdow montazowych, ale takze
do przedmuchiwania fug, otworéw wiertniczych itp.

Duza skutecznosc dzieki wysokiej predkosci przeptywu i wydajnej
przepustowosci powietrza

3-stopniowy przefacznik z elektroniczng regulacj predkosci przeptywu
powietrza

Kompaktowa i lekka konstrukcja oraz ergonomiczne, gumowane
powierzchnie chwytu

Wytacznik bezpieczeristwa z blokada zapewniajacy bezproblemowe,
dtugie uzytkowanie

Mozliwos¢ rozbudowy i poszerzenia zastosowania dzieki akcesoriom
seryjnym

Poziom emisji:

LP

2/ L, =85,0/96,0dB(A) - K=3,0dB(A)

Drgania <2,5m/s?+K=1,5m/s’

Technologia akumulatorowa 18V XR lub XR FLEXVOLT

Predkosc skokowa bez obciazenia 2800 min™!
Dtugosc ostrza 55cm
Grubos¢ ciecia 19mm
Masa (z akumulatorem) 34kg

55-centymetrowy miecz, futerat na czg$¢ z nozami,
bez akumulatordw i tadowarki

Wyposazenie

DANE TECHNICZNE DCV100-X)

Technologia akumulatorowa 18V XR lub XR FLEXVOLT

Predkos¢ obrotowa wentylatora 0-18000 min”!
Maks. predkos¢ powietrza 290 km/h
Maks. przeptyw powietrza 168 m’/h
(zas pracy na jednym natadowaniu akumulatora 18 min przy maksymalnej
(w przypadku akumulatora 18V / 5 Ah) lub 60 min

przy minimalnej predkosci
Masa (z akumulatorem 5 Ah) 1,9kg

Wyposazenie rura wydmuchowa (dtugosé: 220 mm),
przedtuzka rury wydmuchowej (dfugosc: 214 mm),
adapter do nadmuchiwania powietrzem lub zasysania powietrza,

bez akumulatoréw i tadowarki

ELEKTRONARZEDZIA AKUMULATOROWE
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Mocny bezszczotkowy silnik umozliwia dtuga prace z akumulatorem

i dfuga zywotnos¢

+ Silny strumien powietrza o predkosci do 145 km/h

- Blokowany przefacznik obstugowy umozliwiajacy precyzyjna prace i tatwa,
ciaghy eksploatacje

- - Wyjatkowo lekka i ergonomiczna konstrukcja dla niepowodujacej

zmeczenia pracy

Poziom emisji:
L,,/L,,=80,0/94,0dB(A) - K =1,17 dB(A)
Drgania = 1,5 m/s*+ K=3,0 m/s’

Akumulatorowa miotowiertarka 18V SDS-PLUS

- Zatrzymanie obrotow do lekkiego podkuwania
« Bezszczotkowy silnik

+ Kompaktowa, lekka i ergonomiczna konstrukcja
« Jasna wiazka $wiatta LED

« Perform & Protect: niskie wibracje 9.1m/s”

Adapter do odsysania pytu do DCH263

« Kompatybilny z mtotowierarka DCH263
Odsysanie pytu przez wbudowany silnik, ktdry zwieksza site ssania
iwydajno$¢ wiercenia
« 2 Sekundowe opéZnienie wyfaczania zapewnia kontynuacje odsysania
pyhu po wytaczeniu miotowiertarki
« Ten odkurzacz umozliwia stosowanie wiertet o dtugosci do 10 cali

w przypadku wiercenia
-, — Urzadzenie posiada pojemnik na kurz zgodny z 0SHA 1926.1153.
Wyposazony w mechanizm czyszczenia filtra i filtr HEPA, usuwa 99,97%
czastek zawieszonych w powietrzu 0,3 mikrona lub wiecej

-

Il'u'l'lll

Akumulatorowy, uniwersalny odsysacz pytu 18V

« Nadaje sie do uzytku ze wszystkimi mtotowiertarkami SDS-PLUS

« Imywalny filtr Hepa usprawnia filtracje zapewniajac efektywnosc 99,5 %
czastek o wielkosci 0,3 mikrona i minimalny poziom emisji zanieczyszczen
do otoczenia

. « tatwy w uzyciu reczny mechanizm czyszczenia filtra

« Wireless Tool Control umozliwia bezprzewodowe pofaczenie ekstraktora
oo zinnym urzadzeniem obstugujacym Wireless Tool Control w celu
) automatycznej aktywacji i wytaczenia

DANE TECHNICZNE DCM562PB-QW/DCM562P1-QW

Technologia akumulatorowa 18V XR lub XR FLEXVOLT

Predkos¢ obrotowa wentylatora 18000 obr./min
Predkos¢ powietrza 145 km/h
Przeptyw powietrza 680m’/h
Masa (z akumulatorem) 3,8kg

Wyposazenie bez akumulatoréw i tadowarki

DANE TECHNICZNE

DCH263N-XJ/DCH263P1-QW

Technologia akumulatorowa 18V XR lub XR FLEXVOLT

Uchwyt SDS-Plus
Energia udaru 3.0J
Predkos¢ bez ohciazenia 0- 1165 obr/min
Maks. $r. wiercenia w betonie 28.0mm
Maks. sr. wiercenia wierttem koronowym 65.0mm
Maks. Srednica wiercenia [Metal] 13.0mm
Maks. $rednica wiercenia [Drewno] 30.0mm

DANE TECHNICZNE DWH205DH-XJ

Technologia akumulatorowa 18V XR lub XR FLEXVOLT

Stosowane z 18V
Maks. Srednica wiercenia 38.0mm
Maks. dtugosc¢ wiertta 180.0mm
Maks. gtebokos¢ wiercenia 180.0mm

DANE TECHNICZNE DWH161N-XJ/DWH161D1-QW

Technologia akumulatorowa 18V XR lub XR FLEXVOLT

Maks. przeptyw powietrza 9.01/s
Pojemnosc¢ zbiornika 0.211
Dfugos¢ weza 1.0m
Srednica weza 31.0mm
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m SYSTEM AKUMULATOROWY 10,8V

Wiertarko-wkretarka akumulatorowa 10,8V DANE TECHNICZNE

« Optymalnie zestrojona 2-biegowa przektadnia
zapewnia doskonate przenoszenie mocy podczas
wszystkich operacji wiercenia i wkrecania

« 15-stopniowy modut momentu obrotowego
z bezpiecznym momentem wylaczajacym

- Centrycznie mocujacy uchwyt wiertarski szybkiego
zaciskania i automatyczna blokada wrzeciona

« Specjalny ukfad elektroniczny chroni akumulatory

e B
4 ' o
przed przeciazeniem, przegrzaniem i gtebokim

§ roztadowaniem
Q==

Poziom emisji:

L, /L, =650/76,0dB(A) - K < 2,5 dB(A)
Drgania = wiercenie w metalu <2,5 m/s”
K=15m/s’

DCD710D2-QW DCD710N-X)
Akumulator 10,8V/2Ah
Predkos¢ obrotowa bez obciazenia 0-400/1500 min”!
Maks. moment obrotowy (najw. / najn.) 24/15Nm
Maks. sr. wiercenia w drewnie / metalu 20/10mm
Szerokos¢ rozstawu uchwytu wiertarskiego 1,0-10mm
Masa (z akumulatorem) 1,1kg
Wyposazenie 2 akumulatory, bez akumulatoréw,

szybka tadowarka systemowa, walizka fadowarki i walizki

wylaczajacym

o -l.e::JF

wymiany i bezpiecznego mocowania koricéwek

optymalng widocznos¢ w obszarze roboczym
przegrzaniem i gtebokim roztadowaniem
Poziom emisji:

L, /L, =61,0/720dB(A) - K=3,0dB(A)
Drgania =2,5m/s*+ K=1,5 m/s’

Akumulatorowa zakretarka udarowa 10,8 V (1/4")

R « Wysoki moment obrotowy na poziomie 107 Nm umozliwiajacy wykonanie
@" 1 n-nl.'- szeregu operacji wkrecania

« Solidny uchwyt 1/4”z blokada i mechanizmem,,drop-out” do szybkiej

- wymiany i bezpiecznego mocowania koricowek

« Pierscieri diodowy z trzema wydajnymi diodami LED
« Specjalny uktad elektroniczny chroni akumulatory przed przeciazeniem,

przegrzaniem i gtebokim roztadowaniem

Poziom emisji:

w L/ L,y =88,0/91,0dB(A) - K = 3,0 dB(A)

Drgania=7,5m/s*-K=1,7 m/s?
& BNy
al
HCS

Akumulatorowy klucz udarowy 10,8V (3/8")

szeregu operacji wkrecania

przegrzaniem i gtebokim roztadowaniem

Poziom emisji:
L, /L,=880/91, OdB (A) « K=3,0dB(A)
Drgania=7,5 m/s*+K=1,7 m/s*

Ele

n |

Solidny uchwyt 1/4”z blokada i mechanizmem,drop-out” do szybkiej
Pierscient diodowy z trzema wydajnymi diodami LED zapewniajacy

- Specjalny uktad elektroniczny chroni akumulatory przed przecigzeniem,

« Wytrzymaty uchwyt 3/8" zapewnia odpowiednie mocowanie narzedzia
« Pierscier diodowy z trzema wydajnymi diodami LED
+ Specjalny ukfad elektroniczny chroni akumulatory przed przeciazeniem,

« 15-stopniowy modut momentu obrotowego z bezpiecznym momentem

Akumulator 10,8V/2Ah
Predkos¢ obrotowa bez obciazenia 0-1050 min™
Staty Moment obrotowy 8Nm
Uchwyt narzedzia 1/4" szesciokatny
Masa (z akumulatorem) 1,0kg

Wyposazenie 2 akumulatory, szybka tadowarka systemowa, walizka

DANE TECHNICZNE DCF815D2-QW

Akumulator 10,8V/2Ah
Predkos¢ obrotowa bez obciazenia 0-2450 min™
Liczba uderzeri bez obciazenia 0-3400 min™
Maks. moment obrotowy 107 Nm
Uchwyt narzedzia 1/4" szedciokatny
Masa (z akumulatorem) 1,0kg

Wyposazenie 2 akumulatory, szybka tadowarka systemowa, walizka

DANE TECHNICZNE DCF813D2-QW

« Wysoki moment obrotowy na poziomie 130 Nm umozliwiajacy wykonanie

Akumulator 10,8V/2Ah
Predkos¢ obrotowa bez obciazenia 0-2450 min™
Liczba uderzen bez obciazenia 0-3400 min™
Maks. moment obrotowy 130Nm
Uchwyt narzedzia kwadrat zewnetrzny 3/8”
Masa (z akumulatorem) 1,0kg

Wyposazenie 2 akumulatory, szybka tadowarka systemowa, walizka
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Akumulatorowa pilarka szablasta 10,8 V

Bezproblemowe, dtugotrwate uzycie dzieki zabezpieczajacemu uktadowi
elektronicznemu akumulatora

Elastyczna stopka

Obstugiwany beznarzedziowo uniwersalny uchwyt brzeszczotu
Regulowana pod katem 90-stopni rekojesc¢ zapewnia optymalng obstuge
we wszystkich pozycjach roboczych

Bardzo kompaktowa konstrukcja, szczegéInie odpowiednia do pracy

w bardzo ciasnych przestrzeniach

Poziom emisji:
L, /L, =740/85,0 dB(A) - K=3,0 dB(A)
Drgania = pitowanie drewna 8,5 m/s* - K=1,7 m/s?

Akumulatorowa kamera inspekcyjna 10,8 V

« Dokumentowanie kontroli za pomoca funkdji rejestracji wideo i obrazu
na karcie MicroSD

« Potréjny zoom i bezstopniowa regulacja o$wietlenia LED

« Wodoszczelne przewdd i obudowa kamery

« Specjalny uktad elektroniczny chroni akumulator przed gtebokim
roztadowaniem

« Wzestawie przewdd kamery z glowicg kamery, zaczep i narzedzie
magnesowe

Laserowy termometr na podczerwiein, akumulatorowy 10,8V

- Bezkontaktowy pomiar temperatury (od —30 do 550°C) z wykorzystaniem
technologii podczerwieni

« Recznie regulowany alarm wizualny (czerwona i niebieska dioda LED)
i dzwigkowy (sygnat brzeczyka) zapewniajacy fatwa i precyzyjna prace

- Specjalny uktad elektroniczny chroni akumulatory przed przeciazeniem,
przegrzaniem i gtebokim roztadowaniem

+ Recznie regulowany poziom emisji w celu uzyskania precyzyjnych
wynikow pomiarowych

Akumulatorowa lampa LED 10,8V

akumulatorowych 10,8V

Mozliwos¢ obracania gtowicy lampy w pionie i w poziomie 0 180°
Efektywna skutecznos¢ Swietlna za sprawa bardzo wydajnego Zrodta
$wiatta

Rozktadane pataki zapewniaja stabilng pozycje, a klips do paska i tasma
magnetyczna tatwe zamocowanie

Kompaktowa, odporna na wstrzasy, a jednoczesnie lekka obudowa

Kompaktowa lampa akumulatorowa jako praktyczny dodatek do urzadzen

DANE TECHNICZNE DCS310D2-QW

Akumulator 10,8V/2Ah
Predkosc¢ skokowa bez obcigzenia 0-2700 min
Dtugos¢ suwu 14mm
Masa (z akumulatorem) 14kg

Wyposazenie 2 akumulatory, szybka fadowarka systemowa, walizka

DANE TECHNICZNE DCT410D1-QW

Akumulator 10,8V/2Ah
Wielkos¢ wyswietlacza / rozdzielczos¢ 89 mm (3,5") /320 x 480 dpi
Zoom 3-krotny
Sr. glowicy kamery 17 mm
Dtugosc przewodu 90 cm
(zas pracy cat. urzadzenia 4 godz.
Czas pracy wyswietlacza 2 godz. (w trybie pracy bezprzewodowej)
Masa (z akumulatorem) 1,0kg

Wyposazenie akumulator, szybka fadowarka systemowa, walizka

DANE TECHNICZNE DCT414N-X)

Technologia akumulatorowa 10,8V XR
Zakres temperatury obiektu od —30 do 550°C
Dokfadnos¢ pomiaru +/-1,5%
Zakres ust. poziomu emisji 0d0,10do 1,0
(zas pracy 4 godz.
Masa (z akumulatorem 2 Ah) kg

Wyposazenie bez akumulatora i tadowarki

DANE TECHNICZNE DCL510N-X)

Technologia akumulatorowa 10,8V XR
Irédto $wiatta LED
Natezenie $wiatfa 110 lumenéw
(zas $wiecenia ok. 10 godz. (w przypadku akumulatora 2 Ah)
Masa (z akumulatorem 2 Ah) 0,4kg

Wyposazenie bez akumulatoréw i tadowarki

ELEKTRONARZEDZIA AKUMULATOROWE
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WKRETARKA AKUMULATOROWA 7,2V

Akumulatorowa wkretarka zyroskopowa 7,2V

@’ﬁ-}j
¢
PR

. X ) Akumulator 7,2V /1Ah
« Wszechstronna wkretarka z innowacyjnym ukfadem sterowania ruchem
dtoni Predkos¢ obrotowa bez obciazenia 0-430 min™
« Szybka zmiana z waskiej wkretarki prostej na praktyczng wkretarke Maks. moment obrotowy 4Nm
zuchwytem pistoletowym Uch . 1 saecciok
« Gniazdo szesciokatne 1/4" z funkcja, drop & load” umotzliwia szybka iV IR ST
wymiane i bezpieczne mocowanie koricowek Masa (z akumulatorem) 0,5kg
* Pierscien diodowy z dwoma wydajnymi diodami LED Wyposazenie 2 akumulatory, szybka tadowarka, walizka

Poziom emisji:
L, /L, =60,0/71,0dB(A) - K=3,7 dB(A)
Drgania = wkrecanie bez udaru <2,5m/s? - K=1,5m/s?

Akumulatorowa wkretarka zyroskopowa 7,2V

@‘ﬁ-}j
G2 %
of - N0

Taka sama konstrukja jak w przypadku DCF680G2-QW (patrz wyzej), ale Akumu{altor — 72V AAh

dodatkowo z akumulatorowa lampa LED (DCLO23N). Predkosc obrotowa bez obcigzenia 0-430 min!
Maks. moment obrotowy 4Nm

Poziom emisji: Uch i 1/4" szeéciok

L, /L, =600/71,0dB(A) - K=3,7 dB(A) chwyt narzedzia szesciokatny

Drgania = wkrecanie bez udaru <2,5m/s* - K=1,5m/s? Masa (z akumulatorem) 0,5kg
Wyposazenie akumulatorowa lampa LED 7,2V (DCLO23N),

2 akumulatory, szybka tadowarka, walizka



B pez-

CRE A

SZCZOTKOWA SZCZOTKOWA
WIERTARKO- ZAKRETARKA ' \
-WKRETAR- UDAROWA 1/4*
KA 12V XR 12VXR .
DCD701 DCF801 &3

e S
A
' BEZ-

SZCZOTKOWY &-°  SZCZOTKOWA < °
WKRETAR- \

KLUCZ W\ ,

UDAROWY 3/8” ' Ka12VXR /|
12V XR . DCF601 e
RN | e

NOWA GAMA NARZEDZI 12 V DEWALT OFERUJACA DOSKONALA
FUNKCJONALNOSC, WYDAJNOSG | NIEZAWODNOSC

W KOMPAKTOWEJ FORMIE.

Aktualny asortyment narzedzi,
akumulatorow i fadowarek nadal
pracuje z napigciem znamionowym
10,8 V, ale bedzie teraz oznaczony

POMIMO KOMPAKTOWYCH ROZMIAROW
I NISKIEJ WAGI, NOWA GAMA
ELEKTRONARZEDZI DEWALT 12V

XR ZAPEWNIA BEZKOMPROMISOWA

ROWNOCZESNIE DEWALT WPROWADZIL
NOWY AKUMULATOR 12 V

0 POJEMNOSCI 3 AH - DCB124-XJ,
KTORY ZAPEWNIA DO 50% WYDLUZONY

zgodnie ze swoim szczytowym MOC | WYTRZYMALOSC. DOBRZE CZAS PRACY W POROWNANIU
napigciem 12 V. ZBALANSOWANA | ERGONOMICZNA DO POPRZEDNIEJ GENERACJI
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| LADOWARKI, SA CALKOWICIE PRODUCENTOW MEBLI | INSTALATOROW
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ODBIORNIKI RADIOWE AKUMULATOROWE I SIECIOWE

Akumulatorowy i sieciowy odbiornik radiowy

« Kompaktowy i wytrzymaty radioodbiornik budowlany z klatka zabezpieczajaca

« tatwa obstuga dzigki duzym przetacznikom i podswietlanemu wyswietlaczowi

« Pojemnik techniczny do ochrony i deponowania zewnetrznych urzadzen audio

« Wejscie AUX 3,5 mm do odtwarzania i port USB do podtaczania zewnetrznych
urzadzen audio

- Sieciowy kabel przytaczeniowy o dt. 1,8 m i zintegrowane z odbiornikiem
urzadzenie nawijajace

« Gumowa antena odporna na zginanie

« Pamiec: po 5 kanatow

Akumulatorowy i sieciowy odbiornik radiowy

Taka sama konstrukcja jak w przypadku DCRO19-QW, ale odbiér FM
dodatkowo z DAB+ dla odbioru kanatéw cyfrowych bez szuméw.

e BASY

Akumulatorowy i sieciowy odbiornik radiowy z funkcja fadowania

Radio stereofoniczne DAB+ i AM/FM z mocnymi gtosnikami, w tym
gtosnikiem wysokotonowym i niskotonowym w celu uzyskania
doskonatego dZwieku na placu budowy

Niezwykle wytrzymata obudowa z klatka zabezpieczajaca, schowkiem

na kabel i elastyczng antena

Tuner cyfrowy z wyswietlaczem LCD, przyciskami stacji i wejsciem

AUX 3,5 mm do odtwarzania utworéw z zewnetrznych urzadzen audio
Potaczenie Bluetooth z zewnetrznymi urzadzeniami audio

Pojemnik techniczny na zewnetrzne urzadzenia audio, takie jak
odtwarzacze MP3

Port USB do tadowania zewnetrznych urzadzeri audio

Dwa zintegrowane gniazda do podtaczenia dodatkowych zasilaczy (maks.
3680 W catkowitej mocy wyjsciowej)

Funkeja fadowania wszystkich akumulatorow 14,454V XR firmy DeWALT

o () BAS
XRvair

Akumulatorowy i sieciowy odbiornik radiowy z funkcja fadowania

« Wytrzymaty radioodbiornik budowlany DAB+ i AM/FM, pasuje do systemu
skrzyn T-STAK™ (patrz strona 132)

« Glosniki 4+1+1 zapewniajace petny, dookdIny dzwiek o doskonatej
jakosci

« Kolorowy wyswietlacz

+ Obstuga za pomocg aplikacji mobilnej przez Bluetooth (Android -+ Apple i0S)

« Gniazdo AUX do odtwarzania muzyki, np. z telefonu komérkowego,
i gniazdo tadowania USB

- Stopieri ochrony IP54 (pyto- i bryzgoszczelnos¢)

- Gumowe ochronniki na wszystkich czterech naroznikach

« Dziatanie w oparciu o akumulator lub przytacze sieciowe 230V

« Funkgja tadowania wszystkich akumulatoréw 10,8—54 V XR firmy DeWALT

i O mam?
IR varr

Zasilanie sieciowe 230V ub za pomoca

akumulatora DEWALT XR (od 10,8 do 18 V)
AM/FM stereo
Masa (bez akumulatora) 28kg

Czestotliwosc radiowa

Wyposazenie bez akumulatordw i tadowarki

DANE TECHNICZNE DCR020-QW

Zasilanie sieciowe 230V lub za pomoca
akumulatora DEWALT XR (od 10,8 do 18V)

DAB+i AM/FM stereo
Masa (bez akumulatora) 28kg

Czestotliwosc radiowa

Wyposazenie bez akumulatordw i adowarki

DANE TECHNICZNE DCR027-QW

Zasilanie sieciowe 230V lub za pomoca
akumulatora DeWALT XR (od 14,4 do 54V)

DAB+i AM/FM stereo
Masa (bez akumulatora) 6,0kg

Czestotliwos¢ radiowa

Wyposazenie bez akumulatorw

DANE TECHNICZNE DWST1-81078-QW

Zasilanie sieciowe 230V lub za pomoca
akumulatora DEWALT XR (od 10,8 do 54 V)

DAB+i AM/FM stereo
Masa (bez akumulatora) 6,0kg

Czestotliwosc radiowa

Wyposazenie bez akumulatorow

ELEKTRONARZEDZIA AKUMULATOROWE
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AKUMULATOROWY I SIECIOWY ODBIORNIK RADIOWY,
AKUMULATOROWY GLOSNIK BLUETOOTH

Akumulatorowy i sieciowy odbiornik radiowy z funkcja fadowania

Niezwykle wytrzymaty radioodbiomik budowlany DAB-+ i AM/FM, pasuje
do systemu skrzyr Tough System (patrz strona 130)

Podswietlany wyswietlacz

« Obstuga Bluetooth umozliwiajaca podtaczenie zewnetrznych urzadzen

« Gniazdo AUX do odtwarzania muzyki, np. z telefonu komdrkowego,

i gniazdo tadowania USB

Stopieri ochrony IP: IP54 (pyto- i bryzgoszczelnosc)

6 gtosnikow (2 subwoofery — wchodza w sktad 6 gtosnikéw)

Moc muzyczna: 40 W (RMS)

Dziatanie w oparciu o akumulator lub przytacze sieciowe 230V

« Funkgja tadowania wszystkich akumulatoréw 10,8—18 V XR firmy DeWALT

o € A

- Glosnik Bluetooth umozliwiajacy odtwarzanie z nosnikéw MP3, telefonow
komérkowych, komputeréw itp.
tatwe pofaczenie urzadzenia z gtosnikiem poprzez modut Bluetooth, kabel
zwtykiem 3,5 mm typu jack
Aktywne gtosniki o duzej mocy i Srednicy 50 mm zapewniajace mocny bas
i czyste tony wysokie
- Zasilanie za pomoca wszystkich akumulatoréw XR od 10,8 do 18V
- katwa obstuga dzieki duzym przyciskom
« Niezwykle wytrzymata obudowa z klatk zabezpieczajaca,
antyposlizgowymi gumowymi stopkami, praktycznym uchwytem
do przenoszenia oraz mechanizmem do zawieszania

« Niezwykle wytrzymata obudowa z klatka zabezpieczajaca,
antyposlizgowymi gumowymi stopkami, praktycznym uchwytem
do przenoszenia oraz mechanizmem do zawieszania

« Wysokowydajny gtosnik stereo Bluetooth umozliwiajacy odtwarzanie
znosnikéw MP3, telefonow komérkowych, komputerdw i innych urzadzen

« Wejscie AUX 3,5 mm do odtwarzania z zewnetrznych urzadzeri audio

« Zasilanie za pomocg wszystkich wsuwanych akumulatoréw litowo-jonowych
XR 10,818V firmy DeWALT

« tatwa obstuga dzieki duzym przyciskom i wskaznikowi pofaczenia Bluetooth

« Aktywne gtosniki o duzej mocy i Srednicy 50 mm zapewniajace mocny bas
i czyste tony wysokie

Akumulatorowy gtosnik Bluetooth DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE DWST1-75659-QW

Zasilanie sieciowe 230V lub za pomoca

akumulatora DEWALT XR (od 10,8 do 18V)
DAB+ i AM/FM stereo
Masa (bez akumulatora) 8,8kg

(zestotliwosc radiowa

Wyposazenie bez akumulatoréw

Zasilanie wszystkie akumulatory XR od 10,8 do 18V

(zas dziatania do 16 godz. (w przypadku akumulatora 18V / 5 Ah)
Odtwarzanie stereo tak
Masa (bez akumulatora) 1,0kg

Wyposazenie bez akumulatoréw i fadowarki

DCRO11-X)

Technologia akumulatorowa wszystkie akumulatory XR od 10,8 do 18V oraz XR

FLEXVOLT 54V

(zas dziatania do 10 godz. (w przypadku akumulatora 18V / 5 Ah)
Odtwarzanie stereo tak
Moc znamionowa gtosnikow 2x10W
Zasieq Bluetooth 30m
Wymiary (df. x wys. x gt.) 255188 x 140 mm
Masa (w przypadku zastosowania akumulatora 18V / 2/5 Ah) 22/2,4kg

Wyposazenie bez akumulatoréw i tadowarki



ADAPTER AKUMULATOROWY

) - T . Wyposazenie bez akumulatordw i tadowarki
« Innowacyjne rozwiazanie umozliwiajace wykorzystanie dowolnego

akumulatora XR jako zewnetrznego Zrddta zasilania poprzez ztacze USB
- 2 wyjscia USB umozliwiaja jednoczesne tadowanie lub eksploatowanie
% 2 telefondw komérkowych lub innych urzadzeni za posrednictwem wtyku USB
« Mozliwos¢ uzywania ze wszystkimi akumulatorami DEWALT XR od 10,8 do

o 18V
' « (zas fadowania zalezy od poj $ci akumulatora tad go urzadzenia
(np.iPhone 7 lub 8 — jedna godzina)

« Wskaznik LED informujacy o poziomie natadowania akumulatora
« Optymalne rozszerzenie dla akumulatorow XR 10,8-18V

ELEKTRONARZEDZIA AKUMULATOROWE
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AKCESORIA NARZEDZIOWE

Akcesoria do uniwersalnych stanowisk roboczych  DE7023; DE7033; DE7035 (patrz strona 14)

Numer katalogowy
DE7024-X)
DE7029-X)
DE7025-X)
DE7030-X)
DE7027-X)
DE7028-X)
DE7031-X)

Numer ilustragji
1

N o v A W N

* Brak mozliwosci faczenia z DE7035-X)

Opis

Podpora przedmiotu obrabianego (1 szt.)
Podpora przedmiotu obrabianego (1 szt., duza)
Zestaw montazowy urzadzenia

Zestaw montazowy urzadzenia (duzy)
Podpérka rolkowa*

Statyw*

Dodatkowe nogi*

Szyny prowadzace i akcesoria  DCS576NT-XJ; DCS520NT-X) (patrz strona 11)

Numer katalogowy
DWS5021-X)
DWS5022-X)
DWS5023-X)
DWS5025-X)
DWS5026-X)
DWS5029-X)
DWS5030-X)
DWS5032-X)
DE6292-X)

52

Opis

Szyna prowadzaca 1000 mm
Szyna prowadzaca 1500 mm
Szyna prowadzaca 2600 mm

Torba do stosowania z szynami prowadzacymi 1000 i 1500 mm

1 para szybkomocujacych zaciskéw do stosowania z szynami prowadzacymi

Zamienna tasma kraricowa 3 m
Zamienna tasma teflonowa 5 m

Zamienna tasma 3 m

tacznik do szyn prowadzacych

DWS5021-XJ

DWE576K

DWS520K

DWS5026-X)



AKCESORIA NARZEDZIOWE

Akcesoria do 2 akumulatorowych / sieciowych pilarek ukosowych 54V (305 mm)  DHS780N-X); DHS780T2A-QW

Numer katalogowy  Opis
DCB500-QS Zasilacz sieciowy 230V do DHS780 (standard w wersji T2A)

Akcesoria do odkurzacza akumulatorowego do pracy na mokro/sucho 54 V klasy M DCV586MK-X) (patrz strona 15)

Numer katalogowy  Opis

DCV5861-X) Filtr zamienny (2 szt.)
DCV9401-X) 5 x papierowy worek na pyt
DCV9402-X) 5 x worek na pytz widkniny

Akcesoria do akumulatorowej pilarki tanncuchowej 54 V (40 cm)  DCM575N-X)

Numer katalogowy  Opis

DT20660-QZ Prowadnica zaricuchem tnacym o dt. 40 cm
DT20661-QZ Prowadnica z taricuchem tnacym o dt. 46 cm
DT20662-QZ Olej do pilarki taricuchowej, 11
DT20663-QZ tanicuch tnacy o dt. 40 cm

DT20664-QZ tancuch tnacy o dt. 46 cm

Akcesoria do podkaszarki akumulatorowej 54V  p(vs71N-X)

Numer katalogowy  Opis

DT20650-QZ Zylka, $rednica 2,0 mm, dtugos¢ 15,2 m

DT20651-QZ Iyka, $rednica 2,0 mm, dtugosc 68,6 m

DT20652-QZ Iyka, $rednica 2,5 mm, dtugosc 68,6 m

DT20657-QZ Zestaw adaptera nozy

DT20653-QZ Tréjzab do drobnych krzakdw, 25 cm, 3 fopatki

DT20654-QZ Ostrze do trawy, 25 cm, 2 fopatki

DT20655-QZ Ostrze do trawy, 23 cm, 4 fopatki

DT20656-QZ Kompletna szpula zapasowa podkaszarki (z zytka o dt. 7,5 m i 5r. 2,0 mm)

Akcesoria do akumulatorowej frezarki wielofunkcyjnej ncweoant-xs

Numer katalogowy  Opis

DE6989-QZ Tuleja prowadzaca 17 mm
DE6990-QZ Tuleja prowadzaca 24 mm
DE6991-QZ Tuleja prowadzaca 27 mm
DE6992-QZ Tuleja prowadzaca 30 mm

Akcesoria do struga akumulatorowego 18V  DCP580NT-X)

Numer katalogowy  Opis
DWV9390-XJ Worek na widry do struga akumulatorowego DCP580

Akcesoria do gwozdziarki akumulatorowej 18 V (90 mm)  DCN692P2-QW; DCN692N-X); DCN69SP2-QW

Numer katalogowy  Opis

DCN6901-X) Zapasowy zestaw sprezyn powrotnych (z 2 tulejami dystansowymi, 2 podktadkami i 2 przyciskami blokujacymi)

ELEKTRONARZEDZIA AKUMULATOROWE
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AKCESORIA NARZEDZIOWE

Akcesoria do akumulatorowego pistoletu na kartusze 18V  DCEsg1NK-X)

Numer katalogowy  Opis
D(5404-X) Dysze toczace, 25 sztuk

Zestaw do konwersji rurki ttoczacej do pistoletow na kartusze (sktadajacy sie z akrylowej rurki tfoczacej na torebki foliowe

DCE5801-X) 0 pojemnosci 600 ml, preta posuwowego, zestawu montazowego)

Akcesoria do akumulatorowego i sieciowego odkurzacza do pracy na mokro i sucho 18V  ncvsgaL-qw

Numer katalogowy  Opis

DCV5801H-XJ Filtr zamienny HEPA do DCV582
DC5001-X) Filtr zamienny HEPA do DC500

7-czesciowy zestaw czyszczacy. Sktad zestawu: 3 metalowe rury
DWV9350-XJ (2 proste, 1zgieta), dysza do szczelin, dysza do podtég,

szczotka tapicerska, adapter AirLock, pasuje do DCV584L

Akcesoria do kosiarki akumulatorowej 18V (48 cm)  D(MWS64N-X)

Numer katalogowy  Opis
DT20671-QZ N6z zamienny 48 cm

Akcesoria do podkaszarki akumulatorowej 18V  p(ums61p8-QW

Numer katalogowy  Opis

DT20650-QZ Iytka z dwusktadnikowego tworzywa sztucznego (2,0 mm /15,2 m)
DT20651-QZ Iytka z dwusktadnikowego tworzywa sztucznego (2,0 mm / 68,6 m)
DT20652-QZ Zytka z dwusktadnikowego tworzywa sztucznego (2,5 mm / 68,6 m)



AKUMULATORY ZAPASOWE <
| tADOWARKI

Akumulatory XR FLEXVOLT

N\

Numer katalogowy  Opis

DCB546-X) Akumulator wsuwany 54 /18 V; 108 Wh; 6Ah

DCB547-X) Akumulator wsuwany 54 /18V; 162 Wh; 9Ah

DCB548-X) Akumulator wsuwany 54 /18V; 216 Wh; 12Ah
Akumulatory XR 18V

Numer katalogowy  Opis

DCB183-XJ Akumulator wsuwany 18V; 2 Ah

DCB183B-XJ Akumulator wsuwany 18V; 2 Ah z modutem Bluetooth

DCB184-X) Akumulator wsuwany 18V; 5 Ah

DCB184B-X) Akumulator wsuwany 18V; 5 Ah z modutem Bluetooth

DCB127-X) Akumulator wsuwany 10,8V; 2 Ah

DCB080-X) Akumulator wktadany 7,2V; 1 Ah

tadowarki

Numer katalogowy
DCB115-QW

DCB119-X)

DCB118-QW
DCB132-QW
DCR027-QW
DWST1-81078-QW
DWST1-75659-QW
DCB095-QW
DCB104-QW

Opis
Szybka tadowarka systemowa do wszystkich akumulatorow XR (litowo-jonowych) od 10,8 do 18V, ze wskaznikiem LED

Szybka tadowarka systemowa do wszystkich akumulatoréw XR od 10,8 do 18V, ze wskaznikiem LED. Przystosowana do gniazda
zapalniczki samochodowej 12V

Szybka tadowarka systemowa do wszystkich akumulatoréw XR (litowo-jonowych) 1854V, ze wskaznikiem LED

Podwdjna szybka fadowarka systemowa do wszystkich akumulatoréw XR (litowo-jonowych) 10,8, 18 54V, ze wskaznikiem LED
Sieciowy i akumulatorowy odbiornik radiowy z funkcja tadowania akumulatordw XR. Szczegéty na stronie 49

Sieciowy i akumulatorowy odbiornik radiowy z funkcja fadowania akumulatorow XR. Szczegdty na stronie 49

Sieciowy i akumulatorowy odbiornik radiowy z funkja tadowania akumulatorow XR. Szczegdty na stronie 50

Szybka tadowarka do akumulatoréw 7,2 V, ze wskaznikiem LED

Poczwérna szybka tadowarka systemowa do wszystkich akumulatoréw XR (litowo-jonowych) od 10,8 do 54V

QVO LT m

ELEKTRONARZEDZIA AKUMULATOROWE

55



ZESTAWY STARTOWE SYSTEMU
VOLT AKUMULATOROWEGO XR FLEXVOLT

Zestaw 2 akumulatoréw XR FLEXVOLT w skrzyni T STAK™  pcB118T21-0W Zestaw 2 akumulatoréw XR FLEXVOLT w skrzyni T STAK™  pcB118X2T-QW
Wyposazenie Szybka fadowarka Wyposazenie Szybka tadowarka
systemowa D(B118,

systemowa DCB118,

2x akumulator XR FLEXVOLT
DCB546, 108 Wh kazdy,

skrzynia T STAK™ Il oraz

pojemnik na akumulatory DCK998

2x akumulator XR FLEXVOLT
D(B547, 162 Wh kazdy,

skrzynia T STAK™ Il oraz

pojemnik na akumulatory DCK998

Zestaw 2 akumulatorow XR FLEXVOLT DCB118T2-QW Zestaw 2 akumulatorow XR FLEXVOLT DCB118X2-QW

Wyposazenie Szybka fadowarka Wyposazenie Szybka tadowarka
systemowa DCB118, systemowa DCB118,
2x akumulator XR FLEXVOLT

2 x akumulator XR FLEXVOLT

DCB546, 108 Wh kaidy DCB547, 162 Wh kazdy

DCB118T3-QW Zestaw 3 akumulatorow XR FLEXVOLT DCB118X3-QW

Zestaw 3 akumulatorow XR FLEXVOLT

Wyposazenie Szybka fadowarka Wyposazenie Szybka tadowarka
systemowa D(B118, systemowa D(B118,
3x akumulator XR FLEXVOLT

3x akumulator XR FLEXVOLT

DCB546, 108 Wh kazdy DCB547, 162 Wh kazdy

Zestaw 2 akumulatorow XR FLEXVOLT DCB132T2-QW Zestaw 2 akumulatorow XR FLEXVOLT DCB132X2-QW

Wyposazenie Podwadjna szybka tadowarka Wyposazenie Podwdjna szybka fadowarka

systemowa DCB132, systemowa DCB132,
2 x akumulator XR FLEXVOLT 2x akumulator XR FLEXVOLT

DCB546, 108 Wh kaidy DCB547, 162 Wh kaidy
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ZESTAW STARTOWY SYSTEMU N \\
AKUMULATOROWEGO XR FLEXVOLT  imzmm

Zestaw 2 akumulatorow XR FLEXVOLT w skrzyni T STAK™ DCB118Y2T-QW

Wyposazenie Szybka tadowarka systemowa D(B118,

2x akumulator XR FLEXVOLT DCB548, 216 Wh kazdy,
skrzynia T STAK™ Il oraz pojemnik na akumulatory DCK998

NOWOSC e

ZESTAWY STARTOWE SYSTEMU
AKUMULATOROWEGO 18V m

Zestaw 2 akumulatorow XR 18V DCB115D2 Zestaw 2 akumulatorow XR 18V DCB115P2

Wyposazenie Szybka fadowarka Wyposazenie Szybka fadowarka
systemowa DCB115, systemowa DCB115,
2x akumulator 18V /2 Ah D(B183 2xakumulator 18V /5 Ah DCB184

Zestaw 3 akumulatorow XR 18V DCB115D3 Zestaw 3 akumulatorow XR 18V DCB115P3

Wyposazenie Szybka tadowarka Wyposazenie Szybka fadowarka
systemowa DCB115, systemowa DCB115,
3xakumulator 18V /2 Ah D(B183 3 xakumulator 18V /5 Ah D(B184

ELEKTRONARZEDZIA AKUMULATOROWE
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AKUMULATORY ZAPASOWE | tADOWARKI

—a
LADOWARKI -
Nr katalogowy DCB115-QW DCB119-X) DCB118-QW
Szybka tadowark Szybka tadowarka systemowa Szybka tadowarka systemowa
do wszystkich akumulatorow XR do wszystkich akumulatorow XR do wszystkich akumulatoréw XR
0d 10,8 do 18V we wszystkich 0d 10,8 do 18V we wszystkich i FLEXVOLT 18 V we wszystkich
Opis dostepnych klasach Ah dostepnych klasach Ah dostepnych klasach Ah
0d1,3do5Ah 0d 1,3 do 5 Ah. 0d1,3do 12 Ah
Dziatanie w oparciu o gniazdo
A Ku M U I.ATo Rv ZA PASOWE zapalniczki samochodowej 12V
Nrkatalogowy Opis
54/18V R
d VAN
DCB546-X) akumulator wsuwany 108 Wh, 6Ah/2Ah FVLOI?} v 4 v
54/18Y )<
A Va8
D(B547-XJ akumulator wsuwany 162 Wh; 9Ah/3Ah E/I.‘:|E|_¥ v 4 4
54/18V b <
H Fa\y
DCB548-XJ akumulator wsuwany 216 Wh, 12Ah/4Ah FVIEII?} v v v
DCB183-X) 18V R v v v
akumulator wsuwany 2 Ah me—rm
DCB183B-X) o v v v
Akumulator wsuwany 2 Ah zmodutem Bluetooth E— ]
DCB184-X) I R v v v
akumulator wsuwany 5 Ah P
DCB184B-X) o R v v %
Akumulator wsuwany 5 Ah zmodutem Bluetooth me—rm
10,8V RS
DCB127-XJ akumulator wsuwany 2 Ah w;.-_—. “ V
72V
DCB080-X) Luos)

akumulator wkfadany 1 Ah L

D(B546 / D(B547 / D(B548: Akumulatory XR FLEXVOLT 54/18 V

Bardzo wysoka wydajnos¢ akumulatora, dzigki czemu idealnie nadaje sie do stosowania w niezwykle trudnych warunkach przez dtugi czas

Do wyboru akumulatory o bardzo duzej mocy: 108 Wh (DCB546), 162 Wh (DCB547) lub 216 Wh (D(B548)

Brak efektu pamieci i samoroztadowania

Skuteczna ochrona przed przeciazeniem, przegrzaniem i gtebokim roztadowaniem za sprawa specjalnego uktadu elektronicznego

Bardzo dtugi czas dziatania dzieki pojemnosci akumulatora wynoszacej nawet 216 Wh

Optymalnie nadaje sie do trudnych warunkéw na placu budowy dzieki wytrzymatej i odpornej na pekanie obudowie oraz odpornym na wstrzasy | ym ogni
akumulatorowym

Bezproblemowy transport akumulatora dzieki mechanicznemu oddzieleniu pozioméw ogniw. Moc
towaréw niebezpiecznych 9

Wskazanie stanu natadowania za pomoca 3 diod LED (po naci$nieciu przycisku)

Pasuje do wszystkich narzedzi DeWALT zasilanych za pomoca akumulatoréw XR o napieciu 54V oraz 18V (z wyjatkiem pilarki taSmowej DCS371 oraz radioodbiornikow
budowlanych DCR019, DCR020 i ToughSystem™ DWST1-75659-QW)

wyrazona w godzinach miesci sie w 100 Wh klasy

W
Pa \\nlky

B183B / D(B184B: Akumulatory systemowe XR 18 V z modutem Bluetooth

- Wytrzymate i wysokowydajne akumulatory 18V z innowacyjna technologia Bluetooth

Dostepne opcje o kompaktowej, lekkiej konstrukcji o pojemnosci 2 Ah (DCB183B-X)J) lub o wyjatkowo dtugim czasie pracy dzieki pojemnosci 5 Ah (DCB184B-XJ)

Bezproblemowa komunikacja (do 30 m) miedzy akumulatorem a smartfonem lub tabletem poprzez faczno$¢ Bluetooth (warunek: Bluetooth 4.0 lub Bluetooth

Smart) z mozliwoscia ustawienia nastepujacych funkgji lub wywotania informacji: Ostatni czas uzytkowania, stan natadowania, status aktywacji, stan i temperatura

akumulatora

Dodatkowa funkcja alarmu za posrednictwem Bluetooth, gdy tylko:

— Akumulator znajdzie sie poza zasiegiem (w zaleznosci od ustawienia rowniez automatyczne wytaczenie, gdy akumulator znajdzie sie poza zasiegiem), akumulator
sie roztaduje,

— Akumulator zbytnio sig nagrzeje; roztaduje sie

Brak efektu pamieci i samoroztadowania

Wskaznik pojemnosci LED

Pasuje do wszystkich narzedzi DEWALT zasilanych za pomocg akumulatoréw XR o napieciu 18V, jak rowniez do wszystkich tadowarek systemowych DeEWALT

do akumulatorow 18V

€3 Bluetooth’

58 |



| \

DCB132-QW DCB104-QW DCR027-QW
Podwadjna szybka tadowarka systemowa Poczwdrna szybka fad _' Sieciowy i y odbiornik
do wszystkich akumulatoréw XR od systemowa do wszystkich radiowy z funkeja fadowania
10,8do 18V akumulatorow XR od 10,8 do 18V akumulatoréw XR.
oraz FLEXVOLT we wszystkich oraz FLEXVOLT we wszystkich Saczegoty na stronie 47
dostepnych klasach A od 1,3 do 12 Ah. dostepnych klasach Ah od 1,3
do12Ah
v v v
4 v

Poczwérna szybka fadowarka systemowa

Nowos¢

Poczwérna szybka tadowarka systemowa do wszystkich akumulatorow
litowo-jonowych DeWALT XR o napieciu 10,818 V oraz FLEXVOLT

we wszystkich klasach Ah od 1,3 do 12 Ah

Réwnolegty proces fadowania umozliwia jednoczesne tadowanie

do 4 akumulatordw o tej samej lub innej klasie napiecia (V)

i pojemnosci (Ah)

Szybki proces fadowania — maks. 8 A na gniazdo tadowania
Wytrzymata obudowa i praktyczny mechanizm do montazu na Scianie

ia w minutach

Czas tadowan

A

DWST1-81078-QW

Sieciowy i akumulatorowy odbiornik
radiowy z funkeja fadowania
akumulatoréw XR.

Szczegdty na stronie 49

S X X X X |\ X

DWST1-75659-QW

Sieciowy i akumulatorowy odbiornik
radiowy z funkeja fadowania
akumulatoréw XR.

Szczegdty na stronie 50

S X X |

DCB095-QW

Szybka tadowarka
do akumulatorow 7,2V

DCB104-QW

CZAS KAZDEGO Z 4 ROWNOLEGLYCH tADOWAN AKUMULATOROW

4x5Ah

4x6Ah

68 min

90 min

ELEKTRONARZEDZIA AKUMULATOROWE
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TECHNIKA LASEROWA

Precyzyjne pomiary maja kluczowe znaczenie dla sprawnego
przebiegu prac na placu budowy, przyczyniajq sie do
przyspieszenia pracy, minimalizacji ilosci odpaddw i liczby
koniecznych do powtdrzenia zadan.

=
=
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-
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Naszym celem jest stworzenie gamy produktéw wzajemnie
sie dopetniajacych i spetniajacych nasze wysokie standardy,
tak aby umozliwic profesjonalnym uzytkownikom szybkie

i doktadne wykonanie pracy.

Dlatego tez asortyment produktow laserowych DEWALT
taczy wszystkie zalety trwatych i przemyslanych rozwigzan
z przyjaznymi dla uzytkownika cechami i funkcjami
odpowiednimi dla profesjonalnych uzytkownikéw.

Dalmierz laserowy z funkcja Tool-Connect
DW03050: Strona 64

DALMIERZE LASEROWE (Y] :

: Ll
LASERY KRZYZOWE 64

LASERY LINIOWE 360° / LASERY OBROTOWE 65

LASERY KRZYZOWE 2-PUNKTOWE 66

LASERY KRZYZOWE 5-PUNKTOWE 67

LASERY LINIOWE 2x 360° 68

LASERY 5-PUN!(TOWE

NIWELATOR POLAUTOMATYCZNY ()

AKCESORIA DO PRACY Z LASERAMI 71

Precyzyjny i wytrzymaty laser wieloliniowy (3 x 360°)
do uniwersalnego zastosowania DCEO89D1G: Strona 65




DEWALY

DALMIERZE LASEROWE

Dalmierz laserowy DANE TECHNICZNE DW03101-XJ

. ) - Dioda laserowa 635 nm, klasa lasera 2
« Solidna konstrukcja z czeSciowo gumowana obudowa o
DeWALY « Pomiar dhugosci, powierzchni i objetosci; dodawanie i odejmowanie Doktadnos¢ pomiaru +/~1mm
pomiaréw w metrach i calach Jednostki pomiarowe metry i cale
. zl:l:]:;j;iwytyczania: ciagte pomiary umozliwiaja niwelowanie okreslonych Zasieg 100m
- Pomiar wysokosci: wykorzystujac twierdzenie Pitagorasa, dalmierz laserowy Zasilanie 2 baterie 1,5V LRO3 (AAA)
mierzy faczna wysokosc écian, zardwno powyzej jak i ponizej poziomu Pomiary do 5000 na jednym nafadowaniu akumulatora

Mozliwos¢ zapisania do 20 pomiardw o . )
Funkgja tréjkatna do obliczania katéw pomieszczeri Wyposazenie 2baterie AAA, etui
Wewnetrzny czujnik pochylenia do pomiaru odlegtosci z przeszkodami oraz

do ciagtych pomiaréw pochylenia

« Funkgja timera

« Wielofunkcyjna stopka

Pomiar od przedniej i tylnej krawedzi urzadzenia

%0 =
54, CONNECT\

Dalmierz laserowy DANE TECHNICZNE DW03050-XJ

) ) - Dioda laserowa 635 nm, klasa lasera 2
e « Solidna konstrukja z cze$ciowo gumowana obudowa

DaWALT « Pomiar od przedniej i tylnej krawedzi urzadzenia Doktadnos¢ pomiaru +/-1,5mm
+ Pomiar dtugosci, powierzchni i objetosci; dodawanie i odejmowanie Jednostki pomiarowe metry i cale

pomiaréw w metrach i calach )
« Funkja wytyczania: ciagte pomiary umozliwiaja niwelowanie okreslonych Lasieg 0m
dtugosci Zasilanie 2 baterie 1,5V LR03 (AAA)
- Pomiar wysokosci: wykorzystujac twierdzenie Pitagorasa, dalmierz laserowy Pomiary do 3000 na jednym nafadowaniu akumulatora
mierzy faczng wysokosc Scian, zaréwno powyzej jak i ponizej poziomu o . )
+ Mozliwoi¢ zapisania do 5 pomiaréw Wyposazenie 2baterie AAA, etui

0
54, CONNECT\

Dalmierz laserowy DANE TECHNICZNE DW0995-X)

i . L. Dioda laserowa 635 nm, klasa lasera 2
« Solidna konstrukcja z czeSciowo gumowana obudowa o
« Pomiar dhugosci, powierzchni i objetosci; dodawanie i odejmowanie pomiarow ~ Doktadnosc pomiaru +/~2mm
wmetrachi calach Jednostki pomiarowe metry i cale
- Ciagte pomiary umotliwiaja niwelowanie okreslonych dtugosci Iasi 0
- Biafa czcionka na czarnym tle wyswietlacza zapewnia lepsza czytelnos¢ danych asleg m
+ Mozliwos¢ odczytu ostatnich trzech pomiaréw na wyswietlaczu Zasilanie 2 baterie 1,5V LRO3 (AAA)
« Pomiar od przednie] i tylnej krawedz urzadzenia Pomiary 03000 na jednym natadowaniu akumulatora
« Dwie baterie
Wyposazenie 2 baterie AAA, etui

.0 EEE
54, CONNECTN\

Kieszonkowy dalmierz laserowy DANE TECHNICZNE DWO030PL-X)
) ) - ) Dioda laserowa 635 nm, klasa lasera 2
- Dalmierz laserowy z tatwa w obstudze funkcja uruchamiania pomiaru za o -

pomoca jednego przycisku, umozliwiajaca szybkie wykonywanie pomiaréw Dokfadnosc pomiaru +/~6 mm przy odlegfosci 9m
+ (yfrowy wydwietlacz Jednostki pomiarowe metry i cale

« Automatyczne wytaczenie po 40 sekundach Zasi 40509
« Ergonomiczna, wykonana z dwéch materiatow obudowa aieg odf,>dom
- Gumowa powtoka zapewniajaca pewny chwyt Zasilanie akumulator litowy
- Kieszonkowe wymiary: 32x62x 18 mm Pomiary do 5000 na jednym natadowaniu akumulatora
Wyposazenie akumulator, kabel tadowania USB

62 |



LASERY 3x360°

Laser wieloliniowy, 3 x 360°, zerwony

Laser wieloliniowy, 3 x 360°, czerwony

IP
65,

+ Bezproblemowa, precyzyjna praca dzigki automatycznemu
samopoziomowaniu

« Tryb impulsowy do stosowania detektora DE0892G (dostepnym jako
wyposazenie dodatkowe) w celu zwiekszenia promienia roboczego

- |dealny do codziennego uzytku dzieki magnetycznie ttumionemu wahadtu
i stopniu ochrony IP65

« Wytrzymata konstrukcja

Rkcesoria - strona 73

- Bezproblemowa, precyzyjna praca dzieki automatycznemu
samopoziomowaniu

« Tryb impulsowy do stosowania detektora DE0892 (dostepnym jako
wyposazenie dodatkowe) w celu zwigkszenia promienia roboczego

« Idealny do codziennego uzytku dzigki magnetycznie tumionemu wahadtu
i stopniu ochrony IP65

- Wytrzymata konstrukcja

Rkcesoria — strona 73

+ Bezproblemowa, precyzyjna praca dzigki automatycznemu
samopoziomowaniu

« Tryb impulsowy do stosowania detektora DE0892 (dostepnym jako
wyposazenie dodatkowe) w celu zwiekszenia promienia roboczego

- Idealny do codziennego uzytku dzieki magnetycznie ttumionemu wahadtu
i stopniu ochrony IP65

« Wytrzymata konstrukcja

Akcesoria - strona 73

Dioda laserowa 510-530 nm, klasa lasera 2
Dokfadnos¢ poziomowania +/-03 mm/m
Zakres automatycznego poziomowania +/-4°
$r. obszaru roboczego do 30 m (do 60 m z detektorem)
Liczba wigzek 3
Kierunek wiazek 2 pionowe, 1pozioma
Zasilanie akumulator 10,8V /2 Ah
Przytacze statywu 1/4"15/8"

Wyposazenie  uchwyt Scienny, akumulator XR 10,8V / 2 Ah (D(B127), fadowarka
(DCB107), tarcza celownicza, okulary, skrzynia T STAK™

DANE TECHNICZNE DCE089D1R-QW

Dioda laserowa 630680 nm, klasa lasera 2
Doktadnos¢ poziomowania +/-0,3 mm/m
Zakres automatycznego poziomowania +/-4°
$r. obszaru roboczego do 20 m (do 50 m z detektorem)
Liczba wiazek 3
Kierunek wiazek 2 pionowe, 1pozioma
Zasilanie akumulator 10,8V /2 Ah
Przyfacze statywu 1/4"15/8"

Wyposazenie uchwyt Scienny, akumulator XR 10,8V /2 Ah (D(B127), tadowarka
(DCB107), tarcza celownicza, okulary, skrzynia T STAK™

DANE TECHNICZNE DCEO8ILR-X)

Dioda laserowa 630-680 nm, klasa lasera 2
Dokfadnos¢ poziomowania +/-03 mm/m
Zakres automatycznego poziomowania +/-4°
$r. obszaru roboczego do 20 m (do 50 m z detektorem)
Liczba wigzek 3
Kierunek wiazek 2 pionowe, 1pozioma
Zasilanie 4x1,5V (baterie LR 6) (AA)
Przytacze statywu 1/4"15/8"
Wyposazenie uchwyt scienny, 4 baterie AA, atrapa akumulatora,

okulary, tarcza celownicza, skrzynia T STAK™

TECHNIKA LASEROWA
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Laser krzyzowy, zielony

« Bezproblemowa, precyzyjna praca dzieki automatycznemu
samopoziomowaniu

« Tryb impulsowy do stosowania detektora DE0892G (dostepnym jako
wyposazenie dodatkowe) w celu zwiekszenia promienia roboczego

« |dealny do codziennego uzytku dzieki magnetycznie ttumionemu wahadtu
i stopniu ochrony IP65

Akcesoria - strona 73

[W‘
65,
Laser krzyzowy, czerwony

o « Bezproblemowa, precyzyjna praca dzieki automatycznemu
samopoziomowaniu

« Trybimpulsowy do stosowania detektora DE0892-XJ (dostepnym jako
wyposazenie dodatkowe) w celu zwigkszenia promienia roboczego

+ Idealny do codziennego uzytku dzigki magnetycznie ttumionemu wahadtu
i stopniu ochrony IP65

« Solidna konstrukcja i gumowana obudowa

Akcesoria — strona 73

&

Laser krzyzowy, czerwony

« Bezproblemowa, precyzyjna praca dzieki automatycznemu
samopoziomowaniu

« Tryb impulsowy do stosowania detektora DE0892-XJ (dostepnym jako
wyposazenie dodatkowe) w celu zwiekszenia promienia roboczego

« |dealny do codziennego uzytku dzieki magnetycznie ttumionemu wahadtu
i stopniu ochrony IP65

« Solidna konstrukcja i gumowana obudowa

Akcesoria - strona 73

P
65,

Laser krzyzowy, czerwony

« Precyzyjny, samopoziomujacy rzut krzyzowy do wyréwnywania
W poziomie i pionie

« Obstuga za pomoca dwdch przyciskow

« tatwo ustawiany katownik magnetyczny ufatwiajacy mocowanie
do metalowych powierzchni

« Tryb impulsowy do stosowania detektora DE0892-XJ (dostepnym jako
wyposazenie dodatkowe) w celu zwiekszenia promienia roboczego

Akcesoria — strona 73
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LASERY KRZYZOWE

Dioda laserowa 510-530 nm, klasa lasera 2
Dokfadnos¢ poziomowania +/-0,3 mm/m
Zakres automatycznego poziomowania +/-4°
Widocznos¢ lasera do 30 m (do 60 m z detektorem)
Liczba wiazek 2
Kierunek wiazek 1pozioma/ 1 pionowa
Zasilanie akumulator 10,8V /2 Ah
Przytacze statywu 1/4"15/8"

Wyposazenie uchwyt Scienny, akumulator XR 10,8V / 2 Ah (D(B127), tadowarka
(DCB107), tarcza celownicza, okulary, walizka transportowa

Dioda laserowa 630680 nm, klasa lasera 2
Doktadnos¢ poziomowania +/-0,3mm/m
Zakres automatycznego poziomowania +/-4°
Widocznos¢ lasera do 20 m (do 50 m z detektorem)
Liczba wiazek 2
Kierunek wiazek 1pozioma/ 1 pionowa
Zasilanie akumulator 10,8V /2 Ah
Przytacze statywu 1/4"15/8"

Wyposazenie uchwyt Scienny, akumulator XR 10,8V / 2 Ah (D(B127), tadowarka
(DCB107), tarcza celownicza, okulary, walizka transportowa

Dioda laserowa 630-680 nm, klasa lasera 2
Dokfadnos¢ poziomowania +/-0,3 mm/m
Zakres automatycznego poziomowania +/-4°
Widocznos¢ lasera do 20 m (do 50 m z detektorem)
Liczba wiazek 2
Kierunek wiazek pionowy / poziomy
Zasilanie 4x1,5V (baterie LR6)
Przytacze statywu 1/4"15/8"
Wyposazenie uchwyt Scienny, 4 baterie AA, atrapa akumulatora,

okulary, tarcza celownicza, walizka

Dioda laserowa 630680 nm, klasa lasera 2
Dokfadnos¢ poziomowania +/-0,3mm/m
Zakres automatycznego poziomowania +/-4°
Widocznos¢ lasera do 15 m (do 50 m z detektorem)
Liczba wiazek 2
Kierunek wiazek pionowy / poziomy
Zasilanie 3x1,5V (baterie LR6)
Przytacze statywu 174"
Wyposazenie uchwyt Scienny, 3 baterie AA, walizka



LASERY KRZYZOWE, LASER LINIOWY 360°, LASER OBROTOWY

Laser krzyzowy, zielony DANE TECHNICZNE DW088CG-X)

Laser krzyzowy, czerwony DANE TECHNICZNE DW0822-X)

Laser liniowy 360°, czerwony DANE TECHNICZNE DW0811-X)

Laser obrotowy, zielony

IP

Precyzyjny, samopoziomujacy rzut krzyzowy

Samopoziomowanie w poziomie i pionie z dokfadnoscia do +/-4°
Kompatybilny z detektorem DE0892G w celu uzyskania zasiegu do 50 metréw
Obstuga za pomoca 2 przyciskéw i wskaznik stanu baterii

katwo ustawiany katownik magnetyczny utatwiajacy mocowanie

do metalowych powierzchni

Solidna, odporna na wilgoc i w petni gumowana obudowa umozliwiajaca
zastosowanie nawet w trudnych warunkach

Praktyczne zasilanie bateryjne przez ponad 30 godzin pracy

Rkcesoria - strona 73

Samopoziomujacy laser liniowy z funkcja wyznaczania pionu w gore
iwdét

Tryb impulsowy do wykorzystania z odbiornikiem

Thumione magnetycznie wahadto

Zintegrowany uchwyt magnetyczny z przytaczem 1/4"

Zakres roboczy: Linia: 15 m (50 m z detektorem)

Dobrze widoczna wiazka pionu skierowana w gdre

Rkcesoria — strona 73

Samopoziomujaca linia 360° z dodatkowa linig pionowa
Tryb impulsowy do wykorzystania z odbiornikiem
Thumione magnetycznie wahadto

Ministatyw z requlacja wysokosci

Zakres roboczy: 15 m (30 m z odbiornikiem)

Rkcesoria - strona 73

Akcesoria - strona 73

) ) - Dioda laserowa
W petni automatyczny i samopoziomujacy

katwa obstuga i bardzo dtugi czas pracy dzieki
akumulatorowi XR 18V

Wytrzymaty i odporny na wstrzasy dzieki specjalnie
gumowanej obudowie z tworzywa sztucznego oraz

DANE TECHNICZNE

Dokfadnos¢ poziomowania

$r. obszaru roboczego

Dioda laserowa 510-530 mm
Dokfadnos¢ poziomowania +/-3 mm przy odlegtosci 10 m
Zakres automatycznego poziomowania +/-4°
Widocznos¢ lasera do 25 m (do 50 m z detektorem)
Liczba wigzek 2
Kierunek wiazek pionowy / poziomy
Zasilanie 3x1,5V (baterie LR6)
Przytacze statywu 74"
Wyposazenie 3 baterie AA, uchwyt Scienny, walizka transportowa

Dioda laserowa 630680 nm, klasa 2
Dokfadnos¢ poziomowania +/-2 mm przy odlegtosci 10 m
Zakres automatycznego poziomowania +/-4°
Widocznos¢ lasera do 15 m (do 50 m z detektorem)
Liczba wiazek 2
Kierunek wiazek pionowy / poziomy
Zasilanie 3x1,5V (baterie LR6)
Przyfacze statywu 1/4"15/8"
Wyposazenie 3baterie AA, walizka

Dioda laserowa 630-680 nm, klasa 2
Dokfadnos¢ poziomowania +/—4 mm przy odlegtosci 10 m
Zakres automatycznego poziomowania +/-4°
Widocznos¢ lasera do 15 m (do 50 m z detektorem)
Liczba wigzek 2
Kierunek wiazek pionowy / poziomy
Zasilanie 3x1,5V (baterie LR6)
Przytacze statywu 1/4"15/8"
Wyposazenie 3 baterie AA, walizka

DCE079D1G-QW DCE079NG-X)

510-530 nm, klasa 2
+/-1,5mm przy odlegtosci 30 m

Iakres automatycznego poziomowania +/-5°

do 76 m (do 600 m z odbiornikiem)

odpornosci na wode i pyt Liczha wiazek 3
Bardzo d.uzy zas?gg przy zastosowan!u zodbiornikiem Kierunek wiazek 2 pionowe, T pozioma, 360°
elektronicznym i w trybie skanowania o
Elektroniczny tryb pochylenia umozliwia uzyskanie Zasilanie akumulator 18V /2 Ah
zakresu pochylenia na poziomie +/-10° Przyfacze statywu 5/8"
;Ly;";:i‘:wri?(: p?oc:zlgllliaerowana wgsre i w doh) Wyposazenie akumulator, szybka fadowarka systemowa, Skrzynia T STAK™ VI,
inawigziap 90re odbiornik elektroniczny, pilot zdalnego sterowania, bez akumulatoréw
tarcza celownicza, okulary, uchwyt cienny i skrzynia T STAK™ VI ifadowarki

TECHNIKA LASEROWA
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LASERY OBROTOWE, LASERY KRZYZOWE 2-PUNKTOWE

Laser obrotowy, czerwony DANE TECHNICZNE DCE079D1R-QW

Dioda laserowa 630-680 nm, klasa lasera 2
« W petni automatyczny i samopoziomujacy i .

+ katwa obstuga i bardzo dtugi czas pracy dzieki akumulatorowi XR 18V Doktadnos¢ poziomowania +/=1,5 mm przy odlegtosci 30 m
o « Wytrzymaty i odporny na wstr;qsy dzieki specj;lnie g}{umowanej obudowie Zakres automatycznego poziomowania +/-5°

\ z tworzywa sztucznego oraz odpornosci na wode i py! N
Y, - Bardzo duzy zasieg przy zastosowaniu z odhiornikiem elektronicznym §r. obszaru robozego do 60 m (do 600 m z odbiornikiem)
iw trybie skanowania Liczba wigzek 3
. Elektrr{nicz‘ny tryb pochylenia umozliwia uzyskanie zakresu pochylenia Kierunek wiazek 2 pionowe, 1 pozioma, 360°

na poziomie +/-10° L
« Tryb podwéjnego pochylenia Zasilanie akumulator 18V /2 Ah
- Podwdjna wiazka pionu (skierowana w gére i w dét) Przyfacze statywu 5/8"
. Wyposazenie akumulator, szybka tadowarka systemowa,
. Rkcesoria - strona 73 odbiornik elektroniczny, pilot zdalnego sterowania,
1P tarcza celownicza, okulary, uchwyt Scienny i skrzynia T STAK™ VI
&7

Laser obrotowy, czerwony DANE TECHNICZNE DCE074D1R-QW DCEO74NR-X)

Dioda laserowa 630680 nm, klasa lasera 2
« W pelni automatyczny i samopoziomujacy -
+ tatwa obstuga i bardzo dtugi czas pracy dzieki Doktadnos¢ poziomowania +/-3 mm przy odlegtosci 30 m
akumulatorowidXR 18V ek | Zakres automatycznego poziomowania +/-5°
« Wyt i I ieki jalni .
ytrzymaly i odporny na wstrzasy dzied spedalrie Sr. obszaru roboczego do 45 m (do 457 m z odbiornikiem)

gumowanej obudowie z tworzywa sztucznego oraz
odpornosci na wode i pyt Liczba wiazek 2

- Bardzo duzy zasieg przy zastosowaniu z odbiornikiem Kierunek wiazek pionowy / poziomy, 360°
elektronicznym i w trybie skanowania o :

+ Elektroniczny tryb pochylenia umozliwia uzyskanie Zasilanie akumulator 18V /2 Ah

zakresu pochylenia na poziomie +/-10° Przytacze statywu 5/8"
’ Eg'c:éd:r:zeavvv\/)i’{zfanleixdeg rl:ieejrzf;;(;ijmgr ) Wyposazenie akumulator, szybka tadowarka systemowa, Skrzynia T STAK™ VI,
Jedy zap 9ore odbiornik elektroniczny, tarcza celownicza, bez akumulatoréw
5"; Akcesoria — strona 73 okulary, uchwyt $cienny i skrzynia T STAK™ VI ifadowarki

-

Dioda laserowa 510-530 nm, klasa lasera 2
+ Samopoziomujacy laser liniowy
« Funkcja wyznaczania pionu w gore i w dot Dokfadnos¢ poziomowania +/-3 mm przy odlegtosci 10 m
« Zasilanie bateryjne do 50 godzin (punkty) lub 14 godzin (linie) Zakres automatycznego poziomowania /-4
« Katownik ) tatwiaj ie do metalowych
2 oyvn| m.agne yany ttatwiajacy mocowanie do metalowyc Widocznos¢ lasera do 30 m (do 50 m z detektorem)
powierzchni
« Solidna konstrukcja i gumowana obudowa (odporna na wilgoc) Liczba wiazek / punktow 2/2
« Tryb impulsowy do stosowania dete!(tora D§089ZG qustgpnym jako Kierunek wiazek 2pionowe /2 poziome
wyposazenie dodatkowe) w celu zwigkszenia promienia roboczego
Zasilanie akumulator 10,8V /2 Ah
Akcesoria - strona 73 Przyfacze statywu 1/4"15/8"
- Wyposazenie uchwyt Scienny, akumulator 10,8V / 2 Ah (DCB127), fadowarka

(DCB107), tarcza celownicza, okulary zielone, skrzynia T STAK™

1P
65,

- - Dioda laserowa 630680 nm, klasa lasera 2
— « Samopoziomujacy laser liniowy
« Funkcja wyznaczania pionu w gore i w dét Dokfadnos¢ poziomowania +/-3 mm przy odlegtosci 10 m
« Zasilanie bateryjne do 50 godzin (punkty) lub 14 godzin (linie) Zakres automatycznego poziomowania +/—4°
+ Katownik 1) tatwiaj ie do metalowych

pgm?i\zgch[:iagne yezny iatwiajacy mocowanie do metalowyc Widocznos¢ lasera do 20 m (do 50 m z detektorem)
« Solidna konstrukcja i gumowana obudowa (odporna na wilgo¢) Liczba wiazek / punktow 2/2
- Tryb impulsowy do stosowania detektora DE0892-XJ (dostepnym jako Kierunek wigzek 2pionowe / 2 poziome

wyposazenie dodatkowe) w celu zwiekszenia promienia roboczego o
Zasilanie akumulator 10,8V /2 Ah
Akcesoria - strona 73 Przytacze statywu 1/4"i5/8"
Wyposazenie uchwyt Scienny, akumulator 10,8V / 2 Ah (DC(B127), fadowarka
(DCB107), tarcza celownicza, okulary czerwone, skrzynia T STAK™

IP
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2-PUNKTOWY LASER KRZYZOWY,
5-PUNKTOWE LASERY KRZYZOWE

Laser krzyzowy 2-punktowy, czerwony

13

Laser krzyzowy 5-punktowy, zielony

&

Laser krzyzowy 5-punktowy, czerwony

IP
65,

Laser krzyzowy 5-punktowy, czerwony

IP
65,

—

-

« Samopoziomujacy laser liniowy

« Funkca wyznaczania pionu w gére i w doét

- Zasilanie bateryjne do 50 godzin (punkty) lub 14 godzin (linie)

- Katownik magnetyczny utatwiajacy mocowanie do metalowych
powierzchni

- Solidna konstrukcja i gumowana obudowa (odporna na wilgoc)

« Tryb impulsowy do stosowania detektora DE0892-X) (dostepnym jako
wyposazenie dodatkowe) w celu zwigkszenia promienia roboczego

Rkcesoria - strona 73

- Samopoziomujacy laser liniowy z funkcja wyznaczania pionu w gére
i w dét oraz z trzema punktami w poziomie

« Praktyczne zasilanie bateryjne do 50 godzin (punkty) lub 14 godzin (linie)

- Katownik magnetyczny utatwiajacy mocowanie do metalowych
powierzchni

« Solidna konstrukcja i gumowana obudowa (odporna na wilgo¢)

« Tryb impulsowy do stosowania detektora DE0892G (dostepnym jako
wyposazenie dodatkowe) w celu zwiekszenia promienia roboczego

Rkcesoria — strona 73

« Samopoziomujacy laser liniowy z funkcja wyznaczania pionu w gére
i w dét oraz z trzema punktami w poziomie

« Praktyczne zasilanie bateryjne do 50 godzin (punkty) lub 14 godzin (linie)

- Katownik magnetyczny utatwiajacy mocowanie do metalowych
powierzchni

« Solidna konstrukcja i gumowana obudowa (odporna na wilgoc)

« Tryb impulsowy do stosowania detektora DE0892-X) (dostepnym jako
wyposazenie dodatkowe) w celu zwigkszenia promienia roboczego

Akcesoria - strona 73

- Samopoziomujacy laser liniowy z funkcja wyznaczania pionu w gére
i w dét oraz z trzema punktami w poziomie

« Praktyczne zasilanie bateryjne do 50 godzin (punkty) lub 14 godzin (linie)

- Katownik magnetyczny utatwiajacy mocowanie do metalowych
powierzchni

« Solidna konstrukcja i gumowana obudowa (odporna na wilgo¢)

« Tryb impulsowy do stosowania detektora DE0892-XJ (dostepnym jako
wyposazenie dodatkowe) w celu zwiekszenia promienia roboczego

Rkcesoria - strona 73

Dioda laserowa 630-680 nm, klasa lasera 2
Dokfadnos¢ poziomowania +/-3 mm przy odlegtosci 10 m
Zakres automatycznego poziomowania +/-4°
Widocznos¢ lasera do 15 m (do 50 m z detektorem)
Liczba wiazek / punktow 2/2
Kierunek wiazek 2 pionowe / 2 poziome
Zasilanie 4x1,5V (baterie LR6) (AA)
Przytacze statywu 1/4"15/8"
Wyposazenie uchwyt Scienny, 4 baterie AA, atrapa akumulatora,

tarcza celownicza, skrzynia T STAK™

Dioda laserowa 510-530 nm, klasa lasera 2
Dokfadnos¢ poziomowania +/-3 mm przy odlegtosci 10 m
Zakres automatycznego poziomowania +/-4°
Widocznos¢ lasera do 30 m (do 50 m z detektorem)
Liczba wiazek / punktow 2/5
Kierunek wiazek 2pionowe / 3 poziome
Zasilanie akumulator 10,8V /2 Ah
Przytacze statywu 1/4"15/8"
Wyposazenie uchwyt $cienny, akumulator 10,8V / 2 Ah (DCB127),

fadowarka (DCB107), tarcza celownicza, okulary, skrzynia T STAK™

Dioda laserowa 630-680 nm, klasa lasera 2
Dokfadnos¢ poziomowania +/-3 mm przy odlegtosci 10 m
Zakres automatycznego poziomowania +/-4°
Widocznos¢ lasera do 20 m (do 50 m z detektorem)
Liczba wiazek / punktow 2/5
Kierunek wiazek 2 pionowe / 3 poziome
Zasilanie akumulator 10,8V /2 Ah
Przytacze statywu 1/4"15/8"
Wyposazenie uchwyt Scienny, akumulator 10,8V /2 Ah (D(B127),

fadowarka (DCB107), tarcza celownicza, okulary, skrzynia T STAK™

Dioda laserowa 630680 nm, klasa lasera 2
Dokfadnos¢ poziomowania +/-3 mm przy odlegtosci 10 m
Zakres automatycznego poziomowania +/-4°
Widocznos¢ lasera do 20 m (do 50 m z detektorem)
Liczba wiazek / punktow 2/5
Kierunek wiazek 2pionowe / 3 poziome
Zasilanie 4x1,5V (baterie LR 6) (AA)
Przyfacze statywu 1/4"i5/8"
Wyposazenie uchwyt Scienny, 4 baterie AA, atrapa akumulatora,

tarcza celownicza, okulary, skrzynia T STAK™

TECHNIKA LASEROWA
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LASERY LINIOWE 2X 360°

A _— Dioda laserowa 510-530 nm, klasa 2
« Bezproblemowa, precyzyjna praca dzieki automatycznemu

samopoziomowaniu Doktadnos¢ poziomowania +/-3 mm przy odlegtosci 10 m
« Tryb impulsowy do stosowania detektora (DE0892G — dostepny jako Zakres automatycznego poziomowania /40

wyposazenie dodatkowe) w celu zwiekszenia promienia roboczego . L
« |dealny do codziennego uzytku dzieki magnetycznie ttumionemu wahadtu Widoczno¢ lasera do30m {do 50 m 2z detektorem)
i stopniu ochrony IP65 Liczba wigzek 2
« Solidna konstrukcja i gumowana obudowa Kierunek wigzek 1 pozioma/ 1 pionowa
Akcesoria — strona 73 Zasilanie akumulator 10,8V /2,0 Ah
Przytacze statywu 1/4"15/8"
Wyposazenie uchwyt scienny, akumulator XR 10,8V / 2 Ah (DCB127),

fadowarka (DCB107), tarcza celownicza, okulary, skrzynia T STAK™

) - Dioda laserowa 630680 nm, klasa 2
- Bezproblemowa, precyzyjna praca dzieki automatycznemu

- samopoziomowaniu Dokfadnos¢ poziomowania +/=3 mm przy odlegtosci 10m
\i . « Tryb impulsowy do stosowania detektora (DE0892 — dostepny jako Zakres automatycznego poziomowania L

1 wyposazenie dodatkowe) w celu zwigkszenia promienia roboczego Wid | 4020m (do 50 m 2 detektorem)

+ Idealny do codziennego uzytku dzigki magnetycznie ttumionemu wahadtu 1docznosc fasera 0.20m (do 50 mz detektorem
istopniu ochrony IP65 Liczba wiazek 2

« Solidna konstrukcja i gumowana obudowa Kierunek wigzek 1pozioma/ 1 pionowa

Akcesoria — strona 73 Zasilanie akumulator 10,8V/2,0 Ah

—— Przytacze statywu 1/4"15/8"
Wyposazenie uchwyt Scienny, akumulator XR 10,8V / 2 Ah (D(B127),

fadowarka (DCB107), tarcza celownicza, okulary, skrzynia T STAK™

P
65,

. _ Dioda laserowa 630-680 nm, klasa 2

- « Bezproblemowa, precyzyjna praca dzieki automatycznemu
LELY samopoziomowaniu Dokfadnos¢ poziomowania +/-3 mm przy odlegtosci 10 m
— « Tryb impulsowy do stosowania detektora (DE0892 — dostepny jako Zakres automatycznego poziomowania /40
wyposazenie dodatkowe) w celu zwiekszenia promienia roboczego Widocznoéé lasera 4020m (do 50 m 2 detektorem)

« |dealny do codziennego uzytku dzieki magnetycznie ttumionemu wahadtu
i stopniu ochrony IP65 Liczba wigzek 2

« Solidna konstrukcja i gumowana obudowa Kierunek wiazek 1pozioma/ 1 pionowa
Akcesoria — strona 73 Zasilanie 4x 1,5V (baterie LR6)
Przyfacze statywu 1/4"15/8"
Wyposazenie uchwyt Scienny, 4 baterie AA, atrapa akumulatora,

tarcza celownicza, okulary, skrzynia T STAK™

P
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LASERY 5-PUNKTOWE NIWELATOR POLAUTOMATYCZNY

Laser 5-punktowy, zielony

« Samopoziomujacy laser punktowy — rzuca 5 wiazek punktowych
« Funkca wyznaczania pionu w gére i w dt, trzy punkty poziome
- Zasiegdo30m
« Praktyczne zasilanie bateryjne do 40 godzin pracy
. - Katownik magnetyczny utatwiajacy mocowanie do metalowych
powierzchni
« Solidna konstrukcja i gumowana obudowa (odporna na wilgoc)

Rkcesoria - strona 73

Laser 5-punktowy, czerwony

- Samopoziomujacy laser punktowy — rzuca 5 wiazek punktowych
« Funkcja wyznaczania pionu w gére i w dét, trzy punkty poziome
« Zasiegdo20m
« Praktyczne zasilanie bateryjne do 40 godzin pracy
. « Katownik magnetyczny ufatwiajacy mocowanie do metalowych
powierzchni
2 - Solidna konstrukcja i gumowana obudowa (odporna na wilgoc)

Rkcesoria — strona 73

Niwelator pétautomatyczny

« Precyzyjny pryzmat pentagonalny utatwia odczyt z libelli
« Wszechstronne zastosowanie dzieki pomiarowi kata w krequ
poziomym 360°

DANE TECHNICZNE DCE085D1G-QW

Dioda laserowa 510-530 nm, klasa 2
Dokfadnos¢ poziomowania +/-3 mm przy odlegtosci 10 m
Zakres automatycznego poziomowania +/-4°
Widocznos¢ lasera do30m
Liczba wiazek / punktow 0/5
Kierunek wiazek 2 pionowe / 3 poziome
Zasilanie akumulator 10,8V
Przyfacze statywu 1/4"15/8"
Wyposazenie uchwyt Scienny, akumulator 10,8V /2 Ah (D(B127),

fadowarka (DCB107), tarcza celownicza, okulary, skrzynia T STAK™

DANE TECHNICZNE DCEO85D1R-QW

Dioda laserowa 630680 nm, klasa 2
Dokfadnos¢ poziomowania +/-3 mm przy odlegtosci 10 m
Zakres automatycznego poziomowania +/-4°
Widocznos¢ lasera do20m
Liczba wiazek / punktow 0/5
Kierunek wiazek 2pionowe / 3 poziome
Zasilanie akumulator 10,8V
Przyfacze statywu 1/4"15/8"
Wyposazenie uchwyt $cienny, akumulator 10,8V / 2 Ah (DCB127),

fadowarka (DCB107), tarcza celownicza, okulary, skrzynia T STAK™

DANE TECHNICZNE DW096PK-X)

Powigkszenie 26-krotne
Doktadnos¢ pozi i podwdjny element poziomujacy, +/—2 mm/km
Iasieg 100m
Wspdtczynnik przeliczeniowy 1:100
Przytacze statywu 5/8"
Wyposazenie aluminiowy statyw z requlacja wysokosci,

aluminiowa fata pomiarowa, pion, walizka

TECHNIKA LASEROWA
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Laser obrotowy z Bluetooth , czerwony DANE TECHNICZNE DCE080D1RS-QW

) . L Doktadnos¢ poziomowania 0.05mm/m
« W petni automatyczne poziomowanie w pionie i poziomie o -
« tacznosé Bluetooth dla potaczenia z aplikacja i smarfonem Zasieg widocznosci 60m
. Wys’wigtla punkty w pionie géra/dél ) e 5 Tasieg pracy z detektorem 600m
- Tryb pojedynczego nachylenia pozwala uzytkownikowi ustawic kat Dlugos¢fal lasera 6300m

« Tryb skanowania +/- 15/45/90°
+ Wymienne ztacze statywu (5/8") Klasa lasera 2

+ Akumulator 18V (kompatybilny z XR i XR FLEXVOLT) Gwint statywu 5/8cala

Wyposazenie akumulator, szybka tadowarka systemowa,
odbiornik elektroniczny, pilot zdalnego sterowania,
tarcza celownicza, okulary, uchwyt Scienny i skrzynia T STAK™ VI

B

h ’ L Dokfadnos¢ poziomowania 0.05mm/m
+ W petni automatyczne poziomowanie w pionie i poziomie o -
« tacznosc Bluetooth dla potaczenia z aplikacja i smarfonem Zasieg widocznosci 80m
+ WySwietla punkty w pionie gora/dét Tasieg pracy z detektorem 600m
« Tryb pojedynczego nachylenia pozwala uzytkownikowi ustawic kat Dhuaoscfalil 510
« Tryb skanowania +/- 15/45/90° ugoscfallfasera nm
+ Wymienne ztacze statywu (5/8") Klasa lasera 2
« Akumulator 18V (kompatybilny z XR i XR FLEXVOLT) Gwint statywu 5/8 cala
Wyposazenie akumulator, szybka tadowarka systemowa,

odbiornik elektroniczny, pilot zdalnego sterowania,
tarcza celownicza, okulary, uchwyt Scienny i skrzynia T STAK™ VI
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TECHNIKA LASEROWA | POMIAROWA — AKCESORIA

0dbiornik do czerwonego lasera liniowego, do 50 m, wraz z uchwytem DANE TECHNICZNE DE0892-X)

Wyposazenie uchwyt

Teleskopowa tyczka rozporowa, przytacze 1/4", regulacja wysokosci do 3,40 m

/

v/
/

Aluminiowa fata pomiarowa, zakres regulagji: do 2,4 m, zintegrowana poziomica

Odbiornik do czerwonego lasera obrotowego, funkcja wizualna i dzwiekowa, do 300 m

« Odbiornik do czerwonego lasera obrotowego

TECHNIKA LASEROWA
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Adapter pochylenia do lasera obrotowego, kat nachylenia: 0-90°

Tarcza celownicza lasera, czerwona DANE TECHNICZNE DE0730-X)

Odbiornik do zielonego lasera liniowego, do 50 m, wraz z uchwytem DANE TECHNICZNE DE0892G-X)

Wyposazenie uchwyt

DEWALT

Tarcza celownicza lasera, zielona DANE TECHNICZNE DE0730G-X)




TECHNIKA LASEROWA | POMIAROWA — AKCESORIA

Okulary ochronne, zielone DANE TECHNICZNE DE0714G-X)

DANE TECHNICZNE DE0735-X)

Aluminiowy statyw, przytacze 5/8", regulacja wysokosci w zakresie 1,15-3,0 m

DANE TECHNICZNE DE0736-X)

Aluminiowy statyw, przytacze 1/4", regulacja wysokosci do 1,70 m
” « Wychylna glowica

re)

TECHNIKA LASEROWA
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ELEKTRONARZEDZIA SIECIOWE

DeWALT oznacza trwate i wytrzymate elektronarzedzia, zapewniajace
odpowiednie narzedzia do najtrudniejszych, profesjonalnych zastosowan.
Marka DeWALT znakomicie sprawdza sie zardwno na placu budowy,

w sektorze konstrukgji metalowych, jak i obrébce drewna czy w obszarze
przemystowym. Wsr6d obszernego asortymentu firmy DEWALT znajduja sie
produkty, ktdre poradza sobie z kazdym problemem, jak réwniez narzedzia
specjalistyczne. Bez wzgledu na to, czy jest to pilarka ramieniowa, pilarka
uniwersalna, czy tez specjalna pita Alligator’, DEWALT zawsze stawia na
pierwszym miejscu korzysci dla uzytkownika.

DeWALT od zawsze doktada wszelkich staran, aby codzienna praca na placu
budowy byta nie tylko fatwiejsza, ale réwniez jak najbardziej bezpieczna.
Pod wtasnym znakiem jakosci,Perform & Protect” opracowywane sa
specjalne narzedzia, ktdre charakteryzuja sie wyjatkowa kontrolg drgan,
niezwykle skutecznym odsysaniem pytu i optymalnym bezpieczeristwem
uzytkowania.

WKRETARKI | WIERTARKI 77
MEOTOWIERTARKI WIELOFUNKCYJNE, DEUTOWE | MEOTY
WYBURZENIOWE SDS-plus’ | SDS-max’ 81
SYSTEMY ODSYSANIA PYEU 88
PRZECINARKI DO KAMIENIA | PYTEK CERAMICZNYCH 89
ZESTAW DO OBROBKI POWIERZCHNI BETONOWYCH | SZLIFIERKI
KATOWE 90
SZLIFIERKI PROSTE 95
PRZECINARKI DO METALU | OPALARKI 96
POLERKA I PILARKI SZABLASTE 97
PILY ALLIGATOR’ 98
NARZEDZIA WIELOFUNKCYJNE | WYRZYNARKI 99
PILARKI 100
SZLIFIERKI | FREZARKI GORNOWRZECIONOWE 102
STRUGI 104
FREZARKA DO WPUSTOW — LAMELOWNICA | PILARKI
STACJONARNE 105
STANOWISKA ROBOCZE 108
PILAR!(I TASMOWE | STRUGARKA GRUBOSCIOWA

I WYROWNUJACA m
PILARKI RAMIENIOWE 112
ODKURZACZE DO PRACY NA MOKRO | SUCHO 113

AKCESORIA 114

PRODUKTY

Mtotowiertarka wielofunkcyjna SDS-plus’ D25033K-QS:  Strona 83
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Pilarka specjalna Alligator’ 430 mm DWE397-QS: Strona 100




WKRETARKI | WIERTARKI

Wkretarka do ptyt g-k DANE TECHNICZNE DW274-QS

. . - . ) Pobdr mocy 540W
« Do przykrecania ptyt gipsowo-kartonowych, ptyt widrowych i paneli

z drewna miekkiego do drewnianych i metalowych scianek dziatowych Predkos¢ obrotowa bez obcigzenia 0-4000 min”
+ Precyzyjne ziacze ciSnieniowe ) o Maks. moment obrotowy 10Nm
1 = . ‘Elberl;ttrgvr;lczna regulacja predkosci obrotowej, prawo-/lewobiezny kierunek Maks. . wkreta 48mm
l « Pierécieri do ustawiania gtebokosci do precyzyjnej requlagji z duza Uchwyt narzedzia 1/4" szeSciokatny
—‘ powtarzalnoscia Masa 13kg

« Ogranicznik gtebokosci z funkcja pamieci — ustawienia pozostaja takie o L . . .
same nawet po zdjeciu | ponownym zafozeniu ogranicznika Wyposazenie ogranicznik gtebokosci, uchwyt koricéwek, klips do paska

Poziom emisji:
L,,/L,,=87.0/92,0 dB(A), K="538 dB(A)
Drgania = tryb wkrecania <2,5m/s? - K=1,5m/s?

Wkretarka specjalna DANE TECHNICZNE DW263K-QS
- Kompaktowa i lekka wkretarka specjalna Pobor T?Cy o 54(? Y
- Optymalny stosunek predkosci obrotowej do momentu obrotowego Predkos¢ obrotowa bez obciazenia 0-2500 min
« Pierscieri do ustawiania gtebokosci do precyzyjnej regulaji z duza Maks. moment obrotowy 14,5Nm

] M = powtarzalnoscia Maks. ¢t whet 63
l =7 « Ogranicznik gtebokosci z funkcja pamieci — ustawienia pozostaja takie aks. ST. wkreta > MM
same nawet po zdjeciu i ponownym zatozeniu ogranicznika Uchwyt narzedzia 1/4" szesciokatny
‘ . Idealr;a Ido mocowania blach i profili, okfadzin elewacyjnych oraz do pracy Masa 13kg

w metalu

- Specjalnie opracowana wkretarka do wkretéw samowkrecajacych Wyposazenie magnetyczny uchwyt koricowek,
- 2 tuleje ograniczajace (13 mm, 15 mm),
Poziom emisji: ogranicznik gtebokosci, walizka

L,/ L, = 87,0/ 94,0 dB(A), K = 3,5 dB(A)
Drgania = tryb wkrecania <2,5 m/s?« K=1,5 m/s’

Klucz udarowy 1/2” DANE TECHNICZNE DW292-QS
- - —_— . N . Pobdr mocy 710W
« Silnik o duzej mocy z wystarczajacymi rezerwami przeciazeniowymi
) « Bardzo wysoki moment obrotowy Predkos¢ obrotowa bez obciazenia 2200 min™
} « Do najtrudniejszych zastosowar wymagajacych ciagtego uzycia, nawet Liczba uderzeri bez obciazenia 2700 min”'
' w najciezszych warunkach Mak pp—— 0N
! « Wytrzymaty, czworokatny uchwyt zewnetrzny 1/2”z zaczepem kulkowym R TOMCHUONIotoNY [
zapewnia szybka wymiane narzedzia Maks. ér. wkreta M20
. . - Uchwyt narzedzia kwadrat zewngtrzny 1/2"
Poziom emisji:
L, /L, =99,0/107,0dB(A) - K= 4,6 dB(A) Masa 3,2kg
Drgania = wkrecanie z udarem 8,0 m/s* - K= 1,5 m/s* Wyposazenie ogranicznik gtebokosci, uchwyt koricowek, klips do paska
b [—
€r51153
Wiertarka katowa 350 W DANE TECHNICZNE D21160-QS
,-‘T" « Elektroniczna regulacja predkosci obrotowej Pobr macy I
e\ « Iebatkowy uchwyt wiertarski 10 mm Predkos¢ obrotowa bez obciazenia 0-1200 min"!
« Niezwykle duzy przetacznik utatwia obstuge we wszystkich pozycjach Maks. moment obrotowy 9,2Nm
. « Niewielkie wymiary umotliwiajace prace w ciasnych przestrzeniach Maks. £t wierceniaw drewnie / metalu 20/10mm
el 2w
L Poziom emisji: Szerokosc¢ rozstawu uchwytu wiertarskiego 1,0-10mm
L /L, =89,0/97,0dB(A)-K=3,2 dB(f) ) Trzpien napedowy 3/8"x 24 UNF
Drgania = wiercenie w metalu <2,5 m/s"« K= 1,5 m/s
Masa 1,7kg
.
=)
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Wiertarka 550 W

Wiertarka 701 W

Wiertarka 675 W

&

)
A

Wiertarka 800 W

=
A

m LB
\

s

Optymalny stosunek momentu obrotowego do predkosci obrotowej

— idealny do precyzyjnego wiercenia otworéw o matych srednicach

w drewnie i metalu

« Elektroniczny wybér predkosci obrotowej za pomoca kota nastawczego
« Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski

« Ze wzgledu na lekka i kompaktowa budowe idealnie nadaje sie do pracy
ciagtej

Poziom emisji:
L, /L, =820/ 92,0 dB(A) - K= 2,9 dB(A)
Drgania = wiercenie w metalu 8,5 m/s’ - K=1,5m/s?

- Optymalny stosunek momentu obrotowego do predkosci obrotowej
—idealny do precyzyjnego wiercenia otworéw o matych Srednicach
w drewnie i metalu
Metalowy szybkozaciskowy uchwyt wiertarski
Klips do paska
Ze wzgledu na lekka i kompaktowa budowe idealnie nadaje sie do pracy
ciagtej
- Gumowany uchwyt i ergonomiczna konstrukcja zapewniajaca prace
bez zmeczenia

Poziom emisji:
L, /L, =83,0/940dB(A) - K=3,0dB(A)
Drgania = wiercenie w metalu 13,0 m/s>« K=1,5m/s’

Optymalny stosunek momentu obrotowego do predkosci obrotowej —
idealny do wiercenia w drewnie i aluminium

Silnik z duzymi rezerwami przeciazeniowymi

« Wytrzymata metalowa obudowa przekfadni

« Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski

« Ze wzgledu na lekka i kompaktowa budowe idealnie nadaje sie do pracy
ciagtej

Ze wzgledu na duzg predkos¢ obrotowa wiertarka ta jest optymalnie
przystosowana do wiercenia otwordw o matej srednicy

Poziom emisji:
L, /L, =840/91,0dB(A) - K=3,7 dB(A)
Drgania = wiercenie w metalu 4,5 m/s* - K=1,5m/s?

+ Optymalny stosunek momentu obrotowego do predkosci obrotowej —
idealny do wiercenia w trudnych warunkach w drewnie i metalu

« Silnik z duzymi rezerwami przeciagzeniowymi

« Sprzegto chroniace uzytkownika i urzadzenie

- Zabezpieczenie przed przecigzeniem ze wskaznikiem LED chroni silnik
przed przegrzaniem

« Wytrzymata metalowa obudowa przektadni

« Metalowy szybkozaciskowy uchwyt wiertarski

Poziom emisji:
L, /L, =75,0/86,0dB(A) - K = 3,0 dB(A)
Drgania = wiercenie w metalu <2,5 m/s*« K = 1,5 m/s?

WIERTARKI

Pobér mocy 550W
Predkos¢ obrotowa bez obciazenia 0-2800 min™
Maks. moment obrotowy 7,9Nm
Maks. sr. wiercenia w drewnie / metalu 25/10 mm
Szerokos¢ rozstawu uchwytu wiertarskiego 1,0-10 mm
Trzpien napedowy 1/2" x 20 UNF
Masa 1,3 kg

Pobdr mocy 701W
Predkos¢ obrotowa bez obciazenia 0-2500 min™
Maks. moment obrotowy 10,9 Nm
Maks. $r. wiercenia w drewnie / metalu 25/10 mm
Szerokosc rozstawu uchwytu wiertarskiego 1,0-10 mm
Trzpien napedowy 1/2" x 20 UNF
Masa 1,6 kg

Pobér mocy 675W
Predkos¢ obrotowa bez obciazenia 0-4000 min™
Maks. moment obrotowy 8,2Nm
Maks. sr. wiercenia w drewnie / metalu 20/8mm
Szerokos¢ rozstawu uchwytu wiertarskiego 0,5-10mm
Trzpien napedowy 3/8" x 24 UNF
Masa 1,2kg

Pobdr mocy 800W
Predkos¢ obrotowa bez obciazenia 0-650 min™!
Maks. moment obrotowy 40Nm
Maks. $r. wiercenia w drewnie / metalu 38/13mm
Szerokos¢ rozstawu uchwytu wiertarskiego 1,5-13 mm
Trzpien napedowy 1/2" x 20 UNF
Masa 23kg
Wyposazenie uchwyt boczny



WIERTARKI BEZ UDARU | WIERTARKI UDAROWE

2-biegowa wiertarka 770 W

« Wytrzymata 2-biegowa przektadnia umozliwiajaca wykonywanie roznych
zadari zwigzanych z wierceniem w drewnie i metalu

« Sprzegto chroniace uzytkownika i urzadzenie

- Metalowy szybkozaciskowy uchwyt wiertarski

Poziom emisji:
L,y /L, = 89,0/ 94,0 dB(A) - K=3,0 dB(A)
Drgania = wiercenie w metalu 3,5 m/s>+ K =1,5 m/s’

EEe 3

- 1-hiegowa przekfadnia o zoptymalizowanym stosunku predkosci

- T obrotowej do momentu obrotowego
[ T] « Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski
k ] @ « Dzieki niewielkim wymiarom i matej masie najlepiej nadaje sie do pracy
1 ciagtej

« Gumowy obszar chwytu zapewnia optymalne warunki obstugowe

Poziom emisji:

Ly /L, =94,0/105,0dB(A) - K= 3,2 dB(A)
Drgania = wiercenie z udarem w murze 25,3 m/s -
K = wiercenie z udarem w murze 3,1 m/s

« Silnik z duzymi rezerwami przecigzeniowymi

« Sprzegto chroniace uzytkownika i urzadzenie

- Wytrzymata metalowa obudowa przekfadni z wysokiej jakosci tozyskami
zapewnia dtugi okres eksploatacji, nawet przy duzych obciazeniach

- Metalowy szybkozaciskowy uchwyt wiertarski

- Wytrzymaty mechanizm udarowy o duzej czestotliwosci uderzen zapewnia
szybkie wiercenie w murze i naturalnym kamieniu

Poziom emisji:

L, /L, =95,0/106,0 dB(A) - K= 3,0 dB(A)

= Drgania = wiercenie z udarem w murze 18,0 m/s -
K = wiercenie z udarem w murze 6,3 m/s?

Y =)

2-hiegowa wiertarka udarowa 1300 W

« Silnik z duzymi rezerwami przeciazeniowymi

- Elektromechaniczne sprzegto chroniace uzytkownika i urzadzenie

- Zabezpieczenie przed przecigzeniem ze wskaznikiem LED chroni silnik
przed przegrzaniem

« Wytrzymata metalowa obudowa przektadni z wysokiej jakosci tozyskami
zapewnia dtugi okres eksploatacji, nawet przy duzych obciazeniach

- Metalowy szybkozaciskowy uchwyt wiertarski

« Wytrzymaty mechanizm udarowy o duzej czestotliwosci uderze zapewnia
szybkie wiercenie w murze i naturalnym kamieniu

Poziom emisji:
L, /L, =93,0/104,0dB(A) - K=3,0dB(A)
Drgania = wiercenie z udarem w murze 16,0 m/s*«

%‘: E}%i K = wiercenie z udarem w murze 4,6 m/s?
=l = =)
—

Pobdr mocy 770W
Predkos¢ obrotowa bez obciazenia 0-1100/2700 min”
Maks. moment obrotowy 40/20Nm
Maks. r. wiercenia w drewnie / metalu 35/13mm
Szerokos¢ rozstawu uchwytu wiertarskiego 1,5-13mm
Trzpien napedowy 1/2" x 20 UNF
Masa 2,2kg
Wyposazenie rekojes¢ boczna

Pobdr mocy 650W
Predkos¢ obrotowa bez obciazenia 0-2800 min'
Liczba uderzer bez obciazenia 0-47 600 min™!
Maks. moment obrotowy 52Nm
Maks. r. wiercenia w drewnie / metalu / kamieniu 35/13/16mm
Szerokosc¢ rozstawu uchwytu wiertarskiego 1,5-13mm
Trzpier napedowy 1/2" x 20 UNF
Masa 1,8kg
Wyposazenie uchwyt boczny

Pobdr mocy 1100W
Predkos¢ obrotowa bez obcigzenia 0-1250/3500 min
Liczba uderzeri bez obcigzenia 0-56 000 min™!
Maks. moment obrotowy 40/20Nm
Maks. r. wiercenia w drewnie / metalu / kamieniu 40/13/22mm
Szerokosc rozstawu uchwytu wiertarskiego 1,5-13mm
Trzpien napedowy 1/2" x 20 UNF
Masa 2,8kg
Wyposazenie tumiaca drgania rekojes¢ boczna, walizka

Pobdr mocy 1300W
Predkos¢ obrotowa bez obciazenia 0-1250/3500 min”!
Liczba uderzen bez obciazenia 0-56 000 min™!
Maks. moment obrotowy 40/20Nm
Maks. r. wiercenia w drewnie / metalu / kamieniu 40/16/22 mm
Szerokos¢ rozstawu uchwytu wiertarskiego 1,5-13mm
Trzpien napedowy 1/2"x 20 UNF
Masa 28kg
Wyposazenie ttumiaca drgania rekojes¢ boczna, walizka

ELEKTRONARZEDZIA
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WIERTNICE DIAMENTOWE

2-hiegowa wiertnica diamentowa 1300 W

2-biegowa wiertnica diamentowa zapewniajaca wieksza wydajnos¢

w zastosowaniach z wiertfami koronowymi do pracy na sucho

do gtebokosci 127 mm w cegle lub murze

« Wytrzymata metalowa obudowa przekfadni

- Elektromechaniczne sprzegto

- Zabezpieczenie przed przeciazeniem ze zintegrowanym wskaznikiem LED

Poziom emisji:

L, /L, =93,0/104,0 dB(A) - K=3,0 dB(A)
Drgania = wiercenie z udarem w betonie 16,0 m/s?,
wiercenie w betonie 13,0 m/s*

Drgania = wiercenie z udarem w betonie 4,6 m/s?,
wiercenie w betonie 6,8 m/s?

EE-Ee

Wiertnica diamentowa do pracy na mokro, 2500 W

- Sprzegto mechaniczne dla wigkszej ochrony uzytkownika
- Zabezpieczenie przed przeciazeniem i przegrzaniem
+ Whudowany sprysk wodny do stosowania przy wierceniu rdzeniowym

L Ml = . prac przy instalacjach elektrycznych, hydraulicznych lub

grzewczoklimatyzacyjnych

| + 3 biegi mechaniczne
Poziom emisji:
L,y /L, =90,0/101,0dB(A) - K=2,9dB(A)
¢ Drgania = wiercenie diamentowe 4,5 m/s>+ K = 2 m/s*
|

e

Wiertnica diamentowa do pracy na mokro i sucho 1910 W

+ |dealna do wiercenia na sucho i mokro w murze, kamieniu naturalnym

i betonie

Zintegrowane przytacze wody (nadaje sie réwniez do odsysania pytu)

- Zabezpieczenie przed przecigzeniem i przegrzaniem

+ Mechaniczne sprzegto

« Przetacznik trybu ciagtego

W zestawie rekojes¢ boczna

Wytacznik PRCD

Optymalne smarowanie przekfadni olejem nawet podczas wymagajacych
zadan

Poziom emisji:
L, /L, =86,5/97,5 dB() - K =2,9 dB(A)
Drgania = wiercenie diamentowe 5,5 m/s*+ K = 1,5 m/s*

Bl o

Zespot odsysania pytu + przytacze 1/2”

+ Do uzytku z wiertnicami diamentowymi D21580K i D21583K

Wyposazenie

DANE TECHNICZNE D21570K-QS

Pobér mocy 1300W
Predkos¢ obrotowa bez obcigzenia 0-1250/3500 min™
Liczba uderzeri bez obciazenia 0-56 000 min™
Maks. moment obrotowy 40/20Nm
Maks. $r. wiercenia w drewnie / metalu / betonie 40/16/22 mm
Szerokosc rozstawu uchwytu wiertarskiego 1,5-16 mm
Trzpien napedowy 1/2"x 20 UNF
Masa 3,0kg

ttumiaca drgania rekojes¢ boczna, walizka

DANE TECHNICZNE D21585-QS

Pobdr mocy 2500W
Predkos¢ obrotowa bez obciazenia 500/1200/2000 obr/min
Trzpien napedowy 11/4" meski
Maks. $r. wiercenia wierttem koronowym w murze 300 mm
Masa 11,2kg
Wyposazenie walizka

DANE TECHNICZNE D21583K-QS

Pobér mocy 1970W

Predkos¢ obrotowa bez obcigzenia 0-1100/2400/ 4600 min”!

Trzpieni napedowy gwint wewnetrzny G 1/2" / gwint zewnetrzny UNC 1 1/4"
Srednica szyjki zaciskowej 60 mm
Maks. $r. wiercenia wierttem koronowym w murze / betonie 202/152 mm
Masa 6,4kg
Wyposazenie walizka

DANE TECHNICZNE D215804-X)



AKCESORIA DO WIERTNICDIAMENTOWYCH

Podest wiertarski DANE TECHNICZNE D215821-X)

« Do uzytku z wiertnica diamentowa D21580K ngos’t Folumny 680 mm
« 4sruby requlacyjne do precyzyjnego ustawienia podestu Srednica szyjki zaciskowej 53mm
. Precyzy!ny ughwyt Yviertarki na kolumnie zgbatkowej zapewniajacy Maks. $r. wiercenia z przytaczem wody 102 mm
precyzyjne wiercene Maks. r. wiercenia bez przytacza wody 152mm
Zakres reguladji kata 45°

Masa 7,0kg

Podest wiertarski DANE TECHNICZNE D215831-X)

- Do uzytku z wiertnica diamentowa D21583K Dhugos¢ kolumny 995 mm

« 43ruby regulacyjne do precyzyjnego ustawienia podestu Srednica szyjki zaciskowej 60 mm

« tatwa regulacja kata nachylenia w celu uzyskania dokfadnego kata wiercenia Maks. ér. wiercenia z przytaczem wody 152 mm

. Ushwyt }Anertmcy na kolumnie zgbatkowej zapewniajacy precyzyjne Maks. . wiercenia bez przylacza wody 172mm
wiercenie

Masa 16,0 kg

Mtotowiertarki wielofunkcyjne SDS-plus’

Mtotowiertarka wielofunkcyjna SDS-plus” (22 mm)

L . ) Pobér mocy 710W

« Szybkie wiercenie dzieki optymalnie zestrojonemu elektropneumatycznemu
mechanizmowi udarowemu Predkos¢ obrotowa bez obciazenia 0-1550 min!
\ « Bardzo dtuga zywotnosc dzigki w petni zsynchronizowanej przektadni Liczba uderzeri bez obciazenia 0-5680 min"

A « Elektroniczna regulacja predkosci obrotowej i liczby uderzen N .
' « Taka sama sita zaréwno w przypadku prawo-, jak i lewobieznego kierunku Maks. energia pojedynczego uderzenia 20)
obrotéw dzigki przetaczanym szczotkom weglowym Optymalny zakres wiercenia w betonie 6-14mm
- Ergonomiczna, kompaktowa konstrukja Maks, <r. wiercenia w betonie 22mm
. - wierttem koronowym (w murze) 50 mm
- Poziom emisji:
Ly /L, =87,0/98,0dB(A) - K = 3,0 dB(A) Masa 25kg
Drgania = wiercenie z udarem w betonie 13,6 m/s”, kucie z rekojescia boczng Wyposazenie rekojes¢ hoczna, ogranicznik gebokosci wiercenia,
12,5 m/s?, wiercenie w metalu <2,5 m/s® skrzynia T STAK™
K=15m/s’

=AY )
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MtOTOWIERTARKI WIELOFUNKCYJNE SDS-plus®

Miotowiertarka wielofunkcyjna SDS-plus’ (26 mm)

SO )

SIS

L

S R )

<

Taka sama konstrukcja jak w przypadku D25033K-QS (patrz strona 80), ale
dodatkowo z

- powleczong guma rekojescia gtéwna

- tlumiaca drgania rekojescia boczng

Poziom emisji:

Ly, /L, =89,0/100,0 dB(A) - K=3,0 dB(A)
Drgania = wiercenie z udarem w betonie 15,4 m/s’
K=15m/s’

Miotowiertarka wielofunkcyjna SDS-plus’ (26 mm)

Taka sama konstrukcja jak w przypadku D25033K-QS (patrz strona 80), ale
dodatkowo z
« wymiennym bez uzycia narzedzi uchwytem narzedziowym
i szybkozaciskowym uchwytem wiertarskim 13 mm
« powleczong guma rekojescia gtowng
« tlumiaca drgania rekojescia boczng

Poziom emisji:

Ly /L, =90,0/101,0dB(A) - K=3,0 dB(A)
Drgania = wiercenie z udarem w betonie 15,7 m/s*
K=1,5m/s

Miotowiertarka wielofunkcyjna SDS-plus’ (28 mm)

Taka sama konstrukcja jak w przypadku D25033K-QS (patrz strona 80), ale
dodatkowo z

wymiennym bez uzycia narzedzi uchwytem narzedziowym

i szybkozaciskowym uchwytem wiertarskim 13 mm

- powleczona guma rekojescia gtéwna

- tlumiaca drgania rekojescia boczng z lampka LED

Poziom emisji:
L, /L, =91,0/102,0dB(A) - K= 3,0 dB(A)
Drgania = wiercenie z udarem w betonie 14,9 m/s* « K= 1,5 m/s*

Miotowiertarka wielofunkcyjna SDS-plus’ (30 mm)

- Bardzo szybkie wiercenie dzieki optymalnie zestrojonemu
elektropneumatycznemu mechanizmowi udarowemu

« Niski poziom drgan dzieki sprezynowanej, odtaczanej od urzadzenia rekojesci

« Thumiaca drgania rekojes¢ boczna

- Ergonomiczna, wywazona konstrukcja

Poziom emisji:
Ly /L, =85,0/97,0dB(A) - K= 3,0 dB(A)
Drgania = wiercenie z udarem w betonie 6,9 m/s?« K= 1,5 m/s

Pobér mocy 800W
Predkos¢ obrotowa bez obciazenia 0-1500 min™
Liczba uderzeri bez obciazenia 0-5500 min™
Maks. energia pojedynczego uderzenia 26)
Optymalny zakres wiercenia w betonie 6-16mm
Maks. $r. wiercenia w betonie 26mm
wierttem koronowym (w murze) 50mm
Masa 2,6kg
Wyposazenie rekojes¢ boczna, ogranicznik gtebokosci wiercenia,

skrzynia T STAK™

Pobdr mocy 800W
Predkos¢ obrotowa bez obciazenia 0-1500 min™
Liczba uderzen bez obciazenia 0-5540 min™
Maks. energia pojedynczego uderzenia 28)
Optymalny zakres wiercenia w betonie 6-16mm
Maks. sr. wiercenia w betonie / metalu / drewnie 26/13/30mm
wierttem koronowym (w murze) 65 mm
Masa 3,0kg
Wyposazenie szybkozaciskowy uchwyt wiertarski 13 mm, rekojes¢ boczna,

ogranicznik gtebokosci wiercenia, skrzynia T STAK™

Pobér mocy 900W
Predkos¢ obrotowa bez obciazenia 0-1450 min™
Liczba uderzen bez obcigzenia 0-5350 min™
Maks. energia pojedynczego uderzenia 3,0)
Optymalny zakres wiercenia w betonie 8-18mm
Maks. $r. wiercenia w betonie / metalu / drewnie 28/13/30mm
wierttem koronowym (w murze) 65mm
Masa 3,1kg
Wyposazenie szybkozaciskowy uchwyt wiertarski 13 mm, rekojes¢ boczna,

ogranicznik gtehokosci wiercenia, skrzynia T STAK™

Pobdr mocy 950W
Predkos¢ obrotowa bez obciazenia 0-1150 min™
Liczba uderzen bez obciazenia 0-5200 min™
Maks. energia pojedynczego uderzenia 3,5)
Optymalny zakres wiercenia w betonie 10-20 mm
Maks. $r. wiercenia w betonie 30mm
wierttem koronowym (w murze) 65mm
Masa 3,7kg
Wyposazenie rekojes¢ boczna, ogranicznik gtebokosci wiercenia,

skrzynia T STAK™



MtOTOWIERTARKI WIELOFUNKCYJNE SDS-plus®

Mtotowiertarka wielofunkcyjna SDS-plus’ (30 mm)

Taka sama konstrukja jak w przypadku D25333K-QS (patrz strona 81), ale
dodatkowo z wymiennym bez uzycia narzedzi uchwytem narzedziowym
i szybkozaciskowym uchwytem wiertarskim 13 mm.

Poziom emisji:

Miotowiertarka wielofunkcyjna SDS-plus’ z systemem odsysania pytu (30 mm)

Taka sama konstrukja jak w przypadku D25333K-QS (patrz strona 81), ale

dodatkowo z:

strona 83)

Poziom emisji:

Mtotowiertarka wielofunkcyjna SDS-plus’ (32 mm)

« Bardzo szybkie wiercenie dzigki optymalnie zestrojonemu
elektropneumatycznemu mechanizmowi udarowemu
« Niski poziom drgan dzieki sprezynowanej, odfaczanej od urzadzenia

rekojesci

Poziom emisji:

Mtotowiertarka wielofunkcyjna SDS-plus” (32 mm)

Taka sama konstrukeja jak w przypadku D25413K-QS (patrz wyzej), ale

dodatkowo z:

sie narzedzia

Poziom emisji:

PERFORM
PROTECT.
["‘ L)

L, /L, =85,0/97,0dB(A) - K=3,0 dB(A)
Drgania = wiercenie z udarem w betonie 6,9 m/s*+ K= 1,5 m/s*

« System odsysania pytu D25304DH (szczegéty dotyczace produktu — patrz
« Walizka transportowa zamiast skrzyni T STAK™

L, /L, =85,0/97,0dB(A) - K=3,0 dB(A)
Drgama wiercenie z udarem w betonie 6,9 m/s? - K=1,5m/s?

« Ttumiaca drgania rekojes¢ boczna
- Ergonomiczna, wywazona konstrukcja

L, /L, =86,0/97,0dB(A) - K=3,0 dB(A)
Drgania = wiercenie z udarem w betonie 8,2 m/s?« K= 1,5 m/s?

« funkja antyrotacyjng UTC — zapobiega niekontrolowanemu obracaniu
« wymiennym bez uzycia narzedzi uchwytem narzedziowym

i szybkozaciskowym uchwytem wiertarskim 13 mm

L, /L, =86,0/97,0dB(A) - K=3,0 dB(A)
Drgania = wiercenie z udarem w betonie 8,2 m/s? - K=1,5m/s?

Pobdr mocy 950W
Predkos¢ obrotowa bez obciazenia 0-1150 min'
Liczba uderzeri bez obcigzenia 0-5200 min"!
Maks. energia pojedynczego uderzenia 35)
Optymalny zakres wiercenia w betonie 10-20 mm
Maks. $r. wiercenia w betonie / metalu / drewnie 30/13/30 mm
wierttem koronowym (w murze) 65mm
Masa 3,9kg
Wyposazenie szybkozaciskowy uchwyt wiertarski 13 mm, rekojes¢ boczna,

ogranicznik gebokosci wiercenia, skrzynia T STAK™

Pobdr mocy 950W
Predkos¢ obrotowa bez obciazenia 0-1150 min!
Liczba uderzeri bez obciazenia 0-5200 min!
Maks. energia pojedynczego uderzenia 35)
Optymalny zakres wiercenia w betonie 10-20 mm
Maks. r. wiercenia w betonie 30mm
z odsysaniem w betonie 26mm
wierttem koronowym (w murze) 65mm
Masa 51kg
Wyposazenie rekojes¢ boczna, ogranicznik gtebokosci wiercenia,

system odsysania pytu D25304DH, walizka transportowa

Pobdr mocy 1000W
Predkos¢ obrotowa bez obciazenia 0-820 min"'
Liczba uderzeri bez obcigzenia 0-4700 min!
Maks. energia pojedynczego uderzenia 42)
Optymalny zakres wiercenia w betonie 12-22mm
Maks. $r. wiercenia w betonie 32mm
wierttem koronowym (w murze) 100 mm
Masa 42kg
Wyposazenie rekojes¢ boczna, ogranicznik gtebokosci wiercenia,

walizka transportowa

Pobdr mocy 1000W
Predkos¢ obrotowa bez obciazenia 0-820 min™
Liczba uderzeri bez obciazenia 0-4700 min'
Maks. energia pojedynczego uderzenia 42)
Optymalny zakres wiercenia w betonie 12-22 mm
Maks. $r. wiercenia w betonie / metalu / drewnie 32/13/32mm
wierttem koronowym (w murze) 100 mm
Masa 43kg
Wyposazenie szybkozaciskowy uchwyt wiertarski 13 mm, rekojesc boczna,

ogranicznik gtebokosci wiercenia, walizka transportowa
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« Bardzo duza sita udaru dzigki wysokowydajnemu silnikowi
i zoptymalizowanemu mechanizmowi udarowemu
« Wszechstronne zastosowanie dzieki elektronicznej requlagji liczby uderzen

- Thumiaca drgania rekojes¢ boczna

Poziom emisji:

L,/ L, =86,0/97,0dB(A) - K=3,0 dB(A)

Drgania = wiercenie z udarem w betonie 8,2 m/s?,

wiercenie w metalu 2,5 m/s?, kucie z rekojescia boczng 7,1 m/s*
K=15m/s’

« Niski poziom drgan dzieki sprezynowanej, odfaczanej od urzadzenia rekojesci

Pobér mocy 1000W
Liczba uderzen bez obciazenia 0-4700 min™
Maks. energia pojedynczego uderzenia 42)
Drgania tréjosiowe 71m/s*
Masa 40kg

Wyposazenie rekojes¢ boczna, walizka

System odsysania pytu do miotowiertarek 3 kg

- Wydajny system odsysania pytu z filtrem HEPA
- Funkgja recznego czyszczenia filtra
+ Beznarzedziowe mocowanie systemu odsysania pytu do urzadzenia
« 0dsysanie pytu wiertniczego bezposrednio przy wierconym otworze
+ |dealne rozwiazanie do pracy z rekami uniesionymi nad gtowe

iw obszarach wrazliwych na pyt

PERFORM
PROTECT.

Adapter do odsysania pytu do D25303DH-XJ / D25304DH-X)

« tatwe opréznianie petnych pojemnikéw w 3 krokach: Podfaczyc adapter do
odsysania pytu do odkurzacza klasy M, zatozy¢ pojemnik na pyti rozpoczac
odsysanie

« Petne pojemniki na pyt s3 catkowicie oprézniane w mniej niz 30 sekund

- Uzytkownicy sa nieustannie chronieni przed szkodliwym dla zdrowia pytem

+ Mocowanie do wszystkich systemdw odsysajacych DeWALT poprzez
przytacze AirLock

LLTT

g
Sy
ot

Nowos$C

PERFORM
PROTECT.

Uniwersalny system odsysania pytu SDS-plus

« Uniwersalny system odsysania pytu do prac zwigzanych z wierceniem

w murze/betonie

Pasuje do wszystkich akumulatorowych i sieciowych mfotowiertarek
wielofunkcyjnych DEWALT SDS-plus klasy 2-3 kg oraz innych urzadzen
DeWALT

tatwe mocowanie w maszynie bez uzycia narzedzi

Do bezpytowego wiercenia w potaczeniu z odkurzaczem klasy M lub jako
prowizoryczny pojemnik na odpady

« Do otwordw o gtebokosci do 148 mm, bez ograniczen w zakresie Srednicy
otworu

Mocowanie do wszystkich systemow odsysajacych DEWALT poprzez
przytacze AirLock

Nowos¢

PERFORM
PROTECT.

8 |

DCH283 (strona 24)
DCH323 (strona 9
DCH333 (strona 9
DCH334 (strona 9),

D25333 (strona 81),
D25334 (strona 82)

Maks. sr. wiercenia 26 mm

Pasuje do nastepujacych modeli miotowiertarek

i
i

i

Maks. gtebokos¢ wiercenia 180 mm
Masa 14kg
Wyposazenie adapter do elektrycznych miotowiertarek wielofunkcyjnych,

2 pierscienie szczotkowe

DANE TECHNICZNE DWH079D-X)

Pasuje do systeméw odsysania pytu D25303DH-XJ
D25304DH-X)

Masa 0,7kg

DANE TECHNICZNE DWH201D-X)

Pasuje do modeli DCH133, DCH273 / DCH274, DCH283,
DCH333/DCH334; D25033 /D25133 /

D25134/D25144,D25333 / D25334;

DCD996; DWD524KS / DWD530KS

Kompatybilnos¢ z szyjkami zaciskowymi o $rednicy 54/43 /48 mm (DCD996)
Maks. dtugos¢ wiertta — krétka / diuga tuleja 160/250 mm
Maks. gtebokosc wiercenia — krotka / dtuga tuleja 86/148 mm

Masa 0,7kg

Wyposazenie uniwersalny system odsysania pytu, rekojes¢ boczna,
Wwaz odsysajacy, 2 x tuleja wiertnicza (krotka i dtuga),

adapter szyjki zaciskowej 48 mm / 54 mm



MtOTOWIERTARKI WIELOFUNKCYJNE SDS-max®

Miotowiertarka wielofunkcyjna SDS-max’ 40 mm

PERFORM | IRl FIT
PROTECT. ._; mox

X W
=)

Niski poziom drgari dzieki sprezynowanej, odtaczanej od urzadzenia rekojesci
Thumiaca drgania rekojes¢ boczna

Zoptymalizowane mechaniczne sprzegto zabezpieczajace zapewnia
bezproblemowa i bezpieczng prace nawet w przypadku otworéw o wigkszych
srednicach

Wzmocnione wiéknem szklanym elementy obudowy — duza odpornos¢

i wytrzymatos¢ umozliwiajaca zastosowanie w trudnych warunkach
codziennej pracy

Powleczona guma rekojesc i ergonomiczna, kompaktowa konstrukcja

0 zoptymalizowanym $rodku ciezkodci

Poziom emisji:
L,y /L, =96,0/107,0dB(A) - K=3,0dB(A)
Drgania = wiercenie z udarem w betonie 9,4 m/s*+ K= 1,5 m/s’

Miotowiertarka wielofunkcyjna SDS-max" 45 mm

il
e [

- funkqja antyrotacyjna UTC — zapobiega niekontrolowanemu obracaniu sie
narzedzia

Niski poziom drgari dzieki sprezynowanej, odtaczanej od urzadzenia rekojesci
Thumiaca drgania rekojes¢ boczna

Zoptymalizowane mechaniczne sprzegto zabezpieczajace zapewnia
bezproblemowa prace nawet w przypadku otwordw o wiekszych rednicach
Wzmocnione wtéknem szklanym elementy obudowy — duza odpornos¢

i wytrzymatos¢ umozliwiajaca zastosowanie w trudnych warunkach
codziennej pracy

Powleczona guma rekojes¢ i ergonomiczna konstrukcja o zoptymalizowanym
$rodku ciezkosci

Poziom emisji:
L, /L, =93,0/ 1040 dB(A) - K= 3,0 dB(A)
Drgania = wiercenie z udarem w betonie 8,7 m/s? - K=1,5m/s?

Mtotowiertarka wielofunkcyjna SDS-max’ 48 mm

NOwoSC¢

PERFORM Ao
i =

NowosC
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Nowoopracowany mechanizm udarowy o duzej energii pojedynczego
uderzenia na poziomie 13,3

Funkgja antyrotacyjna UTC — zapobiega niekontrolowanemu obracaniu sie
narzedzia

Niski poziom drgan dzieki sprezynowanej, odtaczane;j od urzadzenia rekojesci
Thumiaca drgania rekojes¢ boczna

Zoptymalizowane mechaniczne sprzegto zabezpieczajace zapewnia
bezproblemowa prace nawet w przypadku otworéw o wiekszych srednicach
Lepsze prowadzenie powietrza chtodzacego w obszarze elementéw
mechanizmu udarowego zapewnia dfuzsza zywotnos¢

Wzmocnione wtéknem szklanym elementy obudowy — duza odpornos¢

i wytrzymatos¢ umozliwiajaca zastosowanie w trudnych warunkach
codziennej pracy

Poziom emisji:
L, /L, =98,0/109,0dB(A) - K=3,0dB(A)
Drgania = wiercenie z udarem w betonie 9,6 m/s?« K= 1,5 m/s

Mtotowiertarka wielofunkcyjna SDS-max’ 52 mm

Nowoopracowany mechanizm udarowy o duzej energii pojedynczego
uderzenia na poziomie 19,4

Funkgja antyrotacyjna UTC — zapobiega niekontrolowanemu obracaniu sie
narzedzia

Niski poziom drgan dzieki sprezynowanej, odtaczanej od urzadzenia rekojesci
Thumiaca drgania rekojes¢ boczna

Zoptymalizowane mechaniczne sprzegto zabezpieczajace zapewnia
bezproblemowa prace nawet w przypadku otworéw o wiekszych Srednicach
Lepsze prowadzenie powietrza chtodzacego w obszarze elementéw
mechanizmu udarowego zapewnia dtuzsza zywotnos¢

Wzmocnione widknem szklanym elementy obudowy — duza odpornos¢

i wytrzymatos¢ umozliwiajaca zastosowanie w trudnych warunkach
codziennej pracy

Poziom emisji:
L /L, =100,0/111,0dB(A) - K= 3,0 dB(A)

Drgania = wiercenie z udarem w betonie 12,4 m/s* « K= 1,5 m/s*

Pobdr mocy 1050 W
Predkos¢ obrotowa pod obcigzeniem 540 min”!
Liczba uderzeri bez obciazenia 3150 min™
Maks. energia pojedynczego uderzenia 6,1)
Drgania tréjosiowe 9,4m/s*
Optymalny zakres wiercenia w betonie 16-30 mm
Maks. r. wiercenia w betonie 40mm
wierttem przebiciowym / wierttem koronowym 65/100 mm
Masa 59kg

Wyposazenie rekojes¢ boczna, walizka

DANE TECHNICZNE D25604K-QS
Pobdr mocy 1250W
Predkos¢ obrotowa pod obciazeniem 210-415 min!

Liczba uderzer bez obciazenia 1430-2840 min”!

Maks. energia pojedynczego uderzenia 8)
Drgania tréjosiowe 8,7m/s’
Optymalny zakres wiercenia w betonie 25-35mm
Maks. $r. wiercenia w betonie 45mm
wierttem przebiciowym / wierttem koronowym 65/100 mm
Masa 6,9kg

Wyposazenie rekojes¢ boczna, walizka

Pobdr mocy 1600W
Predkos¢ obrotowa bez obciazenia 177-355 min™!
Liczba uderzeri bez obcigzenia 13502705 min™
Maks. energia pojedynczego uderzenia 133)
Optymalny zakres wiercenia w betonie 25-38mm
Maks. $r. wiercenia w betonie 48 mm
wierttem przebiciowym / wierttem koronowym 80/125mm
Masa 9,5kg

Wyposazenie thumiaca drgania rekojes¢ boczna, walizka transportowa

DANE TECHNICZNE D25773K-QS
Pobdr mocy 1700W
Predkos¢ obrotowa bez obciazenia 145-290 min”!

Liczba uderzeri bez obciazenia 1105-2210 min”!

Maks. energia pojedynczego uderzenia 194)
Optymalny zakres wiercenia w betonie 28-42mm
Maks. r. wiercenia w betonie 52mm
wierttem przebiciowym / wierttem koronowym 80/150 mm
Masa 10,6 kg

Wyposazenie ttumiaca drgania rekojes¢ boczna, walizka transportowa
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Mtot kujacy SDS-max’ 5 kg

Idealne rozwigzanie do lekkiego i Srednio trudnego kucia w murze i betonie
Niski poziom drgan dzieki sprezynowanej, odtaczanej od urzadzenia rekojesci
- Tlumiaca drgania rekojes¢ boczna
‘ - Skuteczna ochrona przed pytem dzieki optymalnie uszczelnionej obudowie
+ Wzmocnione wtdknem szklanym elementy obudowy — duza odpornos¢

BiwALT i wytrzymatos¢ umozliwiajaca zas ie w trudnych kach
’ codziennej pracy
« Powleczona guma rekojesc i ergonomiczna, kompaktowa konstrukcja

0 zoptymalizowanym $rodku ciezkosci
Poziom emisji:

L,y /L, = 94,0/105,0 dB(A) K= 3,0 dB)
Drgania = kucie w betonie 8,5 m/s* - K=1,5m/s?

il

Miot kujacy SDS-max’ 6 kg

« |dealne rozwiazanie do Srednio trudnego kucia w murze i betonie

« Niski poziom drgan dzigki sprezynowanej, odfaczanej od urzadzenia rekojesci

18-pozycyjne ustawienie dfuta

Wzmocnione wiéknem szklanym elementy obudowy — duza odpornos¢

i wytrzymatos¢ umozliwiajaca zastosowanie w trudnych warunkach

codziennej pracy

- Powleczona guma rekojesc i ergonomiczna konstrukcja o zoptymalizowanym
$rodku ciezkosci

Poziom emisji:
L, /L, =95,0/106,0 dB(A) K =3,6 dB(A)
Drgania = kucie z uchwytem w ksztatcie litery U 8,3 m/s*+ K = 1,5 m/s*

Mtot kujacy SDS-max’ 8 kg

Nowoopracowany mechanizm udarowy o duzej energii pojedynczego

uderzenia na poziomie 13,3 J

Niski poziom drgan dzieki sprezynowanej, odtaczanej od urzadzenia rekojesci

« Lepsze chtodzenie elementéw mechanizmu udarowego zapewnia dtuzsza
zywotnos¢

+ Wzmocnione wtdknem szklanym elementy obudowy — duza odpornos¢

i wytrzymatos¢ umozliwiajaca zastosowanie w trudnych warunkach

codziennej pracy

Powleczona guma rekojesc i kompaktowa konstrukcja o zoptymalizowanym

Srodku ciezkosci

Nowos¢

Poziom emisji:
Ly /Ly, = 95,0/106,0 dB(A) K =3,0 dB(A)
Drgania = kucie w betonie 9,0 m/s? - K=1,5m/s?

Mtot wyburzeniowy SDS-max" 9 kg

« Wytrzymaty i duzy mechanizm udarowy zapewnia maksymalng

wydajnos¢ usuwania materiatu i dfugi okres eksploatagji

Magnezowa obudowa przektadni zapewnia niska mase i dtugi okres

uzytkowania

12-pozycyjne ustawienie dtuta

Niewielka Srednica obudowy umozliwia bezproblemowe uzytkowanie

nawet w trudno dostepnych miejscach

- Ergonomiczna konstrukcja

« Wzmocnione wtdknem szklanym elementy obudowy — duza odpornos¢
i wytrzymatos¢ umozliwiajaca zas ie w trudnych kach
codziennej pracy

Poziom emisji:
L, /L, =86,0/100,0 dB(A) - K=3,0 dB(A)
Drgania = kucie z uchwytem w ksztatcie litery U 11,5 m/s* - K= 1,5 m/s*

8% |

DANE TECHNICZNE D25810K-QS
Pobdr mocy 1050 W
Liczba uderzen bez obciazenia 3150 min™
Maks. energia pojedynczego uderzenia 71
Drgania tréjosiowe 8,5m/s*

Masa 56kg

Wyposazenie rekojes¢ boczna, walizka

DANE TECHNICZNE D25831K-QS
Pobdr mocy 1250W
Liczba uderzen bez obcigzenia 14302840 min™!
Maks. energia pojedynczego uderzenia 8
Drgania tréjosiowe 8,3 m/s’

Masa 6,1kg

Wyposazenie uchwyt w ksztatcie litery U, walizka

Pobér mocy 1600 W
Liczba uderzen bez obciazenia 1350-2705 min"!
Maks. energia pojedynczego uderzenia 133)
Drgania tréjosiowe 9,0m/s*
Masa 9.3kg

Wyposazenie rekojes¢ boczna, walizka transportowa

DANE TECHNICZNE D25899K-QS
Pobdr mocy 1500W
Liczba uderzen bez obciazenia 2040 min™
Maks. energia pojedynczego uderzenia 17,5)
Drgania tréjosiowe 12m/s

Masa 9,9kg

Wyposazenie uchwyt w ksztatcie litery U, walizka



MtOTY WYBURZENIOWE / MEOTY WYBURZENIOWE
Z UCHWYTEM SZESCIOKATNYM SDS-max®

- . X o, Pobdr mocy 1550W

« Wytrzymaty i duzy mechanizm udarowy zapewnia maksymalng wydajnos¢ - - — -
usuwania materiatu i dtugi okres eksploatagji Liczba uderzeri bez obciazenia 10502100 min”
« Niski poziom drgan dzigki sprezynowanej przeciwwadze i odfaczanej rekojesci Maks. energia pojedynczego uderzenia 19)
« 12-pozycyjne ustawienie dtuta o 2
Drgania tréjosiowe 7,5m/s

Magnezowa obudowa przektadni zapewnia niska mase i dtugi okres
uzytkowania Masa 10,5kg
Wzmocnione wiéknem szklanym elementy obudowy — duza odpornos¢

i wytrzymatos¢ umozliwiajaca zastosowanie w trudnych warunkach
codziennej pracy

Ergonomiczna konstrukcja i zoptymalizowany Srodek ciezkosci urzadzenia

Wyposazenie dhuto szpicak, uchwyt w ksztatcie litery U, walizka

Poziom emisji:
Ly, /L, =89,0/100,0 dB(A) - K=3,0 dB(A)

— i‘:g f\/ e AVE DPrAgania = kucie z uchwytem w ksztatcie litery U 7,5 m/s2« K = 1,5 m/s?
= S 4 4
Miot wyburzeniowy SDS-max’ 12 kg DANE TECHNICZNE D25951K-QS

Pobdr mocy 1600W

« Wytrzymaty i duzy mechanizm udarowy zapewnia maksymalng wydajnos¢
usuwania materiatu i dtugi okres eksploatagji Liczba uderzeri bez obciazenia 1620 min!
« Niski poziom drgan dzigki sprezynowanej przeciwwadze i odfaczanej rekojesci Maks. energia pojedynczego uderzenia 24)
« 12-pozycyjne ustawienie diuta o 5
Drgania tréjosiowe 8,8 m/s'

Magnezowa obudowa przektadni zapewnia niska mase i dtugi okres
uzytkowania Masa 133kg
Wzmocnione wiéknem szklanym elementy obudowy — duza odpornos¢

i wytrzymatos¢ umozliwiajaca zastosowanie w trudnych warunkach
codziennej pracy

Ergonomiczna konstrukcja i zoptymalizowany srodek cigzkosci urzadzenia

Wyposazenie dhuto szpicak, uchwyt w ksztatcie litery U, walizka

Poziom emisji:
L /1, =91,0/102,0 dB(A), K=3,0dB(A)

——|%bE C aAC Drgania = kucie 8,8 m/s?« K=1,5m/s*
J J J S

Mot wyburzeniowy z uchwytem szesciokatnym 28 mm

- Wytrzymata konstrukcja i odpowiednie wykonanie zapewniajace bardzo Pobdr macy 1600W

dhugi okres eksploatacji Liczba uderzen bez obciazenia 1450 min’!
— . Niiki poziom drgan dzieki sprezynowanej, odfaczanej od urzadzenia Energia pojedynczego uderzenia 35)
. rekojesci ia tréiosi 2
y m Obudowa przektadni wykonana z wysokiej jakosci magnezu w celu NN e 68m/s
g = zapewnienia mniejszej masy i dfuzszego okresu eksploatacji Masa 18,4kg
=

Wzmocnione wtdknem szklanym elementy obudowy — duza odpornos¢ Wyposazenie dhuto szpicak, uchwyt w ksztatcie litery U, walizka na kétkach
i wytrzymatos¢ umozliwiajaca zastosowanie w trudnych warunkach

/ codziennej pracy

Optymalny komfort obstugi dzieki ergonomicznej konstrukgji
i odpowiedniemu rozktadowi masy

Poziom emisji:

@ € [ave L, /L, =91,0/1040 dB(A) - K = 3,0 dBIA)
g E ] Drgania = kucie z uchwytem w ksztatcie litery U 6,8 m/s*« K=1,5 m/s”

Miot wyburzeniowy z uchwytem szesciokatnym 28 mm

) . . . Pobér mocy 2100W

« Solidny, wyjatkowo duzy mechanizm udarowy ) ’ o i
« Niezwykle niski poziom drgar dzieki sprezynowanej przeciwwadze Liczba uderzeri bez obciazenia 960 min”
i odtaczanym od maszyny rekojesciom Energia pojedynczego uderzenia 62)

« Wzmocnione wtdknem szklanym elementy obudowy — duza odporos¢ Draania tréiosi 48m/
i wytrzymatos¢ umozliwiajaca zastosowanie w trudnych warunkach gania trojosiowe TS

codziennej pracy Masa 31,0kg
- Wytrzymata konstrukcja i odpowiednie wykonanie zapewniajace bardzo
dtugi okres eksploatadji

Rkcesoria — strona 87

Poziom emisji:
L, /L, =94,0/105,0dB(A) - K= 3,0 dB(A)

@ ".'.;‘.: Drgania = kucie w betonie: 4,8 m/s*« K=1,5 m/s’
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88
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Solidny, wyjatkowo duzy mechanizm udarowy

Niezwykle niski poziom drgan dzieki sprezynowanej przeciwwadze

i odfaczanym od maszyny rekojesciom

+ Wzmocnione wtdknem szklanym elementy obudowy — duza odpornos¢

i wytrzymatos¢ umozliwiajaca za ie w trudnych kach
codziennej pracy
« Wytrzymata konstrukcja i odpowiednie wykonanie zapewniajace bardzo

dtugi okres eksploatacji

Wozek transportowy D259811-XJ: Wielofunkcyjny wozek transportowy
zramg zabezpieczajaca do mtota wyburzeniowego, umozliwiajacy
bezpieczne przechowywanie 4 dtut

Poziom emisji:
L, /L, = 94,0/105,0 dB(A) - K= 3,0 dB(A)
Drgania = kucie w betonie: 4,8 m/s+ K =1,5 m/s’

(1

Woézek transportowy do miota wyburzeniowego z uchwytem szesciokatnym 28 mm

« Wézek transportowy do przewozenia 30-kilogramowego mfota
wyburzeniowego

+ Mozliwos¢ bezpiecznego przechowywania 4 diut

« Standardowo w D25981K

mioto- £ ""..' /
wiertarek ey, ,—/

PERFORM
PROTECT.

System odsysania pytu do prac zwigzanych z wierceniem

« Mozliwos¢ stosowania ze wszystkimi mtotowiertarkami
i mfotowiertarkami wielofunkcyjnymi SDS-max do bezpytowego
wiercenia otwordw o $rednicy do 52 mm

« Kompatybilny ze wszystkimi profesjonalnymi odkurzaczami
przemystowymi

+ Samoczynne zasysanie powierzchniowe dzieki zastosowaniu

2-komorowego modutu i wytrzymatych uszczelek gumowych

Trzymanie na prawie wszystkich typach murdw, szorstkich tynkow

i réwnych powierzchni

Wymienne pierscienie ssace do otwordw o Srednicy od 0 do 38 mm lub

0d 38 do52mm

« Dysze do czyszczenia otworéw — do czyszczenia otworéw wiertniczych
z pozostatego pytu przed wiozeniem do nich Srub

Do
SDS

miotow
kujacych
iwyburze-
niowych

PERFORM
PROTECT.

> &
e

System odsysania pytu do prac zwigzanych z kuciem i wyburzaniem

« Mozliwos¢ stosowania ze wszystkimi mtotowiertarkami wielofunkcyjnymi,
miotami kujacym i wyburzeniowymi SDS-max DeWALT.

« Kompatybilny ze wszystkimi profesjonalnymi odkurzaczami
przemystowymi

+ Trzy dysze ssace o réznych dtugosciach zapewniajace uzyskanie
optymalnych rezultatow

« Prosty montaz bez uzycia narzedzi

« Odporne na uderzenia tworzywo sztuczne i elastyczny osprzet dodatkowy
zapewniaja dtugi okres uzytkowania

« Do stosowania z dtutami spiczastymi i ptaskimi

Mtot wyburzeniowy z uchwytem szesciokatnym 28 mm z wézkiem transportowym

Pobér mocy 2100W
Liczba uderzen bez obciazenia 960 min”'
Energia pojedynczego uderzenia 62)
Drgania tréjosiowe 4,8m/s”
Masa 31,0kg

Wyposazenie dhuto szpicak i wozek transportowy D259811

DANE TECHNICZNE D259811-X)

DANE TECHNICZNE DWH050-X)

Wyposazenie 2 dysze do czyszczenia otworéw wiertniczych,
2 wymienne pierscienie ssace ($r. 0-38 / 38-52 mm),

torba do przechowywania

DANE TECHNICZNE DWHO051-XJ

Wyposazenie dysze ssace,
2 pierscienie adaptera mocujacego,

torba do przechowywania



SYSTEM ODSYSANIA PYLU | PRZECINARKI
DO KAMIENIA 1 PYTEK CERAMICZNYCH

System odsysania pytu do prac wyburzeniowych

Wyposazenie torba do przechowywania

Do « Mozliwosc stosowania ze wszystkimi mtotami wyburzeniowymi o masie
0d 12 do 30 kg z uchwytem SDS-max lub szesciokatnym

« Kompatybilny ze wszystkimi profesjonalnymi odkurzaczami
~ przemystowymi
+ Do stosowania z dtutami spiczastymi i ptaskimi do 32 mm
miotéw . Odporng na ude(zenia tworzywo sgtuczne i elastyczne dysze pytowe
zapewniajq dtugi okres uzytkowania
wyburze- AR X
; « Prosty montaz bez uzycia narzedzi
niowych

PROTECT.
Przecinarka do ptytek do pracy na mokro/sucho

- ) . A Pobdr mocy 1300W
« Mocny silnik 0 wysokim momencie obrotowym, zaprojektowany do pracy
ciagtej Predkos¢ obrotowa bez obciazenia 13000 min™
« Maksymalny poziom bezpieczeistwa uzytkownika dzieki wytacznikowi PRCD Kat nachylenia 0-45°
- Wszechstronne zastosowanie dzieki doktadnej i bezstopniowej requlacji e S
glebokosci ciecia  kata ciecia ukoénego Glebokos¢ cigcia pod katem 90°/ 45 34/19mm
« Niewielka ilos¢ wytwarzanego pytu dzieki regulowanemu doprowadzeniu Wymiary tarczy rozdzielajacej 11020 mm
wody i wezowi o dtugosci 2 m Masa 30k

Przefacznik blokujacy umozliwiajacy prace ciaghy o
W zestawie tarcza diamentowa 110 mm, uniwersalny adapter przytaczawody ~ Wyposazenie -
iwaz o dtugosci 2 m

Poziom emisji:
L, /L, = 102,07 113,0dB(A) - K= 3,0 dB(A)
Drgania=4,1m/s*+K=1,5m/s’

Przecinarka do kamienia i ptytek ceramicznych

T A - X Pobdr mocy 1600 W

« Wysokiej jakosci system prowadnic ze stali nierdzewnej
« Duzy zakres cigcia wzdtuznego — do 610 mm Predkos¢ obrotowa bez obciazenia 4200 min™
« Precyzyjny ogranicznik katowy do doktadnego ciecia pod katem 45°i90° Glebokos¢ ciecia 95 mm
) rsltaizyzlzzgzaogigg ;;] gf 'i'zgf’ a0y latwaq i precyzyjng regulacie Maks. zakres przekrojéw poprzecznych pod katem 90°/ 45° 610x450 mm
« Podwdjne doprowadzanie wody chtodzacej zapewniajace dtugi okres Wymiary diamentowej tarczy rozdzielajacej 250x25,4mm
eksploataji tarcz rozdzielajacych Masa 32,0k

« Duza misa ociekowa na zuzyta wode

« tatwe i szybkie czyszczenie przecinarki Wyposazenie -

Poziom emisji:
Ly /Ly = 90,0/ 1030 dBA) - K = 3,0 dBI(A)
Drgania = pitowanie kamienia <2,5 m/s* - K=1,5m/s?

ELEKTRONARZEDZIA
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ZESTAW DO OBROBKI POWIERZCHNI BETONOWYCH
I SZLIFIERKI KATOWE 1151125 mm

s ™
4§ "
. Q

U

Szlifierka katowa 115 mm (1200 W)

-

£

Szlifierka katowa 115 mm (800 W)

Szlifierka katowa 125 mm (800 W)

Zestaw do obrébki powierzchni betonowych 125 mm

Dy N

Silnik wykonany z wykorzystaniem bardzo wysokiej zawartosci miedzi w celu
zwiekszenia wydajnosci
« Mniejsza $rednica obudowy i ptaski korpus przektadni
« Uzwojenia silnika powleczone zywica epoksydowa
- Kanat powietrza chfodzacego,, Jet-Stream” zapewniajacy ochrone silnika
Czterofunkcyjny uktad elektroniczny z zabezpieczeniem przed ponownym
uruchomieniem, tagodnym rozruchem, zabezpieczeniem przed przecigzeniem
i elektronicznym sprzegtem
« Wybdr predkosci obrotowej za pomocg pokretta radetkowanego do pracy

z okreslonym materiatem
« Utrzymywanie predkosci obrotowej na statym poziomie
Beznarzedziowe szybkie przestawianie ostony
Specjalna ostona przeciwpytowa z adapterem AirLock
Samoczynnie wyfaczajace sie szczotki weglowe zapewniajace dtuzszy okres
uzytkowania silnika

Poziom emisji:
L, /L,,=92,0/103,0dB(A) - K=3,0dB(A)
Drgania = szlifowanie powierzchniowe 8,3 m/s?« K=1,5 m/s”

« Uzwojenia silnika powleczone zywica epoksydowa
« Kompaktowe urzadzenie z obudowa o bardzo matej Srednicy i ptaskim
korpusem przektadni

w—- « Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem i tagodny rozruch

Poziom emisji:
L, /L, =91,0/101,0dB(A) - K=3,0 dB(A)
Drgania = szlifowanie 9,4 m/s? « K= 1,5 m/s?

« Uzwojenia silnika powleczone zywica epoksydowa
« Kanat powietrza chfodzacego , Jet-Stream” zapewniajacy ochrone silnika
« Czterofunkcyjny ukfad elektroniczny (zabezpieczenie przed ponownym
uruchomieniem, miekki rozruch, zabezpieczenie przed przeciazeniem
i utrzymywanie predkosci obrotowej na statym poziomie)
« Elektroniczne sprzegto chroniace uzytkownika i urzadzenie
+ Blokowany przefacznik do pracy ciagtej

Poziom emisji:
L, /L, =88,0/99,0dBA) - K=3,0dB(A)
Drgania = szlifowanie powierzchniowe 7,0 m/s*+ K= 1,5 m/s*

« Uzwojenia silnika powleczone zywica epoksydowa
+ Kompaktowe urzadzenie z rekojescia o bardzo matej $rednicy i paskim
korpusem przektadni

w—' « Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem i tagodny rozruch

Poziom emisji:
Ly /Ly =91,0/101,0dB(A) - K= 3,0 dBIA)
Drgania = szlifowanie 9,4 m/s?+ K = 1,5 m/s?

DANE TECHNICZNE

DWE4257KT-QS

Pobér mocy

Predkos¢ obrotowa bez obciazenia
Maks. Srednica tarczy

Trzpien napedowy

Masa

Wyposazenie

1500W

2800-10 000 min™'
125 mm

M14

2,6kg

ostona, uchwyt w ksztatcie litery U,
ttumiaca drgania rekojes¢ boczna,

ostona przeciwpytowa 125 mm (DWE46150),

diamentowa tarcza garkowa (DT3797),

nakretka szybkomocujaca, skrzynia T STAK™ Il

DANE TECHNICZNE

Pobdr mocy

Predkos¢ obrotowa bez obciazenia

Maks. sr. tarczy

Trzpieri napedowy

Beznarzedziowa i szybka regulacja ostony
Masa (z ostong)

Wyposazenie

DANE TECHNICZNE

DWE4056-QS

800W

11800 min”!

115 mm

M14

tak

1,8kg

ostona, rekojes¢ boczna, bez tarczy tnacej

DWE4246-QS

Pobér mocy

Predkos¢ obrotowa bez obciazenia

Maks. sr. tarczy

Trzpien napedowy

Beznarzedziowa i szybka regulacja ostony
Masa (z ostong)

Wyposazenie

DANE TECHNICZNE

1200W
2800-10 000 min™
115 mm

M14

tak

2,5kg

ostona, tlumiaca drgania rekojes¢ boczna,
kotnierz szybkozaciskowy, bez tarczy tnacej

DWE4057-QS

Pobdr mocy

Predkos¢ obrotowa bez obciazenia

Maks. sr. tarczy

Trzpieri napedowy

Beznarzedziowa i szybka regulacja ostony
Masa (z ostong)

Wyposazenie

800W

11800 min”!

125 mm

M14

tak

1,8kg

ostona, rekojesc boczna, bez tarczy tnacej



SZLIFIERKI KATOWE 125 mm

Szlifierka katowa 125 mm (900 W) DANETECHNICZNE ~ DWE4157-QS/DWE4157F-QS (Z PLASKA GLOWICA)

R L Pobdr mocy 900W
« Uzwojenia silnika powleczone zywicq epoksydowa - o -

« Kompaktowe urzadzenie z obudowa o bardzo matej érednicy i ptaskim Predkos¢ obrotowa bez obcigzenia 11800 min
korpusem przektadni Maks. st tarczy 125mm
z ﬁ.—— - Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem i tagodny rozruch Trapiei napedoy W14
‘ .- Poziom emisji: Beznarzedziowa i szybka regulacja ostony tak
; BPA“V!A = 90|’$/ 101.’0;2(/\)/.2}( ? 5 dféA) /3 Masa (z ostong) 2,1kg

rgania = szlifowanie 7,9 m/s* « K= 1,5 m/s

K Wyposazenie ostona, rekojes¢ boczna, bez tarczy tnacej

i dl
KOG “o%,

R L Pobdr mocy 1010W

« Uzwojenia silnika powleczone zywica epoksydowa - o i
- Kanat powietrza chodzacego,, Jet-Stream” zapewniajacy ochrone silnika Predkosc obrotowa bez obciazenia 11000 min!
+ Przefacznik topatkowy — w przypadku zwolnienia przefacznika urzadzenie Maks. st tarczy 125 mm
wylaczasie Trzpier napedowy M14
Poziom emisji: Beznarzedziowa i szybka regulacja ostony tak
Ly /1, =92,0/103,0db(A) - K=3,0 db(A) Masa z ostona) 22k

Drgania = szlifowanie powierzchniowe 8,3 m/s?« K = 1,5 m/s? . . . .

Wyposazenie ostona, ttumiaca drgania rekojes¢ boczna,
bez tarczy tnacej

Szlifierka katowa 125 mm (1010 W) DANE TECHNICZNE DWE4207-QS

N - Pobdr mocy 1010W

« Uzwojenia silnika powleczone zywica epoksydowa - — .
« Kanat powietrza chtodzacego,, Jet-Stream” zapewniajacy ochrone silnika Predkos¢ obrotowa bez obcigzenia 11000 min!
« Iabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem itagodny rozruch Maks. st tarczy 125 mm
Poziom emisji: Trzpieri napedowy M14
L,y /L, =92,0/103,0dB(A) - K=3,0dB(A) Beznarzedziowa i szybka requlacja ostony tak

o ! ) h 2 v 2

Drgania = szlifowanie powierzchniowe 8,3 m/s*« K= 1,5 m/s Masa (z ostona) 24k
Wyposazenie ostona, tlumiaca drgania rekojes¢ boczna,
bez tarczy tnacej

Szlifierka katowa 125 mm (1200 W) DANE TECHNICZNE DWE4217-QS

R L Pobdr mocy 1200W

« Uzwojenia silnika powleczone zywica epoksydowa - o i
- Kanat powietrza chtodzacego,,Jet-Stream” zapewniajacy ochrone silnika Predkos¢ obrotowa bez obciazenia 11000 min!
« Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem i fagodny rozruch Maks. st tarczy 125 mm
Poziom emisji: Trzpier napedowy M14
L, /L, =92,0/103,0dB(A)  K=3,0dB(A) Beznarzedziowa i szybka regulacja ostony tak
Drgania = szlifowanie powierzchniowe 8,3 m/s” - K= 1,5 m/s* Masa (z ostong) 24k
Wyposazenie ostona, ttumiaca drgania rekojes¢ boczna,

bez tarczy tnacej

ELEKTRONARZEDZIA
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SZLIFIERKI KATOWE 125 mm

N - Pobér mocy 1200W
« Uzwojenia silnika powleczone zywica epoksydowa - . )
« Kanat powietrza chtodzacego,, Jet-Stream” zapewniajacy ochrone silnika Predkos¢ obrotowa bez obcigzenia 11000 min”
« Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem i miekki rozruch Maks. ér. tarczy 125mm
- Zabezpieczenie przed przeciazeniem chronisilnik przed przegrzaniem -
« Elektroniczne sprzegto chroniace uzytkownika i urzadzenie Trzpier napedowy M14
Beznarzedziowa i szybka regulacja ostony tak
Poziom emisji: Masa (z ostong) 2,2kg
L, /L, =92,0/103,0dB(A) - K=3,0 dB(A) L ) ) o,
Drgania = szlifowanie powierzchniowe 8,3 m/s?« K=1,5 m/s” Wyposazenie ostona, thumiaca drgania rekojesc boczna,
bez tarczy tnacej

EE X0
[

Lo - Pobdr mocy 1400W
« Uzwojenia silnika powleczone zywica epoksydowa - o )
- Kanat powietrza chtodzacego, Jet-Stream” zapewniajacy ochrone silnika Predkosc obrotowa bez obciazenia 11500 min!
Y + Przetacznik fopatkowy — w przypadku zwolnienia przefacznika urzadzenie Maks. . tarczy 125 mm
- wylacza sie .
g Trzpieri napedowy M14
Poziom emisji: Beznarzedziowa i szybka regulacja ostony tak
L,/ LW'A = 92,_0 / 103',0 dB(A) . K:,3’0 dB(A) , , Masa (z ostong) 22kg
Drgania = szlifowanie powierzchniowe 8,3 m/s”+ K= 1,5 m/s . . o
Wyposazenie ostona, thumiaca drgania rekojes¢ boczna,
bez tarczy tnacej
N ey
ESCIHE
Szlifierka katowa 125 mm (1400 W) DANE TECHNICZNE DWE4237-QS DWE4237K-QS
T — Pobdr mocy 1400 W
« Uzwojenia silnika powleczone zywica epoksydowa
« Kanat powietrza chtodzacego,, Jet-Stream” Predkos¢ obrotowa bez obciazenia 11500 min™!
zapewniajacy ochrone silnika Maks. ér. tarczy 125 mm
- Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem -
itagodny rozruch Trzpieri napedowy M14
Beznarzedziowa i szybka regulacja ostony tak
Poziom emisji: Masa (z ostona) 2,2kg
L,y /L, =92,0/103,0dB(A) - K=3,0 dB(A) o ) o .
Drgania = szlifowanie powierzchniowe 8,3 m/s2 Wyposazenie ostona, ttumiaca drgania rekojes¢ boczna, jak obok
K=1,5m/s? bez tarczy tnacej plus walizka

Szlifierka katowa 125 mm (1500 W)

DANE TECHNICZNE DWE4277-QS

R Lo Pobdr mocy 1500W

« Uzwojenia silnika powleczone zywica epoksydowa - o )
- Kanat powietrza chtodzacego,, Jet-Stream” zapewniajacy ochrone silnika Predkosc obrotowa bez obciazenia 10500 min!

- Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem i tagodny rozruch §

- F = p przed p! Y godny Mak?. $r. tarazy 125 mm
e . Poziom emisji: Trzpieri napedowy M14
L,,/L,,=89,0/100,0dB(A) - K=3,0 dB(A) Beznarzedziowa i szybka regulacja ostony tak
Drgania = szlifowanie powierzchniowe 9,1 m/s* - K =2,9 m/s* Masa (z stona) 25kg
Wyposazenie ostona, thumiaca drgania rekojes¢ boczna,
bez tarczy tnacej
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SZLIFIERKI KATOWE 125 mm
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- Uzwojenia silnika powleczone zywicq epoksydowa
« Kanat powietrza chtodzacego,, Jet-Stream” zapewniajacy ochrone silnika
« (zterofunkcyjny ukfad elektroniczny (zabezpieczenie przed ponownym
uruchomieniem, miekki rozruch, zabezpieczenie przed przecigzeniem
i utrzymywanie predkosci obrotowej na statym poziomie)
« Elektroniczne sprzegto chroniace uzytkownika i urzadzenie
« Blokowany przetacznik do pracy ciagtej

Poziom emisji:
L, /L, =920/103,0 dB(A) -K=3,0 dB(A)
Drgania = szlifowanie powierzchniowe 8,3 m/s” - K=1,5 m/s*

- Innowacyjna technologia silnika bezszczotkowego

Brak koniecznosci wymiany szczotek weglowych (gtéwna przyczyna
serwisowania szlifierek katowych)

Powleczone zywica epoksydowa uzwojenia chronig silnik przed Sciernymi
czastkami pytu

Elektroniczny hamulec niezawodnie i szybko zatrzymuje tarcze (ponizej

2 sekund), nawet w przypadku awarii zasilania

Potaczenie elektronicznego sprzegta i hamulca jeszcze skuteczniej minimalizuje
niebezpieczeristwo wystapienia odrzutéw

Utrzymywanie predkosci obrotowej na statym poziomie, nawet pod obciazeniem
Uktad elektroniczny przetacznika z zabezpieczeniem przed ponownym
uruchomieniem, fagodnym rozruchem i zabezpieczeniem przed przeciazeniem
w celu zapewnienia bezproblemowej i bezpiecznej pracy ciagtej

Poziom emisji:
L, /L, =89,0/100,0dB(A) - K=3,0dB(A)
Drgania = szlifowanie powierzchniowe 5,8 m/s* « K= 1,5 m/s*

Taka sama konstrukcja jak w przypadku DWE4347-QS (patrz wyzej), ale
dodatkowo z mozliwoscia ustawienia predkosci obrotowej za pomoca
pokretta radetkowanego

Poziom emisji:
L, /L, =89,0/100,0dB(A) - K=3,0dB(A)
Drgania = szlifowanie powierzchniowe 5,8 m/s” + K = 1,5 m/s*

Taka sama konstrukcja jak w przypadku DWE4347-QS (patrz wyzej), ale
dodatkowo z mozliwoscia ustawienia predkosci obrotowej za pomoca
pokretta radetkowanego na potrzeby obrébki stali nierdzewnej (INOX)

Poziom emisji:
L, /L, =88,0799,0 dB(A) - K=3,0 dB(A)
Drgania = szlifowanie powierzchniowe 4,1 m/s” - K= 1,5 m/s*

Pobdr mocy 1500W
Predkos¢ obrotowa bez obciazenia 2800-10 000 min”!
Maks. $r. tarczy 125mm
Trzpieri napedowy M14
Beznarzedziowa i szybka regulacja ostony tak
Masa (z ostong) 2,5kg

ostona, tlumiaca drgania rekojes¢ boczna,
kotnierz szybkozaciskowy, bez tarczy tnacej

Wyposazenie

Pobdr mocy 1700W
Predkos¢ obrotowa bez obciazenia 10 500 min™
Maks. sr. tarczy 125mm
Trzpier napedowy M14
Beznarzedziowa i szybka regulacja ostony tak
Masa (z ostong) 23kg

Wyposazenie ostona, ttumiaca drgania rekojes¢ boczna,

nakretka szybkomocujaca, bez tarczy tnacej

Pobdr mocy 1700W
Predkos¢ obrotowa bez obciazenia 2200-10 500 min”!
Maks. $r. tarczy 125mm
Trzpieri napedowy M14
Beznarzedziowa i szybka regulacja ostony tak
Masa (z ostong) 23kg

ostona, tlumiaca drgania rekojes¢ boczna,
nakretka szybkomocujaca, bez tarczy tnacej

Wyposazenie

Pobdr mocy 1700W
Predkos¢ obrotowa bez obciazenia 18008000 min™
Maks. sr. tarczy 125mm
Trzpier napedowy M14
Beznarzedziowa i szybka regulacja ostony tak
Masa (z ostong) 23kg

Wyposazenie ostona, ttumiaca drgania rekojes¢ boczna,

nakretka szybkomocujaca, bez tarczy tnacej

ELEKTRONARZEDZIA
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OSLONA PRZECIWPYLOWA DO SZLIFIEREK KATOWYCH
I SZLIFIERKI KATOWE 150, 1801230 mm

Ostona przeciwpytowa do szlifierek katowych 115 mmii 125 mm

« Do bezpytowego szlifowania materiatow mineralnych

« Bezposredni montaz we wszystkich szlifierkach katowych DEWALT 115
1125 mm z szybka i beznarzedziowa regulacja ostony

« Optymalne zastosowanie z akcesoriami DEWALT

« Maksymalna wysokosc tarczy garnkowej: 30,5 mm

- Praca przy krawedziach dzieki przesuwnemu segmentowi

+ Kompatybilnos¢ z przytaczem AirLock umotzliwia szybkie i tatwe
podtaczenie do odkurzacza

EE6

L - Pobdr mocy 1400W
« Uzwojenia silnika powleczone zywica epoksydowa - o )
« Kanat powietrza chtodzacego,,Jet-Stream” zapewniajacy ochrone silnika Predkos¢ obrotowa bez obcigzenia 9300 min”
‘3 + Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem i migkki rozruch Maks. . tarczy 150 mm
Poziom emisji: Trzpiefi napedowy M4
L, /L, =91,0/102,0dB(A) - K= 3,0 dB(A) Beznarzedziowa i szybka regulacja ostony tak
Drgania = szlifowanie powierzchniowe 7,0 m/s* - K= 1,5 m/s* Masa (z ostona) 27k
Wyposazenie ostona, thumiaca drgania rekojes¢ boczna,
bez tarczy tnacej

. , - - Pobér mocy 2400 W

« Kanat powietrza chtodzacego, Jet-Stream” zapewniajacy ochrone silnika - e )
« Samoczynnie wylaczajace sie szczotki weglowe zapewniajace dhuzszy Predkos¢ obrotowa bez obcigzenia 8500 min™
okres uzytkowania silnika Maks. ér. tarczy 180 mm
« Ttumigca drgania rekojes¢ boczna Trapief napedowy Wi
Poziom emisji: Beznarzedziowa i szybka regulacja ostony tak
L/ lm = 96(‘) / 107;0 dB(A) -K =,3'° dB(A) ) ) Masa (z ostona) 6,5kg

Drgania = szlifowanie powierzchniowe 8,5 m/s*+ K=1,5m/s

Wyposazenie ostona, rekojes¢ boczna, bez tarczy tnacej

Lo - Pobdr mocy 2200W
« Uzwojenia silnika powleczone zywica epoksydowa - . n
« Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem i fagodny rozruch Predkos¢ obrotowa bez obcigzenia 6600 min!
- - Blokowany przetacznik do pracy ciagtej Maks. . tarczy 230 mm
. SN Trzpefi naped M4
- i Poziom emisji: fzpien napedowy
L, /L, =94,0/104,0 dB(A) - K =3,0 dB(A) Beznarzedziowa i szybka regulacja ostony nie
Drgania = szlifowanie powierzchniowe 7,1 m/s*+ K= 1,5 m/s* Masa (z stona) 55k
Wyposazenie ostona, rekojesc boczna, bez tarczy tnacej



SZLIFIERKI KATOWE 230 mm | SZLIFIERKA PROSTA

R L Pobdr mocy 2400W
« Uzwojenia silnika powleczone zywicq epoksydowa - o .
+ Zabezpieczenie przed przeciazeniem chroni silnik przed przegrzaniem Predkosc obrotowa bez obciazenia 6500 min”
« Elektroniczne sprzegto chroniace uzytkownika i urzadzenie Maks. st tarczy 230 mm
- Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem i tagodny rozruch Trzpiett naed W14
- Blokowany przefacznik do pracy ciagtej 1Zpien napedowy
Beznarzedziowa i szybka regulacja ostony tak
Poziom emisiji: Masa (z ostona) 58kg
L, /L, =92,0/103,0dB(A) - K=3,0dB(A) o . o
Drgania = szlifowanie powierzchniowe 7,6 m/s>« K= 1,5 m/s* Wyposazenie ostona, thumiaca drgania rekojesc boczna,
bez tarczy tnacej
X Q&
4 Q -
6" )
e [
Szlifierka katowa 230 mm DANE TECHNICZNE DWE4579-QS DWE4579R-QS
L - Pobdr mocy 2600W
« Uzwojenia silnika powleczone zywica epoksydowa - o )
+ Kanat powietrza chtodzaceqo,, Jet-Stream” Predkos¢ obrotowa bez obciazenia 6500 min™
zapewniajacy ochrone silnika Maks. ér. tarczy 230mm
) Zabezpieczenie przed przecigzeniem chroni silnik Trzpieri naped Wi
| L przed przegrzaniem rZpien napedowy
« Elektroniczne sprzegto chroniace uzytkownika Beznarzedziowa i szybka regulacja ostony tak
furzadzenie . Masa (z ostong) 6,6kg
« Iabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem o . . L .
i fagodny rozruch Wyposazenie ostona, tumiaca drgania rekojes¢ boczna, jak obok, ale dodatkowo

- Blokowany przefacznik do pracy ciagtej

Poziom emisji:
L, /L, =96,0/107,0dB(A) - K= 3,0 dB(A)

R "Q ; ‘ Drgania = szlifowanie powierzchniowe 7,0 m/s*
- - K=15m/s’
[y
€ =

Taka sama konstrukeja jak w przypadku DWE4579-QS, ale dodatkowo

z kotnierzem Autobalancer, ktdry minimalizuje poziom drgari, a tym samym

zapewnia wyzszy komfort obstugi

Poziom emisji:
Ly /L, =96,0/107,0dB(A) - K=3,0dB(A)
Drgania = szlifowanie powierzchniowe 4,5 m/s” « K = 1,5 m/s*

- Wysokowydajny silnik z wystarczajacymi rezerwami przecigzeniowymi dla

bezproblemowej, dtugotrwatej eksploatacji

- Petna wspétosiowos¢ narzedzia dzieki specjalnie hartowanej i szlifowanej

tulei zaciskowej
« Niska temperatura robocza
- « Samoczynnie wylaczajace sie szczotki weglowe
Poziom emisji:

L, /L, =800/97,0 dB(A) - K=30dB()
Drgania = 4,4 m/s*+K=1,9 m/s*

W

™

bez tarczy tnacej  z nakretka szybkomocujaca
do szybkiej i beznarzedziowej
wymiany tarczy

Pobdr mocy 2600W
Predkos¢ obrotowa bez obciazenia 6500 min™!
Maks. $r. tarczy 230 mm
Trzpieri napedowy M14
Beznarzedziowa i szybka regulacja ostony tak
Masa (z ostong) 6,0kg
Wyposazenie ostona, tlumiaca drgania rekojes¢ boczna,

kotnierz Autobalancer, bez tarczy tnacej

Pobdr mocy 450W
Predkos¢ obrotowa bez obciazenia 25000 min”!
Sr. tulei zaciskowej 6mm
Sr. narzedzia szlifierskiego (maks.) 38mm
Masa 1,6kg
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Przecinarka 355 mm

.

| =)
] m _T.

Opalarka 2000 W

% |

PRZECINARKI DO METALU | OPALARKI

« Elektroniczny fagodny rozruch

« Beznarzedziowa regulacja kata ciecia ukosnego do 45°

« Bezpieczna praca dzieki regulowanemu zabezpieczeniu przed iskrami

« Urzadzenie do mocowania przedmiotu obrabianego z gwintem
trapezowym do szybkiego i bezpiecznego mocowania

Poziom emisji:
L /L, =100,0/112,0 dBA) - K = 3,0 dB{A)
Drgania=6,2m/s?+K=1,5m/s?

« Wydokowydajny silnik z fagodnym rozruchem

« Regulowany system ogranicznikow do ustawiania ciecia i ciecia ukosnego
do 45°

« System szybkiego mocowania przedmiotow obrabianych

« Ostona — Lexan

Poziom emisji:
Ly /L= 95, 0/1080dB( )+K=3,0dB(A)
Drgania = <2,5m/s?+K=1,5m/s*

Opalarka 1800 W

« Zabezpieczenie przed przecigzeniem zapewniajace dtuga zywotnos¢

« Bezstopniowo regulowana temperatura i dwa poziomy dmuchawy

- Zdejmowane zabezpieczenie termiczne umozliwiajace prace nawet
w trudno dostepnych miejscach

« Mozliwos¢ stosowania rowniez w trybie stacjonarnym dzieki bezpiecznej
i stabilnej podstawie

Poziom emisji:
L, /L, = 68,0/ 79,0 dB(A) - K=3,0 dB(A)
Drgania = 0,9 m/s”«K=1,5 m/s’

- Wydajna opalarka do profesjonalnych zastosowan

« Bezstopniowo regulowana temperatura i dwa poziomy dmuchawy

- Cyfrowy wyswietlacz temperatury i funkcja zapisu ostatniego ustawienia
temperatury

« Mozliwos¢ zastosowania stacjonarnego dzigki bezpiecznej, pionowej
pozygji

- katwa obstuga dzieki lekkiej i kompaktowej konstrukgji

Poziom emisji:
L /L, =680/79,0 dB(A) - K= 3,0 dB(A)
Drgania = 0,86 m/s?« K =1,5m/s?

DANE TECHNICZNE D28715-QS
Pobér mocy 2200W
Predkos¢ obrotowa bez obciazenia 4000 min”!
Zakres ciecia:

rury kwadratowe ciete pod katem 90° / 45° 120x120/110x 110 mm
rury prostokatne ciete pod katem 90°/ 45° 100x200/100 x 140 mm
profile katowe ciete pod katem 90° / 45° 140x140/120x 120 mm
rury okragte ciete pod katem 90°/45° 130/130 mm

Wymiary tarczy tnacej 355 25,4 mm (tarcza tnaca do metalu)
Masa 18,5kg

Wyposazenie tarcza tnaca do metalu

DANE TECHNICZNE DW872-QS
Pobdr mocy 2200W
Predkos¢ obrotowa bez obciazenia 1300 min”!
Zakres ciecia:

rury kwadratowe cigte pod katem 90°/ 45° 100x100/79x79 mm
rury prostokatne ciete pod katem 90°/ 45° 130x75/123x79 mm
profile katowe ciete pod katem 90°/ 45° 92x92/56 56 mm
rury okragte ciete pod katem 90°/ 45° 130/79 mm
Wymiary tarczy 355x25,4mm
Masa 22,5kg

Wyposazenie 66-zebowa tarcza z weglikow spiekanych (stop tytanu)

DANE TECHNICZNE D26411-QS

Pobér mocy 1800W

Temperatura robocza 50-400/600°C
Przeptyw powietrza 250/4501/min
Masa 0,8kg

Wyposazenie dysza powierzchniowa, dysza redukcyjna

DANE TECHNICZNE D26414-QS
Pobdr mocy 2000W
Temperatura robocza 50-600°C
Przeptyw powietrza 6501/min
Masa 0,7kg

Wyposazenie dysza stozkowa, dysza ptaska, skrobak do farby



POLERKA I PILARKI SZABLASTE

Polerka 180 mm DANE TECHNICZNE DWP849X-QS

Pobd 1250 W
« Praca dostosowana do konkretnego materiatu dzieki dwustopniowej o rt1chy B 50.
regulacii predkosci obrotowej i elektronicznemu utrzymywaniu predkosci Predkosc obrotowa bez obciazenia 0-600/3500 min”
obrotowej na statym poziomie Maks. ér. talerza 230mm
« W petni gumowana przednia cze$¢ obudowy chroniaca urzadzenie ,
i obrabiany materiat Zalecana ér. talerza 150/180 mm
- |dealne rozwiazanie do wszystkich prac zwiazanych z polerowaniem Trzpien napedowy M14
karoserii i metali . o o Masa 3,0k
- Otwory wentylacyjne z druciang siatka o drobnych oczkach zapobiegaja o o ) )
przenikaniu pyhu i widrw metalowych, wydtuzajac tym samym okres Wyposazenie gumowy talerz szlifierski 180 mm i futerko polerskie,
uzytkowania uchwyt w ksztatcie litery U i rekojes¢ boczna

Poziom emisji:
/1, =84,0/95,0dB(A) - K= 3,0 dB(A)

[66 [;_‘\ EPrAgania =23m/s?-K=15m/s

Pobdr mocy 1050W
- Innowacyjna konstrukja urzadzenia o niezwykle matej dtugosci catkowitej
wynoszacej tylko 368 mm, idealna do pracy w ciasnych przestrzeniach Predkosc skokowa bez obciazenia 0-2800 min'"
« Elektroniczna requlacja predkosci skokowej Dhugos¢ suwu 29mm
p—— ' F;iﬁﬁgﬁmﬁ?;:g ;Z);I;‘l:ej wymiany zapewniajacy bezpieczna Maks. wydajnosc ciecia w drewnie / stali i rurach / PVC 280/100/130 mm
‘_\‘-' ! « Ergonomiczna budowa, gumowana rekojes¢ i obudowa Masa 3,2kg
« 4-pozycyjny uchwyt narzedziowy zapewniajacy optymalny komfort Wyposazenie walizka

obstugi we wszystkich zastosowaniach
Poziom emisji:

L, /L, =90,0/101,0dB(A) - K= 3,0 dB(A)
Drgania = pitowanie drewna 29,0 m/s”+ K = 5,6 m/s*

Pilarka szablasta DANE TECHNICZNE DWE305PK-QS

. ) . . Pobdr mocy 1100W

« Elektroniczna regulacja predkosci skokowej - — )
« Beznarzedziowy system szybkiej wymiany zapewniajacy bezpieczng Predkos¢ skokowa bez obciazenia 0-2800 min”
ifatwa wymiane brzeszczotow Dhugosc suwu 29mm

. - Ergonomiczna budowa, gumowana rekojes¢ i obudowa L . AR

3 « 4-pozycyjny uchwyt narzedziowy zapewniajacy optymalny komfort Maks. wydajnosc cigcia w drewnie / stali i rurach / PVC 280/100/130 mm
et obstugi we wszystkich zastosowaniach Masa 3,5kg
G Wyposazenie brzeszczot, walizka

Poziom emisji:
L, /L, =90,0/101,0dB(A) - K = 3,0 dB(A)
Drgania = pitowanie drewna 19,5 m/s*+ K = 2,8 m/s’

- Elektroniczna regulacja predkosci skokowej za pomoca pokretta PobGr mocy 12000

radetkowanego Predkosc skokowa bez obciazenia 0-2600 min!
« Przetaczany suw wahadtowy Dhugos¢ suwu 28mm
« Beznarzedziowy system szybkiej wymiany zapewniajacy bezpieczng PR . ”

iHatwg wymiane brzeszczotw Maks. wydajnosc ciecia w drewnie / stali i rurach / PVC 300/130/160 mm
« Ergonomiczna budowa, gumowana rekojes¢ i obudowa Masa 4,2kg
+ Beznarzedziowa regulacja stopki Wyposazenie brzeszczot, walizka

Poziom emisji:
L, /L, =89,0/100,0 dB(A) - K= 3,0 dB(A)
Drgania = pitowanie drewna 13,3 m/s*+ K=2,2 m/s’
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Pita Alligator” 295 mm

« Nowe, zintegrowane zaciski koricowe umozliwiaja catkowite przeciagniecie

it

Pifa Alligator' 430 mm

Taka sama konstrukja jak w przypadku DWE396-QS (patrz wyzej), ale

it

Pita Alligator” 430 mm

Taka sama konstrukcja jak w przypadku DWE396-QS (patrz strona 97), ale

ot

Pita Alligator' 430 mm

Taka sama konstrukja jak w przypadku DWE396-QS (patrz strona 97), ale

% |

-~

miecza przez ciete miejsce
« W petni gumowane rekojesci

« Solidna, trwata obudowa przekfadni z aluminium

« Brzeszczot do gazobetonu

Poziom emisji:
L, /L, =95,0/104,0 dB(A) - K=5,6 dB(A)

Drgania = pitowanie gazobetonu 5,4 m/s* « K= 1,5 m/s?

0 nastepujacych réznicach:

+ Dhugos¢ prowadnicy 500 mm i dtugosc ciecia 430 mm (zamiast 365 i 295 mm)
« Brzeszczot do cegly Poroton o klasie wytrzymatosci do FK12 (do 12 N/mm?)

Poziom emisji:
L, /L, =950/104,0dB(A) - K=5,6 dB(A)

Drgania = pitowanie cegty perforowanej 5,4 m/s?+ K= 1,5 m/s*

o nastepujacych réznicach:

« Dtugos¢ prowadnicy 500 mm i dtugosc ciecia 430 mm (zamiast 365 i 295 mm)

« Brzeszczot do gazobetonu

Poziom emisji:
L,y /L, =95,0/104,0 dB(A) - K=5,6 dB(A)

Drgania = pitowanie gazobetonu 5,4 m/s* « K = 1,5 m/s*

0 nastepujacych réznicach:

+ Dhugos¢ prowadnicy 500 mm i dtugos¢ ciecia 430 mm (zamiast 365 i 295 mm)
. * « Brzeszczot do cegty Poroton o klasie wytrzymatosci do FK20 (do 20 N/mm?)

Poziom emisji:
L,y /L, =950/104,0dB(A) - K=5,6 dB(A)

Drgania = pitowanie cegty perforowanej 5,4 m/s2+ K= 1,5 m/s*

PILY ALLIGATOR®

Pobér mocy 1600 W
Predkosc¢ skokowa bez obciazenia 3000 min™
Dhugosé suwu 40 mm
Dfugos¢ miecza / ciecia 365/295 mm
Masa 53kg
Wyposazenie ostona brzeszczotu,

zestaw brzeszczotéw DT2973 (do gazobetonu)

Pobdr mocy 1700W
Predkosc skokowa bez obciazenia 3000 min™
Dfugos¢ suwu 40 mm
Dtugos¢ miecza / ciecia 500/ 430 mm
Masa 55kg
Wyposazenie ostona brzeszczotu,

zestaw brzeszczotéw DT2974 (do POROTON FK12)

Pobér mocy 1700W
Predkos¢ skokowa bez obcigzenia 3000 min™
Dhugosé suwu 40 mm
Dfugos¢ miecza / ciecia 500/ 430 mm
Masa 55kg
Wyposazenie ostona brzeszczotu,

zestaw brzeszczotéw DT2975 (do gazobetonu)

Pobdr mocy 1700W
Predkosc¢ skokowa bez obciazenia 3000 min™
Dfugosé suwu 40 mm
Dfugos¢ miecza / ciecia 500/430 mm
Masa 55kg
Wyposazenie ostona brzeszczotu,

zestaw brzeszczotow DT2976 (do POROTON” FK 20)



NARZEDZIA WIELOFUNKCYJNE | WYRZYNARKI

Oscylacyjne narzedzie wielofunkcyjne

« Wysokowydajny silnik o mocy 300 W

« Bezstopniowa regulacja predkosci obrotowe]

- Beznarzedziowa wymiana akcesoriéw

- Blokowany przefacznik obstugowy

- Punkty mocujace do systemu odsysania i ogranicznika gtebokosci
« Niezréwnana ergonomia obudowy/rekojesci

« Jasnalampka LED

- Adapter do akcesoriow innych firm

Poziom emisji:
L /L, =86,0/97,0dB(A) - K= 3,0 dB(A)
Drgania = 16,1 m/s?+K=1,5m/s’

Oscylacyjne narzedzie wielofunkcyjne

- Wysokowydajny silnik o mocy 300 W
- Bezstopniowa regulacja predkosci obrotowej

'__'-1 — : f i
— ~ « Beznarzedziowa wymiana akcesoriow
: 3 ot - - Blokowany przefacznik obstugowy
& et « Punkty mocujace do systemu odsysania i ogranicznika gtebokosci
~e / « Niezréwnana ergonomia obudowy/rekojesci
£ s &, - Jasnalampka LED
P ‘ t..i . - Adapter do akcesoriéw innych firm

Poziom emisji:
Ly, /L, =86,0/97,0dB(A) - K=3,0 dB(A)
Drgania = 16,1 m/s*+ K= 1,5 m/s*

ph-

ROHEO

Wyrzynarka z ruchem wahadtowym

- Elektroniczna regulacja predkosci skokowej umozliwiajaca dostosowanie
ciecia do konkretnego materiatu
. - System szybkiej wymiany brzeszczota bez uzycia narzedzi
« Urzadzenie wydmuchowe i skuteczne odsysanie pytu zapewniajace dobra
widocznos¢ miejsca cigcia
- Stopka z dodatkowym zabezpieczeniem przedmiotu obrabianego

Poziom emisji:

L, /L, =87,0/96,0 dB(A) - K=6,0 dB(A)
Drgania = pitowanie drewna 7,4 m/s?

K = pitowanie drewna 1,6 m/s*

Wyrzynarka z ruchem wahadtowym

« Wysokowydajny silnik z petnofalowa elektronika i systemem
przeciwdrganiowym

« System szybkiej wymiany brzeszczota bez uzycia narzedzi

« Urzadzenie wydmuchowe zapewniajace dobra widocznos¢ miejsca ciecia

- Stopka z dodatkowym zabezpieczeniem przedmiotu obrabianego

napedowemu drazka podnoszacego i gumowanej rekojesci

Poziom emisji:

Ly /L, =87,0/98,0dB(A) - K= 2,8 dB(A)
Drgania = pitowanie drewna 7,5 m/s?

K = pitowanie drewna 1,5 m/s”

« Bardzo niski poziom drgan dzieki innowacyjnemu, wywazonemu uktadowi

DANE TECHNICZNE DWE315-QS
Pobdr mocy 300W
Oscylagja 0-22 000 min™!
Kat oscylagji 1,6° (prawo i lewo)
Masa 15kg

Wyposazenie plyta szlifierska (DT20700), po 8 arkuszy Sciernych
K60 (DT3091) i K120 (DT3093),

9 arkuszy Sciernych K 240 (DT3095),

brzeszczot do drewna z gwozdziami (DT20701),
skrobak sztywny (DT20714), adapter akcesoriéw,

Kluczimbusowy

DANE TECHNICZNE DWE315KT-QS
Pobdr mocy 300W
Oscylacja 0-22000 min”!
Kat oscylagji 1,6° (prawo i lewo)

Masa 1,5kg

skrzynia T STAK™ I, ptyta szlifierska (DT20700),
po 8 arkuszy sciernych K60 (DT3091) i K 120 (DT3093)

9 arkuszy Sciernych K 240 (DT3095), brzeszczot do drewna z gwozdzi
(DT20701), skrobak sztywny (DT20714), brzeszczot segmentowy (DT20708),
brzeszczot segmentowy z weglikéw spiekanych (DT20717),
brzeszczot precyzyjny (DT20706), brzeszczot zagtebiajacy (DT20704),
adapter akcesoriéw, system odsysania pytu (DT20722),
kluczimbusowy, ogranicznik gtebokosci (DT2072)

Wyposazenie

DANE TECHNICZNE DW343K-QS
Pobdr mocy 550W
Predkosc¢ skokowa bez obcigzenia 1900-3100 min”!
Dtugos¢ suwu 20mm
Kat nachylenia 45° (lewo / prawo)

Maks. wydajnosc ciecia
w drewnie / stali i rurach / metalach niezelaznych 85/10/20 mm
Masa 2,0kg

brzeszczot, nakfadka ochronna stopki,
adapter do odsysania pytu, walizka transportowa

Wyposazenie

DANE TECHNICZNE DW333KT-QS
Pobdr mocy 701W
Predkosc skokowa bez obciazenia 800-3100 min!
Dtugos¢ suwu 26mm

Kat nachylenia 45° (lewo / prawo)
Maks. wydajnosc ciecia

w drewnie / stali i rurach / metalach niezelaznych 130/12/30 mm
Masa 28kg

brzeszczot do wyrzynarki, naktadka ochronna stopki,
adapter do odsysania pytu, skrzynia T STAK™ Il

Wyposazenie

ELEKTRONARZEDZIA
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WYRZYNARKI | RECZNE PILARKI TARCZOWE

Wysokowydajny silnik z petnofalowa elektronika i systemem
przeciwdrganiowym

- System szybkiej wymiany brzeszczota bez uzycia narzedzi

« Urzadzenie wydmuchowe zapewniajace dobra widocznos¢ miejsca ciecia

- Stopka z dodatkowym zabezpieczeniem przedmiotu obrabianego

- Bardzo niski poziom drgan dzieki innowacyjnemu, wywazonemu ukfadowi
napedowemu drazka podnoszacego i gumowanej rekojesci

Poziom emisji:

L,,/L,,=860/97,0dB(A) - K= 2,8 dB(A)

Drgania = pitowanie drewna 6,0 m/s?, pitowanie metalu 5,0 m/s?
K = pitowanie drewna 2,0 m/s’, pitowanie metalu 1,5 m/s*

Reczna pilarka tarczowa 55 mm

« Kompaktowa konstrukcja o niewielkiej masie

« Wysokowydajny silnik o duzej mocy

Precyzyjna, szybka i beznarzedziowa regulacja gebokosci ciecia i kata
ciecia ukosnego

Wycigcie w stopce oraz ostona zapewniaja optymalng widocznos¢
obrabianego przedmiotu

« Dmuchawa usuwa wiéry i pyt z linii ciecia

« W zestawie adapter do odsysania pytu, pasujacy do systemu AirLock

Poziom emisji:
L, /L, =85,0/96,0 dB(A) K = 2,5 dB(A)
Drgania = cigcie drewna <2,5 m/s?« K = 1,5 m/s?

Reczna pilarka tarczowa 65 mm

Kompaktowa konstrukcja o niewielkiej masie

Wysokowydajny silnik o duzej mocy

Precyzyjna, szybka i beznarzedziowa regulacja gtebokosci ciecia i kata
ciecia ukosnego

- Wyciecie w stopce oraz ostona zapewniaja optymalng widocznos¢
obrabianego przedmiotu

Dmuchawa usuwa widry i pyt z linii cigcia

W zestawie adapter do odsysania pytu, pasujacy do systemu AirLock

Poziom emisji:
Ly /L, =85,0/96,0 dBA) K= 2,5 dBA)
Drgania = cigcie drewna <2,5 m/s?+ K = 1,5 m/s?

Reczna pilarka tarczowa 67 mm

« Wysokowydajny silnik o mocy 1600 W zapewniajacy znakomite rezultaty ciecia

« Precyzyjna, szybka i beznarzedziowa regulacja gtehokosci ciecia i kata ciecia
ukosnego

« Regulacja kata w zakresie do 57°

+ Rekojes¢ boczna zapewniajaca bezpieczng prace

« W zestawie adapter do odsysania pytu, pasujacy do systemu AirLock, ktéry
minimalizuje ilo$¢ czastek pytu w powietrzu

Poziom emisji:
L,,/L,, = 88,0/99,0dB(A) K =3,0 dB(A)
Drgania = cigcie drewna <2,5 m/s?« K = 1,5 m/s?

Pobér mocy 701W
Predkosc¢ skokowa bez obciazenia 0-3100 min™
Dfugos¢ suwu 26mm
Kat nachylenia 45° (lewo / prawo)
Maks. wydajnosc ciecia

w drewnie / stali i rurach / metalach niezelaznych 130/12/30 mm
Masa 2,8kg
Wyposazenie brzeszczot do wyrzynarki, naktadka ochronna stopki,

adapter do odsysania pytu, skrzynia T STAK™ Il

Pobdr mocy 1200W
Predkos¢ obrotowa bez obciazenia 5500 min™
Kat nachylenia 48°
Maks. gtebokos¢ ciecia pod katem 90°/ 45° 55x%35mm
Wymiary tarczy 165x20 mm
Masa 3,6kg
Wyposazenie 24-zehowa tarcza z weglikéw spiekanych,

przykfadnica réwnolegta, adapter do odsysania pytu

Pobér mocy 1350W
Predkos¢ obrotowa bez obciazenia 5500 min™
Kat nachylenia 48°
Maks. gtebokos¢ ciecia pod katem 90°/ 45° 65x42 mm
Wymiary tarczy 184x16mm
Masa 3,7kg
Wyposazenie 24-zebowa tarcza z weglikéw spiekanych,

przyktadnica rownolegfa, adapter do odsysania pytu

Pobdr mocy 1600 W
Predkos¢ obrotowa bez obciazenia 5200 min™
Kat nachylenia 57°
Maks. gtebokos¢ ciecia pod katem 90°/ 45° 67 x49 mm
Wymiary tarczy 190x30 mm
Masa 40kg
Wyposazenie 24-zebowa tarcza z weglikéw spiekanych,

przykfadnica réwnolegta, adapter do odsysania pytu, walizka



RECZNE PILARKI TARCZOWE | ZAGLEBIARKI

Reczna pilarka tarczowa 61 mm

Reazna pilarka tarczowa 86 mm
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Zagtebiarka 59 mm

Zestaw zagtebiarki 59 mm wraz z szyng prowadzaca
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« Wysokowydajny silnik o mocy 1600 W zapewniajacy znakomite rezultaty cigcia
Precyzyjna, szybka i beznarzedziowa regulacja gebokosci ciecia i kata ciecia
ukosnego

Motzliwos¢ stosowania bezposrednio na szynach prowadzacych DEWALT dzigki
specjalnie zaprojektowanej stopce

Regulacja kata w zakresie do 57°

Rekojes¢ boczna zapewniajaca bezpieczng prace

W zestawie adapter do odsysania pytu, pasujacy do systemu AirLock, ktdry
minimalizuje ilos¢ czastek pytu w powietrzu

Akcesoria - strona 116

Poziom emisji:
L,y /L, =880/ 99,0 dB(A) - K=3,0 dB(A)
Drgania = cigcie drewna <2,5m/s?« K=1,5m/s?

« Duza sita wyrzynania dzieki wysokowydajnemu silnikowi

« Najlepsze wyniki ciecia dzieki niskiemu poziomowi drgari, wywazonej
konstrukcji i optymalnemu stosunkowi masy do wydajnosci

« Precyzyjna, szybka i beznarzedziowa regulacja gtebokosci cigcia i kata
ciecia ukosnego

« Bardzo wytrzymata stopka wykonana ze stali odpornej na skrecanie

- Wysokiej jakosci ostona z odlewanego ciénieniowo aluminium
zwbudowanym i skutecznym systemem odsysania pytu

Poziom emisji:
L/ Ly =990/ 10,0 dB(A) K =3,0 dB(A)
Drgania = pitowanie drewna <2,5 m/s*+ K=1,5 m/s’

Mechanizm réwnolegtego zagtebiania umozliwia bezpieczne zagtebianie przy
niezmienionym potozeniu uchwytu

Zintegrowany ogranicznik zabezpieczajacy przed odrzutem podczas zagtebiania
Imienna predkosc ciecia umozliwiajaca dostosowanie do pracy z konkretnym
materiatem

Elektroniczny uktad regulacji zapewniajacy stata predkosc obrotowa nawet

w trudnych zastosowaniach

Bezpieczne zagtebianie dzieki sprezynowanemu klinowi rozszczepiajacemu
Bardzo ptaska ostona umotzliwiajaca cigcie w jednej pfaszczyznie z powierzchnia
w odlegtosci zaledwie 13 mm od Sciany

Idealne rozwiazanie do stosowania z systemem szyn prowadzacych DeWALT oraz
szynami prowadzacymi Festool

Akcesoria - strona 116

Poziom emisji:
L/ Ly = 92,0/ 1030 dB(A) - K = 30 dBIA)
Drgania = cigcie drewna <2,8 m/s+ K = 1,5 m/s?

Taka sama konstrukja jak w przypadku DWS520KT (patrz wyzej), ale
dodatkowo z szyna prowadzaca 1500 mm DWS5022 (patrz tez strona 112).

Rkcesoria — strona 116
Poziom emisji:

L, /L, =92,0/103,0 dB(A) - K = 30 dBIA)
Drgania = cigcie drewna <2,8 m/s?+ K = 1,5 m/s?

Pobdr mocy 1600W
Predkos¢ obrotowa bez obciazenia 5200 min™!
Kat nachylenia 57°
Maks. gtebokosc ciecia pod katem 90°/ 45° 61x43 mm
Glebokos¢ cigcia z szynami prowadzacymi pod katem 90°/ 45° 57/39mm
Wymiary tarczy 190x30 mm
Masa 40kg

Wyposazenie 24-zebowa tarcza z weglikow spiekanych,

przyktadnica réwnolegfa, adapter do odsysania pytu, walizka

Pobdr mocy 1750W
Predkos¢ obrotowa bez obciazenia 4700 min™
Kat nachylenia 45°
Maks. gtebokosc ciecia pod katem 90°/45° 86x62 mm
Wymiary tarczy 235x30 mm
Masa 84kg

Wyposazenie  24-zehowa tarcza z weglikéw spiekanych, przyktadnica rownolegfa

Pobdr mocy 1300W
Predkos¢ obrotowa bez obciazenia 1750-4000 min”!
Kat nachylenia 47°
Maks. gtebokosc ciecia pod katem 90°/ 45° 59x44 mm
Gtebokos¢ cigcia z szyng prowadzacy 55/40mm
Wymiary tarczy 165x20 mm
Masa 51kg

Wyposazenie 48-zebowa tarcza z weglikow spiekanych,

adapter do odsysania pytu, skrzynia T STAK™ VI

Pobdr mocy 1300W
Predkos¢ obrotowa bez obciazenia 1750-4000 min™
Kat nachylenia 47°
Maks. gtebokosc ciecia pod katem 90°/45° 59x44 mm
Gtebokos¢ ciecia z szyna prowadzaca 55/40mm
Wymiary tarczy 165x20 mm
Masa 51kg

Wyposazenie 48-zehowa tarcza z weglikow spiekanych, adapter do odsysania pytu,
szyna prowadzaca 1500 mm (DWS5022), skrzynia T STAK™ VI

ELEKTRONARZEDZIA
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SZLIFIERKI | FREZARKA GORNOWRZECIONOWA

PERFORM
B ®
E

Frezarka gérnowrzecionowa 900 W

[@sme

Szlifierka mimosrodowa 125 mm

Perform & Protect: Lepsze wywazenie napedu w celu zapewnienia

maksymalnego ttumienia drgari i okresu eksploatacji

« Elektroniczny tagodny rozruch i utrzymywanie predkosci obrotowej na
statym poziomie na potrzeby pracy z konkretnym materiatem i uzyskania
optymalnych wynikéw szlifowania

« Diugi okres eksploatacji dzieki specjalnemu zabezpieczeniu przed pytem

przetacznikow i tozysk przektadni

Usprawniony hamulec silnikowy zapewniajacy szybkie zatrzymanie

talerza szlifierskiego

Szybka wymiana arkuszy sciernych dzieki systemowi Klettfix

Akcesoria — strona 116

Poziom emisji:
L, /L,,=80,0/91,0dB(A) - K= 3,0 dB(A)
Drgania = szlifowanie drewna <2,5 m/s>+ K =1,5 m/s’

Szlifierka wibracyjna 108 x 115 mm

- Wysokowydajny silnik o mocy 230 W

« Usprawniony mechanizm zaciskowy ufatwiajacy wymiane papieru
$ciernego — mozliwosc stosowania papieru $ciernego Klettfix

« Ergonomiczna, lekka konstrukcja o niewielkiej wysokosci, zapewniajaca
diugotrwata prace bez zmeczenia i niezréwnany komfort obstugi

Poziom emisji:
Ly /L, = 82,0/93,0 dBA) - K =3,0 dB(A)
Drgania=4,0m/s?-K=1,5m/s?

Szlifierka tasmowa 75 mm

« Wysokowydajny silnik o mocy 1010 W

+ Regulowana predkos¢ do pracy w odpowiednich materiatach
« Wymiana i regulacja tasmy szlifierskiej bez uzycia narzedzi

- Ergonomiczne uchwyty do pracy bez zmeczenia

Poziom emisji:
Ly /Ly, =920/ 1030 dB(A) - K = 3,0 dB(A)
Drgania =2,7 m/s>+K=1,5m/s’

Silnik o duzej mocy z elektronika petnofalowa

i utrzymywaniem predkosci obrotowej na statym poziomie

- tagodny rozruch zapobiega szarpaniu narzedziem podczas uruchamiania
« Precyzyjne i ptynne prowadzenie dwéch kolumn kosza frezarskiego

- Doktadna, 5-stopniowa regulacja gtebokosci frezowania

Optymalna widoczno$¢ obrabianego przedmiotu

Wytrzymata, kompaktowa i ergonomiczna konstrukcja
Akcesoria - strona 117
Poziom emisji:

Ly /Ly, =77,0/ 88,0 dBA) - K = 3,0 dB(A)
Drgania = obrébka drewna (MDF) 7,0 m/s*+ K = 2,7 m/s*

Urzadzenie odsysajace z adapterem zapewniajace efektywne odsysanie pytu

Pobér mocy 280W
Predkos¢ obrotowa 8000-12 000 min™'
Sr. ruchu okreznego 2,6mm
Srednica papieru éciemego 125 mm
Masa 1,3kg

Wyposazenie

Pobdr mocy 230W
Predkos¢ obrotowa silnika 14000 min”!
Liczba ruchow okreznych 28000 min”!
Sr. ruchu okreznego 1,6mm
Wielkos¢ ptyty szlifierskiej 108x 115mm

(Rozmiar papieru: 140 x 115 mm)
Masa 1,3 kg
Wyposazenie worek na pyt

DANE TECHNICZNE DWP352Vs-QS
Pobér mocy 1010W
Predkos¢ taSmy 270440 m/min
Wymiary tasmy 75x533 mm

Powierzchnia szlifowania 75140 mm
Masa 5,0kg

Wyposazenie worek na pyt, tasma szlifierska 75 mm (P80),

adapter AirLock

Pobér mocy 900W
Predkos¢ obrotowa bez obciazenia 16 00027 000 min”'
Skok kosza frezarskiego 55 mm
Uchwyt narzedziowy 6-8 mm
Maks. Srednica frezu 30mm
Masa 2,9kg

Wyposazenie przyktadnica rownolegta, tuleja zaciskowa 8 mm,
tuleja prowadzaca 17 mm, urzadzenie odsysajace pyt,

trzpien centrujacy



FREZARKI GORNOWRZECIONOWE

« Urzadzenie kombinowane — frezarka gérnowrzecionowa (taka sama
konstrukcja jak w przypadku D26203 — patrz strona 101) i frezarka
krawedziowa do wszechstronnego zastosowania

- tatwe i szybkie mocowanie oddzielnego bloku silnika w module do
frezowania wgtebnego lub krawedziowego

« Modut do frezowania krawedziowego z przezroczysta ptyta podstawy
do precyzyjnej obrébki krawedzi

- W zestawie adapter do odsysania pytu do prac zwigzanych z frezowaniem
watebnym i krawedziowym

Akcesoria - strona 117

Poziom emisji:
L, /L, =77.0/88,0 dB(A) - K= 3,0 dB(A)
Drgania = obrdbka drewna (MDF) 7,0 m/s” + K = 2,7 m/s*

s

« Prowadnica kosza frezarskiego w obudowie z odlewanego cisnieniowo
aluminium o wysokiej jakosci z precyzyjnym i ptynnym prowadzeniem
dwdch kolumn

Petnofalowy ukfad elektroniczny z funkcja utrzymywania statej predkosci
obrotowej zapewnia rownomierne efekty dzieki stabilnej predkosci
frezowania — nawet pod obcigZeniem

Elektroniczny fagodny rozruch umotzliwia uruchomienie urzadzenia bez
szarpnie¢

Tréjstopniowy ogranicznik rewolwerowy do precyzyjnego ustawiania
roznych gtebokosci frezowania z wysokim stopniem powtarzalnosci

W zestawie adapter do odsysania zapewniajacy prace niemal bez pytu

Akcesoria - strona 117

viele
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Poziom emisji:
Ly /L, =83,0/92,0dB(A) - K= 32dB(A)
Drgania = obrobka drewna (MDF) 7,8 m/s? - K=1,7 m/s?

Frezarka gérnowrzecionowa 1100 W DANE TECHNICZNE

Pobdr mocy

Petnofalowy uktad elektroniczny z funkcja utrzymywania
statej predkosci obrotowej

uruchamiania
Wydajny system odsysania pytu zinnowacyjna funkeja

n el

bezposredniego odsysania przez kolumne kosza frezarskiego ~ Maks. Srednica frezu

- Regulacja gtebokosci frezowania z funkeja doktadnej
regulagji i podziatka co 0,1 mm

Prowadnica kosza frezarskiego w obudowie z odlewanego
ci$nieniowo aluminium z precyzyjnym i ptynnym
prowadzeniem

Masa

_4_;

Rkcesoria - strona 117
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Poziom emisji:

L /L, =86,0/95,0dB(A) - K= 3,0 dB(A)

Drganla = obrébka drewna (MDF) 3,3 m/s?
K=15m/s

Frezarka gérnowrzecionowa 1400 W DANE TECHNICZNE DW622KT-QS

Petnofalowy ukfad elektroniczny z funkcja utrzymywania statej predkosci
obrotowej

tagodny rozruch zapobiega szarpaniu narzedziem podczas uruchamiania
Wydajny system odsysania pytu zinnowacyjna funkcja bezposredniego
odsysania przez kolumne kosza frezarskiego

Regulacja gtebokosci frezowania z funkcja doktadnej requlacji i podziatka
c0,1mm

Prowadnica kosza frezarskiego w obudowie z odlewanego cisnieniowo
aluminium z precyzyjnym i ptynnym prowadzeniem dwach kolumn kosza

?_
.ﬁ*-.f [ |

frezarskiego
o > Akcesoria - strona 117
1 Poziom emisji:
e e

Lo/ L,y = 86,07 95,0 dB(A) - K= 3,0 dB(A)

Ay {.wm Drgama = obrébka drewna (MDF) 3,3 m/s?
{QJ T K=15m/s’

Predkos¢ obrotowa bez obcigzenia
tagodny rozruch zapobiega szarpaniu narzedziem podczas  skok kosza frezarskiego 55mm

Uchwyt narzedziowy

Wyposazenie

Pobdr mocy 900W
Predkos¢ obrotowa bez obciazenia 16 000-27 000 min™
Skok kosza frezarskiego 55mm
Uchwyt narzedziowy 6-8mm
Maks. Srednica frezu 30mm
Masa 2,9kg

Wyposazenie 2x przyktadnica réwnolegta i 2 x urzadzenie odsysajace pyt
(do modutu do frezowania wgtebnego i krawedziowego),
tuleja zaciskowa 8 mm, tuleja prowadzaca 17 mm,

trzpien centrujacy, walizka

Pobdr mocy 900W
Predkos¢ obrotowa bez obciazenia 8000-24 000 min™
Skok kosza frezarskiego 35mm
Uchwyt narzedziowy 6-8 mm
Maks. Srednica frezu 30mm
Masa 29kg

Wyposazenie przykfadnica réwnolegta, 2 prowadnice,

tuleja prowadzaca 17 mm, zestaw do odsysania pytu
ituleja zaciskowa 8 mm

DW621-QS DW621KT-QS

1100W
800024 000 min

6-8mm
36 mm
3,1kg

przyktadnica rownolegta z funkja precyzyjnej requlacji,
tuleja prowadzaca 24 mm, adapter do odsysania pytu
i tuleja zaciskowa 8 mm

jak obok, ale ze
skrzynig T STAK™ VI

Pobdr mocy 1400 W
Predkos¢ obrotowa bez obciazenia 8000-24 000 min™
Skok kosza frezarskiego 55mm
Uchwyt narzedziowy 6-12mm
Maks. Srednica frezu 36mm
Masa 3,1kg

Wyposazenie przykfadnica réwnolegta z funkcja precyzyjnej regulagji,
tuleja prowadzaca 24 mm, adapter do odsysania pytu,

2 tuleje zaciskowe (8112 mm), skrzynia T STAK™ VI

ELEKTRONARZEDZIA
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FREZARKI GORNOWRZECIONOWE I STRUGI

Frezarka gornowrzecionowa 2000 W DANE TECHNICZNE

Wysokowydajny silnik do wymagajacego frezowania

Prowadnica kosza frezarskiego w obudowie z odlewanego ci$nieniowo

aluminium o wysokiej jakosci z precyzyjnym i ptynnym prowadzeniem

dwdch kolumn kosza frezarskiego

« Regulacja gtebokosci frezowania z funkcja doktadnej regulacji i lupa ze
skala

« Bezpieczna praca dzieki ergonomicznej konstrukgji elementéw

obstugowych

Adapter do skutecznego odsysania pytu

Blokada wrzeciona umozliwiajaca fatwa i szybka wymiane frezu

Akcesoria - strona 117

Poziom emisji:
L/ Ly = 96,0/ 103,0 dB(A) - K= 2.9 dBIA)
Drgania = obrébka drewna (MDF) 4,6 m/s” + K = 2,6 m/s”

Pobér mocy 1600 W
Predkos¢ obrotowa bez obciazenia 20000 min”!
Skok kosza frezarskiego 62mm
Uchwyt narzedziowy 6-12,7mm
Maks. $rednica frezu 50 mm
Masa 52kg
Wyposazenie przyktadnica rownolegta z funkcja precyzyjnej requlacji,

tuleja prowadzaca 30 mm, adapter do odsysania pytu
ituleja zaciskowa 12 mm

DW625E-QS DW625EKT-QS
- Prowadnica kosza frezarskiego w obudowie Pobr macy o ZOOO.W
zodlewanego cignieniowo aluminium o wysokiej jakosci  Predkos¢ obrotowa bez obciazenia 8000-20 000 min”
Zprecyzyjnym i plynnym prowadzeniem dwdch kolumn ok kosza frezarskiego 62mm
kosza frezarskiego .
- Petnofalowy uktad elektroniczny z funkcja Uchwyt narzedziowy 6-127mm
utrzymywania statej predkosci obrotowej zapewnia Maks. Srednica frezu 50 mm
réwnomierne efekty — nawet pod obcigzeniem
N ) . Masa 52kg
« Elektroniczny tagodny rozruch zapobiega szarpaniu
narzedziem podczas uruchamiania Wyposazenie przyktadnica réwnolegta z funkcja precyzyjnej regulagji, jak obok,
« Regulacja gtebokosci frezowania z funkcja doktadnej tuleja prowadzaca 30 mm, adapter do odsysania pytu  ale dodatkowo ze skrzynia T
requlacji i lupa ze skalg i tuleja zaciskowa 12 mm STAK™ VI
Akcesoria - strona 117
Poziom emisji:
L, /L, =92,0/100,0 dB(A) - K =3,4 dB(A)
Drgania = obrébka drewna (MDF) 3,1 m/s?
K=15m/s’
DANE TECHNICZNE DW680K-QS DW680-QS
) . . o Pobdr mocy 600W
« Szybkai precyzyjna regulacja usuwania wiéréw
w krokach co 1/10 mm Predkos¢ obrotowa bez obciazenia 15000 min
« Optymalny komfort obstugi dzieki ergonomicznym Grubos¢ strugania 2,5mm
uchwytom i nisko potozonemu $rodkowi ciezkosci Sperokoé X 0
- Stopka do zabezpieczenia urzadzenia ZerokosC strugania mm
« Pfaska stopa struga z 3 rowkami w ksztatcie litery V Gtebokosc wregu 12mm
wstopce przedniej . Dhugos¢ stopy 285mm
« Niewielka masa i odpowiednie wywazenie .
Sr. walca 54mm
Akcesoria - strona 118 Masa 25kg
Poziom emisji: Wyposazenie néz d\frwy\ﬂsltl:orny{ z wggh:(or\né sp|§kanyncih, pr{zykxdlslia | Jall; VZT;SJEZE
L, /L, =88,0/97,0dB(A)-K=3,0 dB(A) 6wnolegta, adapter do odsysania pytu, walizka alebezwa
Drgania = struganie migkkiego drewna z
maks. gruboscia strugania 3,2 m/s* - K= 1,5 m/s’
DANE TECHNICZNE D26500K-QS D26500-QS
« Wysokowydajny silnik zapewniajacy uzyskanie Pobérmocy 1050W
najlepszych rezultatéw Predkos¢ obrotowa bez obciazenia 13500 min?
« Mozliwos¢ wyrzutu widréw z prawej lub lewej strony Grubos¢ strugania 4mm
« Szybkai precyzyjna requlacja grubosci strugania ” )
w krokach co 1710 mm Szerokosc strugania 82mm
« Optymalny komfort obstugi dzieki ergonomicznej, Gtebokos¢ wregu 25mm
gumowanej rekojesci gtownej i rekojesci bocznej Dhugoic stopy 320mm
zwbudowanym pokrettem regulacyjnym grubosci )
strugania Sr. walca 64mm
« Plaska stopa struga z 3 rowkami w ksztatcie litery V Masa 4,0kg
wstopce przedhie] Wyposazenie néz dwustronny z weglikow spiekanych, jak wersja K,
Akcesoria — strona 118 przyktadnica rowr)oleg!a,l adapter do ods')fsanla p.y’fu, ale bez worka r!a WI.OI'){
wkfadka do wyrzucania widréw, worek na wiéry, walizka i walizki

Poziom emisji:

Ly /L,y =90,0/99,0dB(A) - K= 3,2 dB(A)
Drgania = struganie migkkiego drewna z

maks. gruboscia strugania 4,2 m/s* - K= 1,5 m/s*



FREZARKA DO WPUSTOW - LAMELOWNICA

| PILARKI STACJONARNE

Frezarka do wpustow — lamelownica

Precyzyjne prowadzenie na kolumnie zebatkowej zapewnia doktadng
regulacje w pionie i wyrdwnanie przykfadnicy réwnolegtej
Regulowane state zaczepy mocujace do kotkdw lamelowych rozmiaréw
0, 10, 20 oraz maksimum. Funkcja doktadnej regulacji w celu uzyskania
maksymalnej dokfadnosci

Ogranicznik kata ciecia ukosnego o regulowanej wysokosci i z regulacja
kata w zakresie od 0° do 90° w przypadku materiatéw o grubosci od 10
do70 mm

Wysuwany mechanizm antyposlizgowy, osmiopozycyjne oznaczenie rzazu
i ogranicznik z okienkiem kontrolnym zapewniajacym precyzyjng prace
Blokada wrzeciona umozliwiajaca tatwa wymiane frezu

Poziom emisji:

L,/ L, =82,0/100,0dB(A) - K=3,1dB(A)
Drgania = obrdbka drewna (MDF) <2,5 m/s?
K=15m/s’

Pilarka ukosowa 216 mm (1300 W)

Maks. zakres ciecia (90°/90°) 250 x 60 mm

Bardzo kompaktowa i lekka pilarka ukosowa

Duza wydajnosc cigcia dzieki wewnetrznej prowadnicy puzonowej
Frezowana na ptasko ptyta podstawy i ogranicznik z wysokiej jakosci
odlewu cisnieniowego aluminium

Praktyczne uchwyty do przenoszenia, ktére jednoczesnie znacznie
zwiekszaja powierzchnie podpory przedmiotu obrabianego

katwa i szybka regulacja kata ciecia ukosnego i nachylenia za pomoca
statych zaczepéw mocujacych pod standardowymi katami

'.

gil®

Rkcesoria — strona 118
Poziom emisji:

L, /L, = 93,0/ 1040 dB(A) - K = 3,0 dB(A)
Drgania=2,1m/s*-K=1,5m/s’

Pilarka ukosowa 216 mm (1400 W)

Taka sama konstrukja jak w przypadku DWS773-QS (patrz wyzej), ale
dodatkowo ze wskaznikiem linii cigcia LED XPS
« Maks. zakres ciecia (90°/90°) 250 x 60 mm

Rkcesoria — strona 118

Poziom emisji:
L, /L, =93,0/1040 dB(A) - K=3,0 dB(A)
Drgania=2,1m/s*«K=1,5m/s’

« Maks. zakres ciecia (90°/90°) 270 x 60 mm

- Wskaznik linii cigcia XPS

- Szybka, precyzyjna i fatwa requlacja ciecia poprzecznego, nachylonego,
ukosnego i podwdjnego ukosnego

« Ciecie ukosne pod standardowymi katami 0°/15°/22,5°/ 30° 45° oraz
fatwa i szybka regulacja cigcia pod katem do 48°

« Szczegélnie odpowiednia do szerokich paneli (z wktadka 20 mm do
szerokosci ciecia 300 mm)

- Frezowana na ptasko ptyta podstawy z wysokiej jakosci odlewu
cisnieniowego aluminium

Akcesoria - strona 118

Poziom emisji:
L /1, =93,0/104,0dB(A) - K=3,0dB(A)

@ Drgania=2,1m/s*-K=1,5m/s?

LED-SCHNITTLINIEN-ANZEIGE

Pobdr mocy 600W
Predkos¢ obrotowa bez obciazenia 10000 min™
Maks. $rednica frezu 100 mm
Maks. gtebokos¢ frezowania 20mm
Kat ciecia ukosnego 0-90°
Szerokos¢ rowka 4mm
Masa 3,0kg

Wyposazenie frez do rowkow z weglikow spiekanych 4 mm,

worek na wiéry, adapter do odsysania pytu i walizka

Predkos¢ obrotowa bez obciazenia 4600 min™!
Kat ciecia ukosnego 48° (lewo / prawo)
Kat nachylenia 48° (lewo)
Maks. zakres ciecia pod katem 90°/ 45° 250x 48 mm
pod katem 45°/90° 170 x 60 mm
pod katem 45°/ 45° 170 x 48 mm
Wymiary tarczy 216x30 mm
Masa 12,0kg

Wyposazenie 24-zebowa tarcza z weglikow spiekanych,

zacisk przedmiotu obrabianego

DANE TECHNICZNE DWS774-QS

Predkos¢ obrotowa bez obciazenia 4600 min™!

Kat ciecia ukosnego 48° (lewo / prawo)
Kat nachylenia 48° (lewo)
Maks. zakres ciecia pod katem 90°/ 45° 250x 48 mm
pod katem 45°/90° 170x60 mm
pod katem 45°/ 45° 170x48 mm
Wymiary tarczy 216x30mm
Masa 12,0kg

Wyposazenie 24-zebowa tarcza z weglikow spiekanych,

zacisk przedmiotu obrabianego

Predkos¢ obrotowa bez obciazenia 6300 min™!
Kat ciecia ukosnego 50° (lewo / prawo)
Kat nachylenia 48° (lewo)
Maks. zakres ciecia pod katem 90°/ 45° 270x 48 mm
pod katem 45°/90° 190 x 60 mm
pod katem 45°/ 45° 190 x 48 mm
Wymiary tarczy 216x30 mm
Masa 15,0kg

Wyposazenie 24-zebowa tarcza z weglikow spiekanych,

zacisk przedmiotu obrabianego

ELEKTRONARZEDZIA
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Pilarka ukosowa 216 mm (1600 W)

XP3®

Pilarka ukosowa 216 mm (1600 W)

Pilarka ukosowa 250 mm (1850 W)

-

P

Maks. zakres ciecia (90°/90°) 270 x 60 mm

Wskaznik linii ciecia XPS

Szybka, precyzyjna i tatwa regulacja ciecia poprzecznego, nachylonego,
ukosnego i podwdjnego ukosnego

Ciecie ukosne pod standardowymi katami 0°/ 15°/22,5° / 30°145° oraz
fatwa i szybka regulacja ciecia pod katem do 48°

Szczegdlnie odpowiednia do szerokich paneli (z wktadka 20 mm

do szerokosci cigcia 300 mm)

Frezowana na pfasko ptyta podstawy z wysokiej jakosci odlewu
ci$nieniowego aluminium

Akcesoria — patrz strony 106, 112, 113

Poziom emisji:
L, /L, =91,0/102,0dB(A) -K=3,0 dB(A)
Drgania=2,1m/s*+K=1,5m/s?

Maks. zakres ciecia (90°/90°) 300 x 70 mm

Bezstopniowa regulaja kata cigcia ukosnego i nachylenia

tatwa i precyzyjna regulacja gtebokosci ciecia

Pytoszczelna, podwdjna prowadnica przesuwna z tozyskami kulowymi
Regulacja nachylenia za pomoca statych zaczepéw mocujacych pod katem
22,5°133,85°

State zaczepy mocujace do ustawiania ciecia ukosnego pod katem 0°/10°/
15°/22,5°/31,62°/45°150° (lewo) lub 60° (prawo)

Ptyta podstawy i stot do pitowania z odlewu cisnieniowego aluminium
Ograniczenie gtebokosci ciecia do prac zwigzanych z wykonywaniem
rowkéw

Akcesoria - patrz strony 106, 112, 113

Poziom emisji:
Ly /Ly = 91,0/ 1040 dB(A) - K= 30 dBI(A)
Drgania=2,1m/s?-K=1,5m/s’

Pilarka ukosowa 250 mm (1675 W)

« Maks. zakres cigcia (90°/90°) 320 x 76 mm

« Wskaznik linii cigcia XPS

« Duza, pytoszczelna podwdjna prowadnica przesuwna

- Ogranicznik gtebokosci ciecia do czopowania, nacinania i rowkowania

- Kat ciecia ukosnego i nachylenia szybko i precyzyjnie regulowany
bezstopniowo lub za pomoca statych zaczepéw mocujacych pod
standardowymi katami.

Akcesoria - patrz strony 106, 112, 113

Poziom emisji:
Ly /Ly, = 92,0/105,0 dB(A) - K= 30 dBIA)
Drgania=2,0m/s?-K=1,5m/s’

« Maks. zakres ciecia (90°/90°) 305 x 85 mm

« Wskaznik linii cigcia XPS

« (iecia poprzeczne, nachylone, ukosne i podwdjne ukosne

« Ciecie ukosne pod standardowymi katami 0°/ 15°/22,5°/ 30°i 45° oraz
fatwa i szybka regulacja ciecia pod katem do 48°

« Szczegélnie odpowiednia do szerokich paneli (do 305 x 85 mm)

- Bardzo duza gtebokosc ciecia wynoszaca 85 mm (pod katem 90°)

- Frezowany na pfasko stét do pitowania z wysokiej jakosci odlewu
ci$nieniowego aluminium

Akcesoria — patrz strony 109, 116, 117
Poziom emisji:

L,y /L, = 94,2/107,2dB(A) + K = 3,0 dB(A)
Drgania=2,4m/s*-K=1,5m/s?

PILARKI STACJONARNE

Predkos¢ obrotowa bez obciazenia 2600-5200 min”!
Kat ciecia ukosnego 50° (lewo / prawo)
Kat nachylenia 48° (lewo)
Maks. zakres ciecia pod katem 90°/ 45° 270x 48 mm
pod katem 45°/90° 190 x 60 mm
pod katem 45°/45° 190x 48 mm
Wymiary tarczy 216x30 mm
Masa 15,0 kg
Wyposazenie 24-zebowa tarcza z weglikéw spiekanych,

zacisk przedmiotu obrabianego

Predkos¢ obrotowa bez obcigzenia 35004600 min™!
Kat ciecia ukosnego 50° (lewo), 60° (prawo)
Kat nachylenia 48° (lewo), 2° (prawo)
Maks. zakres ciecia pod katem 90°/ 45° 300 x 50 mm
pod katem 45°/90° 212x70 mm
pod katem 45°/ 45° 212x50 mm
Wymiary tarczy 216x30 mm
Masa 19,5kg
Wyposazenie 24-zebowa tarcza z weglikéw spiekanych

Predkosc¢ obrotowa bez obciazenia 4000 min™!
Kat ciecia ukosnego 60° (lewo), 50° (prawo)
Kat nachylenia 48° (lewo / prawo)
Maks. zakres ciecia pod katem 90°/ 45° 320x 50 mm
pod katem 45°/90° 226 x76 mm
pod katem 45°/45° 226 x 50 mm
Wymiary tarczy 250x 30 mm
Masa 23,0kg
Wyposazenie 60-zebowa tarcza z weglikéw spiekanych, worek na pyt

Predkos¢ obrotowa bez obciazenia 4300 min”!
Kat ciecia ukosnego 50° (lewo / prawo)
Kat nachylenia 48° (lewo)
Maks. zakres ciecia pod katem 90°/ 45° 305x 58 mm
pod katem 45°/90° 215x85mm
pod katem 45°/ 45° 215x58 mm
Wymiary tarczy 250x 30 mm
Masa 17,2kg
Wyposazenie 30-zebowa tarcza z weglikéw spiekanych



PILARKI STACJONARNE

« Maks. zakres ciecia (90°/ 90°) wynoszacy 303 x 110 mm, mozliwos¢
stosowania réwniez do kantowek o przekroju 12 (z wktadka 20 mm)

« Wskaznik linii ciecia XPS

« Duza, pytoszczelna podwéjna prowadnica przesuwna

- Wysokiej jakosci tozyska podwéjnej prowadnicy przesuwnej w celu
zapewnienia precyzyjnego cigcia o dtugosci do 345 mm

« Precyzyjna i szybka regulacja kata ciecia ukosnego za pomoca statych
zaczepow mocujacych

« Ogranicznik gtebokosci cigcia do precyzyjnego czopowania, nacinania
i rowkowania

Rkcesoria — patrz strony 109, 116, 117
Poziom emisji:

L /L, = 93,0/100,0 dB(A) -K=3,0 dB(A)
Drgania=<2,5m/s’ - K=1,5m/s’

« Maks. zakres ciecia przy pracy w trybie pilarki ukosowej (90° / 90°) 140 x 68 mm;
maks. gtebokosc ciecia przy pracy w trybie stotowej pilarki tarczowej (90° / 45°)
62/32mm

- Beznarzedziowe przestawianie pomiedzy funkgja pilarki stotowej a funkeja
pilarki ukosowej

« Wytrzymaty, cichy i bezobstugowy silnik indukcyjny

- Tréjdrozne przytacze do odsysania zapewniajace skuteczne odsysanie pytu
i wszechstronne zastosowanie dzieki szerokiej gamie akcesoriow

- tatwe wykonywanie podwdjnych cig¢ ukosnych

- Latwy transport dzieki matej masie, niewielkim wymiarom, wbudowanym
uchwytom i zdejmowanym nogom

RAkcesoria - patrz strony 109, 116, 117
RV

- #J Poziom emisji:
L /L, =83,0/96,0dB(A) - K = 3,0 dB(A)
Drgania=1,9m/s*+K=1,5m/s*

Predkosc¢ obrotowa bez obciazenia 1900-3800 min™!

Kat ciecia ukosnego 50° (lewo), 60° (prawo)
Kat nachylenia 49° (lewo / prawo)
Maks. zakres ciecia pod katem 90°/ 45° 330x58 mm
pod katem 45°/90° 211x112mm
pod katem 45°/ 45° 244 x 58 mm
Wymiary tarczy 305x30mm
Masa 248kg

Wyposazenie 60-zebowa tarcza z weglikw spiekanych, worek na pyt

DANE TECHNICZNE DW743N-QS

Predkos¢ obrotowa bez obciazenia 2850 min™!
Kat ciecia ukosnego 45° (lewo / prawo)
Kat nachylenia 45° (lewo)
Maks. zakres ciecia pod katem 90°/ 45° 70x95mm
pod katem 45°/90° 95x70 mm
pod katem 45°/ 45° 50x 95 mm
Wymiary tarczy 250x30 mm
Masa 36,0kg

Wyposazenie przykfadnica réwnolegta, popychacz

Pilarka uniwersalna 305 mm (2000 W) DANE TECHNICZNE D27107-QS D27107XPS-QS
= - Maks. zakres cieca (90°/ 90°) 205 X 63 mm Prgdl'(os.c obroTowa bez obciazenia 4000 min
- « Beznarzedziowe przestawianie pomiedzy funkcja Kat ciecia ukosnego 48° (lewo / prawo)
Eilarki stolov}:/ej a funk;jq* pl]larki uk(})]sowej Kat nachylenia 48° (lewo)
8.~ « Precyzyjny ifatwy w obstudze mechanizm nastaw L .
% _,‘\-_\ P . wsz;st)l?icﬁ kqtémy y Maks. zakres c°|gc|a fod katem 90°/ 45 160 x 63 mm
== - tatwe wykonywanie podwdjnych cie¢ ukosnych pod katem 450/ 90° 205 x50 mm
& 0 « Bezproblemowa obrobka réwniez kantéwek pod katem 45°/ 45 160x 50 mm
n o przekroju 10x 10 Maks. gtebokosc ciecia pod katem 90°/ 45° przy pracy w trybie pilarki stofowej
« Zintegrowane rolki transportowe i sktadane nogi 8156 mm
RAkcesoria — patrz strony 109, 116, 117 UhmiEn)Enes A
Masa 42,0kg

Poziom emisji:
L,y /L, =95,0/106,0 dB(A) - K=3,0 dB(A)
Drgania =1,7m/s>«K=1,5m/s*

Wyposazenie

Idealna pilarka do montazu dzieki bardzo lekkiej, a jednoczesnie odpornej
na skrecanie i wytrzymatej konstrukji

Boczna rama zabezpieczajaca zapewniajaca bezpieczny i odporny na
wstrzasy transport, a takze dtugi okres eksploatacji

Doktadne wyniki ciecia nawet przy przycinaniu na dtugos¢ duzych
przedmiotdw obrabianych dzigki fatwej w obstudze i obustronnie
prowadzonej na kolumnie zebatkowej przyktadnicy réwnolegtej, jak
réwniez szerokosci ciecia wynoszacej 610 mm

Odporny na skrecanie i ptaski stot do pitowania umozliwia doktadne

i precyzyjne ciecie

Zabezpieczenie przed przecigzeniem zapewnia dtugi okres uzytkowania
Bezproblemowa i precyzyjna regulaja kata ciecia ukosnego

ot Akcesoria - patrz strony 109,110
#—) 4 % ‘J #J

Poziom emisji:

Ly /L, =96,0/109,0 dB(A) - K=3,0 dB(A)

dodatkowo ze wskaznikiem
linii cigcia LED

przykfadnica réwnolegta,
zacisk przedmiotu obrabianego, popychacz

Predkos¢ obrotowa bez obciazenia 3800 min™!
Kat nachylenia od -3°do 48°
Maks. wydajnosc ciecia 610/315 mm (prawo / lewo)
Maks. gtebokosc ciecia pod katem 90°/45° 77x55mm
Wielkosc stotu 630570 mm
Wymiary tarczy 25030 mm
Masa 22,0kg

Wyposazenie ogranicznik kata ciecia ukosnego, przykfadnica réwnolegta,

popychacz i 24-zehowa tarcza z weglikow spiekanych

ELEKTRONARZEDZIA
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PILARKI STACJONARNE I STANOWISKO ROBOCZE

Pilarka uniwersalna 305 mm (1600 W)

Maks. zakres ciecia przy pracy w trybie pilarki ukosowej (90° / 90°) 160 x 85 mm;
maks. gtebokosc cigcia przy pracy w trybie stofowej pilarki tarczowej 51 mm

- Wskaznik linii ciecia XPS

« W petni regulowane zaczepy ze stali nierdzewnej zapewniajace precyzyjna prace
« Niewielka masa i fatwy transport

« Frezowane na pfasko stét do pitowania i stét obrotowy gwarantuja doskonate
wyniki ciecia

Bardzo wysoki, regulowany ogranicznik przedmiotu obrabianego

Unikalna konstrukcja zapewniajaca doskonata widocznosc obszaru cigcia przy
wszystkich ustawieniach

Poziom emisji:
L,y /L, =97,0/109,0 dB(A) - K =3,1dB(A)

‘m ; ‘ Ewm ﬁ DP:gania = obrébka drewna (MDF) 4,5 m/s*+ K = 1,5 m/s*
- ! 4 4

Pilarka ukosowa i stotowa pilarka tarczowa 305 mm (1500 W)

A « Maks. zakres ciecia przy pracy w trybie pilarki ukosowej (90° / 90°) 220 x 90 mm;
' maks. gtebokosc cigcia przy pracy w trybie stofowej pilarki tarczowej 51 mm

.
/ g « Wytrzymaly, cichy i bezobstugowy silnik indukcyjny
“R « Wysokiej jakosci frezowana na ptasko podstawa z aluminium odlewanego
. cisnieniowo
o I il « Kat ciecia ukosnego i nachylenia szybko i precyzyjnie requlowany bezstopniowo,
e v : aw przypadku katow standardowych dodatkowo za pomoca statych zaczepow
’ ™ dku katé dardowych dodatk h 6
i mocujacych
e .. “ | « Pytoszczelna podwdjna prowadnica przesuwna
o = « Regulowany ogranicznik do obrobki matych przedmiotdw obrabianych
L BiS \ - Frezowany na ptasko i requlowany pod wzgledem wysokosci stét pilarki

tarczowej z aluminium i precyzyjnie ustawiana przyktadnica réwnolegta

s Akcesoria — patrz strony 109,116, 117
n, JiE i
R e [

Poziom emisji:
L, /L, =95,0/107,0 dB(A) - K=3,0 dB(A)
Drgania=1,3m/s?-K=1,5m/s?

Pilarka ukosowa i stotowa pilarka tarczowa 305 mm (1600 W)

Maks. zakres ciecia przy pracy w trybie pilarki ukosowej (90° / 90°) 285 x 90 mm;
maks. gtebokosc cigcia przy pracy w trybie stofowej pilarki tarczowej 51 mm
Wysokiej jakosci frezowana na ptasko podstawa z aluminium odlewanego
ci$nieniowo

- Kat cigcia ukosnego i nachylenia szybko i precyzyjnie requlowany bezstopniowo,
aw przypadku katéw standardowych dodatkowo za pomoca statych zaczepow
mocujacych

Pytoszczelna podwdjna prowadnica przesuwna

Regulowany ogranicznik do obrébki matych przedmiotéw obrabianych
Frezowany na pfasko i requlowany pod wzgledem wysokosci stét pilarki
tarczowej z aluminium i precyzyjnie ustawiana przyktadnica réwnolegta

g

Akcesoria — patrz strony 109, 116, 117

L,y /L, =97,0/109,0 dB(A - K= 3,0 dB(A)
Drgania=1,3m/s?«K=1,5m/s?

Uniwersalne stanowisko robocze

- Pasuje do wszystkich pilarek uniwersalnych DeWALT, jak réwniez do
podobnych maszyn innych producentéw

+ Lekka i sktadana konstrukcja — idealna do montazu

« Bezpieczna obstuga dzigki mocowaniu maszyny do wymiennej
powierzchni z drewna

« Wymiary: 640 x 450 x 700 mm (dt. x gf. x wys.)

108

DANE TECHNICZNE D27113-QS

Predkos¢ obrotowa bez obciazenia 3300 min™
Kat ciecia ukosnego 50° (lewo / prawo)
Kat nachylenia 48° (lewo)
Maks. zakres ciecia pod katem 90°/ 45° 160x 55 mm
pod katem 45°/90° 110x85mm
pod katem 45°/45° 110x55mm
Wymiary tarczy 30530 mm
Masa 20,0kg
Wyposazenie 60-zebowa tarcza z weglikéw spiekanych,

popychacz, przyktadnica rownolegta

DANE TECHNICZNE D27111-QS

Predkos¢ obrotowa bez obciazenia 2950 min™
Kat cigcia ukosnego 60° (prawo), / 50° (lewo)
Kat nachylenia 48° (lewo)
Maks. zakres ciecia pod katem 90°/ 45° 220x 50 mm
pod katem 45°/90° 155x90 mm
pod katem 45°/ 45° 155x50 mm
Wymiary tarczy 305x30 mm
Masa 26,5kg
Wyposazenie 32-zgbowa tarcza z weglikow spiekanych,

popychacz, przykfadnica réwnolegta

DANE TECHNICZNE D27112-QS

Predkos¢ obrotowa bez obciazenia 3300 min™
Kat ciecia ukosnego 60° (prawo), / 50° (lewo)
Kat nachylenia 48° (lewo)
Maks. zakres ciecia pod katem 90°/ 45° 285x50 mm
pod katem 45°/90° 200x 90 mm
pod katem 45°/45° 200x 50 mm
Wymiary tarczy 305x30 mm
Masa 24,0kg
Wyposazenie 32-zghowa tarcza z weglikow spiekanych,

popychacz, przyktadnica rownolegta

DANE TECHNICZNE DE1000-X)



Moc

- Stalowa obudowa ramowa zabezpiecza pilarke przed skutkami uderzen L0

i upadkow Predkos¢ bez obcigzenia 5800.0 obr/min
« Iebatkowy mechanizm wysuwania prowadnicy, przednia i tylna blokada Srednica tarczy pilarskiej [mm] 210.0mm
dob Ine skal iaja nad jna doktadnos¢ i fatwos¢ .

3;;ikfwgzns;aczyte ne skale zapewniaja nadzwyczajng doktadnosc i fatwos¢ Srednica otworu pily 300mm

« Aluminiowy odlew stotu zapewnia stabilnos¢ i doktadnos¢ Maks. gteb. ciecia w prawo 622.0mm

« Mozliwosc cigcia materiatow do 622mm Maks. gleb. ciecia w lewo 318.0mm
- Lekka i kompaktowa - 22kg wagi

Maks. gteb. cigcia przy 90° 65.0mm

Maks. gteb. ciecia przy 45° 45.0mm

Wymiary stotu 485 x 485 mm

Moc

« Zebatkowy mechanizm wysuwania prowadnicy, przednia i tylna blokada oraz 2000w

dobrze czytelne skale Predkos¢ bez obciazenia 4800.0 obr/min
. .Stalo;vkayrurowa obudowa ramowa zabezpiecza pilarke przed skutkami uderzed  §yadnica tarczy pilarskiej [mm] 250.0mm
i upadkow - ’
« Aluminiowy odlew stotu zapewnia stabilnos¢ i dokadnos¢ Stednica otworu pity 30.0mm
« Szybkie aretowanie odchylen tarczy pilarskiej od pionu Maks. kat odchylenia od pionu 45.0°
« Masa maszyny 22 kg i zoptyrr)alllzowana budowa czynia z niej najwygodniejsze, Maks. gb. ciecia w prawo 825.0mm
przenosne urzadzenie w swojej klasie —
« System prowadnic, w wersji przenosnej, umozliwia ciecia wzdtuzne do wymiaru  Maks. gfeb. ciecia przy 90° 77.0mm
w arkuszach o szerokosci ponad 825 mm Maks. gteb. ciecia przy 45° 55.0mm

- System zabezpieczenia przed przeciazeniem umozliwia wysoka sprawnosc ciecia
w twardym, mokrym lub zmrozonym drewnie

ELEKTRONARZEDZIA
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STANOWISKA ROBOCZE

Uniwersalne stanowisko robocze DANE TECHNICZNE DE7035-X)

. . - Dtugosc stotu roboczego 920 mm
« Sztywna i wytrzymata konstrukcja z aluminium
y e « Kompatybilna ze wszystkimi pilarkami uniwersalnymi DEWALT i innych Wysokos¢ stotu roboczego 810mm
. producentdw w potaczeniu z zestawem montazowym maszyny (brak Maks. noénoé¢ 454kg
- B A W zestawie)
l « |dealna do montazu dzieki tatwo sktadanym nogom, kompaktowym Masa 7kg

wymiarom transportowym i bardzo matej masie 7,0 kg
« Wysokosc stotu roboczego 830 mm, dtugosc stotu roboczego 1020 mm

Akcesoria - strona 54

Uniwersalne stanowisko robocze DANE TECHNICZNE DE7033

« Niezwykle kompaktowe stanowisko robocze, kompatybilne ze wszystkimi Dlugoslcl stolu obozego - - 1092mm
& Y pilarkami uniwersalnymi firmy DEWALT i wielu innych producentow Diugosc stotu roboczego z podporg przedmiotu obrabianego 2630 mm
.iJ R = = ~'. + Idealne do montazu dzigki uchwytowi do przenoszenia, tatwo sktadanym Wysokos¢ stotu roboczego 810 mm

o5 u 1™ra nogom i bardzo matej masie L
C W d dmiotu obrabi L ksymal Maks. nosnos¢ 227kg

(] i ysuwane podpory przedmiotu obrabianego zapewniajace maksymalng
dhugosc robocza na poziomie 2,63 m Masa 149kg
- Sztywna i wytrzymata konstrukcja z aluminium Wyposazenie 2 podpory przedmiotu obrabianego,
| | Akcesoria  strona 54 zestaw montazowy maszyny (2-czesciowy)
L} L ]

Uniwersalne stanowisko robocze DANE TECHNICZNE DE7023-X)

D¥ totu rob 1700
™o « Pasuje do wszystkich pilarek ukosowych firmy DeWALT i innych ugoscstofu roboczego mm
= producentow Dfugosé stotu roboczego z podpora przedmiotu obrabianego 2900 mm
+ Idealne do montazu dzigki sktadanym nogom, uchwytowi do przenoszenia Wysokos¢ stotu roboczego 820mm
i bard tej masi
(oorczo mate) masie Maks. nosnos¢ 225kg

« Wysuwane podpory przedmiotu obrabianego zapewniajace maksymalng
dtugos¢ robocza na poziomie 3,85 m Masa 16 kg
« Sztywna i wytrzymata konstrukcja z aluminium

Wyposazenie 2 podpory przedmiotu obrabianego,

zestaw montazowy maszyny (2-czesciow!
iy Akcesoria - strona 54 y maszyny (2-czesciowy)

Mobilne stanowisko robocze do DW745 / D(S7485

- katwo i szybko sktadane nogi
« Solidna konstrukcja o kompaktowych wymiarach i niewielkiej masie
« Wysuwany uchwyt transportowy powleczony guma

(" / 9 « Specjalna konstrukeja stanowiska roboczego umozliwia transport
= zzamontowang pilarka
/ — ‘ / « Zestaw montazowy maszyny umozliwiajacy szybka wymiane bez uzycia
narzedzi

j N
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STANOWISKO ROBOCZE, PILARKI TASMOWE | STRUGARKA
GRUBOSCIOWA | WYROWNUJACA

« Skfadane i ze zdejmowanymi nogami w celu zapewnienia bezpiecznego
transportu
« Nogi z requlacja wysokosci

. . ) - Predkosc cigcia 330-800 m/min

- Pilarka tasmowa z odporng na skrecanie rama z aluminium odlewanego B o
ciénieniowo, odpowiednia do ciecia drewna, metali niezelaznych, pianek, Maks. wysokos¢/szerokosc ciecia 155/310mm
materiatéw kompozytowych, tworzyw sztucznych i innych materiatéw Wielkos¢ stotu 380X 380 mm
« Zamykany wytacznik bezpieczeristwa i automatyczne wytczenie przy Masa (ze stanowiskiem roboczym) B0kg

zaniku napiecia
Duze, wywazone kofa napedu tasmy z odlewanego cisnieniowo Wyposazenie tasma pilarska, przykfadnica réwnolegta i nogi
aluminium i z gumowa oktadzing zapewniajg cichg i ptynna prace

Duzy aluminiowy stét do pitowania z wysokiej jakosci okfadzing

i wymiennymi wktadkami

Regulacja kata w zakresie od 0° do 45°

Precyzyjna przyktadnica rownolegta z prowadzeniem po obu stronach

Przyfacze systemu odsysania pytu

Bezstopniowa regulacja predkosci tasmy

@ @f Poziom emisji:

L/ L =920/105,0 dB(A) -K=3,3 dB(A)

=L ) . ) Predkosc cigcia 380880 m/min
A « Wytrzymata i odporna na skrecanie rama z rur stalowych gwarantuje -~ o

G maksymalng doktadnos¢ nawet przy maksymalnej gtebokosci ciecia Maks. wysokos¢/szerokos ciecia 200/305mm

o « Wysokiej jakosci tasma pilarska o dtugiej zywotnosci Wielkoé¢ stotu 500 x 500 mm

| ! . Eéiﬂ?::ﬂg‘:;ﬁ;ﬁgg pitowania zapewnia bezpieczne podparcie Masa (ze stanowiskiem roboczym) 540k

- ol « Napinanie tasmy pilarskiej za pomoca precyzyjnej skali requlacyjnej — Wyposazenie tasma pilarska, stanowisko robocze, przyktadnica réwnolegta

na potrzeby réznych tasm i zastosowa i ogranicznik kata ciecia ukosnego

Bardzo duza szerokosc i wysokos¢ przeswitu umozliwia obrébke rowniez
wigkszych przedmiotéw obrabianych

Wytacznik bezpieczeristwa zapobiega wiaczeniu pilarki przy otwartej
obudowie maszyny

Przyfacze do skutecznego odsysania pytu o $rednicy 100 mm

Dwie regulowane predkosci tasmy do pracy z okreslonym materiatem
Bezobstugowy silnik indukcyjny z mozliwoscia statego obciazenia

=

Poziom emisji:
L, /L, =82,0/95,0dB(A) - K=3,0 dB(A)

Strugarka grubosciowa i wyréwnujaca 260 mm (230V/2100 W)

R L ) T - Predkosc¢ obrotowa bez obcizenia 6200 min”!

- Wysokiej jakosci konstrukcja z odlewanego cisnieniowo aluminium ~ - —

« Bezpieczne uzytkowanie dzieki wytacznikowi przy zaniku napigcia, Maks. szerokosc strugania / grubosc widra 260/4mm
zabezpieczeniu silr}ika ios’fonieI watu noza { Wielkos¢ stotu wyréwnujacego 1000 x 260 mm

« Duzy i precyzyjnie frezowany aluminiowy stét wyrdwnujacy L -

« Frezowany na ptasko aluminiowy stét strugarki grubosciowej i gumowane Wielkosc stofu grubosciowego 500x250 mm
rolki wciagajace zapewniaja bezproblemowe uzytkowanie Maks. wielkos¢ struga grubosciowego 160 mm

. _Dok'fadrlla' regglacja l'lsuwania yviéréw w trybie strugarki wyréwnujacej Predkosc posuwu 5 m/min
i grubosciowej dzieki usp! 1ym elementom obstugowym

« Stabilny ogranicznik aluminiowy do precyzyjnego ustawiania kata Masa 540kg
w trybie strugania Wyposazenie 1 para nozy do strugow HSS, wskaznik nastawczy,

+ Przylycze systemu odsysania pytu 100 mm popychacz, adapter do odsysania pytu

i regulowany ogranicznik
Poziom emisji:
o[t L, /L, =96,0/109,0dB(A) - K= 3,0 dB(A)

ELEKTRONARZEDZIA
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DEWALY

PILARKI RAMIENIOWE

Pilarka ramieniowa 300 mm (230 V /2000 W)

N . P ) Predkos¢ obrotowa bez obciazenia 3000 min™
« Cichy, bezobstugowy i wydajny silnik indukcyjny —
+ Solidne, zeliwne ramie promieniowe zapewniajace maksymalng dokfadnos¢ Maks. kat ciecia ukosnego 48° (prawo / lewo)
iStn;va’fos'c’ ) - - ( ) Maks. kat nachylenia 60° (prawo)
- Staty, wysoki ogranicznik przedmiotu obrabianego (60 mm . . .
- katwa wymiana tarczy dzieki rowkowi na tarcze w stole i blokadzie wrzeciona Maks. szeroko:c prz:akro;u poprzecnegopod katem 30 Sl
« Wytrzymaty lej do odsysania pytu z przytaczem 100 mm pod katem 900/450 342/172 mm (prawo lewo)
« Bezpieczne uzytkowanie dzieki automatycznemu powrotowi gowicy pilarki pod katem 45° /45 247/272mm (prawo / lewo)
do potozenia spoczynkowego Maks. gtebokos¢ ciecia pod katem 90°/ 45° 90x 60 mm
« Dostarczana w stanie czg$ciowo zmontowanym i wyregulowanym, Wymiary tarcz 300%30 mm
w drewnianej skrzyni zapewniajacej bezpieczny transport y y .
+ Nie nadaje sie do obrobki metali niezelaznych Masa (ze stanowiskiem roboczym) 115,0kg
+ WielkosC stotu 176 x 122 x 77 mm Wyposazenie stanowisko robocze i 32-zebowa tarcza z weglikow spiekanych

Ewm Poziom emisji:
o ﬁJ L,y /L, =96,5/109,5 dB(A) - K=3,0 dB(A)

Drgania <2,0m/s*+K=1,5m/s’

Pilarka ramieniowa 350 mm (400 V /4000 W)

) ) L ) Predkosc obrotowa bez obciazenia 3000 min™

- - Cichy, bezobstugowy i wydajny silnik indukcyjny — -
L= A « Solidne, zeliwne ramie promieniowe zapewniajace maksymalng Maks. kat ciecia ukosnego 48° (prawo / lewo)
‘e & doktadnos(i trwatos¢ Maks. kat nachylenia 60° (prawo)

- Staty, wysoki ogranicznik przedmiotu obrahianego (60 mm) Mak koéé orzekroi A katem 90° 525

- + tatwa wymiana tarczy dzieki rowkowi na tarcze w stole 316, szer0 ozc przoe 10ju poprzecznego pod katem mm
« Wytrzymaly lej do odsysania pytu z przylaczem 100 mm pod katem 900/ o 365/150 mm (prawo /lewo)
+ Bezpieczne uzytkowanie dzieki automatycznemu powratowi gtowicy pod katem 45° /45 250/270 mm (prawo / lewo)
pilarki do potozenia spoczynkowego Maks. gtebokos¢ ciecia pod katem 90°/ 45° 10x75mm
= . Dostarczzlma W stanie czgSciowo zmontowanym i wyregulowanym, Wymiary tarcey 350%30 mm

w drewnianej skrzyni zapewniajacej bezpieczny transport o
+ Nie nadaje sie do obrobki metali niezelaznych Masa (ze stanowiskiem roboczym) 149,0kg
+ Wielkosc stotu 181x 134x 152 mm Wyposazenie stanowisko robocze i 36-zebowa tarcza z weglikow spiekanych

oot # Poziom emisji:
- - L,y /L, =96,0/109,0dB(A) - K=3,0dB(A)

Drgania <2,0m/s*+K=19m/s*
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ODKURZACZE DO PRACY NA MOKRO I SUCHO

Akumulatorowy/sieciowy odkurzacz do pracy na mokro i sucho klasy L

przytacze sieciowe 230V lub akumulatory XR 14,4i 18V,

Zasilanie poprzez przyfacze sieciowe 230V lub wszystkie akumulatory
DeWALT XR od 14,4 do 54V

Motzliwos¢ zastosowania jako odkurzacz do czyszczenia na mokro i sucho
Certyfikowany odkurzacz klasy L do odsysania pytu drewna migkkiego

1 urzadzeniem zasysajacym i wydmuchowym

ZImywalny, wysokowydajny filtr

Zintegrowany schowek na kabel, rura, dysza szczelinowa i dysza do
podtogi

Trwaty, odporny na nadepniecie i zginanie waz ssacy 32 mm o dtugosci
2m

Akcesoria - strona 120
Poziom emisji:

L,/ L, =76,0/87,0 dB(A) - K=3,0 dB(A)
Drgania=0,6 m/s*+K=1,5m/s’

Odkurzacz do pracy na mokro i sucho klasy L 301

PERFORM
PROTECT.

Klasyfikacja L zgodna z dyrektywami UE

Odpowiedni do pytu drewna miekkiego >1,0 mg/m*

Uktad dwéch filtréw zapewniajacy stata, wysoka moc ssania
Automatyczne czyszczenie filtra w 15-sekundowych odstepach czasu
Zintegrowane gniazdo wtykowe z funkcja automatycznego wiaczania
Monitorowanie synchroniczne z 15-sekundowym opéZnieniem wytaczenia

Akcesoria - strona 120

Poziom emisji:
L, /L, =80,0/94,0dB(A) - K=3,0 dB(A)

Klasyfikacja M zgodna z dyrektywami UE
Odpowiedni do pytu kwarcowego i drewna twardego >0,1 mg/m’

Uktad dwéch filtrow zapewniajacy stata, wysoka moc ssania
Automatyczne czyszczenie filtra w 15-sekundowych odstepach czasu
Alarm dzwiekowy w przypadku spadku sity ssania

Elektroniczna regulacja sity ssania

Zintegrowane gniazdo wtykowe z funkcja automatycznego wiaczania
Monitorowanie synchroniczne z 15-sekundowym opéZznieniem wytaczenia

Akcesoria - strona 120

Poziom emisji:
Ly /L, =75,0/88,0dB(A) - K= 3,0 dB(A)

Zasilanie

Pobdr mocy
Wydajnos¢ ssania
Stopieri ochrony

Pojemnosc¢ zbiornika

Masa (w przypadku zastosowania akumulatora 18V /2 /5 Ah)

Wyposazenie

a takze akumulatory XR FLEXVOLT
300W (przy 230V)
954 1/min

IPX4

751

52/54kg

rura ssaca, dysza szczelinowa, dysza do podtogi,
wysokowydajny filtr Hepa (DCV 5801 H),

adapter AirLock (DWV 9000), bez akumulatoréw i fadowarki

Pobdr mocy

Klasa pytowa

Maks. przeptyw powietrza
Max. moc odbioru
Pojemnosc zbiornika
Masa

Wyposazenie

Pobdr mocy

Klasa pytowa

Maks. przeptyw powietrza
Max. moc odbioru
Pojemnosc¢ zbiornika
Masa

Wyposazenie

DANE TECHNICZNE DWV901L-QS

1400W

L

4080 |/min

2200W

301

9,5kg

rura ssaca 32 mm, adapter AirLock i worek na pyt

DANE TECHNICZNE DWV902M-QS

1400W
M

4080 /min
2200W
381
15,0kg

rura ssaca 32 mm, adapter AirLock,
adapter stopniowy i worek na pyt

ELEKTRONARZEDZIA
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AKCESORIA

Szyny prowadzace i akcesoria

Numer katalogowy  Opis D23551 DWE576K DWS520K
DWS5021-XJ Szyna prowadzaca 1000 mm . . .
DWS5022-X) Szyna prowadzaca 1500 mm . . .
DWS5023-X) Szyna prowadzaca 2600 mm . . .
DWS5025-X) Torba do stosowania z szynami prowadzacymi 1000 i 1500 mm . . .
DWS5026-X) 1 para szybkomocujacych zaciskéw do stosowania z szynami prowadzacymi . . .
DWS5029-X) Zamienna tasma kraricowa 3 m . . .
DWS5030-XJ Zamienna tasma teflonowa 5 m . . .
DWS5032-X) Zamienna tasma 3 m . . .
DE6292-X) acznik do szyn prowadzacych . . .

DWS5026-X)

DWS5021-X)

Akcesoria do szlifierki mimosrodowej 150 mm 026410

Numer katalogowy  Opis

DE2642-X) Worki na pyt (5 szt.) do D26410
DE2643-X) Talerz szlifierski 150 mm (Srednio twardy) do D26410
DE2639-X) Talerz szlifierski 150 mm (6-/8-otworowy) do D26410
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AKCESORIA DO FREZAREK GORNOWRZECIONOWYCH

Akcesoria do frezarek gérnowrzecionowych

= =
= a

e | 2|35 3|3/ 8|38|s
Numer © = © © © © ) ©
katalogowy Opis = a = 2 = = = =
DE6272-X) Tuleja zaciskowa 6 mm o o o
DE6274-X) Tuleja zaciskowa 8 mm . . .
DE6276-X) Tuleja zaciskowa 10 mm . . o
DE6277-X) Tuleja zaciskowa 12 mm . . .
DE6278-X) Tuleja zaciskowa 12,7 mm (1/2") o o 5
DE6261-X) Tuleja zaciskowa 6,35 mm (1/4") . .
DE6260-X) Tuleja zaciskowa 8 mm . 0
DE6259-X) Tuleja zaciskowa 10 mm . .
DE6258-X) Tuleja zaciskowa 12 mm . .
DE6301-X) Uchwyt tulei prowadzacej typu 2 . . .
DE6330-X) Tuleja prowadzaca 30 mm (z regulacja wysokosci) .
DE6340-X) Tuleja prowadzaca 40 mm (z regulacjq wysokosci) . . .
DE6427-X) Tuleja prowadzaca 27 mm . . 5
DE6430-X) Tuleja prowadzaca 30 mm .
DE6440-X) Tuleja prowadzaca 40 mm o 0 o
DE6917-X) Tuleja prowadzaca 17 mm . . .
DE6924-X) Tuleja prowadzaca 24 mm . . o
DE6927-X) Tuleja prowadzaca 27 mm . . .
DE6930-X) Tuleja prowadzaca 30 mm o o o
DE6940-X) Tuleja prowadzaca 40 mm . . .
DE6989-X) Tuleja prowadzaca 17 mm . . o
DE6990-X) Tuleja prowadzaca 24 mm . .
DE6991-X) Tuleja prowadzaca 27 mm . . 5
DE6992-X) Tuleja prowadzaca 30 mm . . .
DE6913-X) Precyzyjnie regulowana przyktadnica réwnolegta z adapterem do odsysania pytu . . . . .
DE6283-X) Trzon 12 mm — adapter gwintu M12 . . . .
DE6956-X) Regulator precyzyjny gtebokosci frezowania . o 0
DE6966-X) Regulator precyzyjny gtebokosci frezowania . . .
DE6905-X) (yrkiel drazkowy do frezowania po okregu . . . .
DWS5021-X) Szyna prowadzaca 1000 mm . . . . . .
DWS5022-X) Szyna prowadzaca 1500 mm . . . . . .
DWS5023-X) Szyna prowadzaca 2600 mm . . . . . . .
DWS5025-X) Torba do stosowania z szynami prowadzacymi 1000 i 1500 mm . . . . .
DWS5026-X) 1 para szybkomocujacych zaciskéw do stosowania z szynami prowadzacymi . . . . .
DWS5029-X) Zamienna tasma kraricowa 3 m . . . . . . .
DWS5030-X) Zamienna tasma teflonowa 5 m . . . . . . .
DWS5032-XJ Zamienna tasma 3 m . . . . . . .
DWS5031-XJ Adapter frezarki gérnowrzecionowej do szyny prowadzacej . . . . . . .
DE6292-X) tacznik do szyn prowadzacych . . . . . . .

ELEKTRONARZEDZIA
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AKCESORIA DO STRUGOW | PILAREK STACJONARNYCH

Numer katalogowy  Opis

DE6784-X) Worek na wiéry do DW680, DW680K

DE2650-X) Worek na widry do D26500

DT3905-QZ 1 para nozy dwustronnych do strugow HSS do DW680, DW680K, D26500, D26500K
DT3906-QZ 1 para nozy dwustronnych do strugéw HM do DW680, DW680K, D26500, D26500K

Akcesoria do pilarek ukosowych

Numer katalogowy
DE3491-X)
DE3494-X)
DE3495-X)
DE7053-QZ
DE7778-X)

Opis

2 prowadnice o dtugosci 500 mm do DW701, DW707, DW711, DW770, DW771, DW777

2 prowadnice o dtugosci 1000 mm do DW701, DW707, DW711, DW770, DW771, DW777

Podpora przedmiotu obrabianego z ogranicznikiem do DW701, DW707, DW711, DW770, DW771, DW777
Worek na pytdo DW712, DW713, DW716, DW717, DW718, DWS780

Zestaw do odsysania pytu o $r. 35 mm do DW701, DW707, DW770, DW771, DW777

Akcesoria do pilarek uniwersalnych 250 mm  pw743n-QS

Numer katalogowy
DE3472-X)
DE3474-X)
DE3491-X)
DE3494-X)
DE3495-X)
DE3496-X)
DE3500-XJ

Numer ilustragji Opis
1 Dodatkowo dla prawej strony
2 Statyw z regulacja wysokosci
3 2 prowadnice o dtugosci 500 mm
4 2 prowadnice o dtugosci 1000 mm
5 Podpora przedmiotu obrabianego z ogranicznikiem

- Ogranicznik kata ciecia ukosnego (praca w trybie stotowej pilarki tarczowej)

- Zestaw do odsysania pytu o ér. 35 mm



AKCESORIA DO PILAREK STACJONARNYCH

Akcesoria do pilarek uniwersalnych 305 mm  027107-05; 027107Xps-QS

Numer katalogowy  Numer ilustragji Opis

DE3474-X) 1 Statyw z regulacjq wysokosci

DE3491-X) 2 2 prowadnice o dtugosci 500 mm

DE3494-X) 3 2 prowadnice o dtugosci 1000 mm

DE3495-X) 4 Podpora przedmiotu obrabianego z ogranicznikiem
D271054-X) - Zestaw do odsysania pytu

D271055-X) 5 Stot przesuwny z ogranicznikiem

D271058-X) 6 Dodatkowo dla prawej strony

Akcesoria do uniwersalnych stanowisk roboczych  D7023; DE7033; DE7035

Numer katalogowy  Numer ilustragji Opis

DE7024-X) 1 Podpora przedmiotu obrabianego (1 szt.)
DE7029-X) 2 Podpora przedmiotu obrabianego (1 szt., duza)
DE7025-X) 3 Zestaw montazowy urzadzenia

DE7030-X) 4 Zestaw montazowy urzadzenia (duzy)
DE7027-X) 5 Podpdrka rolkowa*

DE7028-X) 6 Statyw*

DE7031-X) 7 Dodatkowe nogi*

* Brak mozliwosci faczenia z DE7035-X)

ELEKTRONARZEDZIA
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AKCESORIA DO ODKURZACZY DO PRACY NA MOKRO | SUCHO

Akcesoria do odkurzaczy do pracy na mokro/sucho klasy Mi L

Numer katalogowy
DCV5801H-X)
DC5001-X)
DE3923-X)
D279006-X)
D279001-X)
D279015-X)
D279017-X)
DWV9340-XJ

N498234

DWV9350-X)

DWV9315-X)
DWV9316-X)
DWV9400-X)
DWV9401-X)
DWV9402-X)
DWV9500-X)

Opis

Filtr zamienny HEPA do DCV582 / DCV584L

Filtr zamienny HEPA do DC500

Uniwersalny adapter antystatyczny do D27900 / D27901/ D27902 / D27902M
Filtr bebnowy do D27900 / D27901/ D27902 / D27902M

Worek na pyt (zawartosc: 5 szt.), do D27900 / D27901/ D27902 / D27902M
Filtr ptaski harmonijkowy do D27900 / D27901/ D27902 / D27902M

Worek na pyt (zawartos¢: 5 szt.), do D27900 / D27901/ D27902 / D27902M
Filtr zamienny (zestaw 2 szt.), do DWV900L / DWV901L i DWV902 M/L ,Type 2"

Zestaw adaptera filtra DWV902M,Type 1" na filtr,Type 2"; zawiera 2 filtry zamienne i 2 adaptery filtra.
Wskazéwka: wymagany do przestawienia na nowy filtr.

7-czedciowy zestaw czyszczacy. Sktad zestawu: 3 rury metalowe (2 proste, 1zgieta), dysza do szczelin, dysza do podtég,
szczotka tapicerska, adapter AirLock, pasuje do wszystkich sieciowych i akumulatorowych systemow odsysania pytu DEWALT

Waz odsysajacy — 4 m, do DWV902L / DWV902M / DWV900L / DWV901L
Antystatyczny waz odsysajacy — 4 m, do DWV902L / DWV902M / DWV900L / DWV90TL
Worki foliowe — 5 szt., do DWV902L / DWV902M / DWV900L / DWV901L

Papierowe worki na pyt — 5 szt., do DWV902L / DWV902M / DWV900L / DWV901L
Widkninowe worki na pyt - 5 szt., do DWV902L / DWV902M / DWV900L / DWV901L

T STAK™-VacRac, do DWV902L / DWV902M / DWV90OL / DWV901TL

Adapter do odsysania pytu

Numer katalogowy
D279058CL-X)

DWV9000-XJ

DWV9000-XJ
DWV9110-X)
DWV9120-X)
DWV9130-X)
DWV9150-XJ
DWV9220-X)
DWV9210-X)

W

D279058CL-X)

Opis
Zacisk do rury, 35 mm (5 szt.), do mocowania kabla do rury odkurzacza 35 mm

Uniwersalny adapter z kompensacja obrotu, 35 mm na 35 mm, zapobiega skrecaniu rury odkurzacza, do bezposredniego podtaczenia
do rury odkurzacza 35 mm

Adapter stozkowy, 35 mm na 29 /30/ 35 mm, do narzedzi i oston z réznymi uchwytami

Adapter stozkowy, 35 mmna 29/30/35mm

Adapter stopniowy, 35 mm na 35—-38 mm, szybkie i tatwe faczenie narzedzia z rurg odkurzacza
Adapter, 35 mm na 35 mm, szybkie i fatwe faczenie narzedzia z rurg odkurzacza

Adapter katowy, 35 mm na 35 mm, szybkie i tatwe taczenie narzedzia z rurg odkurzacza

Zestaw adapteréw do drewna, zawiera DWV9000, 3 x DWV9130, DWV9120, DWV9150, D279058CL
3-czesciowy zestaw adapterow do prac budowlanych, zawiera DWV9000, DWV9120i DWV9130

sibat

DWV9000-X) DWV9110-X) DWV9120-X) DWV9130-X) DWV9150-X)
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MONTAZ BEZPOSREDNI
| GWOZDZIARKI PNEUMATYCZNE

0 duzej mocy, przeznaczona do whijania gwozdzi z réznymi

nasadkami, takimi jak obejmy do rur, w rézne podtoza, w P R o D u K T Y
tym stal, beton, cegfe i cegte perforowana. Idealnie nadaje
sie do zastosowan w instalacjach sanitarnych, grzewczych

i systemach klimatyzacji (HVAC), a takze w elektryce do
szeregowego mocowania kanatéw kablowych, tasm
montazowych i obejm kablowych lub rurowych, jak réwniez
w obszarze suchej zabudowy do ekonomicznego mocowania
metalowych stelazy i tworzenia przesuwnych potaczen
sufitowych. Jest w stanie whic do 900 gwozdzi na kartusz.

Dzieki licznym funkcjom C5 Trak-It zapewnia uzytkownikowi

wysoka niezawodnosc i duzy komfort obstugi: _

- Wyjatkowo wysoka manewrowalnos¢ Gwozdziarka do gwozd2| zthem specznionym 64 mm DPN1664PP-XJ:

« Energia uderzenia na poziomie 105 J do wbijania nawet Strona 122
w najtwardszy beton

+ Inteligentna dmuchawa — dostosowanie do narzedzia
i temperatury otoczenia

« Bardzo skuteczna ochrona przed pytem dzigki metalowemu
filtrowi odsysajacemu

(5 Trak-It to zasilana akumulatorowa gwoZdziarka gazowa I
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System (5 Trak-It posiada réwniez dopuszczenie ETA dla
gwozdzi XH od 17 do 38 mm. Gwozdzie XH s3 specjalnie
hartowane, co umozliwia ich zastosowanie w bardzo twardym
betonie, a ich stopniowana konstrukcja trzonu zapewnia
optymalng penetracje.

Gwozdziarka do sztyftéw 50 mm DPN1850PP-XJ: Strona 122

MONTAZ BEZPOSREDNI 122
GWOZDZIARKI PNEUMATYCZNE 122

i e &, T =\
Gwozdziarka do gwozdzi na tasmach 90 mm (dtuga) DPN9033-XJ:
Strona 125
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AKUMULATOROWA GWOZDZIARKA GAZOWA,
GWOZDZIARKI DO GWOZDZI Z £BEM SPECZNIONYM
| GWOZDZIARKA DO SZTYFTOW

Akumulatorowa gwozdziarka gazowa 105 J do betonu i stali, dtugi magazynek

Regulowana gtebokos¢ whijania na potrzeby pracy z konkretnym
materiatem

« Szybkie uruchamianie za pomoca przetacznika dzwigienkowego

- katwa konserwadja, szybka i beznarzedziowa wymiana magazynka
« Lekka, kompaktowa konstrukcja z krétkim ramieniem

Akcesoria — strona 130
Gwozdzie - strona 232

Poziom emisji:
L, /L, =99,3/107,0 dB(A) - K= 3,0 dB(A)
Drgania=18,5m/s’, K=1,6 m/s’

1
U

Gwozdziarka do gwozdzi z them specznionym 64 mm

« Precyzyjny nosek punktowy zapewnia wieksza widocznos¢ i redukuje
uszkodzenia obrabianego przedmiotu

+ Bezolejowa konserwacja

- Zintegrowany pistolet wydmuchowy umozliwia tatwe i szybkie usuwanie
zanieczyszczen

« Regulowany ukfad uruchamiania — wywalanie pojedyncze lub kontaktowe

- katwe usuwanie zablokowanych gwozdzi

Gwozdzie - strona 230

Poziom emisji:
L, /L, =80,1/93,12dB(A) - K=4,0 dB(A)
Drgania=3,32m/s*+ K = 1,66 m/s®

Gwozdziarka do gwozdzi z them specznionym 64 mm

« Precyzyjny nosek punktowy zapewnia wigksza widocznosc i redukuje
uszkodzenia obrabianego przedmiotu
« Bezolejowa konserwacja

i T\
« Regulowany uktad uruchamiania — wywalanie pojedyncze lub kontaktowe
K " « tatwe usuwanie zablokowanych gwozdzi

Gwozdzie - strona 230

)

T

-

Poziom emisji:
L, /L, =852/92,05 dB(A) - K=4,0 dB(A)
Drgania = 3,26 m/s* - K=1,63 m/s’

Gwozdziarka do sztyftéw 50 mm

« Precyzyjny nosek punktowy zapewnia wieksza widocznos¢ i redukuje
uszkodzenia obrabianego przedmiotu

« Bezolejowa konserwacja

« Regulowany uktad uruchamiania — wywalanie pojedyncze lub kontaktowe

« tatwe usuwanie zablokowanych gwozdzi

Sztyfty - strona 230
Poziom emisji:

L, /L, =82,0/88,27 dB(A) - K= 4,0 dB(A)
Drgania =2,71m/s? - K= 1,35 m/s’

Akumulator 6V/1,5Ah
Typ gwozdzi gwozdzie do betonu z gtéwka ptaska lub okragta, do magazynku
Dfugos¢ gwozdzi 15-40 mm
Srednica gwozdzi 2,6mm, 3,0mm, 3,6 mm
Pojemno$¢ magazynka 42 gwoidzie
Wydajnosc na jedno natadowanie akumulatora do 5700 gwozdzi
Energia strzatu 105)
Masa (z akumulatorem) 3,7kg
Wyposazenie dwa akumulatory, fadowarka, walizka

Typ gwoidzi gwozdzie z them specznionym
Dhugos¢ gwozdzi 32-64mm
Srednica gwozdzi 1,8mm
Kat magazynka 25°
Zabezpieczenie przed uruchomieniem wyzwalanie pojedyncze i kontaktowe
Masa 1,8kg
Wyposazenie walizka transportowa

Typ gwoidzi gwoizdzie z them specznionym
Dfugos¢ gwozdzi 18-64mm
Srednica gwozdzi 1,6mm
Kat magazynka 0°
Zabezpieczenie przed uruchomieniem wyzwalanie pojedyncze i kontaktowe
Masa 1,7kg
Wyposazenie walizka transportowa

Typ gwoidzi sztyfty BT
Dhugos¢ gwozdzi 15-50 mm
Srednica gwozdzi 1,25mm
Kat magazynka 0°
Zabezpieczenie przed uruchomieniem wyzwalanie pojedyncze i kontaktowe
Masa 1,24kg
Wyposazenie walizka transportowa



GWOZDZIARKA DO ZSZYWEK | GWOZDZI Z tBEM
SPECZNIONYM, ZSZYWACZ | SPREZARKI

Gwozdziarka 2 w 1 do zszywek i gwozdzi zthem specznionym DANE TECHNICZNE DPSB2IN1-X)

ﬁ « Regulator,Dial A Depth” do ustawiania ogranicznika gtebokosci Typ guordzi zszywki K/ quotdze zibem specznionym
+ Funkda pojedynczego wyzwalania zgodnie ze specyfikacja CE w celu Dhugos¢ zszywek/gwozdzi 15-35mm

| zapewnienia bezpiecznej pracy Srednica gwozdzi 1,25mm
- F;n * Regulowany wylot powietiza Szerokosc¢ czesci tylnej 56mm

i ’h e Zszywki — strona 230 Kat magazynka 0°

. e Zabezpieczenie przed uruchomieniem wyzwalanie pojedyncze
Poziom emisji:
L,y /L,y =86,6/93,3 dB(A) - K=4,0 dB(A) Masa 1.2kg
Drgania = 1,91 m/s?+ K = 0,955 m/s” Wyposazenie walizka transportowa

. . Typ zszywek zszywki SX
& « Bezolejowa konserwacja ”
—L‘-A_E'_H « Regulator, Dial A Depth” do ustawiania ogranicznika gtebokosci Dhugos¢ zszywek 12-35mm
Szerokos¢ czesci tylnej 56mm
Zszywki - strona 230 o
Kat magazynka 0
- Poziom emisji: Zabezpieczenie przed uruchomieniem wyzwalanie pojedyncze
L, /Lm:83,06/89,z73dB(A)-K=‘§,0dB(A) Masa 1,36kg
Drgania= 2,479 m/s"«K=1,24 m/s . _
Wyposazenie walizka transportowa

M 12,8 k
« 6-litrowy zbiornik 0 wysokiej wydajnosci zasilania powietrzem a5 19

« Zintegrowany uchwyt do przenoszenia oraz schowek na narzedzia i weze Wyposazenie przewdd powietrzny o df. 5 m
« Gumowe n6zki ograniczajace przemieszczanie sie urzadzenia

Rkcesoria — strona 128
Poziom emisji:

Ly /L, =77197 dB(A) +K=1,5dB(A)
Predkosc obrotowa sprezarki w 1/min (obr./min) = 3400

- Stalowa klatka ochronna na kétkach Masa 17,5kg
« Zintegrowany schowek na waz Wyposazenie przewdd powietrzny o dt. 10m

e i Akcesoria - strona 128
Poziom emisji:

% Ly /Ly =77/97 dB(A) - K = 1,5 dB(A)
& 9

Predkosc¢ obrotowa sprezarki w 1/min (obr./min) = 3400
& o

-

MONTAZ BEZPOSREDNI
1 GWOZDZIARKI PNEUMATYCZNE
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SPREZARKA | GWOZDZIARKI DO GWOZDZI W ZWOJACH

Poziom emisji:

« Duzy magazynek

Poziom emisji:

L, /L, =907 /99,5 dB(A)
K=4,0 dB(A) - drgania = 3,6 m/s*

L

Poziom emisji:

Gwozdziarka do gwozdzi w zwojach 64 mm

« Regulator,Dial A Depth” do ustawiania ogranicznika gtebokosci w celu
réwnego lub gtebokiego whijania gwozdzi

e—
[ S + Regulowany wylot powietrza zapewniajacy komfortowa i czysta prace
+ Magazynek odporny na wstrzasy
5 | - « W zestawie praktyczny, uniwersalny zaczep do przechowywania w podrozy
N

Gwozdzie w zwojach - strona 231

Poziom emisji:

L, /L, =91,5/97,3 dBA)
K=4,0dB(A)  drgania = 3,26 m/s*

Sprezarka 9,41

+ Dwa wyloty powietrza ufatwiajace korzystanie z kilku narzedzi
« Dwa wskazniki i fatwy w obstudze regulator

Akcesoria - strona 128

L,,/L,,=89/71,5dB(A) - K=3,0dB(A)
Predkos¢ obrotowa sprezarki w 1/min (obr./min) = 2250

Gwozdziarka do gwozdzi w zwojach 90 mm

“\ « Regulowany wylot powietrza zapewniajacy komfortowa i czysta prace
i « Funkgja pojedynczego wyzwalania zgodnie ze specyfikacja CE w celu
3_1 ' zapewnienia bezpiecznej pracy

« Kompaktowa konstrukcja noska zapewniajaca lepsza widocznos¢
i nakfadka noska z tworzywa sztucznego zapewniajaca ochrong
of . ' obrabianego przedmiotu
I « Lekka i wytrzymata obudowa z magnezu

Gwozdzie w zwojach — strona 232

Gwozdziarka do gwozdzi w zwojach 75 mm

_ « Regulator,Dial A Depth” do ustawiania ogranicznika gtebokosci w celu
rownego lub gtebokiego whijania gwozdzi

« Regulowany wylot powietrza zapewniajacy komfortowa i czysta prace

« Magazynek odporny na wstrzasy

g - I - W zestawie praktyczny, uniwersalny zaczep do przechowywania w podrézy

= = Gwozdzie w zwojach — strona 232

L, /L, =90,6/99,3 dB(A)
K=4,0dB(A) - drgania = 3,05 m/s?

DANE TECHNICZNE DPC10QTC-QS
Masa 18,3 kg
Wyposazenie przewdd powietrzny o df. 10 m

Typ gwoidzi gwozdzie z gtowka okragta (w zwoju)
Dhugos¢ gwozdzi 50-90 mm
Srednica gwozdzi 2,5-3,1mm
Pojemnos¢ magazynka 225-300 gwozdzi
Zabezpieczenie przed uruchomieniem wyzwalanie pojedyncze
Masa 3,6kg
Wyposazenie walizka

Typ gwoidzi gwozdzie z gtéwka okragta (w zwoju)
Dfugos¢ gwozdzi 38-75mm
Srednica gwozdzi 2,5-3,1mm
Pojemnos¢ magazynka 225-300 gwozdzi
Zabezpieczenie przed uruchomieniem wyzwalanie pojedyncze
Masa 2,49kg
Wyposazenie walizka

Typ gwoidzi gwozdzie z gtowka okragta (w zwoju)
Dfugos¢ gwozdzi 32-64mm
Srednica gwozdzi 2mm
Pojemnos¢ magazynka 225 gwoidzi
Iabezpieczenie przed uruchomieniem wyzwalanie pojedyncze
Masa 2,49kg
Wyposazenie walizka



GWOZDZIARKA DO GWOZDZI W ZWOJACH, GWOZDZIARKI
DO GWOZDZI NA TASMACH | GWOZDZIARKA DO GWOZDZI

KOTWOWYCH

Gwozdziarka do gwozdzi w zwojach 45 mm

« Regulator,Dial A Depth” do ustawiania ogranicznika gtebokosci w celu
réwnego lub gtebokiego whijania gwozdzi

« Antyposlizgowe odboje

- tadowany od boku magazynek

- Magazynek odporny na wstrzasy

- Wygodny, gumowy uchwyt

Gwozdzie w zwojach - strona 232
Poziom emisji:

L, /L,,=79,02/8197 dBA)
K'=4,0 dB(A) - drgania = 2,67 m/s”

Gwozdziarka do gwozdzi na tasmach 90 mm (dtuga)

« Gwozdziarka do gwozdzi na tasmach z dtugim magazynkiem

« Regulacja gtebokosci za jednym nacisnieciem przycisku umozliwiajaca
szybka i tatwa zmiane ustawienia

« Funkgja pojedynczego wyzwalania zgodnie ze specyfikacja CE w celu
zapewnienia bezpiecznej pracy

« Regulowany wylot powietrza zapewniajacy komfortowa i czysta prace

Gwozdzie z gtowka w ksztalcie litery D - strona 231
Poziom emisji:

Ly /Ly, =83,9/90,7 dB(A) - K= 4,0 dB(A)
Drgania = 3,62 m/s

Gwozdziarka do gwozZdzi na tasmach 90 mm (krétka)

=
i

- GwoZdziarka do gwoZdzi na tasmach z krdtkim magazynkiem

« Regulacja gebokosci za jednym nacisnieciem przycisku umozliwiajaca
szybkg i tatwa zmiane ustawienia

« Funkdja pojedynczego wyzwalania zgodnie ze specyfikacja CE w celu
zapewnienia bezpiecznej pracy

« Regulowany wylot powietrza zapewniajacy komfortowa i czysta prace

Gwozdzie z gtowka w ksztalcie litery D — strona 231
Poziom emisji:

L, /L, = 90,8/99,7 dB(A) - K=4,0 dB(A)
Drgania = 3,02 m/s?

Gwozdziarka do gwozdzi kotwowych 60 mm

- Wystajaca koricéwka gwozdzia do precyzyjnego ustalania pozycji

« Regulowany wylot powietrza zapewniajacy komfortowa i czysta prace

« Kompaktowy magazynek — tatwy dostep migdzy nosnikami i belkami
poprzecznymi

« W zestawie praktyczny, uniwersalny zaczep do przechowywania w podrozy

Gwozdzie kotwowe - strona 231
Poziom emisji:

Ly, /Ly, = 90,41/100,56 dBIA) - K = 4,0 dBIA)
Drgania = 3,83 m/s

DANE TECHNICZNE DPN46RN-XJ
Typ gwozdzi gwozdzie z gtowka okragta (w zwoju, do papy dachowej)
Dtugos¢ gwozdzi 19-45 mm
Srednica gwozdzi 3,4mm
Pojemnos¢ magazynka 120 gwozdzi

Zabezpieczenie przed uruchomieniem wyzwalanie pojedyncze
Masa 232kg

Wyposazenie walizka transportowa

Typ gwoidzi gwozdzie na tasmach

Iaczone drutem lub oprawione w papier
Dtugos¢ gwozdzi 50-90 mm
Srednica gwozdzi 2,5-33mm
Kat magazynka 33°/3¢°
Zabezpieczenie przed uruchomieniem wyzwalanie pojedyncze
Masa 3,6kg
Wyposazenie walizka transportowa

Typ gwoidzi gwoizdzie na tasmach

Itaczone drutem lub oprawione w papier
Dtugos¢ gwozdzi 50-90 mm
Srednica gwozdzi 2,5-33mm
Kat magazynka 33°/34°
Zabezpieczenie przed uruchomieniem wyzwalanie pojedyncze
Masa 3,5kg
Wyposazenie walizka transportowa

Typ gwoidzi gwozdzie kotwowe
Dtugos¢ gwozdzi 40-60 mm
Srednica qwozdzi 3,4-4mm
Kat magazynka 34
Zabezpieczenie przed uruchomieniem wyzwalanie pojedyncze
Masa 2,63kg
Wyposazenie walizka transportowa

MONTAZ BEZPOSREDNI
1 GWOZDZIARKI PNEUMATYCZNE
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AKCESORIA DO GWOZDZIAREK
| SPREZAREK

Akcesoria do akumulatorowej gwozdziarki gazowej 105 J do betonu i stali z dfugim magazynkiem D0F5110500

Numer katalogowy  Opis

DDF5140500 Kartusz gazowy do DDF5110500 i DDF5120550
DDF5610500 Akumulator zamienny 6,0V /1,5 Ah do DDF5110500 i DDF5120550
DDF5150550 Magazynek zamienny — krotka szyna, na 22 gwozdzie

DDF5110500

Akcesoria do 6-, 10-i 9,4-litrowych sprezarek DPC6MRC-QS; DPCT0RC-QS; DPCT0QTC-QS

Numer katalogowy  Opis
DWP-CPACK30 Waz powietrzny ze ztaczka, dhugosc 30 m, maks. cisnienie robocze (BAR / PSI) 15 /214
DWP-CPACK5 Waz powietrzny ze ztaczkami sprezonego powietrza, dfugos¢ 5 m, maks. cisnienie robocze (BAR / PSI) 20/ 290

orcomre (@ DPCI0RC &
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PRZECHOWYWANIE

TOUGH SYSTEM — INTELIGENTNY SYSTEM SKRZYN

TOUGH SYSTEM to mobilny i modutowy system
przechowywania, ktéry umozliwia szybka i tatwa zmiane
codziennego sktadu narzedzi. Skrzynie mozna dowolnie faczy¢
i tym samym stworzy¢ idealng kombinacje do codziennej pracy.
Do wyboru s cztery rézne opcje przechowywania — skrzynia
narzedziowa z organizerem na mate elementy i narzedzia, duza
skrzynia narzedziowa do ogdInego zastosowania lub obszerna
i gteboka skrzynia na duze elektronarzedzia — stwdrz idealng
kombinacje na potrzeby swojego dnia pracy.

T STAK™ — SPRYTNY SYSTEM SKRZYN

System skrzyn T STAK™ sktada sie z szesciu réznych skrzyn, P R o D U K T Y

ktére mozna faczyc ze soba w dowolnej kombinacji za pomoca l.1 100 -~ H o e
wytrzymatych zatrzaskow. Trzy kolejne moduty na ptynnie ll M ;ﬂ,'ﬂﬂﬂ 3 < :

obracajacych sie kétkach zapewniaja maksymalng mobilnos¢
i transport narzedzi i materiatdw wszedzie tam, gdzie s

one potrzebne. Praktyczne akcesoria i nowe, obstugiwane
smartfonem radio T STAK™ stanowia dopetnienie serii.

A P

Radioodbiornik T STAK™ DWST1-81078-QW: Strona 138
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AKCESORIA 138

Skrzynia Tough System DS450 DWST1-75668: Strona 137
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TOUGH SYSTEM

Wyposazenie 1xDS150, 1x DS300, 1x DS400, 1x DSCARRIER

« W skfad zestawu wchodza 3 skrzynie Tough System i wozek transportowy:
1xDS150, 1x DS300,1x DS400,
1x DSCARRIER (patrz strona 129)

- Skrzynie mozna fatwo faczyc ze soba i w razie potrzeby przenosic je w stosie
« Wytrzymaty wézek transportowy stanowi oddzielne narzedzie robocze. Jego
obciazalnos¢ wynosi do 120 kg, a dzieki sktadanej/rozktadanej metalowej

plycie nie zajmuje wiele miejsca.

Akcesoria - strona 140

. Niezwykle wytrzymaly radioodbiornik budowlany DAB-+ | AW/FM, pasuje Zasilanie sieciowe 230V lub za pomoca akumulatora DEWALT XR (10,8-18V)

do systemu skrzyn Tough System (zestotliwosc radiowa DAB+ i AM/FM stereo

——— . Pz%s’wietlany WY§Wi|9t|aCZ Masa (bez akumulatora) 8,8kg
. 0dbié ’

iorcyftowy i analogowy Wyposazenie bez akumulatorow

Obstuga Bluetooth umozliwiajaca podtaczenie zewnetrznych urzadzen
Port tadowania USB

« Wyjscie AUX, 3,5 mm

- Stopieri ochrony IP: IP54 (pyto- i bryzgoszczelnos¢)

+ 6 gtosnikéw (2 subwoofery — wchodza w skfad 6 gtosnikéw)

Moc muzyczna: 40 W

Kompatybilny ze wszystkimi skrzyniami Tough dzigki systemowi
zatrzaskowemu
Funkgja fad

ia wszystkich akumulatorw 10,8—18 V XR firmy DeWALT

B

DEstf

W . 543 x350x 100
« Organizer na mate elementy i akcesoria LD AE R E AL X0 mm

Akcesoria - strona 140

bl = 508

[W‘
53,

Wymiary (szer. x gt. x wys.) 550x336x 158 mm

« Skrzynia narzedziowa z organizerem na mate elementy

Akcesoria — strona 140

P
65,
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TOUGH SYSTEM

« Duza skrzynia narzedziowa do ogdInego zastosowania LR S L) DB

Akcesoria - strona 140

[F‘
65,

« Przestronna i gteboka skrzynia narzedziowa na duze elektronarzedzia Wymiary (szer.x gt xwys.) O I

Akcesoria - strona 140

&

« Mobilna skrzynia narzedziowa na ktkach e ZHIOE]

IP
65,

PRZECHOWYWANIE

- Wytrzymaty wézek transportowy z systemem szybkiego mocowania Wymiary (szer.x gt xwys.) S AL

maksymalnie pieciu skrzyr Tough System

« Plyta podstawy obcigzalna do 120 kg

« W zestawie trzy pary szczek bocznych do mocowania trzech skrzyri Tough
System

133
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SYSTEM T STAK™

« Wytrzymaly radioodbiornik budowlany DAB-+ | AW/FM, pasuje do systemu Zasilanie sieciowe 230V lub za pomoca akumulatora DEWALT XR (14,4-54V)

skrzy T STAK™ (zgstotliwosc radiowa DAB-+i AM/FM stereo

« Glosniki 4+1+-1zapewniajace petny, dookéIny dzwiek o doskonatej jakosci Masa (bez akumulatora) 6,0kg
« Kolorowy wyswietlacz _ X

Wyposazenie bez akumulatoréw

« Obstuga za pomoca aplikacji mobilnej przez Bluetooth (Android + Apple i0S)

- 0dbior cyfrowy i analogowy, gniazdo AUX do odtwarzania muzyki,
np. z telefonu komérkowego, i gniazdo fadowania USB

+ Stopien ochrony IP54 (pyto- i bryzgoszczelnosc)

« Funkgja tadowania wszystkich akumulatoréw 10,8-54V XR firmy DeWALT,
rowniez akumulatorow FLEXVOLT (mozliwos( zasilania akumulatorowego
lub sieciowego)

« Kompatybilny ze wszystkimi skrzyniami T STAK™ dzigki systemowi
zatrzaskowemu

m E E ea !A_B"' « Gumowe ochronniki na wszystkich czterech naroznikach

Dot Mo Bonadiot

/\"\”vaLT

Pojemnos¢ 141

- Skrzynia narzedziowa z metalowym uchwytem i wktadka z pianki .
zmozliwosci odpowiedniego dopasowania Wymiary (szer. x gf. x wys.) 440x332x 184 mm

Akcesoria — strona 140

« Skrzynia narzedziowa z 2 uchwytami i wktadkq z pianki z mozliwoscia Pojemnost 1351

odpowiedniego dopasowania Wymiary (szer. x gt. x wys.) 440x332x 163 mm

Akcesoria - strona 140

« Skrzynia narzedziowa z szuflad na fozyskach kulkowych i 6 dowolnie Pajemno¢ 951

wkiadanymi pojemnikami Wymiary (szer. x gt. x wys.) 440x314x 176 mm

Akcesoria — strona 140

134



SYSTEM T STAK™

|

. . - . ) Pojemnos¢ 8
« Skrzynia narzedziowa z dwoma szufladami i wyjmowanymi przegrodami
wewngtrznymi Wymiary (szer. x gt. x wys.) 440x314x 176 mm

Rkcesoria - strona 140

- Organizer z przezroczysta pokrywa, wyjmowane pojemniki: 2 duze i 5 matych Pojemnos¢ 631

+ Szczelne zamkniecie zapobiegajace przesuwaniu si¢ pojemnikow Wynmiary (szer. x gt. x wys.) 440x332x 145 mm

Rkcesoria — strona 140

Pojemnos¢ 21

« Skrzynia narzedziowa o duzej pojemnosci z wyjmowang tacka
Wymiary (szer. x gt. x wys.) 440%332x301 mm

Akcesoria - strona 140

:
=
S
=
el
Mobilna skrzynia T STAK™ DANE TECHNICZNE DWST1-75799 N
a.
« Skrzynia narzedziowa o duzej pojemnosci na kétkach z uchwytem Obcﬁzalnosc 30kg
teleskopowym i wyjmowana tacka Wymiary (szer. x gt. x wys.) 500 x 440 x 380 mm

Rkcesoria — strona 140
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SYSTEM T STAK™

Skrzynia T STAK™ Maxi z szerokim uchwytem z metalu

Obciazalnos¢ 20kg
Wymiary (szer. x gt. x wys.) 440x332x315 mm

« Klamry ze stali nierdzewnej zapewniajace bezpieczeristwo i ochrong narzedzi

Akcesoria - strona 140

Mobilna skrzy AK™ Combo DANE TECHNICZNE DWST1-70702

- Potqczenie skrzyi T STAK™ Il 1V Obeigzalnos¢ 375k
(patrz strona 135) Wymiary (szer. x gf. x wys.) 440x332x327 mm

Akcesoria — strona 140




SYSTEM T STAK™ | TORBA NARZEDZIOWA

Obciazalnos¢ 20k
« Ergonomiczny, sktadany uchwyt, duza przestrzeri i fatwy dostep (gzainose 9
Wymiary (szer. x gt. x wys.) 440%314x 176 mm

Akcesoria - strona 140

- Wozek do skrzyri T STAK™ Obciazalnos¢ 100kg
Wymiary (szer. x gt. x wys.) 486x436x 181 mm

Rkcesoria — strona 140

[ | 4 « Sktadany wézek transportowy do skrzyri T STAK™, z aluminiowym Oheizzalnost 150kg

uchwytem teleskopowym i pasami zabezpieczajacymi Wymiary (szer. x gt. x wys.) 470x546x 1040 mm

Torba narzedziowa DANE TECHNICZNE 1-79-208

Wymiary (dt. x szer. x wys.) 500 x 360 x 300 mm

Akcesoria - strona 140

PRZECHOWYWANIE

« Polipropylenowy spdd zapewniajacy ochrone przed wilgocia
i zanieczyszczeniami

« Uchwyt ze stali nierdzewnej z gumowa wysciétka

« Wysciefany pas zapewniajacy wygodne przenoszenie ciezkich
przedmiotow

« Zamykana przegroda na pite z paskiem mocujacym

« Uchwyt poziomicy po stronie zewnetrznej

- Specjalna przegroda na elektronarzedzia i akumulatory

- Dodatkowe przegrody do przechowywania réznych przedmiotéw
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AKCESORIA DO SKRZYN TOUGH SYSTEM I T STAK™

Szczeki boczne DSBRACKETS 1-70-362 Wkiadka piankowa DWST7-97150

Do transportu kolejnych skrzyn Tough System Wkfadka piankowa o wzorze kostki do skrzyni Tough

(kazdorazowo jedna para) System DS150 DS300
(np. 5 skrzyn typu DS150) (dowolnie dostosowywana)

Wkiadka piankowa o wzorze kostki DWST1-72364 Plyta mocujaca T STAK™ do odkurzacza DWV9500
Dowolnie dostosowywana wkfadka piankowa Obcigzalnos¢ do18kg

0 wzorze kostki Wymiary (szer. x gt. x wys.) 450350 150 mm
: - .
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WKLADKI DO SKRZYN T STAK™

Odpowiednie do danego urzadzenia wktadki do skrzyn T STAK™ lub typu NT

Numer katalogowy

Wkiadka wbudowana na state
Wkiadka wbudowana na state
Wkiadka wbudowana na state
Wkiadka wbudowana na state
MP16969

N384597

Wktadka wbudowana na state
MP16971

N414769

N521549

MP16970

N493397

N505549

N432399

MP16983

MP16985

1004733-31

MP16890

MP16983

N498615

MP16987

N439783

MP16988

N433995

MP17152

Wkiadka do

DCD791NT: 2-biegowa wiertarko-wkretarka

DCD99ONT: 3-biegowa wiertarko-wkretarka

DCD796NT: 2-biegowa wiertarko-wkretarka udarowa
DCD995NT: 3-hiegowa wiertarko-wkretarka udarowa
DCD740NT: Wiertarka katowa

DCF620NT: Wkretarka z szybkim mocowaniem

DCF887NT: Wkretarka udarowa 1/4”

DCF88ONT: Wkretarka udarowa 1/2”

DCF899NT: Wkretarka udarowa 1/2"

DCF894NT / DCF894HNT / DCF896NT: Wkretarka udarowa 1/2”
DCH273NT: Miotowiertarka wielofunkcyjna SDS-plus
DCH283NT / DCH323 / DCH333 / DCH334: Mtotowiertarka wielofunkcyjna SDS-plus
DCG405NT / DCG406NT: Szlifierka katowa 125 mm

DCG412NT: Szlifierka katowa 125 mm

DCS373NT: Pilarka tarczowa do metalu

DCS331NT: Wyrzynarka z ruchem wahadfowym

DCS367NT: Pilarka szablasta

DCS387NT: Pilarka szablasta

DCS391NT: Pilarka tarczowa reczna

DCSS570NT / DCS575NT / DCS576NT: Pilarka tarczowa reczna
DCS371NT: Pilarka tasmowa

DCP580NT: Strug

DCS355NT: Narzedzie wielofunkcyjne

DCN660NT: Akumulatorowa gwozdziarka do sztyftow (63 mm)

DCS350NT: Nozyce do ciecia pretéw gwintowanych

Standardowo w skrzyni T STAK™
Skrzynia uniwersalna
Skrzynia uniwersalna
Skrzynia uniwersalna
Skrzynia uniwersalna
Skrzynia Il

Skrzynia Il

Skrzynia uniwersalna
Skrzynia Il

Skrzynia Il

Skrzynia Il

Skrzynia Il

Skrzynia VI

Skrzynia Il

Skrzynia ll

Skrzynia VI

Skrzynia Il

Skrzynia ll

Skrzynia ll

Skrzynia VI

Skrzynia VI

Skrzynia VI

Skrzynia VI

Skrzynia ll

Skrzynia VI

Skrzynia ll

PRZECHOWYWANIE
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WIERTEA DO BETONU

Wiertta EXTREME Full Carbide SDS-plus”
Wiertfa udarowe

Wiertta udarowe EXTREME 4 SDS-plus”
Wiertfa udarowe EXTREME"2 SDS-plus”
Wiertta udarowe High Performance SDS-plus™
Wiertta SDS-plus” z odsysaniem

Wiertta EXTREME Full Carbide SDS-max"
Wiertfa udarowe

Wiertta udarowe EXTREME" SDS-max™

Wiertfa SDS-max’ z odsysaniem

Adaptery do mfotowiertarek SDS

Wiertta koronowe do prac ciezkich SDS-plus” /
Adaptery i akcesoria

Wiertta koronowe do prac cigzkich SDS-max’ /
Adaptery i akcesoria

DEUTA

Dfuta XLR®

Diuta SDS-plus”

Diuta SDS-max™

Diuta High Performance SDS-max"
Dtuta szesciokatne

WIERTEA DO KAMIENIA

Wiertta do kamienia EXTREME”

Wiertta do kamienia

Wiertta do ptytek ceramicznych EXTREME DIAMANT®

WIERTEA DO METALU

Wiertta do metalu EXTREME” HSS-Co

Wiertta do metalu EXTREME 2 HSS-G
Wiertta do metalu High Performance HSS-G
Wiertfa stopniowe EXTREME IMPACT" HSS-G
Wiertta do metalu EXTREME IMPACT” HSS-Tin

WIERTEA DO DREWNA

Spiralne wiertta do drewna ze stali chromowo-wanadowej
Wiertfa szalunkowe

Wiertta krete

Wiertta samowiercace-gniazdowe

Wiertfa frezujace do drewna EXTREME IMPACT®

PILY OTWORNICE

Bimetalowe pity otwornice EXTREME" HSS
Trzpienie szybkiego mocowania i akcesoria do
bimetalowych pit otwornic HSS

Odporne na wstrzasy nozyce do blachy

AKCESORIA DO WIERTAREK
Mieszadta
Uchwyty wiertarskie (szybkozaciskowe i zehatkowy)

KONCOWKI WKRETARSKIE

Skretne koricowki wkretarskie EXTREME IMPACT Torsion
Zestawy koricéwek wkretarskich EXTREME FLEXTORQ™
Adapter katowy EXTREME IMPACT" do

koricéwek wiertarsko-wkretarskich

Uchwyt katowy 90° EXTREME IMPACT" do

koricowek wiertarsko-wkretarskich

Skretne koricowki wkretarskie Torsion

Organizer T STAK™ Caddy

Akcesoria do wkretarek do ptyt gipsowo-kartonowych
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160
160
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163
163
164
165
166

167
167

168
168

169
169
169

170
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172

172

173
173
174
174

Klucze nasadowe EXTREME IMPACT*

Adapter do zakretarek udarowych EXTREME IMPACT"
Klucze nasadowe

Uchwyty do koricowek

System szybkiej wymiany

TARCZE PILARSKIE

Skrécony przeglad tarcz pilarskich do pilarek stajonarnych
Tarcze pilarskie EXTREME" do pilarek stacjonarnych
Tarcze pilarskie XR EXTREME® RUNTIME

do pilarek stacjonarnych

Specjalne tarcze pilarskie EXTREME" do DCS365

Tarcze pilarskie EXTREME" do pilarek stacjonarnych
Tarcze pilarskie do metalu do pilarek stacjonarnych
Tarcze pilarskie EXTREME' do pilarek ramieniowych
Budowlane tarcze pilarskie do pilarek stacjonarnych
Skrécony przeglad tarcz pilarskich do pilarek recznych
Tarcze pilarskie EXTREME' do pilarek recznych

Tarcze pilarskie XR EXTREME® RUNTIME

do pilarek recznych

Tarcze pilarskie do metalu do pilarek recznych

Tarcze pilarskie EXTREME" do zagtebiarek

Tarcze pilarskie XR EXTREME® RUNTIME

do zagtebiarek

Budowlane tarcze pilarskie do pilarek recznych

Tarcze pilarskie EXTREME® do

pilarek recznych bez klina rozszczepiajacego

Tarcze pilarskie EXTREME® do

akumulatorowych pilarek recznych

Tarcze pilarskie do metalu do akumulatorowych pilarek
recznych

Budowlane tarcze pilarskie do akumulatorowych pilarek
recznych

Tarcze pilarskie EXTREME TRESPA

Tarcze pilarskie do cementu widknistego

BRZESZCZOTY DO WYRZYNAREK

Skrécony przeglad brzeszczotéw do wyrzynarek
Brzeszczoty XPC do wyrzynarek

Brzeszczoty do drewna XCS do wyrzynarek
Specjalny brzeszczot do wyrzynarki

Brzeszczoty do metalu XSS do wyrzynarek
Bimetalowe brzeszczoty do wyrzynarek EXTREME®
do metalu

Bimetalowe brzeszczoty do wyrzynarek EXTREME"
do drewna i metalu

Specjalne brzeszczoty do wyrzynarek EXTREME®

BRZESZCZOTY DO PILAREK SZABLOWYCH

Skrdcony przeglad brzeszczotéw do pilarek szablowych
Brzeszczoty do pilarek szablowych XR EXTREME® RUNTIME
Bimetalowe brzeszczoty do pilarek szablowych EXTREME®
Bimetalowe brzeszczoty do pilarek szablowych do metalu
Bimetalowe brzeszczoty do pilarek szablowych do metalu
(tamliwe)

Bimetalowe brzeszczoty do pilarek szablowych do drewna
Bimetalowe brzeszczoty do pilarek szablowych do
uniwersalnego zastosowania

Brzeszczoty do pilarek szablowych do drewna HCS
Spegjalne brzeszczoty do pilarek szablowych

Zestawy brzeszczotéw do pilarek szablowych

Specjalne brzeszczoty do pilarek ALLIGATOR®
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177
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179
180
180
180
181
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184
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185

186
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188
189

190
191

191

192
192

193

195
196
197

197
198

198
199
199
199
200

Specjalne brzeszczoty do pilarek XR EXTREME” RUNTIME
ALLIGATOR®

Brzeszczoty do pilarek tasSmowych

Noze do strugéw

FREZY
Frezy réznego typu

MATERIALY SCIERNE

Siatka Scierna EXTREME"

Uniwersalny papier $cierny 230 x 280 mm
Widknina Scierna do obrébki metalu

230x 280 mm

Papier scierny — Klettfix 115 x 228 mm

Papier Scierny 93 x 230 mm

Papier $cierny — Klettfix 93 x 190 mm

Papier $cierny 115 x 140 mm

Papier scierny — Klettfix 115 x 115 mm

Papier Scierny w ksztatcie tréjkata — Klettfix 93 x 93 mm
Rolki papieru $ciernego

Tasmy Scierne do szlifierek tasmowych

Tasmy $cierne do szlifierek uzytku stacjonamego
Skdrzane pasy do honowania do uzytku stacjonarnego
Sciernice — Klettfix

Mimosrodowe talerze szlifierskie — Klettfix
Sciernice listkowe XR EXTREME” RUNTIME

Talerze szlifierskie i polerskie

Futerka polerskie

Sciernice / tarcze do honowania

Szczotki druciane

TARCZE ROZDZIELAJACE | ZDZIERAJACE
Objasnienie oznakowania produktu

Tarcze zdzierajace do metalu

Tarcze rozdzielajace do metalu

Tarcze zdzierajace do stali nierdzewnej
Tarcze rozdzielajace do stali nierdzewnej
Nakretka do szybkiego mocowania

DIAMENTOWE TARCZE ROZDZIELAJACE

Skrécony przeglad diamentowych tarcz rozdzielajacych
Professional High Performance

Professional Economy

Diamentowe tarcze rozdzielajace

Podwdjna tarcza diamentowa EXTREME®

Diamentowe tarcze garnkowe

Diamentowa tarcza tnaca DIAMOND EDGE" do metalu

201
201
201

202
202

204
205
206

206
207
207
207
208
208
208
209
209
210
210
2N
21
212
PAE]
PAE]
PAE]
PAE]

214
214
214
215
216
216
217

218
218
219
220
21
223
223
224

DIAMENTOWE WIERTEA KORONOWE DO WIERCENIA NA

MOKRO

NARZEDZIE WIELOFUNKCYINE
GWOZDZIE

OBEJMY

WKRETY

Skrécony przeglad ZESTAWOW

Skrécony przeglad PRODUKTOW

224

225

228

231

231

232

239
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Wiertia udarowe

System mocowania SDS

System SDS ang. Special Direct System do wiertet udarowych. W tym systemie
trzpien wiertta wyposazony jest w specjalny mechanizm, ktéry zapewnia optymalne
przeniesienie sity i umozliwia szybka wymiane wiertta. Ten system mocowania
oferowany jest w dwdch rozmiarach (SDS-plus @ 10 mm i SDS-max @ 18 mm).

EXTREME- z Pelnym Weglikiem

Geometria 4-krawedziowa: umozliwia czyste,
precyzyjne nawiercanie okragtych otworéw

i utrzymanie statej predkosci wiercenia.
Zabezpiecza przed uszkodzeniem wiertta
podczas prac w betonie zbrojonym.
Innowacyjny system taczenia: koncéowka

i korpus wiertfa sg ze soba taczone w procesie
zgrzewania oporowego w sposéb zapewniajacy
odpornos¢ na oderwanie sie.

Wzmocnienie rdzenia: zapewnia optymalne przenoszenie energii udaru i odpornos¢ na
zlamanie.

Solidna glowica z weglika spiekanego: ekstremalnie dtuga zywotnos¢ przy
maksymalnej wydajnosci wiercenia, takze w zbrojonym betonie (tylko SDS-plus).
Poczwérna spirala: najlepszy z mozliwych postep wiercenia dzieki zoptymalizowanemu
odprowadzaniu pytu wiertniczego za posrednictwem czterech spirali.
Zoptymalizowany uchwyt: doskonate trzymanie i optymalne przenoszenie energii
uderzenia na wiertfo.

EXTREME’

Glowica wiertta Multi-Cutter: specjalnie
zaprojektowana gtowica z zastosowanymi
dwoma dodatkowymi weglikami zapewnia statg
geometrie wierconego otworu oraz minimalizuje
uszkodzenie wiertta po natrafieniu na zbrojenie.
Innowacyjny system taczenia: koncéwka

i korpus wiertfa sg ze soba taczone w procesie
wysokotemperaturowego lutowania miedzia
zapewniajacym odpornos¢ na ztamanie.
Wzmocnienie rdzenia: zapewnia optymalne przenoszenie energii udaru i odpornos¢ na
zlamania.

Poczwérna spirala: doskonata predkos¢ wiercenia dzieki zoptymalizowanemu
odprowadzaniu urobku za posrednictwem czterech spirali wiertniczych.
Zoptymalizowany uchwyt: doskonate trzymanie i optymalne przenoszenie energii
uderzenia na wiertto.

High Performance
Glowica z weglika spiekanego:

zoptymalizowana konstrukcja glowicy zdwoma
krawedziami tnacymi.

Wytrzymalty rdzen: zapewnia optymalne
przenoszenie energii udaru i odpornos¢ na
ztamania.

Podwadjna spirala: specjalnie opracowana
spirala do szybkiego usuwania urobku.



WIERTEA UDAROWE EXTREME® Z PELNA GLOWICA Z WEGLIKA SDS-plus’

Wiertto czterozwojowe z gtowica z weglikow spiekanych zapewniajaca wydtuzong zywotnos¢i odpornos¢

Zapewnia czyste, okragte otwory i stata, wysoka predkos¢ wiercenia.
Eliminuje do minimum motzliwos¢ uszkodzenia wiertta w betonie
zbrojonym

Koricowka i korpus wiertta sa ze soba taczone w procesie zgrzewania
oporowego w sposéb zapewniajacy odpornos¢ na oderwanie

Zapewnia optymalne przenoszenie energii udaru i odpornos¢ na zZtamanie

Bardzo dtugi okres eksploatadji i optymalna wydajnos¢ wiercenia,
takze w betonie zbrojonym

Najlepszy z mozliwych postep wiercenia dzieki zoptymalizowanemu
odprowadzaniu urobku za posrednictwem czterech spirali

Stabilne mocowanie w narzedziu i optymalne przenoszenie energii
uderzenia na wiertto

Zastosowanie: Wiertfa udarowe EXTREME z Petng Gtowica z Weglika SDS-plus” gwarantuja najwyzsza wydajnos¢ w betonie (réwniez zbrojonym), murze, naturalnym i sztucznym kamieniu

Do stosowania w mtotowiertarkach SDS-plus’ . {
(akumulatorowych i przewodowych) g

Mur

K4
ik

Ev! 1:

Beton Kamien
Opakowania jednostkowe
Nr katalogowy fr(:::‘ica Dfugoic;':::kowita Dlugo:"(;'r: boca llo$é w opakowaniu
DT8907-QZ 5 110 50 1
DT8908-QZ 5 160 100 1
DT8909-QZ 5 210 150 1
DT8912-QZ 6 110 50 1
DT8913-QZ 6 160 100 1
DT8914-QZ 6 210 150 1
DT8915-QZ 6 260 200 1
DT8916-QZ 6,5 160 100 1
D18917-QZ 6,5 210 150 1
D18918-QZ 6,5 260 200 1
DT8919-QZ 6,5 310 250 1
DT8920-QZ 7 160 100 1
D18921-QZ 7 210 150 1
DT8922-QZ 8 110 50 1
D18923-QZ 8 160 100 1
D18924-QZ 8 210 150 1
DT8925-QZ 8 260 200 1
DT8926-QZ 8 310 250 1
D18927-QZ 8 460 400 1
DT8928-QZ 10 160 100 1
DT8929-QZ 10 210 150 1
DT8930-QZ 10 260 200 1
DT8931-QZ 10 310 250 1
DT8932-QZ 10 460 400 1
DT8933-QZ 12 160 100 1
DT8934-QZ 12 200 150 1
DT8935-QZ 12 260 200 1
DT8936-QZ 12 310 260 1
D18937-QZ 12 460 400 1
DT8938-QZ 14 160 100 1
DT8939-QZ 14 200 150 1
DT8940-QZ 14 260 200 1
DT8941-QZ 14 310 250 1
DT8942-QZ 14 460 400 1

AKCESORIA WIERTEA DO BETONU
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WIERTEA UDAROWE EXTREME’ Z PELNA GLOWICA Z WEGLIKA SDS-plus’

DT8976

Opakowania zbiorcze
Nr katalogowy Sre'::::ca Dlugos’f:::kowita Dlugof'(;'r: boaa llo$é w opakowaniu
DT8950-QZ 5 110 50 10
DT8951-0Z 5 160 100 10
DT8955-QZ 6 110 50 10
DT8956-QZ 6 160 100 10
DT8957-QZ 6 210 150 10
DT8961-0Z 6,5 260 200 10
DT8965-QZ 8 160 100 10
DT8982-0Z 8 160 100 25
DT8966-QZ 8 210 150 10
DT8983-0Z 8 310 250 25
DT8967-QZ 10 160 100 10
DT8968-QZ 10 210 150 10
DT8969-QZ 10 260 200 10
DT8971-0Z 12 160 100 10
DT8972-QZ 12 200 150 10

Zestawy
Nr katalogowy Opis

i AN DT8976-Q2 7-azgsciowy zestaw wiertet udarowych EXTREME® z Petng Glowicg z Weglika SDS-plus” w metalowej kasecie —
YW\ & 05,6,8(110mm)/6,8,10,12 (160 mm)
‘\w DT8977B-0Z 1Q-qg§ci0wy zestaw wiertet udarowych EXTREME® z Petn Glowicg z Weglika SDS-plus” w plastikowej kasecie
Midisafe — 05, 2x 6 (110 mm) / 2x 6, 6,5, 2x 8, 10, 12 (160 mm)
DT89778
Patrz te strona 234

WIERTLA UDAROWE EXTREME4 SDS-plus’

Unikalna technologia i innowacyjne wlasciwosci spetniajace najwyzsze wymagania

Glowica Multicutter z weglikéw spiekanych z dwoma dodatkowymi
ostrzami zapewnia sprawne wiercenie i stata geometrie otworu przy
jednoczesnie najlepszej mocy napedowej

Umotzliwia optymalng predkos¢ wiercenia dzieki sprawnemu
odprowadzaniu urobku przez poczwérna spirale wiertta

Cechy produktu: Koricowka centrujaca — precyzyjne rozpoczecie pracy w zadanym punkcie - odporne na ztamania elementy z weglikéw spiekanych — wysokotemperaturowe lutowanie miedzig w celu uzyskania
gteboko osadzonych elementdw z weglikéw spiekanych zapewnia maksymalna odpornos¢ na uszkodzenie. » Obrébka termiczna zapewnia maksymalna wydajnos¢ energii udaru.

Zastosowanie: Do wiercenia precyzyjnych otwordw pod kotki o $rednicy od 16 do 30 mm

Do stosowania w mtotowiertarkach SDS-plus’
(akumulatorowych i przewodowych)
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Beton Mur Kamien
F'I Opakowania jednostkowe

}; [ Nr katalogowy Sr::::ca Dlngns’n'f;::kowita Dlugof'(;'r: boaa llosé w opakowaniu

y DT9680-QZ 16 250 200 1

.{ DT9681-QZ 16 450 400 1

A DT9682-QZ 18 250 200 1

f DT9683-QZ 18 450 400 1

/ ! DT9684-QZ 20 250 200 1

'f} DT9685-QZ 20 450 400 1

',y DT9686-QZ 22 250 200 1

i DT9687-QZ 22 450 400 1

i DT9688-QZ 24 250 200 1

DT9689-0Z 24 450 400 1

| DT9690-QZ 25 250 200 1

: DT9691-QZ 25 450 400 1

| DT9692-QZ 26 450 400 1

DT9694-QZ 28 450 400 1

DT9696-QZ 30 450 400 1




WIERTEA UDAROWE EXTREME 2 SDS-plus’

Spetniaja najwyzsze standardy wydajnosci wiercenia i zywotnosci

Koricdwka i korpus wiertta sa ze soba taczone w procesie zgrzewania
oporowego w sposob zapewniajacy odpornos¢ na zlamanie

Stozkowy rdzen zwieksza TOUGH i J

stabilnos¢, trwatos¢ i odpornos¢ co R E ”
na ztamania (od sr. 5 mm) ;‘g

Skuteczne usuwanie urobku poprawia wydajnos¢ wiercenia
(od $rednicy 6 mm i dtugosci roboczej 150 mm)

Precyzyjne zakotwienie: Zapewnia, ze otwory maja wymagang
minimalna $rednice
(od $r. 5 mm)

Cechy produktu: Gtéwka wiertta zapewniajaca wieksza trwatos¢, predkos¢ wiercenia i okres eksploatacji dzieki agresywnej konstrukcji z ptaskimi, zmniejszajacymi zuzycie krawedziami tnacymi « Konstrukcja
krawedzi tnacych gtéwki wiertta o kacie 160 stopni umozliwia jeszcze lepsze i bardziej precyzyjne wiercenie przy jednoczesnym zwiekszeniu wytrzymatosci i okresu eksploatacji - Wzmocnienie rdzenia i korpus
ze stali hartowanej zapewniaja maksymalna obciazalnos¢ i znacznie wieksza wytrzymatos¢ na ztamanie - Naciecie informujace o stopniu zuzycia zapewnia precyzyjne zakotwienie od $r. 5 mm

Zastosowanie: Do ciagtego stosowania w najtwardszym betonie, murze, naturalnym i sztucznym kamieniu.

Do stosowania w mtotowiertarkach SDS-plus’
(akumulatorowych i przewodowych) i

Mur

K4
i

Ev! 1:

Beton Kamien
Opakowania jednostkowe
'f’ / Nr katalogowy grf::: @ Dlllgos'l'f'::ral:kowita Dlugoi':;’r: boca llos¢ w opakowaniu
1/ DT9625-QZ 3 135 75 1
Y’ DT9500-QZ 35 110 50 1
DT9502-QZ 4 110 50 1
f DT9504-QZ 5 110 50 1
f DT9509-QZ 55 160 100 1
DT9511-QZ 55 260 200 1
DT9514-QZ 6 110 50 1
DT9515-QZ 6 160 100 1
4 DT9516-QZ 6 210 150 1
DT9517-QZ 6 260 200 1
} DT9621-QZ 6 310 250 1
! DT9522-QZ 65 260 200 1
/ DT9523-QZ 6,5 310 250 1
DT9526-QZ 7 210 150 1
DT9529-QZ 8 160 100 1
| DT9530-QZ 8 210 150 1
5 DT9531-QZ 8 260 200 1
DT9532-QZ 8 310 250 1
DT9534-QZ 8 460 400 1
DT9540-QZ 10 160 100 1
| DT9541-QZ 10 210 150 1
DT9542-QZ 10 260 200 1
i DT9543-QZ 10 310 250 1
DT9545-QZ 10 460 400 1
DT9546-QZ 10 600 550 1
DT9547-QZ 10 1000 950 1
DT9548-QZ 1 160 100 1
DT9552-QZ 12 160 100 1
DT9553-QZ 12 200 150 1
DT9554-QZ 12 260 200 1
DT9555-QZ 12 300 250 1
DT9557-QZ 12 450 400 1
DT9558-QZ 12 600 550 1
DT9559-QZ 12 1000 950 1
DT9560-QZ 13 160 100 1
DT9566-0Z 14 160 100 1
DT9567-QZ 14 200 150 1
DT9568-QZ 14 260 200 1
DT9569-QZ 14 300 250 1
DT9570-QZ 14 450 400 1
DT9571-QZ 14 600 550 1
DT9579-QZ 16 200 150 1
DT9580-QZ 16 260 200 1
DT9581-QZ 16 300 250 1
— DT9582-QZ 16 450 400 1
@ DT9587-QZ 18 200 150 1
_ DT9588-QZ 18 250 200 1
48 DT9589-QZ 18 300 250 1

AKCESORIA WIERTEA DO BETONU
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WIERTEA UDAROWE EXTREME 2 SDS-plus’

Opakowania jednostkowe (ciag dalszy)

iy
;4‘ Nr katalogowy Srs;l::‘ica Dlllgos'f;::kowita Dlugofi'r: boca llos¢ w opakowaniu
f’f; DT9590-QZ 18 450 400 1
:;j DT9597-QZ 20 200 150 1
A }»’,‘ DT9598-0Z 20 300 250 1
f;‘ ¥
(7} DT9599-QZ 20 450 400 1
J;f' DT9602-QZ 2 250 200 1
/ DT9603-QZ 22 300 250 1
DT9604-QZ 22 450 400 1
DT9610-QZ 24 450 400 1
DT9616-QZ 26 450 400 1
! DT9619-QZ 30 450 400 1
Opakowania zbiorcze
Nr katalogowy Sr:i:::ca Dlngns’:::kowita Dlugoi(;'r: boca llosé w opakowaniu
DT9803-QZ 5 160 100 10
DT9812-QZ 6 110 50 10
DT9815-QZ 6 160 100 10
DT9816-QZ 6 160 100 50
DT9827-QZ 8 160 100 10
DT9834-QZ 10 160 100 10
DT9837-0Z 10 210 150 10
DT9841-QZ 12 200 150 10
Zestawy
Nr katalogowy Opis
DT9700-QZ 4-czesciowy zestaw w kasecie z tworzywa sztucznego — r. 5, 6, 8, 10 mm
DT9701-QZ 7-zedciowy zestaw w metalowej kasecie —$r. 5, 6,8 (110 mm) /6, 8, 10, 12 (160 mm)
DT9702-QZ 4-zesciowy zestaw w kasecie z tworzywa sztucznego — §r.5,5, 7,8, 10 mm
DT7935B-QZ 10-czesciowy zestaw w kasecie Minisafe — $r. 5, 2x 6 (110 mm) / 2x 6, 7, 8,9, 10, 12 (160 mm)
: . 13-czesciowy zestaw w plastikowej tubie — $r. 5,6 (110 mm) /6, 8, 10 (160 mm) / 10, 12, 14, 16, 20
: ! SDSPLUSSET-DE (460 mm) / dtuto szpicak 250 mm / dtuto pfaskie 20x250, 40x250 mm
DT9700 DT9701
Patrz tez strona 234

Wiertfa udarowe High Performance SDS-plus’

Cechy produktu: Podwdjna krawedz i dwie spirale - Optymalna konstrukcja gtowicy i mocny rdzen - Lepsze prowadzenie spirali zapewniajace sprawniejsze usuwanie urobku

Zastosowanie: Lekkie wiercenie w murze, naturalnym i sztucznym kamieniu

Beton Mur Kamien

J Opakowania jednostkowe

] Srednica Diugosé catkowita Dlugosé robocza ” .
|.} Nr katalogowy = — e llo$é w opakowaniu
")
) { DT9662-QZ 5 110 2 1
8| oressaz 6 10 ) 1
:; DT9635-02 6 160 92 1
& DT9639-QZ 7 160 92 1
\ DT9641-QZ 8 160 92 1
DT9644-Q2 10 160 92 1
DT60300 L.
DI60301/302 L Zestawy
'_'_ | -" Ii Nr katalogowy Opis
| =| DT60300-QZ 8-czeSciowy zestaw w opakowaniu z tworzywa sztucznego — $r. 2x 6, 2x 7, 2x 8, 2x 10 (160 mm)
| g -] DT60301-QZ 5-czesciowy zestaw w opakowaniu z tworzywa sztucznego — $r. 5, 6 (110 mm) / 6, 8, 10 (160 mm)
o} f inl DT9399 DT60302-QZ 6-czesciowy zestaw w opakowaniu z tworzywa sztucznego — st. 2x 6, 2x 8, 2x 10 (160 mm)
o DT9399-0Z 5-czgsc!om{yAzestaw w opakowaniu z tworzywa sztucznego — $r. 5, 2x 6, 2x 8 (160 mm), minimalna ilos¢
_— zamowienia: 12 sztuk
nﬁ DT9679-0Z 15-czesciowy zestaw w aluminiowej walizce - $r. 5, 5,5, 6,7, 8,10 (110 mm) / 6, 8, 10, 12 (160 mm)
o 14(210 mm) / dhuto szpicak, dtuto ptaskie 20 mm, dtuto ptaskie 2x 40 mm (250 mm)
D19679 Patrz tez strona 234
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WIERTLA SDS-PLUS’ z odsysaniem

Do bezpylowego wiercenia w betonie i murze

Do wiercenia w betonie itp.

Usuwanie 98% urobku

urobku przyspiesza prace

Wiercenie i odsysanie pytu w jednym kroku

Cechy produktu: Zapobiega zapyleniu pomieszczenia - Wiercenie i czyszczenie w jednym kroku zapewnia szybkie mocowanie kotkéw i kotew. « Uniwersalny adapter do odkurzacza

Zastosowanie: Do bezpytowego wiercenia w betonie, murze, naturalnym i sztucznym kamieniu

sps-\ Do stosowania w mfotowiertarkach SDS-plus’
51’5 (akumulatorowych i przewodowych)

Beton Mur Kamien

Opakowania jednostkowe

Nr katalogowy Sre“n.i'r:li:a Dluguﬁin:'a:lllwwita Dtugoic;:botza llosé w opakowaniu
DT60340-QZ 12 320 200 1
DT60341-QZ 14 370 250 1
DT60342-QZ 16 370 250 1
DT60343-QZ 18 370 250 1

AKCESORIA WIERTEA DO BETONU
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DEWALY
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WIERTLA UDAROWE EXTREME" Z PELNA GEOWICA Z WEGLIKA SDS-max’

Ekstremalna trwatos¢ i niezawodnos¢

Zapewnia czyste, okragte otwory wiertnicze i stata, wysoka predkos¢
[ wiercenia. Ogranicza mozliwos¢ uszkodzenia wiertta w betonie zbrojonym
(od $r. 16 mm)

Bombardowanie powierzchni stalowymi kulkami zmniejsza naprezenia
w gtéwee wiertniczej i zwieksza wytrzymatos¢ na catej powierzchni
rowka.

Dfuga zywotnos¢ i optymalna wydajnos¢ wiercenia, takze w betonie
zbrojonym

Najlepszy zmozliwych postep wiercenia dzigki zoptymalizowanemu
odprowadzaniu urobku za posrednictwem czterech spirali (od $r. 16 mm)

Dzieki nacieciu oznaczajacemu stopien zuzycia mamy gwarancje
zachowania wymaganej rednicy otworu (od $r. 16 mm)

Cechy produktu: Gtowica z litego weglika spiekanego z 4 krawedziami tnacymi minimalizujacymi drgania, od $r. 16 mm - Powierzchnia utwardzana technologia IRON BLAST, aby sprosta¢ wymagajacym

zastosowaniom « Oznaczenie zuzycia zapewniajace precyzyjne zakotwienie, od sr. 16 mm

Zastosowanie: Do stosowania w mtotowiertarkach SDS-max” (oraz HILTI typu Y); do wiercenia w (zbrojonym) betonie, murze, naturalnym i sztucznym kamieniu

sps |© Do stosowania w miotowiertarkach

SDS-max’

Opakowania jednostkowe

IRON:E/
BLAST-

TECHNOLOGY.

K49

Nr katalogowy = n:m Dlllgoiinm Dlugof:'r"ﬂ bocza liﬂl:: qk:;(vl:gdzi llos¢ w opakowaniu
DT60800-QZ 12 340 200 2 1
DT60801-QZ 12 540 400 2 1
DT60805-QZ 14 340 200 2 1
DT60806-QZ 14 540 400 2 1
DT60809-QZ 16 340 190 4 1
DT60810-QZ 16 540 390 4 1
DT60811-QZ 18 340 190 4 1
DT60812-QZ 18 540 390 4 1
DT60813-QZ 19 340 190 4 1
DT60814-QZ 19 540 390 4 1
DT60815-QZ 19 670 520 4 1
DT60816-QZ 20 340 210 4 1
DT60817-QZ 20 540 410 4 1
DT60818-QZ 20 920 790 4 1
DT60819-QZ 2 340 210 4 1
DT60820-QZ 2 540 410 4 1
DT60821-QZ 2 920 790 4 1
DT60822-QZ 24 340 210 4 1
DT60823-QZ 24 540 410 4 1
DT60824-QZ 25 340 210 4 1
DT60825-QZ 25 540 410 4 1
DT60826-QZ 25 920 790 4 1
DT60827-QZ 26 340 210 4 1
DT60828-QZ 26 540 410 4 1
DT60829-QZ 28 380 250 4 1
DT60830-QZ 28 570 440 4 1
DT60831-QZ 28 670 540 4 1
DT60832-QZ 30 380 250 4 1
DT60833-QZ 30 570 440 4 1
DT60834-QZ 32 380 250 4 1
DT60835-QZ 32 570 440 4 1
DT60836-QZ 32 920 790 4 1
DT60837-QZ 35 380 250 4 1
DT60838-QZ 35 570 440 4 1
DT60839-QZ 35 670 540 4 1
DT60840-QZ 36 570 430 4 1
DT60842-QZ 38 570 440 4 1
DT60844-QZ 40 380 250 4 1
DT60845-QZ 40 570 440 4 1
DT60846-QZ 40 920 790 4 1
DT60847-QZ 4 570 440 4 1




WIERTEA UDAROWE EXTREME’ SDS-max’

Innowacyjna technologia i wyjatkowe wiasciwosci spetniajace najwyzsze wymagania

Plytka z weglika spiekanego z dwoma dodatkowymi krawedziami tnacymi Bardzo wydajne i szybkie wiercenie dzigki czterem spiralom odprowadzajacym
zapewnia ptynna prace i stata geometrie otworu wiertniczego, a takze urobek z otworu (od $r. 16 mm)
najwigksza z mozliwych szybkos¢ posuwu (od $r. 16 mm)

Zapewnia optymalne przenoszenie energii udaru i odpornos¢ na zlamania Stabilne mocowanie w narzedziu i optymalne przenoszenie energii uderzenia
na wiertto

Cechy produktu: Koricéwka centrujaca — precyzyjne rozpoczecie pracy w zadanym punkcie « odporne na zlamania elementy z weglikow spiekanych — wysokotemperaturowe lutowanie miedzia w celu
uzyskania gteboko osadzonych elementéw z weglikéw spiekanych zapewnia maksymalng odpornos¢ na ztamania - Specjalnie obrobione zakoriczenie trzonu — zapewnia najlepsze przenoszenie energii
uderzenia

Zastosowanie: Do stosowania w mtotowiertarkach SDS-max” (oraz HILTI typu Y); do wiercenia w betonie, murze, naturalnym i sztucznym kamieniu

sps )¢ Do stosowania w miotowiertarkach 7

Beton Mur Kamien

K4
]

i Opakowania jednostkowe
/ Nrkatalogowy Srf;i:‘ica Dlugnéi';;{kowita Dlugof:: 'r:bocza I.i:zl::qk‘l;‘whgdzi lloséw opakowaniu
"'y DT9400-0Z 12 340 200 2 1
4 DT9401-0Z 12 540 400 2 1
ot DT9405-0Z 14 340 200 2 1
¥ DT9406-0Z 14 540 400 2 1
"j DT9409-QZ 16 340 200 4 1
i DT9410-0Z 16 540 400 4 1
’lj DT9411-QZ 18 340 200 4 1
Y DT9412-QZ 18 540 400 4 1
A1) DT9416-QZ 20 340 200 4 1
DT9417-QZ 20 540 400 4 1
DT9418-QZ 20 920 800 4 1
DT9419-QZ 2 340 200 4 1
DT9420-QZ 2 540 400 4 1
DT9421-QZ b) 920 800 4 1
DT9422-QZ 2 340 200 4 1
DT9423-QZ 2% 540 400 4 1
DT9424-QZ 25 340 200 4 1
DT9425-QZ 25 540 400 4 1
DT9426-QZ 25 920 800 4 1
DT9428-QZ 26 540 400 4 1
DT9429-QZ 28 380 250 4 1
DT9430-QZ 28 570 450 4 1
DT9431-QZ 28 670 550 4 1
DT9433-QZ 30 570 450 4 1
DT9434-QZ 32 380 250 4 1
DT9435-QZ 32 570 450 4 1
DT9436-QZ 32 920 800 4 1
DT9438-QZ 35 570 450 4 1
DT9439-QZ 35 670 550 4 1
DT9440-QZ 36 570 450 4 1
DT9442-QZ 38 570 450 4 1
DT9445-0Z 40 570 450 4 1
DT9446-0Z 40 920 800 4 1
DT9447-QZ o) 570 450 4 1
DT9448-QZ 45 570 450 4 1
DT9449-QZ 50 570 450 4 1
DT9450-QZ 52 570 450 4 1

AKCESORIA WIERTEA DO BETONU
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DEWALT

WIERTLA SDS-max’ z odsysaniem

Do bezpytowego wiercenia w betonie i murze

Do wiercenia w betonie i murze. urobku z wierconego otworu

Usuwanie 98% urobku Wiercenie i usuwanie pytu w jednym kroku

Cechy produktu: Zapobiega zapyleniu pomieszczenia - Wiercenie i czyszczenie w jednym kroku zapewnia mniejsza ilos¢ pytu i koniecznosci poprawiania otworu « Uniwersalny adapter do odkurzacza

Zastosowania: Do bezpytowego wiercenia w (zbrojonym) betonie, murze, naturalnym i sztucznym kamieniu dzieki czterokrawedziowej geometrii

Do stosowania w mtotowiertarkach SDS-max’
(akumulatorowych i przewodowych)

Beton Mur Kamien

Opakowania jednostkowe
Nr katalogowy S'T::'T‘a I)Iugoé:’n:':lkowita I)tugoic;lr: boca llos¢ w opakowaniu
DT60230-QZ 16 600 400 1
DT60231-QZ 18 600 400 1
DT60232-QZ 20 600 400 1
DT60233-QZ 24 600 400 1
DT60234-QZ 28 600 400 1
DT60235-QZ 32 600 400 1

FF
- 7
65' \_..

3
n]"

RO

&F
-
o

-
]

gl‘ =wh
:-’
4

P e ;

150



Adaptery do miotowiertarek SDS

Do stosowania w miotowiertarkach: tylko przy wytaczonym mechanizmie udaru

T
— ==

Nr katalogowy

Opis

llosé w opakowaniu

DT6830-QZ

DT7030-0Z

SDS-max” na SDS-plus”

SDS-plus” 1/2"x 20 UNF (ze $rubg)

WIERTLA KORONOWE / ADAPTER | AKCESORIA SDS-plus

Do stosowania w mtotowiertarkach SDS-plus” (akumulatorowych i przewodowych)

Cechy produktu: Niezwykle wytrzymate dwuczesciowe wiertta koronowe ze spiekanego weglika o specjalnej cienkosciennej konstrukdji zapewniajacej wydajne wiercenie bez zmeczenia « Precyzyjne, wysokiej
jakosci krawedzie tnace umozliwiaja szybkie i wydajne zagtebianie (tylko w przypadku zastosowan obrotowych) « Gwint mocujacy M16

Wiertfa koronowe

Nr katalogowy Srf;i:‘ica Nugoé::llkowita llos¢ w opakowaniu
DT6744-QZ 50 72 1
DT6745-QZ 68 72 1
DT6747-QZ 80 72 1
Adaptery i akcesoria
Nr katalogowy Opis Nugoé:'anlkowita llosé w opakowaniu
DT6750-0Z Adapter SDS-plus” 110 1
DT6751-QZ Adapter SDS-plus” 300 1
DT6753-QZ Wiertto pilotujace 9 mm 120 1

WIERTLA KORONOWE / ADAPTER | AKCESORIA SDS-max

Do stosowania w mtotowiertarkach SDS-max’

Cechy produktu: Dwuczesciowe, wielozebowe wiertto koronowe do prac ciezkich « Duze zeby z weglikéw spiekanych zapewniajace dtugi okres eksploatacji - Zmienne uzebienie zapewnia ptynng prace «
Bezrowkowa konstrukcja zewnetrzna umozliwia wydajne i szybkie wiercenie « Metaliczna, gfadka powierzchnia, konserwacja na sucho

Wiertta koronowe SDS-max” Wiertta koronowe do prac ciezkich taczy sie z adapterem za pomoca wiertta pilotujacego!

Nr katalogowy SI‘EI:'I::(B Dlugoﬁé';'anl kowita llo$é w opakowaniu
DT6761-QZ 50 107 1
DT6762-QZ 68 107 1
DT6763-QZ 80 107 1
DT6765-QZ 100 107 1
DT6766-QZ 125 107 1
Adaptery i akcesoria
Nr katalogowy Opis Dlugoéc’r::llkowita llosé w opakowaniu
DT6770-0Z Adapter SDS-max” 180 1
DT6771-QZ Adapter SDS-max” 400 1
DT6772-QZ Wiertto pilotujace 12 mm 155 1
DT6773-QZ Przediuzacz 280 1
DT6785-QZ Wiertto pilotujace 12 mm 128 1

AKCESORIA WIERTEA DO BETONU
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Dluiszy okres eksploatacji i wieksza odpornos¢

152

Kute koricowki ze stali jakosciowej S7 i elastyczny trzon zapewniaja
wyjatkowo dtugi okres eksploatacji

Koricéwka i korpus duta sa ze soba taczone w procesie zgrzewania
tarciowego w sposéb zapewniajacy odpornos¢ na ztamanie

Obrébka stali jakosciowej zapewnia wieksza odpornos¢ na ztamanie,
dtuzszy okres eksploatacji i tym samym wieksza niezawodnos¢

Skutecznie zapobiegaja zaklinowaniu sie dtuta w materiale

Specjalna koricéwka dtuta, Stay Sharp” zapewnia jego dtugotrwaty
ostros¢ i tym samym zwieksza jego okres eksploatagji

zapwenia optymalne mocowanie i przenoszenie sity wiertarki na dtuto

Cechy produktu: Wysoko rozwinieta technologia kucia gwarantuje, ze mikrostruktura materiatu nie zostanie przerwana w kierunku wzdfuznym; wraz z odpowiednia dla materiatu prézniowa obrobka cieplna
i specjalng obrébka ulepszajaca powierzchni uzyskuje sie najwyzsza jakos¢ narzedzi i nieustannie najlepsze whasciwosci uzytkowe « Zastosowanie dwdch réznych gatunkow stali w jednym dtucie sprawia, ze
trzon ma znakomite wtasciwosci w zakresie elastycznosci i przenoszenia sity udaru, a koricéwka dtuta charakteryzuje sie optymalng odpornoscia i trwatoscia

Zastosowania: Do stosowania w mtotach wielofunkcyjnych i kujacych SDS-plus” oraz SDS-max” do wykonywania lekkich i ciezkich prac z uzyciem dtuta w tynku, murze, ptytkach ceramicznych, betonie,
asfalcie itp. - Do stosowania w mtotach wyburzeniowych z uchwytem szesciokatnym do wykonywania ciezkich prac z uzyciem dfuta w murze, betonie, asfalcie itp.

Do stosowania w miotowiertarkach

sps )¢ Do stosowania w miotowiertarkach

Do stosowania w mtotach wyburzeniowych

SDS-plus SDS-max zuchwytem szesciokatnym
Beton Kamien
DLUTA SDS-plus’ / opakowania jednostkowe
Nr katalogowy Opis Szel:lomkoéz' Dlugnéa::kowita llos¢ w opakowaniu
(] DT6979-QZ Dhuto ptaskie 20 300 1
ﬁ DT6984-QZ Diuto ptaskie 40 300 1
DELUTA SDS-max’/ opakowania jednostkowe
Nr katalogowy Opis Sze:mkoif DIugoi::llkowita llos¢ w opakowaniu
—_———————————— — | DT6889-QZ Diuto szpicak 400 1
ey — ——— | DT6812-QZ Diuto pfaskie 25 400 1
____\ I DT6818-QZ Diuto pfaskie 50 400 1
*ﬂ' ’\ DT6980-0Z Diuto topatkowe 75 400 1




DLUTA SDS-plus’

Zastosowania: Do stosowania w miotowiertarkach SDS-plus” z funkcja dtutowania do wykonywania lekkich prac z uzyciem diuta w tynku, murze, ptytkach ceramicznych itp.

Do stosowania w miotowiertarkach

SDS-plus”

DT60330

B =

DLUTA SDS-max’

Cechy produktu: Wysoko rozwinieta technologia kucia gwarantuje, ze mikrostruktura materiatu nie zostanie przerwana w kierunku wzdtuznym; wraz z odpowiednia dla materiatu indukcyjn obrébka cieplng

Beton Mur Kamiend

Opakowania jednostkowe

Nr katalogowy Opis sm:':o“ Dtugoéc;l:'::‘lkowita llos¢ w opakowaniu
DT6801-QZ Dtuto szpicak 250 1
DT6802-QZ Diuto ptaskie 20 250 1
DT6803-QZ Diuto ptaskie 40 250 1
DT6806-QZ Diuto do ptytek ceramicznych 40 250 1
Zestawy
Nr katalogowy Opis
SDSPLUSSET-DE 13-czgsciowy zestaw w plastikowej tubie — dtuto szpicak 250 mm / diuto ptaskie 20x250, 40x250 mm /
wiertta udarowe EXTREME'2 0 $r. 5,6 (110 mm) /6, 8, 10 (160 mm) / 10,12, 14, 16, 20 (460 mm)
DT60330-0Z 3-czesciowy zestaw w pudetku z tworzywa sztucznego — dtuto szpicak 250 mm / duto ptaskie 20x250,
40x250 mm
Patrz tez strona 234

i specjalng obrébka ulepszajaca powierzchni uzyskuje sie najwyzsza jakos¢ narzedzi i nieustannie najlepsze whasciwosci uzytkowe

Zastosowania: Do stosowania w motowiertarkach SDS-max’ z funkgja diutowania do wykonywania cigzkich prac z uzyciem dtuta w betonie, murze, asfalcie itp.

sps )¢ Do stosowania w miotowiertarkach

SDS-max’

SDSMAXSET2

Beton Mur Kamierd

Opakowania jednostkowe

Nrkatalogowy Opis rm:1 Dlugniﬁnm llos¢ w opakowaniu
DT6820-QZ Dtuto szpicak - 300 1
DT6821-QZ Diuto szpicak - 400 1
DT8087-QZ Diuto szpicak 600 1
DT6822-QZ Diuto pfaskie 25 300 1
DT6823-QZ Diuto pfaskie 25 400 1
DT6824-QZ Diuto ptaskie 50 400 1
DT6825-QZ Diuto ptaskie 80 300 1
DT8088-QZ Diuto ptaskie 25 600 1
DT6834-QZ Dtuto do ptytek ceramicznych 80 300 1
DT6838-0Z Dtuto groszkownik 45 240 1
Zestawy
Nr katalogowy Opis
DT9000-QZ 2-czesciowy zestaw w plastikowej tubie — dtuto szpicak 400 mm / dtuto pfaskie 25x300 mm
SDSMAXSET-QZ fl—czesciowy zestaw w pudetku transportowym — dtuto szpicak 300, 400 mm / dtuto pfaskie 25x300
125x400 mm
! 5-czesciowy zestaw w pudetku transportowym — dtuto szpicak 300, 400 mm /
SDSMAXSET2-QZ dtuto pfaskie 25x300 mm, 25x400 mm, 50x400 mm
Patrz tez strona 234

AKCESORIA DLUtA
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Diuta High Performance SDS-max’

Cechy produktu: Wysoko rozwinieta technologia kucia gwarantuje, ze mikrostruktura materiatu nie zostanie przerwana w kierunku wzdtuznym; wraz z odpowiednia dla materiatu indukcyjna obrdbka cieplng
i specjalng obrdbka ulepszajaca powierzchni uzyskuje sie najwyzsza jakos¢ narzedzi i nieustannie najlepsze wiasciwosci uzytkowe

Zastosowania: Do stosowania w miotach kujacych SDS-max” do wykonywania prac z uzyciem dtuta w betonie, murze, asfalcie itp.
sps )° Do stosowania w miotach kujacych
@ SDS-max’ :

Opakowania jednostkowe

Beton Mur Kamien

Nr katalogowy Opis Sze:':oié DIugoé::knwita llos¢ w opakowaniu
—_——— DT60702-QZ Diuto szpicak - 400 1
_ DT60704-QZ Dhuto plaskie 25 400 1

ﬁ DT60705-QZ Diuto topatkowe 75 300 1

Diuta szesciokatne

Cechy produktu: Wysoko rozwinieta technologia kucia gwarantuje, ze mikrostruktura materiatu nie zostanie przerwana w kierunku wzdtuznym; wraz z odpowiednia dla materiatu indukcyjna obrébka cieping
i specjalng obrébka ulepszajaca powierzchni uzyskuje sie najwyzsza jakos¢ narzedzi i nieustannie najlepsze whasciwosci uzytkowe

Zastosowania: Do stosowania w mfotach wyburzeniowych z uchwytem szesciokatnym do wykonywania cigzkich prac z uzyciem dtuta w betonie, murze, asfalcie itp.

Do stosowania w miotach
wyburzeniowych z uchwytem
szesciokatnym

Beton Mur Kamien

Opakowania jednostkowe

Nr katalogowy Opis s“::‘ogé Dlugoéén::kowita llos¢ w opakowaniu
1 DT6942-0Z Szesciokatne dtuto ptaskie 19 mm 25 400 1
L B el | — DT6927-QZ Szesciokatne dtuto szpicak 28 mm - 400 1
e | | DT6929-0Z Szesciokatne diuto plaskie 28 mm 3 521 1
s | DT6932-QZ Szesciokatne diuto topatkowe 28 mm 75 521 1




WIERTLA DO KAMIENIA EXTREME’

Dzigki niskonapieciowemu lutowaniu miedzia w wysokiej temperaturze
osiagnieto maksymalna zywotnos¢ i odpornos¢ na ztamanie

Zapewnia optymalne przenoszenie sity i odpornos¢ na ztamania

Powierzchnie mocowania gwarantuja pewne zamocowanie
w uchwycie wiertarskim i zapobiegaja obracaniu sie wiertta podczas
wiercenia

Cechy produktu: Wytrzymate wiertta o wysokiej wydajnosci - Niezréwnana jakos¢ weglikéw spiekanych i niskonapieciowe lutowanie miedzig w wysokiej temperaturze — optymalizacja pod katem
maksymalnej zywotnosci i odpornosci na ztlamanie « Korpus ze stali hartowanej ze wzmocnieniem rdzenia i z grubg, frezowana spirala — maksymalna wytrzymatos¢ na ztamanie przy jednoczesnym bardzo
duzym postepie wiercenia - Uchwyt z trzema frezowanymi powierzchniami mocowania — wyeliminowanie obracania sie wiertta podczas wiercenia

Zastosowania: Gtdwny obszar zastosowan Technika montazu i mocowania « Opracowane do stosowania w wiertarkach udarowych i mtotowiertarkach z uchwytem zaciskowym i maks. energi udaru 2,0 J
do wiercenia w betonie, murze, naturalnym i sztucznym kamieniu, cegtach, ptytkach ceramicznych itp.

Do stosowania w wiertarkach

i wiertarkach udarowych ; v 1 v :i
(akumulatorowych i przewodowych) I
Beton Mur Kamien
i"‘ Opakowania jednostkowe
H Srednica Dlugosé catkowita Diugosé robocza o .
; Nr katalogowy e T e llos¢ w opakowaniu
\ DT6671-X) 4 75 50 1
yl DT6672-X) 5 85 50 1
‘I DT6673-X) 5 150 100 1
‘; DT6675-X) 6 100 60 1
! DT6676-X) 6 150 100 1
DT6677-X) 6 200 150 1
DT6682-X) 8 120 80 1
DT6683-X) 8 200 150 1
DT6685-X) 10 120 80 1
DT6686-X) 10 200 150 1
- Zestawy
ﬁ E‘ Nr katalogowy opis
(iﬂ} = _d DT6956-QZ 5-czesciowy zestaw w kasecie z tworzywa sztucznego — r. 4, 5, 6,8, 10 mm
1ne r : 19-czesciowy zestaw w matej kasecie TOUGHCASE” z wierttami do kamienia EXTREME" 0 $r. 4, 5, 5,5, 6,
= 3 § DT170712-QZ 7,8 mm / koricowki 25 mm: 3x Ph2, 4x Pz2, 1xT25 / koricowki 50 mm: 1x Ph2, 1x Pz2, 1xT25 / uchwyt
DT6956 : Diowzey magnetyczny, magnetyczny uchwyt koricowek z tulejq prowadzaca
D170712
Patrz tez strona 234
Wiertta do kami

Cechy produktu: Wiertta do muru z weglikéw spiekanych 130°, ksztatt Douglas « Wiertta o $rednicy 10~13 mm zredukowane do $rednicy trzonu 9,5 mm, wiertta o srednicy od 13 mm zredukowane do $rednicy

trzonu 12,7 mm

Zastosowania: Gtdwny obszar zastosowan Technika montazu i mocowania « Do stosowania w betonie, murze, naturalnym i sztucznym kamieniu, cegle itp.

Do stosowania w wiertarkach
i wiertarkach udarowych Lk
(akumulatorowych i przewodowych)

Beton Mur Kamien
X Opakowania jednostkowe
\ Srednica Diugosc¢ catkowita Diugosérobocza & p
\ Nr katalogowy e e . llos¢ w opakowaniu
N DT6504-QZ 4 75 38 1
N DT6505-QZ 5 85 4 1
DT6506-QZ 6 100 54 1
DT6508-QZ 8 120 67 1
DT6510-QZ 10 120 67 1
I
Zestaw
Nr katalogowy Opis
DT6952-0Z 5-czesciowy zestaw w kasecie z tworzywa sztucznego — §r. 4, 5, 6,8, 10 mm
Patrz tez strona 234

AKCESORIA WIERTEA DO KAMIENIA
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WIERTLA DO PLYTEK CERAMICZNYCH EXTREME DIAMANT

Czyste i okragte otwory w plytkach ceramicznych i terakocie (nalezy wiercic z predkoscia co najmniej 1500 min™).

Odporna i bardzo twarda. Umotliwia tatwe wiercenie w materiale pod katem Duzy otwdr umozliwia tatwe wyrzucenie rdzenia wiertniczego po
45 stopni i radzi sobie z niemal wszystkimi stopniami twardosci ptytek. zakoriczeniu wiercenia w grubszych ptytkach

[ i

= Skutecznie usuwa brudng wode i wspomaga chtodzenie wodga Do uzytku w szybkoobstugowych uchwytach zaciskowych

E‘r: :

Zastosowania: (zyste i okragte otwory we wszystkich ptytkach ceramicznych (do 5. klasy $cieralnosci) i materiatach (do 8. klasy twardosci w skali Mohsa), takich jak terakota i kamionka.

Do stosowania w wiertarkach
(akumulatorowych i przewodowych)
>

Plytki Scienne Plytki Porcelana Granit
poditogowe

Lupki Kamien Terakota

K4
b

Opakowania jednostkowe

Nr katalogowy Opis Sre':ll:::ca llosé w opakowaniu
DT6037-QZ Diamentowe wiertta do ptytek ceramicznych 5 1
DT6038-QZ Diamentowe wiertta do ptytek ceramicznych 6 1
DT6039-QZ Diamentowe wiertta do ptytek ceramicznych 7 1
DT6040-QZ Diamentowe wiertta do ptytek ceramicznych 8 1
DT6041-QZ Diamentowe wiertta do ptytek ceramicznych 10 1
i DT6042-QZ Diamentowe wiertta do ptytek ceramicznych 12 1
! DT6043-QZ Diamentowe wiertta do ptytek ceramicznych 15 1
System doprowadzania wody do di wych wiertet
JETIRE do ptytek ceramicznych [
Zestaw
Nr katalogowy Opis
5-czesciowy zestaw diamentowych wiertet do pytek ceramicznych w pudetku z tworzywa sztucznego —
DT6046-0Z X q dyani
$r.5,6,7,8,10mm, z p ania wody
Patrz tez strona 235

Rozwiazanie do najtwardszych materiatow } ]
Oferta wiertet do ptytek ceramicznych DEWALT" z diamentowa krawedzia tnaca: wiertta
zaprojektowane specjalnie z mysl3 o wierceniu w najtwardszych ptytkach, kamionce

i terakocie. : TEEEE
WAZNE: Ze wzgledow bezpieczeristwa w przypadku wykonywania wierce z chtodzeniem A
woda wymagany jest wytacznik PRCD w zasilaczach.
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Wiercenie w metalu

Wiertta spiralne wykonane z wysokowydajnej stali szybkotnacej (HSS) zgodnie z norma DIN338,
zapewniajgce maksymalny czas eksploatacji przy wierceniu w metalu.

Klasy jakosci wiertet do metalu

High Performance: Wysokowydajne wiertta dla wymagajacych profesjonalistow. Wykonane

z wysokowydajnej stali szybkotnacej zgodnie z norma DIN338, zapewniajacej dtuzszy okres eksploatacji.
Precyzyjne szlifowanie zapewniajace optymalny postep wiercenia i maksymalng dtugos¢ eksploatacji,

a takze doskonatg wspétosiowosé.

EXTREME": Wyjatkowa koricdwka centrujaca, ktéra zapewnia precyzyjne wiercenie bez poslizgu.
Specjalnie szlifowane krawedzie katowe wykonuja doktadnie okragte otwory o gtadkich krawedziach.
Zwiekszajaca sie w kierunku trzonu srednica rdzenia zapewnia najwyzszg z mozliwych stabilnos¢ pod
wzgledem ztaman, szczegdlnie w przypadku zastosowan bez podparcia. Antyposlizgowy trzon z trzema
frezowanymi powierzchniami mocowania zapobiega obracaniu sie wiertta w uchwycie i zapewnia
optymalne przenoszenie sity (nie EXTREME IMPACT").

HSS-G: Do stosowania w stalach stopowych i niestopowych

o wytrzymatosci na rozcigganie do 900 N/mm?, blachach

i cienkosciennych materiatach profilowanych, drewnie i tworzywach
sztucznych. Szlifowane wiertta wykonane w jednym kawatku w celu
zwiekszenia stabilnosci pod wzgledem ztaman i wykonywania
czystych otwordw.

: HSS-Co: Do stosowania w stalach wysokostopowych
; o wytrzymatosci na rozciagganie do 1100 N/mm?, zeliwie szarym
\ L! i ciagliwym, stalach kwaso- i zaroodpornych oraz stalach
{ nierdzewnych.
[ A Szlifowane wiertta, wykonane z wysokowydajnej, szybkotnacej
stali stopowej kobaltu (5% kobaltu) w celu zapewnienia najwyzszej
r /| odpornosci na temperature i Scieranie.

o wytrzymatosci na rozcigganie do 900 N/mm?, odlewach, miedzi,
brazie i twardych tworzywach sztucznych.

Szlifowane wiertta z tytanowa powtoka zwiekszajacg odpornosé
na $cieranie na powierzchni narzedzia, jak réwniez zapewniajaca
wiekszg odpornos¢ na korozje.

j; HSS-Tin: Do stosowania w stalach stopowych i niestopowych

AKCESORIA WIERTEA DO PEYTEK CERAMICZNYCH / WIERTtA DO METALU
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WIERTLA DO METALU EXTREME’ HSS-Co
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Wiercenie bez znakowania - najwyzsza odpornos¢ na temperature i Scieranie

(od $r. 5 mm)

Precyzyjne wiercenie bez poslizgu, specjalnie szlifowane krawedzie
katowe wykonuja doktadnie okragte otwory o gtadkich krawedziach

Iwigkszajaca sie w kierunku trzonu Srednica rdzenia zapewnia najwyzsza
zmozliwych stabilnos¢ pod wzgledem ztamar, szczegéInie w przypadku
zastosowan bez podparcia (od $r. 5 mm)

Zabezpieczone przed $cieraniem, umieszczone poza obszarem mocowania,
zapewnia dobra czytelnos¢ przez dtugi czas (od $r. 5 mm).

3 frezowane powierzchnie mocowania zapobiegaja obracaniu sie
wiertta w uchwycie i zapewniaja optymalne przenoszenie sity

Cechy produktu: 4x szybsza praca i do 50% wyzsza wytrzymato$¢ na ztamania w poréwnaniu ze standardowymi wierttami - Okragte otwory z czystymi, niemal pozbawionymi zadzioréw krawedziami
« Natychmiastowe rozpoczecie pracy — brak koniecznosci punktowania otworu « Wiertta wykonane z wysokowydajnej, szybkotnacej stali stopowej kobaltu (5% kobaltu) w celu zapewnienia najwyzszej

odpornosci na temperature i Scieranie

Zastosowania: Do stosowania w stalach wysokostopowych o wytrzymatosci na rozcigganie do 1100 N/mm?, zeliwie szarym i ciagliwym, stalach kwaso- i zaroodpornych oraz stalach nierdzewnych

Do stosowania w wiertarkach
(akumulatorowych i przewodowych)

]
e

DT4956 DT4957

Stal

K4
]

SESSPIc

Zelazo Grafit Nikiel Metale Stal
niezelazne nierdzewna

Opakowania jednostkowe

Nr katalogowy s'e'::lita I)lugoé:'":.anlkowita Dlugo:':'r: poca llos¢ w opakowaniu
DT4958-QZ 1 34 12 2
DT4959-QZ 15 34 12 2
DT4900-QZ 2 49 24 2
DT4901-QZ 25 57 30 2
DT4902-QZ 3 61 33 2
DT4960-QZ 33 65 36 2
DT4903-QZ 35 70 39 2
DT4904-QZ 4 75 43 2
DT4961-QZ 4,2 75 5] 1
DT4905-QZ 45 80 46 1
DT4906-QZ 5 86 46 1
DT4907-QZ 55 923 52 1
DT4908-QZ 6 93 52 1
DT4909-QZ 6,5 101 58 1
DT4910-QZ 6,8 109 66 1
DT4911-QZ 7 109 66 1
DT4962-QZ 75 109 66 1
DT4912-QZ 8 17 72 1
DT4963-QZ 85 17 72 1
DT4913-QZ 9 125 78 1
DT4964-QZ 9,5 125 78 1
DT4914-QZ 10 133 84 1
DT4965-QZ 10,5 133 84 1
DT4915-QZ 1 142 9% 1
DT4966-QZ 15 142 91 1
DT4916-QZ 12 151 101 1
DT4967-QZ 12,5 151 98 1
DT4917-QZ 13 151 101 1
Zestawy

Nr katalogowy

Opis

DT4956-QZ 6-zesciowy zestaw wiertet do metalu HSS-Co w kasecie z tworzywa sztucznego — $r. 2, 3, 4, 5,6, 8 mm
DT4957-0Z 29-cze$ciowy zestaw wiertet do metalu HSS-Co w kasecie indeksujacej —$r.1,1,5,2,2,5,3,3,2,3.3,3,5, 4, 4.2,
45,48,5,55,6,65,7,7,5,8,85,995,10,105,11,11,5,12,12,5, 13 mm
Patrz tez strona 235



Wiertta do metalu EXTREME'2 HSS-G

Wiercenie bez punktowania — najwyzsza odporno$¢ na temperature i Scieranie

Precyzyjne wiercenie bez poslizgu, specjalnie szlifowane krawedzie
katowe wykonuja doktadnie okragte otwory o gtadkich krawedziach
(od $r. 4,8 mm)

Zabezpieczone przed $cieraniem, umieszczone poza obszarem mocowania,
zapewnia dobra czytelnos¢ przez dtugi czas urzytkowania (od $r. 5 mm).

Zwigkszajaca sie w kierunku trzonu srednica rdzenia zapewnia najwyzsza
zmozliwych stabilnos¢ pod wzgledem ztaman, szczegélnie w przypadku
zastosowan bez podparcia (od $r. 4,8 mm)

Trzy frezowane powierzchnie mocowania zapobiegaja obracaniu sie
wiertta w uchwycie i zapewniaja optymalne przenoszenie sity

Cechy produktu: EXTREME"2 — specjalista od wiercenia bez podparcia w materiatach cienkosciennych - Okragte otwory z czystymi, niemal pozbawionymi zadzioréw krawedziami - Natychmiastowe rozpoczecie
pracy — brak koniecznosci punktowania otworu « Do 50% wigksza stabilnos¢ pod wzgledem ztaman

Zastosowania: Do stosowania w stalach stopowych i niestopowych o wytrzymatosci na rozciaganie do 900 N/mm? - Do wiercenia w blachach i cienkosciennych materiatach profilowanych (réwniez w rurach
bez wstepnego punktowania otworu), gdzie wymagane s3 doktadne i czyste otwory - Wiertta znakomicie nadaja sie réwniez do wiercenia w drewnie i tworzywach sztucznych

\ | DR

Stal Zelazo Nikiel Mosiadz Drewno Tworzywo
sztuazne

Do stosowania w wiertarkach
(akumulatorowych i siesiowych)

K4
hdd

Opakowania jednostkowe

Nr katalogowy S'E':I"T‘a Dlugoéi":'anlkowita Dtugo:':'r: poca llos¢ w opakowaniu
DT5034-0Z 1 34 12 2 =2
DT5035-QZ 15 40 18 2 E
DT5036-QZ 2 49 24 2 =
DT5037-QZ 25 57 30 2 8
DT5038-QZ 3 61 33 2 =3
DT5039-0Z 32 6 36 2 E
DT5040-QZ 33 65 36 2 ol
DT5041-QZ 35 70 39 2 =
DT5042-0Z 4 75 8 2 =
DT5063-QZ 41 75 43 1 g
DT5043-QZ 42 75 43 1 m
DT5044-QZ 45 80 46 1 <
DT5045-QZ 48 86 46 1 =<
DT5046-QZ 5 86 46 1
DT5047-QZ 55 93 57 1
DT5048-QZ 6 923 57 1
DT5049-QZ 6,5 101 58 1
DT5067-QZ 6,8 109 66 1
| DT5050-QZ 7 109 66 1
| DT5051-QZ 75 109 66 1
DT5052-QZ 8 n7 72 1
DT5053-QZ 85 7 n 1
DT5054-QZ 9 125 78 1
DT5055-QZ 95 125 78 1
DT5056-QZ 10 133 84 1
DT5057-QZ 10,5 133 84 1
DT5058-QZ n 142 91 1
DT5059-QZ 1n5 142 91 1
DT5060-QZ 12 151 98 1
DT5061-QZ 12,5 151 9% 1
DT5062-QZ 13 151 98 1
Zestawy
.‘N Nr katalogowy Opis
% &g ‘ | 17071002 : r31czseszqgv;y ;e;t;w}m; nlat‘egkass?lse T60L6165 H;AmS; zwiertfami do metalu EXTREME'2 HSS-G
= 4 § 19-cze$ciowy zestaw w matej kasecie TOUGHCASE™ z wierttami do metalu EXTREME'2 HSS-G 0 §r. 2, 3, 4,
DT70710 i [owzey DI70711-QZ 5, 6 8 mm/ koﬁlcéwki 25 mm: 3x Ph2, 4x Pz2, Pz3 / koricéwki 50 mm: Ph2, 2x Pz2 / magnetyczny uchwyt
DT70711 korcowek z tuleja prowadzaca,
uchwyt magnetyczny
£ DT7926-X) 29-czesciowy zestaw wiertet do metalu EXTREME"2 HSS-G w kasecie indeksujacej o $1.1,1,5, 2, 2,5,3,3,2,
_. ~ 33,35,4,42,45,48,555,6,65,7,75,8,85,9,95,10,10,5,11,11,5,12,12,5, 13 mm
g 36-czesciowy zestaw wiertet do metalu EXTREME 2 HSS-G w pudetku Midisafe o $r. 1,1,5,2, 2,5,3,3,2,3,3,
DT7938B-QZ 35,4,42,45,48,5,55,6,6,5,7,7,5,8,10,12 mm / kocowki 25 mm: Pz1, 2x Pz2, Pz3, Ph1, PhZ,lPhB, 120,
| T25 /50 mm: Pz2, Ph2 / 70 mm: T20, T25 / uchwyt magnetyczny (60 mm), magnetyczny uchwyt koricowek z
D17926 tuleja prowadzacg (80 mm), w blistrze
br7e38e Patrz tez strona 235
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Wiertta do metalu High Performance HSS-G

Precyzyjne szlifowanie zapewniajace optymalny postep wiercenia i maksymalng
diugosc eksploatacji, a takze doskonata wspdtosiowosc, typ N, kat nachylenia
koric6wki 118°, szlifowanie powierzchni stozkowych

Wiertta wykonane z wysokowydajnej stali szybkotnacej (HSS)
zgodnie znorma DIN 338 w celu zapewnienia dtuzszego okresu
eksploatagji

Cechy produktu: W petni szlifowany rowek spiralny, typ N, ciecie prawe, kat nachylenia koricéwki 118°, szlifowanie powierzchni stozkowych - Tolerancja $rednicy h8 - Metaliczna, gtadka powierzchnia,
konserwagja na sucho

Zastosowania: Do stosowania w stopowych i niestopowych stalach/staliwach o wytrzymatosci na rozciaganie do 900 N/mm?, zeliwie szarym i ciagliwym, zeliwie spiekanym, metalach niezelaznych i tworzywach

sztucznych

Stal Zelazo Grafit Nikiel Mosiadz Drewno Tworzywo
sztuazne

Do stosowania w wiertarkach
(akumulatorowych i przewodowych)

Opakowania jednostkowe

Nr katalogowy §le"|‘|'r:lita Dlugoéalf;:ll kowita Dlugof:'"r'? goaa llos¢ w opakowaniu
DT5201-QZ 1 34 12 2
DT5202-QZ 15 40 18 2
DT5203-QZ 2 49 24 2
DT5204-QZ 25 57 30 2
DT5205-QZ 3 61 33 2
DT5206-QZ 32 65 36 2
DT5208-QZ 35 70 39 2
DT5209-QZ 4 75 43 2
DT5211-QZ 4,2 75 83 1
DT5212-QZ 45 80 47 1
DT5213-QZ 48 86 52 1
DT5214-QZ 5 86 52 1
DT5215-QZ 55 93 57 1
DT5216-QZ 6 93 57 1

2 DT5217-QZ 6,5 101 63 1
DT5218-QZ 7 109 69 1
DT5219-QZ 8 17 75 1
DT5220-Q2 85 17 75 1

i L DT5221-QZ 9 125 81 1
DT5222-Q2 10 133 87 1
DT5224-QZ n 142 94 1
DT5226-QZ 12 151 101 1
DT15227-QZ 13 151 101 1
DT5228-QZ 14 160 108 1
DT5229-QZ 15 169 114 1
DT5230-QZ 16 178 120 1

_— Zestawy
m Nr katalogowy Opis
ny l DT5921-QZ 10-czesciowy zestaw w kasecie z tworzywa sztucznego —$r. 1, 2,3,4,5,6,7,8,9, 10 mm
— | man ] DT5923-0Z 13 nc]zrssclowy zestaw w metalowej kasecie —$r.1,1,5,2,2,5,3,3,5,4,45,5,55,6,6,5,7,7,5,8,85,9,9,5,
DT5921 DT5923

Patrz tez strona 235

WIERTLA STOPNIOWE EXTREME IMPACT" HSS-G

Cechy produktu: Niezwykle wytrzymate, wykonane w jednym kawatku - Koricowka wiertta umozliwia natychmiastowe wiercenie bez wstepnego nawiercania « State stopnie wiercenia - Wiercenie bez zadziorow

Zastosowania: Do powiekszania otworéw wiertniczych - Do nastepujacych materiatéw: stal konstrukcyjna, metale zelazne i niezelazne, blachy i tworzywa sztuczne - Do materiatdw cienkosciennych o grubosci

= e A DEET

Do stosowania w wiertarkach
(akumulatorowych i przewodowych)

K4
e

Stal Zelazo Nikiel Mosiadz Tworzywo
sztuczne
I Opakowania jednostkowe
ar
i Nr katalogowy Opis llos¢ w opakowaniu
HA DT5026-02 4-12mm 1
a‘a 1 DT5027-0Z 6-18mm 1
- DT5030-QZ 14-25mm 1
DT5031-QZ 20-34mm 1
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WIERTEA DO METALU EXTREME IMPACT HSS-TIN

Precyzyjne wiercenie bez poslizgu, specjalnie szlifowane krawedzie Doskonate trzymanie i optymalne przenoszenie sity wiertarki na wiertto
» katowe wykonuja doktadnie okragte otwory o gtadkich krawedziach dzieki solidnemu, szesciokatnemu uchwytowi

Iwigkszajaca sie w kierunku trzonu rednica rdzenia zapewnia najwyzsza
wytrzymatos¢ na ztamania szczegdlnie w przypadku zastosowan bez
podparcia

Cechy produktu: Dwukrotnie wydtuzony okres eksploatacji dzieki powtoce tytanowej i zoptymalizowanej geometrii - Do stosowania w stalach stopowych i niestopowych do 900 N/mm?
« Trzon sze$ciokatny do uchwytu koricowek 1/4”

Zastosowania: Do stosowania w zakretarkach udarowych i wkretarkach akumulatorowych zasilanych sprezonym powietrzem, akumulatorowo i przewodowo « Do stosowania w stalach stopowych
i niestopowych o wytrzymatosci na rozciaganie do 900 N/mm? - Do wiercenia w blachach i cienkosciennych materiatach profilowanych (réwniez w rurach bez wstepnego znakowania otworu), gdzie wymagane

s dokfadne i czyste otwory
i. = : D . 1

Do stosowania w wiertarkach
(akumulatorowych i przewodowych)

K4
k]

Stal Zelazo Nikiel Mosiadz Drewno Tworzywo
sztuazne
f ‘ Opakowania jednostkowe
[l Nr katalogowy Sre':'l::ca Dhgoé:[a':kowita Dlugof't;:: boaa llosé w opakowaniu
DT50000-QZ 3 65 34 1
DT50001-QZ 32 67 35 1
/) DT50002-QZ 35 70 38 1
DT50003-QZ 4 72 40 1
DT50005-QZ 45 75 23 1
DT50007-QZ 5 78 46 1
DT50009-QZ 6 80 49 1
DT50013-QZ 8 102 70 1
DT50016-QZ 10 102 70 1
DT50018-QZ 12 102 70 1
Zestaw
Nr katalogowy Opis
DT50050-QZ 10-czesciowy zestaw w pudetku Minisafe —r.3,3,2,3,5,4,4,5,5,6,8,10, 12 mm
Patrz tez strona 235

Innowacyjne i wytrzymate zestawy dla rzemiesinikow do kazdego obszaru zastosowania
mozna znalez¢ od strony 246

Niezwykle wytrzymate tworzywo sztuczne odporne na najwieksze
obcigzenia w codziennej pracy

Zapewnia szybki przeglad elementdw bez dtugich poszukiwan

Niezwykle wytrzymate, a jednoczesnie tatwe w uzyciu

AKCESORIA WIERTEA DO METALU
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DEWALY

Wiercenie w drewnie

162

Wiertta szalunkowe: do szybkiego, doktadnego i czystego wiercenia otworéw w twardym i miekkim
drewnie, a takze w mokrych ptytach szalunkowych.

Wiertta krete: do szybkiego, precyzyjnego wiercenia w twardym i miekkim drewnie,
ptytach pilsniowych, sklejce i ptytach wiérowych.

Wiertfa frezujace do drewna: szlifowana koncéwka centrujaca i innowacyjne
ukosowane krawedzie zewnetrzne umozliwiajg doktadne pozycjonowanie
wiertta i uzyskanie czystego otworu przy zachowaniu maksymalnej
trwatosci. Do szybkiego i doktadnego wiercenia otworéw w drewnie
twardym, miekkim i konstrukcyjnym.

Spiralne wiertta do drewna: Wysokiej jakosci wiertta ze
stopu chromowo-wanadowego z koricéwka centrujaca,
dwoma krawedziami katowymi i obwodowymi. Do
wiercenia otworéw pod kotki i otwordw przelotowych
w ptytach pilsniowych, sklejce, ptytach wiérowych,
a takze w naturalnym twardym i miekkim drewnie.

Wiertta samowiercgce-gniazdowe:

l’ Do czystego i precyzyjnego wiercenia
w twardym i miekkim drewnie,
drewnianych deskach podtogowych
i wielu innych. Dzieki gwintowanej

koncéwce centrujacej nie
ma potrzeby przyktadania
sity — wiertto samoczynnie
steruje pedkoscia postepu
wiercenia.




Spiralne wiertta do drewna ze stali chromowo-wanadowej

Cechy produktu: Wysokiej jakosci wiertto ze stopu chromowo-wanadowego z koricéwka centrujaca, dwoma krawedziami katowymi i obwodowymi (ksztatt B) — Zgodne z norma DIN 7487, hartowane

i szlifowane centrycznie.

Zastosowania: Do wiercenia w ptytach pilSniowych, sklejce, ptytach wiérowych, a takze w naturalnym twardym i miekkim drewnie  Szczegdlnie nadaje sie do wiercenia otworéw pod kotki i otwordw

przelotowych

Do stosowania w wiertarkach
(akumulatorowych i przewodowych)

Drewno MDF Piyty Plyty widrowe
pilsniowe
Opakowania jednostkowe
Nr katalogowy Srer::.i:a Dtugoic;l::;lkowita Dlugof:;: bocza llo$é w opakowaniu
DT4503-QZ 3 70 46 1
DT4504-QZ 4 80 52 1
DT4505-Q2 5 90 60 1
DT4506-QZ 6 100 66 1
DT4507-Q2 7 110 72 1
DT4508-QZ 8 120 80 1
DT4509-QZ 9 130 84 1
DT4510-QZ 10 133 90 1
DT4511-QZ n* 150 100 1
DT4512-QZ 2% 155 102 1
DT4513-QZ 13* 155 102 1
DT4514-QZ 4% 160 107 1
DT4516-QZ 16* 165 12 1
DT4518-QZ 18* 200 130 1
DT4520-QZ 20% 200 130 1

*Wszystkie wiertfa o Srednicy powyzej 11 mm dostarczane s3 z trzonem obréconym do 9,5 mm

Zestaw

Nr katalogowy

Opis

DT4535-0Z

5-czesciowy zestaw w kasecie z tworzywa sztucznego —$r.4, 5, 6, 8, 10 mm

UL

Patrz tez strona 236

Wiertfa szalunkowe

Zastosowania: Do szybkiego, doktadnego i czystego wiercenia otworéw w twardym i miekkim drewnie, a takze laminacie

Do stosowania w wiertarkach
(akumulatorowych i przewodowych)

I Opakowania jednostkowe
Nr katalogowy Sr::li::'ica Nngoifnt:kowita llos¢ w opakowaniu

T DT4871-QZ 8 600 1
DT4872-QZ 10 600 1
DT4873-QZ 12 600 1
DT4874-Q2 16 600 1
DT4875-QZ 18 600 1
DT4876-QZ 20 600 1
DT4877-Q2 2 600 1

AKCESORIA WIERTtA DO DREWNA
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DEWALT
Wiertfa krete

Cechy produktu: Samowkrecajaca sie gwintowana koricowka centrujaca zapewniajaca doktadne wiercenie « KrawedZ obwodowa umozliwia wiercenie czystych otworéw przy minimalnym poziomie
odpryskéw - Spiralny rowek ,LEWIS” zapewnia maksymalny poziom usuwania wiéréw, a tym samym szybki postep wiercenia

Zastosowania: Specjalne wiertto do drewna do szybkiego i precyzyjnego wiercenia

Do stosowania w wiertarkach
(akumulatorowych i przewodowych)

Drewno MDF Plyty Plyty wiérowe
pilsniowe

Opakowania jednostkowe

Nr katalogowy Sr:t::'ica Dlugoifnz.:mowita Dlugof:'r“o boga llo$¢ w opakowaniu
DT4600-QZ 6* 200 100 1
DT4602-QZ 8* 200 100 1
DT4604-QZ 10* 200 100 1
DT4606-QZ 12 200 100 1
DT4608-QZ 14 200 100 1
DT4610-QZ 16 200 100 1
DT4612-QZ 18 200 100 1
DT4614-QZ 20 200 100 1
DT4615-QZ 22 200 100 1
DT4616-QZ 24 200 100 1
DT4618-QZ 26 200 100 1
DT4619-QZ 28 200 100 1
DT4620-QZ 30 200 100 1
DT4621-QZ 32 200 100 1
DT4632-QZ 8* 380 280 1
DT4634-QZ 10* 380 280 1
DT4636-QZ 12 380 280 1
DT4638-QZ 14 380 280 1
DT4640-QZ 16 380 280 1
DT4642-QZ 18 380 280 1
DT4644-QZ 20 380 280 1
DT4645-QZ 22 380 280 1
DT4646-QZ 24 380 280 1
DT4648-QZ 26 380 280 1
DT4649-QZ 28 380 280 1
DT4650-QZ 30 380 280 1
DT4651-QZ 32 380 280 1

*Trzon cylindryczny, wszystkie inne rozmiary sa dostarczane z trzonem szesciokatnym
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Wiertta samowiercace-gniazdowe

Agresywne uzebienie zapewniajace doktadne otwory przelotowe

Agresywny gwint o dziataniu samowkrecajacym zapewniajacy precyzyjne
wiercenie i wymagana szybkos¢ wiercenia

Zapewniaja szybszy posuw i bardziej dynamiczn obrébke powlekanych
\ materiatéw, twardego i migkkiego drewna

Bardzo ostra i precyzyjna krawedz tnaca zapewniajaca bardzo szybki
postep wiercenia

3 frezowane powierzchnie mocowania zapobiegaj obracaniu sie wiertta
w uchwycie i zapewniaja bezposrednie przenoszenie sity

Cechy produktu: 2 bardzo ostre krawedzie tnace zapewniajace szczegéinie szybki postep wiercenia « Agresywna, samowkrecajaca sie koricéwka centrujaca zapewniajaca szybkie wnikanie w materiat

- Antyposlizgowy trzon zapewniajacy optymalne trzymanie w uchwycie wiertarskim

Zastosowania: Do wykonywania czystych i precyzyjnych otworéw przelotowych w twardym i miekkim drewnie, drewnianych deskach podtogowych, starych stropach budowlanych, ptytach
gipsowo-kartonowych « Nie ma potrzeby przyktadania sity — jest ona zapewniana przez predkos¢ obrotowa wiertarki (500—1400 min™")

Do stosowania w wiertarkach
(akumulatorowych i przewodowych)

Drewno Plyty wiérowe
pil$niowe
Opakowania jednostkowe
Nr katalogowy Sler:‘l.l:::a llos¢ w opakowaniu
DT4575-QZ 25 1
DT4576-QZ 2 1
D14577-QZ 32 1
DT4578-QZ 35 1
DT4579-QZ 38 1
DT4580-QZ 41 1
DT4581-QZ 45 1
DT4582-QZ 51 1
DT4583-QZ 54 1
DT4584-QZ 57 1
DT4585-QZ 65 1
DT4586-QZ 68 1
DT4587-QZ 74 1
DT4588-QZ 76 1
DT4589-QZ 92 1
DT4590-QZ 17 1
DT4592-QZ Przedtuzka 140 mm 1

AKCESORIA WIERTtA DO DREWNA
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DEWALY

WIERTLA FREZUJACE DO DREWNA EXTREME IMPACT

166

Niezwykle wytrzymate i odporne na bezposrednie przenoszenie sity

i dtugi okres eksploatagji

uchwytem wiertarskim

Cechy produktu: Bardzo gruby i wytrzymaty trzon ze stali zapewnia najwyzsza trwatosc i dtugi okres eksploatacji - Szlifowana koricowka centrujaca i innowacyjne ukosowane krawedzie zewnetrzne
umozliwiaja doktadne pozycjonowanie wierta i uzyskanie czystego otworu przy zachowaniu maksymalnej trwatosci, nawet w przypadku drewna z gwozdziami - Trzon 1/4” zapewnia tatwe mocowanie bez

poslizgu

Wyjatkowo gruby i wytrzymaty, zapewniajacy najwyzsza trwatos¢

Do zakretarek udarowych pneumatycznych, akumulatorowych i przewodowych.
Mozna je tez stosowac we wszystkich innych wkretarkach z uchwytem HEX lub

Szlifowane i innowacyjnie ukosowane krawedzie zewnetrzne umozliwiaja
doktadne pozycjonowanie wiertta i uzyskanie czystego otworu

Zastosowania: Do szybkiego i doktadnego wiercenia otworéw w twardym i miekkim drewnie, drewnie konstrukcyjnym, drewnie z gwozdziami

Do stosowania w wiertarkach
(akumulatorowych i przewodowych)

EXTRE

K49

Drewno MDF Piyty Plyty widrowe Drewno
pilsniowe z gwozdziami
Opakowania jednostkowe
Srednica Diugosc catkowita @ .
Nr katalogowy e e llosé w opakowaniu
DT4762-QZ 10 152 1
DT4763-QZ 12 152 1
DT4764-QZ 13 152 1
DT4765-QZ 14 152 1
DT4766-QZ 16 152 1
DT4767-QZ 18 152 1
DT4768-QZ 20 152 1
DT4769-QZ 2 152 1
DT4770-Q2 24 152 1
DT4771-QZ 25 152 1
DT4772-Q2 26 152 1
DT4773-QZ 28 152 1
DT4774-QZ 30 152 1
DT4775-QZ 32 152 1
DT4776-QZ 35 152 1
DT4777-Q2 38 152 1
DT4778-QZ 40 152 1
Przedtuzenie
Nr katalogowy Opis llos¢ w opakowaniu
DT4849-QZ 300x1/4" 1
Opakowania jednostkowe
Srednica Diugos¢ catkowita I .
Nr katalogowy e s llos¢ w opakowaniu
DT4783-QZ 14 406 1
DT4787-QZ 24 406 1
DT4788-QZ 25 406 1
DT4789-QZ 26 406 1
DT4791-0Z 30 406 1
Zestaw

Nrkatalogowy

Opis

DT79438B-QZ

8-czesciowy zestaw w pudetku Minisafe —$r. 12, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32 (152 mm)

Patrz tez strona 236




BIMETALOWE PILY OTWORNICE EXTREME’ HSS

Hartowane zeby HSS z 8-procentowa zawartoscia kobaltu (M42)
umotzliwiaja szybkie wyrzucanie wiéréw i tym samym szybsze
wykonywanie prac

Bardzo gfeboka listwa zebata zapewniajaca wieksza trwatos¢ i konstrukcja
podwdjnego uzebienia zapewniajaca wieksza wspdtosiowos¢ i precyzje
ciecia

Nachylone, stopniowane wyciecia umozliwiaja fatwe usuniecie rdzenia wiertniczego

Wysokiej jakosci i wyjatkowo cienkoscienny stalowy korpus jest zespawany z solidng
plyta podstawy w sposéb zapewniajacy odpornos¢ na ztamanie, co zapewnia dtuzszy
okres eksploatadji i najszybszy z mozliwych postep prac

Cechy produktu: Duza wytrzymatosc- Jakos¢ ciecia i trwatos¢ narzedzia zalezy bezposrednio od utrzymania prawidtowej predkosci obrotowej i zastosowania ptynu chtodzacego « Wysoka predkosc ciecia dzigki

cienkosciennej konstrukji

v
Zastosowania: Do ciecia stali nierdzewnej, stali, aluminium, mosiadzu, miedzi, cynku, blachy, drewna, gipsu i tworzyw sztucznych QA&E‘ - :

E

Do stosowania w wiertarkach Opakowania jednostkowe
(akumulatorowych i przewodowych) M atalogony 5,:::“ ﬂehal::.: deda ot opakoaniu

DT81141L-QZ 14 37 1
DT8116L-QZ 16 37 1
DT81171L-QZ 17 37 1
DT8119L-QZ 19 37 1
DT8120L-QZ 20 37 1
DT8121L-QZ 21 37 1
DT81221-QZ 22 37 1

| DT81241-QZ 24 37 1

) DT8125L-QZ 25 37 1
DT81271-QZ 27 37 1
DT81291-QZ 29 37 1
DT8130L-QZ 30 37 1
DT8132L-QZ 32 37 1
DT8133L-QZ 33 37 1
DT8135L-QZ 35 37 1
DT8137L-QZ 37 37 1
DT8138L-QZ 38 37 1
DT8140L-QZ 40 37 1
DT8141L-QZ 41 46 1
DT8143L-QZ 43 46 1
DT81441-QZ 44 46 1
DT8146L-QZ 46 46 1
DT8148L-QZ 48 46 1
DT8151L-QZ 51 46 1
DT81521-QZ 52 46 1
DT81541-QZ 54 46 1
DT8157L-QZ 57 46 1
DT8160L-QZ 60 46 1
DT8164L-QZ 64 46 1
DT8165L-QZ 65 46 1
DT8167L-QZ 67 46 1
DT8168L-QZ 68 46 1
DT8170L-QZ 70 46 1
DT8173L-QZ 3 46 1
DT8176L-QZ 76 46 1
DT8179L-QZ 79 46 1
DT8183L-QZ 83 46 1
DT8186L-QZ 86 46 1
DT8189L-QZ 89 46 1
DT81921-QZ 92 46 1
DT8195L-QZ 95 46 1
DT8198L-QZ 98 46 1

— S Zestawy
Nr katalogowy Opis
(EX T |
DT82701-0Z 11—4czes’ciowvy ze§taw pit otwornic, Universal Extreme” — ) o ;
7 pitotwornic 0 §r. 22, 29, 35, 44, 51, 64, 68 mm, 2x adapter, 2x wiertto pilotujace, walizka transportowa
l DT82731-0Z 11-{czgs'ciowly ze§taw pit otwornic,, Elektriker Extreme” — . o )
7 pit otwornic o r. 16, 20, 25, 32, 35, 51, 64 mm, 2x adapter, 2x wiertto pilotujace, walizka transportowa
B Patrztes strona 236

=
DT8270L
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e szybkiego mocowan

Cechy produktu: Innowacyjny system szybkiego mocowania zapobiega zakleszczaniu sie pity dzieki mechanizmowi mocujacemu, umozliwiajac jej tatwa wymiane

Zastosowania: Szybka, beznarzedziowa wymiana pity otwornicy « Szybkomocujacy pierscier nastawczy zapobiega blokowaniu sie otwornicy na trzpieniu - Trzpienie szybkiego mocowania moga by¢ stosowane ze

o bkt gt ot Nt i e

akcesoria do bimetalowych pit otwornic

wszystkimi popularnymi i profesjonalnymi pitami otwornicach uniwersalnego przeznaczenia

Do stosowania z bimetalowymi
pitami otwornicami

DT8286

———————
DT8109

Opakowania jednostkowe

Nr katalogowy Opis

DT8286-QZ Trzpieri szybkiego mocowania EXTREME" do pit otwornic o r. 14-30 mm

DT8288-QZ Trzpieri szybkiego mocowania EXTREME  do pit otwornic o §r. 32-210 mm

DT8101-QZ Trzpieri szybkiego mocowania do pit otwornic o $r. 14-30 mm, uchwyt wiertniczy od 10 mm
DT8102-QZ Trzpieni szybkiego mocowania do pit otwornic o $r. 32-210 mm, uchwyt wiertniczy od 13 mm
DT8290-QZ Przedtuzka pity otwornicy 330 mm do standardowego trzpienia szybkiego mocowania DT8102
DT8108-QZ Trzpieri mocujacy SDS-plus” do pit otwornic o $r. 32—160 mm

DT8109-QZ Zamienne wiertto pilotujace ($rednica 6,35 mm)

Nozyce do blachy - adapter do zakretarki udarowej

Cechy produktu: Niezwykfa wydajnosé: Bezwysitkowe ciecie metalu o grubosci do 1,3 mm « W pordwnaniu do konwencjonalnych recznych nozyc do blachy szybsze cigcie po tuku i po linii prostej  Wydajnos¢ ciecia

blachy — 500 m « Gtowica obracana o 360 stopni - Odporne na wstrzasy « Uniwersalne zastosowanie (réwniez z urzadzeniami marek konkurencyjnych)

Zastosowania: Do cigcia blachy (stali, stali nierdzewnej, tytanu, cynku, blachy stalowej)

"8 st

y

Nr katalogowy

Opis llosé w opakowaniu

DT70620-QZ

Nozyce do blachy - adapter do zakretarki udarowej 1




Mieszadta

Akcesoria do wiertarek

Cechy produktu: Lekkie mieszadta, kierunek mieszania od dotu do géry; SW 10 dostosowane do uchwytu 13 mm.
Zastosowania: Do farb emulsyjnych, lakierow, farb sciennych, kleju do tapet, itp.

0 Srednica Diugosé catkowita o .
Nr katalogowy Mocowanie R e llos¢ w opakowaniu
DT4950-QZ Szedciok. 100 600 1
DT4951-QZ Szesciok. 120 600 1
DT4952-QZ M14 120 600 1

DT4950/51 do stosowania z 21520, DT4952 do stosowania z D21510/ D(D240

Szybkomocujace uchwyty wiertarskie 10/13 mm

Cechy produktu: Metalowe i plastikowe uchwyty wiertnicze  Szczeki z weglika spiekanego do wyjatkowo silnych uchwytéw

Zastosowania: Profesjonalne uchwyty wiertarskie o wysokiej wydajnosci - Do stosowania w wiertarkach DEWALT" oraz innych producentéw

Nr katalogowy Wykonanie Mocowanie | Z2kres ';::owama ]edd;:gg;;::::/ llos¢ w opakowaniu
DT7002-QZ Tworzywo sztuczne 1/2"x 20 UNF 15-13 2 1
DT7043-QZ Metal 1/2"x20 UNF 15-13 2 1
" Szczeki mocujace z metalu / " _
DT7044-QZ weglikéw spiekanych 1/2"x 20 UNF 15-13 2 1
DT7045-QZ Metal 1/2"x 20 UNF 15-13 1 1
y Szczeki mocujace z metalu / " _
DT7046-QZ weglikéw spiekanych 1/2"x 20 UNF 15-13 1 1
DT7025-QZ Tworzywo sztuczne / metal | 1/2"x20 UNF 15-13 2 1
ZEBATKOWY UCHWYT WIERTARSKI 13mm
Nr katalogowy Mocowanie Zakres l;t:;owania llosé w opakowaniu
DT7012-QZ 1/2"x 20 UNF 15-13 1
Klucz do uchwytu wiertarskiego
Nr katalogowy Mocowanie llo$é w opakowaniu
DT7021-0Z Do uchwytéw wiertarskich 10113 mm (S2) 1
Specjalne uchwyty i adaptery
Nr katalogowy Mocowanie Zakres l;::owania llo$é w opakowaniu
DT7005-0Z Uchwyt ngatkqu 1,5-13 mm 1/2"x 20 UNF i adapter SDS-plus 15-13 1
zuchwytem koricwek
DT7030-QZ Adapter uchwytu wiertarskiego SDS-plus* 1/2”x 20 UNF (ze $ruba) = 1
: Dwuczesciowy uchwyt wiertarski z tworzywa sztucznego do 2- _
017017-02 i4-kilogramowej mtotowiertarki (np. D25114K) 15-1 L

AKCESORIA PItY OTWORNICE
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Wkrecanie
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Czworokat
wewnetrzny

Koncéwki wkretarskie EXTREME FLEXTORQ™

- Zoptymalizowana i wydtuzona strefa skrecania zapewniajgca maksymalng zywotnos¢
koncéwek

- Zmniejszone ryzyko ztamania i zuzycia nawet w najbardziej wymagajacych zastosowaniach

- Lepsze przenoszenie momentu obrotowego na wkret

- Precyzyjne dopasowanie koncéwki w tbie wkretu dzieki zoptymalizowanej geometrii
wierzchotka

- Do stosowania we wkretarkach udarowych

- Gama dostepny w zestawach o dtugosci 25 mm i 57 mm

Skretne koncowki wkretarskie EXTREME IMPACT® Torsion

- Specjalna strefa elastycznego skrecania Flexi-Torsion redukuje obciazenie wierzchotka
koncéwki i tym samym niebezpieczenstwo jej pekniecia

- Poprawia tym samym ulepszone przenoszenie momentu obrotowego i zwieksza zywotnos¢
koncowki

- Poprzez korzystne osadzenie kofcéwki we wkrecie zapewnia maksymalng doktadnosé¢
i lepszy uchwyt

- Stal wysokojakosciowa zapewnia odpornos¢ i dtuga zywotnos¢

- Do stosowania we wkretarkach udarowych

- Zakres dtugosci od 25-85 mm

Koncowki wkretarskie Torsion

- Specjalne hartowanie ze strefg skrecania Torsionzone zapewnia wydtuzong zywotnos¢ przy
wyjatkowo trudnych zastosowaniach w pracy z drewnem i metalem

- Szesciokatna budowa gwarantuje zastosowanie optymalnej charakterystyki maksymalnego
momentu obrotowego, redukujac ryzyko ztamania

- Optymalne dopasowanie dzieki spetnianiu norm produkcyjnych DIN

- Wysokojakosciowa stal gwarantuje odpornos¢ i wydtuzona zywotnos¢

- Zakres diugosci od 25-70 mm




KONCOWKI WKRETARSKIE EXTREME IMPACT  Torsion

Maksymalnie dtugi okres eksploatagji i optymalne dopasowanie

samym ryzyko jej Ztamania

Strefa skrecania Flexi-Torsion zmniejsza obciazenie tha koricwki, a tym

Q Dtuzsza zywotnos¢ dzigki lepszemu przenoszeniu momentu obrotowego
% na wkret i optymalnej elastycznosci koricowki

0O

L

Precyzyjne osadzenie koricéwki we wkrecie. Zapewnia to lepsze

trzymanie i zapobiega przekrecaniu koricwki

Wysokiej jakosci stal europejskiego pochodzenia zapewniajaca
niezrdwnana trwatos¢ i wytrzymatos¢

Cechy produktu: Wysokiej jakosci skretne koricéwki wkretarskie,, EXTREME IMPACT" Torsion” - Optymalna elastycznos¢ koricowek zapewniajaca maksymalnie diugi okres eksploatacji przy wysokich
momentach obrotowych « Precyzyjne dopasowanie tha koricéwki zapobiega poslizgowi we thie wkretu, tym samym zapewniajac dtuzsza zywotnos¢

Zastosowania: Do wszystkich zastosowan z zakresu wkrecania

Do stosowania we wkretarkach udarowych, wiertarkach i wkretarkach (zasilanych akumulatorowo, przewodowo i sprezonym powietrzem)

o

B fe—e B it
o

KONCOWKI SKRETNE EXTREME IMPACT" Torsion do wkretéw z rowkiem krzyzowym Phillips’

Nr katalogowy Rozmiar Dlugoé:‘;'a"mowita llo$é w opakowaniu
DT79931-QZ Ph1 25 5
DT7994T-QZ Ph2 25 5
DT7995T-QZ Ph3 25 5
DT79971-QZ Ph1 50 5
DT70532T-QZ Ph2 50 2
DT7998T-QZ Ph2 50 5
DT7999T-QZ Ph3 50 5

KONCOWKI SKRETNE EXTREME IMPACT’ Torsion do wkretow z rowkiem krzyzowym Pz

Nr katalogowy Rozmiar Dlugoéf'::'anlkowita llosé w opakowaniu
DT7386T-QZ P21 25 5
DT7387T-QZ Pz2 25 5
DT7388T-QZ Pz3 25 5
DT7390T-QZ Pzl 50 5
DT70531T-QZ Pz2 50 2
DT7391T-QZ Pz2 50 5
DT73921-QZ Pz3 50 5

KONCOWKI SKRETNE EXTREME IMPACT' Torsion do wkretéw Torx’

Nr katalogowy Rozmiar Dlugnialf‘::llkowita llo$¢ w opakowaniu
DT7379T-QZ T10 25 5
DT7380T-QZ T5 25 5
DT7381T-QZ 120 25 5
DT73821-QZ 125 25 5
DT7383T-QZ 127 25 5
DT7384T-QZ T30 25 5
DT7373-Qz* T40 25 5
DT7393T-QZ T10 50 5
DT7394T-QZ TS5 50 5
DT70533T-QZ 120 50 2
DT7395T-QZ 120 50 5
DT70534T-QZ 125 50 2
DT7396T-QZ 125 50 5
DT7397T-QZ 127 50 5
DT7398T-QZ T30 50 5
DT7399T-QZ T40 50 5

*Bez funkgji skretnej

v
M

Ev! 1:
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ZESTAWY SKRETNYCH KONCOWEK WKRETARSKICH EXTREME IMPACT' Torsion
Az, . ME |
EXTREM

Zestawy kornicowek wkretarskich o di. 50 mm z pierscieniem magnetycznym do koricowek

@

Nr katalogowy Opis I)Ngoifnz:‘lkowita llos¢ w opakowaniu
DT70535T-QZ Pz2 50 3
DT70536T-QZ Ph2 50 3
DT70537T-QZ 120 50 3
DT70538T-QZ 125 50 3
DT70536T
Patrz tez strona 236

Zestawy koricowek wkretarskich EXTREME FLEXTORQ" w pudetkach TIC TAC

Nr katalogowy Opis Nllgos'f'al::'lkowita llos¢ w opakowaniu
DT70586T-QZ Ph2 25 25
FLEX:
TORQ DT70555T-QZ Ph2 25 25
DT70556T-QZ Pz2 25 25
DT70557T-QZ 120 25 25
DT70558T-QZ 125 25 25
DT70586T Patrz tez strona 236

ZESTAWY SKRETNYCH KONCOWEK WKRETARSKICH EXTREME IMPACT Torsion i zestawy koricowek wkretarskich EXTREME FLEXTORQ™ w matych kasetach

TOUGHCASE™
EXTREME

Nr katalogowy Opis llos¢ w opakowaniu

32-czgsciowy zestaw koricowek skretnych EXTREME IMPACT” Torsion
zmagnetycznym uchwytem koricéwek 25 mm: Ph1, 3x Ph2, Ph3, 2x Pz1, 5x Pz2,

D170523T-Q2 3XP23, 2XT10, 2XT15, 2XT20, 2XT25, 127, T30, 40, 2x L6, SL8, 2x Pr2 !
Do stosowania we wkretarkach udarowych
10-czesciowy zestaw EXTREME IMPACT Torsion z odchylanym pod katem 20

DT70578T-0 stopni uchwytem koricdwek i 9 koricowkami 25 mm: 2x Ph2, Pz2,T10, T15, 1

2x120,T25,730
Do stosowania we wkretarkach udarowych

29-cze$ciowy zestaw koricowek EXTREME FLEXTORQ™ z magnetycznym
pierscieniem do koricéwek

DT70734T-QZ 25 mm: 1xT10, 1xT15, 1x 720, 1xT25, 1x T30, 1x T20H, 1x T25H 1
57 mm: 1x Ph2, 1x Pz2, 1x Pz3, 2xT10, 3x T15, 7x 120, 5x 125, 1x T30
Do stosowania we wkretarkach udarowych

25-czeSciowy zestaw koricowek EXTREME FLEXTORQ™ z magnetycznym
uchwytem koricéwek

DT70735T-QZ 25 mm: 1x Ph1, 1x Ph2, 1x Ph3, 1x Pz2, 1xT10, 1x T15, 5x 120, 3x 125, 1x T30 / 1
57 mm: 1x Ph2, 1x 120 / wiertta do metalu HSS-G: $r. 3/4/5/6/8 mm / klucze

d 8;10 mm, do we kach udarowych
31-czeSciowy zestaw koricowek EXTREME FLEXTORQ™ z magnetycznym uchwytem
koricéwek i strefa skrecania
DT70738T-QZ 25 mm: 1x Ph2, 1x Pz2, 1xT10, 1xT15, 4x 120, 3x T25, 1x T30, 1x T20H, 1x T25H / 1
57 mm: 1x Ph2, 1x Pz2, 2xT10, 2x T15, 6x 120, 4x T25
Do stosowania we wkretarkach udarowych

DT70745T 31-czgsciowy zestaw koricowek EXTREME FLEXTORQ" z magnetycznym uchwytem

3 koricowek i strefa skrecania
| DI70745T-02 25 mm: 1x Ph2, Tx P2, 1xT10, 2xT15, 4x 20, 2XT25, 1xT30, 1xT20H, 1xT25H / [

57 mm: 1x Ph2, 1x Pz2, 2xT10, 3x T15, 5x 120, 4x T25

DT707387

i

Patrz tez strona 237

ADAPTER KATOWY EXTREME IMPACT’ DO WIERTEL Z UCHWYTEM HEX | KONCOWEK WKRETARSKICH

Cechy produktu: Uchwyt boczny — dodatkowa dZwignia i podpora « Nadaje sie réwniez do stosowania z wkretarkami udarowymi - Jedyny elastyczny adapter

f ’ katowy zapewniajacy wigksza wszechstronnosc - Zintegrowany pierscieri magnetyczny mocujacy wkret - Wytrzymaty szesciokatny trzon 1/4” zapewniajacy pewne
- @

osadzenie - Wytrzymata przektadnia katowa z metalu zapewniajaca dtugi okres eksploatacji

Zastosowania: Do wkrecania i wiercenia w ciasnych przestrzeniach i w trudno dostepnych miejscach

EXTREME

Nr katalogowy Opis llos¢ w opakowaniu

} Odporny na wstrzasy, elastyczny adapter katowy do koricéwek wiertniczych
H_;;__ = D170621-0Z i wkretarskich, 300 mm !

172



UCHWYT KATOWY 90° EXTREME IMPACT’ DO WIERTEL Z UCHWYTEM HEX | KONCOWEK WKRETARSKICH

@ Cechy produktu: Pewne osadzenie dzieki wytrzymatemu szesciokatnemu trzonowi 1/4” - Réwniez do stosowania we wkretarkach udarowych - Maks. moment obrotowy: 40 Nm
- Za mocowanie wkretu odpowiada zintegrowany pierscien magnetyczny - W zestawie 9 koricéwek skretnych EXTREME IMPACT  Torsion
SCREW LOCK
v Zastosowania: Do wkrecania i wiercenia w ciasnych przestrzeniach i w trudno dostepnych miejscach m
2 Nr katalogowy Opis llo$é w opakowaniu
] Uchwyt katowy do koricowek wiertniczych i wkretarskich
"T’ : DT71517T-QZ W zestawie 9 koricowek skretnych EXTREME IMPACT" Torsion 25 mm: 2x Ph2, 3x Pz2, 1
‘\ T10,T15,720,125
A
Joan a0
Poo

Skretne koricowki wkretarskie Torsion

Optymalne wiasciwosci zapobiegajace uszkodzeniu przy maksymalnym momencie obrotowy

Spegjalny proces utwardzania w strefie skrecania zapewniajacy dtuzszy Optymalne dopasowanie dzigki wytwarzaniu zgodnie z niemiecka
okres eksploatadji w ekstremalnych zastosowaniach w drewnie i metalu norma DIN

Zapewnia optymalne wtasciwosci skretne w przypadku nagtych wzrostéw ; Wysokiej jakosci stal europejskiego pochodzenia zapewniajaca
momentu obrotowego, tym samym zmniejszajac ryzyko ztamania niezréwnang trwatos¢ i wytrzymatos¢

Cechy produktu: Wysokiej jakosci koricéwki wkretarskie ,TORSION” « Wszystkie koricowki s3 dostarczane w wytrzymatym, zamykanym pudetku z tworzywa sztucznego
Zastosowania: Do wszystkich zastosowar zwigzanych z wkrecaniem

Do stosowania w wiertarkach i wkretarkach (akumulatorowych i przewodowych)

Koricowki skretne do wkretow z gniazdem czworokatnym

q
. O Nr katalogowy Opis Dlugoéil:'anlkowita llosé w opakowaniu
DT7170-QZ 1 25 5
DT7171-QZ 2 25 5
N DT7172-Q2 3 25 5

Koncowki skretne do wkretow Torx™

ﬂ o Nr katalogowy Opis Mugoi:::kowita llos¢ w opakowaniu
DT7253-QZ T10 25 5
DT7254-Q2 5 25 5
DT7255-QZ 120 25 5
D17266-QZ 120 25 20
DT7256-0Z 125 25 5
D17267-QZ 125 25 20
DT7258-QZ T30 25 5
DT7268-QZ T30 25 20
DT7259-QZ T40 25 5
DT7290-Q2 110 70 (ksztatt E3.6 1/4") 5
l—-] DT7291-QZ 5 70 (ksztatt 3.6 1/4") 5
l I D17292-QZ 120 70 (ksztatt E3.6 1/4") 5
L ] DT7293-QZ 125 70 (ksztatt 3.6 1/4") 5
D17295-QZ T30 70 (ksztatt E3.6 1/4") 5

AKCESORIA KONCOWKI WKRETARSKIE
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Zestawy koricowek wkretarskich

Nr katalogowy

Opis

DT71570-QZ

DT71516-QZ

DT70707-QZ

DT79445-QZ

DT7969-QZ

D170717-QZ

DT70702-QZ

DT70704-QZ

DT71569-QZ

14-czesciowy zestaw koricowek w kompaktowej kasecie — 25 mm: Ph1, 2x Ph2, Pz2, T10, 2x T15, 2xT20, 2x
125,730/ 1x 125 mm i 1x 85 mm magnetyczny uchwyt koricowek z tuleja prowadzaca

24-czeSciowy zestaw koricowek i grzechotki — 25 mm: Pz1, Pz2, Pz3, Ph1, Ph2, Ph3,T10, T15, 720, 725, T30,
T40, Hex 4, Hex 5, Hex 6 / nasadki: 6, 7, 8, 10, 11, 13 mm / uchwyt koricowek, adapter, grzechotka

26-czesciowy zestaw koricdwek w matej kasecie TOUGHCASE™ z kubkiem do kawy — 25 mm: 2x Ph2, 5x Pz2,
2xPz3,1xT10, 1xT15, 1x 120, 2xT25, 1x T30 / 50 mm: 1x Ph2, 1x Pz2, 1x Pz3, 1xT25 / wiertta do metalu
HSS-G z uchwytem szesciokatnym 1/4": 3,4, 5,6 mm / klucz nasadowy: 10 mm / magnetyczny uchwyt
koricéwek z tuleja prowadzaca, kubek do kawy

31-czeSciowy zestaw koricowek — 2x Pz1, 3x Pz2, Pz3, 2x Ph1, 2x Ph2, Ph3, SL4,5, SL5,5, SL6,5, 2xT10, 2xT15,
2xT20, 2xT25, 2x T30, 2x T40, Hex3, 2x Hex4, Hex5 / magnetyczny uchwyt koricéwek szybkiej wymiany

32-czeSciowy zestaw koricowek w wytrzymatej i odpornej na uderzenia kasecie Yough Case z profesjonalnymi
koricdwkami na Klipsie do paska — Ph1, 2x Ph2, Ph3, Pz1, 2x Pz2, Pz3, I3, SI4, SIS, 16,5, Hex3, Hex4, Hex5,
Hex6, T10,T15, 20,725, 727,730, T40, TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30, TT40 / magnetyczny uchwyt koricéwek
z pierScieniem blokujacym

40-czesciowy zestaw koricowek w matej kasecie TOUGHCASE™ —

25mm: 1x Ph1, 2x Ph2, 1x Ph3, 2x Pz2, 2x Pz3, 2xT10, 2xT15, 3x T20, 3x T25, 2x T30, 1x SL6 / 50 mm: 1x Ph1,
2x Ph2, 1x P21, 2x P22, 1xT10, 1xT15, 3x T20, 3x T25, 2x T30 / klucze nasadowe: 8, 10 mm / magnetyczny
uchwyt korcowek

40-czeSciowy zestaw koricowek w matej kasecie TOUGHCASE™ — 25 mm: 1x Ph1, 2x Ph2, 2x Ph3, 6x Pz2, 3x
Pz3, 1xT10, 2xT15, 2xT25, 2x T30/ 50 mm: 1x Ph1, 2x Ph2, 4x Pz2, 1x Pz3, 1xT15, 1xT20, 2x 125, 2x T30 /
89 mm: 2x Ph2 / klucze nasadowe: 8, 10 mm / magnetyczny uchwyt koricowek z tuleja prowadzaca

47-zgdciowy zestaw koricéwek w matej kasecie TOUGHCASE™ z okularami ochronnymi — 25 mm: 1x Ph1,
1xPh2, 1x Pz1, 1x Pz2, 4xT10, 4x T15, 8x T20, 8x T25, 3x T30, 3x T40, 1x T10H, 1x T15H, 2x T20H, 2x T25H,
2xT30H /50 mm: 1xT20, 1x T25 / adapter szesciokat 1/4” na czworokat 1/4”/ adapter szesciokat 1/4” na
czworokat 3/8”/ magnetyczny uchwyt koricowek / okulary ochronne

100-czesciowy zestaw uniwersalny T STAK™ — wiertta do metalu HSS 0 $r. 1,5, 2, 2,5,3,3,5,4,4,5,5,5,5,
6,6,5, 7 mm / wiertta do betonu 0 $r. 4, 5, 5,5, 2x 6, 2x 8, 10 mm / pity otwornice o $r. 32, 38, 44, 54 mm
/ trzpien szybkiego mocowania / koricéwki 25 mm: 2x Pz1, 23x Pz2, 2x Pz3, 2x Ph1, 23x Ph2, Ph3, 2xT10,
2xT15,2xT20, 2xT25, 2xT27, 2x T30, SL4, SLS, SL6, SL7 / klucze nasadowe: 5, 6, 7, 8, 10 mm / uchwyt
koricowek

Noszak T STAK™

Patrz tez strony 237/238

Cechy produktu: Kompatybilny z systemem T STAK™ — doskonate uzupetnienie

Nr katalogowy

Opis

DT70716-QZ

NOSZAKT STAK™ NA 5 MALYCH KASETTOUGHCASE™ | 4 PUDEEKA £ACZONETICTAC

TSTAK™

Akcesoria do wkretarek do plyt gipsowo-kartonowych

Cechy produktu: Wysokiej jakosci wymienne koricowki do magazynka wkretarki do ptyt gipsowo-kartonowych DEWALT” DCF6201 - magnetyczny uchwyt koricowek do ogranicznika gtebokosci wkrecania

4

/ Nr katalogowy Opis Dlugoéc'n:'anlkowita llos¢ w opakowaniu
/ DT7205-QZ Pr2* 153 1
DT7206-QZ Pr2* 153 5
DT7207-QZ Pr2* 153 20
" Magnetyczny uchwyt koricowek do
5/ DB ogranicznika gtebokosci wkrecania U 9

*Pordwnywalny z Ph2

7 |



KLUCZE NASADOWE EXTREME IMPACT DO ZAKRETAREK UDAROWYCH

Niezwykle wytrzymate, odporne na uderzenia klucze nasadowe

Zastosowania: dostosowania z udarem, opracowane z mysl3 o najtrudniejszych zastosowaniach do maks. 300 Nm+

\ 4
=
Do stosowania we wkretarkach udarowych, wiertarkach i wkretarkach (zasilanych akumulatorowo, sieciowo i sprezonym powietrzem)

Opakowania jednostkowe kluczy nasadowych EXTREME IMPACT" 1/2", wersja krétka

DT7507

D17508

Niezwykta wytrzymatos¢ i odpornos¢, zapewniajaca dtugi okres eksploatacji
nawet w najtrudniejszych warunkach. Zgodnos¢ z wytycznymi 1502725-1
11502725-2

Zabezpieczone przed $cieraniem oznakowania zapewniaja dobra czytelnos¢
przez dtugi czas

Petna kompatybilnos¢ z wkretarka — zaréwno w uchwycie 1/4, jak
iw uchwycie wiertarskim

Do wkretarek udarowych zasilanych sprezonym powietrzem, akumulatorowo
i przewodowo. Mozna je tez stosowac we wszystkich innych wkretarkach
z uchwytem na koricowki lub uchwytem wiertarskim

K4
bl

Nr katalogowy Sre':'l:lica Dl'l:lg':s'é llo$é w opakowaniu
D17530-QZ 12 38 1
D17531-QZ 3 38 1
DT7532-QZ 14 38 1
DT7533-QZ 15 38 1
DT7534-QZ 16 38 1
DT7535-QZ 17 38 1
DT7536-QZ 18 38 1
DT7537-QZ 19 38 1
DT7538-QZ 20 38 1
DT7539-QZ 21 38 1
DT7540-QZ 22 38 1
DT7541-QZ 24 38 1

Opakowania jednostkowe kluczy nasadowych EXTREME IMPACT" 1/2", wersja diuga

Nr katalogowy Sre';lll:‘ica Dl:lg'::s'é llos¢ w opakowaniu
DT7546-QZ 12 78 1
D17547-QZ 13 78 1
DT7548-QZ 14 78 1
DT7549-QZ 15 78 1
DT7550-QZ 16 78 1
DT7551-QZ 17 78 1
DT7552-QZ 18 78 1
DT7553-QZ 19 78 1
DT7554-QZ 20 78 1
DT7555-QZ 21 78 1
DT7556-QZ 22 78 1
D17557-QZ 24 78 1
Zestawy
Nr katalogowy Opis llos¢ w opakowaniu
’ 9-czesciowy zestaw kluczy nasadowych do wkretarek udarowych
D17507-02 10,13, 15, 17,19, 22, 24, 27 mm, adapter 1/4”na 12" !
17-czgSciowy zestaw kluczy nasadowych do wkretarek udarowych
DT7506-QZ 6,8,10,11,12,13,14,16,17,18,19, 20,21, 22, 24, 27 mm, 1
adapter 1/4"na 1/2”
Patrz tez strona 238

ADAPTER DO ZAKRETARKI UDAROWEJ EXTREME IMPACT®

EXTREME’

Nr katalogowy Opis

llos¢ w opakowaniu

DT7508-QZ Adapter 1/4” (adapter) na 1/2" (zakretarka udarowa)

% DT7512-QZ Adapter 1/2" (adapter) na 1/4” (wkretarka udarowa)
D17512 <o)

AKCESORIA KONCOWKI WKRETARSKIE
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Klucze nasadowe

Do stosowania w wier- Klucz nasadowy szesciokatny 1/4" (6,35 mm)
tarkach i wkretarkach
(akumulato rowy(h . Nr katalogowy Opis Ro':ln':‘iar Dlugoétl:":'anikowila llos¢ w opakowaniu
i przewodowych) DT7401-QZ Nasadka magnetyczna 7 50 1
DT7402-QZ Nasadka magnetyczna 8 50 1
DT7403-QZ Nasadka magnetyczna 10 50 1
m D17423-QZ Nasadka magnetyczna n 50 1
DT7404-QZ Nasadka magnetyczna 13 50 1
DT7430-QZ Nasadka magnetyczna EXTREME IMPACT" / Easy Clean 8 75 1
q DT7440-0Z Nasadka magnetyczna EXTREME IMPACT" / Easy Clean 10 75 1
DT7450-QZ Nasadka magnetyczna EXTREME IMPACT" / Easy Clean 13 75 1
MAGNES TRWALY EXTREME Easy Clean OT7460-02 E:z;aglve:zsadek magnetycznych EXTREME IMPACT®/ 8,10,13 75 1

Uchwyty koricowek wkretarskich

KsztattE6.3 1/4”

Nr katalogowy Opis Dlugoég:;{knwita llo$é w opakowaniu
| '_m DT7500-QZ Magnetyczny uchwyt koricowek 60 1
h DT7511-QZ Magnetyczny uchwyt koricéwek szybkiej wymiany 60 1
m “ DT7515-0Z Uchwyt koricowek szybkiej wymiany ClicFix do obstugi jedng reka, 60 1
- magnetyczny
N - - DT7521-0Z Uchwyt koricéwek do ptyt gipsowo-kartonowych z koricowka 75 1
o PH2, 25 mm
D17701-QZ Magnetyczny uchwyt koricowek z tulej prowadzaca, $r. 9,5 mm 80 1
\ v s g L 5

;_‘i»;— DT7505-QZ Od(hylgny uchwyt koricowek EXTREME IMFACT 87 1

& zkoricéwka skretna Pz2 EXTREME IMPACT", 25 mm

System szybkiej wymiany

Cechy produktu: Kompletny system wiercenia/pogtebiania/wkrecania - Obstugiwana jedna reka blokada umozliwia szybka zmiane zastosowania z wiercenia na wkrecanie i na odwrét - Mocny 8-milimetrowy
trzon zapewniajacy wieksz3 stabilnos¢

Zastosowania: Do stosowania w twardym i miekkim drewnie, jak réwniez w materiatach drewnopochodnych - Idealny do stosowania w produkcji mebli, wykaiczaniu wnetrz itp.
Jednostka szybkiej wymiany to kompletny
system wiercenia/pogtebiania/wkrecania, -

zapewniajacy czyste i doktadne

wykonywanie otworéw i wkrecanie

umozliwia szybka zmiang migdzy .

wierceniem a wkrecaniem i skraca do

minimum czas potrzebny na wykonanie

trzech krokow roboczych. . Uchwyt

wkretow.
Obstugiwana jedna reka blokada
Do stosowania w wiertarkach i wkretarkach (akumulatorowych i przewodowych)

Jednostka
wymienna

by Wiertlo pilotujace z pogtebiaczem
}I Nr katalogowy Opis Rozmiar llos¢ w opakowaniu
¥
1 D17607-X) Wiertto pilotujace z pogtebiaczem, do wkretéw 6 mm nr12 1
@
e

Y Kompletny zestaw szybkiej wymiany

f Nr katalogowy Opis Rozmiar llosé w opakowaniu
! -\"\\ £y - Kompletny zestaw z uchwytem, jednostka szybkiej

e & ‘/ W D17612-X) wymiany, wierttem z pogtebiaczem nr 6, 8, 10, 12, nr6,8,10,12 10
4 f}- korcéwki 25 mm: 2x Pz2, 2x Ph2

Patrz tez strona 238



Tarcze pilarskie

| : Wiasciwosci tarcz pilarskich decyduja o postepie prac, jakosci ciecia i okresie eksploatacji
- w przypadku kazdego materiatu obrabianego.

Linie przeciwstrzasowe: Zapobiegaja wibracjom tarczy pilarskiej i zabezpieczaja
wyjatkowo precyzyjne ciecia oraz efektywng redukcje hatasow.*
Kat nachylenia zebow: Nachylenie zebéw = kat, ktéry tworzy powierzchnia
zeba od umownej linii pomiedzy krawedzia ciecia i Srodkowym punktem
tarczy pilarskiej (+20° do -7°).
Szerokos¢ ciecia: szerokosc ciecia tarczy pilarskiej zalezy od szerokosci
zeba - jest to mierzalna odlegtos¢ pomiedzy gdrna prawa i lewa krawedzig
boczna.
Korpus tarczy: grubosc¢ korpusu tarczy pilarskiej.
Liczba i geometria zebow: jakos¢ i szybkos¢ ciecia pity sg zasadniczo
M uzaleznione od liczby i ksztattu zebow. Tarcze o matej liczbie zebow
i dodatnim kacie nachylenia zebow sa bardziej odpowiednie do szybkich, prostych cie¢, natomiast tarcze o duzej
liczbie zebow i ujemnym kacie nachylenia zeb6éw nadaja sie do precyzyjnych cie¢ w wymagajacych materiatach, takich
jak laminaty i panele powlekane.
Srednica otworu: érednica otworu utrzymujacego tarcze w maszynie.

Klasy jakosci

XR EXTREME’ RUNTIME: tarcze pilarskie zapewniajace bezkompromisowg wydajnos¢. Unikalny ksztatt zeba (zmienna

i ptaska geometria zeba) oraz konstrukcja Thin Kerf zapewniaja mniejsze zapylenie i niewielkie obciazenie pilarki.
Wysokiej weglik spiekany i szczeliny dylatacyjne zapewniajace efektywne wykorzystanie maksymalnej mocy akumulatora.
Linie przeciwstrzasowe i redukujace hatas zmniejszaja drgania tarczy pilarskiej, zapewniajac niezwykle precyzyjne ciecie

i skuteczna redukcje hatasu.*

EXTREME’: tarcze pilarskie umozliwiajace doktadne wykonczenie. Bardzo duze i twarde zeby z weglikéw spiekanych
zapewniajg wyjatkowo czyste i precyzyjne ciecia. Unikalny stop z elementami chromowanymi zapewniajacymi dtuzszy okres
eksploatacji. Obrabiany laserowo korpus tarczy zapewnia wieksza wspotosiowosc i dodatkowa precyzje ciecia. Elementy
przeciwdrganiowe zmniejszaja drgania tarczy pilarskiej, zapewniajac niezwykle precyzyjne ciecie i skuteczna redukcje
hatasu.*

KONSTRUKCJA: niezwykle mocne i wytrzymate tarcze pilarskie. Wzmocnione ramiona tarczy zapewniaja jej doskonata
ostrosc¢ i szybki postep pitowania przy zachowaniu dtugiej zywotnosci. Niezwykle wytrzymate zeby z weglikéw spiekanych,
przez ktére przenoszona jest sita mocnych uderzern gwozdzi i odtamkéw betonu bezposrednio na utwardzony korpus tarczy,
zapobiegajacych ztamaniom zebéw. Stabilny korpus tarczy absorbuje najmocniejsze uderzenia i wydtuza jej zywotnosc.

Geometria zebow

Zab ptaski (ZP)
Geometria zebéw, w ktérej krawedz tngca zeba jest zeszlifowana na prosto i bez nachylenia. Ten ksztatt zeba jest
stosowany do cie¢ wzdtuznych oraz do uniwersalnych zastosowan, w ktérych wysoka jakos¢ ciecia jest mniej istotna.

Zab trapezowy i prosty (ZTP)
Geometria zebéw, w przypadku ktérej naprzemiennie rozmieszczone sa zeby ptaskie i zeby nieco wyzsze,
zeszlifowane w ksztatt trapezu. Wyzszy zab tnie odpowiednio gtebiej, ale nieco wezej niz nastepujacy po nim zab
ptaski za sprawg obustronnie sfazowanych krawedzi gérnych. Zapobiega to odpryskom kruchych materiatéw, takich
jak laminat.

Zab naprzemianskosny (ZN)

Geometria zebéw, w przypadku ktdrej krawedzie tnace zebdw sa naprzemiennie zeszlifowane pod katem od 10
do 20 stopni. Ten ksztatt zeba znajduje zastosowanie gtéwnie w przekrojach poprzecznych w twardym i migkkim

drewnie, jak réwniez w zastosowaniach uniwersalnych.

Zab dachowy / zab wklesty (ZW)

Dwa podcinacze wstepnie nacinaja oktadzine przed rozdzieleniem (catego) materiatu przez bok gtéwny.
Szczegdlnie nadaje sie do ciecia materiatéw ptyt powlekanych z dwéch stron.

Zaleta: krawedzie bez rozdar¢ w goérnej i dolnej czesci obrabianego przedmiotu.

*Tylko oznaczone tarcze

AKCESORIA TARCZE PILARSKIE
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Tarcze pilarskie do pilarek
stacjonarnych

Nrkat, | Shtaray/ :;ﬁ::, Ge';';':a"ia ,';?,', TRETRIMERTE | Gigia | TWarde kDoEn:sﬁvE-Tx ZE{:?: Wekkie | cyiejka | Laminat | MDF | Fomir (Powickane) TWorzywo | Alumi- |y ey py | Stalnie-
D66y | 18416 | N 7 2 uz v v v Y

DTI668 | 18416 | 40 N r 2 PC / v v v

D19956S | 21030 | 24 | NzP | 2° 3 uz v v v v

DT99s66 | 210530 | 36 | INZP | 20° 3 RC v v v v

proose7 | 2100 | 60 | e | 2° 3 BC | v v v v

D9S2 | 21630 | 24 | N 5 1 BSC v v v

DT99s68 | 216530 | 24 | P | 7 3 uz v v v v

DT99569 | 216530 | 36 | INZP | T° 3 PC

DTI9s3 | 216530 | 40 | 5 1 uz v v v

DM9Ols | 216530 | 48 | zp | 5 1 : v
DT99570 | 216530 | 60 | mzp | 7 3 BC | v v v v

D486 | 21630 | 80 | P | -5 2 BPC v
D430 | 21630 | 24 | N 5 2 BC | v v v v

D430 | 216630 | 48 N 5 2 uz v v v v

14350 | 216530 | 60 W & 2 PC v v v v

D430 | 216530 | 60 | zmP | 5 2 BPC v v v

Dross | 23530 | 24 | N 2 1 BC | v v v

DTI9ss | 23530 | 40 N 10° 1 uz v v v

D96 | 250530 | 24 | IN 10° 1 BSC v v v

DTI9s7 | 250530 | 48 N 10° 1 uz v v v

bmots | 25030 | 60 | P | 5 1 - v
D202 | 250530 | 24 » 10° 2 2 v v v v

D431 | 5030 | 2 » 10° 2 - v v v v

DT99s71 | 250530 | 24 | INEP | T° 3 uz v v v v

DT99s;2 | 250530 | 36 | P | 7 3 RC v v v v

DT99573 | 250530 | 60 | INZP | T° 3 BC | v v v v

D426 | 250530 | 30 ] 2 2 uz v v v v

DTR82 | 25030 | % | P | -5 2 BPC v v v v
o487 | 5030 | s | 1P | 5 2 BPC v v v v
D43 | 25030 | 24 » 10° 2 BC | v v v

ot | 25050 | 30 N 10° 2 uz v v v v

D432 | 250530 | 40 ] 10° 2 uz v v v v

D433 | 250530 | 48 ] 2 2 uz v v v v

D435 | 250530 | 50 | W | 10° 2 BPC v v v

D431 | 250530 | 60 ] 10° 2 RC v v v v

o432 | 25000 | 60 | zp | 5 2 RC v v v v

oT4ss3 | 250530 | 80 N 10° 2 RC v v v v

D414 | 26030 | 24 | N 15° 2 BC | v v v

pia2s0 | 26030 | 80 | mP | 5 2 BPC v v v v
D434 | 26030 | 48 W 10° 2 uz v v v v

o281 | 3050 | 80 | 1P | 5 2 BPC v v v v
D198 | 30530 | 24 | N 5 1 BSC v v v

DTI9sY | 30530 | 48 i 10° 1 uz v v v

D190 | 3050 | 60 N 5 1 uz v v v

DB | 30530 | 80 ] 5 1 uz v v v

prote | 30530 | 8 | zp | 5 1 : v
o210 | 30550 | 32 W 5 2 BC | v v v v

D199S74 | 30530 | 42 | P | T 3 uz v v v v

o428 | 30580 | 2 | w | e 2 - v v

DT4260 | 30530 | 60 N 50 2 RC v v v v

DT99s75 | 30530 | 60 | mzp | 7 3 PC v v v v

D483 | 30530 | 80 | P | 5 2 BPC v v v v
D488 | 30530 | 80 | 1P | 5 2 BPC v v v v
DT99576 | 30530 | 80 | INZP | T° 3 BC | v v v v

D490 | 30530 | % | P | 5 2 BPC v v v v
DT4330 | 30530 | 36 N 5 2 uz v v v v

D433 | 30530 | 60 N G 2 RC v v v v

D436 | 30530 | 60 | IW | 10° 2 BPC v v v

14340 | 305530 | 48 N 10° 2 uz v v / v

D961 | 31530 | 24 | N 2 1 BSC v v v

o432 | 315530 | 48 W 10° 2 uz / v / v

DT4305 | 35030 | 36 » 10° 2 - / v v v

oMo | 355254 | 100 | 1 | 5 1 - v
DO | 35254 | 70 | 1P | 10° 1 - v
b9 | 554 | 0 | e | 0 1 - v
D926 | 355254 | 66 | zp | 15 1 - v
ooy | 354 | o0 | e | 1 - v
D437 | 400530 | 36 ] 10° 2 BSC | v v % v

DC (1) = DeWALT" Construction ~ EXTREME(2) ~ XREXTREME"RUNTIME (3)  BSC = Bardzo Szybkie Cigcie  UZ = Uniwersalne Zastosowanie ~ PC= Precyzyjne Ciecie ~ BPC= Bardzo Precyzyjne Ciecie
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TARCZE PILARSKIE EXTREME® do pilarek stacjonarnych

Tarcze pilarskie EXTREME’ do pilarek stacjonarnych — ostre jak brzytwa krawedzie tnace i szlifowane powierzchnie tnace: oto cechy

charakterystyczne tarcz pilarskich EXTREME" do pilarek stacjonarnych. Zostaty one opracowane specjalnie z mysl3 o stosowaniu w drewnie,

powlekanych i niepowlekanych materiatach drewnopochodnych, tworzywach sztucznych i aluminium. £3cz one w sobie wzorowa precyzje
i najwyzsza jakos¢ wykoriczenia z wtasciwosciami zapewniajacymi dfugi okres eksploatacji.
EXTREME® — pierwszy wyhér profesjonalnych warsztatow.

Opakowania jednostkowe

Wratlogny| $32rar! | Gbekray | ks | eometia| Kt | sl ™ Pecmin reymie | umiim
ecia

DT4310-QZ2* 216/30 1,8/2,6 24 IN -5°

DT4320-0Z* 216/30 1,8/2,6 48 IN -5° .

DT4350-QZ* 216/30 1,8/2,6 60 N -5°

DT4370-QZ* 216/30 1,8/2,6 60 Al -5° .

DT4286-QZ 216/30 1,8/2,6 80 P -5°

DT4311-QZ* 250/30 22/3.0 24 yid 10°

DT4321-QZ* 250/30 22/3.0 30 IN 10°

DT4226-Q7 250/30 22/3.0 30 IN 20° .

DT4322-QZ* 250/30 22/3.0 40 IN 10°

DT4323-QZ* 250/30 22/3.0 48 N 20° .

DT4345-QZ 250/30 2,54/3,2 50 W 10° .

DT4351-QZ* 250/30 2,2/3,0 60 IN 10°

DT4352-QZ* 250/30 2,2/3,0 60 Al -5°

DT4353-QZ* 250/30 2,2/3,0 80 IN 10° .

DT4287-QZ 250/30 2,2/3,0 80 Al -5° . .

DT4282-QZ 250/30 2,2/3,0 96 Al -5° .

DT4324-QZ* 260/30 1,8/2,6 48 IN 10°

DT4280-QZ 260/30 1,8/2,6 80 Al -5° .

DT4281-QZ 300/30 2,2/3,0 80 Al -5° .

DT4210-QZ 305/30 1,8/2,6 32 IN -5°

DT4330-QZ* 305/30 2,2/3,0 36 IN -5°

DT4340-0Z* 305/30 2,2/3,0 48 IN 10°

DT4260-QZ 305/30 1,8/2,6 60 N -5°

DT4331-Q2* 305/30 2,2/3,0 60 IN -5°

DT4283-QZ 305/30 1,8/2,6 80 P -5° .

DT4288-QZ 305/30 2,2/3,0 80 Al -5° .

DT4290-QZ 305/30 2,2/3,0 96 JAld -5° .

DT4332-QZ* 315/30 2,2/3,0 48 IN 10° .

DT4346-QZ 305/30 2,54/3,2 60 W 10°

DT4317-Q2* 400/30 2,5/3,0 36 N 10°

@ (Oznaczone tarcze pilarskie maja wykonane laserowo naciecia trumiace drgania i hatas lub zeby zabezpieczone przed korozja

v
M

E

Ev! 1:

Do stosowania w pilarkach stacjonarnych

TARCZE PILARSKIE XR EXTREME’ RUNTIME do pilarek stacjonarnych

Tarcze pilarskie XR EXTREME" RUNTIME do pilarek stacjonarnych — optymalne dopasowanie do maszyn DeEWALT" XR FLEXVOLT
i tym samym efektywne wykorzystanie maksymalnej mocy akumulatora.
Nawet dwukrotnie dtuzszy czas dziatania na jednym tadowaniu. Szczeliny dylatacyjne. Thin Kerf = wyjatkowo cienkie ciecie (mniejsze
zapylenie, niewielkie obciazenie pilarki) i unikalny ksztatt zebéw (zmienna i ptaska geometria zebow).
Linie przeciwdrganiowe i ttumiace hatas. Do drewna z gwozdziami (Nail Tough).

Opakowania jednostkowe

Nikatalouony Sr.ot‘awrgy/ f;::::(s:s"éat:'i:cyia/ ;.:;:va' Ge‘;':beama z:?)ta zastosowanie P deda Bardmcirecia
DT99565-QZ 210/30 1,248 24 IN/IP 2°

DT99566-QZ 210/30 1,248 36 IN/IP 20° .
DT99567-QZ 210/30 1,248 60 IN/IP 20°

DT99568-QZ 216/30 1,6/2,16 24 IN/IP 7

DT99569-QZ 216/30 1,6/2,16 36 IN/TP 7° .
DT99570-QZ 216/30 1,6/2,16 60 IN/IP 7°

DT99571-QZ 250/30 1,6/2,16 24 IN/IP 7°

DT99572-QZ 250/30 1,6/2,16 36 IN/IP 7 .
DT99573-QZ 250/30 1,6/2,16 60 IN/IP 7°

DT99574-QZ 305/30 1,6/2,16 LY} IN/IP 7

DT99575-QZ 305/30 1,6/2,16 60 IN/ZP 7 .
DT99576-QZ 305/30 1,6/2,16 78 IN/IP 7°

EXTRE

RUNTIME

Do stosowania w pilarkach stacjonarych

(akumulatorowych)

AKCESORIA TARCZE PILARSKIE
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SPECJALNE TARCZE PILARSKIE EXTREME’ do DCS365

180

Cechy produktu: Geometria zebow naprzemianskosnych i dodatnie katy zehéw umozliwiaja wykonywanie szybkich i precyzyjnych ciec z duza predkoscia
posuwu - Linie przeciwdrganiowe i ttumiace hatas zapewniajace cich prace i lepsze wyniki ciecia - Ostre jak brzytwa zeby z weglikéw spiekanych
zapewniajace wyjatkowo czyste i precyzyjne ciecie - Optymalny kat ciecia bez rozdzierania

Opakowania jednostkowe

$r. tarazy / Grubosc¢ tarazy / Liczba Geometria Kat Uniwersalne Precyzyjne
Nikatalogowy otwor szerokos¢ ciecia zebow zeba z¢ba zastosowanie ciecia
DT1668-QZ 184/16 1,0x1,6 40 IN 7
DT1669-QZ 184/16 1,0x1,6 24 IN 7

v
M

'

Ev! 1=

TARCZE PILARSKIE EXTREME' do pilarek stacjonarnych

Bardzo precyzyjne ciecie w materiatach drewnopochodnych powlekanych tworzywem sztucznym

Cechy produktu: Specjalna konstrukja tarczy umozliwiajaca wykonywanie bardzo precyzyjnych cie¢ w panelach powlekanych tworzywem sztucznym

Zastosowania: Do ciecia materiatéw drewnopochodnych i laminatéw powlekanych tworzywem sztucznym

Do stosowania w pilarkach
stajonarnych

Powlekane materiaty
drewnopochodne

Ev! 1=

K49

Opakowanie jednostkowe

$r. tarczy Otwor Grubosc tarczy | Szerokosc ciecia Liczba Geometria Kat
Nrkatalogowy mm mm mm mm 2ebow zeba z¢ba
DT4218-QZ* 305 30 25 3,0 72 w 10°

@ 0znaczone tarcze pilarskie maja wykonane laserowo linie thumiace drganiai hatas lub zgby zabezpieczone przed korozja

Tarcze pilarskie do metalu do pilarek stacjonarnych

Cechy produktu: Specjalnie zmodyfikowana geometria ciecia z trapezowymi i ptaskimi zebami zapewnia czyste ciecia niemal bez zadzioréw, a tym samym ogranicza ilos¢ pracy potrzebnej na poprawki « Dtuzszy
okres eksploatadji i bardziej precyzyjne ciecia dzieki nowej metodzie lutowania « Czysta praca dzieki cieciu bez uzycia ptynu chtodzacego « Do 4 razy szybsze ciecie niz w przypadku tarcz rozdzielajacych

Zastosowania: Do ciecia aluminium, metalu/stali i stali nierdzewnej

Do stosowania w pilarkach
tarczowych do ciecia metalu
nazimno

Metal/stal

Stal

nierdzewna

Aluminium

Opakowania jednostkowe

Wiatgony| 0S| Grbelcrey/ | licka | Gometia | K| i | st | S
DT1914-0Z 216/30 1,8/2,6 48 1P -5°
DT1915-0Z 250/30 2,232 60 Al -5°
DT1916-0Z 305/30 2,5/3,.2 80 1P -5°
DT1921-QZ 355/25.4 1,75/2,15 70 P 10°
DT1922-QZ 355/25.4 1,75/2,15 90 ald 10°
DT1926-0Z 355/25.4 1,95/2,31 66 Ald 1,5°
DT1927-QZ 355/25.4 1,95/2,31 90 Ald 1,5°
DT1917-QZ 355/25.4 2,5/3,2 100 Al -5°




TARCZE PILARSKIE EXTREME’ do pilarek ramieniowych

Cechy produktu: Wszystkie tarcze pilarskie maja ogranicznik grubosci widrow « Plaska geometria zeba umotzliwia czyste i szybkie ciecie

Zastosowania: Do ciecia drewna, ptyt MDF i sklejki

Do stosowania w pilarkach
ramieniowych

Budowlane tarcze pilarskie do pilarek stacjonarnych

Cechy produktu: Niezwykle wytrzymate, odporne na gwozdzie budowlane tarcze pilarskie do najtrudniejszych zastosowari « Opracowane do stosowania w stacjonarnych pilarkach do ciecia naturalnego
drewna i materiatéw kompozytowych, takich jak ptyty szalunkowe, umozliwiajq tatwe uzyskanie dobrych wynikéw ciecia poprzecznego i wzdtuznego - Nail Tough — réwniez do ciecia drewna z gwozdziami

Do stosowania w pilarkach
stacjonarnych

DT1962

EXTR

K9q

Twarde MDF Sklejka,
drewno laminat
Opakowania jednostkowe
Sr. tarazy Otwor Grubosc¢ tarczy | Szerokosc ciecia Liczba Geometria Kat
Biatalcoony mm mm mm mm 2ebow 2¢ba zeba
DT4202-QZ 250 30 18 28 24 Vi 10°
DT4301-02* 250 30 22 3,0 24 P 10°
DT4305-Q2°* 350 30 22 30 36 P 10°

@ 0znaczone tarcze pilarskie maja wykonane laserowo linie tumiace drgania i hafas lub zeby zabezpieczone przed korozja

DEWALT

CONSTRUCTION

Opakowania jednostkowe

Wrataogowy| $110Gy/ | Grbodiray | Lighs | Geometia| Mol | iy | 3k | Univerne
DT1952-QZ 216/30 1,712,6 24 N -5° -
DT1953-QZ 216/30 17/2,6 40 IN -5° -
DT1954-QZ 235/30 2,6 24 IN 20° -
DT1955-QZ 235/30 26 40 IN 10° 2
DT1956-QZ 250/30 2,03,0 24 IN 10° 16/20/25.4
DT1957-QZ 250/30 1,8/3.0 48 IN 10° 16/20/25.4 .
DT1958-QZ 305/30 2,013,0 24 N -5° 254
DT1959-QZ 305/30 2,030 8 N 10° 254
DT1960-QZ 305/30 2,03,0 60 N -5° 254
DT1961-QZ 315/30 22132 24 IN 20° 254
DT1184-QZ 305/30 1,75/2,41 80 IN 5° -
Zestawy

Nr katalogowy | Opis
DT1962-QZ Zestaw 3 sztuk budowlanych tarcz pilaraskich do pilarek stacjonarnych — .

2x DT1952: 216x30x2,6 mm, 24, ZN, -5° / 1x DT1953: 216x30x2,6 mm, 40, ZN, -5
DT1963-0Z Zestaw 3 sztuk budowlanych tarcz pilarzkich do pilarek stacjonarnych — §

2x DT1956: 250x30x3,0 mm, 24, ZN, 10° / 1x DT1957: 250x30x3,0 mm, 48, ZN, 10

Zestaw 3 sztuk budowlanych tarcz pilarskich do pilarek stacjonarnych —
DT1964-QZ 1x DT1958: 305x30x3,0 mm, 24, ZN, -5° / 1x DT1959: 305x30x3,0 mm, 48, ZN, 10°/

1x DT1960: 305x30x3,0 mm, 60, ZN, -5°

Patrz tez strona 239
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Tarcze pilarskie do

182

pilarek recznych

s didnd b

é . q Drewno | Drewno | . .. Powle- | Tworzy- . .
Nrkat, | SR/ zl;:::: “’i‘;‘:a"" zlé?)ta M ewegoc ~ | Geda | yele "":‘y’j::"' 2guot- iekkie | suiejka | Laminat | MDF | Fornir . punigpice g [stnics
DT1946 136/10TK* 16 IN 20° 1 BSC 4 4 4
DT1910 140/20 30 P 3° 1 PC v
DT1918 140/20 40 Al 10° 1 BSC 4
DT1923 140/20 30 TP 1,5° 1 PC 4
DT1930 152/20 24 IN 10° 1 uz v v v
DT1931 160/20 18 IN 20° 1 BSC v v/ v
DT1932 160/20 30 IN 10° 1 uz v v 4
DT4057 160/20 36 IN 10° 2 PC 4 v/ v 4
DT4084 160/20 8 1P 4 2 BPC 4 4 v v
DT1091 165/20 40 IN 5° 2 uz v v/ 4 4
DT1090 165/20 48 IN 5 2 PC v 4 4 v
DT1087 165/20 54 Al 0° 2 BPC 4 v/ v/ v
DT1088 165/20 54 Al =5 2 BPC v v/ 4 4
DT10300 165/20 24 IN 18° 2 uz v v/ v v/
DT10301 165/20 40 IN 18° 2 PC v v/ v 4
DT10624 165/20 24 IN 18° 2 uz v v/ v v/
DT10640 165/20 40 IN 18° 2 PC 4 4 4 4
DT1933 165/20 18 IN 20° 1 BSC v v/ v
DT1934 165/20TK* 24 IN 10° 1 uz 4 4 v
DT1935 165/20 30 IN 10° 1 uz 4 v/ v
DT1950 165/20TK* 40 IN 20° 1 PC v/ v v/ 4
DT1949 165/20TK* 24 IN 20° 1 uz 4 v/ v
DT1948 165/20TK* 16 IN 20° 1 BSC v/ v v
DT1911 165/20 36 P 3° 1 PC 4
DT4026 165/20 24 IN 25° 2 uz 4 v/ v v/
DT99560 165/20 24 IN/ZP 10° 3 uz v/ 4 4 4
DT99561 165/20 L] IN/ZP 10° 3 PC 4 v/ v/ v/
DT1936 165/30 18 IN 20° 1 BSC 4 v/ v
DT1937 165/30 30 IN 10° 1 uz v 4 4
DT4027 165/30 24 IN 25° 2 uz 4 v/ v v/
DT4088 165/30 /8 TP = 2 BPC 4 v/ v v
DT10302 184/16 24 IN 18° 2 uz 4 4 v v/
DT10303 184/16 40 IN 18° 2 PC v 4 v 4
DT1938 184/16 18 IN 20° 1 BSC v v/ v
DT1940 184/16 30 IN 10° 1 uz v 4 v
DT4031 184/16 2 IN 25° 2 uz v v/ v 4
DT4063 184/16 40 IN 10° 2 PC 4 4 v 4
DT4092 184/16 48 Al =55 2 BPC v 4 4 4
DT1951 184/20TK* 24 IN 18° 1 uz v/ v 4
DT1941 184/30 18 IN 20° 1 BSC 4 v/ 4
DT1942 184/30 30 IN 10° 1 uz 4 v 4
DT10304 190/30 24 IN 18° 2 uz v/ v/ v 4 4
DT1943 190/30 18 IN 20° 1 BSC v/ 4 v
DT99562 190/30 24 IN/IP 25° 3 uz v v v 4
DT1944 190/30TK* 24 IN 16° 1 uz v v v
DT1945 190/30 40 IN 10° 1 uz v v/ v
DT1912 190/30 8 Al =5 1 PC+BPC 4
DT4033 190/30 28 IN 10° 2 uz v v/ v v/
DT99563 190/30 36 IN/ZP 25° 3 PC v v/ v v/
DT4064 190/30 40 IN 10° 2 PC v v/ v v/
DT4094 190/30 48 Al =5 2 BPC 4 4 4 v
DT99564 190/30 60 IN/ZP 25° 3 BPC v v/ v 4
DT1913 235/30 48 I 5 1 PC+BPC 4
DT4067 235/30 40 IN 10° 2 PC v v/ v v/
DT4097 235/30 56 TP =5 2 BPC v v/ v v/

DC (1) = DeWALT Construction

EXTREME" (2)

XREXTREME" RUNTIME (3)

BSC = Bardzo Szybkie Cigcie

UZ = Uniwersalne Zastosowanie

PC = Precyzyjne Ciecie

BPC = Bardzo Precyzyjne Cigcie



TARCZE PILARSKIE EXTREME’ do pilarek recznych

Tarcze pilarskie EXTREME’ do pilarek recznych
Asortyment precyzyjnych tarcz pilarskich. Tarcze wyposazone w zeby z weglikéw spiekanych idealnie nadaja sie do ciecia migkkiego i twardego
drewna, materiatow kompozytowych, tworzyw sztucznych i metali niezelaznych (tylko w przypadku zebow trapezowych i pfaskich ZTP,

ujemnych) i zapewniaja najlepsze wyniki ciecia

Opakowania jednostkowe

DT4057-QZ 160/20 1,8/2,6 36 IN 10°
DT4084-QZ 160/20 1,8/2,6 48 TP -5°
DT4026-0Z 165/20 1,8/2,6 24 IN 25°
DT4027-QZ 165/30 1,8/2,6 24 IN 25°
DT4088-QZ 165/30 1,8/2,6 48 1P -5°
DT4031-QZ 184/16 1,8/2,6 28 IN 25°
DT4063-QZ 184/16 1,4/2,6 40 IN 10°
DT4092-QZ 184/16 1,8/2,6 48 TP -5°
DT4033-QZ 190/30 1,8/2,6 28 N 10°
DT4064-QZ 190/30 1,8/2,6 40 IN 10°
DT4094-QZ 190/30 1,8/2,6 48 1P -5°
DT4067-QZ 235/30 2,2/3,0 40 IN 10°
DT4097-QZ 235/30 2,2/3,0 56 TP -5° . .

Tarcze pilarskie XR EXTREME" RUNTIME do pilarek recznych

Tarcze pilarskie XR EXTREME” RUNTIME do pilarek recznych — optymalne dopasowanie do maszyn DEWALT” XR FLEXVOLT i tym

samym efektywne wykorzystanie maksymalnej mocy akumulatora.
Nawet dwukrotnie dtuzszy czas dziatania na jednym tadowaniu. Szczeliny dylatacyjne. Thin Kerf = wyjatkowo cienkie ciecie (mniejsze
zapylenie, niewielkie obcigzenie pilarki) i unikalny ksztatt zebéw (zmienna i pfaska geometria zehow).
Linie przeciwdrganiowe i ttumiace hatas. Do drewna z gwozdziami (Nail Tough).

Opakowania jednostkowe

Sr.tarzy/ |Grubosétarczy/| Liczba | Geometria Kat I Pi Bardzo p
Nrkatalogowy otwor szerokosé ciecia| zebow zeba zeba | zastosowanie ciecia cecia
DT99562-QZ 190/30 0,82/1,55 24 IN/ZP 25° .
DT99563-QZ 190/30 0,82/1,38 36 IN/IP 25°
DT99564-QZ 190/30 0,82/1,38 60 IN/IP 25°

Tarcze pilarskie do metalu do pilarek recznych

EXTREME |

Do stosowania w pilarkach recznych

REXTREME
RUNTIME

Do stosowania w pilarkach recznych

Cechy produktu: Specjalnie zmodyfikowana geometria ciecia z trapezowymi i paskimi zebami zapewnia czyste ciecia niemal bez zadziordw, a tym samym ogranicza ilo$¢ pracy potrzebnej na poprawki  Dtuzszy okres
eksploataji i bardziej precyzyjne ciecia dzieki nowej metodzie lutowania - Czysta praca dzieki cieciu bez uzycia ptynu chtodzacego « Do 4 razy szybsze ciecie niz w przypadku tarcz rozdzielajacych

Zastosowania: Do ciecia aluminium i stali nierdzewnej

Do stosowania w pilar-
kach recznych

Stal
nierdzewna

Aluminium

Opakowania jednostkowe

é - P 5 5 = Bardzo 5
Sr.tarezy/ |Grubosctarczy/| Liczba | Geometria | Kat | Szybkie | Precyzyjne g - Stal nie-
Nikatalogowy otwor |szerokosc ciecia| zebow 2¢ba zeba | ciecia ciecia pre(g:iy;ne Bl iy rdzewna
DT1918-QZ 140/20 1,13/1,53 40 1P 10°
DT1912-QZ 190/30 1,6/2,10 48 1P =5
DT1913-QZ 235/30 1,6/2,10 48 1P -5°

AKCESORIA TARCZE PILARSKIE
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TARCZE PILARSKIE EXTREME’ do zagtebiarek
Do stosowania
v ®
EXTREME

w zagtebiarkach

K9q

Twarde MDF Sklejka, Aluminium
drewno laminat

' Opakowania jednostkowe

Nr katalogowy fr.tarclzy/ Grnboéé‘t’ar.u).v/ Licz!:a Geometria | Kat i '. Precyz) rBardz?
otwor (szerokoscciecia| zehow zeba 2¢ba | zastosowanie ciecia ciedia
DT1091-QZ 165/20 1,6/2,0 40 IN 5°
DT1090-QZ 165/20 1,6/2,0 48 IN 5°
DT1087-QZ 165/20 16123 54 Al 0° .
DT1088-QZ 165/20 16/23 54 1P 5" . .

TARCZE PILARSKIE XR EXTREME" RUNTIME do zagtebiarek

Tarcze pilarskie XR EXTREME’ RUNTIME do zagtebiarek — optymalne dopasowanie do maszyn DeWALT" XR FLEXVOLT i tym samym EXTREME
efektywne wykorzystanie maksymalnej mocy akumulatora. RUNTIME
Nawet dwukrotnie dtuzszy czas dziatania na jednym tadowaniu. Szczeliny dylatacyjne. Thin Kerf = wyjatkowo cienkie ciecie (mniejsze :
zapylenie, niewielkie obciazenie pilarki) i unikalny ksztatt zebow (zmienna i ptaska geometria zebow). Do stosowania w zagtebiarkach

Linie przeciwdrganiowe i thumiace hatas. Do drewna z gwozdziami (Nail Tough)

Opakowania jednostkowe

$r.tary/ |Grubosétarczy/| Llizha | Geometria Kat Uniwersalne Precyzyjne
Nrkatalogowy otwor szerokosé ciecia| zebow 2¢ba 2¢ba zastosowanie ciecia
188 a2 .‘ e DT99560-QZ 165/20 1,20/1,76 24 INZP 10°
e DT99561-QZ 165/20 1,20/1,76 2 IN/IP 10°

e X

Budowlane tarcze pilarskie do pilarek recznych

Budowlane tarcze pilarskie do pilarek recznych — niezwykle wytrzymate, odporne na gwozdzie budowlane tarcze pilarskie do najtrudniejszych zastosowan. Opracowane z mysla o szybkim cieciu natural-
nego drewna i materiatéw kompozytowych, takich jak ptyty szalunkowe. Optymalne do fatwego uzyskania dobrych wynikéw ciecia poprzecznego i wzdtuznego

Do stosowania m

w pilarkach

reanya

Opakowania jednostkowe

7 q q Pierscienie q .
Wrtaogowy| 200/ |Gbeltnay | Ligbs | Geometria| Kat | roduoe | S0 | Unhverane
DT1930-QZ 152/20 1524 24 N 10° -
DT1931-QZ 160/20 1524 18 IN 20° 16 .
DT1932-QZ 160/20 15/2,4 30 IN 10° 16 .
DT1933-QZ 165/20 15/2,4 18 IN 20° =
DT1934-QZ 165/20TK* 1218 24 N 10° - .
DT1935-QZ 165/20 1524 30 IN 10° = .
DT1936-QZ 165/30 15/2,4 18 IN 20° 16,20
DT1937-QZ 165/30 15/2,4 30 IN 10° 16,20 .
DT1938-QZ 184/16 17126 18 IN 20° - .
DT1940-QZ 184/16 1,712,6 30 IN 10° = .
DT1941-QZ 184/30 1,7/2,6 18 N 20° 20
DT1942-QZ 184/30 1,7/2,6 30 IN 10° 20 .
DT1943-QZ 190/30 1,7/2,6 18 N 20° 20
DT1944-Q2 190/30TK* 1218 24 IN 16° = .
DT1945-QZ 190/30 1,712,6 40 IN 10° 16,20 .

*TK = Thin Kerf — wyjatkowo cienkie ciecie (mniejsze zapylenie, niewielkie obciazenie pilarki)



TARCZE PILARSKIE EXTREME’ do pilarek recznych bez klina rozszczepiajacego

Tarcze pilarskie do pilarek recznych EXTREME’ — niezwykle wytrzymate, odporne na gwozdzie budowlane tarcze pilarskie do najtrudniejszych zastosowari. Opracowane z myslg o szybkim cieciu
naturalnego drewna i materiatéw kompozytowych, takich jak ptyty szalunkowe. Optymalne do fatwego uzyskania dobrych wynikéw ciecia poprzecznego i wzdtuznego. Linie przeciwdrganiowe i ttumiace hatas

zapewniajace cicha prace i lepsze wyniki ciecia

Do stosowania 1 v
w pilarkach recznych M i

Opakowania jednostkowe

atgony| S | Gubeoren] | licks | Geomeie | | dnwenae | e
DT10300-QZ 165/20 1,65 24 IN 18°
DT10301-QZ 165/20 1,65 40 IN 18°
DT10302-QZ 184/16 1,65 24 IN 18°
DT10303-QZ 184/16 1,65 40 IN 18°
DT10304-QZ 190/30 1,65 24 IN 18°

Nr katalogowy | Opis

Zestaw 3 tarcz pilarskich EXTREME" do pilarek recznych bez klina rozszczepiajacego —

DT10399-QZ | 3, pr10304: 190x30x1,65 mm, 24, 2N, 18° (do DWES7SK/576K)

Patrz tez strona 239

TARCZE PILARSKIE EXTREME® do akumulatorowych pilarek recznych

Cechy produktu: Wysokiej jakosci zeby ze stopéw wolframu zapewniaja maksymalnie dtugi okres eksploatacji - Niezwykle cienki korpus tarczy pozwala na zmniejszenie szerokosci ciecia (mniejsze obciazenie
maszyny), a tym samym zwiekszenie wydajnosci ciecia na jednym natadowaniu akumulatora - Specjalnie opracowane do akumulatorowych pilarek recznych DEWALT" « Linie przeciwdrganiowe i thumiace hatas

zapewniajace cicha prace i lepsze wyniki cigcia

Do stosowania v 1 A4 i
w akumulatorowych M

pilarkach recznych

Opakowania jednostkowe

Sr. tarczy 3 Liczba Geometria Kat Uniwersalne Pre:yzy]ne
Nrkatalogowy mm Szerokos¢deda zebow zeba 2¢ba zastosowanie ceda
v DT10624-QZ 165/20 1,65 24 IN 18°
DT10640-QZ 165/20 1,65 40 IN 18° .

Tarcze pilarskie do metalu do akumulatorowych pilarek recznych

Cechy produktu: Specjalnie zmodyfikowana geometria cigcia z trapezowymi i pfaskimi zebami zapewnia czyste cigcia niemal bez zadziordw, a tym samym ogranicza ilo$¢ pracy potrzebnej na poprawki - Niezwykle
cienki korpus tarczy pozwala na zmniejszenie szerokosci ciecia (mniejsze obcigzenie maszyny), a tym samym zwiekszenie wydajnosci ciecia na jednym natadowaniu akumulatora « Dtuzszy okres eksploatacji
i bardziej precyzyjne ciecia dzieki nowej metodzie lutowania - Do 4 razy szybsze ciecie niz w przypadku tarcz rozdzielajacych - Specjalnie opracowane do akumulatorowych pilarek recznych DeWALT”

Zastosowania: Do ciecia aluminium i metalu/stali

Do stosowania
w akumulatorowych
pilarkach recznych

DEWALT

Metal/stal Aluminium

Opakowania jednostkowe

é " A q Bardzo

Sr.tarzy/ | Grubosctarczy/ | Liczba | Geometria | Kat Pvetyzyjne 5 Ap
Nrkatalogowy otwér | szerokos¢ciecia | zebow 2¢ba zeba deda prig:iya’"e Aluminium stal
DT1910-QZ 140/20 0,99/1,49 30 Yig 3° .
DT1923-QZ 140/20 1,13/1,49 30 1P 15° .
DT1911-QZ 165/20 0,99/1,49 36 P 3° .

AKCESORIA TARCZE PILARSKIE
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Budowlane tarcze pilarskie do akumulatorowych pilarek recznych

Cechy produktu: Wysokiej jakosci zeby ze stopéw wolframu zapewniaja maksymalnie dtugi okres eksploatacji - Niezwykle cienki korpus tarczy pozwala na zmniejszenie szerokosci ciecia (mniejsze obciazenie
maszyny), a tym samym zwigkszenie wydajnosci ciecia na jednym natadowaniu akumulatora « Potrdjne szlifowanie sprawia, e zeby z weglikéw spiekanych s3 ostre jak brzytwa, zapewniajac jednoczesnie
niezrownang jakos¢ krawedzi tnacej - Specjalnie opracowane do akumulatorowych pilarek recznych DEWALT” - Nail Tough — rowniez do ciecia drewna z gwozdziami - Thin Kerf — wyjatkowo cienkie ciecie
(mniejsze zapylenie, niewielkie obciazenie pilarki)

Do stosowania m

w akumulatorowych

pilarkach reaznych

Opakowania jednostkowe

BENARE % | wrkataogowy| TSN | G| vt | “laba | sgia | cude | sesouanie | | dpen™ | Muminium
) DT1946-QZ 136/10TK 15 16 N 20°
L DT1948-QZ 165/207K 15 16 N 20°
X DT1949-QZ 165/207K 15 % i 20°
DT1950-QZ 165/20TK 15 40 N 20°
DT1951-QZ 184/20TK 18 % nN 18°

TARCZE PILARSKIE EXTREME® TRESPA

Tarcze pilarskie EXTREME" opracowane specjalnie do materiatow TRESPA

o dodatnim kacie nachylenia i szerokosci cigcia wynoszacej 3,2 mm
(0d $r. 250 mm) w celu uzyskania wyjatkowo precyzyjnych cie¢, gadkich
krawedzi tnacych oraz dtugiego okresu eksploatacji (do 350 m!)

viisrs TIEXTREME’

Opakowania jednostkowe

W Elementy przeciwdrganiowe opracowane specjalnie z mysla o materiatach
! N‘f_ﬂ TRESPA w celu uzyskania wyjatkowo precyzyjnych cie¢ oraz efektywnej
| redukdji drgan i hatasu.

o f . Bardzo ey
$r.tarczy/ | Grubosétarczy/ | Liczha Geometria Kat 2 Pilarki
Nrkatalogowy otwor szerokosé ciecia |  zebow z¢ba zeba pre(ti:;:iyajne iLe stacjonarne
DT1087-QZ 165/20 16/23 54 ITp* 0°
DT4345-QZ 250/30 2,54/3,2 50 W 10°
DT4346-QZ 305/30 2,54/3.2 60 w 10°

*Imodyfikowany

Tarcze pilarskie do wiéknocementu

Tarcze pilarskie opracowane specjalnie do ptyt wiokno-cementowych i laminatéw

w poréwnaniu ze standardowymi tarczami pilarskimi
PCD = $rut diamentowy stopiony z metalem katalitycznym pod wysokim ci$nieniem
i w wysokiej temperaturze

Cechy produktu: Latwe ciecie ptyt wtdkno-cementowych i innych gestych materiatow kompozytowych, takich jak: Marley Eternit (okfadziny elewacyjne z cementu wtdknistego), Trespa « Bardzo dobre wyniki
ciecia innych materiatéw, takich jak powierzchnie z laminatu i melaminy, tworzywa sztuczne wzmocnione wiéknem szklanym, miekkie i twarde drewno, ptyty z wiékien drzewnych, sklejka i ptyta widrowa «
Czyste ciecie i mniejsze zapylenie

Opakowania jednostkowe

sy -l iy’ tcte -
DT1470-QZ 160/20 14138 4 12°
DT1471-QZ 165/20 1,4/1,8 4 12°
DT1472-QZ 190/30 1,4/1,8 4 12°
DT1473-QZ 216/30 1,5/2,0 8 12°
DT1474-QZ 250/30 1,6/2,2 12 12°
DT1475-QZ 305/30 18/24 16 12°




Brzeszczoty do wyrzynarek

DEWALT. >GPC CLEAN HARD WOOD
B GNAANA (ANE N AN @NE (ANA @NA ANE AN N ONE N

Jakos¢ ciecia oraz ilo$¢ i postep pracy zalezy w duzej mierze od wtasciwosci
brzeszczotu do wyrzynarki. Sq one zazwyczaj okreslane na podstawie geometrii
uzebienia, materiatu korpusu i zebdéw oraz ksztattu trzonu.

Klasy jakosci

EXTREME":

dtuzszy okres eksploatacji i wysoka wydajnosc

XPC:

wyjatkowo dtugi okres eksploatacji, wieksza kontrola ciecia, czyste, wolne
od zadzioréw ciecia, szybki postep prac

Cechy materiatu brzeszczotu

Szczegdlnie wydajne brzeszczoty do wyrzynarek do ciecia stali
HM nierdzewnych, gipsu, tworzyw sztucznych, zeliwa i materiatéw
ceramicznych

Konstrukcja bimetalowa jako pofgczenie korpusu HCS i krawedzi tngcych

Binetal ze stopu kobaltu HSS w celu zapewnienia dtuzszej zywotnosci narzedzia

Elastyczna stal weglowa zapewniajgca dtugi okres eksploatacji i najlepsze

Lee rezultaty ciecia w drewnie

W petni hartowana, wysokowydajna stal szybkotngca zapewniajaca
HSS wysoka trwatosc i najlepsze rezultaty ciecia w stali i metalach
niezelaznych

Geometria zebéw

' - Uzebienie rozwarte
___,?/,}/% Do zgrubnych i szybkich cie¢ w twardym i miekkim drewnie,
r'flé"‘l.i—! tworzywach sztucznych i aluminium

Uzebienie faliste
Do precyzyjnych i czystych cie¢ w twardym i miekkim drewnie,
aluminium, metalach niezelaznych i tworzywach sztucznych

Uzebienie rozwarte ostrzone skosnie
Do szybkich cie¢ w twardym i miekkim drewnie

Uzebienie ostrzone skosnie
Do czystych cie¢ w drewnie i tworzywach sztucznych

Ksztalty uchwytow

Uchwyt T Uchwyt U

Pasuje do narzedzi marek AEG, Bosch, Elu, Festool, Pasuje do narzedzi marek Black & Decker, Haager,
Flex, Hitachi, Kress, Mafell, Makita, Metabo, Ryobi, Skil, Stayer

Milwaukee, Peugeot, Protool, Skil

AKCESORIA BRZESZCZOTY DO WYRZYNAREK
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Skrocony przeglad brzeszczotow do wyrzynarek
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Brzeszczoty do wyrzynarek XPC

- BOSCH N L || WIS || epy | E5ma || Ein
Drewno Cigcie Nrkat. el Geometria zghow gllgcl:gl::'s; uzg':l:lnla sztuk d'"!;; mm d'll%o;(" mm
CLEANWOOD (zyste, doktadne i szybkie cigcia DT2205 T101B | Uzebienie ostrzone skosnie 30 25 X
DT2209 T101D | Uzgbienie ostrzone skosnie 60 42 X

Niezwykle czyste ciecia bez zadziorw (uzebienie uderzeniowe) DT2207 | T101BR | Uzgbienie ostrzone skosnie 40 25 X

Proste i precyzyjne cigcia DT2211 T11C | Uzebienie rozwarte 60 31 X

Precyzyjne, czyste i szybkie cigcia potuku DT2216 | T119B0 | Uzebienie faliste 15 2 X
SPEED WOOD Szybkie i doktadne ciecia, uchwyt U DT2213 T144D | Uzebienie rozwarte ostrzone skosnie 60 42 X
CLEAN HARD Czyste, szybkie i precyzyjne ciecia DT2217 | T101BF | Uzebienie ostrzone skosnie 30 25 X
0 DT2218 | TI01DF | Uzebienie ostrzone skosnie 60 4 X

Niezwykle czyste ciecia bez zadziorow (uzebienie uderzeniowe) DT2219 | T101BRF | Uzebienie ostrzone skosnie 40 25 X

Brzeszczoty HCS do wyrzynarek ‘TL
L BOSCH — Maks. | Podzialka | ;) Caowta Gienka '

Drewno Cigcie Nrkat. | O Cof Geometria zghow g::cl::l::: uzg.:l':ma satuk dmgloééo mm dlu?:‘ﬁsmm dlu%u;éz mm rﬂu%nsﬁo mm
CLEAN WOOD Szybkie ciecia po linii prostej DT2164 T101D | Uzebienie ostrzone skosnie 60 4 5 X

Precyzyjne ciecia po linii prostej D12165 T101B | Uzebienie ostrzone skosnie 30 25 5 X
SPEED WOOD Szybkie ciecia po tuku DT2077 | T244D | Uzgbienie rozwarte ostrzone skosnie 60 4 5 X

Szybkie ciecia po linii prostej D12166 | T144D | Uzebienie rozwarte ostrzone skosnie 60 4 5 X

DT2169 | T344D | Uzebienie rozwarte ostrzone skosnie 100 4 5 X

PRECISIONWOOD  Szybkie, niezwykle proste DT2048 | T301BCP | Uzebienie ostrzone skosnie 65 25 5 X

i wieme katowo ciecia

DT2076 | T344DP | Uzebienie rozwarte ostrzone skosnie 100 4 5 X

PROGRESSOR Szybkie ciecia DT2057 T234X | Uzebienie ostrzone skosnie 65 2-3 5 X
THICKWOOD Szybkie, zgrubne ciecia DT2167 | T744D | Uzebienie rozwarte ostrzone skosnie 100 4 5 X




Brzeszczoty XPC do wyrzynarek

Zagtebianie bez odrzutu, precyzyjne ciecia i niezwykle dtugi okres eksploatagji

brzeszczotu zapewnia maksymalng kontrole i precyzje

Lepsza kontrola i czyste cieciebez przypalania obrabianych materiatéw, nawet
w przypadku waskich cie¢ po tuku

Krawedit

sewalr 3gac| Lapewnia maksymalng wytrzymatosc i trwatos¢, wzmocniony korpus >C

Bardzo ostre zeby i gtehokie koryta zapewniajq lepsze odprowadzanie widréw.
Mniejsza ilos¢ zadziorow i wieksza predkos ciecia. Lepsza kontrola i wigksza
trwatos¢

Spegjalnie hartowany, agresywny zab przedni umozliwia zagtebianie
bez odrzutu poprzez bezporednie ciecie materiatu przy pierwszym
kontakcie

Cechy produktu: brzeszczoty do wyrzynarek XPC zapewniaja: Dtugi okres eksploatacji - Wieksza kontrole ciecia « Czyste ciecia bez zadzioréw « Szybki postep ciecia « Unikalna, opatentowana koricowke

zagtebiajaca, ktdra umozliwia zagtebianie bez odrzutu we wszystkich rodzajach drewna

Do stosowania w wyrzynarkach
(akumulatorowych i przewodowych)

Drewno Drewno MDF
naturalne 2z gwozdziami

Dlugos¢ | Dhugosé | Podziatka g"‘;o"k“; <¢| Bosch | llosé
Nrkatalogowy | Zastosowanie catkowita | robocza | uzgbienia Ei da | ™ ref | wopako-
mm mm mm ¢ waniu
mm

(zyste, doktadne i szybkie cigcia w drewnie, ptytach

W BT XPC  cisuwoon . DT2205-0Z widrowych i stolarskich, laminatach i tworzywach 100 75 25 30 T101B 5
sztucznych 0 grubosci do 30 mm

Wr'_ WC  cumweis i DT2207-QZ .Nlezwyl.(le czyste,/w_olne od zadzmrovy cl.gcm w Iarn.lna!ach 100 75 25 20 T1018R 5
i drewnie o grubosci do 40 mm (uzebienie uderzeniowe)
(zyste, doktadne i szybkie cigcia w drewnie, ptytach

GOPS7 SR v DT2209-0Z widrowychi stolarsich,laminatach  tworzywach 100 75 42 6 |Tom| 5
sztucznych 0 grubosci do 60 mm

_ Latwe, precyzyjne cieciaw drewnie, ptytach widrowych

W Lo DT2211-QZ i stolarskich, laminatach i tworzywach sztucznych 100 75 31 60 T11C 5
0 grubosci do 60 mm
Szybkie, dokfadne ciecia w drewnie, ptytach widrowych

w g pc sl DT2213-0Z i stolarskich, laminatach i tworzywach sztucznych 100 75 42 60 T144D 5
0 grubosci do 60 mm

; ) - Precyzyjne, czyste i szybkie cigcia po fuku w drewnie,

W I PP v T DT2216-QZ plytach widrowych i stolarskich, laminatach o grubosci 82 54 2,0 15 T11980 5
do 15 mm, NIE nadaje sie do cie¢ zagtebieniowych
(zyste, szybkie i precyzyjne cicia w twardym drewnie,

W T T —— DT2217-Q2 plytach wmrowych!s.mlarxklch, Iamlnatachltwqrzywa:h 100 75 25 30 T1018F 3
sztucznych o grubosci do 30 mm. Niezwykle dfugi okres
eksploatadji
Czyste, szybkie i precyzyjne ciecia w twardym drewnie,

W G 3P s woon DT2218-QZ plytach wwrowy(h!s.tolarsklch, Iarplnala(hllwqrzywach 100 75 40 60 T101DF 3
sztucznych o grubosci do 60 mm. Niezwykle dugi okres
eksploatacji
Niezwykle czyste, wolne od zadziorow ciecia w laminatach

7 S8 56 cuvon e wocn DT2219-0Z i twardym drewnie o grubosci do 40 mm. Niezwykle dfugi | 100 75 25 4 |MoBRE| 3
okres eksploatacji (uzebienie uderzeniowe)

Zestawy

Nrkatalogowy | Opis

10-czesciowy zestaw brzeszczotow do wyrzynarki —

D12296-Z 2xDT2209, 2x DT2205, 2x DT2213, 1x DT2216, 1x DT2218, 1x DT2217, 1x DT2220
DT2298-QZ 14-czesciowy zestaw brzeszczotow do wyrzynarki —
3x DT2209, 3x DT2205, 3x DT2213, 2x DT2216, 1x DT2218, 1x DT2217, 1x DT2220
DT2298 Patrz tez strona 239

AKCESORIA BRZESZCZOTY DO WYRZYNAREK
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Brzeszczoty do drewna H(S do wyrzynarek

Cechy produktu: Brzeszczoty HCS do wyrzynarek zapewniaja dtugi okres eksploatacji i najlepsze wyniki ciecia  Sa wykonane z elastycznej stali weglowej (HCS) « Do stosowania w drewnie, ptytach z wiékna
drzewnego powlekanych tworzywem sztucznym i w tworzywach sztucznych

Do stosowania w wyrzynarkach
(akumulatorowych i przewodowych)

Drewno Drewno MDF
naturalne z gwozdziami

Diugoé¢ | Diugosé | Podziatka | Mk~ | gosch | Ilose
Nrkatalogowy | Zastosowanie i robocza ebieni 9 ii a nrref. | wopako-
mm mm mm ¢ waniu
mm
ST — DT2052-0 Szybkle,. [Z)_'ﬂ_e,('?('a w drewnie, ptytach widrowych, 116 87 3 65 130100 5
stolarskich i pil$niowych
Szybkie cigcia po linii prostej w drewnie i materiatach
HCS B
TPm @ HCS I D12164-QZ Ao 100 68 4 60 T101D 5
et s WORD DT2165-0Z Zrecyzyjne cigcia po !lnu prostej w drewnie, materiafach 100 7 25 30 1018 5
rewnopochodnych i tworzywach sztucznych
BN < o aaaan .y, s N DT2077-QZ Szybkie cigcia po fuku w drewnie 100 70 4 60 T244D 5
e m DT2166-0Z Szybkie ciecia po linii prostej w drewnie, ptytach 100 68 4 60 T144D 5

widrowych, stolarskich i pilsniowych

BERNY i et DT2169-0Z Szybkie cigcia po linii prostej w drewnie i materiatach 15 116 4 100 T344D 5

drewnopochodnych
- Pl W00 DT2048-0Z (zyste, nig%wykle proste i w.ierqe !(q'u?wo ciecia w drewnie, 16 87 25 65 T3018CP 5
plytach widrowych, stolarskich i pilsniowych
Szybkie, niezwykle proste i wieme katowo cigciaw
B e o - A g
. P | DT2076-Q drewnie, ptytach widrowych, stolarskich i pilsniowych Lz (5 g [ T344DP 3
Szybkie ciecia w materiatach o roznych grubosciach —
B Gngauaii DT2057-0Z wdrewnie, ptytach wiGrowych, stolarskich i pilsniowych 116 91 2-3 65 T234X 5
do gtebokosci 65 mm
B R . 1) 67-02 Szybkle,'z.grubne cieciaw grubych deskach drewnianych 180 155 4 120 T744D 5
0 grubosci do 120 mm
Zestaw
Nr katalogowy | Opis
DT2290-0Z 10-czesciowy zestaw brzeszczotow do drewna do wyrzynarki —
2xD12175, 2x DT2177, 1x DT2050, 2x DT2186, 1x DT2168, 2x DT2075

Patrz tez strona 239

Specjalny brzeszczot do wyrzynarki

Czyste, niezwykle proste, wierne katowo i zrownane z krawedzig ciecia

Do bardzo ostrych i czystych cie¢ bez zadzioréw Do cie¢ zréwnanych z krawedzig az do stopki pity. Niezwykle proste ciecia bez
przesuwu brzeszczotu.
Nie nadaje sie do ciec po tuku

CECHY PRODUKTU: Wyciecia — dla optymalnego chtodzenia brzeszczotu, zapobiegajace przypalaniu obrabianego materiatu « Korpus brzeszczotu HCS — wykonany z elastycznej stali weglowej (HCS) w celu
zapewnienia dtugiego okresu eksploatacji i najlepszych wynikéw ciecia

Diugoé¢ | Dugosé | Podziafka | Mk~ | jiose
Nrkatalogowy | Zastosowanie catkowita | robocza | uzebienia gEi da w opako-
mm mm mm rzm waniu

Drewno Drewno MDF

naturalne  z gwozdziami (zyste, niezwykle proste, wierne katowo

DT2074-QZ izrownane z krawedzia ciecia w drewnie, 12 74 23 65 1
plytach wiérowych, stolarskich i pilSniowych
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Brzeszczoty do metalu XSS do wyrzynarek

Cechy produktu: Brzeszczoty HSS do wyrzynarek charakteryzuja sie dtugim okresem eksploatacji i najlepszymi wynikami ciecia w stali i metalach niezelaznych « Wykonane sa z w petni hartowanej,
wysokowydajnej stali szybkotnacej (HSS) - Zalecany $rodek chfodzacy: olej do ciecia, emulsja, smar chtodzacy (aluminium, stal miekka), woda (tworzywa sztuczne, pleksiglas)

Do stosowania w wyrzynarkach
(akumulatorowych i przewodowych)

g . HES T

- e mtaL

e METAL Y

P MO TAL

BIMETALOWE BRZESZCZOTY DO WYRZYNAREK EXTREME" do metalu

Cechy produktu: Bimetalowe brzeszczoty do wyrzynarek EXTREME® zapewniaja dtuzszy okres eksploatacji w przypadku ciecia w metalach niezelaznych i zelaznych - Zalecany Srodek chtodzacy: olej do cigcia,

Metal/stal Stal nie- Aluminium
rdzewna
Diugos¢ | Diugosc |Podziatka | Maks. Bosch llos¢
Nrkatalogowy | Zastosowanie catkowita | robocza |uzebienia | gtebokos¢| nrref. | w opako-
mm mm mm | ciecia mm waniu
DT2160-QZ (i.gc.ia po linii prostej w arkuszach blachy stalowej i metalach % 50 1 4 TI18A 5
niezelaznych
y Ciecia po linii prostej w cienkich arkuszach blachy stalowej,
DT2085-02 metalach niezelaznych (1,5-3 mm) i aluminium (do 65 mm) 132 108 1.2 3 T318A 5
Szybkie, proste cigcia w aluminium (do 15 mm), stali i me-
DT2163-QZ talach niezelaznych (3-6 mm) oraz tworzywach sztucznych 100 2 3 15/6/30 T1270 5
(do30 mm)
DT2058-0Z D.O cigcia cienkich i g'r.ubych blach, cienkich ruri profili oraz 100 74 12-26 10 TI3% 5
0 grubosci 1,5-10 mm
Zestaw
Nrkatalogowy | Opis
10-czesciowy zestaw brzeszczotéw do metalu HSS do wyrzynarki —
2x DT2172 — ciecia po linii prostej w bardzo cienkich arkuszach blachy stalowej i metalach niezelaznych
DT2292-QZ 3x DT2160 — ciecia po linii prostej w arkuszach blachy stalowej i metalach niezelaznych
2x DT2161 - ciecia po linii prostej w petnym materiale, takim jak stal i metale niezelazne
2x DT2163 — szybkie ciecia po linii prostej w aluminium, stali, metalach niezelaznych i PVC
1x DT2054 BiM — cicia po fuku w metalu i cienkich arkuszach blachy stalowej
Patrz tez strona 239

emulsja, smar chtodzacy (aluminium, stal migkka), woda (tworzywa sztuczne, pleksiglas)

Do stosowania w wyrzynarkach
(akumulatorowych i przewodowych)

L P

PR REME
Metal/stal Stal nie- Aluminium
rdzewna
Diugoéé | Diugosé | Podziatka g,":o"k’;g‘. Bosch | llosé
Nr katalogowy | Zastosowanie catkowita | robocza | uzebienia si <5 nrref. | wopako-
mm mm mm ¢ waniu
mm
Szybkie ciecia w stali o grubosci do 3 mm, réwniez
DT2150-QZ w aluminium, miedzi, mosiadzu i innych metalach 86 61 1 3 T118AF 3
zelaznych do grubosci 3 mm

AKCESORIA BRZESZCZOTY DO WYRZYNAREK
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DEWALT

BIMETALOWE BRZESZCZOTY DO WYRZYNAREK EXTREME' do drewna i metalu

Do stosowania w wyrzynarkach
(akumulatorowych i przewodowych)

E

K9

EXTRE

Drewno Drewno MDF Metal/stal
naturalne z gwozdziami
w5 %= . Maks. %=
Diugos¢ | Diugos¢ | Podziatka glebokosé Bosch llos¢
Nrkatalogowy | Zastosowanie catkowita | robocza | uzebienia zi 2 nrref. | wopako-
mm mm mm 3 waniu
mm
Do cigcia w drewnie o grubosci do 65 mm oraz
- prara e S y rurach i profilach metalowych o grubosci 3-10 mm. ¢ |Drewno: 65
- DT2059-02 SzczegdInie odpowiednie do cie¢ w materiale o réznej 132 101 24-5 Metal: 10 T345KF 5
grubosci (rozciaganie)

SPECJALNE BRZESZCZOTY DO WYRZYNAREK EXTREME

Do stosowania w wyrzynarkach v 1 =
(akumulatorowych i przewodowych)

E

K49

Dhugosé | Dhugosé | Podziatka | M2KS | gosch | tlose
Nrkatalogowy | Zastosowanie i robocza ebieni 9 E i nrref. | wopako-
mm mm mm r:m waniu

Ieby z weglikow spiekanych do ciecia tworzyw sztucznych
ST DT2056-QZ wzmocnionych widknem szklanym (do 65 mm), gipsuoraz | 132 100 43 65 | T341HM 1
materiatow ptyt na bazie cementu (do 80 mm)
Zeby z weglikow spiekanych do ciecia tworzyw
Ly HM _m N DT2103-0Z sztucznych wzmocnionych widknem szklanym (do 20 100 69 43 20 T14THM 1
mm) oraz materiatow pfyt na bazie cementu

) ) Ciecie po linii prostej i po tuku w materiatach wielowar-
o N e DT2084-QZ stwowych (do 120 mm) i $rednio grubych arkuszach 180 148 2 120 T718BF 5
blachy stalowej
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Brzeszczoty do pilarek szablowych

Jakos¢ ciecia oraz ilos$¢ i postep pracy zalezy w duzej mierze od wtasciwosci
brzeszczotu do pilarki szablowej. S one zazwyczaj okreslane na podstawie
geometrii uzebienia, materiatu zeboéw oraz ksztattu trzonu.

DT2409L
METAL
14/18tpi
BiM

= DEWALT =Xmeme

.
=25¢ O @

Klasy jakosci

XR EXTREME" RUNTIME: brzeszczoty do pilarek szablowych zapewniajace

bezkompromisowa wydajnos¢. Unikalny ksztatt zeba i specjalny stop Tough Coat

zapewniajg szybki postep ciecia przy niskim wytwarzaniu ciepta.

Bimetalowa konstrukcja zapewniajaca nawet dwukrotnie dtuzszy okres eksploatacji.

EXTREME': agresywna geometria zeba i opatentowana korncéwka zagtebiajaca
0 nowym, specjalnym kacie natarcia do szybkiego i efektywnego usuwania
materiatu, idealna do bardzo trudnych zastosowan, jak réwniez do prac
rozbidrkowych i wyburzeniowych.

Cechy brzeszczotu

HM

Wyjatkowo wydajne brzeszczoty do cie¢ w lekkim betonie, cegle, betonie
komérkowym, materiatach sciernych, ceramice, wtéknie szklanym,
niestopowym miekkim metalu i drewnie z gwozdziami

Bimetal

Konstrukcja bimetalowa jako pofgczenie korpusu HCS i krawedzi tnacych
ze stopu kobaltu HSS M2 w celu zapewnienia wiekszej odpornosci

na $cieranie oraz mocniejszego ramienia zeba — wieksza jakos¢

ciecia w drewnie, metalu, pofaczeniach materiatowych i mozliwos$¢
uniwersalnego zastosowania

HCS

Elastyczna stal weglowa zapewniajgca dtugi okres eksploatacji i najlepsze
rezultaty ciecia w drewnie

HSS

W petni hartowana, wysokowydajna stal szybkotngca zapewniajaca
wysoka trwatosc i najlepsze rezultaty ciecia w stali i metalach
niezelaznych

Geometria zebow

Specjalnie uzebienie faliste
Do czystych cie¢ w materiatach izolacyjnych z wtékien, styropianie,
kartonie, dywanie, skdrze i gumie

Uzebienie rozwarte
Do zgrubnych i szybkich cie¢ w twardym i miekkim drewnie, tworzywach
sztucznych i aluminium

Uzebienie faliste
Do precyzyjnych i czystych cie¢ w twardym i miekkim drewnie, aluminium,
metalach niezelaznych i tworzywach sztucznych

Uzebienie rozwarte ostrzone skosnie
Do szybkich cie¢ w twardym i miekkim drewnie

Uzebienie ostrzone skosnie
Do czystych cie¢ w drewnie i tworzywach sztucznych

Ksztaity trzonu

Trzon uniwersalny

Hartowany trzon o duzym kacie nachylenia zapewnia wysoka
stabilnosc¢ i dtugi okres eksploatacji

AKCESORIA BRZESZCZOTY DO PILAREK SZABLOWYCH
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DEWALT

Skracony przeglad brzeszczotow do pilarek szablowych

*Opakowanie zbiorcze S
W zkoricdwka zagtebiajaca o !Em@®@@ _ : : =i :

¥ do stosowania w akumulatorowych pilarkach szablowych

b,

HCS = wysoce elastyczna stal weglowa - £z DeWALT C{@%@@
Bi-M = potaczenie korpusu brzeszczotu HCS i krawedzi tnacych ze stopu kobaltu HSS M2 !
Dhugosé bt 152mm 203mm 225mm 228mm 240mm bt 305 mm oo ik
Stal brzeszczotu Bi-M HCS Bi-M HCS Bi-M HCS Bi-M HCS Bi-M HCS Bi-M Bi-M HCS Bi-M HCS Bi-M
Pilarki sieciowe
n
Czyste, szybkie ciecia DT2362 | DT2351 DT2363 DT2364 | DT2350
L} L}
Drewno z gwozdziami DT2359 : g%;;g DT2359
Materiaty o réznych grubosciach DT2402
Tywe drewno DT2352 DT2432
Pilarki akumulatorowe
v
Czyste, szybkie ciecia DT2344

Pilarki sieciowe
Metal <1,5mm DT2385
D12384
DT2407L DD
Metal <3 mm DT2417 DT2354 DT2416 DT2409L
DT99552
DT99553
DT2408L
Metal 3-8 mm DT2361 DT2323* 2416 DT2409L
Metal 1-100 mm DT2404
Pilarki akumulatorowe
v
Metal <3 mm DT2346

Pilarki sieciowe

l\;{l;rgzmﬁ rsyztuczne, materiaty wielowarstwowe, DT2348 DT2387 DT2355
Metal, guma, wiokno szklane, zeliwo DT2406

Pilarki akumulatorowe

Drewno z gwozdziami, aluminium, widkno szklane DT2345

DEMOLITION - prace rozhiérkowe

DT2300L DT2307L .
DD DT99554 DT99555 bpEkL
DT2407L DT2408L
Metal, profile metalowe, rury metalowe DT99553 DT99552 DT2409L
Metal, tworzywa sztuczne, materiaty wielowarstwowe | DT2315L DT2301L DT2308L DT2316L

Specjalne brzeszczoty do pilarek

Mur, cegta palona, ceramika, wtékno szklane DT2333

Cegta perforowana z otworami pionowymi, cegta
palona, cement wiknisty D12420 D12421 D12422

Materiaty izolacyjne z widkien DT2450 DT2451 DT2452
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BRZESZCZOTY DO PILAREK SZABLOWYCH XR EXTREME’ RUNTIME

Agresywna konstrukcja zebow zapewniajaca do dwdch razy diuzszy okres eksploatacji

Agresywna geometria zebéw ze stali HSS z wyzsza zawartoscig kobaltu
0 8% (M42) zapewnia optymalne ciecie

jako potaczenie korpusu HCS i krawedzi tnacych ze stopu kobaltu HSS
w celu zapewnienia dwukrotnie dfuzszej zywotnosci narzedzia

Cechy produktu: Bimetalowa konstrukcja zwiekszajaca odpornosc na Scieranie « Optymalny kat nachyl
DeWALT XR FLEXVOLT nawet dwukrotnie wiecej cie¢ na jednym natadowaniu akumulatora

s

Metal/stal Stal nie- Drewno
rdzewna z gwozdziami

Do stosowania w pilarkach
szablowych (akumulatorowych
i przewodowych)

Opakowania jednostkowe

Specjalny stop rozprasza wytwarzane ciepto i chroni zeby, zapewniajac dwukrotnie
wieksza trwatos¢ narzedzia

do pilarek szablowych DEWALT” XR FLEXVOLT, a tym samym efektywne wykorzystanie
maksymalnej mocy akumulatora

enia trzonu i geometria zeb6w przyspieszaja ciecie - Uniwersalny trzon 1/2”« W potaczeniu z urzadzeniami

™ o Podziatka llos¢
Nrkatalogowy | Zastosowanie Dtugos:;:‘lknwna uzebienia w opako-
mm waniu

m_ DT99552-QZ | Do bardzotwardychi sciemych metali 203 14-18 5
DT99552

DT99553-QZ Do bardzo twardych i Sciernych metali 152 14-18 5
DT99553
m DT99554-QZ Do szypkich, zgyrul?nyc.h cigcyvfwardym i rpigkkim 15 42-636 5

drewnie z gwozdziami, z koricowka zagtebiajaca

DT99554

DT99555-0Z Do szyPki(h, zgrul?nyclh ciec w fwardym i n)igkkim 230 42-636 5

drewnie z gwozdziami, z koricowka zagtebiajaca
DT99555
r—— Zestawy
o -
2 Nr katalogowy | Opis
E DT99550-QZ 13-czeSciowy zestaw XR Extreme” Runtime —
y,\ 2xDT99552-QZ, 4x DT99553-QZ, 5% DT99554-QZ, 2x DT99555-QZ
D199550 ¥ o R Exteme’ Runt
y -zesciowy zestaw XR Extreme” Runtime —
‘ l DT99SS1-QZ | 4, Drogss)-0z, 3x DT99553-07, 3x DT99554-Z, X DT99S55-Q7
DT99551
Patrz tez strona 239
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DEWALY

BIMETALOWE BRZESZCZOTY DO PILAREK SZABLOWYCH EXTREME’

Innowacyjna geometria zebow i opatentowany stop w celu zapewnienia szybszego ciecia i dtuzszego okresu eksploatacji

Niezwykle szybkie ciecie i wydtuzony okres eksploatacji w celu uzyskania
optymalnych rezultatéw. 0 8% wyzsza zawartos¢ kobaltu (M42) w celu
uzyskania bardzo dtugiej zywotnosci

Stop korpusu HCS przewodzi energie cieplng wytwarzana podczas ciecia z zebdw
poprzez korpus brzeszczotu do cietego materiatu. Zapewnia to dwukrotnie
dtuzszy okres uzytkowania narzedzia

Hartowany trzon o duzym kacie nachylenia zapewnia wysoka stabilnos¢ 1 Umotliwiaj okreslenie obszaru zastosowania danego brzeszczotu
i wydtuzony okres eksploatacji v @@

Cechy produktu: Bimetalowa konstrukcja jako potaczenie korpusu HCS i krawedzi tnacych ze stopu kobaltu HSS « Agresywna geometria zebdw o nowym, specjalnym kacie natarcia do szybkiego i efektywnego
usuwania materiatu « Idealne do bardzo trudnych zastosowan, jak rwniez do prac rozbidrkowych i wyburzeniowych

Do stosowania w pilarkach v v
szablowych (akumulatorowych 1 i 2X LONG §a
i przewodowych) M LIFE
*Dwukrotnie dtuzszy okres eksploatacji (w poréwnaniu DeWALT)
Metal/stal Stal nie- Drewno
rdzewna 2z gwozdziami
Opakowania jednostkowe
m . Podziatka llos¢
Nrkatalogowy | Zastosowanie I)hlgos:'::::kowna uzebienia w opako-
mm waniu
DT2407L-QZ Do bardzo twardych i Sciernych metali 152 14-18 5
DT2408L-QZ Do bardzo twardych i Sciemnych metali 203 14-18 5
DT2409L-0Z Do bardzo twardych i Sciernych metali 305 14-18 5
DT23001-0Z Do szypkich, zg'rul?nyc‘h cie¢ w }wardym i migkkim 15 42 5
drewnie z gwozdziami, z koricowk zagtebiajacy
. Do szybkich, zgrubnych cie¢ w twardym i migkkim
DT2409L DT23071-Q2 drewnie z gwozdziami, z koricwka zagfebiajaca 28 42 5
DT23141-02 Do szypkich, zgrrul?nyc‘h ciec w Fwardym i n}ie‘;kkim 305 42 5
o300 drewnie z gwozdziami, z koricowka zagtebiajacg
DT2315L-QZ Do szybkich cie¢ w potaczeniach materiatowych 100 25 5
o gy Epx® DT2301L-QZ Do szybkich cie¢ w pofaczeniach materiatowych 152 25 5
DT2301L DT2308L-QZ Do szybkich cie¢ w pofaczeniach materiatowych 228 25 5
DT2316L-QZ Do szybkich ciec w potaczeniach materiatowych 305 25 5
— Zestawy
i Nrkatalogowy | Opis
DT2440L DT24401-0Z 6-czesciowy zestaw brzeszczotéw do pilarek szablowych EXTREME” —
1xDT2300L, 1x DT2301L, 1x DT2307L, 1x DT2308L, 1x DT2315L, 1x DT2407L
DT24431-0Z 8-czesciowy zestaw brzeszczotéw do pilarek szablowych EXTREME” —
3x DT2300L, 3x DT2407L, 1x DT2308L, 1x DT2408L
DT24411-0Z 12-czsciowy zestaw brzeszczotow do pilarek szablowych EXTREME" —
\ 2x DT2300L, 2x DT2307L, 2x DT2315L, 2x DT2301L, 2x DT2308L, 1x DT2408L, 1x DT2407L
Patrz tez strona 239
Bvwair | T
i
DT2443L

(i

e E T R SR S

DT2441L
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Bimetalowe brzeszczoty do pilarek szablowych do metalu

Innowacyjna geometria zebow w celu zapewnienia szybszego ciecia i dtuzszego okresu eksploatacji

Niezwykle szybkie ciecie przy jednoczesnym wydtuzeniu dtugosci
eksploatagji. Umozliwiaja uzyskanie optymalnego schematu ciecia

Konstrukcja bimetalowa jako potaczenie korpusu HCS i krawedzi tnacych ze stopu
kobaltu HSS

Hartowany trzon o duzym kacie nachylenia zapewnia wysoka stabilnos¢ > @ Umotliwiaja okreslenie obszaru zastosowania danego brzeszczotu

| e
i wydtuzony okres eksploataji w7

Cechy produktu: Konstrukcja bimetalowa jako pofaczenie korpusu HCS i krawedzi tnacych ze stopu kobaltu HSS « Krawedzie tnace ze stopu kobaltu HSS M2 w celu zapewnienia wiekszej odpornosci na $cieranie
«Wzmocnione ramiona zeb6w zapewniajace wieksza stabilnos¢ - Uniwersalny trzon 1/2”

Do stosowania w pilarkach
szablowych (akumulatorowych
i przewodowych)

Metal/stal
5 o Podziatka Bosch llos¢
Nrkatalogowy | Zastosowanie Dlugos:l:::‘lkowna uzebienia numerref. | wopako-
mm waniu
N CIGTe DT2385-0Z f’recyzyjne ciecia w ajkuszach blachy stalowej, rurach 15 11 SO2AF 5
i profilach o grubosci do 1,5 mm
- OE® DT2384-QZ §zybkie ciedaw ar!(qsza(h blachy stalowej, rurach 152 14 $922EF 5
i profilach o grubosci do 3 mm !
" Szybkie ciecia w arkuszach blachy stalowej, rurach
DT2354-02 i profilach o grubosci do 3 mm 203 14 ST122EF 5
1 ) Szybkie ciecia w metalach, arkuszach blachy, rurach
DT2361-QZ i profilach (3-8 mm) 152 18 $922BF 5
i A y Szybkie ciecia w metalach, arkuszach blachy, rurach
DT2353-QZ i proflach (3-8 mm) 203 18 S1025EF 5
1 o S y Szybkie ciecia w stali i metalach niezelaznych, arkuszach
DT2323-02 blachy, rurach i profilach (3-8 mm) 203 18 $1025EF 100
11 oo DT2346-QZ Stali metgle nieielalzne 0 grubosci do 3 mm. Idealne do 15 14 SO22EF 5
W urza h akumul ych !
Brzeszczot do pilarki szablowej Progressor do materiatow
10— - ’ o réznych grubosciach. Cienkie i grube blachy L
DT2404-02 (1-8 mm), cienkie i grube profile metalowe 1 =3 S1Z3KF 3
(5-100 mm); grubos¢ brzeszczotu 0,9 mm

Bimetalowe brzeszczoty do pilarek szablowych do metalu (famliwe)

Opatentowany famliwy brzeszczot do pilarki szablowej o dwukrotnie dtuzszym okresie uzytkowania

|

E E | s Grubszy brzeszczot zapewnia duza wytrzymatos¢ i zwiekszong zywotnos¢ 2 W przypadku ograniczonej przestrzeni brzeszczot mozna skrdcic poprzez jego
[ S w przypadku ciecia w metalu ztamanie

[

[

Stop zapewniajacy mniejsze tarcie powierzchniowe, a tym samym mniejsze
wytwarzanie ciepta

Mniej drgan i zgiec¢ w przypadku skréconego brzeszczotu

=
-
KIgLUp
T mstin

L

Cechy produktu: Konstrukcja bimetalowa jako potaczenie korpusu HCS i krawedzi tnacych ze stopu kobaltu HSS - Krawedzie tnace ze stopu kobaltu HSS M42 ze zwiekszong o 8% zawartoscia kobaltu w celu
zapewnienia wigkszej odpornosci na Scieranie - Optymalny kat nachylenia trzonu i geometria zebow przyspieszaja ciecie nawet o 20% « Uniwersalny trzon 1/2”+ Opatentowane miejsce famania zapewniajace
dwukrotnie dtuzszy okres uzytkowania

Do stosowania w pilarkach
szablowych (akumulatorowych

i przewodowych)
Metal/stal
Diugosé Podziatka llos¢
Nrkatalogowy | Zastosowanie catkowita uzebienia | wopako-
mm mm waniu
0l g m-[ DT2416-QZ Miedz, kanaty, rury metalowe, PVC, EMT (cienkie rury kanalizacyjne i izolacyjne) 230 14-18 5
DT2417-0Z Miedz, kanaty, rury metalowe, PVC, EMT (cienkie rury kanalizacyjne i izolacyjne) 152 14-18 5
Zestaw

I i
T Nr katalogowy | Opis

14 DT2446-QZ 8-czesciowy zestaw brzeszczotéw do pilarek szablowych — 2x DT2416, 6x DT2417

Patrz tez strona 239
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Bimetalowe brzeszczoty do pilarek szablowych do drewna

Innowacyjna geometria zebow w celu zapewnienia szybszego ciecia i dtuzszego okresu eksploatacji

Niezwykle szybkie ciecie przy jednoczesnym wydtuzeniu dtugosci eksploatacji.
Umozliwiaja uzyskanie optymalnego schematu ciecia

Szybkie i fatwe ciecia zagtebieniowe we wszystkich materiatach
drewnopochodnych. Wigksza ilos¢ usuwanego materiatu przy
pierwszym zagtebieniu

E
Konstrukcja bimetalowa jako potaczenie korpusu HCS i krawedzi tnacych ze @ Hartowany trzon o duzym kacie nachylenia zapewnia wysoka stabilnos¢
stopu kobaltu HSS . iwydtuzony okres eksploatacji

}»; ;<>1

Umotzliwiaja okreslenie obszaru zastosowania danego brzeszczotu W celu zapewnienia dtuzszego okresu uzytkowania nawet w najtrudniejszych

zastosowaniach

Cechy produktu: Konstrukcja bimetalowa jako pofaczenie korpusu HCS i krawedzi tnacych ze stopu kobaltu HSS - Krawedzie tnace ze stopu kobaltu HSS M2 w celu zapewnienia wiekszej odpornosci na
Scieranie - Wzmocnione ramiona zebow zapewniajace wieksza stabilnos¢ - Uniwersalny trzon 1/2” - Nowo opracowana, opatentowana koricowka zagtebiajaca (z wyjatkiem DT2351-QZ) umozliwiajaca
wykonywanie czystych, szybkich i precyzyjnych ciec zagtebieniowych we wszystkich materiatach drewnopochodnych

ks

Drewno Drewno MDF Sklejka, Fornir Laminat
naturalne z gwozdziami laminat

Do stosowania w pilarkach 2
szablowych (akumulatorowych
i przewodowych)

Diugos¢ Podziatka Bosch llos¢
Nrkatalogowy | Zastosowanie catkowita uzebienia s |1 opako-
mm mm * | waniu

Precyzyjne, szybkie ciecia po fuku w drewnie i tworzywie
sztucznym. Specjalna koricowka zagtebiajaca umozliwiajaca
wykonywanie szybkich i precyzyjnych cie¢ zagtebieniowych we
wszystkich materiatach drewnianych
Szybkie ciecia w drewnie z gwozdziami i twardym tworzywie
sztucznym. Nowo opracowana, opatentowana koricowka
zagtebiajaca umozliwiajaca wykonywanie szybkich i precyzyjnych
ciec zagtebieniowych we wszystkich iat ianyct
Szybkie cigcia w drewnie z gwozdziami i twardym tworzywie
E—— - DT2349-0Z Sztulcfryy.m. Nowo 2pr§c9wana, opaten(o.wana k(.)nc(.)wka )
a jaca wykony szybkich i precyzyjnych
iatach drewnianych

Szybkie ciecia w drewnie z gwozdziami i twardym tworzywie

1§ m— DT2320-0Z szlulczlr?y.m. Nowo fprﬁcgwana, opatentowana kt?nct?wka .
gbiajaca jaca wykony szybkich i precyzyjnych

ciec ieniowych we wszystkich iafach ianych

Vit 0S5 DT2351-QZ 152 42 ST11DF 5

i - DT2359-QZ 152 42 S611DF 5

28 42 S1111DF 5

cie¢ iowych we wszystkich

28 42 S1111DF 100

Szybkie ciecia w drewnie z gwozdziami i twardym tworzywie
sztucznym. Nowo opracowana, opatentowana koricowka zagte-
biajaca umozliwiajaca wykonywanie szybkich i precyzyjnych cie¢
zagtebieniowych we wszystkich materiatach drewnianych
Precyzyjne, szybkie ciecia po fuku w drewnie i tworzywie
sztucznym. Idealne do stosowania w urzadzeniach akumu- 152 3,6-51 S7T1VF 5
latorowych

A—— DT2350-0Z 305 42 S1411DF 5

T et DT2344-QZ

Bimetalowe brzeszczoty do pilarek szablowych do uniwersalnego zastosowania

Cechy produktu: Konstrukcja bimetalowa jako pofaczenie korpusu HCS i krawedzi tnacych ze stopu kobaltu HSS « Krawedzie tnace ze stopu kobaltu HSS M2 w celu zapewnienia wiekszej odpornosci na Sciera-
nie - Wzmocnione ramiona zebdw zapewniajace wieksza stabilnos¢ - Uniwersalny trzon 1/2”

Do stosowania w pilarkach

szablowych (akumulatorowych ) Dhugos Podziatka Bosch llosé
i przewodowych) Nrkatalogowy | Zastosowanie CM:‘:“"‘"“ 'IZQI:I::“E numer ref. Wv‘;’::il:l‘"
1y - DT2348-QZ Do materiatow wielowarstwowych (do 100 mm), 15 18-25 S92VF 5
metalu (do 10 mm)
e DT2387-QZ Do materiatéw wielowarstwowych (do 175 mm), 203 18-25 S1120VF 5
metalu (do 10 mm)
RS DT2355-QZ Do materiatow wielowarstwowych (do 250 mm), 305 18-25 S1220VF 5

metalu (do 10 mm)

. Uniwersalne zastosowanie w drewnie, réwniez z gwozdziami,
| T DT2345-QZ aluminium i widknie szklanym. Idealne do stosowania 152 25 S922HF 5

W urzadzeniach akumulatorowych

Brzeszczot do pilarki szablowej Progressor do materiatow o roz-
nych grubosciach, drewna z gwozdziami / elementami z metalu,

W — e DT2406-QZ plyt widrowych (5-150 mm), blachy z metalu, profili alumi- 203 24-46 S3456XF 5
niowych (3-18 mm), tworzywa sztucznego, wikna szklanego,

wzmocnionych profili z tworzywa sztucznego (5-150 mm)
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BRZESZCZOTY HCS do pilarek szablowych do drewna

Cechy produktu: Wysoce elastyczna stal weglowa (HCS) - Do miekkiego drewna, materiatéw drewnopochodnych, tworzyw sztucznych i innych miekkich materiatow « Uniwersalny trzon 1/2”

Do stosowania w pilarkach szablowych
(akumulatorowych i przewodowych)

Specjalne brzeszczoty do pilarek szablowych

Do stosowania w pilarkach szablowych
(akumulatorowych i przewodowych)

Pl AwawaiN
A wawaAiN
PRl Awawa N
SELTRC_——
oamn mem il

PO a— ——

Zestawy brzeszczotow do pilarek szablowych

i 1y
DT2444 DT2445

Drewno Drewnoz MDF Sklejka, Fornir Laminat
naturalne gwozdziami laminat
Dlugos¢ Podziatka Bosch llos¢
Nrkatalogowy | Zastosowanie catkowita uzebienia ey el w opako-
mm mm : waniu
DT2362-QZ Precyzyjne, szybkie ciecia po fuku w drewnie i tworzywie 15 42 S644D 5
sztucznym
Drewno konstrukcyjne (6~150 mm), ptyta widrowa i MDF
DT2363-0Z ('6.—60 mm), §kle1ka, \worzywolsztuczqg (6150 mm), 28 42 S1544D 5
$ciany drewniane (do 175 mm); grubosc brzeszczotu
1,25 mm
DT2364-QZ Precyzyjne, szybkie ciecia w drewnie i tworzywie 305 42 13440 5
sztucznym
Brzeszczot do pilarki szablowej Progressor do materiatow
o roznych grubosciach, drewno konstrukcyjne
DT2402-0Z (6—150 mm), ptyta wiérowa i MDF (6-60 mm), sklejka 203 2,44 $2345X 5
i tworzywo sztuczne (6—150 mm), ptyty drewniane
(do 175 mm)
Do grubego drewna bez gwozdzi (15-190 mm), drewna
DT2352-0Z zywego i do okrzesywania (do 190 mm), drewna 240 5-6,5 S1531L 5
opatowego (15-190 mm); grubos¢ brzeszczotu 1,5 mm
Do grubego drewna bez gwozdzi (20~250 mm), drewna
DT2432-QZ zywego i do okrzesywania (do 250 mm); grubos¢ 305 85 $1617K 5
brzeszczotu 1,25 mm

Diugos¢ Podziatka Bosch llosé
Nrkatalogowy | Zastosowanie catkowita uzebienia ey ol w opako-
mm mm : waniu

1 pytem z weglikow spiekanych — do cie¢ w lekkim

DT2333-0 betonie, ceqle, materla(ach.scle‘rnych, cera'mlce, w{toknle 228 ) ST130Riff )
szklanym, niestopowym miekkim metalu i drewnie z
qgwozdziami

DT2420-QZ Beton!(f)movkowy, cegta i cement widknisty do 150 mm; 240 127 S1543HM 1
grubosc brzeszczotu 1,5 mm

DT2421-02 Beton}@morkowy, cegfa i cement widknisty do 250 mm; 305 127 S1243HM 1
grubosc brzeszczotu 1,5 mm

DT2422-QZ Beton !(f)morkowy, cegta i cement widknisty do 365 mm; 457 127 $2243HM 1
grubosc brzeszczotu 1,5 mm
Specjalny brzeszczot HCS o szlifowaniu falistym do

DT2450-QZ materiatéw izolacyjnych z wiokien, styropianu, kartonu, 225 - ST13AWP 2
dywanu, skéry i gumy
Specjalny brzeszczot HCS o szlifowaniu falistym do

DT2451-QZ materiatow izolacyjnych z widkien, styropianu, kartonu, 300 - S1213AWP 2
dywanu, skéry i gumy
Specjalny brzeszczot HCS o szlifowaniu falistym do

DT2452-QZ materiatow izolacyjnych z wiokien, styropianu, kartonu, 400 - S2013AWP 1
dywanu, skory i gumy

Nr katalogowy | Opis

DT2444-QZ 6-czesciowy zestaw brzeszczotéw do pilarek szablowych — 2x DT2345, 2x DT2349, 2x DT2353

DT2445-QZ 12-czesciowy zestaw brzeszczotéw do pilarek szablowych — 1x DT2345, 3x DT2349, 3x DT2353, 2x DT2359, 3x DT2361
Patrz tez strona 239

AKCESORIA BRZESZCZOTY DO PILAREK SZABLOWYCH
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SPECJALNE BRZESZCZOTY DO PILAREK ALLIGATOR’

Cechy produktu: 2-czesciowe zestawy brzeszczotow w jakosci HSS lub z weglikéw spiekanych, zapewniajace uzyskanie optymalnej wydajnosci w przypadku stosowania w pilarkach specjalnych DeWALT"
Alligator®

Do stosowania w pilarkach specjalnych %
DWE390/391/392/393/39%4

(do roku modelowego 2012)

Cegta Cegla Lekki beton Drewno Sklejka, MDF
perforowana naturalne laminat
zotworami
pionowymi
= . Diugos¢ - llos¢
=8 Nrkatalogowy | Zastosowanie Pa;:’e robocza 'T‘:;:' w opako-
7] mm ¢ waniu
: Do precyzyjnych ciec w drewnie migkkim, sklejce, ptycie
= DT2960-QZ . . ) DWE 390/391 275 HSS 1
kartonowo-gipsowej, kartonie
e Brzeszczot uniwersalny do szybkiego i tatwego ciecia
= ) w drewnie twardym i miekkim, opatowym, kartonie,
RR226102 plycie kartonowo-gipsowej — nie nadaje sie do ptyt DUE ] ZE i [
= widrowych
A Bardzo wytrzymaty brzeszczot do fatwego ciecia
= DT2962-QZ w plycie widrowej, MDF, drewnie twardym i migkkim, DWE 390/391 275 HM 1
= opatowym i tworzywie sztucznym
= Do fatwego cieciaw betonie komérkowym (klasa
- DT2963-0Z wytrzymatosci PPW 2, 4, 6) oraz gipsie i migkkich DWE 390/391 275 HM 1
kamieniach
| Do tatwego cigcia w cegle perforowanej z otworami
= DT2964-QZ pionowymi (np. POROTON", POROTHERM’, UNIPOR") DWE 392/393/394 425 HM 1
=, do klasy wytrzymatosci 12 N/mm?
= Do fatwego ciecia w betonie komérkowym (klasa
DT2965-0Z wytrzymatosci PPW 2, 4, 6) oraz gipsie i migkkich DWE 392/393/394 425 HM 1
kamieniach
Do fatwego cieciaw cegle perforowanej z otworami
DT2966-QZ pionowymi (np. POROTON’, POROTHERM", UNIPOR") do | DWE 392/393/394 425 HM 1
klasy wytrzymatosci 20 N/mm’

SPECJALNE BRZESZCZOTY DO PILAREK ALLIGATOR’

Cechy produktu: 2-czesciowe zestawy brzeszczotow w jakosci HSS lub z weglikow spiekanych, zapewniajace uzyskanie optymalnej wydajnosci w przypadku stosowania w pilarkach specjalnych DEWALT”
Alligator®

Do stosowania w pilarkach specjalnych %
DWE 396/397/398/399

(od roku modelowego 2013)

Cegta Cegta Lekki beton Drewno Sklejka, MDF Konopne Materiat Plyty thumiace
perforowana naturalne laminat materiaty izolacyjny zwidkien
z otworami tlumiace drzewnych
pionowymi
q Diugos¢ . llos¢
| Nrkatalogowy | Zastosowanie Pa;:]e robocza M::f;":‘ w opako-
| l mm ¢ waniu
b DT2970-QZ Do precyzyjnych cie¢ w drewnie migkkim, sklejce, ptycie DWE 39 295 Hss 1

kartonowo-gipsowej, kartonie

Brzeszczot uniwersalny do szybkiego i fatwego ciecia w
DT2971-QZ drewnie twardym i miekkim, opatowym, kartonie, ptycie DWE 396 295 HSS 1
kartonowo-gipsowej — nie nadaje sie do ptyt widrowych
Bardzo wytrzymaty brzeszczot do tatwego ciecia w ptycie
DT2972-0Z widrowej, MDF, drewnie twardym i migkkim, opatowym DWE 396 295 HM 1
i tworzywie sztucznym

Do fatwego cieciaw cegle perforowanej z otworami
DT2973-QZ pionowymi (np. POROTON", POROTHERM', UNIPOR’) DWE 396 295 HM 1
do klasy wytrzymatosci 12 N/mm?

Do tatwego cigcia w cegle perforowanej z otworami
pionowymi (POROTON") do klasy wytrzymatosci 20 N/mm?
Do tatwego cigcia w cegle perforowanej z otworami

v DT2974-QZ pionowymi (np. POROTON’, POROTHERM", UNIPOR") DWE 397/398/399 430 HM 1
) | do klasy wytrzymatosci 12 N/mm?

4 | b Do fatwego cieciaw betonie komérkowym (klasa

§ 3 DT2975-QZ wytrzymatosci PPW 2, 4, 6) oraz gipsie i miekkich DWE 397/398/399 430 HM 1
4 kamieniach

DT2977-QZ DWE 396 295 HM 1

Do fatwego cieciaw cegle perforowanej z otworami
J DT2976-QZ pionowymi (np. POROTON", POROTHERM', UNIPOR") DWE 397/398/399 430 HM 1
do klasy wytrzymatosci 20 N/mm?

Brzeszczot uniwersalny do szybkiego i fatwego ciecia

w drewnie twardym i migkkim, opatowym, kartonie,
plycie kartonowo-gipsowej, ptytach trumiacych z wiékien
drzewnych — nie nadaje sie do ptyt widrowych

Brzeszczot do materiatow izolacyjnych; brzeszczot
DT2979-QZ speqjalny do ciecia np. wetny szklanej, wetny mineralnej, | DWE 397/398/399 430 HSS 1
konopi, wetny drzewnej

DT2978-QZ DWE 397/398/399 430 HSS 1




SPECJALNE BRZESZCZOTY XR EXTREME" RUNTIME ALLIGATOR’

Cechy produktu: 2-czesciowe brzeszczoty w jakosci HSS lub z weglikéw spiekanych, optymalnie dopasowane do maszyn DEWALT” XR FLEXVOLT i tym samym efektywne wykorzystanie maksymalnej mocy

akumulatora - Nawet dwukrotnie dtuzszy czas dziatania na jednym tadowaniu - Szybsze ciecie dzieki lepszemu stopowi

Do stosowania w pilarkach specjalnych %

DCS396N / DCS396T2 /
DCS397N/DCS397T2
Cegta Cegta Lekki beton Drewno Sklejka,

perforowana naturalne laminat

z otworami

pionowymi

. Diugos¢é . llos¢
Nrkatalogowy | Zastosowanie Pa;:]e robocza M:‘:;";‘ w opako-
mm ¢ waniu

Do tatwego cigcia w cegle perforowanej z otworami pionowymi

DT99590-QZ (np. POROTON’, POROTHERM', UNIPOR") do klasy wytrzymatosci D(S396/397 295 HM 1
12N/mm?

y Do fatwego cigcia w cegle perforowanej z otworami pionowymi

DT99591-02 (POROTON") do klasy wytrzymatosci 12N/mm? R e 510 L
Brzeszczot uniwersalny do szybkiego i fatwego ciecia w drewnie

DT99592-0Z twardym i migkkim, opatowym, kartonie, ptycie kartonowo- D(S396/397 295 HSS 1
gipsowej — nie nadaje sie do ptyt widrowych
Brzeszczot uniwersalny do szybkiego i fatwego ciecia w drewnie

DT99593-QZ twardym i miekkim, opatowym, kartonie, ptycie kartonowo-gipsowej D(S396/397 430 HSS 1
— nie nadaje sie do ptyt widrowych

Brzeszczoty do pilarek tasmowych

EXTREME

RUNTIME

Cechy produktu: Tasmy tnace wykonane z wysokiej jakosci uszlachetnionej stali - Bardzo ostre szlifowane i hartowane zeby umozliwiaja wykonywanie niezwykle czystych ciec « Specjalnie hartowane rzedy

zebow

Do stosowania w pilarkach tasmowych

A Diugos¢ ” ¢; | Podziatka | llos¢
Nrkatalogowy | Zastosowanie Pa;:;e catkowita S":;o“ G':::“ uzebienia | w opako-
mm mm waniu
/' — . DT8460-02 Metal (6,35-9,52 mm), aluminium, stal nierdzewna, DCSITINT 35 2 05 18 4
tworzywo sztuczne
f A DT8461-0Z Metal (3,97-6,35 mm), aluminium, stal nierdzewna, DCS37INT 835 2 05 14 4
\ 4 tworzywo sztuczne
. ) DT8462-0Z Metal (do 3,97 mm), aluminium, stal nierdzewna, DCSIINT 835 2 05 105 4
= =5 m-’ tworzywo sztuczne
DT8463-0Z Metal (6,35-9,52 mm), aluminium, stal nierdzewna, DCSITINT 835 2 05 1814 4
tworzywo sztuczne
L DW738/
DT8480-QZ Drewno — mate promienie DW739 2095 3 06 42 1
) DW738/
DT8481-0Z Brzeszczot uniwersalny DW739 2095 12 0,6 42 1
. DW738/
DT8482-QZ Drewno — grubsze materiaty DW739 2095 16 06 6,4 1
- DW738/
DT8483-0Z Drewno — promienie DW739 2095 6 06 32 1
DT8484-Q0Z Metale niezelazne, cienki przekrdj bw738/ 2095 6 0,6 18 1
DW739
DT8485-0Z Metale niezelazne — grubsze materiaty gw;zg/ 2095 12 06 32 1
- . DW738/
DT8486-QZ Drewno, laminat i Formica DW739 2095 10 0,6 32 1
DT8470-0Z Drewno — mate promienie DW876 2215 4 06 18 1
DT8471-0Z Drewno — promienie DW876 215 6 04 42 1
DT8472-QZ Drewno — przekroje wzdtuzne i poprzeczne DW876 215 10 04 42 1
DT8473-02 Drewno, tworzywa sztuczne — przekroje wzdtuzne, DW8T6 215 1 06 64 1
(grubsze materiaty)
DT8474-0Z Drewno, tworzywa sztuczne — przekroje wzdtuzne DW876 2215 20 06 6,4 1
DT8475-0Z Metale niezelazne — cienki przekrdj DW876 215 6 06 14 1
DT8476-0Z Metale niezel — grubsze materiaty DW876 2215 12 06 18 1

Noze do strugow

Do stosowania w strugach elektrycznych

struga

llos¢
w opako-
waniu

| Nr katalogowy | Opis Pasuje do
DT3901-0Z N6z dwustronny HM, 80 mm DW676
DT3905-QZ Noz dwustronny HSS, 82 mm

DT3906-QZ Noz dwustronny HM, 82 mm

DW678 / DW680 / D26500 / D26501
DW678 / DW680 / D26500 / D26501

AKCESORIA SPECJALNE BRZESZCZOTY DO PILAREK / BRZESZCZOTY DO PILAREK TASMOWYCH / NOZE DO STRUGOW
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Frezy z weglikow spiekanych

Innowacyjna technologia frezéw zapewniajaca prace bez odrzutow i maksymalny okres uzytkowania

Specjalnie zaprojektowany korpus zapewniajacy prace bez odrzutow Stalowy korpus i uchwyt wyprodukowane zgodnie z europejska norma EN847-1
w dowolnym materiale drewnianym w celu zapewnienia maksymalnej zywotnosci

Wysokiej jakosci krawedzie tnace z weglikéw spiekanych z doktadnym Jeszcze dhuzsza zywotnos¢ poszezegdlnych frezow z asortymentu

szlifem katowym do najtrudniejszych zastosowan przy zachowaniu Y .

maksymalnego okresu eksploatagji

Frezy do rowkow (HM) - Z1

Cechy produktu: Jednoostrzowe zapewniajace szybszy posuw - Umozliwiaja szybsza prace, gdy nie jest konieczne uzyskanie krawedzi bez zadziorow

Zastosowania: Ciecie podstawowe i boczne « Do rowkowania, wregowania, frezowania dtugich otworéw i wiercenia - Mozliwos¢ stosowania do prostego frezowania laminatu

- A
Do frezarek gérno- ==
wrzecionowych

Nrkatalogowy | Opis Trzt;:)mm Sr. fr:;;l mm Dlug::rcn r&l)mza Nugos:::kowua
DT90000-QZ Jednoostrzowy (Z1), HM 8 4 10 48

[P 84

—= Bl

Frezy do rowkow (HM) - 22

Cechy produktu: Dwuostrzowe zapewniajace precyzyjne krawedzie bez zadzioréw

Zastosowania: Ciecie podstawowe i boczne - Do rowkowania, wregowania, frezowania dtugich otwordw i wiercenia « Szlifowana krawedz wiertnicza umozliwia nawiercanie « Mozliwos¢ stosowania do
prostego frezowania laminatu

Do frezarek gérno- i Trzonmm r. frezu mm $¢ robocz: tugosé catkowi
wrzecionowgch Nrkatalogowy | Opis o(A) : ?B;l Dtug'.:;' (.3“ * |0 ugosﬁ:: outta
.. DT90001-QZ Dwuostrzowy (22), HM 8 5 12 50
| DT90002-0Z | Dwuostrzowy (22), HM 8 6 19 55
DT90003-QZ Dwuostrzowy (22), HM 8 8 20 55
DT90004-0Z Dwuostrzowy (Z2), HM 8 10 20 52
DT90005-QZ Dwuostrzowy (22), HM 8 12 20 52
i DT90006-QZ Dwuostrzowy (22), HM 8 14 20 52
DT90007-0Z Dwuostrzowy (Z2), HM 8 15 20 52
E DT90008-QZ Dwuostrzowy (Z2), HM 8 16 20 52
- ) 1 DT90009-QZ Dwuostrzowy (22), HM 8 18 20 52
8 DT90010-QZ | Dwuostrzowy (Z2), HM 8 2 2 5
DT90011-QZ Dwuostrzowy (22), HM 8 22 20 52
DT90012-QZ Dwuostrzowy (72), HM 8 25 20 52

Frezy zaokraglajace z tozyskiem kulkowym (HM) - Z2

Cechy produktu: Dwuostrzowe zapewniajace gtadkie krawedzie bez zadzioréw - Wymienny system tozysk kulkowych umozliwiajacy wytwarzanie réznych profili

Zastosowania: Frezy zaokraglajace stosowane s3 np. do zaokraglania blatow stofowych i roboczych, elementéw ram, szaf i elementéw mebli, a takze do profilowania krawedzi w konstrukcjach ramowych
i szkieletowych « Do drewna twardego i ptyty MDF

Do frezarek gorno- A,
wrzecionowych
. Trzon mm $r. frezu mm Diugos¢ robocza Promien (D)
Nr katalogowy | Opis ) ®) mm () .
| DT90013-QZ Dwuostrzowy (22), HM 8 2,7 9,5 5
I DT90014-0Z Dwuostrzowy (22), HM 8 24,7 13,5 6
o A ¢ DT90015-QZ Dwuostrzowy (72), HM 8 31,8 159 8
N 0
i
. B



Frez do rowkéw z weglikéw spiekanych

Do stosowania we frezarkach do wpustow — lamelownicach

. Srednica Grubosé tarczy otwor Liczba
Nrkatalogowy | Opis o e T 2ghow
DT1306-QZ Frez do rowkow do DW682K / DW685K 102 4,0 22 12

Zestawy frezéw z uchwytem 8 mm

DT90017

7 DT90016

Nr katalogowy | Opis

DT90016-QZ 12-czesciowy zestaw frezéw HM z pojemnikiem do przechowywania z przezroczysta pokrywa
DT90017-QZ 22-czg$ciowy zestaw frezow HM z pojemnikiem do przechowywania z przezroczysta pokrywa
Patrz tez strona 240

Zawartos¢ zestawu DT90016-QZ
Zestaw zawiera:

1.) Frez do watebien (Sr. 12 mm, promieri 6 mm)

2.) Frez do rowkéw typu V (Sr. 12,7 mm, 90°)

3.) Frez typu jaskotczy ogon ($r. 14,3 mm, 14°)

4.) Frez do watebieri z tozyskiem kulkowym ($r. 21,5 mm, promieri 6 mm)
5.) Frez profilowy z tozyskiem kulkowym ($r. 27 mm, promieri 4 mm)

6.) Frez do fazowania z fozyskiem kulkowym (Sr. 28,6 mm, 45°)

7.) Frez do rowkow (Sr. 8 mm, df. robocza 20 mm)

8.) Frez do rowkow (Sr. 12 mm, df. robocza 20 mm)

9.) Frez do rowkow (Sr. 16 mm, df. robocza 20 mm)

10.) Frez wyréwnujacy z tozyskiem kulkowym ($r. 12,7 mm, promieri 25,4 mm)
11.) Frez zaokraglajacy z tozyskiem kulkowym ($r. 24,7 mm, promiert 6 mm)
12.) Frez zaokraglajacy z fozyskiem kulkowym (sr. 32,7 mm, promien 10 mm)

Zawartos¢ zestawu DT90017-QZ
Zestaw zawiera:

1.) Frez do rowkdw ($r. 6 mm, df. robocza 20 mm)

2.) Frez do rowkow (Sr. 8 mm, d. robocza 20 mm)

3.) Frez do rowkow (Sr. 10 mm, dt. robocza 20 mm)

4.) Frez do rowkow (Sr. 12 mm, dt. robocza 20 mm)

5.) Frez do rowkow (Sr. 16 mm, dt. robocza 20 mm)

6.) Frez do rowkow (r. 20 mm, dt. robocza 20 mm)

7.) Frez typu jaskdtczy ogon (Sr. 14,3 mm, 14°)

8.) Frez do watebien ($r. 8 mm, promien 4 mm)

9.) Frez do watebien ($r. 12 mm, promieri 6 mm)

10.) Frez do rowkow typu V ($r. 12,7 mm, 60°)

11.) Frez do rowkow typu V ($r. 12,7 mm, 90°)

12.) Frez cwiartkowy (Sr. 21 mm, promier 5 mm)

13.) Frez profilowy z tozyskiem kulkowym ($r. 22,22 mm, promieri 3,2 mm)
14.) Frez do fazowania z fozyskiem kulkowym (3r. 28,7 mm, 45°)

15.) Frez zaokraglajacy z fozyskiem kulkowym (Sr. 22,7 mm, promier 5 mm)
16.) Frez zaokraglajacy z fozyskiem kulkowym (sr. 28,6 mm, promier 8 mm)
17.) Frez do fazowania z fozyskiem kulkowym (3r. 19,9 mm, 22°)

18.) Frez wyréwnujacy z fozyskiem kulkowym (Sr. 12,7 mm, promien 25,4 mm)
19.) Frez profilowy z tozyskiem kulkowym ($r. 27 mm, promien 4 mm)

20.) Frez do wgtebien z fozyskiem kulkowym (Sr. 19,5 mm, promien 5 mm)
21.) Frez do wgtebien z fozyskiem kulkowym (Sr. 25,5 mm, promien 8 mm)
22.) Frez do wregdw z fozyskiem kulkowym (sr. 31,8 mm, dt. robocza 12,7 mm)

AKCESORIA FREZY
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Szlifowanie

Szlifowanie jest koricowym i uzupetniajacym etapem ciecia, skrawania, obrébki powierzchni ptaskich, ciecia przy
uzyciu materiatéw sciernych.

Siatka $cierna EXTREME’

« Materiat nosny wykonany z wytrzymatego oplotu nylonowego

« Ziarno z weglika krzemu jest naktadane na oplot nylonowy siatek sciernych
w specjalnym procesie faczenia. Zmniejsza to elastycznos¢, lecz nawet
czterokrotnie wydtuza okres eksploatacji w stosunku do standardowych
materiatéw Sciernych DEWALT

+ Ze wzgledu na duzg liczbe matych otworéw w siatce wydajnosc odsysania
jest znacznie wieksza, poniewaz pyt szlifierski jest odprowadzany na wiekszej
powierzchni. W ten sposéb uzyskuje sie lepsze wykoniczenie

+ Po intensywnym uzytkowaniu pyt szlifierski wystarczy strzepac lub oczyscic¢
sprezonym powietrzem

Materialy scierne

« Wysokiej jakosci korund (spiekany tlenek glinu) w celu perfekcyjnego szlifowania
powierzchni

» Odporne na wysoka temperature i pyha spoiwo z zywicy syntetycznej umozliwia
wydajne szlifowanie

« Wytrzymaly i elastyczny materiat nosny

Sciernice listkowe

« Do stosowania w szlifierkach katowych

+ Ziarno cyrkonowe pozwala na trzykrotnie szybsze usuwanie materiatu
w poréwnaniu z konwencjonalnymi zywicznymi tarczami wtoknistymi

« Bez zawartosci zelaza, siarki i chloru — do szlifowania bez wytwarzania szkodliwych
substancji

Typ 27
« Konstrukcja typu 27 do szlifowania @ ‘ = i
pod katem od 0 do 15 stopni A P
Typ 29
« Konstrukgcja typu 29 do szlifowania S ———
pod katem od 15 do 25 stopni S— bl

SCIERNICE LISTKOWE XR EXTREME’ RUNTIME

- Sciernice listkowe zapewniajace bezkompromisowa wydajno$¢. Agresywne ziarno
ceramiczne pozwala na szybszy postep ciecia przy mniejszym wysitku uzytkownia.
Wiecej wykonanej pracy w krétszym czasie przy zastosowaniach profesjonalnych
i przemystowych.



SIATKI SCIERNE EXTREME’

zbedne

Otwarta struktura tkaniny umozliwia skuteczniejsze odprowadzanie
pytu szlifierskiego. W ten sposb uzyskuje sie lepsze szlifowanie

Otwarta struktura linii siatki sprawia, Ze doktadne pozycjonowanie jest

Nawet czterokrotnie dtuzszy okres eksploatacji w poréwnaniu ze
standardowymi papierami $ciernymi DEWALT" dzigki lepszemu usuwaniu
pyhu Sciernego

Po intensywnym uzytkowaniu pyt szlifierski wystarczy sptukac.
Po wyschnieciu siatka szlifierska jest ponownie gotowa do uzycia

Cechy produktu: Materiat nosny wykonany z wytrzymatego oplotu nylonowego - Ziarno z weglika krzemu jest naktadane na oplot nylonowy siatek Sciernych w specjalnym procesie faczenia. Zmniejsza to
elastycznos¢, lecz nawet czterokrotnie wydtuza okres eksploatacji w stosunku do standardowych materiatow Sciernych DEWALT” « Ze wzgledu na duza liczbe matych otworéw w siatce wydajnos¢ odsysania jest

znacznie wigksza, poniewaz pyt szlifierski jest odprowadzany na wiekszej powierzchni

Zastosowania: Do wszystkich prac szlifierskich (wstepnych, posrednich, wykoriczeniowych) w drewnie, metalu, farbach, lakierach, gipsie i suchej zabudowie

Drewno

&

Farby/lakiery Metal

Do stosowania w szlifierkach
tréjkatnych / narzedziu uniwersalnym
DeWALT" Multi Tool DWE 315 /
DCS 355.
Pasuje m.in. do:

DeWALT’, Bosch”

Do stosowania w szlifierkach
mimosrodowych Pasuje m.in. do:
DeWALT", Bosch”,

Festool’, Makita’,

Metabo®, Milwaukee”

Do stosowania w szlifierkach
mimosrodowych Pasuje m.in. do:
DEWALT’, Bosch”,
Festool’, Makita®,

Metabo’, Milwaukee™

Do stosowania w szlifierkach
mimosrodowych Pasuje m.in. do:
Flex’, Festool”

Do stosowania w szlifierkach delta
Festool®

Do stosowania w szlifierkach
wibracyjnych. Pasuje m.in. do:

DAWALT', Makita’

93 x 93 mm - Klettfix

Nr katalogowy | Opis dagj lloséw op
DTM8667-QZ Siatka $cierna EXTREME" 40 5
DTM8668-QZ Siatka Scierna EXTREME® 60 5
DTM3092-QZ Siatka Scierna EXTREME” 80 5
DTM3093-QZ Siatka $cierna EXTREME" 120 5
DTM3095-QZ Siatka Scierna EXTREME" 240 5
$r. 125 mm - Klettfix
Nrkatalogowy | Opis d llos¢ w opalk
DTM8671-QZ Siatka Scierna EXTREME 40 5
DTM8560-QZ Siatka Scierna EXTREME® 60 5
DTM3103-QZ Siatka Scierna EXTREME 80 5
DTM3105-QZ Siatka $cierna EXTREME" 120 5
DTM3107-QZ Siatka Scierna EXTREME" 240 5
DTM8562-QZ Siatka $cierna EXTREME" 320 5
$r. 150 mm - Klettfix
Nr katalogowy | Opis dagj llosé w op
DTM8675-QZ Siatka $cierna EXTREME" 40 5
DTM8557-QZ Siatka $cierna EXTREME" 60 10
DTM3133-QZ Siatka Scierna EXTREME” 80 10
DTM3135-QZ Siatka $cierna EXTREME" 120 10
DTM3137-QZ Siatka Scierna EXTREME 240 10
DTM8559-QZ Siatka Scierna EXTREME" 320 10
$r. 225 mm - Klettfix
Nrkatalogowy | Opis d llos¢w op
DTM8564-QZ Siatka Scierna EXTREME 80 5
DTM8565-QZ Siatka Scierna EXTREME® 120 5
DTM8566-QZ Siatka $cierna EXTREME 240 5
100 x 150 mm - Klettfix
Nrkatalogowy | Opis d llosé w op
DTM8553-QZ Siatka $cierna EXTREME" 80 5
DTM8554-QZ Siatka Scierna EXTREME® 120 5
DTM8555-QZ Siatka Scierna EXTREME" 240 5
115 x 115 mm - Klettfix
Nr katalogowy | Opis dacj llosé w op
DTM8663-QZ Siatka Scierna EXTREME" 40 5
DTM8664-QZ Siatka $cierna EXTREME" 60 5
DTM3022-QZ Siatka $cierna EXTREME" 80 5
DTM3023-QZ Siatka Scierna EXTREME® 120 5
DTM3025-QZ Siatka Scierna EXTREME® 240 5
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SIATKI SCIERNE EXTREME’

Ciag dalszy

DeWALT", Bosch’, Festool,
Metabo

Do stosowania w szlifierkach
wibracyjnych. Pasuje m.in. do:

DeWALT", Bosch”, Festool”,
Metabo®

Do stosowania w szlifierkach
wibracyjnych. Pasuje m.in. do:

115 x 228 mm - Klettfix

Nr katalogowy | Opis d llosé w op

DTM8659-QZ Siatka Scierna EXTREME® 40 5
DTM8660-QZ Siatka Scierna EXTREME 60 5
DTM8551-QZ Siatka Scierna EXTREME 80 5
DTM8552-QZ Siatka $cierna EXTREME" 120 5

93 x 190 mm - Klettfix

Nrkatalogowy | Opis d llosé w op.

DTM8655-QZ Siatka Scierna EXTREME 40 5
DTM8656-QZ Siatka Scierna EXTREME 60 5
DTM8621-QZ Siatka $cierna EXTREME® 80 5
DTM8622-QZ Siatka Sciemna EXTREME® 120 5
DTM8624-QZ Siatka Sciemna EXTREME 240 5

Uniwersalny papier Scierny 230 x 280 mm

Cechy produktu: Wysokiej jakosci korund (spiekany tlenek glinu) w celu uzyskania perfekcyjnego wykoriczenia powierzchni - Wysokowytrzymaty i elastyczny papier klasy /D (110-130 g/m?) - Powtoka

stearynianowa skutecznie redukuje osadzanie pytu i czasteczek farby

Zastosowania: Prace szlifierskie (wstepne, posrednie, wykoriczeniowe) w drewnie, farbach, lakierach

Do szlifowania recznego

Drewno Farby/lakiery Wypetniacz

Nrkatalogowy | Opis d llosé w op

DT3230-QZ Un_|wersa!ne zastosowanie — drewno/farba — 20 10
szlifowanie na sucho

DT3231-02 Un]lwersallne zastosowanie — drewno/farba — 60 10
szlifowanie na sucho

DT3232-02 Un_|wersa|_ne zastosowanie — drewno/farba — 80 10
szlifowanie na sucho

DT3233-02 Un_lwersa!ne zastosowanie — drewno/farba — 120 10
szlifowanie na sucho

DT3234-02 Un_|wersa|_ne zastosowanie — drewno/farba — 180 10
szlifowanie na sucho

DT3235-02 Un_|wersa|_ne zastosowanie — drewno/farba — 240 10
szlifowanie na sucho

DT3236-02 Uniwersalne zastosowanie — drewno/farba — 320 10

szlifowanie na sucho

Wioknina scierna do obrobki metalu 230 x 280 mm

Cechy produktu: Przemystowy korund (spiekany tlenek glinu) do szybkiego i agresywnego szlifowania i wyréwnywania  Wytrzymata i elastyczna tkanina klasy J

(J = tkanina bawetniana, lekka)

Zastosowania: Do szlifowania i wyréwnywania, jak réwniez do usuwania zadziorow i rdzy z metalu

Do szlifowania recznego

206

Stal/metal Rdza

Nr katalogowy | Opis d llos¢ w opalk
DT3281-QZ Stal, stal ni metal i metal niezel 80 10
DT3282-QZ Stal, stal nierdzewna, metal i metal niezelazny 120 10
DT3283-QZ Stal, stal nierdzewna, metal i metal niezelazny 180 10
DT3284-QZ Stal, stal nierdzewna, metal i metal niezelazny 240 10
DT3285-QZ Stal, stal nierdzewna, metal i metal niezelazny 320 10




Papier scierny - Klettfix 115 x 228 mm

Cechy produktu: Przemystowy korund (spiekany tlenek glinu) w celu perfekcyjnego szlifowania powierzchni - Odporne na wysoka temperature i pyt spoiwo z zywicy syntetycznej umozliwiajace wydajne
szlifowanie « Wysokowytrzymaty i elastyczny papier klasy E (ok. 250 g/m?) o zwigkszonej trwatosci i wydajnosci

Zastosowania: Do wszystkich prac szlifierskich (wstepnych, posrednich, wykoriczeniowych) w drewnie, farbach, lakierach, wypetniaczach i masie szpachlowej

Do stosowania w szlifierkach
wibracyjnych

Drewno Farby/lakiery ~ Wypetniacz

Perforowane

Pasuje m.in. do: DEWALT', Bosch’, Festool’, Makita®, Nrkatalogow: Opis o Noséw
Metabo’, Hitachi’, Peugeot’, Ryobi* LY || i -
R T y Uniwersalne zastosowanie — drewno/farba —
e e D18550-02 szlifowanie na sucho o0 10
5 i - " Uniwersalne zastosowanie — drewno/farba —
L N SEEEIH szlifowanie na sucho & L
DT8552-Z Un}wersa!ne zastosowanie — drewno/farba — 120 10
szlifowanie na sucho

Papier scierny 93 x 230 mm

Cechy produktu: Wysokiej jakosci korund (spiekany tlenek glinu) w celu perfekcyjnego szlifowania powierzchni - Odporne na wysoka temperature i pyt spoiwo z zywicy syntetycznej umozliwiajace wydajne
szlifowanie - Wysokowytrzymaty i elastyczny papier klasy E (ok. 250 g/m?) o zwigkszonej trwatosci i wydajnosci

Zastosowania: Do wszystkich prac szlifierskich (wstepnych, posrednich, wykoriczeniowych) w drewnie, farbach, lakierach, wypetniaczach i masie szpachlowej

Do stosowania w szlifierkach
wibracyjnych

Drewno Farby/lakiery Wypetniacz

Perforowane
Pasuje m.in. do: DEWALT", AEG’, Bosch”, . o
Nr katal 0 d Il
Festool’, Makita’, Metabo’, Skil" HLULIERLY || W2 LS
: e e Uniwersalne zastosowanie — drewno/farba —
i D18590-02 szlifowanie na sucho 60 10
DT8591-0Z Uniwersalne zastosowanie — drewno/farba — 80 10
szlifowanie na sucho
DT8592-Z Uniwersalne zastosowanie — drewno/farba — 120 10
szlifowanie na sucho

Papier Scierny — Klettfix 93 x 190 mm

Cechy produktu: Wysokiej jakosci korund (spiekany tlenek glinu) w celu perfekcyjnego szlifowania powierzchni - 0dporne na wysoka temperature i pyt spoiwo z zywicy syntetycznej umozliwiajace wydajne
szlifowanie « Wysokowytrzymaty i elastyczny papier klasy E (ok. 250 g/m?) o zwigkszonej trwatosci i wydajnosci

Zastosowania: Do wszystkich prac szlifierskich (wstepnych, posrednich, wykoriczeniowych) w drewnie, farbach, lakierach, wypetniaczach i masie szpachlowej

Do stosowania w szlifierkach
wibracyjnych

Drewno Farby/lakiery Wypetniacz

Perforowane
Pasuje m.in. do: DEWALT", AEG, Bosch’, Nrkatalogowy | Opis Cradaci Noséw
Casals’, Einhell’, Festool’, Hitachi’, Makita®, d il
Metabo’, Peugeot’, Skil DT8620-0Z Uniwersalne zastosowanie — drewno/farba — 60 10
szlifowanie na sucho
DT8621-0Z Uniwersalne zastosowanie — drewno/farba — 80 10
szlifowanie na sucho
DT8622-0Z Uniwersalne zastosowanie — drewno/farba — 120 10
szlifowanie na sucho
DT8623-0Z Uniwersalne zastosowanie — drewno/farba — 180 10
szlifowanie na sucho
DT8624-QZ Un]wersa!ne zastosowanie — drewno/farba — 20 10
szlifowanie na sucho
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Papier Scierny 115 x 140 mm

Cechy produktu: Wysokiej jakosci korund (spiekany tlenek glinu) w celu perfekcyjnego szlifowania powierzchni - Odporne na wysoka temperature i pyt spoiwo z zywicy syntetycznej umozliwiajace wydajne
szlifowanie - Wysokowytrzymaty i elastyczny papier klasy E (ok. 250 g/m?) o zwigkszonej trwatosci i wydajnosci

Zastosowania: Do wszystkich prac szlifierskich (wstepnych, posrednich, wykoriczeniowych) w drewnie, farbach, lakierach, wypetniaczach i masie szpachlowej

=

Do stosowania w szlifierkach o ¥
wibracyjnych

Drewno Farby/lakiery Wypetniacz

Perforowane
Pasuje m.in. do: DEWALT", Bosch’, Nr katal y | opis Gradadi lloéw op
Makita", Ryobi’, Skil DT3011-QZ Uniwersalne zastosowanie — drewno/farba — szlifowanie na sucho 40 25
e ¥ DT3012-QZ Uniwersalne zastosowanie — drewno/farba — szlifowanie na sucho 60 25
DT3014-QZ Uniwersalne zastosowanie — drewno/farba — szlifowanie na sucho 100 25
DT3015-QZ Uniwersalne zastosowanie — drewno/farba — szlifowanie na sucho 150 25
DT3017-QZ Uniwersalne zastosowanie — drewno/farba — szlifowanie na sucho 220 25

Papier Scierny — Klettfix 115 x 115 mm

Cechy produktu: Wysokiej jakosci korund (spiekany tlenek glinu) w celu perfekcyjnego szlifowania powierzchni - 0dporne na wysoka temperature i pyt spoiwo z zywicy syntetycznej umozliwiajace wydajne
szlifowanie - Wysokowytrzymaty i elastyczny papier klasy E (ok. 250 g/m?) o zwigkszonej trwatosci i wydajnosci

Zastosowania: Do wszystkich prac szlifierskich (wstepnych, posrednich, wykoriczeniowych) w drewnie, farbach, lakierach, wypetniaczach i masie szpachlowej

w F =

Do stosowania w szlifierkach

wibracyjnych l
Drewno Farby/lakiery Wypetniacz
Perforowane

Pasuje m.in. do: DEWALT', Makita’, Metabo™ Nrkatalogowy | Opis dagj lloséw op

—_— DT3020-QZ Uniwersalne zastosowanie — drewno/farba — szlifowanie na sucho 40 10
DT3021-QZ Uniwersalne zastosowanie — drewno/farba — szlifowanie na sucho 60 10
DT3022-QZ Uniwersalne zastosowanie — drewno/farba — szlifowanie na sucho 80 10
DT3023-QZ Uniwersalne zastosowanie — drewno/farba — szlifowanie na sucho 120 10
DT3024-QZ Uniwersalne zastosowanie — drewno/farba — szlifowanie na sucho 180 10
DT3025-QZ Uniwersalne zastosowanie — drewno/farba — szlifowanie na sucho 240 10
DT3026-0Z Uniwersalne zastosowanie — drewno/farba — szlifowanie na sucho 320 10
DT3030-QZ Uniwersalne zastosowanie — drewno/farba — szlifowanie na sucho 40 25
DT3031-QZ Uniwersalne zastosowanie — drewno/farba — szlifowanie na sucho 60 25
DT3032-QZ Uniwersalne zastosowanie — drewno/farba — szlifowanie na sucho 80 25
DT3033-0Z Uniwersalne zastosowanie — drewno/farba — szlifowanie na sucho 120 25
DT3034-QZ Uniwersalne zastosowanie — drewno/farba — szlifowanie na sucho 180 25
DT3035-QZ Uniwersalne zastosowanie — drewno/farba — szlifowanie na sucho 240 25

Papier Scierny w ksztalcie tréjkata — Klettfix 93 x 93 mm

Cechy produktu: Wysokiej jakosci korund (spiekany tlenek glinu) w celu perfekcyjnego szlifowania powierzchni « Odporne na wysoka temperature i pyt spoiwo z zywicy syntetycznej umozliwiajace wydajne
szlifowanie - Wysokowytrzymaty i elastyczny papier klasy E (ok. 250 g/m?) o zwigkszonej trwatosci i wydajnosci

Zastosowania: Do wszystkich prac szlifierskich (wstepnych, posrednich, wykoriczeniowych) w drewnie, farbach, lakierach, wypetniaczach i masie szpachlowej

Do stosowania w szlifierkach -t ¥ o A

tréjkatnych ! l

Drewno Farby/lakiery Wypetniacz

Perforowane
Pasuje m.in. do: DeWALT', Bosch”, AEG", Nrkatalogowy | Opis dadj lloséw op
Makita", Metabo’, Skif, Kress” DT3090-QZ Uniwersalne zastosowanie — drewno/farba — szlifowanie na sucho 40 10
DT3091-QZ Uniwersalne zastosowanie — drewno/farba — szlifowanie na sucho 60 10
DT3092-QZ Uniwersalne zastosowanie — drewno/farba — szlifowanie na sucho 80 10
DT3093-0Z Uniwersalne zastosowanie — drewno/farba — szlifowanie na sucho 120 10




Rolki papieru sciernego

Cechy produktu: Wysokiej jakosci korund (spiekany tlenek glinu) w celu perfekcyjnego szlifowania powierzchni - Odporne na wysoka temperature i pyt spoiwo z zywicy syntetycznej umozliwiajace wydajne
szlifowanie - Wysokowytrzymaty i elastyczny papier klasy E (ok. 250 g/m?) o zwiekszonej trwatosci i wydajnosci

Zastosowania: Do wszystkich prac szlifierskich (wstepnych, posrednich, wykoriczeniowych) w drewnie, farbach, lakierach, wypetniaczach i masie szpachlowej

Do stosowania w szlifierkach
wibracyjnych

3
Drewno Farby/lakiery Wypetniacz
pezlay llosé w opako-
Nrkatalogowy | Opis Gradaga (dtugoséx wani':1
szerokosé)

DT3580-QZ Uniwersalne zastosowanie - drewno/farba — szlifo- 0 Smx115mm 1
wanie na sucho

DT3581-QZ Uniwersalne zastosowanie - drewno/farba ~ szlifo- 80 Smx115mm 1
wanie na sucho

DT3582-0Z Uniwersalne zastosowanie — drewno/farba — szlifo- 120 Smx115mm 1
wanie na sucho

DT3583-QZ Uniwersalne zastosowanie — drewno/farba ~ szlifo- 180 Smx115mm 1
wanie na sucho

DT3584-QZ Uniwersalne zastosowanie — drewno/farba — szlifo- 20 Smx115mm 1
wanie na sucho

DT3579-0Z Uniwersalne zastosowanie — drewno/farba - szlifo- 20 25 mx93 mm 1
wanie na sucho

DT3595-0Z Uniwersalne zastosowanie — drewno/farba — szlifo- 0 25 mx93 mm 1
wanie na sucho
Uniwersalne zastosowanie — drewno/farba — szlifo-

DT3596-QZ Ry 80 25mx93 mm 1

DT3597-QZ Uniwersalne zastosowanie — drewno/farba — szlifo- 120 25m x93 mm 1
wanie na sucho

DT3598-0Z Uniwersalne zastosowanie — drewno/farba — szlifo- 180 25m x93 mm 1
wanie na sucho

DT3599-0Z Uniwersalne zastosowanie — drewno/farba — szlifo- 20 25 mx93 mm 1
wanie na sucho

Tasmy Scierne do szlifierek tasmowych

Cechy produktu: Wysokiej jakosci korund (spiekany tlenek glinu) do szybkiego i agresywnego usuwania materiatu - Odporne na wysoka temperature i pyt spoiwo z zywicy syntetycznej umozliwiajace wydajne

szlifowanie

Zastosowania: Do wszystkich prac szlifierskich (wstepnych, posrednich, wykoriczeniowych) w drewnie, farbach, lakierach i metalu

Do stosowania w szlifierkach
tasmowych

Pasuje m.in. do: DEWALT', Bosch’, Hitachi’,
Atlas Copco’, Holz-Her", Makita’, Metabo®, Peugeot’,
Ryobi, Skil"

Sy

Pasuje m.in. do: DEWALT", AEG’, Ryobi®

.

Pasuje m.in. do: Hitachi’, Makita’, Ryobi"

*Tasmy scierne EXTREME" DeWALT' z,antystatycznym” spoiwem z zywicy syntetycznej
(>K120), ktére zapewnia znacznie mniejsze osadzanie i lepsze odsysanie pytu, co z kolei
prowadzi do zwigkszonej zywotnosci tasm $ciernych

Z [EXTREME |
Drewno Farby/lakiery Metal

75x533 mm
Nr katalogowy | Opis Gradacja llos¢ w opakowaniu
DT3301-0Z Uniwersalne zastosowanie — drewno/farba/lakier/metal 40 10
DT3302-QZ Uniwersalne zastosowanie — drewno/farba/lakier/metal 60 10
DT3303-QZ Uniwersalne zastosowanie — drewno/farba/lakier/metal 80 10
DT3304-QZ Uniwersalne zastosowanie — drewno/farba/lakier/metal 100 10
DT3629-QZ Uniwersalne zastosowanie — drewno/farba/lakier/metal 120 10
DT3305-QZ * Uniwersalne zastosowanie — drewno/farba/lakier/metal 150 10
DT3307-QZ * Uniwersalne zastosowanie — drewno/farba/lakier/metal 220 10

100x 560 mm
Nrkatalogowy | Opis Gradagja llo$é w opakowaniu
DT3312-QZ Uniwersalne zastosowanie — drewno/farba/lakier/metal 40 3
DT3314-QZ Uniwersalne zastosowanie — drewno/farba/lakier/metal 60 3
DT3315-QZ Uniwersalne zastosowanie — drewno/farba/lakier/metal 80 3
DT3316-QZ Uniwersalne zastosowanie — drewno/farba/lakier/metal 100 3
DT3318-QZ* Uniwersalne zastosowanie — drewno/farba/lakier/metal 150 3

100x610 mm
Nrkatalogowy | Opis Gradaga llos¢ w opakowaniu
DT3670-QZ Uniwersalne zastosowanie — drewno/farba/lakier/metal 40 10
DT3671-QZ Uniwersalne zastosowanie — drewno/farba/lakier/metal 60 10
DT3672-Q0Z Uniwersalne zastosowanie — drewno/farba/lakier/metal 80 10
DT3673-QZ Uniwersalne za ie — drewno/farba/lakier/metal 100 10
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Tasmy Scierne do szlifierek tasmowych

Ciag dalszy

Do stosowania w miniaturowych szlifierkach tasmowych

Pasuje do DEWALT" 64x356 mm
Nrkatalogowy | Opis Gradacja llos¢ w opakowaniu
DT3661-0Z Uniwersalne zastosowanie — drewno/farba/lakier/metal 60 3
DT3662-QZ Uniwersalne zastosowanie — drewno/farba/lakier/metal 80 3
DT3663-QZ Uniwersalne zastosowanie — drewno/farba/lakier/metal 100 3
DT3664-QZ Uniwersalne zastosowanie — drewno/farba/lakier/metal 150 3
DT3666-QZ Uniwersalne zastosowanie — drewno/farba/lakier/metal 60 10
DT3667-QZ Uniwersalne zastosowanie — drewno/farba/lakier/metal 80 10
DT3668-QZ Uniwersalne zastosowanie — drewno/farba/lakier/metal 100 10
DT3669-0Z Uniwersalne zastosowanie — drewno/farba/lakier/metal 150 10

Tasmy scierne do tasmowych szlifierek stacionarnych

Cechy produktu: Wysokiej jakosci korund (spiekany tlenek glinu) do szybkiego usuwania materiatu - Odporne na wysoka temperature i pyt spoiwo z zywicy syntetycznej umozliwiajace wydajne szlifowanie «
Bardzo wytrzymata i elastyczna tkanina klasy X (X = tkanina bawetniana, ciezka)

Zastosowania: Grube ziamo do szlifowania metalu, drewna i ceramiki - Drobne ziarno do szlifowania dtut, nozy strugarskich itp.

Do stosowania w stacjonarnej
szlifierce / honownicy DW 755

Metal Drewno Ceramika
40x 577 mm
Nrkatalogowy | Opis Gradagja IIoi("”v;:&ako-
DT3340-QZ Uniwersalne zastosowanie — metal/drewno/ceramika 40 3
DT3341-QZ Uniwersalne zastosowanie — metal/drewno/ceramika 60 3
DT3342-QZ Uniwersalne zastosowanie — metal/drewno/ceramika 80 3
DT3343-0Z Uniwersalne zastosowanie — metal/drewno/ceramika 100 3
DT3344-0Z Uniwersalne zastosowanie — metal/drewno/ceramika 120 3
DT3345-QZ Uniwersalne zastosowanie — metal/drewno/ceramika 150 3
DT3346-QZ Uniwersalne zastosowanie — metal/drewno/ceramika 240 3
DT3347-QZ Uniwersalne ie — metal/drewno/ceramika 320 3
45x715 mm
Nr katalogowy | Opis Gradacja Iloéi’v;:;:lako-
DT3351-QZ Uniwersalne zastosowanie — metal/drewno/ceramika 80 3
DT3352-0Z Uniwersalne zastosowanie — metal/drewno/ceramika 100 3
DT3353-QZ Uniwersalne zastosowanie — metal/drewno/ceramika 120 3
DT3354-QZ Uniwersalne zastosowanie — metal/drewno/ceramika 150 3
DT3355-0Z Uniwersalne zastosowanie — metal/drewno/ceramika 240 3
Skorzane pasy do honowania do uzytku stacjonarnego — wodoodporne
Zastosowanie: Do precyzyjnej obrébki krawedzi tnacych narzedzi
Do stosowania w stacjonarnej 40x 577 mm
szlifierce / honownl(y DW753 Nr katalogowy | Opis llosé w opakowaniu
DT3395-QZ Skorzany pas do honowania 1
~_ 40x715 mm
Nr katalogowy | Opis llo$é w opakowaniu
DT3396-QZ Skorzany pas do honowania 1
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Sciernice - Klettfix

Cechy produktu: Odporna na wysoka temperature baza i wierzch z zywicy syntetycznej ziarna $ciernego zapewniaja maksymalng wydajnos¢ cierania i zywotnos¢ - Wytrzymaty i elastyczny materiat nosny «
Odporna na pyt powtoka stearynianowa trwale zapobiega zapychaniu sig powierzchni materiatu $ciernego - Nylonowo-welurowy podkfad zapewniajacy idealne dopasowanie do talerza szlifierskiego Klettfix.

Zastosowania: Do wszystkich prac szlifierskich (wstepnych, posrednich, wykoriczeniowych) w drewnie, farbach, lakierach i metalu

Do stosowania w szlifierkach - -
mimosrodowych
Drewno Farby/lakiery Metal
8 otworow, sr. 125 mm

Pasuje m.in; do: D[\A{ALT ,’AEQ ,’Bogh . Nrkatalogowy | Opis Gradacja llosé w opakowaniu

Atlas Copco’, Festool’, Elu’, Fein®, Hitachi’,

Kress', Makita’, Metabo’, Skil” DT3101-QZ Uniwersalne zastosowanie — drewno/farba — szlifowanie na sucho 40 10
DT3102-QZ Uniwersalne zastosowanie — drewno/farba — szlifowanie na sucho 60 10
DT3103-QZ Uniwersalne zastosowanie — drewnoy/farba — szlifowanie na sucho 80 10
DT3105-QZ Uniwersalne zastosowanie — drewno/farba — szlifowanie na sucho 120 10
DT3106-0Z Uniwersalne zastosowanie — drewno/farba — szlifowanie na sucho 180 10
DT3107-0Z Uniwersalne zastosowanie — drewno/farba — szlifowanie na sucho 240 10
DT3108-QZ Uniwersalne zastosowanie — drewno/farba — szlifowanie na sucho 320 10

6 otworow, sr. 150 mm

:;::;Eg:;ud;eﬁfw‘\” +Bosch’ Hitachi', Nr katalogowy | Opis Gradagja llo$é w opakowaniu
DT3131-QZ Uniwersalne zastosowanie — drewno/farba — szlifowanie na sucho 40 25
DT3132-QZ Uniwersalne zastosowanie — drewno/farba — szlifowanie na sucho 60 25
DT3133-QZ Uniwersalne zastosowanie — drewno/farba — szlifowanie na sucho 80 25
DT3135-QZ Uniwersalne zastosowanie — drewno/farba — szlifowanie na sucho 120 25
DT3136-QZ Uniwersalne zastosowanie — drewno/farba — szlifowanie na sucho 180 25
DT3137-QZ Uniwersalne zastosowanie — drewno/farba — szlifowanie na sucho 240 25
DT3138-QZ Uniwersalne zastosowanie — drewno/farba — szlifowanie na sucho 320 25

Mimosrodowe talerze szlifierskie — Klettfix

CECHY PRODUKTU: Mimosrodowe talerze szlifierskie Klettfix do szlifierek mimosrodowych DEWALT” (wersja Srednio twarda)

Do stosowania w szlifierkach mimosrodowych
Nrkatalogowy | Opis Sre:::ca llos¢ w opakowaniu
DT3600-QZ Do szlifierki mimosrodowej D26453 — 8 otworéw 125 1
DT3601-QZ Do szlifierki mimosrodowej DW443 — 6 otworéw 150 1
DE2639-XJ Do szlifierki mimosrodowej D26410 — 6+8 otwordw 150 1

AKCESORIA MATERIALY SCIERNE

211



DEWALY

212

Sciernice listkowe

«  Szlifowanie szwow spawalniczych, usuwanie zuzlu spawalniczego

« Usuwanie zadziorow

«  Przygotowywanie i obrobka koricowa powierzchni

- Wygtadzanie i fazowanie krawedzi

Metale / metale niezelazne

+ Konstrukcja typu 27 do szlifowania pod katem od 0 do 15 stopni

« Konstrukcja typu 29 do szlifowania pod katem od 15 do 25 stopni

« Ziarno cyrkonowe pozwala na trzykrotnie szybsze usuwanie materiatu w poréwnaniu
z konwencjonalnymi zywicznymi tarczami widknistymi

- Bezzawartosd zelaza, siarki i chloru — do szlifowania bez wytwarzania szkodliwych substangji

Typ27

A =s$rednica B = grubos¢ C = otwér

A

Typ 29

[—

-

—~1Cl=

A= srednica (= otwor

SCIERNICE LISTKOWE XR EXTREME’ RUNTIME - plaskie

Cechy produktu: Optymalne dopasowanie do DEWALT" XR FLEXVOLT D(G414 i tym samym efektywne wykorzystanie maksymalnej mocy akumulatora - Nawet dwukrotnie dtuzszy czas dziatania na jednym
tadowaniu - Ceramiczne uziarnienie - Szlifowanie bez wytwarzania ciepfa.

Zastosowania: Do usuwania rdzy, szlifowania i czyszczenia metalu

Do stosowania w szlifierkach
katowych (akumulatorowych
i przewodowych)

Metal Zelazo
Nr katalogowy | Opis d n:m d llosé w op
DT99583-QZ Typ 27 — plaski 125 40 1
DT99584-QZ Typ 27 — ptaski 125 60 1
DT99585-QZ Typ 27 — plaski 125 80 1

Sciernice listkowe - zakrzywione i plaskie

Cechy produktu: Wytrzymate i trwate ziamno z tlenku cyrkonu - Bardzo wytrzymate i odporne, charakteryzuja sie bardzo duza iloscia usuwanego materiatu « Niski poziom hatasu « Szlifowanie bez wytwarzania

ciepfa

Zastosowania: Do usuwania rdzy, szlifowania i czyszczenia metalu

Do stosowania w szlifierkach
katowych (akumulatorowych
i przewodowych)

Nr katalogowy | Opis sre.:"::‘a d lloséw op
DT3256-QZ Typ 29 — zakrzywiony 15 60 1
DT3266-QZ Typ 29 — zakrzywiony 125 60 1
DT3295-QZ Typ 27 — ptaski 15 120 1
DT3309-QZ Typ 27 — plaski 125 60 1




Talerze szlifierskie i polerskie

Cechy produktu: Termoplastyczne talerze szlifierskie/polerskie wraz ze $rubami mocujacymi
Zastosowanie: Do stosowania w potaczeniu z tarczami szlifierskimi i futerkami polerskimi

Do stosowania w szlifierkach katowych (akumulatorowych i przewodowych)

Nr katal y | Maks. predkosc ob Sve':‘l'r:lica 0"'?":' llos¢ w opakowaniu
DT3610-QZ 13000 min”! 15 M14 1
DT3611-QZ 15000 min”! 125 M14 1
DT3612-QZ 8500 min”! 178 M14 1

Futerka polerskie

Cechy produktu: Futerko polerskie z wetny
Zastosowanie: Do polerowania na wysoki potysk réznych materiatéw, takich jak powierzchnie lakierowane, metal, kamien, tworzywo sztuczne itp.

Do stosowania w szlifierkach katowych (akumulatorowych i przewodowych) i polerkach

Nr katalogowy Sre':::ca Ilosé w opakowaniu
DT3621-QZ 125 1
DT3622-QZ 178 1
Sciernice / tarcze do honowania

L
=
&
Do stosowania w szlifierce =
DW 755/754 A
=
=
oc
Stal/metal Zelazo Mosiadz E
£ < i o . llosé =
& 4 5 .| Srednica |Szerokos¢| Otwor —
[ - Nrkatalogowy | Nazwa Materiat Gradagja w opako- e
+ mm mm mm waniu 8
w DT3385-QZ Sciemica Tlenek glinu (biaty)+ 80 125 25 20 1 ]
DT3380-QZ Tarcza do honowania Weglik krzemu SCq (szary)** 400 125 25 20 1 ﬁ

+biaty:  pracujace w chtodniejszych warunkach Sciernice z tlenku glinu do szlifowania i ostrzenia nozy do strugéw, dtut i innych wrazliwych na wysoka temperature narzedzi tnacych
**szary:  tarcze z weglika krzemu do szlifowania narzedzi z weglikéw spiekanych, stali stopowych i niestopowych oraz metali niezelaznych

Cechy produktu: Doskonate whasciwosci szczotek zapewniaja optymalne usuwanie materiatu - Duza gestos¢ szczotek zapewniajaca dtugi okres eksploatadji

Zastosowania: Plecione szczotki garnkowe i tarczowe do najtrudniejszych zastosowan « Faliste szczotki garnkowe i tarczowe do $rednio trudnych zastosowar - Miekkie, lekko faliste szczotki garnkowe
i tarczowe do uniwersalnego zastosowania w trudno dostepnych miejscach

Do stosowania w wiertarkach, szlifierkach katowych (akumulatorowych i przewodowych) oraz szlifierkach

Plecione szczotki tarczowe do szlifierek katowych
ﬂ‘ L & Do najtrudniejszych zastosowan: Do usuwania uporczywej farby, silnej rdzy, czyszczenia szwow spawalniczych itp.
(o " o
i ' .-ﬂ Nr katalogowy mug‘:::'"t" Sre;li'r: @ Uchwyt llos¢ w opakowaniu
0@1" : ‘ﬁ\"‘% D13502-0Z 2 15 M14 1
Faliste szczotki garnkowe do szlifierek katowych
Do Srednio trudnych zastosowari: Do usuwania farby, rdzy, osadow, oczyszczania powierzchni, usuwania zadziorow itp.
Nr katalogowy Dlugc:'s;:':rutu $ re':ll:::a Uchwyt llosé w opakowaniu
DT3480-QZ 19 65 M14 1
DT3488-QZ 23 75 M14 1
DT3489-QZ 26 100 M14 1
Plecione szczotki garnkowe do szlifierek katowych
Do najtrudniejszych zadari zwigzanych z czyszczeniem
Nr katalogowy Dlugc:'s;fl:irutu $ rel:ll:::ta Uchwyt llosé w opakowaniu
DT3500-QZ 18 65 M14 1
DT3492-QZ 22 75 M14 1
DT3501-QZ 24 100 M14 1
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Tarcze do ciecia i szlifowania

Materiaty Scierne DEWALT" - oznakowanie produktow

Firma DEWALT” korzysta z uznanego w branzy systemu kodowania kolorystycznego i znakowania, ktdry pomaga uzytkownikom w doborze odpowiedniej tarczy rozdzielajacej lub zdzierajacej do konkretnego
zastosowania. Ponadto do innych waznych cech naleza: predkos¢ obrotowa, rozmiar i grubosc tarczy, a takze $rednica otworu.

Typ tarczy

$rednica tarczy Klasy jakosci

DEWALT Numer katalogowy XR EXTREME® RUNTIME:

Zastosowanie EXRIEME 22X%0 Grubosé tarczy Tarcze do dieciai szllfowapla ’chara!(teryzche sie
|t bezkompromisowa wydajnoscia. Ziarno ceramiczne do

125 x 1.6 zastosowan profesjonalnych i przemystowych oraz dtuga
KODOWANIE KOLORYSTYCZNE " a s 0 T .
et/ metserdine : ©22.23mm Srednica otworu Zywotnos¢. 0 35% szybsze cigcia i efektywne wykorzystanie
R /i Y : WABOTBE Materiattarcy maksymalnej mocy akumulatora.

DTa1936-02

Stal nierdzewna/ enka blacha EN12413 Norma europejska
. ) EXTREME":
?In.ak;. pr;dkto’st obrotowa KODOWANIE KOLORYSTYCZNE
Iczba obrotow na . . o . .
minute) For.mu’ra tIen,klu gllpg w Jlezkosq przemy;%owej zapewnia
duza trwatos¢, mozliwos¢ wykonywania wymagajacych prac
Logo 0SA zw!qzanych 2 dgciem, a takze dhfgq eksplogtgagg. \{\Igmognlone
Numer 0SA wiokno szklane jako materiat nosny. Wysokiej jakosci spoiwo

zywiczne materiatu nosnego i ziarna. Certyfikat 0SA
Symbole bezpieczeristwa

High Performance:

Ziarno z tlenku glinu w profesjonalnej jakosci. Spoiwo zywiczne
o doskonatej jakosci. Certyfikat 0SA

Standard:
Tarcza typu 1 - plaska Tarcza typu 27 - zakrzywiona Ziamno z tlenku glinu w profesjonalnej jakosci. Spoiwo zywiczne
OTWOR OTWOR 0 doskonatej jakosci
. I b .
H ] GRusosc ::Jd:| GRUB0SC
\ o 1 | g i

Tarcze do szlifowania metalu High Performance - zakrzywione

Cechy produktu: Ziamo z tlenku glinu w profesjonalnej jakosci - Wzmocnione wiékno szklane jako materiat nosny - Wysokiej jakosci spoiwo zywiczne materiatu nosnego i ziarna
Zastosowania: Do ogdlnych zadan zwiazanych ze zdzieraniem metali zelaznych i niezelaznych, w tym z przygotowaniem szwéw spawalniczych powierzchni

Do stosowania w szlifierkach
katowych (akumulatorowych
i przewodowych)

Stal/metal Zelazo

Nr katalogowy Srer:;i(a Materiat Gr;l:::ié O;V::r oiaa"l::vr:::i:a w:lan:élcl?el:\‘::‘
(szt.) (szt))
DT43916-QZ 15 A24RBF 6,3 2,23 10 10
DT43917-QZ 125 A24RBF 63 2,3 10 10
DT43918-QZ 180 A24RBF 63 2,23 10 10
DT43919-QZ 230 A24RBF 63 2,3 10 10

TARCZE DO SZLIFOWANIA METALU EXTREME' - zakrzywione

Cechy produktu: Ziarno z tlenku glinu w przemystowej jakosci - Wzmocnione widkno szklane jako materiat nosny « Najwyzszej jakosci spoiwo zywiczne
Zastosowania: Do ogdInych zadan zwiazanych ze zdzieraniem metali zelaznych i niezelaznych, w tym z przygotowaniem szwéw spawalniczych powierzchni

EXTREME oS

Do stosowania w szlifierkach
katowych (akumulatorowych

i przewodowych)

Stal/metal Zelazo

DEWALT . o ; Zawartos¢ Minimalna ilos¢
Nr katalogowy Sr:i:::ca Materiat Gr:‘l"l::“ o;:'::r opakowania W zaméwieniu

(szt)) (szt.)

DT43946-QZ 15 A24RBF 6,0 2.3 10 10
DT43947-QZ 125 A24RBF 6,0 253 10 10
DT43948-QZ 180 A24RBF 6,0 2.3 10 10
DT43949-QZ 230 A24RBF 6,0 2.3 10 10

24 |



Tarcza do cigcia metalu do przecinarki — ptaska

Cechy produktu: Ziarno z tlenku glinu w profesjonalnej jakosci - Wzmocnione wtdkno szklane jako materiat nosny « Najwyzszej jakosci spoiwo zywiczne materiatu nosnego i ziarna

Zastosowania: Do ciecia metali zelaznych, takich jak stal, zelazo, zelazo zbrojeniowe i ceowniki, rowniez w wiazkach

Do stosowania w przecinarkach
(akumulatorowych i przewodowych)

Stal/metal Zelazo
q - “ Zawartos¢ Minimalna ilos¢
Nr katalogowy $ re':ll:::a Materiat G'::::“ o't:": d opakowania w zaméwieniu
(szt.) (szt.)
DT3450-Q2 355 A30TBF 30 254 1 1

Tarcze do ciecia metalu High Performance - zakrzywione

Cechy produktu: Ziarno z tlenku glinu w profesjonalnej jakosci - Wzmocnione wtékno szklane jako materiat nosny « Najwyzszej jakosci spoiwo zywiczne materiatu nosnego i ziarna

Zastosowania: Do ciecia metali zelaznych, takich jak stal, zelazo, zelazo zbrojeniowe i szwy spawalnicze

Do stosowania w szlifierkach
katowych (akumulatorowych

i przewodowych)
Stal/metal Zelazo
SAWALE . o . Zawartos¢ | Minimalnailo¢
_:\ Nr katalogowy Sre':ll:ll:ta Materiat Gr:'::“ o::::’ opakowania W zaméwieniu
\ (szt.) (szt.)
DT43910-QZ 115 A24RBF 30 22,23 25 25
DT43911-QZ 125 A24RBF 3,0 2,23 25 25
DT43912-QZ 180 A24RBF 3,0 22,23 25 25
DT43913-QZ 230 A24RBF 3,0 22,23 25 25

TARCZE DO CIECIA METALU EXTREME® - zakrzywione

Cechy produktu: Ziarno z tlenku glinu w przemystowej jakosci - Wzmocnione widkno szklane jako materiat nosny « Spoiwo zywiczne o bardzo duzej jakosci

Zastosowania: Do ciecia metali zelaznych, takich jak stal, zelazo, zelazo zbrojeniowe i szwy spawalnicze

Do stosowania w szlifierkach

katowych (akumulatorowych

E

i przewodowych)

Stal/metal Zelazo

A o E Zawartos¢ Minimalna ilos¢
Nr katalogowy Sre':li::ca Materiat Gr:::“ O't“v::r opakowania W zaméwieniu

(szt.) (szt.)

DT43940-QZ 115 A24RBF 28 2.3 25 25
DT43941-QZ 125 A24RBF 28 2.3 25 25
DT43942-Q2 180 A24RBF 28 2.3 25 25
DT43943-QZ 230 A24RBF 28 2.3 25 25

AKCESORIA TARCZE ROZDZIELAJACE | ZDZIERAJACE
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TARCZE DO SZLIFOWANIA STALI NIERDZEWNEJ XR EXTREME® RUNTIME - zakrzywione

Cechy produktu: Optymalne dopasowanie do urzadzern DEWALT” XR FLEXVOLT i tym samym efektywne wykorzystanie maksymalnej mocy akumulatora - Nawet dwukrotnie dtuzszy czas dziatania na jednym
fadowaniu - Ceramiczne uziarnienie « 0 35% szybsze ciecie - Mozliwos ciecia w stali / stali nierdzewnej

Zastosowanie: Do zadan zwiazanych ze zdzieraniem stali nierdzewnej

Do stosowania w szlifierkach

- - [ B
katowych (akumulatorowych - EXTREME OS A
i przewodowych) g RUNTIME =
Stal nie- Cienka blacha
rdzewna
DEWALT A o 3 % Minimalna ilosé
Nr katalogowy Sre':::ca Materiat Gr::ll::“ ont:: r o;:v;:;::::a w zaméwieniu
(szt.)
DT99580-QZ 125 A60TBF 6,0 222 25 25
DT99581-QZ 125 A6OTBF 3,0 222 25 25

Tarcze do ciecia stali nierdzewnej — ptaskie

Cechy produktu: Formuta tlenku glinu w niezréwnanej jakosci - Wzmocnione wtékno szklane jako materiat nosny - Wysokiej jakosci spoiwo zywiczne materiatu nosnego i ziarna
Zastosowania: Do ciecia stali nierdzewnej i cienkich arkuszy blach

Do stosowania w szlifierkach
katowych (akumulatorowych

i przewodowych)
Stal nie- Cienka blacha
rdzewna
oy o ‘ & Minimalna ilos¢
Nr katalogowy Sre'::::ca Materiat Gr;I::s( ont::‘)r of)aa‘::\:lt:::a wzalin:'tw)ieniu
szt.
DT42340Z-QZ 125 A60TBF 12 2.3 1 1
-
< * /
I =
-
«-\_,/
- Puszka - 10 szt.
o 1 o . & Minimalna ilos¢
Srednica : Grubos¢ Otwoér Zawartos¢ o
Nr katalogowy Materiat 5 W zaméwieniu
mm mm mm opakowania (puszek)
DT42340TZ-QZ 125 A24SBF 12 2.3 10 1

Tarcze do cigcia stali nierdzewnej High Performance - pfaskie

Cechy produktu: Formuta tlenku glinu w profesjonalnej jakosci  Wzmocnione wtékno szklane jako materiat nosny « Najwyzszej jakosci spoiwo Zywiczne materiatu nosnego i ziarna
Zastosowania: Do ciecia stali nierdzewnej i cienkich arkuszy blach

Do stosowania w szlifierkach

Lr—
katowych (akumulatorowych 8 oS A
i przewodowych) =
Stal nie- Cienka blacha
rdzewna
oy o < & Minimalna ilos¢
Nr katalogowy Sre;:::ca Materiat 6';'::“ om r of;aa‘::\:lt:::a W zaméwieniu
(szt.)
DT43901-QZ 15 A6OTBF 1,0 2,3 25 25
DT43905-QZ 15 A6OTBF 16 2,3 25 25
DT43902-QZ 125 AGOTBF 10 2,23 25 25
DT43906-QZ 125 A6OTBF 16 22,23 25 25
DT43908-QZ 180 A6OTBF 16 2,23 25 25
DT43909-QZ 230 A24SBF 19 2,3 25 25




TARCZE DO CIECIA STALI NIERDZEWNEJ EXTREME® - paskie

Cechy produktu: Formuta tlenku glinu w przemystowej jakosci - Wzmocnione widkno szklane jako materiat nosny « Spoiwo zywiczne o bardzo duzej jakosci

Zastosowania: Do ciecia stali nierdzewnej i cienkich arkuszy blach

Do stosowania w szlifierkach
katowych (akumulatorowych
i przewodowych)

TARCZA ROZDZIELAJACA ZE STALI NIERDZEWNEJ XR EXTREME® RUNTIME - ptaska

|§L§.|:J M

Stal nie- Cienka blacha
rdzewna

. 5 .. . o Minimalna ilos¢
Nr katalogowy Sn::::ca Materiat Gr;l:s: 0;1":' oﬁln(':vr:::i:a W zaméwieniu

(szt.)

DT43931-QZ 15 A6OTBF 10 223 25 25
DT43933-QZ 15 A6OTBF 12 223 25 25
DT43935-QZ 15 A60TBF 16 2.3 25 25
DT43932-QZ 125 A6OTBF 1,0 2.3 25 25
DT43934-QZ 125 A6OTBF 12 2.3 25 25
DT43936-QZ 125 A6OTBF 16 2.3 25 25
DT43937-QZ 150 A60TBF 16 2.3 25 25
DT43938-QZ 180 A60TBF 16 2.3 25 25
DT43939-QZ 230 A60TBF 19 2.3 25 25

Cechy produktu: Optymalne dopasowanie do urzadzen DEWALT" XR FLEXVOLT i tym samym efektywne wykorzystanie maksymalnej mocy akumulatora - Nawet dwukrotnie dtuzszy czas dziatania na jednym
fadowaniu « Ceramiczne uziarnienie « 0 35% szybsze cigcie - Mozliwos¢ ciecia w stali / stali nierdzewnej

Zastosowania: Do ciecia stali nierdzewnej i cienkich arkuszy blach

Do stosowania w szlifierkach
katowych (akumulatorowych
i przewodowych)

Stal
nierdzewna

Cienka blacha

N ;s E 7 Minimalna ilos¢
Srednica . Grubos¢ Otwor Zawartos¢ et
Nr katalogowy Materiat 5 W zaméwieniu
mm mm mm opalmwanla (SZt.)
DT99582-QZ 125 A60TBF 11 222 25 25

Nakretka do szybkiego mocowania

Cechy produktu: Pasuje do wszystkich szlifierek katowych z wrzecionem napedowym M14 - Wymiana tarczy w ciagu kilku sekund, brak koniecznosci stosowania dodatkowych narzedzi - W razie potrzeby
istnieje réwniez mozliwos¢ otworzenia kluczem do nakretek okragtych

Zastosowania: Nakretka mocujaca do mocowania tarcz rozdzielajacych lub zdzierajacych - Do stosowania ze szlifierkami katowymi DEWALT®

Do stosowania w szlifierkach
katowych (akumulatorowych
i przewodowych)

Nr katalogowy

Opis

llosé w opakowaniu

DT3559-QZ

Nakretka do szybkiego mocowania M14

1

AKCESORIA TARCZE ROZDZIELAJACE | ZDZIERAJACE
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DEWALT
SKROCONY PRZEGLAD DIAMENTOWYCH TARCZ DO CIECIA

Professional High Performance Professional Economy

Strona221 Strona221 Strona221 Strona221 Strona222 Strona222 Strona222

Materiaty budowlane
Bardzo twarde materiaty

Beton

o
=
=
H
S
E-]
E
2
=
i
2
1}
=

P19194

Twarda ceramika
Materiaty budowlane
Twarda ceramika

Materiaty scierne
Plytki ceramiczne

Beton
Uniwersalne

Uniwersalne

=

s 2
- =
s 5
a =

Granit
Beton
Beton

- : l
.- = A

Bardzo $cierna i mato kompaktowa

Lekka cegta (Poroton’, Unipor’, Porotherm”, Argex’, Syporex)
Szamot

Tuzel

Srednio écierna i kompaktowa

Lastryko, granit

Plyty cementowo-widkniste

Lekki beton

Cegty gliniane (cegty budowlane, dachowki)
Plyty gipsowo-kartonowe

Kamien naturalny, miekki

Recznie formowane cegly

O0OO0OO0OO0O00OO
O000O00O

Dachéwka betonowa

Cegta wapienno-piaskowa

Scierna i bardzo kompaktowa

Beton z miekkimi kruszywami (posadzki przemystowe)

Srednio twardy piaskowiec

Marmur $cierny (krystaliczny)

Ceramika wypalana (klinkier, cegty licujace)
Rury gliniane, rury kamionkowe

Srednio twarda i kompaktowa

C eo0000 000000000 00O
O e0o00®0 0600000000

tupek naturalny

Beton (krawezniki i kamienie brzegowe, kamienie blokowe)
Lekki beton (zbrojony)

Beton z kruszywem Srednio twardym (posadzki przemystowe)
Beton poddany obrdbce ze Srednio twardym kruszywem
Twardy piaskowiec

Twarda i kompaktowa

Twardy marmur

Beton zbrojony (parapety)

Beton poddany obrdbce z twardym kruszywem (otoczak)
Klinkier, cegty licujace

Kwarcyt

Ceramika wypalana (klinkier, cegty licujace), beton $rednio twardy

OO

O0O0O0 |eo00000 00000 O0O0OCGOGCOOGOGOOGOSG O00OO
OO0 |[OOO0OO0CO0O ee0e000® 000000000

Migkki granit (czarny)

Bardzo twarda

Lekki beton zbrojony (z otoczakami)
Kolorowy granit

Klinkier

Inne

Miekkie ptytki ceramiczne, terakota
Twarde ptytki ceramiczne

000 0000000 000000 OOOOO |©OO

® O
O
[

Kamionka, porcelana

@ Specalnie dostosowana O Dostosowana
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Diamentowe tarcze do cie

pawane laserowo

(T30 110  Cechy produktu: Profesjonalne, wysokowydajne diamentowe tarcze rozdzielajace do codziennego uzytku na budowie - Duze, wytrzymate segmenty diamentowe o optymalnej jakosci,
Tt wielkosci i koncentracji diamentu, a takze odpowiednim sktadzie spoiwa zapewniaja doskonata wydajnos¢ ciecia przy zachowaniu maksymalnej zywotnosci - Korpus tarczy wykonany
zwysokiej jakosci, odpornej na wysoka temperature stali, zapewniajacy stale czysta prace, nawet w przypadku zastosowania z uzyciem sity

Zastosowania: Do wykonywania cie¢ w typowych materiatach budowlanych, takich jak cegta, beton, cegta wapienno-piaskowa, jastrych, migkkie i srednio twarde materiaty z kamienia
naturalnego i sztucznego

Do stosowania w szlifierkach katowych (akumulatorowych i przewodowych)

AT o Uniwersalne zastosowanie, wylacznie ciecia na sucho — materiaty budowlane, beton
if \ Nr katalogowy Sre':li:‘ica o:.""? r sl 'r;|m S o llos¢ w opalk
4
‘ | [mmx 230 2. 85 24 1

:’w"

[0 3333 0 118 Cechy produktu: Bardzo wytrzymate, spawane laserowo diamentowe tarcze rozdzielajace o zréwnowazonym stosunku predkosci ciecia do okresu eksploatacji w przypadku stosowania

LETTTT  w niewielkich rozmiardw materiatach $ciernych o niskiej twardosci - Duze, wytrzymate segmenty diamentowe o optymalnej jakosci, wielkosci i koncentracji diamentu, a takze odpowiednim
sktadzie spoiwa zapewniaja doskonata wydajnos¢ ciecia przy zachowaniu maksymalnej zywotnosci - Korpus tarczy wykonany z wysokiej jakosci, odpornej na wysoka temperature stali,
zapewniajacy stale czysta prace, nawet w przypadku zastosowania z uzyciem sity

Zastosowania: Do wykonywania cie¢ w materiatach $ciernych o niskiej twardosci, takich jak cegta, beton, migkki kamieri naturalny, cegta wapienno-piaskowa, lastryko, zuzel, gips

Do stosowania w szlifierkach katowych (akumulatorowych i przewodowych)

P -, Wylacznie cigcia na sucho — cementowe materiaty Scierne, beton

!/ £ N\ | Nrkatalogowy Srednica Otwor ysokoséseq iéseq Hosé w opakowaniu
i ] DI3773-X) 230 22 75 24 1

‘%'&'

(0 118 Cechy produktu: Specjalnie dostosowana w celu uzyskania wyjatkowej wydajnosci ciecia i trwatosci w przypadku zastosowania w szczegdlnie twardych materiatach o niewielkim rozmiarze «
LT | Technologia faczenia ABT” zapewniajaca szybkie rozdzielanie twardych materiatow bez uzycia $rodka chtodzacego: diamenty s3 mocno wigzane w segmencie za pomoca specjalnego procesu
naparowania metalu i moga zosta¢ catkowicie zuzyte przed wystapieniem przedwczesnego ztamania « Duze, wytrzymate segmenty diamentowe o optymalnej jakosci, wielkosci i koncentracji
diamentu, a takze odpowiednim sktadzie spoiwa zapewniaja doskonata wydajnosc ciecia przy zachowaniu maksymalnej zywotnosci - Korpus tarczy wykonany z wysokiej jakosci, odpornej na
wysoka temperature stali, zapewniajacy stale czysta prace, nawet w przypadku zastosowania z uzyciem sity

Zastosowania: Do wykonywania cie¢ w twardych materiafach, takich jak granit, twardy i zbrojony beton, twardy kamieni naturalny i najbardziej popularne materiaty budowlane

Do stosowania w szlifierkach katowych (akumulatorowych i przewodowych)

P T Wytacznie cigcia na sucho - bardzo twarde materiaty, granit, klinkier, beton
Y Nr katalogowy Sre':li:::ca Om u U — — llos¢w op
DT3763-X) 230 22 85 28 1

Spiekane diamentowe tarcze do ciecia

[T a133 0 110 Cechy produktu: Diamentowe tarcze rozdzielajace o zwiekszonej koncentracji diamentéw o bardzo wysokiej jakosci, zapewniajace doskonata wydajnos¢ cigcia w bardzo twardych
CLTLEITTTY  materiatach - Spiekane bezposrednio na korpusie tarczy diamentowe ostrze tnace, zapewniajace czyste, pozhawione odpryskdw ciecia - Korpus tarczy wykonany z wysokiej jakosci,
odpornej na wysoka temperature stali, zapewniajacy stale czysta prace, nawet w przypadku zastosowania z uzyciem sity

Zastosowania: Do wykonywania cie¢ w bardzo twardych materiafach, takich jak ptytki ceramiczne (réwniez porcelanowe i glazurowane), wypalane dachowki gliniane, Klinkier, terakota,
ptyty cementowo-widkniste, kamionka

Do stosowania w szlifierkach katowych (akumulatorowych i przewodowych)

g Wylacznie cigcia na sucho - plytki ceramiczne, twarda ceramika
Nr katalogowy Srf:li:‘ica om r U i o llos¢ w op
DT3736-X) 125 22 70 16 1

AKCESORIA DIAMENTOWE TARCZE ROZDZIELAJACE
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DIAMENTOWE TARCZE DO CIECIA PROFESSIONAL ECONOMY

ECONOMY
il
£y

ECONONY
4

=

Cechy produktu: Wytrzymata, niedroga, uniwersalna tarcza rozdzielajaca z segmentowym pierscieniem tnacym do wykonywania szybkich i fatwych cie¢

Zastosowania: Do wykonywania cie¢ w typowych materiatach budowlanych, takich jak cegta, beton (réwniez zbrojony), jastrych, miekkie i srednio twarde materiaty z kamienia
naturalnego i sztucznego

Do stosowania w szlifierkach katowych (akumulatorowych i przewodowych)

Uniwersalne: powszechne materiaty budowlane - szybkie, tatwe ciecie

Nrkatalogowy s""'l"':“ Otwér Wysokostse sése HHoséw op
DT3711-0Z 125 02 75 18 1
DT3731-QZ 230 22 75 23 1
DT40212-QZ 300 254 100 - 1
DT40213-QZ 350 254 100 - 1

Cechy produktu: Wytrzymata, niedroga, uniwersalna tarcza rozdzielajaca z pierscieniem tnacym , Turbo’, zapewniajaca uzyskanie dobrych wynikow ciecia « Ostrze tnace ,Turbo” zapewnia
krawedzie bez odpryskéw i skuteczne chtodzenie tarczy

Zastosowania: Do wykonywania czystych cie¢ w marmurze, lastryko, jastrychu, miekkim naturalnym piaskowcu i wapieniu, a takze w szczegdlnosci w glinie, miekkich i Srednio twardych
cegtach ogniotrwatych, ptytach betonowych, cegtach itp.

Do stosowania w szlifierkach katowych (akumulatorowych i przewodowych)

Turbo: powszechne materiaty budowlane - czyste cigcie

Nr katalogowy $re"tll:|i:a Ort':f'l:r wY“k“g:'m s llosé w op
DT3712-QZ 125 22,2 75 22 1
DT3722-QZ 180 22,2 75 24 1
DT3732-QZ 230 22,2 75 26 1

Cechy produktu: Zamkniety pierécier tnacy do wykonywania czystych cie¢ w materiatach ceramicznych « Spiekane tarcze rozdzielajace do ciecia na sucho

Zastosowania: Czyste ciecia w ptytkach ceramicznych, ceramice itp.

Do stosowania w szlifierkach katowych (akumulatorowych i przewodowych)

Plytki ceramiczne, ceramika

Nr katalogowy Sren:l:lica o't::: r Wysol ;;um s llosé w opakowaniu
DT3713-QZ 125 22,2 50 16 1
DT40206-QZ 180 22,2 50 - 1
DT40207-QZ 230 22,2 55 - 1

DIAMENTOWE TARCZE DO CIECIA PROFESSIONAL ECONOMY do stacjonarnych przecinarek do ptytek

Cechy produktu: Zamkniety pierécien tnacy umozliwiajacy wykonywanie czystych ciec o'§' *'
Zastosowania: Do wykonywania cie¢ w najbardziej typowych materiatach budowlanych, takich jak cegfa, beton, cegta wapienno-piaskowa, jastrych, miekkie i $rednio twarde materiaty
z kamienia naturalnego i sztucznego

— Uniwersalne: Materiaty budowlane - beton, cegta, cegta wapienno-piaskowa, jastrych
{ &t%_g_;j -~ Nr katalogowy Sr:(::::a o;vrl:r Wysokoé;s"elgmentu Szerokoé:I:gmentu loséw opakowaniu
=1 o DT3734X) 250 254 50 16 1
B es—
PROFESSIONAL Cechy produktu: Zamkniety pierscien tnacy umozliwiajacy wykonywanie czystych cie¢
ECONOMY
W 4 Zastosowania: Czyste cigcia w ptytkach ceramicznych, ceramice itp.
Plytki ceramiczne, ceramika
‘z' .-...-g_ Nrkatalogowy §re"(||'|:1ica ortlmir Wysnknil:" s"elgmentu Szevnkni:l ::gmentu HHosé w opakowaniu
= = DT3733-X 250 254 8,0 16 1

T -
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Diamentowa tarcza do ciecia - zastosowanie do przecinarki do ptytek DW(410

Do cigcia na sucho i na mokro w twardych materiatach, takich jak ptytki ceramiczne i kamionka

Umotzliwia wykonywanie czystych cie¢ bez odpryskéw w ptytkach Diamentowa tarcza z segmentem o wysokosci 5 mm i szerokosci 1,6 mm

i ceramice

«| Nadaje sie do materiatow o klasie Scieralnosci na mokro 3 i klasie twardosci
amaxmam | 6w skali Mohsa

zapewnia dtugi okres uzytkowania

Cechy produktu: Spiekana diamentowa tarcza rozdzielajaca z duzym, ciagtym segmentem « Wykorzystanie najlepszej jakosci diamentéw w celu zapewnienia dfugiego okresu eksploatacji « Do czystych cie¢

bez odpryskéw

Zastosowania: Do ciecia w twardych materiatach, takich jak ptytki ceramiczne i kamionka

Do stosowania w recznych przecinarkach do ptytek ceramicznych

i

Nr katalogowy Sre'::rl:: @ o::: r e — llosé w opakowaniu
DT3714-QZ 110 20,0 50 16 1

DIAMENTOWA TARCZA DO CIECIA EXTREME® - zastosowanie do przecinarki do ptytek DW(410

Do cigcia na sucho i na mokro w twardych materiatach, takich jak ptytki ceramiczne i kamionka, a nawet granit i marmur o'§4'

AKCESORIA DIAMENTOWE TARCZE ROZDZIELAJACE

Umotzliwia wykonywanie czystych ciec bez odpryskéw w ptytkach,
ceramice, granicie i marmurze

Diamentowa tarcza z segmentem o wysokosci 8 mm i szerokosci 1,6 mm
zapewnia dhugi okres uzytkowania

Nadaje sie do materiatéw o klasie Scieralnosci na mokro 4 i klasie twardosci

7 w skali Mohsa

Cechy produktu: Spiekana diamentowa tarcza rozdzielajaca z duzym, ciagtym segmentem - Wykorzystanie najlepszej jakosci diamentéw w celu zapewnienia dfugiego okresu eksploatacji « Do czystych cie¢

bez odpryskéw

Zastosowania: Do ciecia w bardzo twardych materiatach, takich jak ptytki ceramiczne, kamionka, a nawet granit i marmur

Do stosowania w recznych przecinarkach do ptytek ceramicznych

[g:v! «‘:

v
M

"

:‘- Nr katalogowy Sre':li::a o't::::r mm S nm lloséw op
m DT3715-QZ 110 20,0 80 16 1
U - .
M =y
ampue/ A
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Diamentowe tarcze do ciecia metalu EXTREME®

Tarcza jest obsadzona diamentami, dzieki czemu sie nie zmniejsza. Gtebokos¢
ciecia pozostaje niezmieniona przez caty okres uzytkowania tarczy, co zwieksza
kontrole, zasieg i precyzje.

Diamentowa tarcza rozdzielajaca EXTREME” wytwarza mniej zapachu i pytu, poniewaz
nie zuzywa sie jak zwiazany materiat Scierny. Wytacznie ciety materiat wytwarza iskry

Powyzej 1000 ciec bez zmiany tarczy. Wytrzymuje 30 razy dtuzej w poréwnaniu
z cienkimi tarczami rozdzielajacymi.*

Tarcza ma mocniejszy, stalowy materiat nosny, co w maksymalnym stopniu
pozwala zminimalizowac ryzyko ztlamania.

Cechy produktu: Przefomowa technologia diamentowa — zapewniajaca najwyzsza trwatos¢ i maksymalng wydajnos¢

*Srednia wydajnos¢ w pord iz tarczg rozdzielajaca 115 x Tmm z

$ciernym z tlenku glinu w przypadku cigcia rury ze stali weglowej 25 mm

Zastosowania: Réznorodne metale — tnie w rdznych materiatach, takich jak stal, stal nierdzewna, zeliwo, Zelazo zbrojeniowe, blacha, aluminium i metale niezelazne

Ev! 1=

Do stosowania w szlifierkach katowych (akumulatorowych i przewodowych)

K4
]

Nr katalogowy Srf;l:jca G"':'I::“ om g llos¢ w opakowaniu
DT40251-QZ 15 13 2.3 1
DT40252-QZ 125 13 2.3 1
DT40254-QZ 180 15 2.3 1
DT40255-QZ 230 21 2.3 1
DT40256-QZ 305 33 25,40 1
DT40257-QZ 355 33 25,40 1

DIAMENTOWA TARCZA DO CIECIA XR EXTREME® RUNTIME

Cechy produktu: Optymalne dopasowanie do przecinarki DEWALT" XR FLEXVOLT DCS690 i tym samym efektywne wykorzystanie maksymalnej mocy akumulatora - Nawet dwukrotnie duzszy czas dziatania na
jednym fadowaniu « Wysokowydajna diamentowa tarcza rozdzielajaca do codziennego uzytku na budowie

Zastosowania: Do ciecia betonu (rowniez zbrojonego), cegiet, jastrychu oraz migkkich i Srednio twardych materiatow z kamienia naturalnego i sztucznego - Do ciecia zaréwno na mokro, jak i na sucho

Do stosowania w przecinarkach DCS690N/DCS690X2

222

m EXTREME
RUNTIME
Nr katalogowy s n: m e e omr llos¢ w opakowaniu

DT40260-QZ 230 12 2 2.3 1




PODWOJNA TARCZA DIAMENTOWA EXTREME’

Cechy produktu: Optymalne usuwanie materiatu dzigki podwdjnej konstrukji « Bardzo odporne segmenty diamentowe o optymalnej jakosci, wielkosci i koncentracji diamentu « Korpus tarczy o'§' "
wykonany z wysokiej jakosci, odpornej na wysoka temperature stali, zapewniajacy stale czysta prace, nawet w przypadku zastosowania z uzyciem sity

Zastosowania: Do szybkiego przecinania spoin i precyzyjnego wykanczania szerokiej gamy materiatow E v ! 1 =
Do stosowania w szlifierce do usuwania spoin DWE 46105

Konstrukgja 2-tarczowa do wykonywania rowkow

E

K9q

Nr katalogowy Sre':li:ca or:';fr LR 'n.1m S e lloséw op
DT3758-QZ 125 22 10,0 63 1

DIAMENTOWE TARCZE GARNKOWE EXTREME’

Cechy produktu: Wytrzymate segmenty diamentowe o optymalnej jakosci, wielkosci i koncentracji diamentu

Zastosowania: Do szybkiej obrobki powierzchni i wysokiej wydajnosci usuwania materiatu w przypadku uzycia w cegle, murze i betonie « Idealna do stosowania z ostona odciggowa DEWALT”

\ 4
Do stosowania w szlifierkach katowych (akumulatorowych i przewodowych) %‘ =

K4
]

AKCESORIA DIAMENTOWE TARCZE ROZDZIELAJACE

a Cegta, mur, beton
~ ’ = »
// Nr katalogowy s'ﬂ:ta Uchwyt Wysnkns;‘s;gmentu Typ tarczy llos¢ w opakowaniu
' = ( = DT3795-0Z 125 14 50 Pojedynczy 1
\ -
- - y
i

Cechy produktu: Wytrzymate segmenty diamentowe o optymalnej jakosci, wielkosci i koncentracji diamentu

Zastosowania: Do uniwersalnego zastosowania w kamionce - Idealna do stosowania z ostong odciggowa DeWALT®

Do stosowania w szlifierkach katowych (akumulatorowych i przewodowych) % =

Kamionka
'l"t'l-{f
/ Srednica Wysokosc segmentu

-» o B
Nr katalogowy e Uchwyt 0 Typ tarazy llos¢ w opakowaniu

¥, ( A
‘.« P~ ( DT3796-0Z 125 M14 6,0 Podwajny 1

K4
k]

Cechy produktu: Specjalna konstrukcja segmentéw zapewniajaca szybsze usuwanie materiatu - Specjaine segmenty diamentowe o optymalnej jakosci, wielkosci i koncentracji diamentu

Zastosowania: Do precyzyjnego wykariczania, szczegdlnie na powierzchniach betonowych « Idealna do stosowania z ostong odciagowa DeEWALT"

Do stosowania w szlifierkach katowych (akumulatorowych i przewodowych) %‘ =

K4
k]

Beton
F 4
Nr katalogowy Sre"tll:::ta Uchwyt Wysokoé;:gmentu Typ tarazy llo$é w opakowaniu
DT3797-QZ 125 M14 6,0 Turbo 1
~
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DIAMENTOWA TARCZA TNACA DIAMOND EDGE® do metalu

oSA

Innowacyjna technologia diamentowa charakteryzujaca si¢ 100-krotnie dtuzszym okresem uzytkowania w poréwnaniu

z konwengjonalnymi tarczami rozdzielajacymi

diamentu zapewniaja doskonata wydajnosc cigcia przy zachowaniu
maksymalnej zywotnosci

Zréwnowazony stosunek predkosci ciecia do okresu uzytkowania

Duze segmenty diamentowe o optymalnej jakosci, wielkosci i koncentracji

Stal odporna na temperature, zapewniajaca stale czysta prace i stata
gtebokos¢ ciecia, nawet w przypadku zastosowania z uzyciem sity

Brak potrzeby stosowania specjalnych narzedzi/maszyn, specjalnych
predkosci ciecia i/lub metod. Optymalna praca przy predkosci 4000 min™!

Cechy produktu: Bardzo wytrzymate, spawane laserowo diamentowe tarcze rozdzielajace o zréwnowazonym stosunku predkosci ciecia do okresu uzytkowania  100-krotnie dfuzszy okres uzytkowania

w poréwnaniu z konwencjonalnymi tarczami rozdzielajacymi - Optymalna praca przy predkosci 4000 min™

Zastosowania: Mozliwosc stosowania zamiast konwencjonalnie faczonych tarcz rozdzielajacych - Mozliwos¢ stosowania we wszystkich konwencjonalnych maszynach pracujacych z faczonymi tarczami
rozdzielajacymi - Brak potrzeby stosowania specjalnych narzedzi/maszyn, specjalnych predkosci ciecia i/lub metod - Optymalne do ciecia wiazek rur/profili metalowych

Do obrébki metalu, stali
konstrukcyjnej, blachy, tworzyw

sztucznych i gumy _—
Aluminium  Profil ztworzywa Wiékno Guma
sztucznego szklane
Nr katalogowy Srenmica om r = e llosé w op:
D13752-QZ 355 254 30 1,6 1

Diamentowe wiertfa koronowe do wiercenia na mokro (gwint wewnetrzny)

Cechy produktu: Zoptymalizowana konstrukcja segmentu diamentowego umozliwia potaczenie wysokich predkosci wiercenia i dtugiego okresu uzytkowania w przypadku zastosowana w réznych materiatach

« Spawane laserowo segmenty zapobiegaja ich pekaniu podczas wiercenia na mokro « Do uniwersalnego zastosowania i twardych materiatéw

Zastosowania: Standardowy uchwyt z gwintem wewnetrznym 11/4” UNC pasuje do produktéw marki DEWALT" i innych marek profesjonalnych (zastosowanie w potaczeniu z adapterem w przypadku narzedzi

zinnym gwintem)

Do stosowania w wiertarkach
diamentowych do pracy na mokro

Beton

Kamien

Standard - beton, cegta, kamien

Nr katalogowy Sre'::::ca N:ﬂ::ﬁ . gllin‘::;w llos¢ w opakowaniu
DT9760-QZ 52 400 5 1
DT9762-QZ 65 400 7 1
DT9763-QZ 72 400 7 1
DT9765-QZ 82 400 8 1
DT9766-QZ 91 400 9 1
DT9769-QZ 12 400 10 1
DT9771-QZ 127 400 n 1
DT9774-QZ 162 400 13 1
DT9777-QZ 200 400 16 1




Akcesoria do multinarzedzia

Pasuje do narzedzi wielofunkcyjnych DEWALT" DWE315 i DCS355 (jak réwniez
do wszystkich popularnych narzedzi oscylacyjnych (Fein” (nie nadaje sie do
SuperCut i Starlock/Starlock Plus), Bosch” i Makita®)

Dtuzsze i skuteczniejsze usuwanie materiatu
(tylko DT20718, DT20719, DT20751)

TITANIUM

Dtuzsza zywotnosc i trwatos¢ akcesoriéw (tylko DT20702, DT20707,
DT120709, DT20711, DT20747)

(tylko DT20718)

Specjalna konstrukcja zapewniajaca szybsze ciecie spoin

Pitowanie
A Minimalna ilos¢ o P
Nr katalogowy Opis Zaméwienia JO llos¢ w opakowaniu
Brzeszczot BiM 43 x 30 mm —
DT20701-QZ do stosowania w drewnie, drewnie z gwozdziami, tworzywach sztucznych i ptytach 1 1 I-lz-l
w gipsowo-kartonowych =
Brzeszczot tytanowy 55 x 44 mm — ;""
DT20702-QZ do stosowania w drewnie, drewnie z gwozdziami, tworzywach sztucznych i ptytach 1 1 —
& gipsowo-kartonowych e
o
Brzeszczot BiM 67 x 30 mm — ]
DT20703-QZ do stosowania w twardym drewnie, tworzywach sztucznych i ptytach gipsowo-karto- 1 1 E
<l nowyc =
Brzeszczot BiM 43 x 30 mm — E
DT20704-QZ do szybkiego ciecia w drewnie, tworzywach sztucznych i ptytach gipsowo-kartonowych. 1 1 [Ty
Z_ Duza szybkos¢ ciecia E
=
Brzeszczot BiM 43 x 65 mm — =
DT20705-QZ do szybkiego ciecia w drewnie, tworzywach sztucznych i ptytach gipsowo-kartonowych. 1 1 E
“ Duza szybkos¢ ciecia =
Brzeszczot BiM 43 x 10 mm — 2
DT20706-QZ Do wykonywania wycie¢ i wgtebier w drewnie, tworzywie sztucznym i ptytach 1 1 [=)
} gipsowo-kartonowych g
==
Brzeszczot tytanowy do metalu 43 x 30 mm — <
DT20707-QZ do stosowania w metalu, drewnie, drewnie z gwozdziami, tworzywach sztucznych i 1 1 =~
% plytach gipsowo-kartonowych E
Brzeszczot segmentowy BiM 100 mm — E
DT20708-0Z do stosowania w drewnie, drewnie z gwozdziami, tworzywach sztucznych i ptytach 1 1 [
a gipsowo-kartonowych =
o
Tytanowy brzeszczot segmentowy 100 mm — E
DT20709-QZ do stosowania w drewnie, drewnie z gwozdziami, tworzywach sztucznych i ptytach 1 1 ]
“ gipsowo-kartonowych =
=
Brzeszczot segmentowy BiM 100 mm, zakrzywiony — (=)
DT20710-QZ do zlicowanych cig¢ w drewnie, drewnie z gwozdziami, tworzywach sztucznych i ptytach 1 1 :
“ gipsowo-kartonowych \&_‘"
Tytanowy brzeszczot segmentowy 100 mm, zakrzywiony — =
DT20711-QZ do stosowania w drewnie, drewnie z gwozdziami, tworzywach sztucznych i plytach 1 1 ]
a gipsowo-kartonowych N
a
y Japoriski brzeszczot EXTREME 32 mm — powierzchnie tnace HCS do N
:_ N | U cigcia w twardym drewnie L ! 8
EXTREME] y Japoriski brzeszczot EXTREME” 64 mm — powierzchnie thace HCS do ~
:‘ D120741-Q2 ciecia w twardym drewnie ! ! 'E:"
Brzeszczot EXTREME' z weglikow spiekanych 35 x 39 mm (2 szt.) - lE
DREEE | DT20742-Q2 Do stosowania w drewnie, drewnie z gwozdziami, lekkich metalach, spoinach, ptytach 1 2 ;
gipsowo-kartonowych itp. =
—_
Brzeszczot EXTREME" z weglikow spiekanych 35 x39 mm — =
DEETE | DT20743-Q2 Do stosowania w drewnie, drewnie z gwozdziami, lekkich metalach, spoinach, ptytach 1 1 E
j" gipsowo-kartonowych itp. =
. a
EXTREME y Brzeszczot tytanowy EXTREME" 64 x 43 mm —
& PRARAY do stosowania w drewnie, drewnie z gwozdziami, ptytach gipsowo-kartonowych, PCV L U E
Brzeszczot BiM 64 x 43 mm — o
D120748-Q2 do stosowania w drewnie, drewnie z gwozdziami, ptytach gipsowo-kartonowych, PCV ! ! g
=
=<
Ciecie / szpachlowanie / skrobanie
Nr katalogowy Opis 'z‘:'::?::::iiah;ff llos¢ w opakowaniu
Uniwersalne ostrze tnace 100 mm —
DT20712-QZ do ciecia gontéw dachowych, tworzyw sztucznych, pianki, gumy, kartonu, skory, 1 1
wyktadzin itp.
Skrobak sztywny 52 mm —
am i ihl DT20714-QZ Do usuwania np. pozostatosci kleju, wyktadzin, kleju do ptytek, zaprawy, pozostatosci 1 1
sy betonu
Skrobak elastyczny 35 mm —
m DT20716-QZ do usuwania np. spoin silikonowych, pozostatosci migkkiego kleju do wykadzin, 1 1
=3 pozostatosci farby.
DT20749-QZ Ostrze tnace w ksztatcie grzybka do usuwania masy uszczelniajacej 1 1
\ DT20750-QZ Prostokatne ostrze tnace do usuwania masy uszczelniajacej w spoinach 1 1
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Akcesoria do narzedzia wielofunkcyjnego

Obrobka plytek ceramicznych i spoin

Nr katalogowy Opis ':ai:im:::iialﬁé llos¢ w opakowaniu
DT20717-QZ Brzeszczot segmentowy z weglikow spiekanych 95 mm, szerokosc cigcia 3 mm — 1 1
do frezowania drobnych spoin ptytek i szczelin w tynku lub podobnych materiatach
Brzeszczot segmentowy z weglikow spiekanych 95 mm, szerokos¢ ciecia 5 mm —
do frezowania duzych spoin ptytek i szczelin w tynku lub podobnych materiatach;
DT20718-QZ ) A — . A 1 1
specjalna krawedz tnaca z weglika spiekanego ToughGrit zapewniajaca szybsze
przecinanie spoin
Tamik z weglikow spiekanych — do zgrubnego szlifowania kleju do ptytek, betonu
DT20719-QZ i drewna. Zoptymalizowane uziarnienie z weglikw spiekanych zapewniajace 1 1
efektywne usuwanie materiatu
Diamentowy brzeszczot 75 x 60 mm, szerokosc ciecia 2,4 mm — Idealny do frezowania
DT20739-QZ spoin ptytek i szczelin w tynku lub podobnych materiatach; bardzo dtugi okres 1 1
eksploatadji
y Di y brzeszczot y EXTREME 94 mm — do stosowania w spoinach
DT20745-02 ptytek, spoinach w tynku, lekkim betonie i podobnych materiatach ! !
DT20746-0Z Diamentowy b(zeszczot zagtebieniowy EXTREME" 32 x 40 mm — do stosowania w 1 1
ptytkach ceramicznych
Szlifowanie
Nr katalogowy Opis 'zdal:::'v:::::al%‘ llos¢ w opakowaniu
Naktadka palcowa z weglikéw spiekanych —
S DT20751-QZ Do zgrubnego szlifowania masy wypetniajacej, klejéw do ptytek, betonu, kamienia 1 1
&x i drewna. Odpowiednia do pracy artystycznej
DT20700-QZ Plytka szlifierska z odsysaniem 1 1
DT3090-QZ Papier Scierny w ksztatcie trojkata 93 x 93 mm, K40 3 10
DT3091-QZ Papier Scierny w ksztatcie trojkata 93 x 93 mm, K60 3 10
DT3092-QZ Papier Scierny w ksztatcie trojkata 93 x 93 mm, K80 3 10
DT3093-QZ Papier Scierny w ksztatcie trojkata 93 x 93 mm, K120 3 10
DT3094-QZ Papier Scierny w ksztatcie trojkata 93 x 93 mm, K180 3 10
DT3095-QZ Papier Scierny w ksztatcie trojkata 93 x 93 mm, K240 3 10
DTM3092-QZ Siatka scierna EXTREME" w ksztatcie trojkata 93 x 93 mm, K80 3 5
DTM3093-QZ Siatka $cierna EXTREME” w ksztatcie trojkata 93 x 93 mm, K120 3 5
DTM3095-QZ Siatka Scierna EXTREME" w ksztatcie tréjkata 93 x 93 mm, K240 3 5
—— e
s - Zestawy
===, o o
3 £ ) Minimalnailosé o )
i o ¢ Nr katalogowy Opis 2amoéwieniaJO llos¢ w opakowaniu
3-czesciowy zestaw akcesoriow do narzedzia wielofunkcyjnego — 1x DT20701, 1x
DT20713-QZ 1 3
- DT20715 DT20706, 1x DT20704
5-czesciowy zestaw akcesoriow do narzedzia wielofunkcyjnego — 2x DT20701, 1x
DT20713 -
- - LI DT20704, 1x DT20714, 1X DT20711 ! 5
| 8-czesciowy zestaw akcesoriow do narzedzia wielofunkcyjnego — 1x DT20700, 1x
¥ \ DT20731-QZ DT20701, 1x 20704, 1 8
1x 20705, DT20710, 3 papier $cierny
| t Patrz tez strona 240
DT20731
= Zestawy po 5 szt.
2o = . Minimalna ilos¢ > "
3 % :,;w' i Nr katalogowy Opis za“r:?v:i::ila‘;;‘ llo$é w opakowaniu
- i E DT20723-0Z Zestaw 5 brzeszczotéw 43 x 30 mm (DT20701) 1 5
- = DT20724-0Z Zestaw 5 brzeszczotéw 67 x 30 mm (D720703) 1 5
e L o | DT20725-QZ Zestaw 5 brzeszczotéw 43 x 30 mm (DT20704) 1 5
DT20723 e = DT20726-QZ Testaw 5 brzeszczotéw precyzyjnych 43 x 10 mm (DT20706) 1 5
DT20726 DT20727-QZ Zestaw 5 tytanowych brzeszczotéw do metalu 43 x 30 mm (DT20707) 1 5
'.- — R DT20728-0Z Zestaw 5 brzeszczotéw segmentowych 100 mm (DT20708) 1 5
o] = =n DT20729-QZ Zestaw 5 brzeszczotow segmentowych 100 mm (DT20710) 1 5
g
o Patrz tez strona 240
-
S e
DT20727
D120729
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Akcesoria do narzedzia wielofunkcyjnego

Jakie akcesoria do danego zastosowania?

N\
Y R
Nr Drewno Drewno Suche PVC Metal Asfaltowe | Wykfadzina | Kartony Winylowe | Materiaty Plytki  |Uszczelnienia| Cegta

katalogowy z gwozdziami| bmster:aty dgo':lty dywanowa p::(ry(ia piankowe | ceramiczne | klejowe
udowlane achowe podtogowe

DT20700

DT20701

DT20702

DT20703

DT20704

DT20705

S NS SIS NS
NS NS NS SIS
NSNS SIS NS

DT20706
DT20707 v
DT20708
DT20709
DT20710
DT20711

DT20712 v v v v v

DT20714

NS SIS
SIS SIS
NS NS
NS SIS

82233 Yaffie

ﬁ £4
AN

D120716 v

D120717

N S

DT20718
DT20719 v
DT20739 v v

DT20740

DT20741

AKCESORIA NARZEDZIE WIELOFUNKCYJNE

NS S
NS S

n120742/
0120743

fRE. 69D

DT20745

DT20746

-

IYIYIYIYTY R Y Y

DT20747

SIS SIS SIS S

NS
SIS

DT20748

DT20749

DT20750

NS NS

DT20751

DT3090

DT3091

DT3092

Skrobanie / szpachlowanie

DT3093

DT3094

DT3095

DTM3092

DTM3093

NS S

DTM3095

Zakrzywione (do ciecia licowego)

ZESTAW DT20713
ZESTAW DT20715

SN NSSSNSSSNSSANSASS

N NS
N NS
NS NS NS S

ZESTAW DT20731

Objasnienie:
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DEWALT

Gwozdzie

Gwozdzie zthem specznionym, 15 GA do: DPN1564APP

Nr katalogowy Opis Typ Srer:rl::ca Df'l:lgr:k' llos¢ w opakowaniu
DNBDA15326Z Leb speczniony, galwanizowane 250 1,80 32 4000
DNBDA1538GZ Leb speczniony, galwanizowane 250 1,80 38 4000
DNBDA15456Z Leb speczniony, galwanizowane 250 1,80 45 4000
DNBDA1550GZ Leb speczniony, galwanizowane 250 1,80 50 4000
DNBDA1564GZ Leb speczniony, galwanizowane 250 1,80 64 4000
DNBDA1538SZ Leb speczniony, stal nierdzewna 250 1,80 38 4000
DNBDA15505Z Leb speczniony, stal nierdzewna 250 1,80 50 4000
Gwozdzie zthem specznionym, 16 GA do: D(N618, DCN660
i Nr katalogowy Opis Typ Srer::‘ita N:'g':“ llo$é w opakowaniu
DNBA16326Z keb speczniony, galwanizowane 20° 1,40x 1,60 32 2500
DNBA1638GZ teb speczniony, galwanizowane 20° 1,40x1,60 38 2500
DNBA1644GZ teb speczniony, galwanizowane 20° 1,40x 1,60 44 2500
DNBA1650GZ teb speczniony, galwanizowane 20° 1,40x1,60 50 2500
DNBA1663GZ teb speczniony, galwanizowane 20° 1,40x 1,60 63 2500
DNBA16325Z Leb speczniony, stal nierdzewna 20° 1,40x1,60 32 2500
DNBA16385Z teb speczniony, stal nierdzewna 20° 1,40x 1,60 38 2500
DNBA1644SZ Leb speczniony, stal nierdzewna 20° 1,40x 1,60 44 2500
DNBA16505Z teb speczniony, stal nierdzewna 20° 1,40x 1,60 50 2500
DNBA1663SZ Leb speczniony, stal nierd: 20° 1,40x 1,60 63 2500
Gwozdzie z them specznionym, 16 GA DO: DPN1664PP
Nr katalogowy Opis Typ Sre':li::‘ica Dl'l:lg'::ic' llos¢ w opakowaniu
DNBSB1625Z teb speczniony, galwanizowane 0° 1,40x1,60 25 5000
DNBSB1632Z keb speczniony, galwanizowane 0° 1,40x 1,60 32 2500
DNBSB1638Z teb speczniony, galwanizowane 0° 1,40x1,60 38 2500
DNBSB1645Z keb speczniony, galwanizowane 0° 1,40x 1,60 45 2500
DNBSB1650Z teb speczniony, galwanizowane 0° 1,40x 1,60 50 2500
DNBSB1657Z keb speczniony, galwanizowane 0° 1,40x 1,60 57 2500
DNBSB1664Z teb speczniony, galwanizowane 0° 1,40x1,60 64 2500
DNBSB16185316Z keb speczniony, stal nierdzewna 0° 1,40x 1,60 18 2500
DNBSB16225316Z teb speczniony, stal nierdzewna 0° 1,40x 1,60 22 2500
DNBSB16255316Z keb speczniony, stal nierdzewna 0° 1,40x 1,60 25 2500
DNBSB16325316Z teb speczniony, stal nierdzewna 0° 1,40x 1,60 32 2500
DNBSB16385316Z keb speczniony, stal nierdzewna 0° 1,40x 1,60 38 2500
DNBSB16505316Z teb speczniony, stal nierdzewna 0° 1,40x 1,60 50 2500
SZTYFTY BT, 18 GA do: DC602, D(608, DPN1850PP
Nr katalogowy Opis Typ sm'::: @ DI:'g':if llo$¢ w opakowaniu
DNBT1815GZ Leb speczniony, galwanizowane 0° 1,25x1,00 15 5000
DNBT18206Z Leb speczniony, galwanizowane 0° 1,25x1,00 20 5000
DNBT1825GZ Leb speczniony, galwanizowane 0° 1,25x1,00 25 5000
DNBT18306Z keb speczniony, galwanizowane 0° 1,25x1,00 30 5000
DNBT1835GZ Leb speczniony, galwanizowane 0° 1,25x1,00 35 5000
DNBT1838GZ keb speczniony, galwanizowane 0° 1,25x1,00 38 5000
DNBT1840GZ Leb speczniony, galwanizowane 0° 1,25x1,00 40 5000
DNBT1845GZ keb speczniony, galwanizowane 0° 1,25x1,00 45 5000
DNBT1850GZ Leb speczniony, galwanizowane 0° 1,25x1,00 50 5000
DNBT18205Z Leb speczniony, stal nierdzewna 0° 1,25x1,00 20 5000
DNBT18255Z Leb speczniony, stal nierdzewna 0° 1,25x1,00 25 5000
DNBT18305Z Leb speczniony, stal nierdzewna 0° 1,25x1,00 30 5000
DNBT18355Z Leb speczniony, stal nierdzewna 0° 1,25x1,00 35 5000
DNBT18405Z Leb speczniony, stal nierdzewna 0° 1,25x1,00 40 5000
DNBT18455Z Leb speczniony, stal nierdzewna 0° 1,25x1,00 45 5000
DNBT18505Z Leb speczniony, stal nierd 0° 1,25x1,00 50 5000
Zszywki do: DPSSX38, DPSB2INT
| Nr katalogowy Opis S “:':ngf I)|'|:|g':l)s'<' llosé w opakowaniu
DSTSX12Z Galwanizowane 5,6 12 5000
DSTSX15Z Galwanizowane 56 15 5000
DSTSX19Z Galwanizowane 56 19 5000
DSTSX22Z Galwanizowane 56 2 5000
DSTSX25Z Galwanizowane 56 25 5000
DSTSX30Z Galwanizowane 56 30 3000
DSTSX35Z Galwanizowane 56 35 3000
DSTSX18SE Stal nierdzewna 56 18 5000
DSTSX25SE Stal nierdzewna 56 25 5000
DSTSX28SE Stal nierdzewna 56 28 3000
DSTSX30SE Stal nierdzewna 56 30 3000
DSTSX35SE Stal nierdzewna 56 35 3000
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« Asortyment gwozdzi DEWALT” jest certyfikowany
zgodnie z normg Eurokod 5
« Wytyczne Eurokod 5 opisuja zasady projektowania
gwozdzi uzywanych w sektorze budowlanym
« Gwozdzie EC5 dzielg sie na 3
klasy uzytkowe:
Klasa uzytkowa 1:
Ogrzewane pomieszczenia
Klasa uzytkowa 2:
Nieogrzewane pomieszczenia / zabezpieczone
obszary zewnetrzne
Klasa uzytkowa 3:
Niezabezpieczone lub narazone na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych obszary zewnetrzne
« Wszystkie opakowania sa oznakowane zgodnie
zklasa uzytkowa i kodowane kolorystycznie

S

Gwozdzie z gtowka w ksztatcie litery D, oprawione w papier, do: DCN690, DCNG91, DCNG95, DCN692, DPNIO33SM, DPN9033

Nr katalogowy Opis Typ uil;:;?wa Srer:;i(a N:‘g':gé llos¢ w opakowaniu
DNPT2863Z Gladkie 34 1 2,80 63 2200
DNPT3190Z Gladkie 34 1 3,10 90 2200
DNPT28R50Z Pierscieniowe 34 1 2,80 50 2200
DNPT28R63Z Pierscieniowe 34° 1 2,80 63 2200
DNPT28R75Z Pierscieniowe 34 1 2,80 75 2200
DNPT31R90Z Pierscieniowe 34 1 3,10 90 2200
DNPT2863G12Z Gfadkie, galwanizowane, G12 34 2 2,80 63 2200
DNPT3190G12Z Gfadkie, galwanizowane, G12 34° 2 3,10 90 2200
DNPT28R506G12Z Pierscieniowe, galwanizowane, G12 34 2 2,80 50 2200
DNPT28R63G12Z Pierscieniowe, galwanizowane, G12 34° 2 2,80 63 2200
DNPT28R75G12Z Pierscieniowe, galwanizowane, G12 34 2 2,80 75 2200
DNPT31R90G12Z Pierscieniowe, galwanizowane, G12 34° 2 3,10 90 2200
DNPT28R635Z Pierscieniowe, ze stali nierdzewnej 34° 3 2,80 63 1200
DNPT28R50HDZ Pierscieniowe, ocynkowane ogniowo 34° 3 2,80 50 1200
DNPT28R63HDZ Pierscieniowe, ocynkowane ogniowo 34 3 2,80 63 1200
DNPT31R75HDZ Pierscieniowe, ocynkowane ogniowo 34° 3 3,10 75 1200
DNPT31R90HDZ Pierscieniowe, ocynl ogniowo 34 3 3,10 90 1200

Gwozdzie z gtdwka w ksztakcie litery D, ziaczone drutem, do: gwozdziarka akumulatorowa DCN690, DCN691, DCNG92, DCN69S, DPN9033, DPN9033SM

Nr katalogowy Opis Typ uiﬂ:?wa $ re':li:::a m:'g"‘:“ llosé w opakowaniu
DNW2850E Gladkie 340 1 2,80 50 2200
DNW2863E Gladkie 340 1 2,80 63 2200
DNW2870E Gladkie 340 1 2,80 70 2200
DNW2880E Gladkie 340 1 2,80 80 2200
DNW2890E Gladkie 340 1 2,80 90 2200
DNW3180E Gladkie 340 1 3,10 80 2200
DNW3190E Gladkie 340 1 3,10 90 2200
DNW28R50E Pierscieniowe 340 1 2,80 50 2200
DNW28R63E Pierscieniowe 340 1 2,80 63 2200
DNW28R75E Pierscieniowe 340 1 2,80 75 2200
DNW28R80E Pierscieniowe 340 1 2,80 80 2200
DNW28R90E Pierscieniowe 340 1 2,80 90 2200
DNW31R70E Pierscieniowe 340 1 3,10 70 2200
DNW31R75E Piercieniowe 340 1 3,10 75 2200
DNW31R80E Pierscieniowe 340 1 3,10 80 2200
DNW31R90E Pierscieniowe 340 1 3,10 90 2200
DNW28R50G12E PierScieniowe G 12 340 2 2,80 50 2200
DNW31R90G12E Pierscieniowe G 12 340 2 3,10 90 2200
DNW3190G12E Gladkie 340 2 3,10 90 2200
Gwozdzie kotwowe, oprawione w papier, do: DPN250MCN
Nr katalogowy Opis Typ uiﬂ:::ua Sre;::::a DI;gnt‘wsc llos¢ w opakowaniu
DNM40R40GZ Pierscieniowe, galwanizowane 33° 2 4,00 40 2000
DNM40R50GZ Pierscieniowe, galwanizowane 33° 2 4,00 50 2000
DNM40R60GZ Pierscieniowe, galwanizowane 33° 2 4,00 60 2000
DNM40R40HDZ Pierscieniowe, ocynkowane ogniowo 33° 3 4,00 40 1500
DNM40R50HDZ Pierscieniowe, ocynkowane ogniowo 33° 3 4,00 50 1500
DNM40R60HDZ Pierscieniowe, ocynk ogniowo 33° 3 4,00 60 1500
Gwozdzie w zwojach do: DPN64C
Nr katalogowy Opis Typ uiﬂ::ua Sre':li:ca m:‘g"‘:“ llosé w opakowaniu
DNN20R35G12E Pierscieniowe, galwanizowane, G12 15° 2 2,03 35 24500
DNN20R38G12E Pierscieniowe, galwanizowane, G12 15° 2 2,03 38 24500
DNN20R45G12E Pierscieniowe, galwanizowane, G12 15° 2 2,03 45 24500
DNN20R50G12E Pierscieniowe, galwanizowane, G12 15° 2 2,03 50 24500
DNN20R55G12E Pierscieniowe, galwani; ,G12 15° 2 2,03 55 24500

AKCESORIA GWO0ZDZIE
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Gwozdzie w zwojach do: DPN75¢, DPN9OC

Nr katalogowy Opis Typ uiﬂ::ua Sren:l:lica m::lgr::“ llos¢ w opakowaniu
DNF23R64E Pierscieniowe 15° 1 2,30 64 10500
DNF2560E Gladkie 15° 1 2,50 60 9000
DNF2564E Gladkie 15° 1 2,50 64 7200
DNF2570E Gladkie 15° 1 2,50 70 7200
DNF25R50E Pierscieniowe 15° 1 2,50 50 9900
DNF25R60E Pierscieniowe 15° 1 2,50 60 9000
DNF25R70E Pierscieniowe 15° 1 2,50 70 7200
DNF25R505316E Pierscieniowe 15° 1 2,50 50 5940
DNF25R555316E Pierscieniowe, ze stali nierdzewnej 15° 3 2,50 55 5940
DNF25R70S316E Pierscieniowe, ze stali nierdzewnej 15° 3 2,50 70 3600
DNF28R55E Pierscieniowe 15° 1 2,80 55 7500
DNF28R60E Pierscieniowe 15° 1 2,80 60 7500
DNF28R65E Pierscieniowe 15° 1 2,80 65 6000
DNF28R90E Pierscieniowe 15° 1 2,80 90 4500
DNF28R55G12E Pierscieniowe, galwanizowane, G12 15° 2 2,80 55 7500
DNF31R80E PierScieniowe 15° 1 3,10 80 5400
DNF31R70S316E Pierscieniowe, ze stali nierdzewnej 15° 3 3,10 70 2700
DNF31R90S316E Pierscieniowe, ze stali nierdzewnej 15° 3 3,10 90 2700
Gwozdzie w zwojach do:: DPN46RN

Nr katalogowy Opis Typ uiﬂ::ua Sren:l:lica m::lgr:“ llosé w opakowaniu
DNR3119GZ Galwanizowane 15° 2 3,05 19 7200
DNR31226Z Galwanizowane 15° 2 3,05 22 7200
DNR3132GZ Galwanizowane 15° 2 3,05 32 7200
DNR3119HDZ Ocynkowane ogniowo 15° 3 3,05 19 1200
DNR3122HDZ Ocynkowane ogniowo 15° 3 3,05 2 1200
DNR3132HDZ Ocynkowane ogniowo 15° 3 3,05 32 1200
DNR3138HDZ Ocynkowane ogniowo 15° 3 3,05 38 1200
DNR3145HDZ Ocynk ogniowo 15° 3 3,05 45 1200

Gwozdzie ocynkowane do sredniego obciazenia do: akumulatorowa gwozdziarka gazowa DDF5110500, DDF5120550

Nr katalogowy Opis Dlugosé(mm) | . J::: (|_mn) i ﬂ:r::?n_lm) llosé w opakowaniu
DDF6510015 Gwozdzie ocynkowane + 1 wkfad gazowy 15 26 6,3 700 +1
DDF6510020 Gwozdzie ocynkowane + 1 wkfad gazowy 20 26 63 700 +1
DDF6510025 Gwozdzie ocynkowane + 1 wkfad gazowy 25 26 6,3 700 +1
DDF6510030 Gwozdzie ocynkowane + 1 wkfad gazowy 30 26 63 700 +1
DDF6510035 Gwozdzie ocynkowane + 1 wkfad gazowy 35 26 6,3 700 +1
DDF6510040 GwoZdzie ocynk + 1 wkfad gazowy 40 26 63 700 +1

Specjalne gwozdzie ocynkowane do bardzo twardego betonu, do: akumulatorowa gwozdziarka gazowa DDF5110500, DDF5120550

@Mﬁhﬁ + ‘ Nr katalogow! Opis d:“u;z- Diga-Cy 20 n Glowka— | 5.4\ opakowaniu
|ZARRRARR ‘E % E gowy P uZnie (mm) | srednica (mm)| $rednica(mm) P
£ | oresto07 Gwozdzie XH ocynkowane + 1 wktad v 7 30 63 70041
3 gazowy
DDF6510022 Gwozdzie XH ocynkowane + 1 wkiad v 2» 30 63 70041
gazowy
DDF6510027 Gwozdzie XH ocynkowane + 1 wkfad v 27 30 63 700 41
gazowy
DDF6510032 Gwozdzie XH ocynkowane + 1 wkiad v B 30 63 70041
gazowy
DDF6510038 s:“zzzv‘j;'e XH ogynkowane +1 wkiad v 38 30 63 700+1

Gwozdzie ocynkowane do sredniego obciazenia do: AKUMULATOROWA GWOZDZIARKA GAZOWA C4 TRAK-T 55112-POW

= .
EIII LI Nr katalogowy Opis DRgosc(mm) | 4 i) | srednia gmm) | 105 opakowaniu
DDF6110020 Gwozdzie ocynkowane + 1 wkfad gazowy 20 26 6,3 700 +1
= DDF6110025 Gwozdzie ocynkowane + 1 wkfad gazowy 25 26 63 700 +1
DDF6110030 Gwozdzie ocynkowane + 1 wkfad gazowy 30 26 6,3 700 +1
DDF6110035 Gwozdzie ocynkowane + 1 wkfad gazowy 35 26 63 700+1
DDF6110040 Gwozdzie ocynkowane + 1 wkfad gazowy 40 26 6,3 700 +1
DDF6110045 Gwozdzie ocynkowane + 1 wkfad gazowy 45 26 63 700+1
DDF6110049 Gwozdzie ocynkowane + 1 wkfad gazowy 50 26 6,3 700+1
DDF6110055 Gwozdzie ocynkowane + 1 wkiad gazowy 55 26 63 700 +1
DDF6110060 Gwozdzie ocynkowane + 1 wkfad gazowy 60 26 6,3 700+1
DDF6110065 Gwozdzie ocynkowane + 1 wkfad gazowy 65 26 63 700 +1
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Specjalne gwozdzie ocynkowane do bardzo twardego betonu, do: AKUMULATOROWA GWOZDZIARKA GAZOWA C4 TRAK-IT 55112-POW

Podktadki

Wkrety

i LAY

. Dhugos¢ Trzon- Glowka - % 5
Nr katalogowy Opis ()R || érednica (mm)! | srednica (man) llosé w opakowaniu
DDF6310017 Gwozdzie XH ocynkowane + 1 wkfad gazowy 17 3,0 6,3 700 +1
DDF6310022 Gwozdzie XH ocynkowane + 1 wkfad gazowy 22 30 63 700+1
DDF6310027 Gwodzdzie XH ocynkowane + 1 wktad gazowy 27 3,0 63 700 +1
DDF6310032 Gwozdzie XH ocynkowane + 1 wktad gazowy 32 30 63 700+1
DDF6310038 Gwodzdzie XH ocynl + 1 wkiad gazowy 38 3,0 63 700 +1

Gwozdzie ocynkowane do bardzo duzego ohcigzenia do: AKUMULATOROWA GWOZDZIARKA GAZOWA C4 TRAK-IT 55112-POW

Nr katalogowy Opis D(I::‘gr:)s ¢ sre J;?::(;m) i e‘:':;::?n:m) llosé w opakowaniu
DDF6210020 Gwozdzie HD ocynkowane + 1 wkiad gazowy 20 3,7 6,3 700 +1
DDF6210025 Gwozdzie HD ocynkowane + 1 wktad gazowy 25 37 63 700+1
DDF6210030 Gwoizdzie HD ocynkowane + 1 wkfad gazowy 30 3,7 6,3 700 +1
DDF6210035 Gwozdzie HD ocynkowane + 1 wktad gazowy 35 37 63 700+1
DDF6210040 Gwozdzie HD ocynkowane + 1 wktad gazowy 40 37 6,3 700 +1
DDF6210045 Gwozdzie HD ocynkowane + 1 wktad gazowy 45 37 63 700+1
DDF6210050 Gwozdzie HD ocynkowane + 1 wktad gazowy 50 37 6,3 700 +1
DDF6210055 Gwozdzie HD ocynkowane + 1 wktad gazowy 55 37 63 700+1
DDF6210060 Gwozdzie HD ocynkowane + 1 wktad gazowy 60 37 6,3 700+1
DDF6210065 Gwozdzie HD ocynl + 1 wkiad gazowy 65 37 63 700+1
Obejmy i podktadki Stick-E do: akumulatorowa gwodziarka gazowa DDF5110500, DDF5120550, 55112-POW
Nr katalogowy Opis Srednica (mm) Ilos¢ w opakowaniu
DDF6750000 Podktadka mocujaca Stick-E 250 200
DDF6750050 Izolowana podktadka Stick-E 36,0 100
DDF5260000 Wieszak M6 Stick-E 6,0 100

Wkrety do ptyt g-k z gwintem drobnozwojowym do profili metalowych (maks. 0,88 mm), do: WKRETARKA AKUMULATOROWA 18V DCF620

Nr katalogowy Opis liabat:lgl:;?:éw " floséw opakowaniu
DWF4000250 3,5x 25 mm dtugosci, gwint drobnozwojowy, magazynek 50 1000
DWF4000350 3,5 x 35 mm dtugosci, gwint drobnozwojowy, magazynek 50 1000
DWF4000450 3,5 x 45 mm dtugosci, gwint drobnozwojowy, magazynek 50 1000
DWF4000550 3,5 x 55 mm dtugosci, gwint drobnozwojowy, magazynek 50 1000

*Minimalna ilos¢ w zaméwieniu 1J0

Wkrety do ptyt g-k z gwintem grubozwojowym do drewna, do: WKRETARKA AKUMULATOROWA 18V DCF620

Nr katalogowy Opis I.iczbat::!;‘?:éw " losew opakowaniu
DWF4100350 3,5 x 35 mm dtugosci, gwint grubozwojowy, magazynek 50 1000
DWF4100450 3,5 x 45 mm dtugosci, gwint grubozwojowy, magazynek 50 1000
DWF4100550 3,5 x 55 mm dtugosci, gwint grubozwojowy, magazynek 50 1000

*Minimalna ilos¢ w zaméwieniu 1J0

AKCESORIA GWOZDZIE / OBEJMY / WKRETY
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DEWALY

Zestawy wiertet udarowych

WIERTLA UDAROWE EXTREME 2 SDS-plus’

i

)
Akl

i

ey it
Nr katalogowy DT9700-QZ DT9702-QZ DT9701-QZ DT7935B-QZ
Opis 4-czesciowy zestaw w kasecie z tworzywa sztucznego | 4-czesciowy zestaw w kasecie z tworzywa sztucznego 7-czgsciowy zestaw w metalowej kasecie 10-czesciowy zestaw w pudetku Minisafe
. 2 q $.5/6/8(110 mm) - $r.5/2x6 /(110 mm) —
LA RN AN i kol .6/8/10/12 (160 m) .2x6/7/8/9/10/12 (160 mm)

WIERTEA UDAROWE SDS-plus

o
*v‘;'
Nr katalogowy DT60300-0Z DT60301-QZ DT60302-QZ DT9399-0Z DT9679-0Z
Opis 8-czesciowy zestaw w pudetku z tworzywa | 5-czeSciowy zestaw w pudetku z tworzywa | 6-czesciowy zestaw w pudetku z tworzywa | 5-czeSciowy zestaw w pudetku z tworzywa 15-caeéciowy zestaw w aluminiowej walizce
sztucznego sztucznego sztucznego sztucznego
$.5/5,5/6/7/8/10(110 mm)
4.5/6 (110 mm) - $r.6/8/10/12 (160 mm)
Zawartos¢ $r.2x6/2x7/2x8/2x 10 (160 mm) o $r.2x6/2x8/2x 10 (160 mm) $r.5/2x6/2x8 (160 mm) $r.14 (210 mm)
$r.6/8/10(160 mm) :
Dtuto szpicak 250 mm
Dtuto ptaskie 20x250 oraz 2x 40x250
Minimalna ilo$¢ w 12

WIERTLA UDAROWE EXTREME® z petng glowica z weglika SDS-plus’

Zestawy wiertet do kamienia

WIERTLA DO BETONU

WIERTEA DO BETONU EXTREME’

[
| E o
| L | g i
14 . 3 & {4
= 1 = |
= \a
Nr katalogowy DT18976-QZ DT8977B-QZ DT6956-Q2 DT170712-Q2 DT6952-Q2
Opis 7-czesciowy zestaw promocyjny 10-czeSciowy zestaw w pudetku 5-czesciowy zestaw w kasecie z tworzywa | 19-czeSciowy zestaw w matej kasecie 5-czesciowy zestaw w kasecie z tworzywa
P w metalowej kasecie Minisafe sztucznego TOUGHCASE” sztucznego
Wiertta do kamienia EXTREME 0 §r. 4, 5, 5,5, 6,
. q 7,8 mm / koricowki 25 mm: 3x Ph2, 4x Pz2, 1x g
L. $.5/6/8 (110 mm) — $1.5/2%6 (110 mm) — , ! - X : ! $r.4/5/6/8/10mm
Zawartosc $.6/8/10/12(160mm) $.26/6.5/2x8/10/12 (160 mm) $.4/5/6/8/10mm T25 / koricowki 50 mm: 1x Ph2, 1x Pz2, 1x 125
/ uchwyt magnetyczny, magnetyczny uchwyt
koricowek z tuleja prowadzaca

Zestawy dtut SDS

DLUTA SDS-plus’ DLUTA SDS-max’
e Z - % / //
Zestaw diut i wiertet - 4
udarowych
Nr katalogowy SDSPLUSSET-DE DT60330-Q2 DT9000-QZ SDSMAXSET-QZ SDSMAXSET2-QZ
Opis 13-czesciowy zestaw w pudetku 3-czgdciowy zestaw w pudetku 2-czgdciowy zestaw w pudetku z tworzywa 4-czesciowy zestaw w pudetku 5-czesciowy zestaw w pudetku
P transportowym ztworzywa sztucznego sztucznego transportowym transportowym
Diuto szpicak 250 mm —
Diuto ptaskie 20 /40 (250 mm) — : : _ Diuto szpicak 300 /400 mm — Diuto szpicak 300 /400 mm —
Tawartos Wierta 0¢r.5/6 (110 mm) - o s ) Ot e i 251300 mm/ 25x400 mm 25x300 mm / 25400 mm /
$r.6/8/10 (160 mm) — P P Diuto ptaskie Diuto ptaskie 50x400 mm
$r.10/12/14/16/20 (460 mm)

232




Zestawy do ptytek ceramicznych

Diamentowe koronki do ptytek ceramicznych

=

o
8
LT |
@l
==
Nr katalogowy DT6046-0Z
Opis 5-czeSciowy zestaw w pudetku z tworzywa sztucznego
Zawartos¢ $r.5/6/7/8/10 mm, z systemem doprowadzania wody

ZESTAWY WIERTEL DO METALU EXTREME’

WIERTEA DO METALU EXTREME
IMPACT" HSS-TIN

WIERTLA DO METALU EXTREME" HSS-CO

Nr katalogowy DT4956-QZ DT4957-Q2 DT50050-QZ
Opis 6-czesciowy zestaw w kasecie z tworzywa sztucznego 29-czesciowy zestaw w kasecie indeksujacej 10-czesciowy zestaw w pudetku Minisafe
$.1/15/2/25/3/32/33/35/4/
7 5 42/45/48/5/55/6/65/7/75/ $r.3/3,2/35/4/45/5/
LTI SeAMBYBIEID 8/85/9/9,5/10/105/11/115/ 6/8/10/12mm
12/12,5/13 mm

WIERTEA DO METALU EXTREME2 HSS-G

&
| L 4
: !
211
|
g :
L
Nr katalogowy DT170710-QZ DT70711-QZ DT17926-X) DT7938B-QZ
Opis 13-czesciowy zestaw w matej kasecie TOUGHCASE™ | 19-czeSciowy zestaw w matej kasecie TOUGHCASE™ 29-czesciowy zestaw w kasecie indeksujacej 36-czesciowy zestaw w pudetku Midisafe

$t1/15/2/25/3/32/33/35/4/42/45/
48/5/55/6/6,5/7/75/8/10/12mm—
koncowki 25 mm: Pz1/2x Pz2 /Pz3 /Ph1/Ph2 /Ph3/
T20/T25 - 50 mm: Pz2, Ph2 — 70 mm: 720, T25 -
uchwyt magnetyczny (60 mm), magnetyczny uchwyt
koricowek z tuleja prowadzaca (80 mm)

$r.2/3/4/5/6/8mm, koricowki 25 mm: 3x Ph2,
4x P22, 1x Pz3, koricéwki 50 mm: 1x Ph2, 2x Pz2, 42/45/48/5/55/6/65/7/7,5/
Magnetyczny uchwyt koricéwek z tuleja prowadzaca, | 8/8,5/9/9,5/10/10,5/11/11,5/12/12,5/
Uchwyt magnetyczny 13mm

$.1/15/2/25/3/32/33/35/4/
$n1,5/2/25/3/32/35/4/45/

o 5/55/6/65/7mm

Zestawy wiertet do metalu

Wiertta do metalu HSS-G

Ml
.m; il
Bt f
l s 0
N - —=
Nr katalogowy DT15921-0Z DT15923-0Z
Opis 10-czedciowy zestaw 19-czgsciowy zestaw
P w kasecie z tworzywa sztucznego w metalowej kasecie
, $r1/15/2/25/3/3.5/4/
Zawartoic S/ABINB IS/ 45/5/5516/65/7/75/
SN 8/85/9/9.5/10mm

AKCESORIA ZESTAWY
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Zestawy wiertet do drewna

SPIRALNE wiertfa do drewna ze stali chromowo-wanadowej WIERTLA FREZUJACE DO DREWNA EXTREME IMPACT" 1/4”

AT
Nr katalogowy DT4535-QZ DT7943B-QZ
Opis 5-czesciowy zestaw w kasecie z tworzywa sztucznego 8-czesciowy zestaw w pudetku Minisafe
Zawartos¢ $r.4/5/6/8/10mm $.12/16/18/20/22/25/28/32 (152 mm)

Zestawy pit otwornic

BIMETALOWE PItY OTWORNICE EXTREME® HSS

Nr katalogowy DT8270L-QZ DT82731-0Z
Opis 11-czesciowy zestaw, Universal Extreme” 11-czgsciowy zestaw,, Elektriker Extreme”
P w walizce transportowej w walizce transportowe]
7 pitotwornico$r.22/29/ 7 pitotwornico$r. 16/20 /
Zawartos¢ 35/44/51/64/68 mm, 25/32/35/51/64mm,
2x adapter, 2x wiertto pilotujace 2x adapter, 2x wiertto pilotujace

Zestawy koricowek wkretarskich

SKRETNE KONCOWKI WKRETARSKIE EXTREME IMPACT® Torsion 50 mm
zmagnetycznym pierscieniem do koricowek

Nr katalogowy DT70535T-QZ DT70536T-QZ DT70537T-QZ DT70538T-QZ
Opis 3-czedciowy zestaw 3-azeSciowy zestaw 3-czgsciowy zestaw 3-azeSciowy zestaw
7 w P2 - 2x Phillips® Ph2 - 2xTorx 120 - 2Torx' T25—
awartos¢ aA ana s A
z magnetycznym pierscieniem do koricéwek zmagnetycznym pierScieniem do koricowek zmagnetycznym pierscieniem do koricéwek 2z magnetycznym pierscieniem do koricowek

KONCOWKI WKRETARSKIE EXTREME FLEXTORQ™ w pudetkach TIC TAC

FLEX:
foRQ
% Se AY So AN * =
Nr katalogowy DT70586T-QZ DT70555T-QZ DT70556T-QZ DT70557T-QZ DT70558T-QZ
Opis 25-czeSciowy zestaw w pudetku 25-czeSciowy zestaw w pudetku 25-czesciowy zestaw w pudetku 25-czesciowy zestaw w pudetku 25-czesciowy zestaw w pudetku
Phillips 25x Ph2 25x Ph2
Pz 25xPz2
Torx 25xT20 25xT25
fisimaki 1 21x25 21x25 21x25 21x25
ilos¢w
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Zestawy koricowek wkretarskich

ZESTAWY WIERTEL | KONCOWEK WKRETARSKICH EXTREME IMPACT Tor

sion & FLEXTORQ"

FLEX:
rona‘

I

¥ 4

FLEX:
Tonq

FLEX:
ToRq'

Nr katalogowy DT70523T-QZ DT70578T-QZ DT70734T-QZ DT70735T-QZ DT70738T-QZ DT70745T-QZ
Opis 32-czesciowy zestaw 10-czecciowy zestaw 29-czesciowy zestaw 25-cze$ciowy zestaw 31-czeSciowy zestaw 31-czeSciowy zestaw
P w matej kasecie TOUGHCASE™ edowy w matej kasecie TOUGHCASE™ w matej kasecie TOUGHCASE™ w matej kasecie TOUGHCASE™ w matej kasecie TOUGHCASE”
25mm 25mm 25mm 25mm 25mm 25mm
Ph Ph1/3xPh2/Ph3 2xPh2 Ph1/Ph2/Ph3 Ph2 Ph2
Pz 2xPz1/5x P22 / 3x P23 Pz2 Pz2 Pz2 Pz2
2xT10/2xT15/2xT20/ T10/T15/720/725/730/ T10/T15/5xT20/ T10/T15/4xT20/3xT25/ T10/2xT15/4xT120/
o 2125 /127 /T30/740 IOARB A BB ED T20H/T25H 3125 /T30 T30/T20H/T25H 24125 /T30/T20H/T25H
Plaskie 2xSL6/5L8
57 mm 57 mm 57 mm 57 mm
Ph Ph2 Ph2 Ph2 Ph2
Pz Pz2 /Pz3 Pz2 Pz2
2xT10/2xT15/6xT20/ 2xT10/3xT15/5xT20/
Torx 2xT10/3xT15/7xT20/ 5xT25 /T30 120 125 125
wiertta do metalu HSS-G:
q 2x Pr2 — magnetyczny uchwyt odchylany pod katem 20 stopni odchylany pod katem 20 stopni $r.3/4/5/6/8mm magnetyczny uchwyt koricdwek ze | magnetyczny uchwyt koricowek ze
Dodatki & s ha X " ;
koricowek uchwyt koricowek uchwyt koricowek klucze nasadowe: 8 /10 mm — strefg skrecania strefa skrecania
magnetyczny uchwyt koricowek
a2 1 1 5 5 5 1
ilos¢w
Zestawy réznych koricowek wkretarskich
— ) ;- :
Nr katalogowy DT171570-Q2 DT71516-QZ D170707-QZ DT79445-QZ DT7969-QZ DT70717-QZ
Opis 14-czedciowy zestaw w kasecie 24-czedciowy zestaw 26-czeSciowy zestaw z kubkiem do 31-czeéciowy zestaw 32-czgSciowy zestaw 40-czeSciowy zestaw
P eowy w matej kasecie TOUGHCASE™ | kawy w maej kasecie TOUGHCASE™ edowy w matej kasecie TOUGHCASE™ W matej kasecie TOUGHCASE™
25mm 25mm 25mm 25mm 25mm 25mm
Ph Ph1/2xPh2 Ph1/Ph2/Ph3 2xPh2 2xPh1/2xPh2/Ph3 Ph1/2xPh2/Ph3 Ph1/2xPh2/Ph3
Pz Pz2 Pz1/Pz2 /P23 5xPz2/2xPz3 2xPz1/3xPz2 / Pz3 Pz1/2xPz2 / P23 2xPz2/ 2xPz3
T10/2xT15/2xT20/ T10/T15/720/2x125/ 2xT10/2xT15/2xT20/ T10-T40/ 2xT10/2xT15/3xT20/
o 2T25/T30 T30/T40 IO/ REY AP/ 2125/ 4730/ 2xT40 TT10-TT40 3XT25/24T30
Plaskie SL4,5/5L5,5/5L6,5 SL3/SL4/SL5/5L6,5 SL6
Szesciok. Hex4/Hex5/Hex6 Hex3/2xHex4/Hex5 Hex 3 /Hex4/Hex5/Hex 6
50mm 50 mm
Ph Ph2 Ph1/2xPh2
Pz Pz2 /Pz3 Pz1/2x P22
T10/T15/3xT20/3xT25/
Torx 125 2130
- _ | Wiertta do metalu HSS-G:4r.3/4/5/
q 1x 125 mm, 1x 85 mm magnetyczny e IEG)7) 8 / Wi/ B 6 mm, klucz nasadowy: 10 mm Szybkowymienny Magnetyczny uchwyt koricowek Magnetyczny uchwyt koricwek,
Dodatki o . uchwyt koricowek, adapter, s i AP X ;
uchwyt koricéwek z tuleja prowadzacy) v Magnetyczny uchwyt koricowek magnetyczny uchwyt koricowek z pierscieniem blokujacym klucze nasadowe: 8/10 mm
9 ztuleja prowadzaca
Pkl 1 1 1 1 1 1
ilos¢w

AKCESORIA ZESTAWY
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DEWALY

Zestawy koricowek wkretarskich

Ciag dalszy - zestawy réznych koricowek wkretarskich

T
Loy

Nr katalogowy DT70702-QZ DT70704-Q2 DT71569-QZ
Opis 40-czesciowy zestaw w matej kasecie TOUGHCASE” 47-czgsciowy zestaw w matej kasecie TOUGHCASE” z okularami ochronnymi 100-czesciowy zestaw T STAK™, Universal”
25mm 25mm 25mm
Ph Ph1/2xPh2 /2x Ph3 Ph1/Ph2 2xPh1/23xPh2/Ph3
Pz 6x P22 /3x Pz3 Pz1/Pz2 2xPz1/23x P2/ 2x P23
4xT10/4xT15/8xT20/8xT25/3xT30/3xT40 /
Torx T10/2xT15/2xT25/ 2xT30 TIOH/TI5H / 2AT20H / 24T25H / 24T30H 2xT10/2xT15/2xT20/ 2xT25/ 2xT27 / 2x T30
Plaskie SL4/SL5/5L6/5L7
50 mm 50mm
Ph Ph1/2xPh2
Pz 4xPz2 /P23
Torx T15/T20/2xT25/2x T30 120/725
Adater szeéciokat 1/4" na caworokat 1/4"— Wiertta do metalu HSS-G:$r.1,5/2/2,5/3/3,5/4/4,5/5/55/6/6,5/
q 89 mm: 2x Ph2 — klucze nasadowe: 8 /10 mm — P dokat /% e 7 mm, wiertta do betonu:$r.4/5/5,5/2x 6/ 2x8 /10 mm, pity otwornice:
Dodatki i o Adapter szesciokat 1/4"na czworokat 3/8"— g P - : .
Magnetyczny uchwyt koricéwek z tuleja prowadzaca o $r.32/38 /44 / 54 mm, trzpien szybkiego mocowania, klucze nasadowe: 5 /
magnetyczny uchwyt koricowek 4
6/7/8/10 mm, uchwyt koricowek
Lireen 5 1 1
ilos¢w

Zestawy kluczy nasadowych do wkretarki udarowej

KLUCZE NASADOWE EXTREME IMPACT"

do wkretarki udarowej
Nr katalogowy DT7507-QZ DT7506-QZ
Opis 9-czesciowy zestaw 17-czesciowy zestaw
4 o ,, 6/8/10/11/12/13/14/16/17/18/19/20/
Zawartos¢ 10/13/15/17/19/22/24/27 mm, adapter 1/4"na 1/2 21/22/24/ 27 mm, adapter 1/4"na 172"

System szybkiej wymiany

DT7612-X)

9-czesciowy zestaw
Kompletny zestaw z uchwytem: jednostka szybkiej wymiany nr 6, wiertta z pogtebiaczem nr 8 / nr 10 / nr 12, koricowki 25 mm: 2x Pz2 / 2x Ph2

Nr katalogowy
/" Opis
L Zawartos¢
by S )
s v v 20 9)
. S
7 5

Kufer na akcesoria Maxisafe XL

Nr katalogowy

DT9281-02

Opis

Zawartos¢

63-czesciowy zestaw w kufrze Maxisafe
Wiertta do metalu EXTREME'2 HSS-G$r. 1,5/2/2,5/3/3,5/4/45/5/5,5/6/6,5/7 mm, wiertta do kamienia EXTREME": $r.4/ 5/ 2x 6/ 2x 8 mm,
kocéwki 25 mm: Pz1/23x Pz2 / Pz3, Ph1/3x Ph2 / Ph3,T15/ 2xT20 / 3x 125 / T30 / T40, koricowki 50 mm: Pz2, Ph2,
SL5,5, SL6,5, magnetyczny uchwyt koricowek, magnetyczny uchwyt koricowek z tuleja prowadzaca
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Tarcze pilarskie

Budowlane tarcze pilarskie do pilarek stacjonarnych

TARCZE PILARSKIE EXTREME’
do pilarek recznych bez klina

1xDT1953: 216x30x2,6 mm, 40, ZN, -5°

250x30x3,0 mm, 48, ZN, 10°

1x DT1960: 305x30x3,0 mm, 60, ZN, -5°

rozszczepiajacego
ST
|
Nr katalogowy DT1962-Q2 DT1963-QZ DT1964-QZ DT10399-QZ
Opis 3-czgsciowy zestaw 3-czgdciowy zestaw 3-czgdciowy zestaw 3-czesciowy zestaw
. o b o . 1x DT1958: 305x30x3,0 mm, 24, IN, -5°/ . o
Zawartosé 2x DT1952: 216x30x2,6 mm, 24, IN, -5°/ 2x DT1956: 250x30x3,0 mm, 24, ZN, 10°/ 1x DT1957: 1DT1959: 305x30x3,0 mm, 48, ZN, 10°/ 3x DT10304: 190x30x1,65 mm, 24, N, 18

(do DWES75K/576K)

Brzeszczoty do wyrzynarek

BRZESZCZOTY XPC do wyrzynarek

BRZESZ(ZOTY H(S do wyrzynarek

BRZESZ(CZOTY DO METALU HSS
do wyrzynarek

L B ddididid
Nr katalogowy DT2296-QZ DT2298-QZ DT2290-0Z DT2292-QZ
Opis 10-czesciowy zestaw 14-czesciowy zestaw 10-czgdciowy zestaw do drewna 10-czesciowy zestaw
2xDT2209/ 2x DT2205 / 2x DT2213 / 3xDT2209 /3x DT2205 / 3x DT2213 / 2xDT12175/2x D12177 /
Zawartosé 1xDT2216/ 1x DT2218/ 1x DT2217 / 2XDT2216/ 1 D12218/ 1x DT2217 1xDT2050 / 2 DT2186 / x DT22)(1;T22/136>; %TS?&ZE,?“ /
1x DT2220 1x DT2220 1x DT2168 / 2x DT2075

Brzeszczoty do pilarek szablowych

BIMETALOWE BRZESZCZOTY DO PILAREK SZABLOWYCH EXTREME

Brzeszczoty do pilarek szablowych

—_— - g
i 1 & B
1
[ | K inng
I/ j i 1 i
Nr katalogowy DT2440L-Q2 DT24431-Q2 DT2441L-Q2 DT2444-Q2 DT2445-Q2 DT2446-02
Opis 6-czeSciowy zestaw 8-czesciowy zestaw 12-czesciowy zestaw 6-czesciowy zestaw 12-czgdciowy zestaw 8-czedciowy zestaw
2x DT2300L / 2x DT2307L /
1xDT2300L / 1x DT2301L / 1xDT2345/3x DT2349 /
Zawartosé 1XDT2307L/ 1x DT2308L/ 3x DT2300L / 3x DT2407L/ 2xDT2315L/2x DT2301L / 2xDT2345/2x DT2349 / 3xDT2353/ 2% DT2359/ 2xDT2416 / 6% DT2417
1x DT2308L / 1x DT2408L 2xDT2308L / 1x DT2408L / 2xD12353
1xDT2315L/ 1x DT2407L 1% DT2407L 3xDT2361

BRZESZ(ZOTY DO PILAREK SZABLOWY(H XR EXTREME’ RUNTIME

mﬂ

Nr katalogowy DT99550-QZ DT99551-QZ
Opis 13-czesciowy zestaw 8-czesciowy zestaw
Zawartos¢ 2x DT99552 / 4x DT99553 / 5x DT99554 / 2x DT99555 1xDT99552 / 3x DT99553 / 3% DT99554 / 1x DT99555

AKCESORIA ZESTAWY
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DEWALY

Zestawy frezow

Zestawy frezow z uchwytem 8 mm

7.) Frez do rowkdw ($r. 8 mm, dt. robocza 20 mm)

8.) Frez do rowkdw ($r. 12 mm, dt. robocza 20 mm)

9.) Frez do rowkdw ($r. 16 mm, d. robocza 20 mm)

10.) Frez wyréwnujacy z tozyskiem kulkowym (r. 12,7 mm, promien 25,4 mm)
11.) Frez zaokraglajacy z tozyskiem kulkowym (Sr. 24,7 mm, promieri 6 mm)
12.) Frez zaokraglajacy z tozyskiem kulkowym (Sr. 32,7 mm, promieri 10 mm)

Nr katalogowy DT90016-QZ DT90017-0Z
Opis 12-czgsciowy zestaw z pojemnikiem do przechowywania z przezroczysta pokrywa 22-czesciowy zestaw z pojemnikiem do przechowywania z przezroczysta pokrywa
1.) Frez do rowkdw ($r. 6 mm, df. robocza 20 mm)
2.) Frez do rowkow (sr. 8 mm, dt. robocza 20 mm)
3.) Frez do rowkow (Sr. 10 mm, dt. robocza 20 mm)
4.) Frez do rowkow ($r. 12 mm, dt. robocza 20 mm)
5.) Frez do rowkow (Sr. 16 mm, dt. robocza 20 mm)
1.) Frez do wgtebieri (Sr. 12 mm, promieri 6 mm) 6.) Frez do rowkow (Sr. 20 mm, d#. robocza 20 mm)
2.) Frez do rowkéw typu V (sr. 12,7 mm, 90°) 7.) Frez typu jaskétczy ogon (Sr. 14,3 mm, 14°)
3.) Frez typu jaskétczy ogon ($r. 14,3 mm, 14°) 8.) Frez do watebier (Sr. 8 mm, promier 4 mm)
4.) Frez do wafebieri z fozyskiem kulkowym (Sr. 21,5 mm, promieri 6 mm) 9.) Frez do wgtebier ($r. 12 mm, promiei 6 mm)
5.) Frez profilowy z tozyskiem kulkowym (sr. 27 mm, promieri 4 mm) 10.) Frez do rowkéw typu V (sr. 12,7 mm, 60°)
L. 6.) Frez do fazowania z tozyskiem kulkowym (Sr. 28,6 mm, 45°) 11.) Frez do rowkw typu V ($r. 12,7 mm, 90°)
Zawartos¢ o] g e
12.) Frez cwiartkowy (Sr. 21 mm, promieri 5 mm)

13.) Frez profilowy z fozyskiem kulkowym ($r. 22,22 mm, promieri 3.2 mm)
14.) Frez do fazowania z fozyskiem kulkowym (Sr. 28,7 mm, 45°)

15.) Frez zaokraglajacy z tozyskiem kulkowym ($r. 22,7 mm, promien 5 mm)
16.) Frez zaokraglajacy z tozyskiem kulkowym (sr. 28,6 mm, promieri 8 mm)
17.) Frez do fazowania z tozyskiem kulkowym (sr. 19,9 mm, 22°)

18.) Frez wyréwnujacy z fozyskiem kulkowym (Sr. 12,7 mm, promieni 25,4 mm)
19.) Frez profilowy z tozyskiem kulkowym ($r. 27 mm, promien 4 mm)

20.) Frez do wgtebien z tozyskiem kulkowym (Sr. 19,5 mm, promieri 5 mm)
21.) Frez do wgtebien z tozyskiem kulkowym (§r. 25,5 mm, promieri 8 mm)
22.) Frez do wregow z fozyskiem kulkowym (sr. 31,8 mm, df. robocza 12,7 mm)

Akcesoria do narzedzia wielofunkcyjnego

Zestawy do narzedzia wielofunkcyjnego

TR 1

Nr katalogowy DT20713-QZ DT20715-QZ DT20731-QZ

Opis 3-czgSciowy zestaw 5-czeSciowy zestaw 8-czesciowy zestaw

Zawartos¢ 1DT20701 / 1xDT20706 / 1x DT20704 2xDT20701 / 1x DT20704/ 1x DT20714 / 1 DT20711 P T AN T Al
DT20710/ 3x papier Scierny

Zestawy po 5 szt do narzedzia wielofunkcyjnego

AT — DALt BaALT
=@ &" Y “RA =
& 1 l" v & - -
L l - L& d el
- - -
win s
e L] v R e L | m VS L=
Nr katalogowy DT20723-QZ DT20724-QZ DT20725-Q2 DT20726-QZ DT20727-QZ DT20728-QZ DT20729-QZ
Opis Zestaw 5 szt. Zestaw 5 szt. Zestaw 5 szt. Zestaw 5 szt. Zestaw 5 szt. Zestaw 5 szt. Zestaw 5 szt.
Zawartos¢ Brzeszczot 43 x 30 mm Brzeszczot 67 x 30 mm Brzeszczot 43 x 30 mm Brzeszczot precyzyjny Tytanowy brzeszczot do metalu|  Brzeszczot segmentowy Brzeszczot segmentowy
(D120701) (DT20703) (DT20704) 43 x 10 mm (DT20706) 43 x30 mm (DT20707) 100 mm (DT20708) 100 mm (DT20710)
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WYKAZ PRODUKTOW

AKCESORIA

Nr katal y Strona
DDF5260000 231
DDF6110020 230
DDF6110025 230
DDF6110030 230
DDF6110035 230
DDF6110040 230
DDF6110045 230
DDF6110049 230
DDF6110055 230
DDF6110060 230
DDF6110065 230
DDF6210020 231
DDF6210025 231
DDF6210030 231
DDF6210035 231
DDF6210040 231
DDF6210045 231
DDF6210050 231
DDF6210055 231
DDF6210060 231
DDF6210065 231
DDF6310017 231
DDF6310022 231
DDF6310027 231
DDF6310032 231
DDF6310038 231
DDF6510015 230
DDF6510017 230
DDF6510020 230
DDF6510022 230
DDF6510025 230
DDF6510027 230
DDF6510030 230
DDF6510032 230
DDF6510035 230
DDF6510038 230
DDF6510040 230
DDF6750000 231
DDF6750050 231
DE2639-X) 21
DNBA1632GZ 228
DNBA16325Z 228
DNBA1638GZ 228
DNBA1638SZ 228
DNBA1644GZ 28
DNBA1644SZ 228
DNBA1650GZ 228
DNBA1650SZ 228
DNBA1663GZ 228
DNBA1663SZ 28
DNBDA1532GZ 228
DNBDA1538GZ 228
DNBDA15385Z 228
DNBDA15456Z 28
DNBDA1550GZ 228
DNBDA1550SZ 228
DNBDA1564GZ 228
DNBSB16185316Z 228
DNBSB16225316Z 228
DNBSB16255316Z 228
DNBSB1625Z 228
DNBSB16325316Z 228
DNBSB1632Z 228
DNBSB16385316Z 28
DNBSB1638Z 228
DNBSB1645Z 228
DNBSB16505316Z 228
DNBSB1650Z 28
DNBSB1657Z 228
DNBSB1664Z 228
DNBT1815GZ 228
DNBT1820GZ 228

Nr katalogowy Strona
DNBT18205Z 228
DNBT18256Z 228
DNBT18255Z 228
DNBT18306Z 228
DNBT18305Z 228
DNBT18356Z 228
DNBT18355Z 228
DNBT1838GZ 228
DNBT18406Z 228
DNBT18405Z 228
DNBT18456Z 228
DNBT18455Z 228
DNBT18506Z 228
DNBT18505Z 28
DNF23R64E 230
DNF2560E 230
DNF2564E 230
DNF2570E 230
DNF25R50E 230
DNF25R505316E 230
DNF25R555316E 230
DNF25R60E 230
DNF25R70E 230
DNF25R705316E 230
DNF28RS55E 230
DNF28R55G12E 230
DNF28R60E 230
DNF28R65E 230
DNF28R90E 230
DNF31R705316E 230
DNF31R80E 230
DNF31R905316E 230
DNM40R406Z 229
DNM40R40HDZ 229
DNM40R506Z 229
DNM40R50HDZ 229
DNM40R60GZ 229
DNM40R60HDZ 229
DNN20R35G12E 229
DNN20R38G12E 229
DNN20R45G12E 229
DNN20R50G12E 229
DNN20R55G12E 229
DNPT2863G12Z 229
DNPT2863Z 229
DNPT28R50G12Z 229
DNPT28R50HDZ 229
DNPT28R50Z 229
DNPT28R63G12Z 229
DNPT28R63HDZ 229
DNPT28R635Z 229
DNPT28R63Z 229
DNPT28R75G12Z 229
DNPT28R75Z 229
DNPT3190612Z 229
DNPT3190Z 229
DNPT31R75HDZ 229
DNPT31R90G12Z 229
DNPT31R90HDZ 229
DNPT31R90Z 229
DNR31196Z 230
DNR3119HDZ 230
DNR31226Z 230
DNR3122HDZ 230
DNR31326Z 230
DNR3132HDZ 230
DNR3138HDZ 230
DNR3145HDZ 230
DNW2850E 229
DNW2863E 229
DNW2870E 229
DNW2880E 229

Nr katalogowy Strona
DNW2890E 229
DNW28R50E 229
DNW28R50G12E 229
DNW28R63E 229
DNW28R75E 229
DNW28R80E 229
DNW28R90E 229
DNW3180E 229
DNW3190E 229
DNW3190G12E 229
DNW31R70E 229
DNW31R75E 229
DNW31R80E 229
DNW31R90E 229
DNW31R90G12E 229
DSTSX122 228
DSTSX152 228
DSTSX18SE 228
DSTSX192 228
DSTSX222 228
DSTSX25SE 228
DSTSX252 228
DSTSX28SE 228
DSTSX30SE 228
DSTSX30Z 228
DSTSX35SE 228
DSTSX352 228
DT10300-QZ 185
DT10301-0Z 185
DT10302-0Z 185
DT10303-QZ 185
DT10304-QZ 185
DT10399-0Z 185
DT10399-0Z 237
DT10624-QZ 185
DT10640-QZ 185
DT1087-QZ 184
DT1087-0Z 186
DT1088-0Z 184
DT1090-0Z 184
DT1091-QZ 184
DT1184-QZ 181
DT1306-0Z 203
DT1470-0Z 186
DT1471-QZ 186
DT1472-QZ 186
DT1473-QZ 186
DT1474-0Z 186
DT1475-0Z 186
DT1668-QZ 180
DT1669-QZ 180
DT1910-0Z 185
DT1911-0Z 185
DT1912-0Z 183
DT1913-0Z 183
DT1914-QZ 180
DT1915-0Z 180
DT1916-0Z 180
DT1917-QZ 180
DT1918-QZ 183
DT1921-QZ 180
DT1922-0Z 180
DT1923-0Z 185
DT1926-QZ 180
DT1927-QZ 180
DT1930-0Z 184
DT1931-0Z 184
DT1932-0Z 184
DT1933-QZ 184
DT1934-QZ 184
DT1935-0Z 184
DT1936-0Z 184

AKCESORIA ZESTAWY / WYKAZ PRODUKTOW
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DEWALY

240

AKCESORIA

Nr katalogowy Strona
DT1937-0Z 184
DT1938-QZ 184
DT1940-QZ 184
DT1941-QZ 184
DT1942-0Z 184
DT1943-0Z 184
DT1944-QZ 184
DT1945-QZ 184
DT1946-0Z 186
DT1948-0Z 186
DT1949-0Z 186
DT1950-QZ 186
DT1951-0Z 186
DT1952-0Z 181
DT1953-0Z 181
DT1954-QZ 181
DT1955-QZ 181
DT1956-0Z 181
DT1957-0Z 181
DT1958-0Z 181
DT1959-QZ 181
DT1960-0Z 181
DT1961-0Z 181
DT1962-0Z 181
DT1962-QZ 237
DT1963-QZ 181
DT1963-0Z 237
DT1964-0Z 181
DT1964-0Z 237
DT2048-QZ 190
DT2052-QZ 190
DT2056-0Z 192
DT2057-0Z 190
DT2058-0Z 191
DT2059-QZ 192
DT20700-QZ 226
DT20701-0Z 225
DT20702-0Z 225
DT20703-QZ 225
DT20704-QZ 225
DT20705-QZ 225
DT20706-0Z 225
DT20707-QZ 225
DT20708-QZ 225
DT20709-QZ 225
DT20710-0Z 225
DT20711-QZ 225
DT20712-QZ 225
DT20713-QZ 226
DT20713-QZ 238
DT20714-0Z 225
DT20715-QZ 226
DT20715-QZ 238
DT20716-QZ 225
DT20717-QZ 226
DT20718-QZ 226
DT20719-QZ 226
DT20723-QZ 226
DT20723-QZ 238
DT20724-0Z 226
DT20724-QZ 238
DT20725-QZ 226
DT20725-QZ 238
DT20726-QZ 226
DT20726-0Z 238
DT20727-QZ 226
DT20727-QZ 238
DT20728-QZ 226
DT20728-0Z 238
DT20729-0Z 226
DT20729-QZ 238
DT20731-QZ 226

Nr katalogowy Strona
DT20731-QZ 238
DT20739-QZ 226
DT2074-QZ 190
DT20740-QZ 225
DT20741-QZ 225
DT20742-QZ 25
DT20743-QZ 225
DT20745-QZ 226
DT20746-0Z 226
DT20747-QZ 225
DT20748-QZ 225
DT20749-QZ 225
DT20750-QZ 225
DT20751-QZ 226
DT2076-0Z 190
DT2077-QZ 190
DT2084-QZ 192
DT2085-0Z 191
DT2103-0Z 192
DT2150-QZ 191
DT2160-QZ 191
DT2163-0Z 191
DT2164-0Z 190
DT2165-0Z 190
DT2166-QZ 190
DT2167-QZ 190
DT2169-0Z 190
DT2205-0Z 189
DT2207-QZ 189
DT2209-QZ 189
DT2211-QZ 189
DT2213-0Z 189
DT2216-0Z 189
DT2217-0Z 189
DT2218-QZ 189
DT2219-QZ 189
DT2290-0Z 190
DT2290-0Z 237
DT2292-QZ 191
DT2292-QZ 237
DT2296-0Z 189
DT2296-0Z 237
DT2298-0Z 189
DT2298-QZ 237
DT2300L-QZ 196
DT2301L-0Z 196
DT23071-0Z 196
DT2308L-QZ 196
DT2314L-QZ 196
DT2315L-QZ 196
DT2316L-0Z 196
DT2320-0Z 198
DT2323-QZ 197
DT2333-QZ 199
DT2344-0Z 198
DT2345-0Z 198
DT2346-0Z 197
DT2348-QZ 199
DT2349-QZ 199
DT2350-0Z 199
DT2351-QZ 199
DT2352-QZ 200
DT2353-QZ 199
DT2354-0Z 199
DT2355-0Z 199
DT2359-0Z 199
DT2361-QZ 199
DT2362-0Z 199
DT2363-0Z 199
DT2364-0Z 199
DT2384-QZ 197
DT2385-QZ 197

Nr katalogowy Strona
DT2387-0Z 198
DT2402-QZ 199
DT2404-QZ 197
DT2406-0Z 198
DT24071-0Z 197
DT2408L-0Z 197
DT2409L-QZ 197
DT2416-QZ 197
DT2417-0Z 197
DT2420-0Z 199
DT2421-QZ 199
DT2422-QZ 199
DT2432-QZ 199
DT2440L-0Z 196
DT2440L-0Z 237
DT24411-Q2 196
DT24411-Q2 237
DT24431-0Z 196
DT24431-0Z 237
DT2444-0Z 199
DT2444-QZ 237
DT2445-QZ 199
DT2445-0Z 237
DT2446-0Z 197
DT2446-0Z 237
DT2450-QZ 199
DT2451-0Z 199
DT2452-0Z 199
DT2960-0Z 200
DT2961-QZ 200
DT2962-QZ 200
DT2963-0Z 200
DT2964-0Z 200
DT2965-0Z 200
DT2966-QZ 200
DT2970-QZ 200
DT2971-0Z 200
DT2972-0Z 200
DT2973-QZ 200
DT2974-QZ 200
DT2975-0Z 200
DT2976-0Z 200
DT12977-QZ 200
DT2978-QZ 200
DT2979-QZ 200
DT3011-0Z 208
DT3012-0Z 208
DT3014-0Z 208
DT3015-QZ 208
DT3017-0Z 208
DT3020-0Z 208
DT3021-0Z 208
DT3022-QZ 208
DT3023-QZ 208
DT3024-0Z 208
DT3025-0Z 208
DT3026-0Z 208
DT3030-QZ 208
DT3031-0Z 208
DT3032-0Z 208
DT3033-0Z 208
DT3034-0Z 208
DT3035-QZ 208
DT3090-0Z 208
DT3090-0Z 226
DT3091-0Z 208
DT3091-QZ 226
DT3092-0Z 208
DT3092-0Z 226
DT3093-0Z 208
DT3093-QZ 226
DT3094-QZ 226




AKCESORIA

Nr katal y Strona
DT3095-QZ 226
DT3101-QZ 211
DT3102-QZ 211
DT3103-0Z 211
DT3105-0Z 211
DT3106-QZ 211
DT13107-QZ 211
DT3108-QZ m
DT3131-0Z 211
DT3132-QZ 211
DT3133-QZ 211
DT3135-QZ 211
DT3136-0Z 211
DT13137-0Z 211
DT3138-QZ 211
DT3230-QZ 206
DT3231-QZ 206
DT3232-0Z 206
DT3233-QZ 206
DT3234-QZ 206
DT3235-QZ 206
DT3236-0Z 206
DT3256-0Z 212
DT3266-QZ 212
DT3281-QZ 206
DT3282-QZ 206
DT3283-0Z 206
DT3284-QZ 206
DT3285-QZ 206
DT3295-QZ 212
DT3301-QZ 209
DT3302-0Z 209
DT3303-0Z 209
DT3304-QZ 209
DT3305-QZ 209
DT3307-0Z 209
DT3309-0Z 212
DT3312-QZ 209
DT3314-QZ 209
DT3315-QZ 209
DT3316-QZ 209
DT3318-0Z 209
DT3340-QZ 210
DT3341-QZ 210
DT3342-0Z 210
DT3343-0Z 210
DT3344-QZ 210
DT3345-QZ 210
DT3346-QZ 210
DT3347-QZ 210
DT3351-QZ 210
DT3352-QZ 210
DT3353-QZ 210
DT3354-QZ 210
DT3355-0Z 210
DT3380-0Z 213
DT3385-QZ 213
DT3395-QZ 210
DT3396-0Z 210
DT3450-0Z 215
DT3480-0Z 213
DT3488-QZ 213
DT3489-QZ 213
DT3492-QZ 213
DT3500-0Z 213
DT3501-QZ 213
DT3502-QZ 213
DT3559-0Z 207
DT3579-QZ 209
DT3580-QZ 209
DT3581-QZ 209
DT3582-QZ 209

Nr katalogowy Strona
DT3583-0Z 209
DT3584-QZ 209
DT3595-QZ 209
DT3596-0Z 209
DT13597-0Z 205
DT3598-0Z 209
DT3599-QZ 209
DT3600-0Z 211
DT3601-0Z 211
DT3610-0Z 213
DT3611-QZ 213
DT3612-QZ 213
DT3621-QZ 213
DT3622-0Z 213
DT3629-0Z 209
DT3661-QZ 210
DT3662-QZ 210
DT3663-0Z 210
DT3664-0Z 210
DT3666-QZ 210
DT3667-QZ 210
DT3668-0Z 210
DT3669-0Z 210
DT3670-0Z 209
DT3671-QZ 209
DT3672-QZ 209
DT3673-QZ 209
DT3711-0Z 220
DT3712-QZ 220
DT3713-QZ 220
DT3714-QZ m
DT3715-0Z 21
DT13722-QZ 220
DT3731-QZ 220
DT3732-QZ 220
DT3733-X) 220
DT3734-X) 220
DT3736-X) 219
DT3743-X) 219
DT3752-QZ 24
DT3758-0Z 23
DT3763-X) 219
DT3773-X) 219
DT3795-QZ 3
DT3796-QZ 23
DT13797-0Z 23
DT3901-0Z 201
DT3905-0Z 201
DT3906-QZ 201
DT40206-QZ 220
DT40207-0Z 220
DT40212-QZ 220
DT40213-QZ 220
DT40251-QZ 22
DT40252-0Z 22
DT40254-QZ 22
DT40255-QZ 22
DT40256-QZ 22
DT40257-QZ 22
DT4026-0Z 183
DT40260-0Z 22
DT4027-QZ 183
DT4031-QZ 183
DT4033-0Z 183
DT4057-0Z 183
DT4063-0Z 183
DT4064-QZ 183
DT4067-QZ 183
DT4084-0Z 183
DT4088-0Z 183
DT4092-QZ 183
DT4094-QZ 183

Nr katalogowy Strona
DT4097-0Z 183
DT4202-QZ 181
DT4210-QZ 179
DT4218-QZ 180
DT4226-0Z 179
DT4234072-QZ 216
DT42340Z-QZ 216
DT4260-0Z 179
DT4280-0Z 179
DT4281-0Z 179
DT4282-QZ 179
DT4283-QZ 179
DT4286-0Z 179
DT4287-0Z 179
DT4288-0Z 179
DT4290-QZ 179
DT4301-QZ 181
DT4305-0Z 181
DT4310-0Z 179
DT4311-QZ 179
DT4317-QZ 179
DT4320-QZ 179
DT4321-0Z 179
DT4322-QZ 179
DT4323-QZ 179
DT4324-QZ 179
DT4330-0Z 179
DT4331-0Z 179
DT4332-QZ 179
DT4340-QZ 179
DT4345-QZ 179
DT4345-0Z 186
DT4346-0Z 179
DT4346-0Z 186
DT4350-QZ 179
DT4351-0Z 179
DT4352-QZ 179
DT4353-0Z 179
DT4370-QZ 179
DT43901-QZ 216
DT43902-0Z 216
DT43905-0Z 216
DT43906-QZ 216
DT43908-QZ 216
DT43909-QZ 216
DT43910-0Z 215
DT43911-QZ 215
DT43912-QZ 215
DT43913-QZ 215
DT43916-QZ 214
DT43917-QZ 214
DT43918-QZ 214
DT43919-QZ 214
DT43931-QZ 217
DT43932-0Z 217
DT43933-0Z 217
DT43934-QZ 217
DT43935-QZ 217
DT43936-0Z 217
DT43937-0Z 217
DT43938-QZ 217
DT43939-QZ 217
DT43940-QZ 215
DT43941-QZ 215
DT43942-QZ 215
DT43943-QZ 215
DT43946-QZ 214
DT43947-QZ 214
DT43948-0Z 214
DT43949-QZ 214
DT4503-0Z 163
DT4504-QZ 163
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Nr katalogowy Strona Nr katalogowy Strona Nr katalogowy Strona
DT4505-QZ 163 DT4775-QZ 166 DT5038-0Z 159
DT4506-QZ 163 DT4776-QZ 166 DT5039-QZ 159
DT4507-QZ 163 DT4777-QZ 166 DT5040-QZ 159
DT4508-0Z 163 DT4778-QZ 166 DT5041-0Z 159
DT4509-QZ 163 DT4783-QZ 166 DT5042-0Z 159
DT4510-QZ 163 DT4787-QZ 166 DT5043-0Z 159
DT4511-QZ 163 DT4788-QZ 166 DT5044-QZ 159
DT4512-QZ 163 DT4789-0Z 166 DT5045-0Z 159
DT4513-0Z 163 DT4791-QZ 166 DT5046-0Z 159
DT4514-QZ 163 DT4849-0Z 166 DT5047-0Z 159
DT4516-QZ 163 DT4871-QZ 163 DT5048-0Z 159
DT4518-QZ 163 DT4872-QZ 163 DT5049-QZ 159
DT4520-QZ 163 DT4873-0Z 163 DT5050-0Z 159
DT4535-0Z 163 DT4874-0Z 163 DT5051-0Z 159
DT4535-QZ 234 DT4875-0Z 163 DT5052-QZ 159
DT4575-QZ 165 DT4876-QZ 163 DT5053-QZ 159
DT4576-QZ 165 DT4877-QZ 163 DT5054-QZ 159
DT4577-QZ 165 DT4900-0Z 158 DT5055-0Z 159
DT4578-QZ 165 DT4901-0Z 158 DT5056-0Z 159
DT4579-QZ 165 DT4902-0Z 158 DT5057-QZ 159
DT4580-QZ 165 DT4903-QZ 158 DT5058-QZ 159
DT4581-QZ 165 DT4904-0Z 158 DT5059-0Z 159
DT4582-0Z 165 DT4905-0Z 158 DT5060-0Z 159
DT4583-QZ 165 DT4906-0Z 158 DT5061-QZ 159
DT4584-QZ 165 DT4907-QZ 158 DT5062-QZ 159
DT4585-QZ 165 DT4908-QZ 158 DT5063-QZ 159
DT4586-0Z 165 DT4909-0Z 158 DT5067-QZ 159
DT4587-QZ 165 DT4910-0Z 158 DT5201-0Z 160
DT4588-QZ 165 DT4911-QZ 158 DT5202-QZ 160
DT4589-QZ 165 DT4912-QZ 158 DT5203-QZ 160
DT4590-QZ 165 DT4913-QZ 158 DT5204-QZ 160
DT4592-0Z 165 DT4914-0Z 158 DT5205-0Z 160
DT4600-0Z 164 DT4915-0Z 158 DT5206-0Z 160
DT4602-QZ 164 DT4916-0Z 158 DT5208-QZ 160
DT4604-QZ 164 DT4917-QZ 158 DT5209-QZ 160
DT4606-0Z 164 DT4950-0Z 169 DT5211-0Z 160
DT4608-0Z 164 DT4951-QZ 169 DT5212-0Z 160
DT4610-0Z 164 DT4952-QZ 169 DT5213-0Z 160
DT4612-QZ 164 DT4956-QZ 158 DT5214-QZ 160
DT4614-QZ 164 DT4956-QZ 233 DT5215-QZ 160
DT4615-QZ 164 DT4957-0Z 158 DT5216-QZ 160
DT4616-0Z 164 DT4957-0Z 233 DT5217-0Z 160
DT4618-QZ 164 DT4958-0Z 157 DT5218-QZ 160
DT4619-QZ 164 DT4959-QZ 157 DT5219-QZ 160
DT4620-Q0Z 164 DT4960-QZ 157 DT5220-QZ 160
DT4621-QZ 164 DT4961-0Z 157 DT5221-0Z 160
DT4632-QZ 164 DT4962-0Z 157 DT5222-0Z 160
DT4634-QZ 164 DT4963-0Z 157 DT5224-QZ 160
DT4636-QZ 164 DT4964-QZ 157 DT5226-QZ 160
DT4638-0Z 164 DT4965-0Z 157 DT5227-QZ 160
DT4640-0Z 164 DT4966-0Z 157 DT5228-0Z 160
DT4642-QZ 164 DT4967-0Z 157 DT5229-0Z 160
DT4644-QZ 164 DT50000-QZ 161 DT5230-QZ 160
DT4645-QZ 164 DT50001-QZ 161 DT5921-QZ 160
DT4646-0Z 164 DT50002-0Z 161 DT5921-0Z 233
DT4648-QZ 164 DT50003-0Z 161 DT5923-0Z 160
DT4649-QZ 164 DT50005-QZ 161 DT5923-QZ 233
DT4650-QZ 164 DT50007-QZ 161 DT60230-QZ 150
DT4651-QZ 164 DT50009-QZ 161 DT60231-QZ 150
DT4762-QZ 166 DT50013-0Z 161 DT60232-0Z 150
DT4763-QZ 166 DT50016-0Z 161 DT60233-0Z 150
DT4764-QZ 166 DT50018-QZ 161 DT60234-QZ 150
DT4765-QZ 166 DT50050-QZ 161 DT60235-QZ 150
DT4766-0Z 166 DT50050-0Z 233 DT60300-0Z 146
DT4767-QZ 166 DT5026-0Z 160 DT60300-0Z 232
DT4768-QZ 166 DT5027-QZ 160 DT60301-QZ 146
DT4769-QZ 166 DT5030-QZ 160 DT60301-QZ 232
DT4770-QZ 166 DT5031-0Z 160 DT60302-0Z 146
DT4771-QZ 166 DT5034-QZ 159 DT60302-0Z 232
DT4772-QZ 166 DT5035-0Z 159 DT60330-0Z 153
DT4773-QZ 166 DT5036-QZ 159 DT60330-QZ 232
DT4774-QZ 166 DT5037-QZ 159 DT60340-QZ 147
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Nr katal Strona
DT60341-QZ 147
DT60342-QZ 147
DT60343-QZ 147
DT6037-QZ 156
DT6038-QZ 156
DT6039-0Z 156
DT6040-QZ 156
DT6041-QZ 156
DT6042-QZ 156
DT6043-QZ 156
DT6046-QZ 156
DT6046-QZ 233
DT6047-0Z 156
DT60702-QZ 154
DT60704-QZ 154
DT60705-QZ 154
DT60800-QZ 148
DT60801-QZ 148
DT60805-QZ 148
DT60806-QZ 148
DT60809-QZ 148
DT60810-QZ 148
DT60811-QZ 148
DT60812-QZ 148
DT60813-QZ 148
DT60814-QZ 148
DT60815-QZ 148
DT60816-QZ 148
DT60817-QZ 148
DT60818-QZ 148
DT60819-QZ 148
DT60820-QZ 148
DT60821-QZ 148
DT60822-QZ 148
DT60823-QZ 148
DT60824-QZ 148
DT60825-QZ 148
DT60826-QZ 148
DT60827-QZ 148
DT60828-QZ 148
DT60829-QZ 148
DT60830-QZ 148
DT60831-QZ 148
DT60832-QZ 148
DT60833-QZ 148
DT60834-QZ 148
DT60835-QZ 148
DT60836-QZ 148
DT60837-QZ 148
DT60838-QZ 148
DT60839-QZ 148
DT60840-QZ 148
DT60842-QZ 148
DT60844-QZ 148
DT60845-QZ 148
DT60846-QZ 148
DT60847-QZ 148
DT6504-QZ 155
DT6505-QZ 155
DT6506-QZ 155
DT6508-QZ 155
DT6510-QZ 155
DT6671-X) 155
DT6672-X) 155
DT6673-X) 155
DT6675-X) 155
DT6676-X) 155
DT6677-X) 155
DT6682-X) 155
DT6683-X) 155
DT6685-X) 155
DT6686-X) 155

Nr katalogowy Strona
DT6744-0Z 151
DT6745-QZ 151
DT6747-QZ 151
DT6750-0Z 151
DT6751-0Z 151
DT6753-0Z 151
DT6761-QZ 151
DT6762-QZ 151
DT6763-0Z 151
DT6765-0Z 151
DT6766-QZ 151
DT6770-QZ 151
DT6771-QZ 151
DT6772-0Z 151
DT6773-0Z 151
DT6785-QZ 151
DT6801-QZ 153
DT6802-0Z 153
DT6803-0Z 153
DT6806-QZ 153
DT6812-QZ 152
DT6818-QZ 152
DT6820-0Z 153
DT6821-0Z 153
DT6822-QZ 153
DT6823-QZ 153
DT6824-QZ 153
DT6825-0Z 153
DT6830-0Z 151
DT6834-QZ 153
DT6838-0Z 153
DT6889-0Z 152
DT6927-0Z 154
DT6929-0Z 154
DT6932-QZ 154
DT6942-0Z 154
DT6952-0Z 155
DT6952-0Z 232
DT6956-QZ 155
DT6956-QZ 232
DT6979-QZ 152
DT6980-0Z 152
DT6984-QZ 152
DT7002-QZ 169
DT7005-QZ 169
DT17012-0Z 169
DT17017-QZ 169
DT7021-QZ 169
DT7025-QZ 169
DT7030-0Z 151
DT7030-0Z 169
DT7043-0Z 169
DT7044-QZ 169
DT7045-QZ 169
DT7046-0Z 169
DT70523T-QZ 172
DT705231-QZ 235
DT70531T-QZ il
DT70532T-QZ 7
DT70533T-QZ 7
DT705341-Q2 7
DT70535T-QZ 172
DT70535T-QZ 234
DT70536T-QZ 172
DT70536T-QZ 234
DT70537T-QZ 172
DT70537T-QZ 234
DT70538T-QZ 172
DT70538T-QZ 234
DT70555T-QZ 172
DT70555T-Q2 234
DT70556T-QZ 172

Nr katalogowy Strona
DT70556T-QZ 234
DT70557T-QZ 172
DT70557T-QZ 234
DT70558T-QZ 172
DT70558T-QZ 234
DT70578T-QZ 172
DT70578T-QZ 235
DT70586T-QZ 172
DT70586T-QZ 234
DT70620-QZ 168
DT70621-QZ 172
DT70702-QZ 174
DT70702-QZ 236
DT70704-QZ 174
DT70704-QZ 236
DT70707-QZ 174
DT70707-QZ 235
DT70710-0Z 159
DT170710-QZ 233
DT70711-QZ 159
DT70711-QZ 233
DT70712-QZ 155
DT170712-QZ 232
DT170716-QZ 174
DT170717-QZ 174
DT170717-QZ 235
DT70734T-QZ 172
DT1707341-QZ 235
DT70735T-QZ 172
DT70735T-QZ 235
DT70738T-QZ 172
DT170738T-QZ 235
DT70745T-Q2 172
DT70745T-Q2 235
DT71516-QZ 174
DT71516-QZ 235
DT71517T-QZ 173
DT171569-QZ 174
DT71569-QZ 236
D171570-QZ 174
DT171570-QZ 235
DT17170-0Z 173
D17171-QZ 173
DT7172-QZ 173
DT7205-QZ 174
DT7206-0Z 174
DT17207-0Z 174
DT7253-QZ 173
DT7254-QZ 173
DT7255-0Z 173
DT7256-0Z 173
DT7258-0Z 173
DT7259-QZ 173
DT7266-QZ 173
DT17267-0Z 173
DT7268-0Z 173
DT7290-QZ 173
DT17291-QZ 173
D17292-QZ 173
DT17293-0Z 173
DT17295-0Z 173
DT7373-QZ 17
DT7379T-QZ il
DT7380T-QZ il
DT7381T-QZ 7
DT7382T-QZ 7
DT7383T-QZ 17
DT7384T-QZ Wl
DT7386T-QZ 17
DT7387T-QZ 7
DT7388T-QZ 7
DT7390T-QZ 17
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Nr katalogowy Strona
DT7391T-QZ m
DT7392T-QZ m
DT7393T1-QZ 1
DT73941-QZ 7
DT7395T-QZ 1
DT7396T-QZ m
DT7397T-QZ m
DT7398T-QZ m
DT17399T-0Z 1
DT7401-QZ 176
DT7402-QZ 176
DT7403-QZ 176
DT7404-QZ 176
DT17423-QZ 176
DT7430-QZ 176
DT7440-QZ 176
DT7450-QZ 176
DT7460-0Z 176
DT7500-0Z 176
DT7505-QZ 176
DT7506-QZ 175
DT7506-0Z 236
DT7507-0Z 175
DT7507-QZ 236
DT7508-QZ 175
DT7511-QZ 176
DT7512-QZ 175
DT7515-0Z 176
DT7520-QZ 174
DT7521-QZ 176
DT7530-QZ 175
DT7531-QZ 175
DT7532-QZ 175
DT7533-QZ 175
DT7534-QZ 175
D17535-0Z 175
DT7536-0Z 175
DT7537-QZ 175
DT7538-QZ 175
DT7539-QZ 175
DT7540-QZ 175
DT7541-QZ 175
DT7546-QZ 175
DT7547-QZ 175
DT7548-QZ 175
DT7549-QZ 175
DT7550-QZ 175
DT7551-QZ 175
DT7552-QZ 175
D17553-0Z 175
DT7554-QZ 175
DT7555-QZ 175
DT7556-QZ 175
DT7557-QZ 175
DT17607-X) 176
DT17612-X) 176
DT7612-X) 236
DT17701-QZ 176
DT7926-X) 159
DT17926-X) 233
DT7935B-QZ 146
DT7935B-QZ 232
DT7938B-QZ 159
DT7938B-QZ 233
DT179438-QZ 166
DT7943B-QZ 234
DT79445-QZ 174
DT79445-QZ 235
DT17969-0Z 174
DT7969-QZ 235
DT179931-QZ 1
DT7994T-QZ il

Nr katalogowy Strona
DT7995T-QZ 7
DT7997T-QZ il
DT7998T-QZ il
DT7999T-QZ Wl
DT8087-0Z 153
DT8088-0Z 153
DT8101-QZ 168
DT8102-0Z 168
DT8108-0Z 168
DT8109-0Z 168
DT8114L-QZ 167
DT8116L-QZ 167
DT81171-QZ 167
DT8119L-0Z 167
DT8120L-0Z 167
DT8121L-QZ 167
DT81221-QZ 167
DT81241-0Z 167
DT8125L-0Z 167
DT81271-QZ 167
DT8129L-QZ 167
DT8130L-0Z 167
DT8132L-0Z 167
DT8133L-0Z 167
DT8135L-QZ 167
DT8137L-QZ 167
DT8138L-0Z 167
DT8140L-0Z 167
DT8141L-0Z 167
DT8143L-QZ 167
DT81441-QZ 167
DT81461-0Z 167
DT8148L-0Z 167
DT8151L-QZ 167
DT8152L-QZ 167
DT8154L-QZ 167
DT81571-0Z 167
DT8160L-0Z 167
DT8164L-QZ 167
DT8165L-QZ 167
DT81671-QZ 167
DT8168L-0Z 167
DT8170L-QZ 167
DT8173L-QZ 167
DT8176L-QZ 167
DT8179L-0Z 167
DT8183L-0Z 167
DT8186L-QZ 167
DT8189L-QZ 167
DT81921-QZ 167
DT8195L-0Z 167
DT8198L-0Z 167
DT8270L-QZ 167
DT8270L-QZ 234
DT82731-0Z 167
DT82731-0Z 234
DT8286-0Z 168
DT8288-QZ 168
DT8290-0Z 168
DT8460-0Z 201
DT8461-0Z 201
DT8462-QZ 201
DT8463-QZ 201
DT8470-QZ 201
DT8471-0Z 201
DT8472-0Z 201
DT8473-QZ 201
DT8474-QZ 201
DT8475-0Z 201
DT8476-0Z 201
DT8480-0Z 201
DT8481-QZ 201

Nr katalogowy Strona
DT8482-0Z 201
DT8483-0Z 201
DT8484-QZ 201
DT8485-0Z 201
DT8486-0Z 201
DT8550-0Z 207
DT8551-QZ 207
DT8552-QZ 207
DT8590-0Z 207
DT8591-0Z 207
DT8592-QZ 207
DT8620-QZ 207
DT8621-QZ 207
DT8622-0Z 207
DT8623-0Z 207
DT8624-QZ 207
DT8907-QZ 143
DT8908-0Z 143
DT8909-0Z 143
DT8912-0Z 183
DT8913-QZ 183
DT8914-QZ 1483
DT8915-0Z 143
DT8916-0Z 183
DT8917-QZ 183
DT8918-QZ 183
DT8919-QZ 143
DT8920-0Z 1483
DT8921-0Z 143
DT8922-QZ 183
DT8923-QZ 143
DT8924-0Z 143
DT8925-0Z 143
DT8926-0Z 183
DT8927-QZ 143
DT8928-QZ 183
DT8929-0Z 143
DT8930-0Z 183
DT8931-QZ 183
DT8932-QZ 183
DT8933-0Z 143
DT8934-0Z 143
DT8935-0Z 143
DT8936-QZ 183
DT8937-QZ 143
DT8938-0Z 143
DT8939-0Z 143
DT8940-0Z 1483
DT8941-QZ 143
DT8942-QZ 143
DT8950-0Z 144
DT8951-0Z 144
DT8955-QZ 144
DT8956-QZ 144
DT8957-0Z 144
DT8961-0Z 144
DT8965-0Z 144
DT8966-QZ 144
DT8967-0Z 144
DT8968-0Z 144
DT8969-0Z 144
DT8971-QZ 144
DT8972-QZ 144
DT8976-QZ 144
DT8976-0Z 232
DT8977B-QZ 144
DT8977B-QZ 232
DT8982-0Z 144
DT8983-0Z 144
DT9000-0Z 153
DT9000-0Z 232
DT90000-QZ 202




AKCESORIA

Nr katal y Strona
DT90001-QZ 202
DT90002-QZ 202
DT90003-QZ 202
DT90004-0Z 202
DT90005-0Z 202
DT90006-0Z 202
DT90007-QZ 202
DT90008-0Z 202
DT90009-0Z 202
DT90010-0Z 202
DT90011-QZ 202
DT90012-QZ 202
DT90013-QZ 202
DT90014-QZ 202
DT90015-QZ 202
DT90016-0Z 203
DT90016-QZ 238
DT90017-QZ 203
DT90017-QZ 238
DT9281-0Z 236
DT9399-0Z 146
DT9399-QZ 232
DT9400-QZ 149
DT9401-QZ 149
DT9405-0Z 149
DT9406-0Z 149
DT9409-QZ 149
DT9410-QZ 149
DT9411-QZ 149
DT9412-QZ 149
DT9416-QZ 149
DT9417-QZ 149
DT9418-QZ 149
DT9419-0Z 149
DT9420-0Z 149
DT9421-QZ 149
DT9422-QZ 149
DT9423-QZ 149
DT9424-QZ 149
DT9425-QZ 149
DT9426-QZ 149
DT9428-0Z 149
DT9429-0Z 149
DT9430-0Z 149
DT9431-QZ 149
DT9433-QZ 149
DT9434-QZ 149
DT9435-QZ 149
DT9436-QZ 149
DT9438-QZ 149
DT9439-QZ 149
DT9440-QZ 149
DT9442-QZ 149
DT9445-QZ 149
DT9446-QZ 149
DT9447-QZ 149
DT9448-0Z 149
DT9449-QZ 149
DT9450-QZ 149
DT9500-QZ 145
DT9502-0Z 145
DT9504-0Z 145
DT9509-QZ 145
DT9511-QZ 145
DT9514-QZ 145
DT9515-0Z 145
DT9516-0Z 145
DT9517-QZ 145
DT9522-QZ 145
DT9523-QZ 145
DT9526-0Z 145
DT9529-QZ 145

Nr katalogowy Strona
DT9530-0Z 145
DT9531-QZ 145
DT9532-QZ 145
DT9534-0Z 145
DT9540-0Z 145
DT9541-QZ 145
DT9542-QZ 145
DT9543-0Z 145
DT9545-0Z 145
DT9546-0Z 145
DT9547-QZ 145
DT9548-QZ 145
DT9552-0Z 145
DT9553-0Z 145
DT9554-QZ 145
DT9555-QZ 145
DT9557-QZ 145
DT9558-0Z 145
DT9559-0Z 145
DT9560-QZ 145
DT9566-QZ 145
DT9567-QZ 145
DT9568-0Z 145
DT9569-0Z 145
DT9570-QZ 145
DT9571-QZ 145
DT9579-QZ 145
DT9580-0Z 145
DT9581-QZ 145
DT9582-QZ 145
DT9587-QZ 145
DT9588-0Z 145
DT9589-0Z 145
DT9590-0Z 146
DT9597-QZ 146
DT9598-0Z 146
DT9599-0Z 146
DT9602-0Z 146
DT9603-QZ 146
DT9604-QZ 146
DT9610-QZ 146
DT9616-0Z 146
DT9619-QZ 146
DT9621-QZ 145
DT9625-QZ 145
DT9635-0Z 146
DT9639-0Z 146
DT9641-QZ 146
DT9644-QZ 146
DT9662-0Z 146
DT9663-0Z 146
DT9679-0Z 146
DT9679-QZ 232
DT9680-QZ 144
DT9681-0Z 144
DT9682-0Z 144
DT9683-0Z 144
DT9684-QZ 144
DT9685-0Z 144
DT9686-0Z 144
DT9687-QZ 144
DT9688-QZ 144
DT9689-QZ 144
DT9690-0Z 144
DT9691-0Z 144
DT9692-0Z 144
DT9694-QZ 144
DT9696-0Z 144
DT9700-0Z 146
DT9700-0Z 232
DT9701-QZ 146
DT9701-QZ 232

Nr katalogowy Strona
DT9702-QZ 146
DT9702-QZ 232
DT9760-QZ 24
DT9762-0Z 24
DT9763-0Z 24
DT9765-0Z 24
DT9766-QZ 24
DT9769-QZ 24
DT9771-QZ 24
DT19774-0Z 24
DT9777-QZ 24
DT9803-QZ 146
DT9812-QZ 146
DT9815-0Z 146
DT9816-0Z 146
DT9827-QZ 146
DT9834-QZ 146
DT9837-0Z 146
DT9841-QZ 146
DT99550-QZ 195
DT99550-QZ 237
DT99551-QZ 195
DT99551-QZ 237
DT99552-QZ 195
DT99553-QZ 195
DT99554-QZ 195
DT99555-0Z 195
DT99560-0Z 184
DT99561-QZ 184
DT99562-QZ 183
DT99563-0Z 183
DT99564-0Z 183
DT99565-QZ 179
DT99566-QZ 179
DT99567-QZ 179
DT99568-0Z 179
DT99569-0Z 179
DT99570-QZ 179
DT99571-QZ 179
DT99572-QZ 179
DT99573-QZ 179
DT99574-QZ 179
DT99575-QZ 179
DT99576-QZ 179
DT99580-QZ 216
DT99581-0Z 216
DT99582-QZ 217
DT99583-QZ 212
DT99584-QZ 212
DT99585-0Z 212
DT99590-0Z 201
DT99591-QZ 201
DT99592-QZ 201
DT99593-0Z 201
DTM3022-0Z 205
DTM3023-0Z 205
DTM3025-QZ 205
DTM3092-QZ 205
DTM3092-0Z 226
DTM3093-0Z 205
DTM3093-0Z 226
DTM3095-QZ 205
DTM3095-QZ 226
DTM3103-QZ 205
DTM3105-0Z 205
DTM3107-QZ 205
DTM3133-QZ 205
DTM3135-QZ 205
DTM3137-0Z 205
DTM8551-0Z 206
DTM8552-QZ 206
DTM8553-QZ 205

AKCESORIA WYKAZ PRODUKTOW
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AKCESORIA

Nr katalogowy

Strona

Strona

Nr katalogowy Strona
DTM8554-QZ 205
DTM8555-QZ 205
DTM8557-QZ 205
DTM8559-0Z 205
DTM8560-QZ 205
DTM8562-QZ 205
DTM8564-QZ 205
DTM8565-0Z 205
DTM8566-0Z 205
DTM8621-QZ 206
DTM8622-QZ 206
DTM8624-QZ 206
DTM8655-0Z 206
DTM8656-QZ 206
DTM8659-QZ 206
DTM8660-QZ 206
DTM8663-QZ 205
DTM8664-0Z 205
DTM8667-QZ 205
DTM8668-QZ 205
DTM8671-QZ 205
DTM8675-0Z 205
DWF4000250 231
DWF4000350 231
DWF4000450 231
DWF4000550 231
DWF4100350 231
DWF4100450 231
DWF4100550 231
SDSMAXSET-QZ 153
SDSMAXSET-QZ 32
SDSMAXSET2-QZ 153
SDSMAXSET2-QZ 232
SDSPLUSSET-DE 146
SDSPLUSSET-DE 153
SDSPLUSSET-DE 232




DEWALT

LATA

GWARANCJI

URZADZENIA AKUMULATOROWE I SIECIOWE”

Uzytkownicy MyDeWALT moga szybko i tatwo przedtuzyc gwarancje

swojego urzadzenia DeWALT do 3 lat.

Wystarczy zarejestrowac sie na stronie MyDeWALT, doda¢ urzadzenie

w sekgji,, Moje urzadzenia” i wydrukowac certyfikat.

Urzqdzenie naleiy zarejestrowaé w ciqgu czterech tygodni mn#:sl'(rnuz: ‘g :;Q%l:”a‘ tnvle.':l:lrll OD ZAKUPU
od daty zakupu!

DOSTEPNE NA WWW.D:WALT.PL/3

* Wiecej szczeg6tow, a takze informacje na temat wylaczonych produktéw mozna znaleié na stronie: www.dewalt.pl/3,

www.2helpU.com




MOCNE | NIEZAWODNE.




